Wytyczne dla remontu wolnostanu Debowa 40/13 w Tychach
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podtogi i Scian tazienki z folii w ptynie lub masy
uszczelniajgce;j

. Ptytki podtogowe klasa scieralnosci min lll, twardos¢ 6-8, kolor jasny szary RAL 7035
. Ptytki scienne do wysokosci 120 cm (w obrebie prysznica dostosowac wysokos¢ do

wysokos$ci kabiny) klasa Scieralnosci min |, kolor jasny szary RAL 7035 lub biaty RAL 9010

. Brodzik prysznicowy akrylowy, kolor biaty RAL 9010 (wymiary i ksztatt dopasowac do

rozmiaru tazienki)

. Szyby kabiny prysznicowej ze szkfa hartowanego grubosci min 4mm

Armatura tazienkowa — baterie, stuchawki — stalowe, chromowane

. Umywalka- dopasowac do rozmiaru tazienki
. Szafka pod umywalke (z ptyty wodoodpornej, kolor biaty)

Toaleta wolnostojgca
. Detektor gazu
. Drzwi wewnetrzne tylko do tazienki z otworem wentylacyjnym 220 cm?
. Drzwi wejsciowe z wizjerem oraz dwoma zamkami (dolny na klucz, gérny od wewnatrz z
pokrettem obrotowym)
Zamkniecie i uprzatniecie piwnicy.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac atesty, karty techniczne, deklaracje
zgodnosci, spetnia¢ wymagania norm.

SZKLO - PN-EN 14179-1
ARMATURA SANITARNA — PN-EN 817:2008
PLYTKI CERAMICZNE - PN-EN 14411



