OPIS TECHNICZNY REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis planowanych do wykonania prac remontowych

lokalu nr 13 zlokalizowanego w Tychach przy ul. Debowej 40

Inwestor: Miejskie Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Tychach z siedziba przy
ul. Filaretow 31, 43-100 Tychy, Rejon Obstugi Mieszkancow nr IV al. Niepodlegtosci
76

2. Opis ogodlny

Lokal mieszkalny znajduje sie na 3 pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Debowej 40 w Tychach.

Budynek ten jest budynkiem mieszkalnym, w zabudowie osiedlowej, 11-
kondygnacyjnym (piwnice, parter, I-pietro, ll-gie pietro, Ill-cie pietro), catkowicie

podpiwniczonym.

Obiekt zbudowano w roku 1966
Konstrukcja budynku:

Sciany — wielki blok system ”540”

Strop — ptyty zelbetowe prefabrykowane, kanatowe

Lokal wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

* Instalacja centralnego ogrzewania,

* Instalacja wody zimnej,

* Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja gazowa,

Instalacja elektryczna,

Instalacja domofonowa.

Stan istniejgcy przedstawiono na rysunku inwentaryzacyjnym oraz w dokumentacji

fotograficznej stanowigcej zatgcznik do opisu.



Lokal mieszkalny sktada sie z nastepujgcych pomieszczen :

przedpokdj 0 powierzchni uzytkowej 6,11 m?
kuchnia 0 powierzchni uzytkowej 4,27 m?
tazienka 0 powierzchni uzytkowej 2,34 m?
pokoj 1 0 powierzchni uzytkowej 8,61 m?
pokdj 2 o powierzchni uzytkowej 8,73 m?
pokoj 3 0 powierzchni uzytkowej 14,95 m?
taczna powierzchnia uzytkowa lokalu 45,01 m?
komdrka piwniczna przynalezna do lokalu 1,59 m?

Elementy wykonczenia wnetrza lokalu:

« Podtogi — ptytki podtogowe, panele, wyktadzina
« Stolarka okienna - PCV

+ Stolarka drzwiowa zewnetrzna — stare, zuzyte do wymiany
» Stolarka drzwiowa wewnetrzna — zuzyte do wymiany

+ Sciany - malowane

« Sufity - malowane.

3. Opis stanu technicznego lokalu

Stan lokalu dostateczny— istniejgce $ciany, sufity i podtogi nie wykazujg spekan ani

Sladoéw zawilgocenia.

Stolarka okienna w stanie dobrym, stolarka drzwiowa w stanie ztym.

4. Zakres prac koniecznych do wykonania

4.1. Wyburzenia i demontaze.

. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,

. Zdjecie paneli i wykfadziny,

. Demontaz urzadzen,
. Demontaz urzgdzen sanitarnych,
. Demontaz zabudowy szaf / mebli / wyposazenia.

4.2. Roboty budowlane.

. Wymiana stolarki drzwiowe],



. Wykonanie nowych posadzek,
. Naprawa tynkow po robotach budowlanych i instalacyjnych oraz przetarcie

catosci tynkdw,

. Gruntowanie i dwukrotne malowanie,
. Wywoéz i utylizacja gabarytow,

. Wywoéz i utylizacja gruzu,

. Uporzadkowanie komorki piwnicznej.

4.3. Roboty instalacyjne.

. Wymiana gatgzek wody,

. Wymiana podejs¢ kanalizacyjnych,

. Wymiana instalacji elektrycznej,

. Wymiana tablicy bezpiecznikowej,

. Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej,

. Wykonanie pomiardw instalacji elektrycznej,
. Opinia kominiarska,

. Montaz detektora gazu.

4.4. Urzadzenia.

. Montaz wanny/ brodzika z kabing prysznicowa,

. Montaz baterii wannowej /prysznicowej,

. Montaz umywalki,

. Montaz baterii umywalkowej,

. Montaz muszli / sedesu / sptuczki,

. Montaz zlewozmywaka,

. Montaz baterii zlewozmywakowej,

. Montaz pieca kuchennego gazowego / elektrycznego,
. Montaz termy gazowej / elektryczne.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych



