WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY W LOKALACH MIESZKALNYCH W NAJMIE W ZASOBACH ROM IV

Ul.Darwina 2,6,8 - WM 1/1V

Lp |Adres nr. Lokalu llog¢, typ okien nawiewniki orientacyjny wymiar

@&\\\\\\\\\\\\%N ilogé szt nawsi;v‘mik szer = wWys - Powie:::zhnia w typ dodatkowe

1 |Darwina 2/9 2 2 3,40 1,70 - 578 4 skrzydiowe

1 1.50 1.70 . 2,55 2 skrzydlowe
2 |Darwina 2/10 1 1 0,65 2,00 . 1,30 1 skrzydiowe balkonowe

3 |Darwina 212 3 2 3,40 1,70 578 4 skrzydlowe
1 0,65 2,00 1,30 1 skrzydlowe balkonowe

1 1,50 1,70 2,55 2 skrzydiowe

4 |Darwina 2/16 1 1 1,50 1,70 . 2,55 2 skrzydiowe

5 |Darwina 2117 1 1 1,25 1,70 2,13 2 skrzydtowe
7] 0,88 2,50 220 1 skrzydfowe balkonowe

! 1,25 1,70 2,13 2 skrzydiowe

6 |Darwina 2/31 1 d 1,25 1,70 2,13 2 skrzydiowe
1 0,88 2,50 2,20 1 skrzydlowe batkonowe

1 1,25 1,70 2,13 2 skrzydlowe

7 |Darwina 6/110 3 2 3,40 1,70 578 4 skrzydlowe
1 0,65 2,00 1,30 1 skrzydlowe balkonowe

1 1,50 1,70 2,55 2 skrzydlowe

8 |Darwina 8/170 1 2 3,40 1.70 578 4 skrzydiowe

9 |Darwina 8/179 2 1 1,25 1,70 213 2 skrzydlowe
1 0,88 2,50 2,20 1 skrzydiowe balkonowe

1 1.25 1.70 2,13 2 skrzydiowe

1 1,50 1,70 2,55 2 skrzydiowe

ogélem 59,12
Uwaga - wymiana okien wymaga kaz go wymiar SPECYFIKACJA STOLARKI OKIENNEJ

Zakres robdt:

- demontaz starego okna wraz z parapetem

-

- wywoéz i ulylizacja okna

- montaz okna wraz z parapetem wewnelrznym i zewneltrznym
- tynkowanie $ciany / o$ciezy
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Miejski Zarzad Bydynkow Mieszkalnych
w Tychach
INSPEKTOR NADZORU
Barbara Kulpa
Upr. nr ewid. SLK/BO/0660/03

Wspélczynnik przenikania ciepta okna Uws 0,9 W/(m2K)

Profil lermoizolacyjny wielokomorowy z PCV
Profile mocowane za pomoca ksztattownikow slalowych ocynkowanych
Uszczelki z tworzywa silikonowego

Okucia obwiedniowe — stopniowanie uchytu blokady obrotu klamki
Skrzydla rozwieralne oraz rozwierano — uchyine

Skrzydta uchylne majg speinia¢ funkcje , mikrowentylacji’ oraz muszg posiadaé
Nawiewniki ciénieniowe automatycznie o przeplywie powistrza powyzej 25m*/H,

Okna dwuskrzydiowe ze slupkiem stalym, a balkonowe z poprzeczkg

Kolor bialy

Parapely wewnetrzne z twardego PCV o przekroju komorowym, wykonczone laminatem
kolor bialy

Parapet zewnetrzny wykonany z blachy powlekanej, kolor dopasowany do elewacji

Rw - 31-34 dB



