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1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania sg materiaty do zgtoszenia dla inwestycji pn:
»Przebudowa drogi powiatowej 1267K Kocmyrzow-Czernichdw w miejscowosci
Czernichéw w km 0+625-1+125".

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Czernichdw potozonych w gminie

Koniusza, w powiecie proszowickim w wojewddztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Zarzad Drdég Powiatowych w Proszowicach,
Jakubowice 75,

32-100 Jakubowice

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic;
e Mapa ewidencyjna w skali 1:500;
e Dokumentacja fotograficzna;

e Wizje lokalne w terenie.

3 DANE NIERUCHOMOSCI OBJETYCH WNIOSKIEM

Czernichdéw, dz. nr ewid. : 121401_2.0005.627/1,

4 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zadanie pn. ,Przebudowa drogi powiatowej 1267K Kocmyrzéw-Czernichéw w
miejscowosci Czernichow w km 0+625-1+125" polega na przebudowie istniejacej jezdni
drogi powiatowej wraz z przebudowag poboczy z kruszywa tamanego.

Celem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi (kierowcéw oraz
pieszych) ze szczegdlnym uwzglednieniem ruchu pieszego poprzez przebudowe poboczy na
odcinku drogi powiatowej objetej opracowaniem.

W ramach zadania przewidziano do wykonania:

— Przebudowe jezdni drogi powiatowe] poprzez zfrezowanie a nastepnie wbudowanie
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nowych warstw bitumicznych;
— Przebudowe poboczy drogi powiatowej;
— Remont/ przebudowe zjazdéw na catej dtugosci odcinka drogi powiatowej objetej

opracowaniem;

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1267K zlokalizowany jest na terenie
miejscowosci Czernichdw na terenie gm. Koniusza. Przebiega ona przez obszary zwartej
zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej jak réwniez w sasiedztwie pdl uprawnych. Wzdtuz
drogi powiatowej usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa. Z drogi odbywa sie
obstuga komunikacyjna przylegtych terenow.

Droga posiada jezdnie dwukierunkowg dwupasowg o szer. ok. 5,50m oraz pobocze o
szer. 0,50-0,75m. Jezdnia drogi powiatowej objeta opracowaniem posiada zmienne
pochylenie poprzeczne w wiekszosci regularne. Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej na
przebudowywanym odcinku jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne spekania oraz
deformacje profilu podtuznego i poprzecznego.

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu ktore
mogtyby kolidowa¢ z projektowanymi elementami przebudowywanego odcinka drogi
powiatowej, a planowane do wykonania roboty budowlane spowodujg nieznaczng zmiane
niwelety poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania.

Wody opadowe z istniejacej jezdni oraz pobocza odprowadzane sg poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne do istniejgcych elementéw odwodnienia, tj. przepustow rurowych,
rowoéw otwartych.

Z drogi odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy mieszkaniowej — zlokalizowanej

bezposrednio poza pasem drogowym.

6 PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1267K
poprzez zfrezowanie korygujace istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni a nastepnie
wbudowanie warstwy wyréwnawczej i nowej warstwy scieralnej. W ramach zadania planuje

sie réwniez przebudowe istniejgcych poboczy.
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Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu

samochodowego jak rowniez pieszego.

Przedmiotowa

inwestycja po realizacji

posiada¢ bedzie nastepujace parametry

techniczne:
e klasa techniczna drogi: Z;
e kategoria ruchu: KR2;
e kategoria gruntu: G1 (wymagana);
e predkosc¢ projektowa: V=40 km/h;

przekrdj poprzeczny:

jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

Jezdnia:

e szeroko$¢: 5,50m (2x2,75m);

e nawierzchnia: bitumiczna;

e pochylenie poprzeczne: obustronne daszkowe, jednostronne;
Pobocza:

e szeroko$¢: 0,75m;

e nawierzchnia: kruszywo tamane wraz z podwdéjnym utrwaleniem

nawierzchni emulsjg i grysami;

e pochylenie poprzeczne: 8% w kierunku od jezdni;
Zjazdy:

e szeroko$¢: min. 3,0m;

e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa, bitumiczna;

e pochylenie poprzeczne: max. 5% w kierunku od/do jezdni;
Odwodnienie:

rowy przydrozne:

szerokos¢ dna: 40cm, wys. min. 0,5m;

7 UKSZTALTOWANIE SYTUACYINE

Zamierzenie projektowe ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego

poprzez przebudowe istniejacej jezdni bitumicznej o szer. 5,50m.

Projektowana

jezdnia

drogi powiatowej

posiada jezdnie  dwukierunkowg

o szerokosci 5,50m, (2x2,75m). Pochylenie poprzeczne jezdni zasadniczo obustronne
daszkowe wartosci 2%, odcinkowo jednostronne.

Jezdnia drogi powiatowej bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczng z betonu
asfaltowego.
Przebudowywany odcinek obstugiwany bedzie w sposdéb niezmieniony co do sytuacji stanu

istniejgcego — z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relac;ji.
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Wzdtuz catego odcinka drogi, projektuje sie przebudowe poboczy z kruszywa famanego
0/31,5mm wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami. Szerokos¢
projektowanego pobocza wynosi 0,75m. Pochylenie poprzeczne wynosi 8% i jest skierowane
w strone od jezdni.

Z uwagi na fakt, ze z drogi powiatowej prowadzona jest obstuga komunikacyjna terenu
przylegtego do drogi, zachodzi konieczno$é przeprowadzenia prac zwigzanych z remontem/
przebudowg zjazdéw na posesje. Prace na w/w zjazdach polega¢ bedg na wymianie
istniejgcych elementéw/ powierzchni zjazdu do jezdni drogi powiatowej. W przypadku
nawierzchni zjazdu z kostki brukowej konieczne do wykonania prace polegaé¢ bedg na
rozebraniu elementéw zjazdu (krawezniki, obrzeza, nawierzchnia z kostki) wyréwnanie
podfoza oraz ponowne utozenie elementéw zjazdu. Dla zjazdow wykonanych z mieszanki
mineralno-bitumicznej, prace budowlane polega¢ beda na oczyszczeniu istniejacej
nawierzchni wraz ze skropieniem emulsjg kationowg oraz utozenie warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej. W przypadku zjazdow, ktére w stanie istniejgcym nie spetniajg
obowigzujgcych wymagan co do parametrow techniczno-uzytkowych, w ramach
prowadzonych prac zostang one dostosowane do obowigzujacych wytycznych, poprzez
wykonanie m.in. normatywnych skoséw wielkosci 1:1 na potaczeniu zjazdéw z droga
powiatowa.

Powyzisze prace wykonane bedg w obrebie istniejagcego pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1267K.

Doktadna lokalizacja poszczegdlnych elementdéw wraz z charakterem planowanych do
wykonania prac przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢
niniejszego opracowania.

Szczeqoty rozwigzania sytuacyjneqgo przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego.

8 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przedmiotowe zadanie polega na poprawie jakosci nawierzchni bitumicznej jezdni
poprzez jej rozebranie, a nastepnie wbudowanie nowych warstw bitumicznych. Wyniesienie

projektowanej niwelety ulegnie nieznacznej zmianie i wyniesie ok +5,0 cm.
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Wysokosciowy przebieg jezdni wynika bezposrednio z uksztattowania wysokosciowego
w stanie istniejgcym oraz uksztattowania przylegtego terenu (ze szczegdlnym
uwzglednieniem rzednych istniejacych zjazdéw, bram i wejsé¢ do budynkdw).

Aby uzyskac¢ jak najlepsze powigzanie z otaczajacym terenem zachowano pochylenia
podfuzne mozliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejgcym.

Projektowana jest rowniez korekta tukdw poziomych.

9 PRZEKROJE TYPOWE

Droga powiatowa posiad jezdnie dwukierunkowg o szerokos$ci 5,50m (2x2,75m).
Pochylenie poprzeczne jezdni zasadniczo obustronne daszkowe wartosci 2% lokalnie
jednostronne.

Jezdnia drogi powiatowej zasadniczo wydzielona jest za pomocg poboczy z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, gr. 15 cm i szerokosci 0,75m.

W zaleznosci od odcinka projektuje sie zmienne odkrycie kraweznika, tj.:

—zjazd-0cm

Krawezniki betonowe wibroprasowane ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem wykonywanym z betonu C12/15.

Skarpy nasypdéw i wykopdéw zasadniczo posiadajg pochylenie 1:1.5.

Szczegotfowe rozwigzania przedstawiajg rysunki typowe oraz szczeqoty.

10 ZJAZDY

Wykonanie remontu zjazdéw zostato wytgczone z niniejszego opracowania na
podstawie zapisdw art. 29, ust. 2, pkt. 11a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowalne

(tekst jednolity, Dz.U. z 2020, poz. 1333, pdzniejszymi zmianami).

11 ODWODNIENIE

Odwodnienie  powierzchniowe zrealizowane zostato przez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych poboczy.
Na odcinku objetym opracowaniem, wody opadowe beda sptywaé zgodnie

uksztattowaniem podtuznym ipoprzecznym 1z jezdni przez projektowane pobocze
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bezposrednio do urzadzen odwadniajgcych, tj., rowy otwarte ziemne, rowy otwarte ze
skarpami umocnionymi za pomocg ptyt betonowych typu KRATA do istniejacych
odbiornikow.

W stanie istniejgcym wzdtuz drogi powiatowej usytuowane s3 rowy otwarte
gruntowe/trawiaste. W ramach przebudowy drogi powiatowej w obrebie rowéw nie planuje
sie wykonania robot z uwagi na dobry stan techniczny.

Szczeqoty przedstawiajg rysunki planu sytuacyjneqgo, rysunki typowe oraz szczeqoty.

12 ROBOTY ZIEMNE

Do wykonania przewidziano:

- wykopy pod nawierzchnie zjazdow,

- wykopy pod fawy betonowe kraweznikéw, obrzezy;
- rozebranie istniejgcej konstrukcji poboczy;

- nasypy pod nawierzchnie zjazdow;

- nasypy pod tawy betonowe kraweznikéw, obrzezy;

Odktady mas ziemnych nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowaé zgodnie

z ,,Ustawg o odpadach”.

13 ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozebrania przewidziano:

- istniejgcg nawierzchnie pobocza,
- istniejgca nawierzchnie zjazdow,
- istniejgca nawierzchnie jezdni;

- istniejgce studzienki wpustowe;

- elementy betonowe (krawezniki, obrzeza, Scieki),

Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzace z rozbidérki nalezy wywiez¢ z terenu
budowy i zutylizowad zgodnie z ,,Ustawg o odpadach” na koszt wykonawcy.
Kolejnos¢ i termin rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostanie

w kazdym przypadku indywidualnie przez wykonawce w zaleznosci od rodzaju

i wielkosci robot.
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14 KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI

Uwzgledniajac informacje dotyczace rozpoznania uktadu istniejgcych warstw konstrukcji
nawierzchni oraz podfoza gruntowego, konstrukcja nawierzchni zostata dobrana przez
analogie do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z dnia

16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni DP 1262K:

— 5cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego,
- — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej
— 3cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego,

— skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej
- — frezowanie korygujace
- —istniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja nawierzchni pobocza z kruszywa:
— 10cm — warstwa kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie z podwdjnym utrwaleniem emulsja i grysami.

15 PLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |1 JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $Srodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego
bezposrednim sasiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpadoéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hafasu, wibracji, odpadéw oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krétkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen elektromagnetycznych
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia dla gleby, wéd

podziemnych i powierzchniowych.
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Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie znajduje

sie pod wptywem eksploatacji gorniczej.

16 UZBROJENIE TERENU

W obrebie planowanych do wykonania prac nie wystepujg sieci kolidujgce z

planowanym zakresem prac.

17 OBSZAR ODDZIAtYWANIA INWESTYCIJI

Dziatki wchodzgce w zakres inwestycji:

Czernichéw, dz. nr ewid. : 121401_2.0005.627/1 powiat proszowicki, wojewddztwo
matopolskie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1267K w zakresie przebudowy jezdni drogi powiatowej
poboczy, jest inwestycja o obszarze oddziatywania mieszczagcym sie w catosci na w/w
dziatkach w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1267K, na ktérych zostafa
zaprojektowana. W odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane art.3 pkt. 20 gdzie za obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, zatem obszar oddziatywania ogranicza sie
tylko do terenu dziatek objetych inwestycja.

18 WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY OBJETE PROGRAMEM NATURA 2000

Przebudowa drogi powiatowej 1267K Kocmyrzéw-Czernichow w miejscowosci
Czernichéw w km 0+625-1+125

Lokalizacja:
Czernichow, dz. nr ewid. : 121401_2.0005.627/1.
Planowana inwestycja nie znajduje sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem
,NATURA 2000", (zgodnie z danymi zamieszczonymi na oficjalnej stronie
(http://geoserwis.gdos.gov.pl) ani nie lezy w sasiedztwie w/w obszaréow. Najblizej
zlokalizowane obszary to:

e PLH 120008 (Koto Grobli) — ok. 5,48km,

e PLH 120080 (Torfowisko Wielkie Btoto) -- ok. 9,93km,

e PLH 120010 (Lipéwka) — ok. 10,23km,

e PLH 120069 (tgki Nowohuckie) — ok. 13,98 km,
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2. Przewidywane znaczace oddzialywania, w tym oddziatywanie bezposrednie,
posrednie, wtérne skumulowane, krétkoterminowe, S$rednioterminowe i
dtugoterminowe, state i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru ,NATURA 2000", oraz integralnos¢ tego obszaru, a takie na srodowisko
a w szczegdblnosci:

— roznorodnos¢ biologiczng - nie dotyczy
— ludzi - nie dotyczy
— zwierzeta - nie dotyczy
— rosliny - nie dotyczy
— wode - nie dotyczy
— powietrze - nie dotyczy
— powierzchnie ziemi - nie dotyczy
— dostepnosé do ztdz i kopalin - nie dotyczy
- wymagany zakres monitoringu - nie dotyczy
— krajobraz - nie dotyczy
— zasoby naturalne - nie dotyczy
— zabytki - nie dotyczy
— dobra materialne - nie dotyczy

Nie zachodzi rowniez Zadna zaleznos¢ miedzy tymi elementami srodowiska i miedzy
oddziatywaniem na te elementy w swietle projektowanej inwestycji.

3. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska
w_szczeglblnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska i samo odnawiania sie zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych, oraz  uwarunkowan miejscowych plandw  zagospodarowania
przestrzennego uwzgledniajgce:

- obszary wodno — btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych

—obszary wybrzezy

—obszary gorskie i lesne

- obszary objete ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wdéd i obszary ochronne zbiornikow
wod $rédlagdowych

- obszary, na ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone

- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
- gestos$c¢ zaludnienia

- obszary przylegajace do jezior

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Nie dotyczy

5. Rodzaj i skala moiliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do ww.
uwarunkowan:

- zasieg oddziatywania: najblizsze sgsiedztwo (promien okoto 100km)

- trans graniczne oddziatywanie przedsiewziecia na poszczegélne elementy

- przyrodnicze — nie dotyczy

- wielkosci ztozonosci oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury
technicznej - znikome, brak szkodliwosci (szczelne gromadzenie i wywozka odpadow
statych i ptynnych, pobor energii)

- prawdopodobienstwo oddziatywania — brak

PW_1267K_240911 11 PW
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- czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania — znikome, brak
szkodliwosci (zastosowane materiaty i technologie atestowane)
- hatasu (podczas uzytkowania) - nie dotyczy

6. Spetniono podstawowe czynniki zwigzane z ochrong przyrody, ktdre polegajg na
zachowaniu, zrownowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu zasobdéw, towardw i
sktadnikéw przyrody:
— dziko wystepujgcych roslin, zwierzat i grzybow, oraz innych migracji — brak utrudnien
— rodlin, zwierzat i grzybdw objetych ochrong gatunkowg — brak utrudnien (w tym
takze uwzglednia sie siedliska nietoperzy)
— zwierzat prowadzacych wedrowny tryb zycia — brak utrudnien
— siedlisk przyrodniczych — brak utrudnien
— siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roslin_ zwierzat i
grzybow - brak utrudnien
— twordw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczatkdéw roslin i zwierzat — brak
utrudnien (nie jest wymagany nadzor archeologiczny)®
— krajobrazu — brak utrudnien

— zieleni w miastach i wsiach — brak utrudnien (nowa zielen przydomowa)
— zadrzewien — brak utrudnien (nowa zielen przydomowa)

WNIOSKI:
PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE WPLYWA NEGATYWNIE NA OBSZARY ,NATURA
2000". NIE WYMAGA TAKZE UZYSKANI DECYZJI O UWARUNKOWANIACH
SRODOWISKOWYCH.

PW_1267K_240911 12 PW
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PRZEKROJ TYPOWY A'A 'Stan iStniejqcy PRZEKROJ TYPOWY B'B 'Stan iStniejacy PRZEKROJ TYPOWY C'C 'Stan iStniejacy @ ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWE)
km 0+700.00 km 0+850.00 km 1+000.00

5cm | istniejaca zniszczona nawierzchnia bitumiczna
3cm | istniejgca zniszczona warstwa wyréwnawcza bitumiczna
- | istniejaca konstrukcja
- | grunt rodzimy
/.00m /.00m

7 00m RAZEM gr. konstrukcji = 60 cm
istn. row __ pobocze pas ruchu pas ruchu | pobocze istn. réw istn. row __ pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze

‘ istn. _row istn. row pobocze

‘ pas ruchu pas ruchu __ pobocze Stn. row @ ISTNIEJACE POBOCZE
0.75m 2.75m 2.75m - 075m

0.75m 2./5m 2.75m - 0.75m

10cm | istniejace zniszczone pobocze
0.75m 2.75m 2.75m L 075m

z kruszywa tamanego wzmocnione emulsjg i grysami
~-0.11 -~s% "0.

05 g% _~0.11

~90 +0. ~99 ~
~0.11 ~gx_ ~-0.05 % A T B

05 g% _~0.11

~2%

~0 — 2%

= ey e

~-0.11 ~8%

@ PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWE)

5cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11s
3cm | warstwa wyrownawecza z betonu asfaltowego
AC16w w ilosci ok. 75kg/m2

- | istniejgca konstrukcja

- | grunt rodzimy

istn. 0$ }P

RAZEM gr. konstrukcji = 60 cm

@ PROJEKTOWANE POBOCZE

10cm | pobocze z kruszywa tamanego
gr. 10 cm z powierzchniowym
utrwaleniem emulsjg asfaltowq i grysami

PRZEKROJ TYPOWY A-A -stan projektowany PRZEKROJ TYPOWY B-B -stan projektowany
km 0+700.00 km 0+800.00

PRZEKROJ TYPOWY C-C -stan projektowany
km 1+000.00
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