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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

Oswiadczenia Projektantéw

Kopia uprawnien i zaswiadczenia Projektantéw o przynaleznosci do izby

4 ideA Karol Sitarski TEL: 510-032-264
UL. Ztota 15/U5, 25-015 Kielce mail: 4idea@4idea.pl
NIP:657-277-13-51 REGON: 365571352



* OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(dot. Projektu architektoniczno-budowlanego)

Temat:
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca i zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji:
Dz. nr ewid.6366, obreb 0001, Suchedniéw, gm. Suchedniéw, pow. Skarzyski, woj. Swietokrzyskie

Inwestor:
Gmina Suchedniéw z siedzibg ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéw
NIP: 66301731609

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d, pkt 3 Ustawy ,Prawo Budowlane” (t.j. z 2023, poz.682)
os$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.
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Projektant BF = .| do projektowania bez ograniczert | SW-0257
Karol Sitarski . ‘o . . :
w specjalnosci architektonicznej
Jednoczesnie informuje, ze: A\

W OPRACOWANIU PROJEKTU BRALI UDZIAt:
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Funkcja Uczestnik .. k o
{ B A numer decyzji o nadaniu uprawnien Izba
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Pro;ekt'ant mgr inz. Anna S.WK/OOGI./WBKb/l.S ;i SWK-SD9-EVI-
Branzy o o do projektowania w specjalnosci
- Zimnicka . : T ANY
konstrukcyjnej konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Kielce, Marzec 2024r.
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1ZBA ARCHTEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karol Arkadiusz Sitarski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
182/SWOKK/2014, 209/SWOKK/2015, 209/SWOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0257.

Cztonek czynny od: 06-04-2016 r.

OC ¢z ORYG
m < < 7INA
grinz. ek Karo| SitarstkEiM

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-09-2023 r. Kielce. Upr nr ewid: 1o WOKK/2014
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0257-F425-Y7C5-BYDF-EF72

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZBCZYROSPOLIGEIPOISKIETH

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

) Kielce, dnia 6 czerwca 2014 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/10/13

DECYZJA nr 182/SWOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z poznigjszymi zmianami); art. 11§ 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekiéw, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pbzniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; z pdznigjszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Karol Arkadiusz Sitarski
urodzony w dniu 04.06.1986 r. w Kielcach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczefjia niniejsze] decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora

2. Wiceprzewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik

3. Sekretarz SOKK arch. Marek Krawczyk

4. Czlonek SOKK arch. Andrzej Glowacki

5. Czionek SOKK arch. Marcin Kamiriski

6. Czlonek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka
7. Cztonek SOKK arch. Andrzej Tracz

1. Pan Karol Arkadiusz Sitarski, 25-326 Kielce ul. Leszczynska 634,

2. Gdy decyzja stanie sig ostzteczna:
1). Glowny Inspektor Nadzoru Budowianego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centrainego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia

budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architskiow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,

3. aa.

25.515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 958-15-10-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 00089 7329
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!® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-GAH-CG2-3ES *

Pani Anna Maria Zimnicka o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0175/15

adres zamieszkania os. Sieje 6/1, 25-561 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-26 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

patrzenie go

ZAZGopy

mgrinz A\ TYSINALE

upr nr ewid s

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

les)






Kielce, dnia 27 grudnia 2018 r.

sygn. akt SK-0054-0067(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz § 10

i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Maria Zimnicka

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 20 maja 1985 roku w Starachowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0199/PBKb/18

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komis/ji%waliﬁkacyjnej
"'(, ¢ _/' ) ¢ 3 {
(_//} Sz ,,g/

Otrzymuja: mgr inz. Andrz€j Rienigzek
1. Pani Anna Maria Zimnicka CE S, Przewodniczacy sktadu orzekajgcego
os. Sieje 6/1 NS KA

o Cae

25-561 Kielce
Okregowa Rada SOIIB fu:2
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego |
a/a

inz. Stefan Szatkowski
ztonek sktadu orzekajacego

SRS

Cztonek sktadu orzekajgcego
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Annie Marii Zimnickiej

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 20 maja 1985 roku w Starachowicach

nr ewidencyjny SWK/0199/PBKb/18

do projektowania
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i S ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukeji obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
)

(,. ‘) ) /
mgr inz. Andrzej’i’ieniquk
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

1 inz. Stefan Szatkowski
Cztonek skfadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Cztonek skfadu orzekajacego



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

SPIS ZAWARTOSCI

A. CZESC OPISOWA:

1. Rodzaj i kategoria obiektéw budowlanych bedgcych przedmiotem zamierzenia budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw budowlanych

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych, w tym ich wyglad
zewnetrzny

4. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych i zestawienie powierzchni

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b
niepetnosprawnych

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budownictwa mieszkaniowego, liczba lokali
mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych.

8. Parametry techniczne obiektéw budowlanych charakteryzujace ich wptyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektéw budowlanych zgodnie z przeznaczeniem

11. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

12. Opis technologii

13. Zestawienie projektowanych przegrod

14. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

15. Wykonczenie zewnetrzne, wewnetrzne i izolacje

16. Izolacyjnos¢ przegrod

17. Bezpieczeristwo konstrukcji

18. Bezpieczenstwo uzytkowania

19. Higiena i zdrowie

20. Bhp

21. Uwagi konncowe

22. Prawa autorskie

4ideA Karol Sitarski Tel: 510 032 264
Ul. Ztota 15/U5, 25-015 Kielce mail: 4idea@4idea.pl
NIP:657-277-13-51 REGON: 365571352



Nr rys. Oznaczenie Nazwa Skala
B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 A-01 Rzut parteru 1:100
Rys. 2 A-02 Rzut dachu 1:100
Rys. 3 A-03 Elewacja pqudnzi:(\:Ar/::)(;rnc;;\towa), elewacja 1:100
Rys. 4 A-04 Elewacja pdtnocna, elewacja wschodnia 1:100
Rys. 5 A-05 Przekrdj A-A, przekrdj B-B 1:100
Rys. 6 A-06 Wizualizacje 1:100

4ideA Karol Sitarski
Ul. Ztota 15/U5, 25-015 Kielce
NIP:657-277-13-51

Tel: 510 032 264
mail: 4idea@4idea.pl
REGON: 365571352




BUDOWLANEGO

(w nawiqzaniu do §20 ust.1 pkt. 1) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)

Rodzaj budynkéw: budynek mieszkalny jednorodzinny, lokalizacja: dz. nr ewid. 6636 obreb 0001,
Suchedniéw, pow. Skarzyski, woj. Swietokrzyskie
Kategoria obiektéw budowlanych: Kategoria | — budynki mieszkalne jednorodzinne

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt. 2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)

e Funkcja budynkéw: mieszkalna
e Zamierzony sposob uzytkowania: budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy
e Program uzytkowy i funkcja:

Zaprojektowano budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy. Wejscie do lokali realizowane od
strony potudniowej. Z pomieszczenia wiatrotapu przechodzi sie do czesci dziennej domu. W lokalu A,
zaplanowano typowy uktad mieszkalny tj. salon z kuchnig i jadalnig, trzy pokoje sypialne oraz tazienke.
W lokalu B zaprojektowano salon z kuchnig i jadalnig, sypialnie oraz tazienke. W obu lokalach
zaprojektowano kotfownie, przewidziang na piec na pellet. Kottowania z bezposrednim wejsciem z
zewnatrz.

Budynek jest niepodpiwniczony. Uktad pomieszczen, projektowany zgodnie z najlepsza wiedza
Projektanta, dostosowany do wytycznych Inwestora.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, W TYM
ICH WYGLAD ZEWNETRZNY
Uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb
jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnier lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy,
lub ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku —z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;
(w nawiqzaniu do §20 ust.1 pkt. 3) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)

Budynek

Forma architektoniczna projektowanego budynku oparta na planie prostokata o wymiarach 19,56m x
7,74m. Bryta budynku w formie prostopadtoscianu z dachem dwuspadowy. Powierzchnia zabudowy
budynku wynosi 151,39m?. Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy gtéwnym wejéciu lokalu
mieszkalnego do najwyzszego punktu kalenicy budynku 7,25m. Elewacje frontowg stanowi elewacja
potudniowa o szerokosci 19,56m. Budynek o prostej formie, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 40 stopni z wysunietym okapem.

Obiekt projektuje sie w technologii tradycyjnej: zelbetowa konstrukcja z murowanymi $cianami,
drewnianym stropem nad parterem. Zaprojektowano wykonczenie $cian budynku styropianem,
wykorczone (zgodnie z czescig rysunkowg) tynkiem biatym. Tynk o drobnym uziarnieniu. Pozostate
elementy elewacyjne tj. obrdébki blacharskie i td. w kolorze ciemno-szarym.

Orynnynnowanie i orurowanie zlokalizowane na elewacji. Stolarka okienna w kolorze
drewnopodobnym. Stolarka drzwiowa w kolorze jasno szarym. Szczeg6étowe rozwigzania kolorystyczne
zgodnie z rysunkami elewacji oraz wg indywidualnych rozwigzan Inwestoréw.

4ideA Karol Sitarski Tel: 510 032 264
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Forma budynku oraz jego lokalizacja na terenie inwestycji stanowi harmonijng cato$¢ i wpisuje sie w
otaczajacy teren. Spetnienie wszystkich wymagan miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslono w projekcie zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

(w nawiqzaniu do §20 ust.1 pkt. 4) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego/Dz.U. z 2020r., poz.1609)

PARAMETRY OBIEKTU:

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

llo$¢ kondygnacji podziemnych: brak

Grupa wysokos$ciowa: budynki niskie (N)

Szerokos¢ elewacji frontowej: 19,56m — elewacja potudniowa (za elewacje frontowg uznaje
sie elewacje od tej strony dziatki, z ktérej odbywa sie wjazd na teren inwestycji)

Szerokos¢ budynku: 7,74m

Dtugos¢ budynku: 19,56m

Wysoko$¢ budynku: wysokos$é budynku mierzona od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu
lokalu do najwyzszego punktu kalenicy budynku wynosi 7,25m.

Ksztatt dachu: dach czterospadowy o spadku 40 stopni

Rzedna zera budynku (wykonczonej posadzki parteru) wynosi +/-0,00=270,70m n.p.m.,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY W BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy budynku: 151,39m?
Powierzchnia uzytkowa parteru: 117,8m?
Kubatura budynku: 417,85m3

Powierzchnia uzytkowa poszczegdlinych lokali:

t3czna powierzchnia uzytkowa lokalu A w budynku: 75m?
taczna powierzchnia uzytkowa lokalu B w budynku: 42,8m?

Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku:

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
A0.1 Wiatrotap 59
A/0.2 Komunikacja 7,2
A/0.3 Pokdj 9,0
A0.4 Pokaj Il 10,4
A0.5 Pokaj Il 9,8
A/0.6 tazienka 5,7
AO.7 Salon z kuchnig i jadalnig 211
AJO.8 Kottownia 5.9
B/0.1 Wiatrotap 3,5
B/0.2 Kottownia 51
B/0.3 tazienka 3.9
B/0.4 Salon z kuchnig i jadalnig 16,6
B/0.5 Komunikacja 2,5
B/0.6 Sypialnia 11,2
17,8 m?

Powierzchnia uzytkowa liczona zgodnie zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997
»Witasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
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ws szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego". Powierzchnia uzytkowa lokalu jest
obliczona w metrach kwadratowych, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, dla wymiaru lokalu
w stanie wykonczonym na poziomie podtfogi, nie liczac listew przypodtogowych, progéw itp.,) z
uwzglednieniem nastepujacych zasad zawartych w §20 ust.1 pkt.4 lit. b ww. Rozporzadzenia:

* powierzchnie uzytkowa budynku pomniejszono sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy.

* powierzchnie uzytkowg budynku powiekszono o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, sciennych szaf, schowkdw i garderéb.

* przy okresdlaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci:

- 0 wysokosci w Swietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m zaliczono do obliczerr w 100%,

- 0 wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%,

- natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pominieto catkowicie

Do powierzchni uzytkowej nie wliczono powierzchni balkonéw, nie wliczono réwniez powierzchni scian
dziatowych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
(w nawiqzaniu do §20 ust.1 pkt. 5) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego/Dz.U. z 2020r., poz.1609)

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
(OPINIA GEOTECHNICZNA)
Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych Dz. U. 2012 poz.463)

1. Przedmiot inwestycji
Budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 6636 obreb 0001,
Suchedniéw, gmina Suchedniéw, w powiecie Skarzyski w wojewddztwie Swietokrzyskim. Budynek o
jednej kondygnacji naziemnej, niepodpiwniczony.

2. Zakres przeprowadzonych badan gruntu
W celu ustalenia warunkéw gruntowych w rejonie inwestycji przeprowadzone zostaty odkrywki i
badania rozpoznawcze metodg poréwnawczg.

3. Ustalenie warunkdw gruntowych
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:
> jednorodne warstwy pod wzgledem genetycznym i litologicznym
nie stwierdzono przewarstwien do gtebokosci posadowienia
nie stwierdzono wody gruntowe;j
nie stwierdzono gruntéw stabonosnych, organicznych oraz nasypowych
w rejonie inwestycji nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

YV VYV VY

Stwierdza sie, iz w rejonie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

4., Poziom wadd gruntowych
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Projektowany obiekt to budynek mieszkalny jednorodzinny o prostej konstrukcji oraz
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

5. Ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego

6. Uwagi dotyczace warunkdw geotechnicznych i warunkéw posadowienia
- w przypadku, gdy w obrebie wykopu projektowanego budynku, stwierdzi sie wystepowanie gruntéw
organicznych, grunty te nalezy w catosci usungé

- w przypadku stwierdzenia w wykopie gruntéw plastycznych i miekkoplastycznych wystepujacych
bezposrednio pod tawami fundamentowymi zaleca sie ich wybranie i zastgpienie ich poduszka
piaskowo-cementowg (w proporcji 150 kg cementu na 1 m3 piasku) na gteboko$¢ minimum 1m ponizej
poziomu posadowienia.

- prace ziemne powinny by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowa¢ niekorzystnych
zmian w podtozu fundamentéw

-prace ziemne i fundamentowe nalezy przeprowadzaé tak, aby w ich trakcie nie doprowadzi¢ do
zawodnienia wykopdw przez niekontrolowany naptyw wdéd; wykopy fundamentowe chronié¢ przed
zalewaniem wodami opadowymi, a wode pochodzacg z ewentualnych sgczen w gruntach gliniastych,
zbiera¢ drenazem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i odprowadzaé na zewnetrz

- zaleca sig, aby powierzchnia terenu byfa tak wyprofilowana, aby spadek umozliwiata tatwy
odptyw wody poza teren robét, np. wykona¢ rowy opaskowe

- niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawilgocenia powodujgcego uplastycznienie gruntéw
spoistych i wigzgcego sie z tym pogorszenia parametréw geotechnicznych)

- prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie letnim lub péZznowiosennym

- podczas wybierania gruntu sprzetem mechanicznym konieczne jest zaprzestanie prac
i pozostawienie tzw. ,warstwy ochronnej” o grubosci co najmniej 0,30m powyzej projektowanego
poziomu wybierania, ktérg nalezy wybra¢ narzedziami recznymi przed przystapieniem do
fundamentowania

- niedopuszczalne jest naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej postawy
fundamentu

- teren inwestycji nalezy do Il strefy przemarzania gruntu, dla ktérej umowna gtebokos¢ strefy
przemarzania wynosi 1,0 m. p.p.t.

- niedopuszczalne jest pozostawienie na dtuzszy czas, szczegélnie zimowy, otwartego wykopu.
Ewentualne wszystkie grunty przemarzniete, nawodnione lub naruszone nalezy usungé i zastgpié
poduszkg piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem

- w przypadku gdy w obrebie fundamentéw wystgpi woda — zaleca sie przerwac prace, wykonaé
Projekt drenazu, uzyska¢ stosowne pozwolenia wodno-prawne i roztgczy¢é wode poprzez studnie lub
skrzynki rozsaczajace.

ODBIOR WYKOPU, POSADOWNIENIE, ORAZ SPOSOB ZAGESZCZENIA GRUNTU NALEZY POTWIERDZIC
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY KIEROWNIKA POSIADAJACEGO UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Fundamenty projektowanego budynku posadawia sie na gruncie rodzimym, ponizej strefy
przemarzania. Fundamenty zabezpiecza sie przed zawilgoceniem.

Uwaga:

Przeprowadzone rozeznanie warunkéw gruntowych i wodnych w rejonie inwestycji ma charakter
punktowy. W przypadku stwierdzenia na budowie rozbieznosci pomigedzy warunkami zastanymi
i warunkami okreslonymi w dokumentacji (ktére s podstawa do przyjetych zatozer projektowych),
koniecznym jest skonsultowanie sie z autorem opracowania.
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u
ODBIOR WYKOPU, POSADOWNIENIE, ORAZ SPOSOB ZAGESZCZENIA GRUNTU NALEZYPOTWIERDZIC - 2micnna
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY KIEROWNIKA POSIADAJACEGO UPRAWNIENIA BUDOWLANE

INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Posadowienie budynkéw bezposrednie: ptyta fundamentowa. Szczegdéty dot. posadowienia zostang
okreslone w projekcie technicznym.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH;
(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt. 6) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego/Dz.U. z 2020r., poz.1609

Liczba lokali mieszkalnych: 2
Liczba lokali uzytkowych (ustugowych): brak - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

7. W___ PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO,  LICZBA  LOKALI  MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA  0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

(o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzqdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osob starszych)
(w nawiqzaniu do §20 ust.1 pkt. 7) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projektowana inwestycja nie dotyczy budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, w zwigzku z
powyzszym nie okresla sie liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEt-
NOSPRAWNE,

o ktérych mowa w art. 1 konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze; -nie dotyczy- obiekt do prywatnego uzytku inwestora.

(w nawiqzaniu do §20 ust.1 pkt. 8) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ze zm.)

-nie dotyczy- obiekt do prywatnego uzytku prywatnych wtascicieli poszczegdinych budynkdw/lokalow.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt. 9) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekow oraz wéd
opadowych

e Dobowe zapotrzebowanie na wode i ilos¢ sciekdw generowanych w ramach

llo$¢ osdb zamieszkujgcych w jednym lokalu — przyjmuje sie 6 mieszkancéw
Norma zuzycia wody na osobe: 0,56 m*/1 mieszkaniec/1 doba

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 6 x 0,56 m? =3,36m?3/doba
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody dla catego budynku: 3,36 m*/doba
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e Scieki sanitarne/bytowe
Odprowadzane w ilosci $redniej ok. 0,56 dm3/1 mieszkaniec/dobe - przyjmuje sie 6 mieszkarcédw
Sredni dobowy zrzut éciekéw bytowych dla jednego lokalu mieszkalnego: 3,36m3/d

e Jakos¢ wody i Sciekdow

Woda bedzie uzywana tylko do celéw spozywczych, sanitarnych i porzadkowych mieszkancow
budynku. Scieki bytowe pochodzace z weztéw sanitarnych — sktad typowy, powstajacy w wyniku
ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych. Wysoka jako$¢ wody jest
zapewniona przez wigczenie sie do sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami technicznymi
otrzymanymi od zarzadcy. Scieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, znajdujgcej sie
bezposrednio przy terenie inwestycji. Poniewaz w obrebie dziatki nie przebiega sie¢ kanalizacji
deszczowej, wody opadowe z dachu projektowanego budynku bedg odprowadzane poprzez system
rynien i rur spustowych na nieutwardzone tereny zielone dziatki inwestycyjnej.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Faza realizacji inwestycji: W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwo$¢ emisji pytéw zwigzana z
procesem budowlanym. S3 to jednakze zanieczyszczenia krotkotrwate o ograniczonym zasiegu
oddziatywania. Prace zwigzane z budowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie
nie przekroczy standardéw, jakosci Srodowiska.

Faza uzytkowania obiektdw: W pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na parterze zainstalowany
bedzie piec na pellet. Instalacje wewnetrzne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, poniewaz w projektowanym obiekcie nie wystepuja
czynniki wptywajgce na emisje zanieczyszczenn nie wiegkszych niz dopuszczalnych w aktualnie
obowigzujacych przepisach.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace,
pola elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycja nie ma wptywu i nie zmienia aktualnych wtasciwosci akustycznych oraz emisji
drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen.

Wiasciwy klimat akustyczny lokalu mieszkalnego zostanie osiggniety poprzez zastosowanie rozwigzan
technicznych charakteryzujacych sie bardzo dobrymi parametrami izolacyjnosci akustycznej.
Przenoszenie diwiekéw z pomieszczenia do pomieszczenia bedzie zminimalizowane dzigki
zastosowaniu masywnych $cian dziatowych i odpowiedniej izolacji.

e) Wptyw obiektéw budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Ze wzgledu na ilo$¢, gromadzenie i sposdb zagospodarowania Sciekéw oraz inne elementy
charakteryzujace planowane przedsiewziecia, nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu planowanej
inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby. W ramach inwestycji ewentualng
wycinkg objeta zostanie roslinno$¢ wysoka i niska, kolidujgca z projektowanym zamierzeniem wg
odrebnego opracowania. Inwestycja nie wptywa na jako$¢ wod podziemnych i powierzchniowych.
Podczas prowadzenia prac budowlanych zebrana zostanie urodzajna warstwa ziemi (humus) i
zagospodarowana na terenie inwestycji.
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Whiosek:

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
(w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktdrych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. O odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. Z 2020 r. Poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta)
(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt. 10) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdér dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz systemu

hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energig,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Budynek mieszkalny jednorodzinny
Adres budynku: Suchedniéw, dziatka o nr ewid. 6636
Nazwa inwestora: Gmina Suchedniow

Adres inwestora: Suchedniéw, ul. Fabryczna 5

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Mieszkalny jednorodzinny

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Kielce - Sukéw

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar=117,80 m?
Powierzchnia netto A=117,80 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=417,85 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=312,17 m3

Liczba kondygnacji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

_2.1.1. System p_rojektowany _

na pellet

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Biomasa-kociot

100,0

3698,1
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2.1.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna-
kociot elektryczny

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Biomasa-kociot
na pellet

2.2.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

3. Dostepne nosniki energii
Uwzgledniono ogdinodostepne nosniki energii t.j. biomase w postaci Pelletu w wariancie projektowanym oraz
energia elektryczna w wariancie alternatywnym.

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Zastosowanie alternatywnego Zrédta energii nie wymaga zastosowania dodatkowych przytaczy do sieci

zewnetrznych.

5. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

. Budynek mieszkalny jednorodzinny

| TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na
| paliwo Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Podgrzewacze elektryczne
| przeptywowe o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,94,
| Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub ptytow. w

| przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem termost. P-
2K o sprawnosci regulacji nH,e=0,88, C.o. z lokal.
Zrédta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
| przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
|0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w
systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach
| powietrza Vve1=89,06 m3/h, Vve2=62,43 m3/h.

| TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na
| paliwo Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia
| elektryczna, typu Elektryczny podgrzewacz
| akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
~ | bez strat) o sprawnosci wytwarzania nW,g=0,96,
| Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
| z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i
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przesytu nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci akumulacji
nW,s=0,85.

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
biidyiiku < Blgmasa 100,0 |0,71 15,60 MJ/kg |5214,8 1203,4 kg/rok
Siec elektroenergetyczna ) ) 1,00 \l;vvsr/‘h/k 349,9 349,9 lleh/ro

systemowa - Energia elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

kWh/k kWh/ro

Siec eIektroenerget'yczna 100,0 0,75 1,00
systemowa - Energia elektryczna

Wh 4902,0 4902,0 K

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energil wbudynku
- Biomasa [kgfrok]

|
|

Sie¢
|elektroenergetyczna
[eystemowa

Energia
elektryczna
(kWi

rok)

00 000 20000 30000 0000
HMigjscow wytwarzanie energii w | Sie€ elekiioenergetyczna
budynku - Biomasa [ky/rok] | systemowa - Energia elektryczna
[kWh/rok]

Alternatywny oo

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynk - Biomiasa 100,0 0,42 15,60 - [MJ/kg |6703,2 1546,9 kg/rok
Sie¢ elektroenergetyczna X - 1,00 CV\Arl‘h/k 511 511 I;Wh/ro

systemowa - Energia elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna
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7526,498

System ogrzewania i kg/rok | 2,6422 | 2,9804 | 1,2059 | 3715709 | 0,1520 | 0,0000 | 0,0015
wentylacji
System przygotowania | o, | 52008 | 30567 | 1,2367 | 3810,789 | 0,1559 | 0,0000 | 0,0015
cieptej wody

11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,859704

5,351956

-4,492253

4,534265

6,037086

-1,502821

-33,14

21,550955

2,442637

19,108319

88,67

4641,608722

7526,498634

-2884,889912

-62,15

1,943139

0,307812

1,635327

84,16

0,001107

0,002979

-0,001872

-169,06

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kgfrok]

Alternatywny

- CO2 [kg/rok]

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
00

70
60
50
40
30
20
10
00

Projektowany

Alternatywny

NOX [kg/rok]

05

00

Projektowany | Alternatywny

PYL [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

Projektowany
09

54

502
[kg/rok]

€02
B kgirok]

46416

75%5 { NOX

" [kafrok]

45 60

PYL
" [kg/rok]

03

19

Papkgk " .

08

06

04

02

00

Projektowany | Alternatywny

B-a-P
kg/rok

00 00

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
12.1. Obliczenia wspdtczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z
dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartos$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = eso2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00
Knox = esoz2/et = 20/40 mg/m?* = 0,50
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FINA T 2 L Ay .
TARGSESTWO rosy

w Skarz

Kco = esoz2/er = brak wymagan

Kco2 = eso2/et = brak wymagan

Kevt = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Ksapza = esoz2/et = 20/8 mg/m?* = 2,50

Ke-a-p = €s02/€¢ = 20/0,001 mg/m?* = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowazne;j

SOz 1,00 0,859704 5,351956 0,859704 5,351956
NOx 0,50 4,534265 6,037086 2,267132 3,018543
PYL 0,50 1,943139 0,307812 0,971569 0,153906
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,001107 0,002979 22,142074 59,576506
26,240479 68,100911

12.3. Wykres emisji rGwnowaznej

E%Igja réwnowazna [kg/rok]

Budynek |Budynek z
projektowany iahemawwnymi
|Zrodtami
i

Emisa | %62 | 81

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt
$rodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 159,5% ( 41,86 kg/rok) korzystniejszym niz wariant
alternatywny.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Analiza Techniczna
W projektowanym budynku przewidziano mozliwo$¢ wykorzystanie urzadzen umozliwiajacych
automatyczna regulacje temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie grzewczej, jako

osprzet kotta bedacej gtéwnym Zrédtem energii w instalacji C.O.

Przewiduje sie mozliwos$¢ zainstalowania nastepujgcych rozwigzan:
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e Montaz indywidualnych, gtowic termostatycznych do regulacji temperatury miejscowej poszczegol-

nych grzejnikéw pomieszczeniowych

Gtowice termostatyczne maja za zadanie ograniczy¢ przeptyw czynnika grzewczego przez grzejnik po osiggnieciu

temperatury zadanej na gtowicy termostatycznej

e  Mozliwos¢ montazu zawordw regulacyjnych z sitownikami elektromagnetycznymi na rozdzielaczach in-

stalacji C.O.

Zawor elektromagnetyczny umozliwia ograniczenie przeptywu czynnika grzewczego na poszczegélnych

petlach ogrzewania podtogowego w poszczegdlnych pomieszczeniach lub strefach grzewczych w

zaleznosci od nastaw temperatury na pokojowych zadajnikach temperatury wewnetrznej w danym

pomieszczeniu.

e Wyposazenie Zzrodta grzewczego w automatyke pogodowa.

Przewiduje sie zastosowanie kotta z dedykowang automatyka sterowniczg z mozliwoscig nastawy

parametréw pracy wdg krzywej grzewczej automatyki pogodowe;.

Analiza ekonomiczna

Sprawnos¢ instalacji C.O. Z zastosowaniem urzadzenn | Bez zastosowania Poprawa

[%] umozliwiajgcych urzadzen umozliwiajgcych | sprawnosci
automatyczna regulacje automatyczna regulacje poprzez
temperatury w temperatury w zastosowanie
poszczegdinych poszczegdinych proponowanego
pomieszczeniach pomieszczeniach rozwigzania

[%]
Sprawnos¢ regulacji 82% 72% 10%
Sprawnos$¢ catkowita 832 72% 10%
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W DKErZye
11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH _WYPOSAZENIA BUDOWLANOlINSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM ** <O~ amicnna
(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt. 12) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

Budynek bedzie podtaczony do:
- sieci energetycznej, wg odrebnego opracowania,
- sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, wg odrebnego opracowania,

11.1. Instalacja zewnetrzne

- instalacja elektryczna

Projektowany budynek podtgczony bedzie do sieci elektrycznej. Wigczenie budynku do istniejacej sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia, na podstawie warunkéw okreslonych przez zarzadce sieci.

-instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Projektowany budynek podtgczony bedzie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Wigczenie budynku na
podstawie warunkéw okreélonych przez zarzadce sieci.

- instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe bedg odprowadzane na nieutwardzone tereny zielone dziatki inwestycyjnej.

11.2. Instalacje wewnetrzne

- instalacja elektryczna,

Opracowanie zawiera:

- instalacje sitowa, gniazd wtyczkowych 400/230V

- instalacje oswietlenia

- instalacje internetowa

- instalacje telewizyjna

- instalacje uziemien i odgromowa

- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym i wyréwnania potencjatow

instalacja teletechniczna,

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja C.O wraz z piecem na pellet,

- instalacja wentylacji mechanicznej

1

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzne instalacje: elektryczne, wod. — kan., c.0., wentylacji mechanicznej—
objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe.

Projekt instalacji sanitarnych w obrebie lokalu mieszkalnego obejmuje instalacje wody i kanalizacji oraz instalacje
centralnego ogrzewania zasilanej przez kociot pelletowy. W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczna.
Szczegodty dot. wyposazenia instalacyjnego zostang okreslone w projekcie technicznym.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt. 13) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

1.1. Informacje wstepne
Budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy.

Budynek mieszkalny jednorodzinny:
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- Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja naziemna

- Wysokos$¢ budynku: 7,25m

- Powierzchnia zabudowy: 151,39m?

- tacznie powierzchnia catkowita budynku: 117,8m?

- Kubatura budynku: 417,85 m?

- Grupa wysokosciowa: budynek niski (N)

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 40
stopni. Sciany i stropodach budynku NRO.

12.2. Odlegtosci budynku od granic i budynkow sasiednich
Budynek zlokalizowano w odlegtosciach zgodnych z wymaganiami §12 i §272 WT. Opis lokalizacji budynku zgodnie
z projektem PZT.

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Lokale mieszkalne w budynku wyposazone beda w typowe wyposazenie gospodarstwa domowego. W obiekcie nie
beda przechowywane, przerabiane i magazynowane materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz.U nr 109, poz.719).

12.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Ocena zagrozenia pozarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu uzytkowania, wystepujacej gestosci
obcigzenia ogniowego oraz zagrozenia wybuchem. W zwigzku z zaliczeniem projektowanego budynku do kategorii
zagrozenia ZLIV, nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczna oséb na kazdej kondygnacji oraz w poszczegdinych
pomieszczeniach.

Obiekty zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. Dla lokalu mieszkalnego przyjmuje si¢ 6. W budynku nie
przewiduje sie pomieszczen, w ktérych jednoczesnie przebywatoby ponad 50 oséb.

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi osobng strefe pozarowa, nieprzekraczajacg dopuszczalnej wielkosci.

12.8. Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Dla elementéw budynku zgodnie z § 213 pkt 1 pkt. a WT - wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowe;j
budynku okre$lone w §212 WT nie dotyczg budynkdw do trzech kondygnacji naziemnych wigcznie stanowigcych
budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy.

12.9. Sposdbh zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposaza sie w nastepujgce instalacje:

- wewnetrzng instalacje elektryczna

- wewnetrzng instalacje odgromowa

- wewnetrzng instalacje wodociggowa

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania

- wentylacji mechanicznej

Budynek nie wymaga specjalistycznych zabezpieczen przeciwpozarowych instalaciji.

12.10. Dobér urzadzeri przeciwpozarowych w obiektach dostosowany do wymagan wynikajacych
z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Budynek nie wymaga wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe.
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12.11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030) nie wymaga
zapewniania przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

12.12. Drogi pozarowe

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa, spetniajaca warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030).

13. OPIS TECHNOLOGII

Nie dotyczy. W projektowanym budynku ani na terenie inwestycji nie beda prowadzone zadne procesy
technologiczne.

14. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD

Pd1 - PODLOGA NA GRUNCIE

2,0cm Posadzka wediug aranzadji indywidualnych
7.0cm  Wylewka cementowo-wapienna
zbrojona wiéknem polipropylenowym
15,00 cm Styropian EPS 100 0,033
— Folia PE refleksyjna
25,0cm Zelbetowa plyta fundamentowa
0,5cm Folia PE
10,0 cm Podkiad 2 betonu C12/15
0,5cm Folia PE
30,0cm Piasek zageszczony mechanicznie is=0,97

Sz1 - éciana zewnetrzna

2,0cm  Tynk silikonowo silikatowy na siatce PCV
18,0 cm Styropian EPS 70 0,035
24,0cm  Bloczek 2 betonu komérkowego H+H N24
15cm  Tynk cementowo - wapienny

Swi - SCIANA WEWNETRZNA

1,5cm  Tynk cementowo - wapienny
24,0 cm  Bloczki z betonu komérkowego H+H
1,5cm  Tynk cementowo - wapienny

Sd1.- SCIANA WEWNETRZNA dziatowa

1,5cm  Tynk cementowo - wapienny
12,0cm  Bloczki z betonu komorkowego H+H
15cm Tynk cementowo - wapienny

Sdr- STROP NAD PARTEREM

2,00cm  Piyta OSB
Membrana paroprzepuszczalna
500cm Weina minerlana
20,00 cm  Weina minerlana ukladana migdzy
belkami stropowymi
Membrana paroprzepuszczaina
7,00cm  Sufit podwieszany

Dal- Dach

2,00cm  Pokrycie dachowe

4,00cm  taty 4x5

2,50cm  Kontrlaty 2,5x5
Membrana dachowa 160g/m2
Krokwie wg projektu konstrukgji

e WARSTWY ZEWNETRZNE — TERENOWE

T1 - POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (100%)
- Nawierzchnia trawiasta

- Podsypka z ziemi urodzajnej gr. 10cm

- Zasyp zageszczonym piaskiem
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- Grunt rodzimy tj. podtoze naturalne

T2 — NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA BETONOWA

- Kostka betonowa, gr.8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm
- Kruszywo (frakcja0-31,5mm), gr.15cm

- Kruszywo (frakcja0-63mm), gr.15cm

- Piasek ubity, gr.10cm

- Grunt rodzimy tj. podtoze naturalne

15. ROZWIAZANIA KONSTUKCYJNO-MATERIALtOWE

Uktad konstrukcyjny projektowanego budynku:

- Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowe;j

- Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego
- Strop nad kondygnacjg parteru — drewniany, belki stropowe wg projektu konstrukcji
-Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 40 stopni

Fundamenty

Budynek posadowiony jest w sposob bezposredni na ptycie fundamneowe;j
Poziom poréwnawczy budynku +/- 0,00=270,70 m n.p.m.

Posadowienie fundamentdw przyjeto w oparciu o badania geotechniczne -
na gruntach nosnych, ponizej poziomu przemarzania gruntu. Szczegoty
zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcja.

Uwaga:

Wykopy pod fundamenty winien odebra¢ kierownik budowy. W razie
rozbieznosci pomiedzy przyjetymi w dokumentacji zatozeniami a stanem
istniejacym, szczegoty uzgodnic z projektantem.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemia projektuje sie z bloczkéw z betonu
komdrkowego H+H o gr. 24cm.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkdw z betonu komérkowego H+H gr.
24cm
Sciany dzialowe murowane z bloczka z betonu komérkowego gr.12cm

Wience

Wience usztywniajgce wylewane na budowie, rzedne i wymiary wiencéw wg
rysunkow szczegdtowych konstrukcji.

Stropy

Strop nad parterem zaprojektowano drewniany, belki stropowe wg
projektu konstrukcji

Kominy i wentylacja

W budynku przewidziano wentylacje mechaniczng. Kominy obmurowac i
ociepli¢ wetng mineralng. Ponad dachem kominy otynkowac na biato.

W oknach montowa¢ nawiewniki o podwyzszonej izolacji akustycznej.
Zwrdcic¢ szczegdlng uwage na sposéb montazu nawiewnikéw w kontekscie
otwieralnosci okien - zewnetrzny okapnik nie moze przeszkadza¢ w
otwieraniu okna. Dopuszcza sie rezygnacje z nawiewnikéw okiennych w
przypadku zastosowania okien z funkcjg mikrowentylacji.

Projektuje sie nadproza prefabrykowane ytong YF. Rozmieszczenie

Nacpro= nadprozy wg proj. konstrukcyjnego.
Z parteru na poddasze przewidziano wytaz o wymiarach 80x130 cm. Wyjscie
Wylaz na dach zapewnia wytaz dachowy. Wymiary wytazu 46x55cm.
Konstrukcje dachu stanowi wiezba dachowa. Krokwie osadzone na wierzchu
Dach Scian zewnetrznych. Elementy drewniane zaimpregnowane do stopnia NRO.

Tarcica nasycona srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi. taczenia na
ztgcza ciesielskie i gwozdzie. Pokrycie dachu z blachodachéwki w kolorze
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MEDIPLEX o wym. 46x55cm. Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze
ciemnoszarym. Rynny dachowe: $r120mm. Rury spustowe: sr.90mm. Rynny
uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rury spustowej. Rury spustowe
prowadzone po elewacji. Montaz wg zalecen producenta.

16. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE, WEWNETRZNE | IZOLACJE

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemia ociepli¢ styropianem (zgodnie z czescig
rysunkowg). Elewacje wykonczyé tynkami silikonowymi barwionymi w
masie wg. projektu elewacji zgodnie z obowigzujacg instrukcjq ITB. Faktura
tynku - baranek drobnoziarnisty. Kolory uzgodni¢ z Inwestorem przed
realizacjg ocieplenia. Miejscowo dodaé¢ wstawki oktadziny zewnetrznej
ptyt betonowych. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.

Stolarka okienna

Okna wykona¢ jako uchylno-rozwierne z nawiewnikami, otwieralnosé
kwater oraz kwatery nieprzezierne zgodnie z zestawieniem stolarki.
Stolarka PCV.

Nalezy zastosowa¢ okna oraz zestawy fasadowe o catkowitym
wsp6tczynniku przenikania ciepta dla okna nie wyzszym niz 0,9 W/m?K oraz
wspotczynnikiem przepuszczalnosci promieniowania stonecznego g
powyzej 50 %.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania, 0 €O najmniej
réwnowaznych parametrach. Stolarka w kolorze drewnopodobnym.
UWAGA: Wszelkie uzgodnienia szczegétowe, dotyczace miedzy innymi
kolorystyki, sposobu otwierania, zastosowanych materiatow itp. uzgadnia¢
z Inwestorem, przed ztozeniem zamowienia.

Drzwi zewnetrzne

Stolarka drzwiowa drewniana lub stalowa z powtfokg PCV. Minimalny
wspdtczynnik U dla catego zestawu to 1,3W/m?K. Montaz stolarki zlicowaé
z warstwg zewnetrzng muru wraz z taSmg paroszczelng od $rodka i
paroprzepuszczalng od zewnatrz.

Obrobki blacharskie

Ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem lub z blachy
tytanowo-cynkowej. Obrébki w kolorze ciemnoszarym. Na kominach
obrébke blacharskg zamontowaé na ptycie OSB a pod ptyta izolacje
przeciwwodna.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne np. aluminiowe malowane proszkowo w kolorze
ciemno-szarym.

Dach

Na dachu nalezy wykona¢ state dojscia do kominéw w postaci taw
kominiarskich, zabezpieczone przed poslizgiem.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne

Parteru: tynk cementowo-wapienny. W pomieszczeniach mokrych ptytki
ceramiczne. Wykonczenie koricowe $cian wg indywidualnych rozwigzan
Inwestora. Zaleca sie stosowanie farb zmywalnych o niskim
wspotczynniku LZO.

Parteru: strop zelbetowy tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym.

Sufity Wykonczenie koricowe sufitdw wg indywidualnych rozwigzan Inwestora.
Zaleca sie stosowanie farb zmywalnych o niskim wspétczynniku LZO.
Posadzki Wedtug indywidualnych rozwigzan

Stolarka drzwiowa

Wedtug indywidualnych rozwigzan.
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wewnetrzna

Parapety wewnetrzne | Wedtug indywidualnych rozwigzan, np. drewniane grubosci 3cm.
IZOLACIJE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

Izolacja przeciwwodna | 1zolacja pozioma z papy termozgrzewalnej na podktadzie z wtékna
pozioma szklanego lub folia do izolacji poziomych gr. Min. Imm

Izolacja dachu Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa dwusktadnikowa
Sciany zewnetrzne |lzolacje termiczne elewacji — ptyty styropianowe EPS 70 gr. 18cm. (A=
- izolacja termiczna |0,035W/mK) np. TermoOrganika Thermonium Plus Fasada.
Izolacja posadzki na gruncie jako styropian twardy wodoodporny EPS 100,
grubos¢ 15cm, np. TermoOrganika Termonium Fundament A=
0,033W/mK
Styropian EPS 100 gr.20cm, A= 0,033W/mK np. TermoOrganika
Termonium Plus dach-podtoga.

Izolacja termiczna
posadzki na gruncie

Izolacja termiczna
stropu

Uwagi:

- Zastosowac¢ materiat izolacyjny do obudowy piondw kanalizacyjnych przebiegajacych przez
pomieszczenia.

- Wszystkie Scianki i Sciany w czasie murowania zabezpieczy¢ przed wilgocia.

- Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do stopnia NRO.

- Dla wszystkich materiatéw wykonczeniowych dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
rownowaznych o nie gorszych parametrach po wczesniejszej akceptacji Inwestora.

KOLORYSTYKA ELEWACH

Sciany zewnetrzne |Sciany tynkowane na biato.

Stolarka okienna PCV w kolorze drewnopodobnym.

Obraébki blacharskie |W kolorze ciemnoszarym.

Rynny i rury Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze ciemnoszarym. Rynny dachowe:
spustowe $r.150mm. Rury spustowe: $r.120mm. Rynny uktada¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku rury spustowej. Rury spustowe prowadzone po elewacji. Montaz
wg zalecen producenta.

Dach Blachodachéwka w kolorze ciemnoszarym, state elementy montowane na
dachu w kolorze blachodachéwki.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskie] i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje si¢ zadnych
szczegblnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych w dokumentacji
projektowe;j.

Uwaga: Zastosowane w projekcie rozwigzania materiatowe i kolorystyczne stanowig jedynie propozycje.
Ostateczny wybdr materiatéw i kolorystyki wedle indywidualnych upodobarn Inwestora — Projektant dopuszcza
wprowadzenie zmian we wskazanych rozwigzaniach (zaréwno w kwestiach zastosowanych materiatow, wzoréw
jak i kolorystyki elementoéw).

17. 1ZOLACYINOSC PRZEGROD

Podstawa prawna:
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)
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- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtosz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo iadaé budynki-iich-

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

'olitego tekstu

Parametry przegrod meprzezroczystych budowlanych

lPrzegrodyéclanyzewnettzne D hanamalaen ko
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spefniony
1 Smana zewnetrzna Sz1 0,14 0,20 Tak
1. Przegrodydach - e e e c
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [W/m2K] spefniony
1 Dach D1 0,10 0,15 Tak
Ill. Przegrody podiogi na gruncie ; N SR .
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [Wim2-K] spefniony
1 Podioga na gruncie P1 0,17 0,30 Tak
V. Przegrody éciany wewnetrzne e : e .
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,50 0,30 Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SW 2 0,87 0,30 Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi zewnetrzne ‘ : j : A ' :
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
24,
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [Wim2-K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne ($rednio) DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
Wsp.U wg Waru.nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol \\//vap.z}L(J Wsp. g WT2021 V\\//\?%%;g spetniony
[W/m?K] [W/mz2K] U
max o)
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
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Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m*rok)]

Qceniany budynek

100 150 200 1250 1300 ;350 400

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunfek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 349,87
2 Przygotowanie cieptej wody 51,13

18. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCII
Konstrukcja projektowanego budynku odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania
i obliczania konstrukc;ji. Szczegdty w projekcie technicznym cz. konstrukcje.

19. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Na dachu nalezy wykonac state dojscia do komindw, zabezpieczone przed poslizgiem. Wokét obrysu
dachu stosowac asekuranty

- Wszystkie okna zaprojektowano jako otwierane do wewnatrz aby zapewni¢ wieksze bezpieczenstwo
uzytkownikéw. Odlegtos¢ miedzy gérng krawedzig wewnetrznego podokiennika, a podtogg wynosi co
najmniej 0,85m.

- Nawierzchnia dojs¢ do budynkdw zaprojektowana jest z materiatéw niepowodujgcych poslizgu.

- W przypadku wykoriczenia podtég wyktadzing nalezy zastosowac¢ wyktadziny wykonane z materiatow
antyelektrostatycznych spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony
przed elektrycznoscia statycznga.

20. HIGIENA | ZDROWIE

Budynek zaprojektowany jest tak, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz sgsiadow w szczegdlnosci w wyniku:

1) wydzielania sie gazéw toksycznych;

2) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu;

3) niebezpiecznego promieniowania;

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub ciektej;
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6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach;
7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego;

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza;

9) graniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

21. UWAGI KONCOWE
e  Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania

i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

o Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

e Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisow
technicznych i zasad sztuki budowlanej
o Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji.

e Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektonicznym
i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z autorami projektu.

e Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej

i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy zamawiac
i wykonywaé¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie
gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
autora projektu.
o Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiadac
normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

e Wszelkie materialy uzywane na budowie nalezy stosowac $cisle z instrukcjg producenta.

e  Zakres opracowania to projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe — po uzyskaniu pozwolenia na budowe niezbedne jest wykonanie projektu technicznego
uszczegbtawiajacego projekt budowlany, rozwigzania budowlane i umozliwiajagcego wybudowanie
obiektu.

e Wszystkie prawa autorskie zastrzezone

22. PRAWA AUTORSKIE
Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg
nr 83 z dnia 04.02.1994 , 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr. 24 poz. 83 z 1994r).

Projektant:
mgr inz. arch. Karol Sitarsky
nr uprawnien: 182/SWOKK/R014
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