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Sw.Antoniego 35 remont klatki w gléwnym budynku.ATH

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
ROBOTY REMONTOWE - Remont klatki schodowej - Sw. Antoniego 35 Tomaszéw Maz.- budynek gtéwny
1 Parter - klatka schodowa gtéwnego budynku
1/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego - pomniejszenie otworu
drzwiowego do piwnicy
0,5*2,1*0,54 m3 0,567
RAZEM 0,567
2|KNR 13-23 |Wykonanie tynkéw Il i lll kat.o powierzchni ponad 0.5 do 5.0 m2 - zmniejszony |m?2
d.1/0502-06 otwor drzwiowy
0,32,1 m?2 0,630
RAZEM 0,630
3|KNR 0-19 Montaz drzwi petnych wewnatrzklatkowych do piwnicy wraz z futryng stalowg - |[m2
d.1/0931-06 wymiar dostosowany do otworu drzwiowego (komplet)
0,8*2,1 m?2 1,680
RAZEM 1,680
4/KNR 4-01 Ostrozne wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierz- |m2
d.1/0354-10 chni ponad 2 m2 - drzwi wejéciowe do gtéwnego budynku od strony ul. Sw. An-
toniego
3,83 m?2 3,830
RAZEM 3,830
5/KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe (montaz do |m?2
d.1/0931-08 istniejgcej instalacji domofonowej) - drzwi wejsciowe do gtéwnego budynku od
strony ul. Sw. Antoniego, wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U(max> =
1,3 W/m2K, skrzydto gr. 55 mm, kolor wg palety koloréw, profil ciepty w kpi.:
oscieznica, zamek trzpieniowy, klamki, opaski i prog, stopka, samozamykacz,
elektrozaczep
3,83 m?2 3,830
RAZEM 3,830
6/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podtogach- dotyczy podtogi parteru klatki. Skucie podtoza pod przygotowanie
do potozenia ptytek. Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig grubos¢ posadzki (w tym
pod drzwi do lokali mieszkalnych)
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.1(1102-01 zatarte na ostro wraz z cokolikami
poz.6 +3,2 m?2 23,200
RAZEM 23,200
8/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1(1106-07
poz.7 m?2 23,200
RAZEM 23,200
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1/202 1134-02 |poziome przed uzupetnieniem
poz.7 m2 23,200
RAZEM 23,200
10|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1{1118-08 todg zwykig wraz z wyréwnaniem podtoza klejem
poz.6 m2 20,000
RAZEM 20,000
11|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.1]202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - podest betonowy przy drzwiach wyj-
Sciowych od podwoérka
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
12|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie m
d.1/202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
0,56+1,1+1+0,15+0,15+1,8+4,16+0,6+0,65+0,65+0,58+0,3+0,5+2,25+3,4+ m 20,360
0,3+0,3+0,5+0,3+0,56+0,55
RAZEM 20,360
12'|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1{1202-09 ponad 5 m2 ($ciany)+(oscieza)+(sufit)
(25+23+4)+(1+4+3)+poz.6 m?2 80,000
RAZEM 80,000
13|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- |m2
d.1/0621-03 wania - $ciana z drzwiami na podwoérko. Odgrzybianie na wysokosci ok. 1,5m
od istniejgce poziomu posadzki
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
14|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych - usuniecie obumartych szczatek grzy-
bow
poz.13 m2 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.1/0803-03 odtworzenie tynkéw po pracach odgrzybieniowych
poz.13 m2 4,000
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RAZEM 4,000
16| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.1/0803-03 odtworzenie tynkow na fragmentach Scian
analogia
poz.12*10% m?2 8,000
RAZEM 8,000
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m2
d.1/202 1134-02 |nowe+ poziome
poz.12' m?2 80,000
RAZEM 80,000
18/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.17 m2 80,000
RAZEM 80,000
19|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1/0815-04 brykowanych
poz.17 m2 80,000
RAZEM 80,000
20|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie poditozy gipsowych - przyjeto catos¢ m2
d.1/1402-03 powierzchni minus lamperia
poz.12'-poz.21 m?2 58,400
RAZEM 58,400
21|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m2
d.1/1503-06 z. |szpachlowania powierzchnia-lamperii
sz2.5.3
13,5%1,6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
22|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1/0501-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 5-08 Ponowny montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych |szt.
d.1/0504-04 ledowych na czujke ruchu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNP 18 Wymiana wytagcznikéw i przetgcznikéw 1-biegowych (6-10 A) jednowylotowych |szt.
d.1/0821-01.01 |podtynkowych - dwonki do mieszkan na parterze
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25 Uporzadkowanie instalacji elektrycznej na parterze z zastosowaniem korytek - |kpl.
d.1|wycena indy- |dotyczy pietra
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Demontaz i ponowny montaz skrzynek lokatorskich na listy wraz z ich wy- kpl.
d.1|wycena indy- |czyszczeniem po pracach remontowych (istniejaca lokalizacja)
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 7-12 Czyszczenie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych|m?2
d.1/0101-01 (stan wyjsciowy powierzchni )- 3 szt. skrzynek(inst.elektr.) na parterze
analogia
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
28 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |kpl.
d.1|wycena indy- |ciagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) - do-
widualna tyczy instalacji gazowej na parterze
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |kpl.
d.1|wycena indy- |ciggdw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) - do-
widualna tyczy rozprowadzenia instalacji elektrycznej na parterze
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $rednicy do 50 mm (kolor  |kpl.
d.1|wycena indy- | z6ity) - dotyczy rozprowadzenia instalacji gazowej na parterze
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Dwukrotne malowanie farbg zwykig rur o srednicy do 50 mm (kolor biaty) - do- |kpl.
d.1|wycena indy- |tyczy rozprowadzenia instalacji elektrycznej na parterze
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Czyszczenie wraz z uzupetnieniem ubytkow (szybek - 2 szt.) w drzwiczkach kpl.
d.1|wycena indy- |skrzynek od instal.elektr. - parter
widualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek na parterze m2
d.1[1215-08
poz.6 m2 20,000
RAZEM 20,000
2 Schody - klatka schodowa gtéwnego budynku
34 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie m
d.2|202 2809-02 |klejowej - cokoliki na $cianach w obrebie schoddw
(0,3+0,18)*19 m 9,120
RAZEM 9,120
35 Balustrada schodowa - naprawa wspornikow poreczy zamonotwanych w $cia- |szt
d.2 nie
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne elementéw balustrad (renowacja) m2
d.2|0101-03
analogia
poz.37 m2 7,315
RAZEM 7,315
37|KNR 4-01 Balustrady - dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad (renowacja) m2
d.2(1212-05
3,3*1,1+3,35*1,1 m?2 7,315
RAZEM 7,315
38|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian oraz sufitu (w tym belka-sufit) - ca- |m?2
d.2|1202-09 z.  |to$¢ powierzchni w obrebie schodow
sz.2.3.
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" " - powierzchnie ~ |m2
d.2|202 1134-02 |pionowe + poziome
poz.38 m2 45,000
RAZEM 45,000
40(KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (powierzchnie pinowe+poziome)
poz.39 m?2 45,000
RAZEM 45,000
41|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2|0815-04 brykowanych (powierzchnie pionowe+poziome)
poz.39 m?2 45,000
RAZEM 45,000
42|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie poditozy gipsowych - przyjeto catos¢ m2
d.2|1402-03 minus lamperia
poz.38-poz.43 m2 25,000
RAZEM 25,000
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m2
d.2|1503-06 szpachlowania - lamperia w obrebie schodow
poz.38-25 m?2 20,000
RAZEM 20,000
44 |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych- schody m2
d.2|/0201-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
45 Gruntowanie wraz z malowaniem podstopnic schodéw betonowych - kolorysty- |szt
d.2|cena zakta- |ka ciemnejsza od stopnic dla zachowania kontrastu
dowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR W-01  |Impregnacja posadzek matujgca - schody m2
d.2|0408-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
47|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.2(1215-08
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3 Pietro - klatka schodowa gtéwnego budynku
48 Montaz stolarki drzwiowej z o$cieznicg (dotyczy drzwi wejsciowych do lokalu nr|szt
d.3|cena zakta- |5 po pozarze- pietro)- zamawiajgcy przekaze materiat (komplet) wykonawcy
dowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49|KNKRB 3 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0801-06
3,565+8,20+0,25 m?2 12,000
RAZEM 12,000
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50|KNR-W 4-01 |Utozenie ptyt OSB grubosci min 18mm m2
d.3/0819-02
poz.49 m2 12,000
RAZEM 12,000
51|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe -  |m2
d.3|1112-02 Lentex
poz.49 m2 12,000
RAZEM 12,000
52|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne PCV m
d.3/1113-08
13 m 13,000
RAZEM 13,000
53|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby parapetu okna na klatce schodowej m2
d.3/1202-08 z.
sz.2.3.
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
54|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - klatka schodowa pietro m2
d.3(1202-09 z.
52.2.3.
39,5+6,5+15,5 m?2 61,500
RAZEM 61,500
55|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian i sufitu. W przypadku mocno
zanieczyszczonych miejsc zaleca sig zastosowaé
szczotkowanie.
p0z.54*75% m2 46,125
RAZEM 46,125
56|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.54*20% m?2 12,300
RAZEM 12,300
57|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m2
d.3/202 1134-02 |nowe + poziome
poz.54 m2 61,500
RAZEM 61,500
58| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.57 m2 61,500
RAZEM 61,500
59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.57 m2 61,500
RAZEM 61,500
60|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podiozy gipsowych- przyjeto cato$¢ mi- |[m2
d.3/1402-03 nus lamperia
poz.54-poz.52 m2 48,500
RAZEM 48,500
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m2
d.3/1503-06 szpachlowania - lamperia
poz.52*1,6 m2 20,800
RAZEM 20,800
62|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01 Scianki
KNR 2-02r. |0 pow.mniejszej niz 5 m2.- dotyczy rury kanalizacyjnej przy lokalu nr 6
20 z.sz. 5.1.
9929
3,2*1,5 m?2 4,800
RAZEM 4,800
63 Montaz naktadki renowacyjnej PCV do parapetu wewnetrznego (dotyczy okna |szt
d.3|wycena indy- |na klatce schodowej), odporna na uszkodzenia mechaniczne z odpowiednimi
widualna wymiarami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64| KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.3/0501-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych ledowych |szt.
d.3/0504-04 na czujke ruchu - ponowny montaz oswietlenia ledowego na czujke ruchu na
pietrze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66|KNP 18 Wymiana wytgcznikow i przetgcznikdw 1-biegowych (6-10 A) jednowylotowych |szt.
d.3|0821-01.01 |podtynkowych - dzwonki do lokali
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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67|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listw narozne i dyletacyjne - Aluminiowe m
d.3(1113-08
5 m 5,000
RAZEM 5,000
68 Uporzadkowanie instalacji elektrycznej na pietrze (m.in. z zastosowaniem kory-|kpl.
d.3|wycena indy- |tek - dotyczy pietra)
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 7-12 Czyszczenie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych|m?2
d.3|0101-01 (stan wyjsciowy powierzchni )- 6 szt. skrzynek na pietrze
analogia
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
70|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - 2 skrzynki elektr. nad lokalem
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
71 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |kpl.
d.3|wycena indy- |ciggdw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) - do-
widualna tyczy orurowania instalacji gazowej na pietrze oraz przy schodach
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |kpl.
d.3|wycena indy- |ciagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) - do-
widualna tyczy rozprowadzenia instalacji elektrycznej na pietrze oraz przy schodach (jes-
li dotyczy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $rednicy do 50 mm (kolor  |kpl.
d.3|wycena indy- | z6ity) - dotyczy rozprowadzenia instalacji gazowej na pietrze oraz przy scho-
widualna dach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Dwukrotne malowanie farbg zwykig rur o srednicy do 50 mm (kolor biaty) - do- |kpl.
d.3|wycena indy- |tyczy rozprowadzenia instalacji elektrycznej na pietrze oraz przy schodach (jes-|
widualna li dotyczy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzki na pietrze m2
d.3(1215-08
analogia
poz.49 m2 12,000
RAZEM 12,000
4 Poddasze - budynek gtéwny
76| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby - $cianki przy samych schodach oraz maty |m?2
d.4{1202-09 z.  |strop nad schodami (pion+poziom)
52.2.3.
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
77|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |[m2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cianek przy schodach i matego
stropu (pion+poziom)
poz.76*50% m?2 6,000
RAZEM 6,000
78 Balustrada schodowa - naprawa wspornikow poreczy zamonotwanych w Scia- |szt
d.4|wycena indy- |nie
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
79 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne elementéw balustrad (renowacja) m
d.4|wycena indy-
widualna
3 m 3,000
RAZEM 3,000
80 Balustrady - dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy na poddaszu (renowa- |kpl.
d.4|wycena indy- |cja)
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.4/0209-01 z.o. |trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-
4.1. nowarstwowe (system 4.05.25) Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2 - dotyczy ma-
tego fragmentu stropu bezposrednio nad schodami (wejscie na poddasze)
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
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82|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - Scianki przy samych
schodach oraz maty strop nad schodami (pion+poziom)
poz.76*20% m?2 2,400
RAZEM 2,400
83|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m2
d.4|202 1134-02 |nowe + poziome - $cianki przy samych schodach oraz maty strop nad schoda-
mi (pion+poziom)
poz.76 m2 12,000
RAZEM 12,000
84|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - Scianki przy samych schodach oraz
maty strop nad schodami (pion+poziom)
poz.83 m2 12,000
RAZEM 12,000
85/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.4/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych - Scianki przy samych schodach oraz
maty strop nad schodami (pion+poziom)
poz.83 m2 12,000
RAZEM 12,000
86|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podiozy gipsowych- przyjeto cato$¢ mi- |[m2
d.4/1402-03 nus lamperia - $cianki przy samych schodach oraz maty strop nad schodami
(pion+poziom)
p0z.76-poz.87 m2 4,800
RAZEM 4,800
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m2
d.4/1503-06 szpachlowania - lamperia ($cianki przy samych schodach)
4,5*1,6 m?2 7,200
RAZEM 7,200
88 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne drewnianych osciezy otworu drzwio- |kpl.
d.4|wycena indy- |wego - tj. wejscie na poddasze
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89 Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianych osciezy otworu drzwiowego - |kpl.
d.4|wycena indy- |tj. wejscie na poddasze
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne rozprowadzenia instalacji elektrycz- |kpl.
d.4|wycena indy- |nej w obrebie schodéw na poddaszu
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91 Dwukrotne malowanie farbg zwykig rur o srednicy do 50 mm (kolor biaty) - do- |kpl.
d.4|wycena indy- |tyczy rozprowadzenia instalacji elektrycznej w obrebie schodéw na poddaszu
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92 Mycie po robotach malarskich schodéw na poddaszu kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Rézne - budynek gtéwny
93|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0108-09 do 1 km
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
94|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
95|KNR AT-26 |Zabezpieczenie drzwi i okien folig (parter i pigtro w gtéwnym budynku) m2
d.5/0103-02
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
96|KNNR 7 Poliweglanowe daszki - niezbedne przerdbki przy konstrukcji daszku nad wejs- szt
d.5/0506-01 ciem nad drzwiami - dotyczy gtéwnego wejécia od strony ul. Sw. Antoniego -
analiza indy- |niezbedne przerdbki przy konstrukcji daszku nad wejsciem
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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97|KNNR 7 Poliweglanowe daszki - montaz nowej ptyty poliweglanowe;j - ptyta z poliwegla- |[m2
d.5/0506-01 nu komorowego
grub. 16mm, montaz do konstrukcji stalowej ,czota daszkdw i boki zakonczine
oryginalnymmi listwami zakanczajgcymi typu F - wymiary wg zdemontowanego
daszku - dotyczy gtéwnego wejscia od strony ul. Sw. Antoniego
3,2 m?2 3,200
RAZEM 3,200

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39928 Uzytkownik: Tomaszowskie TBS



