Przedmiar

. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM [ ktadowe | llogé
1 2 3 4 5 6
11 Remont tazienek, wymiana instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i
elektrycznej - LAZIENKA NR 1
1.1]121 Prace demontazowe
1.1.1|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki porcelanowej kpl. 1,000
0225-0300
1 kpl. 1,000
1.1.2[KNNR 8 Demontaz baterii umywalkowej stojgcej szt. 1,000
0122-0500
1 szt. 1,000
1.1.3|[KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: brodzika kpl. 1,000
0225-0400
1 kpl. 1,000
1.1.4|KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej natryskowej szt. 1,000
0122-0700
1 szt. 1,000
1.1.5|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl. 1,000
0225-0500
1 kpl. 1,000
1.1.6{KNNR 8 Demontaz zaworu odcinajgcego do wc szt. 1,000
0121-0100
1 szt. 1,000
1.1.7|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika kpl. 1,000
0521-0200
1 kpl. 1,000
1.1.8| KNR-W 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym grzejnikowego szt. 2,000
0512-0100
2 szt. 2,000
1.1.9|KNR-W 4-03 Demontaz oprawek o$wietleniowych sufitowych kpl. 1,000
1135-0200
11 kpl. 1,000
1.1.10|KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 1,000
1122-0100
1 szt. 1,000
1.1.11/KNR-W 4-03 Demontaz wytgcznikéw punktéw oswietleniowych szt. 1,000
1126-0100
1 szt. 1,000
1.1.12|kalkulacja wtasna |Demontaz kratki wentylacyjnej szt. 1,000
1 szt. 1,000
1.1.13]KNR 4-04 Rozebranie scianek G-K (0,7*2,7) m2 1,890
0404-0600
analogia
1,89 m2 1,890
1.1.14]KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju (1,75*1,95) m2 3,410
0812-05
3,41 m2 3,410
1.1.15|KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do | m2 3,410
0211-03 5 cm na $cianach lub podtogach (1,75%1,95)
3,41 m2 3,410
1.1.16|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej (2,7*1,95*2+2,7%1,75*2 -0,9*2) m2 18,180
0820-0800
18,18 m2 18,180
1.1.17]KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, m2 18,180
0701-0200 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (2,7*1,95*2+2,7*1,75*2 -0,9*2)
18,18 m2 18,180
1.1.18|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,100
0358-07 cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegty (1,8+1,5)*0,2*0,1 + 1,5*0,2*0,1
0.1 m3 0,100
1.1.19|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,050
0360-03 wapiennej o szer. do 1 cegty (0,8+0,6+0,6)*0,15*0,1 +1,0*0,15*0,1
0.05 m3 0,050
1.1.20|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o srednicy 100 mm - na $cianach budynku | m 3,500
0229-0400 (0,5+3)
3,5 m 3,500
1.1.21|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu o $r. do 50 mm na $cianach budynku (1,5+1,5+0,6) m 3,600
0229-0700
3,6 m 3,600
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1.1.22|analiza Naktady na zamknigcie i spuszczenie wody R= 0,25 r-g/pion kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
1.1.23|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm 2* m 10,400
0120-0100 (1,7+1,5+0,8+0,6+0,6)
10,4 m 10,400
1.1.24|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 32 mm m 3,000
0120-0200
3 m 3,000
1.1.25|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40 mm m 3,000
0120-0300
3 m 3,000
1.1.26| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m 5,000
0506-0100 2*(1,5+1) - podejscie do grzejnika
5 m 5,000
1.1.27|KNR 4-01 Woyniesienie gruzu z budynku m3 1,600
0106-0400
analogia
1,6 m3 1,600
1.1.28| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,600
0108-1100 odlegtos$¢ do 1 km
1,6 m3 1,600
1.1.29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 1,600
0108-1200 nastepny 1 km
Krotnos¢=1
1,6 m3 1,600
1.1.30 Utylizacja gruzu kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1.2139 Prace montazowe
1.2.1158 Instalacja wodociggowa
1.2.1.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 3,000
0111-0200 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych stabilizowane PN20
3 m 3,000
1.2.1.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych,srednicy m 3,000
0112-0500 zewnetrznej 50 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych stabilizowana
PN20
3 m 3,000
1.2.1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych,srednicy | m 3,000
0105-0500 nominalnej 40 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,000
1.2.1.4|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji m 3,000
0101-1000 20 mm, Srednica zewnetrzna rurociggow 12-22 mm
3 m 3,000
1.2.1.5|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubosé m 3,000
0101-1900 izolacji 30 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 28-48 mm
3 m 3,000
1.2.1.6|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw $r.48 mm otulinami pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 mm | m 3,000
0101-1100
3 m 3,000
1.2.1.7)KNR-I 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20x2,0 m 1,000
0127-0100
1 m 1,000
1.2.1.8|KNR-I1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 9,500
0127-0100
9,5 m 9,500
1.2.1.9]KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metqdq wstepnego izolowania podczas montazu m 10,500
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
10,5 m 10,500
1.2.1.10(KNNR 4 Dodatki w rurociggach z polietylenu za podej$cia doptywowe do zaworéw szt. 5,000
0116-0105 czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o potaczeniu sztywnym o $rednicy zew.20 mm
analogia zgrzewanym
5 szt. 5,000
1.2.1.11|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 19,500
0128-0100
19,5 m 19,500
1.2.1.12|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o m 9,000
0126-0100 $rednicy do 65 mm,w budynkach mieszkalnych
9 m 9,000
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1.2.1.13|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur PVC o $rednicy do 63 mm,w m 10,500
0127-0100 budynkach mieszkalnych
10,5 m 10,500
1.2.2|60 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.2.1|KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o potgczeniach m 3,500
0207-0300 wciskowych,na $cianach w budynkach mieszkalnych
3,5 m 3,500
1.2.2.2|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych,na | m 3,600
0207-0100 Scianach w budynkach mieszkalnych
3,6 m 3,600
1.2.2.3|KNNR 4 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 1,000
0222-0200
1 szt. 1,000
1.2.2.4|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o $rednicy 5(| szt. 2,000
0211-0100 mm o potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
1.2.2.5|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy szt. 1,000
0211-0300 110 mm o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
1.2.3|66 Instalacja centralnego ogrzewania
1.2.3.1|KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 5,000
0127-0100
5 m 5,000
1.2.3.2|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami metodg wstepnego izolowania podczas montazu m 5,000
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
5 m 5,000
1.2.3.3|KNR-I 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem szt. 1,000
0206-0700
1 szt. 1,000
1.2.3.4|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
0408-0110
1 szt. 1,000
1.2.3.5|KNR 2-15 Zawor odcinajgcy powtorny o srednicy 15 mm - potgczenie gwintowane szt. 1,000
0408-0111
1 szt. 1,000
1.2.3.6|KNNR 4 Glowica termosatyczna szt. 1,000
0412-0100
analogia
1 szt. 1,000
1.2.3.7|KNR-W 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania,na gorgco z dokonaniem regulacji szt. 1,000
0436-0100
1 szt. 1,000
1.2.3.8|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych -| szt. 1,000
0406-0400 dodatek za prébe w budynkach mieszkalnych
1 szt. 1,000
1.2.4|79 Utozenie glazury i terakoty, biaty montaz
1.2.4.1|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m 3,200
0326-0100 Scianach z cegiet (1,5+1,7)
3,2 m 3,200
1.2.4.2|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w m 3,000
0325-0400 $cianach z cegiet (0,8+0,6+0,6+1,0)
3 m 3,000
1.2.4.3|NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 3,410
1134-0101 GRUNT" (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
1.2.4.4]KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 3,410
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
3,41 m2 3,410
1.2.4.5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome-folia w ptynie .Pierwsza warstwa.| m2 3,410
0602-0300
3,41 m2 3,410
1.2.4.6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 3,410
0602-0400
3,41 m2 3,410
1.2.4.7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza m2 4,400
0603-0100 warstwa.
analogia
(1+1)*2,2 m2 4,400
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1.2.4.8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 4,400
0602-0400
4,40 m2 4,400
1.2.4.9|NNRNKB 2-02U |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej "CERESIT | m2 3,410
1130-0101 CN 72" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0
m2 (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
1.2.4.10[KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na m2 2,600
1111-0300 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng (1,75*1,95- 0,9*0,9)
2,60 m2 2,600
1.2.4.11|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2 1,890
2003-0100 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (0,7*2,7) - obudowe
pionow
1,89 m2 1,890
1.2.4.12[NNRNKB 2-02U  [Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 18,180
1134-0201 GRUNT" (Orgbud W-wa)
18,18 m2 18,180
1.2.4.13[KNR-W 4-01 Tynki kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich,na podtozach z m2 18,180
0716-0100 cegty,pustakdw ceram.gazo- i pianobetonéw,o pow.podtogi pomieszczenia do 5
m2
18,18 m2 18,180
1.2.4.14|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na m2 18,180
0840-0600 zaprawie klejowej
18,18 m2 18,180
1.2.4.15[KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 3,410
1204-0100 sufitéw
3,41 m2 3,410
1.2.4.16/KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt. 1,000
0120-0300
analogia
1 szt. 1,000
1.2.4.17|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosieznym - bez kpl. 1,000
0230-0200 kosztu zakupu umywalki - dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
1.2.4.18|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - bez kosztu zakupu kompaktu wc - | kpl. 1,000
0233-0300 dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
1.2.4.19|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe akrylowy 90x90 - bez kosztu zakupu brodzika - dostarcza | kpl. 1,000
0232-0202 Inwestor
1 kpl. 1,000
1.2.4.20(KNR-W 5-08 Montaz drgzka zastony prysznicowej 900x900 - montaz narozny, z mocowaniem | szt. 1,000
0704-0401 do $cian i sufitu - warto$¢ pozycji bez ceny zastony
analogia
1 szt. 1,000
1.2.4.21|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe Istojgce mosiezne,standardowe o $rednicy nominalnej 15 | szt. 1,000
0137-0200 mm - bez kosztu zakupu baterii - dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
1.2.4.22|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm - bez kosztu zakupu baterii - szt. 1,000
0137-09 dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
1.2.4.23|KNR-W 2-15 Zawory katowe do bateri umywalkowej i do wc + wezyki w oplocie szt. 3,000
0132-0100
analogia
3 szt. 3,000
1.2.4.24|KNR-W 2-17 Wentylator fazienkowy z timerem szt. 1,000
0140-0100
analogia
1 szt. 1,000
1.2.5|59 Instalacja elektryczna
1.2.51 Montaz nowej instalacji elektrycznej - okablowanie, montaz puszek, gniazda, kpl. 1,000
wigcznika i oprawy
1 kpl. 1,000
2|1 Remont tazienek, wymiana instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i
elektrycznej - LtAZIENKA NR 2
2.1]21 Prace demontazowe
2.1.1)KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki porcelanowe;j kpl. 1,000
0225-0300
1 kpl. 1,000
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2.1.2|KNNR 8 Demontaz baterii umywalkowej stojacej szt. 1,000
0122-0500
1 szt. 1,000
2.1.3|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: brodzika kpl. 1,000
0225-0400
1 kpl. 1,000
2.1.4|KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej natryskowe;j szt. 1,000
0122-0700
1 szt. 1,000
2.1.5|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl. 1,000
0225-0500
1 kpl. 1,000
2.1.6|KNNR 8 Demontaz zaworu odcinajgcego do wc szt. 1,000
0121-0100
1 szt. 1,000
2.1.7|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika kpl. 1,000
0521-0200
1 kpl. 1,000
2.1.8|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego szt. 2,000
0512-0100
2 szt. 2,000
2.1.9]KNR-W 4-03 Demontaz oprawek o$wietleniowych sufitowych kpl. 1,000
1135-0200
11 kpl. 1,000
2.1.10{KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 1,000
1122-0100
1 szt. 1,000
2.1.11|KNR-W 4-03 Demontaz wytgcznikéw punktéw oswietleniowych szt. 1,000
1126-0100
1 szt. 1,000
2.1.12|kalkulacja wtasna |Demontaz kratki wentylacyjnej szt. 1,000
1 szt. 1,000
2.1.13|KNR 4-04 Rozebranie scianek G-K (0,7*2,7) m2 1,890
0404-0600
analogia
1,89 m2 1,890
2.1.14|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju (1,75%1,95) m2 3,410
0812-05
3,41 m2 3,410
2.1.15|KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do | m2 3,410
0211-03 5 cm na $cianach lub podtogach (1,75*1,95)
3,41 m2 3,410
2.1.16|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej (2,7*1,95*2+2,7%1,75*2 -0,9*2) m2 18,180
0820-0800
18,18 m2 18,180
2.1.17|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, m2 18,180
0701-0200 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (2,7*1,95*2+2,7*1,75*2 -0,9*2)
18,18 m2 18,180
2.1.18|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,100
0358-07 cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegty (1,8+1,5)*0,2*0,1 + 1,5*0,2*0,1
0.1 m3 0,100
2.1.19|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,050
0360-03 wapiennej o szer. do 1 cegly (0,8+0,6+0,6)*0,15*0,1 +1,0*0,15*0,1
0.05 m3 0,050
2.1.20|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy 100 mm - na $cianach budynku | m 3,500
0229-0400 (0,5+3)
3,5 m 3,500
2.1.21|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu o $r. do 50 mm na $cianach budynku (1,5+1,5+0,6) m 3,600
0229-0700
3,6 m 3,600
2.1.22|analiza Naktady na zamknigcie i spuszczenie wody R= 0,25 r-g/pion kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
2.1.23|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm 2* m 10,400
0120-0100 (1,7+1,5+0,8+0,6+0,6)
10,4 m 10,400
2.1.24|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 32 mm m 3,000
0120-0200
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3 m 3,000
2.1.25(KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40 mm m 3,000
0120-0300
3 m 3,000
2.1.26|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m 5,000
0506-0100 2*(1,5+1) - podejscie do grzejnika
5 m 5,000
2.1.27|KNR 4-01 Woyniesienie gruzu z budynku m3 1,600
0106-0400
analogia
1,6 m3 1,600
2.1.28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,600
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
1,6 m3 1,600
2.1.29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 1,600
0108-1200 nastepny 1 km
Krotnos¢=1
1,6 m3 1,600
2.1.30 Utylizacja gruzu kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2.2|139 Prace montazowe
2.2.1158 Instalacja wodociggowa
2.2.1.1|[KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 3,000
0111-0200 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych stabilizowane PN20
3 m 3,000
2.2.1.2[KNR-W 2-15 Rurociggi z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych,srednicy m 3,000
0112-0500 zewnetrznej 50 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych stabilizowana
PN20
3 m 3,000
2.2.1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych,srednicy | m 3,000
0105-0500 nominalnej 40 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,000
2.2.1.4[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji m 3,000
0101-1000 20 mm, Srednica zewnetrzna rurociggow 12-22 mm
3 m 3,000
2.2.1.5(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ m 3,000
0101-1900 izolacji 30 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 28-48 mm
3 m 3,000
2.2.1.6(|KNR-I1 0-34 Izolacja rurociggow $r.48 mm otulinami pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 mm | m 3,000
0101-1100
3 m 3,000
2.2.1.7|KNR-I 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20x2,0 m 1,000
0127-0100
1 m 1,000
2.2.1.8|KNR-I 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 9,500
0127-0100
9,5 m 9,500
2.2.1.9(KNR-1 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami metodg wstepnego izolowania podczas montazu m 10,500
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
10,5 m 10,500
2.2.1.10|KNNR 4 Dodatki w rurociggach z polietylenu za podej$cia doptywowe do zaworéw szt. 5,000
0116-0105 czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o potaczeniu sztywnym o $rednicy zew.20 mm
analogia zgrzewanym
5 szt. 5,000
2.2.1.11|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 19,500
0128-0100
19,5 m 19,500
2.2.1.12|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o m 9,000
0126-0100 $rednicy do 65 mm,w budynkach mieszkalnych
9 m 9,000
2.2.1.13|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur PVC o $rednicy do 63 mm,w m 10,500
0127-0100 budynkach mieszkalnych
10,5 m 10,500
2.2.2|60 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.2.1|KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o potgczeniach m 3,500
0207-0300 wciskowych,na $cianach w budynkach mieszkalnych
3,5 m 3,500
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2.2.2.2[KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych,na | m 3,600
0207-0100 Scianach w budynkach mieszkalnych
3,6 m 3,600
2.2.2.3|[KNNR 4 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 1,000
0222-0200
1 szt. 1,000
2.2.2.4{KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o $rednicy 5(| szt. 2,000
0211-0100 mm o potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
2.2.2.5[KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy szt. 1,000
0211-0300 110 mm o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
2.2.3|66 Instalacja centralnego ogrzewania
2.2.3.1(KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 5,000
0127-0100
5 m 5,000
2.2.3.2|KNR-1 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami metodg wstepnego izolowania podczas montazu m 5,000
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
5 m 5,000
2.2.3.3|KNR-I 0-31 Grzejniki stalowe fazienkowe z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem szt. 1,000
0206-0700
1 szt. 1,000
2.2.3.4(KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
0408-0110
1 szt. 1,000
2.2.3.5[KNR 2-15 Zawor odcinajgcy powtorny o $rednicy 15 mm - potaczenie gwintowane szt. 1,000
0408-0111
1 szt. 1,000
2.2.3.6{KNNR 4 Glowica termosatyczna szt. 1,000
0412-0100
analogia
1 szt. 1,000
2.2.3.7|KNR-W 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania,na gorgco z dokonaniem regulacji szt. 1,000
0436-0100
1 szt. 1,000
2.2.3.8|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych -| szt. 1,000
0406-0400 dodatek za prébe w budynkach mieszkalnych
1 szt. 1,000
2.2.4|79 Utozenie glazury i terakoty, biaty montaz
2.2.4.1(KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m 3,200
0326-0100 Scianach z cegiet (1,5+1,7)
3,2 m 3,200
2.2.4.2|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w m 3,000
0325-0400 $cianach z cegiet (0,8+0,6+0,6+1,0)
3 m 3,000
2.2.4.3|[NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 3,410
1134-0101 GRUNT" (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
2.2.4.4|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 3,410
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
3,41 m2 3,410
2.2.4.5[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome-folia w ptynie .Pierwsza warstwa.| m2 3,410
0602-0300
3,41 m2 3,410
2.2.4.6(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 3,410
0602-0400
3,41 m2 3,410
2.2.4.7(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza m2 4,400
0603-0100 warstwa.
analogia
(1+1)*2,2 m2 4,400
2.2.4.8[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 4,400
0602-0400
4,40 m2 4,400
2.2.4.9[NNRNKB 2-02U |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej "CERESIT | m2 3,410
1130-0101 CN 72" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0
m2 (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
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2.2.4.10|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na m2 2,600
1111-0300 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng (1,75*1,95- 0,9*0,9)
2,60 m2 2,600
2.2.4.11|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2 1,890
2003-0100 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (0,7*2,7) - obudowe
pionéw
1,89 m2 1,890
2.2.412INNRNKB 2-02U [Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 18,180
1134-0201 GRUNT" (Orgbud W-wa)
18,18 m2 18,180
2.2.4.13|KNR-W 4-01 Tynki kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich,na podtozach z m2 18,180
0716-0100 cegty,pustakdw ceram.gazo- i pianobetonéw,o pow.podtogi pomieszczenia do 5
m2
18,18 m2 18,180
2.2.4.14|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na m2 18,180
0840-0600 zaprawie klejowej
18,18 m2 18,180
2.2.4.15|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 3,410
1204-0100 sufitéw
3,41 m2 3,410
2.2.416|/KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt. 1,000
0120-0300
analogia
1 szt. 1,000
2.24.17|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosieznym - bez kpl. 1,000
0230-0200 kosztu zakupu umywalki - dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
2.2.4.18|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - bez kosztu zakupu kompaktu wc - | kpl. 1,000
0233-0300 dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
2.2.419|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe akrylowy 90x90 - bez kosztu zakupu brodzika - dostarcza | kpl. 1,000
0232-0202 Inwestor
1 kpl. 1,000
2.2.4.20|KNR-W 5-08 Montaz drgzka zastony prysznicowej 900x900 - montaz narozny, z mocowaniem | szt. 1,000
0704-0401 do $cian i sufitu - warto$¢ pozycji bez ceny zastony
analogia
1 szt. 1,000
2.2.4.21|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe Istojgce mosiezne,standardowe o $rednicy nominalnej 15 | szt. 1,000
0137-0200 mm - bez kosztu zakupu baterii - dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
2.2.4.22|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm - bez kosztu zakupu baterii - szt. 1,000
0137-09 dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
2.2.4.23|KNR-W 2-15 Zawory katowe do bateri umywalkowej i do wc + wezyki w oplocie szt. 3,000
0132-0100
analogia
3 szt. 3,000
2.2.4.24|KNR-W 2-17 Wentylator tazienkowy z timerem szt. 1,000
0140-0100
analogia
1 szt. 1,000
2.2.5|59 Instalacja elektryczna
2.2.51 Montaz nowej instalacji elektrycznej - okablowanie, montaz puszek, gniazda, kpl. 1,000
wigcznika i oprawy
1 kpl. 1,000
3|1 Remont tazienek, wymiana instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i
elektrycznej - LtAZIENKA NR 3
3.1]21 Prace demontazowe
3.1.1|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki porcelanowej kpl. 1,000
0225-0300
1 kpl. 1,000
3.1.2|KNNR 8 Demontaz baterii umywalkowej stojgcej szt. 1,000
0122-0500
1 szt. 1,000
3.1.3|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: brodzika kpl. 1,000
0225-0400
1 kpl. 1,000
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3.1.4|KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej natryskowej szt. 1,000
0122-0700
1 szt. 1,000
3.1.5|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miska porcelanowsg lub zeliwng kpl. 1,000
0225-0500
1 kpl. 1,000
3.1.6|KNNR 8 Demontaz zaworu odcinajgcego do wc szt. 1,000
0121-0100
1 szt. 1,000
3.1.7|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika kpl. 1,000
0521-0200
1 kpl. 1,000
3.1.8|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym grzejnikowego szt. 2,000
0512-0100
2 szt. 2,000
3.1.9|KNR-W 4-03 Demontaz oprawek oswietleniowych sufitowych kpl. 1,000
1135-0200
11 kpl. 1,000
3.1.10{KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 1,000
1122-0100
1 szt. 1,000
3.1.11|KNR-W 4-03 Demontaz wytgcznikéw punktéw oswietleniowych szt. 1,000
1126-0100
1 szt. 1,000
3.1.12|kalkulacja wtasna |Demontaz kratki wentylacyjnej szt. 1,000
1 szt. 1,000
3.1.13|KNR 4-04 Rozebranie $cianek G-K (0,7*2,7) m2 1,890
0404-0600
analogia
1,89 m2 1,890
3.1.14[KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju (1,75*1,95) m2 3,410
0812-05
3,41 m2 3,410
3.1.15|KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do | m2 3,410
0211-03 5 cm na $cianach lub podtogach (1,75%1,95)
3,41 m2 3,410
3.1.16|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej (2,7*1,95*2+2,7%1,75*2 -0,9*2) m2 18,180
0820-0800
18,18 m2 18,180
3.1.17(KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, m2 18,180
0701-0200 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (2,7*1,95*2+2,7*1,75*2 -0,9*2)
18,18 m2 18,180
3.1.18(KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,100
0358-07 cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegty (1,8+1,5)*0,2*0,1 + 1,5*0,2*0,1
0.1 m3 0,100
3.1.19|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,050
0360-03 wapiennej o szer. do 1 cegty (0,8+0,6+0,6)*0,15*0,1 +1,0*0,15*0,1
0.05 m3 0,050
3.1.20(KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o srednicy 100 mm - na $cianach budynku | m 3,500
0229-0400 (0,5+3)
3,5 m 3,500
3.1.21({KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu o $r. do 50 mm na $cianach budynku (1,5+1,5+0,6) m 3,600
0229-0700
3,6 m 3,600
3.1.22(analiza Naktady na zamkniegcie i spuszczenie wody R= 0,25 r-g/pion kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
3.1.23|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm 2* m 10,400
0120-0100 (1,7+1,5+0,8+0,6+0,6)
10,4 m 10,400
3.1.24| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 32 mm m 3,000
0120-0200
3 m 3,000
3.1.25(KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40 mm m 3,000
0120-0300
3 m 3,000
3.1.26| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m 5,000
0506-0100 2*(1,5+1) - podejscie do grzejnika
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5 m 5,000
3.1.27|KNR 4-01 Wyniesienie gruzu z budynku m3 1,600
0106-0400
analogia
1,6 m3 1,600
3.1.28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,600
0108-1100 odlegtos$¢ do 1 km
1,6 m3 1,600
3.1.29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 1,600
0108-1200 nastepny 1 km
Krotno$¢=1
1,6 m3 1,600
3.1.30 Utylizacja gruzu kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
3.2|39 Prace montazowe
3.2.1158 Instalacja wodociggowa
3.2.1.1[KNR-W 2-15 Rurociggi z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych,srednicy m 3,000
0111-0200 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych stabilizowane PN20
3 m 3,000
3.2.1.2[KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 3,000
0112-0500 zewnetrznej 50 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych stabilizowana
PN20
3 m 3,000
3.2.1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych,srednicy | m 3,000
0105-0500 nominalnej 40 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,000
3.2.1.4(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji m 3,000
0101-1000 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggow 12-22 mm
3 m 3,000
3.2.1.5[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubosé m 3,000
0101-1900 izolacji 30 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 28-48 mm
3 m 3,000
3.2.1.6[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow $r.48 mm otulinami pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 mm | m 3,000
0101-1100
3 m 3,000
3.2.1.7(KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20x2,0 m 1,000
0127-0100
1 m 1,000
3.2.1.8(KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 9,500
0127-0100
9,5 m 9,500
3.2.1.9(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metqdq wstepnego izolowania podczas montazu m 10,500
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
10,5 m 10,500
3.2.1.10|KNNR 4 Dodatki w rurociggach z polietylenu za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 5,000
0116-0105 czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o potgczeniu sztywnym o srednicy zew.20 mm
analogia zgrzewanym
5 szt. 5,000
3.2.1.11|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 19,500
0128-0100
19,5 m 19,500
3.2.1.12|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o m 9,000
0126-0100 srednicy do 65 mm,w budynkach mieszkalnych
9 m 9,000
3.2.1.13|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur PVC o $rednicy do 63 mm,w m 10,500
0127-0100 budynkach mieszkalnych
10,5 m 10,500
3.2.2160 Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.2.2.1|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o potgczeniach m 3,500
0207-0300 wciskowych,na scianach w budynkach mieszkalnych
3,5 m 3,500
3.2.2.2[KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych,na | m 3,600
0207-0100 Scianach w budynkach mieszkalnych
3,6 m 3,600
3.2.2.3|KNNR 4 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 1,000
0222-0200
1 szt. 1,000

10
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3.2.2.4[KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy 5C| szt. 2,000
0211-0100 mm o potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
3.2.2.5(KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy szt. 1,000
0211-0300 110 mm o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
3.2.3|66 Instalacja centralnego ogrzewania
3.2.3.1|KNR-I 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 5,000
0127-0100
5 m 5,000
3.2.3.2[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metqdq wstepnego izolowania podczas montazu m 5,000
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
5 m 5,000
3.2.3.3[KNR-I 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem szt. 1,000
0206-0700
1 szt. 1,000
3.2.3.4[KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
0408-0110
1 szt. 1,000
3.2.3.5[KNR 2-15 Zawor odcinajgcy powtorny o srednicy 15 mm - potgczenie gwintowane szt. 1,000
0408-0111
1 szt. 1,000
3.2.3.6|KNNR 4 Gtowica termosatyczna szt. 1,000
0412-0100
analogia
1 szt. 1,000
3.2.3.7|KNR-W 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania,na gorgco z dokonaniem regulacji szt. 1,000
0436-0100
1 szt. 1,000
3.2.3.8|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych -| szt. 1,000
0406-0400 dodatek za probe w budynkach mieszkalnych
1 szt. 1,000
3.2.4|79 Utozenie glazury i terakoty, biaty montaz
3.2.4.1|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m 3,200
0326-0100 Scianach z cegiet (1,5+1,7)
3,2 m 3,200
3.2.4.2({KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w m 3,000
0325-0400 $cianach z cegiet (0,8+0,6+0,6+1,0)
3 m 3,000
3.2.4.3[NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 3,410
1134-0101 GRUNT" (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
3.2.4.4[KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 3,410
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
3,41 m2 3,410
3.2.4.5[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome-folia w ptynie .Pierwsza warstwa.| m2 3,410
0602-0300
3,41 m2 3,410
3.2.4.6(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 3,410
0602-0400
3,41 m2 3,410
3.2.4.7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza m2 4,400
0603-0100 warstwa.
analogia
(1+1)*2,2 m2 4,400
3.2.4.8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 4,400
0602-0400
4,40 m2 4,400
3.2.4.9|NNRNKB 2-02U [Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej "CERESIT | m2 3,410
1130-0101 CN 72" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0
m2 (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
3.2.4.10|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na m2 2,600
1111-0300 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng (1,75*1,95- 0,9*0,9)
2,60 m2 2,600
3.2.4.11|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2 1,890
2003-0100 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (0,7*2,7) - obudowe

pionéw
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM [ ktadowe | llogé
1 2 3 4 5 6
1,89 m2 1,890
3.2.412]NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 18,180
1134-0201 GRUNT" (Orgbud W-wa)
18,18 m2 18,180
3.2.4.13|KNR-W 4-01 Tynki kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich,na podtozach z m2 18,180
0716-0100 cegtly,pustakoéw ceram.gazo- i pianobetonéw,0 pow.podtogi pomieszczenia do 5
m2
18,18 m2 18,180
3.2.4.14|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na m2 18,180
0840-0600 zaprawie klejowej
18,18 m2 18,180
3.2.4.15|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 3,410
1204-0100 sufitéw
3,41 m2 3,410
3.2.4.16|KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt. 1,000
0120-0300
analogia
1 szt. 1,000
3.2.4.17|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosieznym - bez kpl. 1,000
0230-0200 kosztu zakupu umywalki - dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
3.2.4.18|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustgpowa typu "kompakt" - bez kosztu zakupu kompaktu we - | kpl. 1,000
0233-0300 dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
3.2.4.19|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe akrylowy 90x90 - bez kosztu zakupu brodzika - dostarcza | kpl. 1,000
0232-0202 Inwestor
1 kpl. 1,000
3.2.4.20|KNR-W 5-08 Montaz drgzka zastony prysznicowej 900x900 - montaz narozny, z mocowaniem | szt. 1,000
0704-0401 do $cian i sufitu - warto$¢ pozycji bez ceny zastony
analogia
1 szt. 1,000
3.2.4.21|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe Istojace mosiezne,standardowe o srednicy nominalnej 15 | szt. 1,000
0137-0200 mm - bez kosztu zakupu baterii - dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
3.2.4.22|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm - bez kosztu zakupu baterii - szt. 1,000
0137-09 dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
3.2.4.23|KNR-W 2-15 Zawory katowe do bateri umywalkowej i do wc + wezyki w oplocie szt. 3,000
0132-0100
analogia
3 szt. 3,000
3.2.4.24|KNR-W 2-17 Wentylator tazienkowy z timerem szt. 1,000
0140-0100
analogia
1 szt. 1,000
3.2.5159 Instalacja elektryczna
3.25.1 Montaz nowej instalacji elektrycznej - okablowanie, montaz puszek, gniazda, kpl. 1,000
wigcznika i oprawy
1 kpl. 1,000
411 Remont tazienek, wymiana instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i
elektrycznej - LtAZIENKA NR 4
41121 Prace demontazowe
4.1.1|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki porcelanowej kpl. 1,000
0225-0300
1 kpl. 1,000
4.1.2|KNNR 8 Demontaz baterii umywalkowej stojacej szt. 1,000
0122-0500
1 szt. 1,000
4.1.3|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: brodzika kpl. 1,000
0225-0400
1 kpl. 1,000
4.1.4(KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej natryskowe;j szt. 1,000
0122-0700
1 szt. 1,000
4.1.5|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl. 1,000
0225-0500
1 kpl. 1,000
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM [ ktadowe | llogé
1 2 3 4 5 6
4.1.6|KNNR 8 Demontaz zaworu odcinajgcego do wc szt. 1,000
0121-0100
1 szt. 1,000
4.1.7[KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika kpl. 1,000
0521-0200
1 kpl. 1,000
4.1.8KNR-W 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego szt. 2,000
0512-0100
2 szt. 2,000
4.1.9|KNR-W 4-03 Demontaz oprawek o$wietleniowych sufitowych kpl. 1,000
1135-0200
11 kpl. 1,000
4.1.10|KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 1,000
1122-0100
1 szt. 1,000
4.1.11|KNR-W 4-03 Demontaz wytgcznikéw punktéw oswietleniowych szt. 1,000
1126-0100
1 szt. 1,000
4.1.12|kalkulacja wtasna |Demontaz kratki wentylacyjnej szt. 1,000
1 szt. 1,000
4.1.13|KNR 4-04 Rozebranie scianek G-K (0,7*2,7) m2 1,890
0404-0600
analogia
1,89 m2 1,890
4.1.14|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju (1,75%1,95) m2 3,410
0812-05
3,41 m2 3,410
4.1.15|KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do | m2 3,410
0211-03 5 cm na $cianach lub podtogach (1,75*1,95)
3,41 m2 3,410
4.1.16|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej (2,7*1,95*2+2,7%1,75*2 -0,9*2) m2 18,180
0820-0800
18,18 m2 18,180
4.1.17|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, m2 18,180
0701-0200 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (2,7*1,95*2+2,7*1,75*2 -0,9*2)
18,18 m2 18,180
4.1.18|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiet na zaprawie m3 0,100
0358-07 cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegty (1,8+1,5)*0,2*0,1 + 1,5*0,2*0,1
0.1 m3 0,100
4.1.19|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,050
0360-03 wapiennej o szer. do 1 cegly (0,8+0,6+0,6)*0,15*0,1 +1,0*0,15*0,1
0.05 m3 0,050
4.1.20| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy 100 mm - na $cianach budynku | m 3,500
0229-0400 (0,5+3)
3,5 m 3,500
4.1.21|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu o $r. do 50 mm na $cianach budynku (1,5+1,5+0,6) m 3,600
0229-0700
3,6 m 3,600
4.1.22]analiza Naktady na zamknigcie i spuszczenie wody R= 0,25 r-g/pion kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
4.1.23|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm 2* m 10,400
0120-0100 (1,7+1,5+0,8+0,6+0,6)
10,4 m 10,400
4.1.24|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 32 mm m 3,000
0120-0200
3 m 3,000
4.1.25|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40 mm m 3,000
0120-0300
3 m 3,000
4.1.26|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m 5,000
0506-0100 2*(1,5+1) - podejscie do grzejnika
5 m 5,000
4.1.27|KNR 4-01 Woyniesienie gruzu z budynku m3 1,600
0106-0400
analogia
1,6 m3 1,600
4.1.28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,600
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM [ ktadowe | llogé
1 2 3 4 5 6
1,6 m3 1,600
4.1.29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 1,600
0108-1200 nastepny 1 km
Krotno$¢=1
1,6 m3 1,600
4.1.30 Utylizacja gruzu kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
4.2|39 Prace montazowe
4.2.1|58 Instalacja wodociggowa
4.2.1.1|KNR-W 2-15 Rurociggi z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych,srednicy m 3,000
0111-0200 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych stabilizowane PN20
3 m 3,000
4.2.1.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 3,000
0112-0500 zewnetrznej 50 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych stabilizowana
PN20
3 m 3,000
4.2.1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych,srednicy | m 3,000
0105-0500 nominalnej 40 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,000
4.2.1.4|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, grubos$¢ izolacji m 3,000
0101-1000 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggow 12-22 mm
3 m 3,000
4.2.1.5|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ m 3,000
0101-1900 izolacji 30 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 28-48 mm
3 m 3,000
4.2.1.6|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow $r.48 mm otulinami pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 mm | m 3,000
0101-1100
3 m 3,000
4.2.1.7|KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20x2,0 m 1,000
0127-0100
1 m 1,000
4.2.1.8|KNR-I 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 9,500
0127-0100
9,5 m 9,500
4.2.1.9]KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami metodg wstepnego izolowania podczas montazu m 10,500
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
10,5 m 10,500
4.2.1.10{KNNR 4 Dodatki w rurociggach z polietylenu za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 5,000
0116-0105 czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o potgczeniu sztywnym o srednicy zew.20 mm
analogia zgrzewanym
5 szt. 5,000
4.2.1.11({KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 19,500
0128-0100
19,5 m 19,500
4.2.1.12(KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o m 9,000
0126-0100 Srednicy do 65 mm,w budynkach mieszkalnych
9 m 9,000
4.2.1.13[KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur PVC o $rednicy do 63 mm,w m 10,500
0127-0100 budynkach mieszkalnych
10,5 m 10,500
4.2.2|160 Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.2.2.1|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o potgczeniach m 3,500
0207-0300 wciskowych,na scianach w budynkach mieszkalnych
3,5 m 3,500
4.2.2.2|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych,na | m 3,600
0207-0100 Scianach w budynkach mieszkalnych
3,6 m 3,600
4.2.2.3|KNNR 4 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 1,000
0222-0200
1 szt. 1,000
4.2.2.4]KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o $rednicy 5(| szt. 2,000
0211-0100 mm o potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
4.2.2.5|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy szt. 1,000
0211-0300 110 mm o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
4.2.3]|66 Instalacja centralnego ogrzewania
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1 2 3 4 5 6
4.2.3.1|KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 5,000
0127-0100
5 m 5,000
4.2.3.2|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami metodg wstepnego izolowania podczas montazu m 5,000
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
5 m 5,000
4.2.3.3|KNR-I 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem szt. 1,000
0206-0700
1 szt. 1,000
4.2.3.4|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
0408-0110
1 szt. 1,000
4.2.3.5|KNR 2-15 Zawor odcinajgcy powtorny o srednicy 15 mm - potgczenie gwintowane szt. 1,000
0408-0111
1 szt. 1,000
4.2.3.6|KNNR 4 Glowica termosatyczna szt. 1,000
0412-0100
analogia
1 szt. 1,000
4.2.3.7|KNR-W 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania,na gorgco z dokonaniem regulacji szt. 1,000
0436-0100
1 szt. 1,000
4.2.3.8|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych -| szt. 1,000
0406-0400 dodatek za prébe w budynkach mieszkalnych
1 szt. 1,000
4.2.4179 Utozenie glazury i terakoty, biaty montaz
4.2.4.1|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m 3,200
0326-0100 Scianach z cegiet (1,5+1,7)
3,2 m 3,200
4.2.4.2|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w m 3,000
0325-0400 $cianach z cegiet (0,8+0,6+0,6+1,0)
3 m 3,000
4.2.4.3|NNRNKB 2-02U  |Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 3,410
1134-0101 GRUNT" (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
4.2.4.4|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 3,410
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
3,41 m2 3,410
4.2.4.5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome-folia w ptynie .Pierwsza warstwa.| m2 3,410
0602-0300
3,41 m2 3,410
4.2.4.6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 3,410
0602-0400
3,41 m2 3,410
4.2.4.7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza m2 4,400
0603-0100 warstwa.
analogia
(1+1)*2,2 m2 4,400
4.2.4.8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 4,400
0602-0400
4,40 m2 4,400
4.2.49|NNRNKB 2-02U  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej "CERESIT | m2 3,410
1130-0101 CN 72" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0
m2 (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
4.2.410({KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na m2 2,600
1111-0300 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng (1,75*1,95- 0,9%0,9)
2,60 m2 2,600
4.2.411(KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2 1,890
2003-0100 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (0,7*2,7) - obudowe
pionéw
1,89 m2 1,890
4.2.412[NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 18,180
1134-0201 GRUNT" (Orgbud W-wa)
18,18 m2 18,180
4.2.4.13|KNR-W 4-01 Tynki kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich,na podtozach z m2 18,180
0716-0100 cegtly,pustakéw ceram.gazo- i pianobetonéw,0 pow.podtogi pomieszczenia do 5
m2
18,18 m2 18,180
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4.2.4.14[KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na m2 18,180
0840-0600 zaprawie klejowej
18,18 m2 18,180
4.2.4 15[KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 3,410
1204-0100 sufitéw
3,41 m2 3,410
4.2.416(KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt. 1,000
0120-0300
analogia
1 szt. 1,000
4.2.417(KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosieznym - bez kpl. 1,000
0230-0200 kosztu zakupu umywalki - dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
4.2.4.18KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - bez kosztu zakupu kompaktu wc - | kpl. 1,000
0233-0300 dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
4.2.4.19(KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe akrylowy 90x90 - bez kosztu zakupu brodzika - dostarcza | kpl. 1,000
0232-0202 Inwestor
1 kpl. 1,000
4.2.4.20(KNR-W 5-08 Montaz drgzka zastony prysznicowej 900x900 - montaz narozny, z mocowaniem | szt. 1,000
0704-0401 do Scian i sufitu - warto$¢ pozycji bez ceny zastony
analogia
1 szt. 1,000
4.2.4.21(KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe Istojace mosiezne,standardowe o $srednicy nominalnej 15 | szt. 1,000
0137-0200 mm - bez kosztu zakupu baterii - dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
4.2.4.22(KNR-W 2-15 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm - bez kosztu zakupu baterii - szt. 1,000
0137-09 dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
4.2.4.23([KNR-W 2-15 Zawory katowe do bateri umywalkowej i do wc + wezyki w oplocie szt. 3,000
0132-0100
analogia
3 szt. 3,000
4.2.4 24[KNR-W 2-17 Wentylator tazienkowy z timerem szt. 1,000
0140-0100
analogia
1 szt. 1,000
4.2.5|59 Instalacja elektryczna
4251 Montaz nowej instalacji elektrycznej - okablowanie, montaz puszek, gniazda, kpl. 1,000
wigcznika i oprawy
1 kpl. 1,000
5|1 Remont tazienek, wymiana instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i
elektrycznej - LtAZIENKA NR 5
5.1]121 Prace demontazowe
5.1.1|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki porcelanowej kpl. 1,000
0225-0300
1 kpl. 1,000
5.1.2|KNNR 8 Demontaz baterii umywalkowej stojacej szt. 1,000
0122-0500
1 szt. 1,000
5.1.3|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: brodzika kpl. 1,000
0225-0400
1 kpl. 1,000
5.1.4|KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej natryskowe;j szt. 1,000
0122-0700
1 szt. 1,000
5.1.5|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl. 1,000
0225-0500
1 kpl. 1,000
5.1.6|KNNR 8 Demontaz zaworu odcinajgcego do wc szt. 1,000
0121-0100
1 szt. 1,000
5.1.7|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika kpl. 1,000
0521-0200
1 kpl. 1,000
5.1.8| KNR-W 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego szt. 2,000
0512-0100
2 szt. 2,000
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5.1.9]KNR-W 4-03 Demontaz oprawek o$wietleniowych sufitowych kpl. 1,000
1135-0200
11 kpl. 1,000
5.1.10{KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 1,000
1122-0100
1 szt. 1,000
5.1.11({KNR-W 4-03 Demontaz wytgcznikéw punktéow oswietleniowych szt. 1,000
1126-0100
1 szt. 1,000
5.1.12|kalkulacja wtasna |Demontaz kratki wentylacyjnej szt. 1,000
1 szt. 1,000
5.1.13[KNR 4-04 Rozebranie scianek G-K (0,7*2,7) m2 1,890
0404-0600
analogia
1,89 m2 1,890
5.1.14[KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju (1,75*1,95) m2 3,410
0812-05
3,41 m2 3,410
5.1.15(KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do | m2 3,410
0211-03 5 cm na $cianach lub podtogach (1,75*1,95)
3,41 m2 3,410
5.1.16|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej (2,7*1,95*2+2,7%1,75*2 -0,9*2) m2 18,180
0820-0800
18,18 m2 18,180
5.1.17|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, m2 18,180
0701-0200 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (2,7*1,95*2+2,7*1,75*2 -0,9*2)
18,18 m2 18,180
5.1.18(KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,100
0358-07 cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegty (1,8+1,5)*0,2*0,1 + 1,5*0,2*0,1
0.1 m3 0,100
5.1.19({KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,050
0360-03 wapiennej o szer. do 1 cegly (0,8+0,6+0,6)*0,15*0,1 +1,0*0,15*0,1
0.05 m3 0,050
5.1.20( KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o srednicy 100 mm - na $cianach budynku | m 3,500
0229-0400 (0,5+3)
3,5 m 3,500
5.1.21|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu o $r. do 50 mm na $cianach budynku (1,5+1,5+0,6) m 3,600
0229-0700
3,6 m 3,600
5.1.22(analiza Naktady na zamkniegcie i spuszczenie wody R= 0,25 r-g/pion kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
5.1.23(KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm 2* m 10,400
0120-0100 (1,7+1,5+0,8+0,6+0,6)
10,4 m 10,400
5.1.24| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 32 mm m 3,000
0120-0200
3 m 3,000
5.1.25|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40 mm m 3,000
0120-0300
3 m 3,000
5.1.26| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m 5,000
0506-0100 2%(1,5+1) - podejscie do grzejnika
5 m 5,000
5.1.27(KNR 4-01 Woyniesienie gruzu z budynku m3 1,600
0106-0400
analogia
1,6 m3 1,600
5.1.28(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,600
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
1,6 m3 1,600
5.1.29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 1,600
0108-1200 nastepny 1 km
Krotno$¢=1
1,6 m3 1,600
5.1.30 Utylizacja gruzu kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
5.2|39 Prace montazowe
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5.2.1158 Instalacja wodociggowa
5.2.1.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 3,000
0111-0200 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych stabilizowane PN20
3 m 3,000
5.2.1.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 3,000
0112-0500 zewnetrznej 50 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych stabilizowana
PN20
3 m 3,000
5.2.1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych,srednicy | m 3,000
0105-0500 nominalnej 40 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,000
5.2.1.4(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, grubos$¢ izolacji m 3,000
0101-1000 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggow 12-22 mm
3 m 3,000
5.2.1.5[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubosé m 3,000
0101-1900 izolacji 30 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 28-48 mm
3 m 3,000
5.2.1.6[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow $r.48 mm otulinami pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 mm | m 3,000
0101-1100
3 m 3,000
5.2.1.7(KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20x2,0 m 1,000
0127-0100
1 m 1,000
5.2.1.8KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 9,500
0127-0100
9,5 m 9,500
5.2.1.9(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metodg wstepnego izolowania podczas montazu m 10,500
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
10,5 m 10,500
5.2.1.10|KNNR 4 Dodatki w rurociggach z polietylenu za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 5,000
0116-0105 czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o potgczeniu sztywnym o srednicy zew.20 mm
analogia zgrzewanym
5 szt. 5,000
5.2.1.11|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 19,500
0128-0100
19,5 m 19,500
5.2.1.12|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o m 9,000
0126-0100 $rednicy do 65 mm,w budynkach mieszkalnych
9 m 9,000
5.2.1.13|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur PVC o $rednicy do 63 mm,w m 10,500
0127-0100 budynkach mieszkalnych
10,5 m 10,500
5.2.2|60 Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.2.2.1|[KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o potgczeniach m 3,500
0207-0300 wciskowych,na scianach w budynkach mieszkalnych
3,5 m 3,500
5.2.2.2|KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych,na | m 3,600
0207-0100 Scianach w budynkach mieszkalnych
3,6 m 3,600
5.2.2.3|KNNR 4 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 1,000
0222-0200
1 szt. 1,000
5.2.2.4|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy 5C| szt. 2,000
0211-0100 mm o potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
5.2.2.5[KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy szt. 1,000
0211-0300 110 mm o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
5.2.3|66 Instalacja centralnego ogrzewania
5.2.3.1(KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 5,000
0127-0100
5 m 5,000
5.2.3.2[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metqdq wstepnego izolowania podczas montazu m 5,000
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
5 m 5,000
5.2.3.3[KNR-I 0-31 Grzejniki stalowe fazienkowe z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem szt. 1,000
0206-0700
1 szt. 1,000

18

SeKo Smart 19.1.1.3



. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM [ ktadowe | llogé
1 2 3 4 5 6
5.2.3.4(KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
0408-0110
1 szt. 1,000
5.2.3.5[KNR 2-15 Zawor odcinajgcy powtorny o $rednicy 15 mm - potaczenie gwintowane szt. 1,000
0408-0111
1 szt. 1,000
5.2.3.6|KNNR 4 Glowica termosatyczna szt. 1,000
0412-0100
analogia
1 szt. 1,000
5.2.3.7|KNR-W 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania,na gorgco z dokonaniem regulacji szt. 1,000
0436-0100
1 szt. 1,000
5.2.3.8(KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych -| szt. 1,000
0406-0400 dodatek za prébe w budynkach mieszkalnych
1 szt. 1,000
5.2.4|79 Utozenie glazury i terakoty, biaty montaz
5.2.4.1{KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m 3,200
0326-0100 Scianach z cegiet (1,5+1,7)
3,2 m 3,200
5.2.4.2|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w m 3,000
0325-0400 $cianach z cegiet (0,8+0,6+0,6+1,0)
3 m 3,000
5.2.4.3|[NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 3,410
1134-0101 GRUNT" (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
5.2.4.4|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 3,410
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
3,41 m2 3,410
5.2.4.5[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome-folia w ptynie .Pierwsza warstwa.| m2 3,410
0602-0300
3,41 m2 3,410
5.2.4.6[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 3,410
0602-0400
3,41 m2 3,410
5.2.4.7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza m2 4,400
0603-0100 warstwa.
analogia
(1+1)*2,2 m2 4,400
5.2.4.8(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 4,400
0602-0400
4,40 m2 4,400
5.2.4.9[NNRNKB 2-02U |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej "CERESIT | m2 3,410
1130-0101 CN 72" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0
m2 (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
5.2.4.10|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na m2 2,600
1111-0300 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng (1,75*1,95- 0,9%0,9)
2,60 m2 2,600
5.2.4.11|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2 1,890
2003-0100 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (0,7*2,7) - obudowe
pionéw
1,89 m2 1,890
5.2.412]NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 18,180
1134-0201 GRUNT" (Orgbud W-wa)
18,18 m2 18,180
5.2.4 13|KNR-W 4-01 Tynki kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich,na podtozach z m2 18,180
0716-0100 cegtly,pustakéw ceram.gazo- i pianobetonéw,0 pow.podtogi pomieszczenia do 5
m2
18,18 m2 18,180
5.2.4.14|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na m2 18,180
0840-0600 zaprawie klejowej
18,18 m2 18,180
5.2.4.15|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 3,410
1204-0100 sufitow
3,41 m2 3,410
5.2.4.16|KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt. 1,000
0120-0300
analogia
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1 szt. 1,000
5.2.417|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosieznym - bez kpl. 1,000
0230-0200 kosztu zakupu umywalki - dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
5.2.4.18|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - bez kosztu zakupu kompaktu we - | kpl. 1,000
0233-0300 dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
5.2.4.19|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe akrylowy 90x90 - bez kosztu zakupu brodzika - dostarcza | kpl. 1,000
0232-0202 Inwestor
1 kpl. 1,000
5.2.4.20|KNR-W 5-08 Montaz drgzka zastony prysznicowej 900x900 - montaz narozny, z mocowaniem | szt. 1,000
0704-0401 do $cian i sufitu - warto$¢ pozycji bez ceny zastony
analogia
1 szt. 1,000
5.2.4.21|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe Istojgce mosiezne,standardowe o $rednicy nominalnej 15 | szt. 1,000
0137-0200 mm - bez kosztu zakupu baterii - dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
5.2.4.22|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm - bez kosztu zakupu baterii - szt. 1,000
0137-09 dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
5.2.4.23|KNR-W 2-15 Zawory katowe do bateri umywalkowej i do wc + wezyki w oplocie szt. 3,000
0132-0100
analogia
3 szt. 3,000
5.2.4.24|KNR-W 2-17 Wentylator fazienkowy z timerem szt. 1,000
0140-0100
analogia
1 szt. 1,000
5.2.5|59 Instalacja elektryczna
5.2.51 Montaz nowej instalacji elektrycznej - okablowanie, montaz puszek, gniazda, kpl. 1,000
wigcznika i oprawy
1 kpl. 1,000
6|1 Remont tazienek, wymiana instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i
elektrycznej - LtAZIENKA NR 6
6.1]21 Prace demontazowe
6.1.1)/KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki porcelanowe;j kpl. 1,000
0225-0300
1 kpl. 1,000
6.1.2|KNNR 8 Demontaz baterii umywalkowej stojgcej szt. 1,000
0122-0500
1 szt. 1,000
6.1.3|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: brodzika kpl. 1,000
0225-0400
1 kpl. 1,000
6.1.4|KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej natryskowej szt. 1,000
0122-0700
1 szt. 1,000
6.1.5|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miska porcelanowsg lub zeliwng kpl. 1,000
0225-0500
1 kpl. 1,000
6.1.6|KNNR 8 Demontaz zaworu odcinajgcego do wc szt. 1,000
0121-0100
1 szt. 1,000
6.1.7|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika kpl. 1,000
0521-0200
1 kpl. 1,000
6.1.8| KNR-W 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym grzejnikowego szt. 2,000
0512-0100
2 szt. 2,000
6.1.9| KNR-W 4-03 Demontaz oprawek oswietleniowych sufitowych kpl. 1,000
1135-0200
11 kpl. 1,000
6.1.10|KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 1,000
1122-0100
1 szt. 1,000
6.1.11|KNR-W 4-03 Demontaz wytgcznikéw punktéw oswietleniowych szt. 1,000
1126-0100
1 szt. 1,000
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6.1.12|kalkulacja wtasna |Demontaz kratki wentylacyjnej szt. 1,000
1 szt. 1,000
6.1.13|KNR 4-04 Rozebranie $cianek G-K (0,7*2,7) m2 1,890
0404-0600
analogia
1,89 m2 1,890
6.1.14|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju (1,75*1,95) m2 3,410
0812-05
3,41 m2 3,410
6.1.15|KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do | m2 3,410
0211-03 5 cm na $cianach lub podtogach (1,75%1,95)
3,41 m2 3,410
6.1.16|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej (2,7*1,95*2+2,7%1,75*2 -0,9*2) m2 18,180
0820-0800
18,18 m2 18,180
6.1.17|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, m2 18,180
0701-0200 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (2,7*1,95*2+2,7*1,75*2 -0,9*2)
18,18 m2 18,180
6.1.18|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,100
0358-07 cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegty (1,8+1,5)*0,2*0,1 + 1,5*0,2*0,1
0.1 m3 0,100
6.1.19|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,050
0360-03 wapiennej o szer. do 1 cegty (0,8+0,6+0,6)*0,15*0,1 +1,0*0,15*0,1
0.05 m3 0,050
6.1.20(KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o srednicy 100 mm - na $cianach budynku | m 3,500
0229-0400 (0,5+3)
3,5 m 3,500
6.1.21|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu o $r. do 50 mm na $cianach budynku (1,5+1,5+0,6) m 3,600
0229-0700
3,6 m 3,600
6.1.22|analiza Naktady na zamkniecie i spuszczenie wody R= 0,25 r-g/pion kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
6.1.23|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm 2* m 10,400
0120-0100 (1,7+1,5+0,8+0,6+0,6)
10,4 m 10,400
6.1.24|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 32 mm m 3,000
0120-0200
3 m 3,000
6.1.25|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40 mm m 3,000
0120-0300
3 m 3,000
6.1.26|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m 5,000
0506-0100 2%(1,5+1) - podejscie do grzejnika
5 m 5,000
6.1.27|KNR 4-01 Wyniesienie gruzu z budynku m3 1,600
0106-0400
analogia
1,6 m3 1,600
6.1.28(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,600
0108-1100 odlegtos$¢ do 1 km
1,6 m3 1,600
6.1.29(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 1,600
0108-1200 nastepny 1 km
Krotno$¢=1
1,6 m3 1,600
6.1.30 Utylizacja gruzu kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
6.2|39 Prace montazowe
6.2.1]158 Instalacja wodociggowa
6.2.1.1[KNR-W 2-15 Rurociggi z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych,srednicy m 3,000
0111-0200 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych stabilizowane PN20
3 m 3,000
6.2.1.2[KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 3,000
0112-0500 zewnetrznej 50 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych stabilizowana
PN20
3 m 3,000
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6.2.1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych,srednicy | m 3,000
0105-0500 nominalnej 40 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,000
6.2.1.4(KNR-I1 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, grubos$¢ izolacji m 3,000
0101-1000 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm
3 m 3,000
6.2.1.5(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ m 3,000
0101-1900 izolacji 30 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 28-48 mm
3 m 3,000
6.2.1.6[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow $r.48 mm otulinami pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 mm | m 3,000
0101-1100
3 m 3,000
6.2.1.7|KNR-I 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20x2,0 m 1,000
0127-0100
1 m 1,000
6.2.1.8KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 9,500
0127-0100
9,5 m 9,500
6.2.1.9(|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami metodg wstepnego izolowania podczas montazu m 10,500
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
10,5 m 10,500
6.2.1.10|KNNR 4 Dodatki w rurociggach z polietylenu za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 5,000
0116-0105 czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o potgczeniu sztywnym o srednicy zew.20 mm
analogia zgrzewanym
5 szt. 5,000
6.2.1.11|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 19,500
0128-0100
19,5 m 19,500
6.2.1.12|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o m 9,000
0126-0100 srednicy do 65 mm,w budynkach mieszkalnych
9 m 9,000
6.2.1.13| KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur PVC o $rednicy do 63 mm,w m 10,500
0127-0100 budynkach mieszkalnych
10,5 m 10,500
6.2.2160 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.2.2.1|[KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o potgczeniach m 3,500
0207-0300 wciskowych,na $cianach w budynkach mieszkalnych
3,5 m 3,500
6.2.2.2[KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych,na | m 3,600
0207-0100 Scianach w budynkach mieszkalnych
3,6 m 3,600
6.2.2.3[KNNR 4 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 1,000
0222-0200
1 szt. 1,000
6.2.2.4[KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o $rednicy 5(] szt. 2,000
0211-0100 mm o potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
6.2.2.5(KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy szt. 1,000
0211-0300 110 mm o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
6.2.3|66 Instalacja centralnego ogrzewania
6.2.3.1|KNR-I 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 5,000
0127-0100
5 m 5,000
6.2.3.2KNR-1 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami metodg wstepnego izolowania podczas montazu m 5,000
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
5 m 5,000
6.2.3.3[KNR-I 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem szt. 1,000
0206-0700
1 szt. 1,000
6.2.3.4(KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
0408-0110
1 szt. 1,000
6.2.3.5[KNR 2-15 Zawor odcinajgcy powtorny o srednicy 15 mm - potgczenie gwintowane szt. 1,000
0408-0111
1 szt. 1,000
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6.2.3.6[KNNR 4 Gtowica termosatyczna szt. 1,000
0412-0100
analogia
1 szt. 1,000
6.2.3.7[KNR-W 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania,na gorgco z dokonaniem regulacji szt. 1,000
0436-0100
1 szt. 1,000
6.2.3.8| KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych -| szt. 1,000
0406-0400 dodatek za probe w budynkach mieszkalnych
1 szt. 1,000
6.2.4|79 Utozenie glazury i terakoty, biaty montaz
6.2.4.1|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m 3,200
0326-0100 Scianach z cegiet (1,5+1,7)
3,2 m 3,200
6.2.4.2(KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w m 3,000
0325-0400 $cianach z cegiet (0,8+0,6+0,6+1,0)
3 m 3,000
6.2.4.3[NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 3,410
1134-0101 GRUNT" (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
6.2.4.4[KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 3,410
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
3,41 m2 3,410
6.2.4.5[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome-folia w ptynie .Pierwsza warstwa.| m2 3,410
0602-0300
3,41 m2 3,410
6.2.4.6(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 3,410
0602-0400
3,41 m2 3,410
6.2.4.7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza m2 4,400
0603-0100 warstwa.
analogia
(1+1)*2,2 m2 4,400
6.2.4.8(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 4,400
0602-0400
4,40 m2 4,400
6.2.4.9|NNRNKB 2-02U [Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej "CERESIT | m2 3,410
1130-0101 CN 72" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0
m2 (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
6.2.4.10| KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na m2 2,600
1111-0300 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng (1,75*1,95- 0,9*0,9)
2,60 m2 2,600
6.2.4.11|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2 1,890
2003-0100 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (0,7*2,7) - obudowe
pionéw
1,89 m2 1,890
6.2.4.12|NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujagcymi "ATLAS UNI m2 18,180
1134-0201 GRUNT" (Orgbud W-wa)
18,18 m2 18,180
6.2.4.13| KNR-W 4-01 Tynki kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich,na podtozach z m2 18,180
0716-0100 cegty,pustakdw ceram.gazo- i pianobetonéw,o pow.podtogi pomieszczenia do 5
m2
18,18 m2 18,180
6.2.4.14| KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na m2 18,180
0840-0600 zaprawie klejowej
18,18 m2 18,180
6.2.4.15|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 3,410
1204-0100 sufitéw
3,41 m2 3,410
6.2.4.16/KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt. 1,000
0120-0300
analogia
1 szt. 1,000
6.2.4.17|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosieznym - bez kpl. 1,000
0230-0200 kosztu zakupu umywalki - dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
6.2.4.18| KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - bez kosztu zakupu kompaktu wc - | kpl. 1,000
0233-0300 dostarcza Inwestor
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1 kpl. 1,000
6.2.4.19|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe akrylowy 90x90 - bez kosztu zakupu brodzika - dostarcza | kpl. 1,000
0232-0202 Inwestor
1 kpl. 1,000
6.2.4.20| KNR-W 5-08 Montaz drgzka zastony prysznicowej 900x900 - montaz narozny, z mocowaniem | szt. 1,000
0704-0401 do $cian i sufitu - warto$¢ pozycji bez ceny zastony
analogia
1 szt. 1,000
6.2.4.21|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe Istojace mosiezne,standardowe o srednicy nominalnej 15 | szt. 1,000
0137-0200 mm - bez kosztu zakupu baterii - dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
6.2.4.22(KNR-W 2-15 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm - bez kosztu zakupu baterii - szt. 1,000
0137-09 dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
6.2.4.23|KNR-W 2-15 Zawory katowe do bateri umywalkowej i do wc + wezyki w oplocie szt. 3,000
0132-0100
analogia
3 szt. 3,000
6.2.4.24| KNR-W 2-17 Wentylator tazienkowy z timerem szt. 1,000
0140-0100
analogia
1 szt. 1,000
6.2.5159 Instalacja elektryczna
6.2.5.1 Montaz nowej instalacji elektrycznej - okablowanie, montaz puszek, gniazda, kpl. 1,000
wigcznika i oprawy
1 kpl. 1,000
71 Remont tazienek, wymiana instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i
elektrycznej - LtAZIENKA NR 7
7.1]121 Prace demontazowe
7.1.1|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki porcelanowej kpl. 1,000
0225-0300
1 kpl. 1,000
7.1.2)|KNNR 8 Demontaz baterii umywalkowej stojgcej szt. 1,000
0122-0500
1 szt. 1,000
7.1.3|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: brodzika kpl. 1,000
0225-0400
1 kpl. 1,000
7.1.4/KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej natryskowe;j szt. 1,000
0122-0700
1 szt. 1,000
7.1.5|KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl. 1,000
0225-0500
1 kpl. 1,000
7.1.6|KNNR 8 Demontaz zaworu odcinajgcego do wc szt. 1,000
0121-0100
1 szt. 1,000
7.1.7|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika kpl. 1,000
0521-0200
1 kpl. 1,000
7.1.8| KNR-W 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego szt. 2,000
0512-0100
2 szt. 2,000
7.1.9]KNR-W 4-03 Demontaz oprawek o$wietleniowych sufitowych kpl. 1,000
1135-0200
11 kpl. 1,000
7.1.10|KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 1,000
1122-0100
1 szt. 1,000
7.1.11({KNR-W 4-03 Demontaz wytgcznikéw punktéw oswietleniowych szt. 1,000
1126-0100
1 szt. 1,000
7.1.12|kalkulacja wtasna |[Demontaz kratki wentylacyjnej szt. 1,000
1 szt. 1,000
7.1.13[KNR 4-04 Rozebranie scianek G-K (0,7*2,7) m2 1,890
0404-0600
analogia
1,89 m2 1,890
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7.1.14| KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju (1,75%1,95) m2 3,410
0812-05
3,41 m2 3,410
7.1.15[KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do | m2 3,410
0211-03 5 cm na $cianach lub podtogach (1,75%1,95)
3,41 m2 3,410
7.1.16KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej (2,7*1,95*2+2,7%1,75*2 -0,9*2) m2 18,180
0820-0800
18,18 m2 18,180
7.1.17|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, m2 18,180
0701-0200 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (2,7*1,95*2+2,7*1,75*2 -0,9*2)
18,18 m2 18,180
7.1.18|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiet na zaprawie m3 0,100
0358-07 cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegty (1,8+1,5)*0,2*0,1 + 1,5*0,2*0,1
0.1 m3 0,100
7.1.19({KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie m3 0,050
0360-03 wapiennej o szer. do 1 cegty (0,8+0,6+0,6)*0,15*0,1 +1,0*0,15*0,1
0.05 m3 0,050
7.1.20{KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy 100 mm - na $cianach budynku | m 3,500
0229-0400 (0,5+3)
3,5 m 3,500
7.1.21|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu o $r. do 50 mm na $cianach budynku (1,5+1,5+0,6) m 3,600
0229-0700
3,6 m 3,600
7.1.22|analiza Naktady na zamknigcie i spuszczenie wody R= 0,25 r-g/pion kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
7.1.23|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm 2* m 10,400
0120-0100 (1,7+1,5+0,8+0,6+0,6)
10,4 m 10,400
7.1.24KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 32 mm m 3,000
0120-0200
3 m 3,000
7.1.25|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40 mm m 3,000
0120-0300
3 m 3,000
7.1.26| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m 5,000
0506-0100 2*(1,5+1) - podejscie do grzejnika
5 m 5,000
7.1.27(KNR 4-01 Woyniesienie gruzu z budynku m3 1,600
0106-0400
analogia
1,6 m3 1,600
7.1.28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,600
0108-1100 odlegtos$¢ do 1 km
1,6 m3 1,600
7.1.29(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 1,600
0108-1200 nastepny 1 km
Krotnos¢=1
1,6 m3 1,600
7.1.30 Utylizacja gruzu kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
7.2|39 Prace montazowe
7.2.1158 Instalacja wodociggowa
7.2.1.1{KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 3,000
0111-0200 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych stabilizowane PN20
3 m 3,000
7.2.1.2[KNR-W 2-15 Rurociggi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,srednicy m 3,000
0112-0500 zewnetrznej 50 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych stabilizowana
PN20
3 m 3,000
7.2.1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych,srednicy | m 3,000
0105-0500 nominalnej 40 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,000
7.2.1.4[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji m 3,000
0101-1000 20 mm, Srednica zewnetrzna rurociggow 12-22 mm
3 m 3,000
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7.2.1.5[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubosé m 3,000
0101-1900 izolacji 30 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 28-48 mm
3 m 3,000
7.2.1.6|KNR-1 0-34 Izolacja rurociggéw $r.48 mm otulinami pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 mm | m 3,000
0101-1100
3 m 3,000
7.2.1.7(KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20x2,0 m 1,000
0127-0100
1 m 1,000
7.2.1.8|KNR-I 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 9,500
0127-0100
9,5 m 9,500
7.2.1.9(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metodg wstepnego izolowania podczas montazu m 10,500
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
10,5 m 10,500
7.2.1.10|KNNR 4 Dodatki w rurociggach z polietylenu za podej$cia doptywowe do zaworéw szt. 5,000
0116-0105 czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o potaczeniu sztywnym o $rednicy zew.20 mm
analogia zgrzewanym
5 szt. 5,000
7.2.1.11|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 19,500
0128-0100
19,5 m 19,500
7.2.1.12|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o m 9,000
0126-0100 $rednicy do 65 mm,w budynkach mieszkalnych
9 m 9,000
7.2.1.13|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur PVC o $rednicy do 63 mm,w m 10,500
0127-0100 budynkach mieszkalnych
10,5 m 10,500
7.2.2|60 Instalacja kanalizacji sanitarnej
7.2.2.1|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o potgczeniach m 3,500
0207-0300 wciskowych,na scianach w budynkach mieszkalnych
3,5 m 3,500
7.2.2.2|[KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych,na | m 3,600
0207-0100 $cianach w budynkach mieszkalnych
3,6 m 3,600
7.2.2.3|KNNR 4 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 1,000
0222-0200
1 szt. 1,000
7.2.2.4|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy 5C| szt. 2,000
0211-0100 mm o potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
7.2.2.5[KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy szt. 1,000
0211-0300 110 mm o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
7.2.3|66 Instalacja centralnego ogrzewania
7.2.3.1(KNR-1 0-13 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 m 5,000
0127-0100
5 m 5,000
7.2.3.2[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metqdq wstepnego izolowania podczas montazu m 5,000
0106-0300 rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm.
5 m 5,000
7.2.3.3|KNR-I 0-31 Grzejniki stalowe fazienkowe z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem szt. 1,000
0206-0700
1 szt. 1,000
7.2.3.4[KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
0408-0110
1 szt. 1,000
7.2.3.5[KNR 2-15 Zawor odcinajgcy powtorny o $rednicy 15 mm - potaczenie gwintowane szt. 1,000
0408-0111
1 szt. 1,000
7.2.3.6|KNNR 4 Gtowica termosatyczna szt. 1,000
0412-0100
analogia
1 szt. 1,000
7.2.3.7[KNR-W 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania,na gorgco z dokonaniem regulacji szt. 1,000
0436-0100
1 szt. 1,000
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7.2.3.8|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych -| szt. 1,000
0406-0400 dodatek za probe w budynkach mieszkalnych
1 szt. 1,000
7.2.4179 Utozenie glazury i terakoty, biaty montaz
7.2.4.1|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m 3,200
0326-0100 Scianach z cegiet (1,5+1,7)
3,2 m 3,200
7.2.4.2({KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w m 3,000
0325-0400 $cianach z cegiet (0,8+0,6+0,6+1,0)
3 m 3,000
7.2.4.3[NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 3,410
1134-0101 GRUNT" (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
7.2.4.4[KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 3,410
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
3,41 m2 3,410
7.2.4.5[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome-folia w ptynie .Pierwsza warstwa.| m2 3,410
0602-0300
3,41 m2 3,410
7.2.4.6(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 3,410
0602-0400
3,41 m2 3,410
7.2.4.7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza m2 4,400
0603-0100 warstwa.
analogia
(1+1)*2,2 m2 4,400
7.2.4.8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe - folia w ptynie - druga warstwa m2 4,400
0602-0400
4,40 m2 4,400
7.2.4.9[NNRNKB 2-02U |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej "CERESIT | m2 3,410
1130-0101 CN 72" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0
m2 (Orgbud W-wa)
3,41 m2 3,410
7.2.410|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na m2 2,600
1111-0300 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng (1,75*1,95- 0,9*0,9)
2,60 m2 2,600
7.2.4.11|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2 1,890
2003-0100 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (0,7*2,7) - obudowe
pionoéw
1,89 m2 1,890
7.2.412]NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m2 18,180
1134-0201 GRUNT" (Orgbud W-wa)
18,18 m2 18,180
7.2.4.13]KNR-W 4-01 Tynki kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich,na podtozach z m2 18,180
0716-0100 cegty,pustakdw ceram.gazo- i pianobetonéw,o pow.podtogi pomieszczenia do 5
m2
18,18 m2 18,180
7.2.4.14|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na m2 18,180
0840-0600 zaprawie klejowej
18,18 m2 18,180
7.2.4.15|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 3,410
1204-0100 sufitéw
3,41 m2 3,410
7.2.4.16|KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt. 1,000
0120-0300
analogia
1 szt. 1,000
7.2.417|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosieznym - bez kpl. 1,000
0230-0200 kosztu zakupu umywalki - dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
7.2.418|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - bez kosztu zakupu kompaktu wc - | kpl. 1,000
0233-0300 dostarcza Inwestor
1 kpl. 1,000
7.2.419|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe akrylowy 90x90 - bez kosztu zakupu brodzika - dostarcza | kpl. 1,000
0232-0202 Inwestor
1 kpl. 1,000
7.2.4.20|KNR-W 5-08 Montaz drgzka zastony prysznicowej 900x900 - montaz narozny, z mocowaniem | szt. 1,000
0704-0401 do $cian i sufitu - warto$¢ pozycji bez ceny zastony
analogia
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1 szt. 1,000
7.2.4.21|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe Istojace mosiezne,standardowe o $srednicy nominalnej 15 | szt. 1,000
0137-0200 mm - bez kosztu zakupu baterii - dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
7.2.4.22|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm - bez kosztu zakupu baterii - szt. 1,000
0137-09 dostarcza Inwestor
1 szt. 1,000
7.2.4.23|KNR-W 2-15 Zawory katowe do bateri umywalkowej i do wc + wezyki w oplocie szt. 3,000
0132-0100
analogia
3 szt. 3,000
7.2.4.24|KNR-W 2-17 Wentylator tazienkowy z timerem szt. 1,000
0140-0100
analogia
1 szt. 1,000
7.2.5|59 Instalacja elektryczna
7.25.1 Montaz nowej instalacji elektrycznej - okablowanie, montaz puszek, gniazda, kpl. 1,000
wigcznika i oprawy
1 kpl. 1,000
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