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PRZENIESIENIE DWÓCH STOPNI

SKUCIE ISTN. SCHODÓW ORAZ POSADZKI
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH

BIBLIOTEKA IM. J. WANTUŁY

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA
POW. UŻYTK WYKOŃCZENIE

POMIESZCZENIA - PARTER

0.1 ARCHWIUM 71.65 m²
WYKŁADZINA PCV

0.2

WYPOŻYCZALNIA 70.27
m²

WYKŁADZINA PCV

0.3 POM. SOCJALNE 6.61 m²
WYKŁADZINA PCV

0.4 PRZEDSIONEK
4.53

m² TERAKOTA

0.5 SANITARIATY
9.94

m²
TERAKOTA

0.6 SZATNIA 9.12 m²
WYKŁADZINA PCV

0.7 CZYTELNIA
37.19

m²
WYKŁADZINA PCV

SUMA: 209.31 m²

KOMUNIKACJA

K0.1 WIATROŁAP
4.80

m² LASTRICO

K0.2 WIATROŁAP
19.94

m²
LASTRICO

K0.3 KOMUNIKACJA
49.85

m² LASTRICO

K0.4 WIATROŁAP+WINDA
7.50

m²
PŁ. GRESOWE

OGÓŁEM:
291.40 m²

ZAMIANA RYGLOWNANIA DRZWI Z RĘCZNEGO

NA MECHANICZNE - ELEKTROZAMEK

ZAMONTOWAĆ SIŁOWNIKI DO

DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH
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PROJ. WINDA OS. ZEWN.

ZAMIAST PLATFORMY (PROJ. PIERWOTNY)

LOKALIZ. WEJŚCIA DO WINDY - BEZ ZMIAN
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wykucie otw.

zg. z proj. pierw.

ŚCIANA REI 120

EI60 Sa

EI30 Sa
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EI30 Sa
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Ø50 stal/Ø63x5,8 PE

przyłącze wody

M

1

~230V

213
44

5

3

przejście stal-PP

istn. instalacja wody

socjalno-bytowej

DN50 - projektowany pion

Q= 2,00 dm

3

/s

HP25.30

Projektowany hydrant wewnętrzny HP25

z wężem o długości L=30 mb

o wydajnosci Q= 1,00 dm3/s, H=

wg normy PN-EN 671-1

HP25.30

Projektowany hydrant wewnętrzny HP25

z wężem o długości L=30 mb

o wydajnosci Q= 1,00 dm3/s, H=

wg normy PN-EN 671-1

H
P

2
5
.
3
0

Projektowany hydrant wewnętrzny HP25

z wężem o długości L=30 mb

o wydajnosci Q= 1,00 dm3/s, H=

wg normy PN-EN 671-1

DN32 - projektowany pion

Q= 1,00 dm

3

/s

DN32 - projektowany pion

Q= 1,00 dm

3

/s

DN32 - projektowany pion

Q= 1,00 dm

3

/s

H1

H2

H3

H4

Instalacja wodociągowa wody użytkowej

wykonana z rur z polipropylenu PP-R

do wody zimnej

Projektowany hydrant wewnętrzny HP�25

typu wnękowego/natynkowego lub uniwersalnego

wg PN-EN 671-1

o długości węża l=30mb

z zaworem hydrantowym DN25

H1

Pion instalacji wodociągowej p.poż.

HP25.1

LEGENDA OZNACZEŃ:

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

wykonana z rur ze stali obustronnie

ocynkowanej typu średniego łączonej na gwint

wg normy PN-H-74200:1998

DN50

inst. hydrantowa

DN63

inst. bytowa

R.O.

W

DN65

 Q= 2,00 dm

3

/s

Dz50x58PP

inst. wodociąg.

 PEDz63

istn. przyłącze
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