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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg wewngtrznej instalacji wodociggowej p.poz. W
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rynek 4 w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) dla odbioru i wykonania instalacji hydrantowej stanowi
zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci
robot. Sa one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami wewngtrznymi W istniejacym budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rynek 4 w Ustroniu.

Przedmiot i zakres robot budowlanych jest wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji
hydrantowej wraz z robotami towarzyszacymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z zatozeniami przedmiaru, SST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu dokumentow.

1.6. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ zalozenia, przedmiary i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt organizacji
1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym wszelkie srodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.



1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia
przed :

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

b) mozliwos$cig powstania pozaru.

¢) uszkodzeniem istniejacych instalacji i urzadzen w budynku.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do roboét
beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materialdow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatlow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni §cian i za instalacje ukryte, takie jak
instalacje elektryczne, sanitarne itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt , ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.



1.14. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bgdzie przestrzegaé prac patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.16. OKreslenia podstawowe.

Uzyte w SST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub z wasciwymi

przepisami:

- deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosc,
ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetieniami w trakcie realizacji robdt (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot. Obmiary podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

- rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

2. MATERIALY.

Wszelkie stosowane materialty powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow :

— atest

— certyfikat

— aprobate techniczng ITB

— certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z
wykopoéw na terenie budowy lub innych Miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wyburzeh w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw na placu budowy.
Przechowywanie materialéow powinno by¢ w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem, suchym o
temp. powyzej +5 °C i nie powodujacym zagrozenia w komunikacji na placu budowy.

2.4. Odbiér materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnos$ci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika
Projektu.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o zamiarze zamiany materiatu
co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materialu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie
wymagane to do badan prowadzonych przez Zamawiajacego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

2.6. Zastosowane w przedmiarze i zaloZeniach materialy i urzadzenia.

2.6.1. Hydranty wewnetrzne HP$25

— szafka hydrantowa STANDARD wykonana z blachy czarnej malowanej farbg fasadowa w
kolorze czerwonym (RAL 3000) Iub biatym (RAL 9003), drzwi pelne; dzigki zastosowaniu
zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180° (wnekowa, natynkowa lub
uniwersalna),

— zawor hydrantowy 25 mosi¢zny,

— zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i regulatorem
sily rozwijania,

— waz tloczny potsztywny ¢25mm o dtugosci 30m zgodny z normg PN-EN 694, na stale
podtaczony do osi wodnej poprzez zakucie,

— pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z ,

— normg PN-EN-671-1, na state podlaczona do weza poprzez zakucie tulejg aluminiows,

— wezyk laczacy zawér z osig wodng; brak opasek zaciskowych, wszystkie potaczenia
gwintowane,



— oznakowanie: znak “Hydrant” zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1,

— instrukcja montazu i konserwacji hydrantu,

— instrukcja podlaczenia i zamiany podiaczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25,

— karta gwarancyjna,

— nridentyfikacyjny

2.6.2. Przewody instalacji hydrantowej.
Instalacja wody zimnej do hydrantow wewnetrznych HP$25 wykonana z rur ze stali obustronnie
ocynkowanej typu $redniego taczonej na gwint wg normy PN-H-74200:1998.

2.6.3. Zawor p.poz.
— Zawor elektromagnetyczny p.poz. Dn50 typu NC,
—  Wityczka IP67,
— Cewka NC,
— Presostat RT200,
— Zespo6t recznego otwierania,

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie dokumentoéw potwierdzajacych Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia Sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenie 1 narzgdzia nie gwarantujgce zachowania Warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umows.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z instalacja
klimatyzacji.

5.2. Zakres robot obejmuje:
Wykonanie przebudowy instalacji wodociggowej przeciwpozarowej W budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Rynek 4 w Ustroniu.

5.3. Roboty przygotowawcze i montazowe.
Podstawe wykonania prac dla instalacji stanowi Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materialy do montazu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatbw do montazu przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

a) Sprawdzenie , czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do
Dokumentacji  Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

6.3. Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac.

a) porownanie wszystkich elementdéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci.

b) sprawdzenie dostepnosci dla obshugi instalacji ze wzgledu na dziatanie czyszczenie i konserwacje.
¢) sprawdzenie czystosci instalacji

d) sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

6.4. Badania ogélne.

a) dostepnosci dla obstugi,

b) stanu czystosci urzadzen,

¢) kompletno$ci znakowania,

d) zainstalowania urzadzen i zamocowania przewodow itp. w sposob nie przenoszacy drgan,
e) srodkoéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

6.5. Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnos$ci, Ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. ODBIOR KONCOWY.

Odbiory czgéciowe 1 odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji
powykonawczej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej.

a) Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegodlnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

b) Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,

— zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie koniecznos$ci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

€) Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty :



— dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

— protokoty odbioréw czgsciowych na roboty "zanikajace",

— protokoty wykonanych préb i badan.

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg dla:
— instalacji jest 1 m przewodu kazdego typu i $rednicy,
— Dla urzadzen i elementéw — 1 szt. ew. kpl.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem robot, ocena jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dokumentacje powykonawcza

b) dostarczenie materiatdow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

¢) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych

d) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

¢) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiarow i sprawdzen robot

f) wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Dokumentacja projektowa.

— Przedmiar robot.

— Obowiazujace w Polsce normy i normatywy.

— Obowiazujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegolnie:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r prawo budowlane z pézniejszymi zmianami. Rozporzadzenie
ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie Szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie Dziennika Budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie Bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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