
KLAPY DYMOWE 78x110cm

O ŁĄCZNEJ POW. CZYNNEJ 1,36m2
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DACH ZABEZP.

DO RE30

DACH ZABEZP.

DO RE30

EI60

ŚCIANA REI 120

ŁĄCZNA LICZBA OSÓB W POM. 2.1-2.4

200

90

PROJ. WINDA OS. ZEWN.

ZAMIAST PLATFORMY (PROJ. PIERWOTNY)

LOKALIZ. WEJŚCIA DO WINDY - BEZ ZMIAN

ISTN. BALUSTRADĘ DOST. DO MIN. WYM. 

SZEROKOŚCI UŻYTKOWYCH SCHODÓW

EI60
EI60

PRZEJŚCIE PRZEZ PODDASZE NIEUŻYTKOWE -

OBUDOWA Z PŁYT 2xGKF

POŁĄCZYĆ I ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ Z ISTN.

STROPEM PREFABR. ORAZ WIĘŹBĄ DACH

-  ZABEZP. DO EI60

2x GFK - REI60

wykucie otw.

zg. z proj. pierw.

proj. przedłużenie ściany ponad stropem

EI60 - do zapezp. więźby dach. - 2xGFK

2x GFK - REI60

2x GFK - REI60

NIE WIĘKSZA NIŻ 50 OSÓB
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DN25 - projektowany pion

Q= 1,00 dm

3

/s

HP25.30

Projektowany hydrant wewnętrzny HP25

z wężem o długości L=30 mb

o wydajnosci Q= 1,00 dm3/s, H=

wg normy PN-EN 671-1

H5

Instalacja wodociągowa wody użytkowej

wykonana z rur z polipropylenu PP-R

do wody zimnej

Projektowany hydrant wewnętrzny HP�25

typu wnękowego/natynkowego lub uniwersalnego

wg PN-EN 671-1

o długości węża l=30mb

z zaworem hydrantowym DN25

H1

Pion instalacji wodociągowej p.poż.

HP25.1

LEGENDA OZNACZEŃ:

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

wykonana z rur ze stali obustronnie

ocynkowanej typu średniego łączonej na gwint

wg normy PN-H-74200:1998

DN50

inst. hydrantowa

DN63

inst. bytowa

R.O.

W

DN65

 Q= 2,00 dm

3

/s

Dz50x58PP

inst. wodociąg.

 PEDz63

istn. przyłącze
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