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L.LWSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru malowania
antykorozyjnego pokrycia dachowego z blachy w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jana Wantuly w Ustroniu, Rynek 4, 43-450 Ustron.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

45261221-9 Malowanie dachow
45261420-4 Uszczelnianie dachu

1.3 Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest teren przy budynku Biblioteki Miejskiej w Ustroniu zlokalizowanej
przy Rynku w Ustroniu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. W trakcie prac nalezy wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng na zewnatrz budynku. Wokot obiektow na biezaco utrzymywaé czystosé
usuwajgc zuzyte opakowania z farb, $cierniwo z czyszczenia dachu, masy uszczelniajace,
folig itp. W trakcie wykonywania robot zewngtrznych z rusztowania, nalezy po zmontowaniu
rusztowania zglosi¢ do odbioru technicznego rusztowanie. Dla rusztowania musi by¢
zatozona ksiazka badan i przegladow stanu rusztowania , w ktérej osoba nadzorujaca musi
wpisywa¢ codziennie stan techniczny rusztowania oraz zalecenia w celu usuniecia
stwierdzonych usterek. Pracownicy pracujacy na rusztowaniu musza mie¢ wazne zezwolenie
od lekarza do pracy na wysokosci oraz musza stosowaé srodki osobistej BHP ochrony przed
upadkiem z wysokosci, jak rowniez posiada¢ uprawnienia do prowadzenia prac metoda
alpinistyczna.

1.4 Okreslenia podstawowe

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

¢) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz
robot.

d) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

¢) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

g) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
Jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych



zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i str. 3 kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2 z pdzniejszymi
Zmianami).

h) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustalono PN). i) Znak zgodnosci — zastrzezony znak,
nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub usluga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

j) Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

k) Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:

Kolejno$¢ prac — dotyczy renowacji powierzchni metalowych na dachu, obrobek i oku¢
blacharskich, paséw nadrynnowych, rynien i rur spustowych, czyszczakow, pozostatych
powierzchni metalowych:

1) W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ zabezpieczenia BHP na dachu i przy orynnowaniu
z blachy na rabek stojacy przed rozpoczgciem prac, wylaczajac strefy niebezpieczne zgodne z
planem BIOZ wykonanym przez kierownika budowy z uprawnieniami.

2) Nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne prace towarzyszace, tj. kompletne zabezpieczenia
wszystkich elementow w rejonie dachu na czas robot m in. iglic, ogromow, urzadzen
dachowych, wentylatorow, klimatyzacji. kamer, kominkow, elewacji istniejacych, okien,
szybu windowego, instalacji i kabli, pozostatych czesci i elementow dachowych przez ich
zniszczeniem w trakcie prac renowacyjnych.

3) Nalezy recznie zmies¢ zalegajacy pyl/brud z dachu i orynnowania;

4) Nalezy dokladnie umy¢ i odtlusci¢ powierzchni¢ dachu przy uzyciu srodkéow
specjalistycznych do blachy;

5) Nastepnie wykonanie sptukania powierzchni blachy woda pod cisnieniem;

6) Szlifowanie mechaniczne starych powlok z blachy/orynnowania/obrébek blacharskich na
dachu i matowienie reczne powierzchni blachy na rabek stojacy,

7) Odpylenie powierzchni metalowych/z blachy z pozostalosci po szlifowaniu;

8) Wykonanie zaprawek antykorozyjnych farbg antykorozyjna podktadowa;

9) Wykonanie powloki z farby antykorozyjnej do gruntowania powierzchni metalowych
dachu, orynnowania, obrébek blacharskich;

10) Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna poliuretanowa do powierzchni metalowych
wszystkich elementéw dachu, orynnowania, obrobek blacharskich, sniegotapow;

11) Odtworzenie ewentualnych zniszczonych elementow w rejonie dachu do stanu
istniejgcego przed rozpoczgciem prac:

12) Uszczelnienie spoin na lgczeniach elementow dachu uszczelniaczem dekarskim
polimerowym oraz uszczelnienie rynien w przypadku wystgpienia braku szczelnosei polaczen




clementéw odwodnienia dachu systemowymi produktami dedykowanymi do napraw
orynnowania;

13) Wykonanie wszelkich pozostatych prac niezbednych do prawidtowej realizacji catosci
zadania, wraz z utylizacjg materialow z rozbidrek, sprzatnigciem terenu po pracach, itp.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materialami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji sa:

a) Srodki myjace do oczyszczenia powierzchni dachu;

b) Srodki odtluszczajace powierzchnie dachu;

¢) Farba poliuretanowa antykorozyjna do powierzchni metalowych wraz z systemowa
gruntujaca powloka:

d) Farba antykorozyjna podkladowa do zaprawek i renowacji skorodowanych elementéw
metalowych;

¢) Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogdlnego stosowania
do narzedzi;

f) Systemowe produkty naprawcze dedykowane do rynien dachowych stosowane do
uszczelniania polaczen wewnatrz rur;

g) folie, taSmy, urzadzenia i pozostaly sprzet pomocniczy, myjka cisnieniowa, dmuchawa,
szczotki, pedzle, szlifierki, papier $cierny, rusztowania, deskowania itp.

h) uszczelniacz dekarski polimerowy;

1) taSmy ochronne i sprzet alpinistyczny. szelki bezpieczenstwa, kaski i odziez BHP wraz ze
wszelkimi niezbgdnymi zabezpieczeniami BHP zawartymi w planie BIOZ sporzadzonym
przez Kierownika budowy;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno¢ za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.1 Zrédla uzyskania materialow

Na zyczenie Zamawiajacego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do roboét, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materialéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrodta uzyskuja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw i urzadzen do robot.

3.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatow do robot innych, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,



to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

3.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢
do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany Scisle przestrzega¢ warunkéw wykonania robot w dokumentach producentow
materiatow i ponosi odpowiedzialnos¢ za niewlasciwe stosowanie wyrobéw budowlanych.

3.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 5 dni przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie. Zaleca si¢ stosowanie materialow w
kompletnym systemie jednego producenta.

3.5. Opis materialéw podstawowych
a) Preparat do odtluszczania powierzchni ocynkowanych

Skoncentrowany preparat do odtluszczania przed malowaniem stali, zeliwa, metali
kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych itp. Moze by¢ stosowany rowniez do
odluszczania podtoza przed malowaniem renowacyjnym.

Stosuje sie do odtluszczania przed malowaniem stali. zeliwa, metali kolorowych, stali
ocynkowanej, tworzyw sztucznych itp. oraz do mycia powierzchni pokrytych powloka
malarskg przed malowaniem renowacyjnym. Stosuje si¢ 2-3% roztwor (0,31 preparatu na 16-
25 1 wody — korzystnie cieptej). Preparat mozna nanosi¢ r¢cznie (szczotka, pedzel, MOP lub
szmata), natryskiem (myjki wysokoci$nieniowe), metoda zanurzeniowa (wanny z cyrkulacja
kapieli, myjki ultradzwigkowe). Po umyciu powierzchni korzystne jest ich spiukanie czysta
woda. Material jest mieszaning srodkow powierzchniowo czynnych niejonowych z dodatkiem
inhibitora korozji. Ulega biodegradacji. Skutecznie usuwa tluszcze, oleje, i inne zabrudzenia.
Zalecany dodatek rozcienczalnika: 0 + 10 % wag. ilosci rozcieficzanego produktu
malarskiego. Ciecz lepka, klarowna, ciecz barwy od lekko stomkowej do bursztynowej.

b) Preparat do czyszczenia dachow.

Stosuje si¢ do usuwania brudu, thuszczu, oleju, srodkéw zabezpieczajacych i zanieczyszezen
rozpuszczalnych w wodzie z nowych oraz uprzednio malowanych powierzchni
ocynkowanych. Preparat z zawartoscia amoniaku i emulgatorow, przeznaczony do
czyszczenia i przygotowania do malowania zewngtrznych powierzchni dachowych z blachy




oraz metalowych oktadzin. Produkt do usuwania zanieczyszczen z powierzchni
ocynkowanych, przeznaczonych do malowania. Metody aplikacji to pedzel, gabka lub
tkanina. Wykonanie prac obejmuje m in. przygotowanie powierzchni. Usunaé tuszczace sie i
stabo przylegajace powloki oraz wszelkie zanieczyszczenia powierzchniowe. Oczyscié
podioze z rdzy za pomocg skrobaka i szczotki metalowej. Nie uzywaé w urzadzeniach do
rozpylania. Zmiesza¢ material z wodg w stosunku 1:4 i zmy¢ wszystkie powierzchnie
przeznaczone do malowania. Dokladnie sptuka¢ woda i pozostawi¢ do wyschnigcia przed
przystgpieniem do malowania. W celu uniknigcia wysychania preparatu przed jego
sptukaniem, duze powierzchnie nalezy podzieli¢ na mniejsze obszary. Najlepsze wyniki daje
szorowanie szczotka do czyszczenia. Nalezy stosowa¢ odpowiednia odziez ochronna, tj.
rekawice i okulary ochronne zabezpieczajace przed zachlapaniem. Narzedzia czysci¢ wodg
natychmiast po uzyciu.

¢) Wodorozcienczalny preparat gruntujgcy przeznaczony do stosowania na
skorodowane metalowe powierzchnie.

Produkt otacza rdz¢ i zapobiega jej rozprzestrzenianiu. Stosuje si¢ na zardzewiale
powierzchnie stalowe i ze stopéw zelaza. Powierzchnia musi byé pokryta warstwa
nawierzchniowg za pomocg podktadéw gruntujacych farb antykorozyjnych. Aplikowa¢ tylko
na zardzewiale powierzchnie. Wydajnos¢ ok. 10 m%1, metna ciecz.

d) Wodorozcienczalna, antykorozyjna farba do gruntowania o dobrej przyczepnosci do
podloza.

Stosuje si¢ do dachéw wykonanych ze stali i starych ptyt dachowych. Preparat gruntujgcy
zawsze musi by¢ pokryty farba nawierzchniowa docelowa. Metody aplikacji to pedzel, watek
lub natrysk hydrodynamiczny (dysza 19-21, cisnienie 180-220 bar). Czas schnigcia Czas
schnigcia mokrej powloki o grubosci 120 um w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej 65%:
kolejng warstwe mozna naktadaé¢ po ok. 2 godzinach. Czas schniecia oraz czas do nalozenia
kolejnej warstwy zalezg od grubosci warstwy, temperatury, wzglednej wilgotnosci oraz
obiegu powietrza. Gestosé 1,25 kg/l.

Przy aplikacji temperatura powinna wynosié¢ mi¢dzy 8°C a 30°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie
moze przekracza¢ 85%. Oczysci¢ powierzchnie z brudu, kurzu, mchu i porostéw za pomoca
odpowiedniego preparatu. Uzywa¢ myjki wysoko ci$nieniowej, unikajac uszkodzenia podtoza
i struktury powierzchni. Powierzchnia przed malowaniem musi byé czysta, sucha i stabilna.
Skorodowane powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ za pomoca specjalistycznych srodkow.
Farbe¢ nalezy dokladnie wymiesza¢ przed uzyciem. Aplikowaé za pomoca pedzla, watka lub
natrysku hydrodynamicznego. Uzywa¢ produktu nierozcienczonego. Jesli to konieczne max.
rozcienczy¢ do 5% woda. Przed zastosowaniem wykona¢ test w celu potwierdzenia zgodnosci
z podlozem. Narzgdzia nalezy czysci¢ woda, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed
umyciem narz¢dzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu usunigcia mozliwie najwigkszej ilosci
farby.

e) Hydrofobowa, wodorozcienczalna farba grubowarstwowa na bazie kombinacji
polimeréw akrylowych i styrenowych zawierajgca §rodki antykorozyjne.

Stosuje si¢ na dachy i elementy metalowe. Produkt odpowiedni do powierzchni stalowych,
aluminiowych, z cynku, ocynkowanych, plyt z plastizolu, powierzchni poliestrowych i
alkidowych. Wydajnosé¢ 5 m?*1 (200 pm mokrej warstwy / 82 um suchej warstwy). Nalozyé
dwie warstwy farby o catkowitym kryciu 2,5 m%1 (400 pm mokrej warstwy / 164 um suchej



warstwy). Wydajnos$¢ praktyczna zalezy od wielu czynnikéw, takich jak metody aplikacji,
struktury i powierzchni do malowania. Metody aplikacji to pedzel, walek lub natrysk
hydrodynamiczny (dysza 19-21, cisnienie 180-220 bar). Czas schnigcia dla mokrej warstwy o
grubosci 200 um: Suchos$¢ dotykowa po okolo 3 godzinach. Malowanie kolejnej warstwy po
minimum 6 godzinach. Petne utwardzenie po okoto 48 godzinach. Czas schniecia 1 naktadanie
kolejnej warstwy zalezg od grubosci warstwy, temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza i
cyrkulacji powietrza. Gestos¢ (kg/l) 1.21 - 1.25 kg/l (w zaleznosci od koloru) Zawartos¢
czesci stalych objetosciowo (%) 41. Warunki przechowywania - Chroni¢ przez mrozem.
Dokladnie zamkna¢ opakowanie w celu ponownego uzycia. Warunki aplikacji tj. temperatura
powinna wynosi¢ migdzy 8°C a 30°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekraczaé 85%.
Gruntowanie Oczysci¢ powierzchnie z brudu, kurzu, mchu i porostow. Uzywac myjki wysoko
cisnieniowej i produktu specjalistycznego do czyszczenia dachéw, unikajac uszkodzenia
podloza i struktury powierzchni. Przed aplikacja przeszlifowac i oczysci¢ powierzchnie ze
stali ocynkowanej. Powierzchnia przed malowaniem musi by¢ czysta, sucha i stabilna. Farbe
nalezy dokladnie wymiesza¢ przed uzyciem. Aplikowa¢ za pomoca pedzla, watka lub
natrysku hydrodynamicznego. Nalozy¢ 2 warstwy produktu, w celu uzyskania pozadanej
grubosci powtoki. Uzywa¢ produktu nierozcienczonego. Jesli to konieczne max. rozcienczy¢
do 10% wodg. Przed zastosowaniem wykona¢ test w celu potwierdzenia zgodnosci z
podlozem. Narzgdzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed
umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu usunigcia mozliwie najwigkszej ilosci
farby.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot. Na zadanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie narzgdzia i
maszyny, w tym s$rodki ochrony BHP beda wykorzystywane przez wykwalifikowanych
pracownikéw z niezbednymi uprawnieniami w tym zakresie na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwoscl
przewozonych towar6éw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spehniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W
trakcie transportu przy uzyciu wind towarowo-osobowych usytuowanych w obiekcie, nalezy
zachowaé szczegolng ostroznos¢ w celu nie uszkodzenia kabiny windy. Zakazuje si¢
przewozenia windami wewnetrznymi, materialow i urzadzen ktore, sg gabarytowo wieksze od
kabiny oraz mogacych uszkodzi¢c mechanizm sterujacy winda. Réwniez zakaz jest
przewozenia na raz ladunkow przekraczajacych dopuszczalny cigezar udzwigu windy.
Wykonawca w trakcie prac remontowych zobowigzany jest do utrzymywania w czystosci
kabiny windy , jak rowniez nie blokowania windy. Po zakoficzonym remoncie doprowadzi
kabiny windy ( podloga . sciany i sufit) oraz wnetrze budynku z ktdrego korzystano na czas




realizacji prac do stanu czystoéci, ewentualnie wymieniajagc zniszczone lub zuzyte czesci
kabiny, budynku uszkodzone w procesie inwestycyjnym.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej , planu BIOZ, dokumentacji projektowej, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inwestora.

6.1 WYMAGANIA DOTYCZACE MALOWANIA ISTNIEJACEGO POKRYCIA
DACHOWEGO Z BLACHY

6.1 1. Zakres robot

Zakres prac przygotowawczych, zabezpieczajacych i remontowych (malarskich) obejmuje:
a) oczyszczenie i przygotowanie powierzchni do malowania

b) malowanie powierzchni dachu z blachy

¢) uszczelnienie powierzchni dachu

6.1.2 Zakres robét przygotowawczych

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) przygotowanie, ustawienie i usunigcie czasowych podpér. rozpér, rusztowan
umozliwiajacych wykonanie robét,

¢) przygotowanie, ustawienie i usunigcie czasowych zabezpieczeni i punktéw asekuracyjnych
na dachu umozliwiajacych wykonanie robot

d) wewngtrzny transport poziomy i pionowy materialéw , narzedzi, lin zabezpieczajacych i
wszelkiego rodzaju sprzgtu pomocniczego,

e¢) segregowanie, sortowanie i ukladanie materialdw i urzadzen uzyskanych z rozbiérki
elementéw budynku oraz materialow rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w obrebie
strefy obiektu modernizowanego,

f) utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiorki rusztowan, demontazy itp.,

g) wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakow informacyjno —
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia :

-ustawienia,  przeniesienie = czasowych zabezpieczen i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robot,

-oczyszczenie naprawionych, uzupelionych lub wymienionych elementow,

-uprzgtniecie placu budowy,

-wywiezienie zbednego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na skladowanie materiatow
w wybranym miejscu.

6.1.3 Zakres robét zasadniczych

6.1.3.1 Malowanie blachy na rabek stojacy

a) Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje pelnoscienne zgodnie z zasadami podanymi w KNR;

b) Uszczelnienie powierzchni dachu: uszczelnienie wszystkich polaczen s$rubowych oraz
polaczen obrobek blacharskich uszczelniaczem polimerowym dekarskim o trwatoéci min. 5



lat w kolorze pokrycia dachu lub bezbarwnym oraz sprawdzenie i umocowanie obruszonych
arkuszy poprzez dokrecenie istniejacych srub lub uzupehienie (wymiang);

wymiana lub uzupelnienie $rub do ilosci 100 szt.

c) Malowanie powierzchni dachu z blachy: Malowanie natryskowe lub pedzlem - farby do
gruntowania miniowe, konstrukcje pelnoscienne,

d) Malowanie pgdzlem — farby antykorozyjne poliuretanowe;

7. MONTAZ RUSZTOWAN

Przy montazu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

a) Rusztowanie montowa¢ zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

b) Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

¢) Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczna i
zabezpieczy(¢ ja poprzez oznakowane i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m. Zabronione jest
ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

a) zmroku przy zbyt matym oswietleniu,

b) w czasie gestej mgly i opadow,

¢) w czasie burzy i wiatru pow. 10 m/s. Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym.
W przypadku ustawienia na terenie nieutwardzonym stosowaé drewniane podkladki.
Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odl. nie wigkszej niz 40 m. Rusztowanie
wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne. W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy
budowli majacej instalacje piorunochronng wykonanie urzadzenia piorunochronnego
rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem polaczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budowli. Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z
wymaganiami wlasciwych przepisow dotyczacych budowy urzadzen o uziemieniach i
zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV. Rusztowanie usytuowane w
miejscu przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2.4 m od
poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku Zrodta zagrozenia.

Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,,B” lub atest producenta.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8.1.1 Malowanie antykorozyjne blach

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy ., malowanych elementéw oraz sprawdzeniu ewentualnych uszkodzen elementow.
Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
producentéw materiatow. Ksztaltowniki i blachy stalowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu,
zgorzeliny, luznej rdzy, thustych plam lub innych zanieczyszczen.

Metody czyszczenia nie powinny powodowa¢ zmian we wlasciwosciach technicznych stali
ani pdzniejszej korozji. Blachy i ksztaltowniki posiadajace uszkodzenia zewngtrzne
(pekniecia, ubytki, wgniecenia itp.) winny by¢ przed malowaniem naprawione. Powloki



powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywaé podloze lub podktad, nie wykazywaé
odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i sladow pedzla.
Powierzchnia powloki powinna by¢ gladka, blyszczaca i mieé jednolity potysk. Barwa
powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonawcg a Inwestorem
oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub polaczen o réznym
odcieniu i natgzeniu. Kazda nakladana kolejna warstwa powloki winna by¢ w innym
odcieniu.

8.1.2 Rusztowania

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego protokotem lub zapisem w dzienniku budowy przez Kierownika
budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu
rusztowania. Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza

- ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania

— ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania

- poprzez sprawdzenie wymiarow rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek
ktére wynosza:

1) odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania — 15 mm dla rusztowania o
H10 m,

2) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegélnych poziomach nie powinno
przekracza¢ 10 mm,

- sprawdzeniu stezen

— ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu zakotwien

— poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomocg dzwigni 1:10 silg
0,25 - 0,3 kN. sprawdzeniu nalezy poddac¢ 10% zakotwien wybranych losowo, - sprawdzeniu
pomostow roboczych — ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji

— ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu nos$nosci wysiegnikow — nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzié przy obcigzeniu
2,0 kN,

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych — wykonaé przez pomiar opornosci, - sprawdzeniu
zabezpieczen

- ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu

— wykona¢ przyrzadami pomiarowymi. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w
ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usuna¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno - technicznego. Wyniki kazdego przegladu nalezy potwierdzié
protokotem lub wpisaé¢ do dziennika budowy.



8.2 Kontrole i badania

a) Badania moga obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
aprobatach technicznych zataczonych do oferty oraz wyspecyfikowanych we whasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, na Zzadanie inspektora nadzoru, w sytuacji
stwierdzenia stosowania materialow odbiegajacych wiasciwosciami od deklarowanych przez
Wykonawce. Koszt badan obcigza Wykonaweg. Wykonanie badan musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materialéw na budowie.

b) Laboratorium do przeprowadzenia badan wskaze Inwestor.
8.3 Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systeméw
technologicznych.

9. ODBIOR ROBOT
9.1 Malowanie antykorozyjne pokrycia dachowego

W trakcie prac dotyczacych remontu dachu sg nastgpujgce odbiory przejsciowe:

a) odbior uszczelnienia powierzchni dachu,

b) odbior odtluszczonej i oczyszczonej powierzchni dachu z rdzy, kurzu i innych
zanieczyszczen

¢) odbior poszczegdlnych powlok malarskich: miniowanie, farba podkiadowa i
nawierzchniowa.

Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci prac. Przy wyszczegélnionych powyzej
odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

a) opis techniczny, w ktorym podano wymagania, jakiem powinny odpowiada¢ zabudowane
materialy

b) protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbiorow przejsciowych.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zarowno przejsciowego, jak
i koncowego, obejmuje:

a) sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

b) sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt poprzedzajacych na podstawie zapisow w
protokotach odbioru,

Kontrola i badania przy odbiorach

a) Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materialow z SST.

b) Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zalaczonym do dziennika budowy. Jezeli cho¢ jedna z




kontrolowanych cech nie spelnia stawianego wymagania, odbieranych prac nie mozna uznaé
za wykonane prawidlowo.

c) Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentdéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialow. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot. Do materiatow, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci nalezg m.in. farby, silikony dekarskie, $ruby, itp.

W czasie wykonywania remontu dachu nalezy zbadac:

a) stopien oczyszczenia powierzchni dachu ,

b) uszczelnienie pokrycia dachowego zgodnie SST,

¢) prawidlowo$¢ wykonania i ilo$¢ nanoszonych warstw powtok malarskich

10. OBMIAR ROBOT
10.1 Ogolne zasady

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naklady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach
szczegdlowych do KNR.

W przypadku rozliczenia ryczattowego obmiaréw nie dokonuje sie.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
11.1 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot malarskich stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

11.2 Malowanie antykorozyjne pokrycia dachowego

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
malarskie uwzgledniajg:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

c) obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

d) ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

¢) zabezpieczenie podldg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

f) przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

g) przygotowanie podiozy,

h) proby koloréw,

i) demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich



j) wykonanie prac malarskich

k) usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania
robot,

1) oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

m) likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
12.1 Malowanie antykorozyjne pokrycia dachowego

1. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

3. PN-M-82054 sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania
1 badania

4. PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogolne wymagania i badania

5. PN-EN 13966-1:2005 Okreslanie sprawnosci przenoszenia wyrobow lakierowych przez
urzadzenia do rozpylania i natryskiwania. Cz¢s$¢ 1: Powierzchnie plaskie

6. PN-EN 50348:2004 Automatyczne urzadzenia do elektrostatycznego natryskiwania
niepalnych ciektych materiatow natryskowych

7. PN-EN 1953:2001 Urzadzenia do rozpylania i natryskiwania materialow powlokowych.
Wymagania bezpieczenstwa 8. PN-EN 50348:2002 Automatyczne urzadzenia do
elektrostatycznego natryskiwania niepalnych materialow natryskowych

9. PN-EN 50144-2-7:2002 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi r¢cznych o napedzie
elektrycznym. Czgs$¢ 2-7: Wymagania szczegdtowe dotyczace pistoletow natryskowych

10. PN-M-47185-02:1972 Agregaty malarskie. Parametry podstawowe

11. PN-EN 13966-1:2003 Okreslanie efektywnosci przenoszenia plynnych materialéw
powlokowych urzadzeniami do rozpylania i natryskiwania. Cz¢s¢ 1: Powierzchnie plaskie

12. PN-M-47185-03:1972 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

13. PN-C-81609:1998 Emalie poliwinylowe 14. PN-C-81531:1980 Wyroby lakierowe.
Okreslanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

15. PN-C-81530:1979 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok

16. PN-EN ISO 12944-5:2007 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czesé 5: Ochronne systemy malarskie

17. PN-EN ISO 16276-2:2008 Ochrona konstrukcji stalowych przed korozja za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Ocena i kryteria przyjecia adhezji/kohezji (wytrzymatosci
na odrywanie) powloki. Cze$¢ 2: Badanie metodg siatki naciec i g nacigcia w ksztalcie X

18. PN-EN ISO 16276-1:2008 Ochrona konstrukcji stalowych przed korozja za pomocy
ochronnych systeméw malarskich. Ocena i kryteria przyjecia adhezji/kohezji (wytrzymatosci
na odrywanie) powloki. Cze$¢ 1: Badanie metoda odrywania

19. PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie




20. PN-ISO 19840:2009 Farby 1 lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich - Pomiar i kryteria przyjecia grubosci suchych
powlok na chropowatych powierzchniach

12.2 Rusztowania

1. PN-78/M- 47900/01: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

2. PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

3. PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlagcza. Ogdlne wymagania i
badania.



