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CZESC OPISOWA PT.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejgcej
wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi
HP25 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rynek 4 w Ustroniu.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania sg:

— Zlecenie inwestora,

— Podkfady oraz wytyczne architektoniczne,

— Ustalenia z Inwestorem,

— Wizja w terenie objetym inwestycja;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pozniejszymi
Zmianami;

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 nr 75 poz.690) — tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 (Dz.U. 2015
poz. 1422) wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2020 poz.
1609);

— Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz.1030).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z
2019 r. poz.1372, poz. 1518)

— Cobrti Instal — Zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych;

— Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem. Komentarz do
normy PN-92/B 01706/Az1:1999” - zeszyt 1; wydane przez C.O.B.R.T.I ,Instal”
Warszawa czerwiec 2001 r.;

— Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 poz. 1722)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679
z pézniejszymi zmianami).



— PN-EN 671-1:2012 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢
1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233).

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa istniejgcej instalacji wodociggowej w taki
sposob, aby spetniata wymogi bezpieczenstwa przeciwpozarowego w
przebudowywanym budynku.

Zakres opracowania obejmuje m.in.:

— przebudowe istniejgcego wezta wodomierzowego;

— wymiane istniejacych hydrantéw na nowe zgodne z normg PN-EN 671-1 z
wezem potsztywnym $25mm — hydranty w obrebie biblioteki;

— wykonanie zabezpieczenia instalacji hydrantowej poprzez zabudowe
elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa pozarowego odcinajgcego
instalacje bytowg w czasie dziatania hydrantow wewnetrznych,

— wykonanie obwodu pragdowego zasilajgcego presostat i cewke zaworu
elektromagnetycznego p. poz.

— roboty towarzyszgce ogdélnobudowlane,

4. Stan istniejacy.

Istniejgcy budynek sktada sie z czesci gtdbwnej, przebudowywanej oraz czesci
nieprzebudowywanej.

W stanie istniejgcym do budynku doprowadzone jest jedno przylgcze
wodociggowe PE Dz63. Przytagcze wprowadzone jest przez czesé
nieprzebudowywang, gdzie w pomieszczeniu technicznym zlokalizowany jest zestaw
wodomierzowy i tam wykonany jest podziat instalacji na bytowg i przeciwpozarowa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyodrebniona jest za zestawem
wodomierzowym i zasila hydranty wewnetrzne w caltym budynku. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa nie posiada zabezpieczenia przed niekontrolowanym
wyptywem wody z instalacji bytowej podczas koniecznosci dziatania hydrantow
wewnetrznych.

5. Stan projektowany.

5.1.Przytacze wody zimne;.

Planuje sie pozostawienie istniejgcego przytgcza wody z zabezpieczeniem lub
wymiang materiatu rury przytgczonej z PE na stal w celu uzyskania wymaganej
odpornosci ogniowej. Dopuszcza sie réwniez zabudowe palnych elementow
przytgcza atestowang obudowg z ptyt ogniochronnych.

5.2.Wezel wodomierzowy.

Zaprojektowano utrzymanie istniejgcego rozdziatu instalacji wodociggowej bytowe;j i
przeciwpozarowej. Rozdziat odbywaé sie bedzie za zestawem wodomierzowym. W
celu zapewnienia opomiarowania zuzywanej wody na cele ppoz projektuje sie
wymiane wodomierza na wodomierz o przeptywie nominalnym 10m3/h.
Zabezpieczenie dla prawidtowego rozdziatu obydwu instalacji odbywac¢ sie bedzie
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poprzez projektowany zawér pierwszenstwa pozarowego, ktéry nalezy zabudowac
na instalacji bytowej. Projektowany zawédr jest zaworem elektromagnetycznym
normalnie zamknietym (NC). Zawér wyposazony w cewke IP67, zespdt recznego
otwierania oraz presostat cisnienia np. RT200. Zawory typu EV220B sg stosowane
m. in. w celu automatycznego odciecia instalacji bytowej w przypadku spadku
cisnienia wody w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej lub braku napiecia na
cewce. Po obu stronach zaworu elektromagnetycznego nalezy zamontowac¢ zawory
odcinajgce, a przed zaworem zamontowac filtr zgrubny.

Na drugim odgatezieniu, przewodzie wody zimnej zasilajgcym instalacje
wodociggowg hydrantowg nalezy zabudowac zawor antyskazeniowy typu EA.
Szczegdt podigczenia w  wezle wodomierzowym przedstawia dokumentacja
rysunkowa.

5.3.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Przewidziano demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w
zakresie od wezta wodomierzowego do istniejgcych hydrantéw. W budynku
zaprojektowano wymiane istniejgcych hydrantow na nowe, odciecie od
dotychczasowego zasilania z instalacji bytowej oraz zasilenie z nowej nitki
poprowadzonej jako odnogi z instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j.

Projektowane hydranty bedg zgodne z normg PN-EN 671-1:2012 State
urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym. Hydranty posiadaty bedg srednice DN25 i wyposazone bedg w
waz potsztywny ¢25mm o dtugosci 20 lub 30 m zaleznie od lokalizacji. Hydranty
obejmowaty bedg swym zasiegiem chronione strefy.

Zaktada sie jednoczesng prace dwdch sgsiednich hydrantow 2 x 1,0 dm3/s = 2,0
dm3/s. Hydranty umiejscowione sg i bedg na drogach komunikacyjnych i
ewakuacyjnych. Wymagana wydajno$¢ dla jednego hydrantu wynosi 1,0 dm?3/s.
Podczas poboru normatywnej iloSci wody cisnienie catkowite na zaworze
hydrantowym potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokosS¢ i opory
hydrauliczne nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa (mierzone przy przeptywie przed
zaworem). Wysokos¢ zamontowania zaworéw w szafkach hydrantowych powinna
wynosi¢ — 1,35 m nad posadzkg (x10cm).

Maksymalny zasieg dziatania hydrantéw DN25 wynosi 33 m (30 m odcinek W-25
+ 3 m zasieg rzutu rozproszonego pradu wody).

Czas dziatania: min. 60 min.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano z rur ze stali
obustronnie ocynkowanej typu sredniego tgczonej na gwint wg normy PN-H-
74200:1998. Przewody prowadzi¢ natynkowo Ilub podtynkowo w obudowach
instalacyjnych np. z ptyt gipsowo-kartonowych. Mocowanie rur do $cian wykonac¢ za
pomocg odpowiednich uchwytow o srednicach dobranych do srednicy rur i w
odstepach 2m. Wszystkie przewody prowadzone powinny by¢ ze spadkiem min.
0,2%, umozliwiajgcym catkowite ich odwodnienie. Wszystkie przejscia przez Sciany i
stropy nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Cato$¢ wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Zainstalowane elementy instalacji
hydrantowej posiada¢ bedg wymagane dokumenty dopuszczenia (Certyfikat Statosci
Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych).

5.4.Przygotowanie instalacji wodociggowej do odbioru.



Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed pomalowaniem oraz wykonaniem izolacji. Badanie szczelnosci nalezy
wykona¢ wodg. Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy skutecznie
przeptuka¢ wodg. Od instalacji wody cieptej nalezy odigczy¢é urzadzenie
zabezpieczajgce przed przekroczeniem dopuszczalnych wartosci cisSnienia i
temperatury. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczna pompe wyposazong w zbiornik
wodny, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania uzywac
manometru tarczowego 150mm. Wartos¢ cisnienia probnego wynosi 1,5 x cisnienie
robocze, ale nie mniej niz 10bar. Wartos¢ cisnienia prébnego wynosi 10bar. Po
nabiciu cisnienia do wartosci wymaganej nalezy przez okres 2 godzin jg obserwowac
a w przypadku braku przeciekow nalezy prébe uznac za pozytywna.

5.5.1zolacja termiczna.

Przewody prowadzone w bruzdach i podtynkowo nalezy zaizolowac izolacjg z
pianki polietylenowej gr. 6-13 mm zabezpieczajgc je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i miejscowymi wykropleniami. Przewody prowadzone natynkowo nie
wymagajg zabezpieczenia termicznego. Przewody te nalezy pomalowac farbg
akrylowg w kolorze Sciany czy sufitu.

5.6. Bezpieczenstwo pozarowe.

Przepusty instalacyjne powinny odpowiada¢ zapisom § 234 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, czyli:

— wszystkie przepusty instalacyjne wykonane w elementach oddzielenia

pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych

elementow,
— Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,

wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

— przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E
I) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

— przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

Do zabezpieczenia p.poz. przepustéw instalacyjnych z rur palnych, a wiec z
tworzywa sztucznego, nalezy zastosowac produkty posiadajgce wkiad peczniejgcy
jak opaski, kotnierze, kasety czy bandaze ochronne. Sposéb wykonania
zabezpieczenia musi by¢ dedykowany do rodzaju przegrody i wykonany zgodnie z
aprobatg producenta zabezpieczenia.

Do zabezpieczenia p.poz. przepustow instalacyjnych z rur niepalnych
zaprojektowano rozwigzania oparte na systemach farb i mas ogniochronnych
dedykowanych do rodzaju przegrody i wykonanych zgodnie z aprobatg producenta
zabezpieczenia.

Izolacja termiczna przewodow wody uzytkowej powinna by¢ wykonana w sposob

zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce



rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie. Okreslenia klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow — Czes¢ 1: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.
Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym,
kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

— przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1: A1L,;

A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1: A1L;

A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym
warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co
najmniej E.

5.7.Wytyczne branzowe.

W zakresie branzy budowlanej nalezy wykona¢ otworowanie w przegrodach
budowlanych pod przejscia instalacyjne oraz bruzdowanie $cian wewnetrznych pod
osadzenie wnekowych skrzynek hydrantowych.

W zakresie branzy elektrycznej nalezy wykona¢ obwodd napieciowy ~1 x 230V,
zasilajgcy presostat i cewke zaworu elektromagnetycznego p. poz.

5.8.Przeglady i konserwacja elementéw instalacji wodociggowej p.poz.

Przeglady i konserwacja hydrantow wewnetrznych — co najmniej raz w roku nalezy
sprawdzic czy:

— urzgdzenia sg nie zastawione, nie uszkodzone , elementy nie sg
skorodowane, nie ma przeciekdw, instrukcja obstugi jest czysta i czytelna a
miejsce jej umieszczenia jest oznakowane,

— mocowania do $ciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie

— wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika
wyptywu oraz miernika cisnienia)

— waz na catej dtugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy
peknieé. Jezeli wgz wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na
nowy lub poddany prébie ci$nieniowej na maksymalne cisnienie robocze.

— zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowe i wtasciwie zacisniete

— beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach

— dla bebnéw z wahliwym zamocowanie sprawdzi¢ czy o0$ (zamocowanie)
obraca sie tatwo i czy beben obraca sie o 180°

— przy bebnach recznych sprawdzi¢ czy zawor odcinajgcy jest wtasciwego typu i
czy dziata fatwo i prawidtowo

— sprawdzi¢ stan przewodéw zasilajgcych w wode (rurociggéw), szczegodlng
uwage zwrdéci¢ na odcinki elastyczne czy nie wykazujg oznak zuzycia lub
zniszczenia

— jezeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzona
i czy drzwiczki tatwo sie zamykajg

— sprawdzi¢, czy pragdownica jest wiasciwego typu i czy prawidtowo pracuje

— sprawdzi¢ prace prowadnic weza, upewni¢ sie, ze sg wiasciwie i pewnie
zamocowane



— pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego
uzycia. Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy zawor hydrantowy lub
hydrant powinien by¢ oznakowany "NIECZYNNY" i kompetentna osoba
powinna powiadomi¢ o tym uzytkownika/witasciciela.

Okresowe przeglady i konserwacje instalaciji

— co 5 lat wszystkie weze i hydranty powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej

na maksymalne cisnienie robocze instalacji zgodnie z EN 671-1,
Dokumentowanie przeglagddw i konserwacii
Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych prac konserwacyjnych hydranty i
instalacja powinny by¢ przez kompetentne osoby oznakowane "SPRAWDZONE".
Osoby odpowiedzialne powinny przechowywac zapisy o wszystkich przegladach
instalacji. Ksigzka kontroli powinna zawierac:

— date (miesigc i rok) przegladu i testow

— zapis wynikow testow

— wykaz i data zainstalowania cze$ci zamiennych

— data (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testéw

— wykaz wszystkich hydrantéw i zaworow hydrantowych

5.9.Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych” tom Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”;

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje nalezy przeptukaé. Po doktadnym
przeptukaniu nalezy instalacje poddac prébie szczelnosci zgodnie z WTW i ORB.

W trakcie wykonywania roboét przestrzega¢ warunkéw BHP i p. poz.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie
testy, aprobaty i dopuszczenia.

5.10. Zestawienie materiatow

L Wyszczegolnienie

Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany ¢50mm 2szt

Wodomierz objeto$ciowy $32mm objetosciowy Q,=10,0 m3/h 1szt

Zawor zwrotny antyskazeniowy ¢50mm typu EA dla instalacji wodnej 1szt

Zawor elektromagnetyczny $50mm z cewkg NC, zespotem recznego otwierania i
presostatem cisnienia 1szt

Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany ¢50mm 1szt

Filtr siatkowy do wody gwintowany ¢50mm 1szt

Zawor zwrotny antyskazeniowy ¢50mm typu EA dla instalacji hydrantowej 1szt

© @ N A WINEO

Rura stalowa ocynkowana DN50 40mb

[EEN
©

Rura stalowa ocynkowana DN32 35mb

Hydrant wewnetrzny HP25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m typu natynkowego 7szt
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DOKUMENTY DOLACZANE DO PT.

Oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona
za zgodnosc¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgcego,
poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta sprawdzajgcego do
wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.



1. OSWIADCZENIA.

1.1. Oswiadczenie projektanta.
Rybnik, dnia 30.04.2024 r.

PROJEKTANT

mgr inz. Jarostaw Fischer

upr. bud. nr SLK/0632/PBS/22
w branzy sanitarnej

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania p.n.

;, PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ
W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 4 W USTRONIU”

sporzadzony: KWIECIEN 2024
dla: MIASTO USTRON ]
ul. RYNEK 1, 43-450 USTRON

zostat za sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz moze by¢ wykorzystana i skierowana
do realizacji.

Projektant

mgr inz. Jarostaw Fischer
upr. bud. SLK/0632/PBS/22

Ipieczatka i podpis/
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1.2. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego.
Rybnik, dnia 30.04.2024 r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Marcin tuczak

upr. bud. nr SLK/1999/PWQOS/07
w branzy sanitarnej

OSWIADCZENIE
zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania p.n.:

»PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ
W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 4 W USTRONIU”

sporzadzony: KWIECIEN 2024
dla: MIASTO USTRON
ul. RYNEK 1, 43-450 USTRON

zostat za sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz moze by¢ wykorzystana i skierowana
do realizacji.

Projektant sprawdzajacy

inz. Marcin tUCZAK
upr. bud. SLK/1999/PWOS/07

Ipieczatka i podpis/
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2. Uprawnieniai izba.

2.1.Uprawnienia projektanta.

SLASKA

\ OKREGOWA
I 2 B A
%// INZYNIEROW
/Tr BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/0632/22 DECYZJA Katowice, dnia 16 grudnia 2022 r.

WV 7

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r, poz. 2351, z p6zn. zm.)
oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2019 r., poz. 1117, ze zm. Dz.U. 2022 r., poz. 1557),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Fischer '
magr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 26 listopada 1993 r. w Rudzie Slgskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0632/PBS/22
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

- sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

-~ sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw bucowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnier budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje (4. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku ztoZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocno$ci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja: ekajac K
1. Wnioskodawca ~ o y 1
e A N zek/Buszka

2. Okregowa Rada Izby B
mgr . Francis.

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
za pomocg systemu e-CRUB 2 /\/{\9‘ &Z 79 {L'
inz. Andrzej Nowak

4. ala.
3 ‘1//4"/'/1/ /é/;;m/f v
inz. Zbigniew Herisz
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2.2.Przynaleznosé¢ do OIIB projektanta.

® POLSKA

I I B A

INZYNIEROW

INY
=~

A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym-

SLK-2WU-SJN-6XA *

Pan Jarostaw Fischer o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2753/23

adres zamieszkania ul. tgczna 10, 43-211 Czarkéw

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosici prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2 0swiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

v
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2.3.Uprawnienia budowlane projektanta sprawdzajacego.

\ OKREGOWA

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1999/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

A\ \/_//
N
®

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0lIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Luczak
Inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 08 pazdziernika 1979 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1999/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Luczak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

*

Otrzymuija;
1. Pan(i) Marcin tuczak

Plebiscytowa 41 D 1

44-266 Swierklany Mgr inz. Zbighi _\lq)zie wicz
2 Okregowa Rada Izby 2 bortd
3. Gtéwny Inspektor S—— n_—
Nadzoru Budowlanego i ‘(':'K'CZ
4. ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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2.4.Przynaleznos¢ do OIIB projektanta sprawdzajgcego.

® POLSKA
L 1 I B A

= INZYNIEROW

7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:
SLK-NRX-GL9-6C6 *

Pan Marcin tuczak o numerze ewidencyjnym SLK/15/5260/08

adres zamieszkania ul. Plebiscytowa 41 D, 44-266 Swierklany

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodd prawnej wystarcza ztoZenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Céwizdczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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.  CZESC GRAFICZNA PT.

1. Zalaczniki rysunkowe.

1.1.Rys
1.2.Rys
1.3.Rys
1.4.Rys
1.5.Rys

. 1S.01 — Instalacja wodociggowa p.poz rzut parteru - skala 1:100

. 1S.02 — Instalacja wodociggowa p.poz rzut pietra 1 - skala 1:100

. 1S.03 — Instalacja wodociggowa p.poz rzut poddasza - skala 1:100
. 1S.04 — Szczegdt wezta wodomierzowego.

. 1S.05 — Szczegdt hydrantu DN25.
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