Rodzaj rob6t (branza):

Nazwa zamowienia

Adres zaméwienia:

Kody CPV:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

Sanitarna

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Biblioteka w Ustroniu

Rynek 4
43-450 Ustron

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

Miasto Ustron

Rynek 1

43-450 Ustron

Marcin tuczak Inzynieria Sanitarna
Swierklanska 12

44-200 Rybnik

inz. Marcin tuczak

kwiecien 2024 r.
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Przedmiar

- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1 |45332200-5 ROBOTY DEMONTAZOWE
CPV
1.1 [KNNR 8 Demontaz hydrantu $ciennego o $rednicy 25 mm szt. 7,000
0122-0300
7 szt. 7,000
1.2 [KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $rednicy 25-32 mm szt. 7,000
0122-0200
7 szt. 7,000
1.3 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 25-32 mm na $cianie | m 21,000
0108-0200
7*3 m 21,000
1.4 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 40-50 mm na $cianie | m 34,750
0108-0300
6,90+21,85+3+3 m 34,750
1.5 | AW-analiza wtasna| Wykonanie zaslepienia instalacji bytowej po odcieciu hydrantéw kpl. 8,000
3+3+2 kpl. 8,000
2 |45332200-5 INSTALACJA HYDRANTOWA
CPV
2.1 [KNNR 4 Rurociagi o srednicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach m 14,000
0107-0200 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
7*2 m 14,000
2.2 |KNNR 4 Rurociggi o srednicy nominalnej 32 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach m 16,900
0107-0300 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
3+2,90+2+3+3+3 m 16,900
2.3 |KNNR 4 Rurociagi o $rednicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach m 34,750
0107-0500 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
6,90+21,85+3+3 m 34,750
2.4 |KNNR 4 Dodatki w rurociggach stalowych za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 7,000
0115-0300 czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantéw itp., o potaczeniu sztywnym o
$r.nominalnej 25 mm
7 szt. 7,000
2.5 [KNNR 4 Dodatki w rurociggach stalowych za wykonanie obej$¢ elementéw szt. 9,000
0118-0300 konstrukcyjnych, rur o $rednicy nominalnej 25 mm
3+3+2+1 szt. 9,000
2.6 |KNNR 4 Dodatki w rurociggach stalowych za wykonanie obejs¢ elementow szt. 3,000
0118-0400 konstrukcyjnych, rur o $rednicy nominalnej 32 mm
3 szt. 3,000
2.7 [KNNR 4 Dodatki w rurociggach stalowych za wykonanie obejs¢ elementow szt. 8,000
0118-0600 konstrukcyjnych, rur o $rednicy nominalnej 50 mm
8 szt. 8,000
2.8 |KNR-W 2-15G Rury ochronne przy przejsciu przez przegrode budowlang - DN50 szt. 8,000
0317-0100
8 szt. 8,000
2.9 [KNR-W 2-15G Rury ochronne przy przejsciu przez przegrode budowlana - DN80 szt. 8,000
0317-0100
8 szt. 8,000
2.10 |KNR-W 2-15G Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnyh rur niepalnych przez Sciany i stropy szt. 8,000
0317-0100 oddzielenia pozarowego
8 szt. 8,000
2.11 |KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych lub stalowych o m 65,650
0126-0400 Srednicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
14+16,9+34,75 m 65,650
2.12 |[KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 65,650
0128-0200
14+16,9+34,75 m 65,650
2.13 |KNR-1 0-34 I1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubos$¢ m 30,900
0101-0400 izolacji 9 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 25-32 mm
14+16,9 m 30,900
2.14 |KNR-1 0-34 I1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ m 65,650
0101-0500 izolacji 9 mm, Srednica zewnetrzna rurociggéw 50 mm
14+16,9+34,75 m 65,650
2.15 |KNNR 4 Hydrant uniwersalny z wezem potsztywnym 25 mm i jego dtugosci 30m - wg kpl. 7,000
0142-0200 PN-EN 671 (kolor czerwony lub biaty - do ustalenia z Uzytkownikiem)
7 kpl. 7,000
2.16 | AW-analiza wtasna| Badanie wydajnosci hydrantu pomi 7,000
ar
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
7 pomi 7,000
ar
2.17 | AW-analiza wtasna| Badanie jakosci wody pomi 1,000
ar
1 pomi 1,000
ar
2.18 | AW-analiza wiasna| Wykonanie dokumentacji odbiorowej wg COBRTI Instal kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
3145332200-5 WEZEt WODOMIERZOWY
CPV
3.1 |KNNR 8 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciaggliwego ocynkowanego o $rednicy 40-50 mm szt. 1,000
0112-0800
1 szt. 1,000
3.2 |KNNR 4 Rurociggi o $rednicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach m 2,000
0107-0500 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
2 m 2,000
3.3 [KNNR 4 Rurociagi o Srednicy zewnetrznej 63 mm z polipropylenu o potgczeniach m 2,000
0112-0600 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
3.4 |KNNR 4 Uktad zaworu elektromagnetycznego : - Zawor elektromagnetyczny odcinajacy | szt. 1,000
0132-0601 typu EV220B dn50, - cewka 24V NC, - zesp6t recznego otwierania zaworu
BC_201204
1 szt. 1,000
3.5 |KNNR 8 Zabudowa tréjnika na rurze hydrantowej pod sterownik zaworu odcinajgcego ( szt. 1,000
0112-0800 presostat z wtyczka) typu RT-200
1 szt. 1,000
3.6 [KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 50 mm instalacji wodociagowych z rur szt. 2,000
0130-0601 stalowych
2 szt. 2,000
3.7 |KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 50 mm, z potgczeniem na dwuztgczke szt. 1,000
0131-0601
1 szt. 1,000
3.8 |KNNR 4 Zawor zwrotny antyskazeniowy typ- EA fi 50 mm szt. 2,000
0130-0602
2 szt. 2,000
3.9 |[KNNR 4 Osadnik (filtr siatkowy) gwintowany, skosny fi 50 mm szt. 1,000
0130-0602
1 szt. 1,000
3.10 |KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 4,000
0128-0200
2+2 m 4,000
3.11 |[KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych lub stalowych o m 4,000
0126-0400 Srednicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
2+2 m 4,000
3.12 |[KNNR 4 Préba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociagowych z rur z préb 1,000
0127-0101 polipropylenu a
1 préb 1,000
a
3.13 |[KNNR 4 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m 2,000
0127-0400 niemieszkalnych.Rurociagi o Srednicy zewnetrznej do 63 mm
2 m 2,000
3.14 |[KNNR 5 Montaz rozdzielnicy zasilania uktadu zaworu p.poz. szt. 1,000
0406-0200
1 szt. 1,000
3.15 |KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy szt. 1,000
0407-0100 S301-C1A
1 szt. 1,000
3.16 |KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 uktadane n/t. z montazem uchwytow m 30,000
0206-0100
30 m 30,000
3.17 |KW - kalkulacja Dokumentacja odbiorowa w tym sprawdzenie dziatania zaworu p.poz. kpl. 1,000
wilasna
1 kpl. 1,000
4 145450000-6 ROBOTY TOWARYSZACE
CPV
4.1 |KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtég folig m2 70,000
1216-0100
7*10 m2 70,000
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
4.2 |KNNR-W 3 Wiercenie w zelbecie wiertnica diamentowg otworéw o $rednicy 60 mm - gr. 10 8,000
0408-0400 30cm cm
Krotnos$é=3
8 10 8,000
cm
4.3 |KNNR-W 3 Wiercenie w zelbecie wiertnicg diamentowg otworéw o $rednicy 90 mm - gr. 10 8,000
0408-0800 30cm cm
Krotno$é=3
8 10 8,000
cm
4.4 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu zwirowego o m2 0,320
0209-0300 powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2
0,2*0,2*8 m2 0,320
4.5 |KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm w | szt. 8,000
0206-0200 stropach i Scianach
8 szt. 8,000
4.6 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1 1/2 cegly szt. 8,000
0333-0300
8 szt. 8,000
4.7 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna | szt. 8,000
0323-0400 suchogaszonego
8 szt. 8,000
4.8 |KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x 1/2 cegly w Scianach m 65,650
0342-0100 na zaprawie cementowej wapiennej
14+16,9+34,75 m 65,650
4.9 |[KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 65,650
0326-0100 szerokosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
14+16,9+34,75 m 65,650
4.10 |[KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegty na zaprawie m3 1,120
0304-0100 wapiennej,cementowo-wapiennej,z otynkowaniem
0,8*0,8*0,25*7 m3 1,120
4.11 |KNNR Obudowa z ptyt ogniochronnych do EI120 — ruy PE na przytaczu wodociagowym| m2 1,000
N002-1702-030
1 m2 1,000
4.12 |KNNR Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych m2 39,390
NO002-1702-030 pojedyncznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowa
przewoddéw hydrantowych widocznych
(0,3+0,3)*(14+16,9+34,75) m2 39,390
4.13 [KNNR 2 Gtladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 39,390
0802-0600
39,39 m2 39,390
4.14 |KNNR 2 Trzykrotne malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem piyt gipsowych, m2 39,390
1402-0600 spoinowanych, szpachlowanych
39,39 m2 39,390
4.15 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. | m3 5,000
1101-0200 Transport gruzu samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1 km
5 m3 5,000
4.16 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 5,000
1101-0500 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
cigzarowym
Krotno$¢=22
5 m3 5,000
4.17 |AW - analiza Utylizacja materiatéw niebezpiecznych - odpady z demontazu t 3,000
wilasna
5*0,6 t 3,000
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