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P. B. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz z przebudowa instalacji gazowej i budows instalacji ogrzewczej”

Koszalin, 20.11.2023r.

Oswiadczenie:

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
techniczny:

»Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym
przy ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz
z przebudowy instalacji gazowej i budowg instalacji ogrzewczej”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL (br. konstrukcyjno-budowlana):

mgrinz. tukasz llkiewicz =~ .o

Uprawnienia budowlane: ZAP/0042/PWOK/07
Izba: ZAP/B0O/0123/07

PROJEKTOWAL (br. sanitarna):

mgrinz. Marek Komar .,

Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/PO0S/12
Izba: ZAP/IS/0062/13
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P. B. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy

ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz z przebudowa instalacji gazowej i budows instalacji ogrzewczej”

1. Podstawa opracowania.

11
1.2
13

14

15

1.6

1.7

1.8

Obowigzujgce normy i przepisy.

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane teksy jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682,
z pdzn. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2020 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2022r., poz. 1225 z p6zn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 2009r.,
nr 205, poz. 1584 z p6zn. zm.).

Norma PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Norma PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Wymagania. Norma PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

Polskie normy i przepisy: PN-B/03264-1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. Dane ogodlne
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego nr 6

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rybackiej 22, wraz przebudowg instalacji gazowe]

i budowg instalacji ogrzewcze;.

Projektowana funkcja obiektu — mieszkalna.

3. Cel i zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne na etapie projektu budowlanego,

a w szczegolnosci:

>

Przeprowadzenie zmian w ukfadzie wentylacji nawiewno — wywiewnej, z wykorzystaniem
kanatow kominowych w budynku (zgodnie z zaleceniami z opinii kominiarskiej)
Dostosowanie wydzielonych pomieszczen do przepisow prawa i nhorm, w tym dotyczgcych
pomieszczen higienicznosanitarnych

Projekt niezbednych instalacji wewnetrznych w mieszkaniu: kanalizacja sanitarna,
ogrzewcza, wentylacja grawitacyjna

Przebudowa instalacji gazowej

Wydzielenie pomieszczenia tazienki poprzez czesciowe wyburzenie sciany miedzy obecng
kuchnig i tazienkg oraz zamurowanie otworu drzwiowego do tazienki cegtg ceramiczng
petng i/lub suporex

Wykonanie nowych warstw podtogowych w pomieszczeniu fazienki poprzez utozenie
warstwy folii izolacyjnej budowlanej, 2x ptyty OSB wodoodpornej gr. 15 mm lub ptyt MFP,
folii izolacyjnej w ptynie oraz masy samopoziomujgcej Knauf Fibre

Wstawienie lub wymiana drzwi wewnetrznych w lokalu (drzwi do tazienki wyposazyé

w kratke nawiewng o pow. netto min. 220cm?).
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P. B. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz z przebudowa instalacji gazowej i budows instalacji ogrzewczej”

4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie do czesci dziatki nr 216/1 z obrebu nr 0011

w Koszalinie, przy ul. Rybackiej 22 na ktérej zlokalizowany jest budynek i nie obejmuje
oddziatywaniem dziatek sgsiednich. Przyjete rozwigzania projektowe na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrze$nia 2020 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r., poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami) - nie
naruszajg interesdw osob trzecich. Analiza obszaru oddziatywania obejmowata dziat IV rozdziat 7

»Instalacja gazowa na paliwo gazowe” oraz dziat VI ,Bezpieczehstwo pozarowe”.
5. Opis stanu istniejgcego.

5.1 Opis stanu istniejacego — lokal
Lokal mieszkalny nr 6 objety opracowaniem, usytuowany jest na | pietrze budynku. Obecny ukifad

funkcjonalny lokalu nr 6 przedstawiono na rysunku nr 2 opracowania projektowego.
Opis lokalu:
- $ciany konstrukcyjne: murowane z cegty ceramicznej o gr. przedstawionych w P.B
- Scianki dziatowe: murowane z cegty ceramicznej o gr. przedstawionych w P.B
- nadproza ceglane, stropy drewniane
- tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne kat. lll malowane farbg emulsyjna,
- stolarka okienna: drewniana oraz PCV
- stolarka drzwiowa: drewniana nietypowa oraz drzwi ptycinowe
- posadzki:
korytarz - wyktadzina PCV
pokdj — panele, deski, wyktadzina PCV
kuchnia — wyktadziny PCV, deski
tazienka — terakota, wyktadzina PCV

6. Przeznaczenie i program uzytkowy lokalu mieszkalnego
Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

Zestawienie powierzchni

Nr Nazwa pomieszczenia Pu [m?]
1 | P.pokdj 3,30

2 |tazienka 5,07

3 | Pokoj z aneksem kuchennym 18,08

4 | Pokoj 8,72

4 | Pokoj 9,05
Projektowana powierzchnia uzytkowa 44,22 m?

7. Opis rozwigzania projektowanego.
W celu przebudowania lokalu nr 6 przy ul. Rybackiej 22 w Koszalinie, projektuje sie:
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P. B. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz z przebudowa instalacji gazowej i budows instalacji ogrzewczej”

» Przeprowadzenie zmian w ukfadzie wentylacji nawiewno — wywiewnej, z wykorzystaniem
kanatéw kominowych w budynku (zgodnie z zaleceniami z opinii kominiarskiej).

» Dostosowanie wydzielonych pomieszczen do przepiséw prawa i norm, w tym dotyczgcych
pomieszczen higienicznosanitarnych.

» Projekt niezbednych instalacji wewnetrznych w mieszkaniu: kanalizacja sanitarna,
ogrzewcza, wentylacja grawitacyjna.

» Przebudowa instalacji gazowe;.

» Wydzielenie pomieszczenia fazienki poprzez czesciowe wyburzenie $ciany miedzy obecng
kuchnig i tazienkg oraz zamurowanie otworu drzwiowego do fazienki cegtg ceramiczng
petng i/lub suporex.

» Woykonanie nowych warstw podtogowych w pomieszczeniu tazienki poprzez utozenie
warstwy folii izolacyjnej budowlanej, 2x ptyty OSB wodoodpornej gr. 15 mm lub ptyt MFP,
folii izolacyjnej w ptynie oraz masy samopoziomujgcej Knauf Fibre

» Wstawienie lub wymiana drzwi wewnetrznych w lokalu (drzwi do tazienki wyposazy¢

w kratke nawiewng o pow. netto min. 220cm?).

8. Roboty branzy sanitarne;.
Instalacja kanalizacyjna

Dla podtaczenia projektowanego kotta gazowego do kanalizacji projektuje sie wykonanie nowego
odcinka kanalizacyjnego.

Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z rur PVC kielichowych do instalacji wewnetrznych
taczonych na uszczelke gumowa. Podejscia do kotta prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, przy
posadzce oraz w stropie. Zmiany kierunku przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolanek
podwdjnych (dla zmiany kierunku o 90 stopni, wykorzystywaé nalezy dwa kolanka 45 stopni) -
lokalizacja zgoda z czeécig graficzng opracowania. Poziome odcinki o $rednicy 32mm ukfada¢ ze
spadkiem min 5,0%.

Odptyw nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie gazéw
kanatowych do pomieszczen. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku
i zaopatrzy¢ w kominki wywiewne (jesli ich nie posiadajg).

Instalacja ogrzewcza

Przewody instalacji ogrzewczej zaprojektowano z rur PE-Xb/AI/PE z ksztattkami o potgczeniach
zaciskanych, natomiast przy armaturze przeptywowej i podtgczeniach urzgdzen wykonac potgczenia
gwintowane.

Przewody PE-Xb/Al./PE prowadzi¢ w bruzdach sciennych, w konstrukcji $cianek dziatowych lub
w podtodze (stropie) rownolegle do belek stropowych. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana
do $rednic utozonych w niej przewodéw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna
jednoczesnie umozliwia¢ rozszerzalnos¢ termiczng przewoddéw. W obszarze rury ostonowej nie

wykonywac¢ zadnych pofgczen.
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Rurociggi c.o. chowane w bruzdach $ciennych lub podtogach, nalezy zaizolowac¢ termicznie.
Przejscia rurociggdéw przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych otulinami w sposéb
zgodny z PN-B-02421:2000. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi przewodami
istniejgcego uzbrojenia budynku, nalezy te kolizje rozwigza¢ na etapie budowy z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw i norm

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi typu C22 lub
rownowazne. Wszelkie zmiany kierunku przewodow wykonaé przy pomocy ksztattek
potgczeniowych. Grzejniki montowac¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki
oraz podtgczac gatgzkami o srednicy 15 mm.

v Grzejniki nalezy montowaé¢ po wykonaniu prac tynkarskich i wykonczeniowych w miejscu gdzie
bedzie montowany grzejnik. Zaleca sie montaz grzejnikéw w opakowaniu fabrycznym. ktére
powinno by¢ zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

v' Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku i gatgzce przytgczeniowej nie nastepowaty zadne naprezenia.

v" Niedopuszczalna jest deformacja grzejnika oraz zniszczenie powtoki lakiernicze;.

v" Grzejniki montowa¢ na $cianie za pomocg zestawu montazowego na wysokosci 10cm nad
posadzka (wolna przestrzen do parapetu 10cm).

Regulacje pracy instalacji (wydajnosci grzejnikow) typu CV22 przewidziano za pomocg
wbudowanych zaworéw termostatycznych z gtowicg termostatyczng. Projektuje sie zastosowanie
gtowic termostatycznych z podtgczeniem M30x1,5. Na gatgzkach zasilajgcych i powrotnych
zamontowac nalezy zawory podgrzejnikowe proste z mozliwoscig odciecia przeptywu o rozstawie
50mm. Odpowietrzenie instalacji c.0. poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach. Wielkosci i typy

grzejnikoéw, Srednice rur podano w czesci graficznej projektu.

9. Wewnetrzna instalacja gazowa.
W budynku znajduje sie instalacja gazowa =zasilajgca lokale mieszkalne do celéw

grzewczych. Projektowany gazomierz zlokalizowany bedzie na klatce schodowej. Instalacja gazowa
wykonana jest z przewodow stalowych o potgczeniach spawanych.

Instalacje gazowg projektuje sie przed gazomierzem i na klatce schodowej z rur stalowych,
przewodowych bez szwu, czarnych typu B wg PN-80/H74219 fgczonych przez spawanie. W lokalu
mieszkalnym instalacje gazowa wykonaé mozna z rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych,
bez szwu o twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajgcych polski TIN i znak twardosci Z6. Grubos¢
Scianki rur miedzianych nie moze byé mniejsza niz 1,0mm. Lgczenie rur wykona¢ metodg zaciskana.
Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuztgczki, holendry stosowaé ,ksztattki przejsciowe”
wykonane z miedzi lub brgzu. Do instalacji gazowych nie wolno stosowac ksztattek przej$ciowych
wykonanych z mosigdzu MO-59-PN-79/H-87026. Ksztattki z miedzi winny odpowiadaé DIN 1787,
natomiast z brgzu DIN 1705 i posiada¢ wyraznie oznaczenie okreslajgce jako$¢ materiatu tj. Rg lub

GM i znak producenta.
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P. B. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz z przebudowa instalacji gazowej i budows instalacji ogrzewczej”

Podtgczenie kotta gazowego wykonac tgcznikami gwintowanymi. Przejscia przewodéw
przez przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne i stropy, zabudowy lekkie) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy o 2 cm wiekszej od srednicy przewodu. Wolng przestrzen tulei nalezy
uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji. Tuleje powinny by¢é osadzone w zaprawie
cementowej. Nie dopuszcza sie wykonywania potgczen przewoddw gazowych w przejsciach przez
przegrody lub zabudowy. Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2 cm od
lica przegrod budowlanych. Przewody natynkowe mocowac¢ do $cian lub stropow typowymi
uchwytami instalacyjnymi co 1,5 m. Przewody obowigzkowo mocowa¢ w miejscach instalowania
armatury i rozgatezien przewoddw, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Na instalacji gazowej
zamontowac przed urzgdzeniem zawér gazowy w odlegtosci min. 70 cm od posadzki o Srednicy &
20mm (kociot gazowy). Dodatkowo przed kottem gazowym wody zamontowac filtr gazu.

Zapewni¢ tatwy dostep do armatury odcinajgcej. Kurki winny szybko i szczelnie zamykaé
doptyw gazu przy obrocie o 90° w prawo. Kurek odcinajgcy nalezy zamocowac tak, aby przy jego
otwieraniu (zamykaniu) nie nastepowato odksztatcanie instalacji gazowej. Instalacje gazowa
prowadzi¢ ze spadkiem min. 4%, przewodu w kierunku urzgdzenia. Przewody instalacji gazowe;j,
w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢é miedzy przewodami instalacji gazowej
a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich.

Normatywne odlegtosci od innych instalacji.

v" 15cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je nad tymi

przewodami,

v" 15cm od poziomych przewodoéw cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami,

v" 10 cm od pionowych przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

v" 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych i przewoddéw elektrycznych montujgc je nad
tymi przewodami,

v" 10 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych /wytgczniki, bezpieczniki gniazda natynkowe.

Wykonane instalacje przed pomalowaniem nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Przed prdbag
nalezy instalacje przedmuchac¢ sprezonym powietrzem. Probe (powietrzem sprezonym) nalezy
wykonaé na cisnienie 0,05 MPa manometrem o klasie doktadnoéci 0,6 i zakresie (0-0,16 MPa).
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione w ciggu 30
minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych rurociagi gazu nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie oraz pomalowanie farbg podktadowg
chlorokauczukowg. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozyé warstwe farby
nawierzchniowej olejnej koloru zéttego.

UWAGA: W razie stwierdzenia spadku cisnienia nalezy zlokalizowaé¢ nieszczelnosci poprzez
posmarowanie ztgczy wodg z mydlinami lub testerem szczelnosci — nieszczelne ztgcza doszczelnic.

W przypadku trzykrotnego ujemnego wyniku proby nalezy instalacje rozebra¢ i powtérnie wykonac.
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P. B. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy

ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz z przebudowa instalacji gazowej i budows instalacji ogrzewczej”

Czynnosci odpowietrzenia i zagazowania instalacji winny by¢ dokonane przez osoby uprawnione.

Po odpowietrzeniu i zagazowaniu instalacji mozna przystgpi¢ do uruchomienia urzadzern zgodnie

z DTR. Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce

protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych. Instalacja powinna zostaé

napetniona gazem w przeciggu 6 miesiecy od daty wykonania préb szczelnosci. Po tym terminie

opisang powyzej probe nalezy powtérzyc.

10. Wytyczne w zakresie wentylacji pomieszczen.
OZNACZENIA PRZEWODOW KOMINOWYCH:

1. Piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 6 — do likwidacji
2. Wolny, przeznaczy¢ dla wentylacji kuchni mieszkania nr 6.
3. Kociot c.o0. etazowy na paliwo state w piwnicy mieszkania nr 3, piec typu koza w pokoju

mieszkania nr 3. Pozostajg bez zmian.

4. Wolny, przeznaczy¢ dla wentylacji tazienki mieszkania nr 6.

5. Piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 6 — do likwidacji, przeznaczy¢ na montaz stalowego
koncentrycznego wktadu kominowego 60x100 mm (lub 80X125 mm) dla potrzeb
projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania w tazience
mieszkania nr 6. Dopuszcza sie zastosowanie wktadu pompowanego dla potrzeb czerpni

powietrza.
6. Wolny.
Pozostate przewody pozostajg bez zmian, zgodnie z opinig kominiarska.

Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 22 przy ulicy Rybackiej w Koszalinie zalicza
sie do grupy budynkéw niskich — ZL IV.

Istniejgce warunki p.poz. w budynku po przebudowie instalacji w lokalu nr 6 nie ulegajg
zmianie.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ starannie, z zachowanie sztuki budowlanej
i obowigzujgcych przepiséw, pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowanie warunkéw
BHP i p.poz., z wykorzystaniem atestowanych materiatéw nie stwarzajgcych zagrozenia

dla uzytkownikow i sgsiadéw.

11.Wytyczne montazu i eksploataciji.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

>
>

Przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ,
Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykonaé pod nadzorem kierownika
robot budowlanych.

Montaz i podtgczenie projektowanych urzgdzen $cisle wg wytycznych producentow.
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P. B. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz z przebudowa instalacji gazowej i budows instalacji ogrzewczej”

» Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Prace montazowe
urzgdzeh wykonaé zgodnie z ich DTR.

» Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm
i przepisow oraz oddanie ich do eksploatac;ji zgodnie
z obowigzujgca procedura.

» Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

» Wpykonawca jest zobowigzany do  zrealizowania  wszystkich  brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego
i bezpiecznego jej dziatania.

» W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi przewodami istniejgcego
uzbrojenia  budynku, nalezy te kolizie rozwigza¢c na etapie  budowy

z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw i norm.

» Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen o réwnowaznych parametrach
technicznych, posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne i spetniajgcych warunki

niniejszego opracowania.

PROJEKTOWAL (br. konstrukcyjno-budowlana):

mgrinz. tukasz lkiewicz =~ .,

Uprawnienia budowlane: ZAP/0042/PWOK/07
Izba: ZAP/B0O/0123/07

PROJEKTOWAL (br. sanitarna):

mgrinz. Marek Komar .

Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/PO0OS/12
Izba: ZAP/IS/0062/13
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P. B. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz z przebudowa instalacji gazowej i budows instalacji ogrzewczej”

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa

adres
jednostka ewidencyjna
obreb

numery dziatek

nazwa

adres

P.B ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz
z przebudowa instalacji gazowej i budowg instalacji

ogrzewczej”
Koszalin, ul. Rybacka 22/6
Koszalin
0011
216/1
INWESTOR

Gmina Miasto Koszalin
Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
ul. Polczynska 24, 75-815 Koszalin

Nazwa

adres

zakres opracowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
ComarBud Marek Komar
NIP 672-186-23-09

75-835 Koszalin, ul. Obotrytow 10

Projektant
KONSTRUKCJA

Podpis

imig i nazwisko
specjalnosé

nr uprawnier budowlanych
przynaleznosé do izby

mgr inz. Lukasz Ilkiewicz

Konstrukcyjno-budowlana

ZAP/0042/PWOK/07
ZAP/B0O/0123/07

Adres zamieszkania: ul. Zebrowskiego 6, 75-392 Koszalin

Data opracowania: 20.11.2023'.
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P. B. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy

ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz z przebudowa instalacji gazowej i budows instalacji ogrzewczej”

1.

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03.120.1126).

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przebudowsg instalacji

gazowej i budowag instalacji ogrzewczej w lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym zlokalizowanym w Koszalinie, przy Rybackiej 22 , dz. nr 216/1 obreb nr

0011.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

>

>
>

roboty budowlane zwigzane z wyburzeniem $cian dziatowych i zamurowaniem
otworu,
roboty montazowe instalacyjne — gazowe, sanitarne i wentylacyjne,

roboty wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

YV V V V

przewody kanalizacyjne,
przewody sieci energetycznej eNN,
przewody wodociggowe,

przewody gazowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» brak elementéw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

A\ 4

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzenh i narzedzi,
zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatbw Ilub prefabrykatéw
Z Wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych

12|Strona



P. B. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy

ul. Rybackiej 22 w Koszalinie wraz z przebudowa instalacji gazowej i budows instalacji ogrzewczej”

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

>

wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,
pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskéw; zatrudnieni na budowie winni posiadac odziez, obuwie ochronne
oraz powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie,
wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawice,
szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),

nadzér przy wykonywaniu szczegolnie niebezpiecznych prac montazowych
powinien sprawowac kierownik budowy,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

nalezy zapewni¢ petng sprawnosé¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wiasciwe podtgczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony

przeciwwypadkowe.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich

sgsiedztwie: wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc

niebezpiecznych; wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgca bezpieczng i sprawng

komunikacje oraz umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.

OPRACOWAL (br. konstrukcyjno-budowlana):

mgrinz. Lukasz llkiewicz =~ e

Uprawnienia budowlane: ZAP/0042/PWOK/07
Izba: ZAP/B0O/0123/07
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Lokalizacja inwestyciji
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA TYTUL DOKUMENTACJI

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 W BUDYNKU

00,””’3”” Ma’g’ K””’a’ WIELORODZINNYM PRZY UL. RYBACKIEJ 22 W KOSZALINIE WRAZ Z

PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ | Z BUDOWA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10

Adres: Skala
tel. 507-184-529, comarbud@wp.pl ul. Rybagka 22/6
NIP: 672-186-23-09 Koszalin, dziatka nr 216/1, obr. 0011 1:50
OPRACOWALL: Inwestor: Gmina Miasto Koszalin Data

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
ul. Pofczynska 24, 75-814 Koszalin

Obiekt:  Lokal mieszkalny 20.11.2023r.

Temat rysunku: Nr rys.
inZ. Barttomiej Komar ~ mgr inz. Patryk Jagielski Plan sytuacyjny - lokalizacja 1
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OINACIZENIA przewoddw kominowych:

1 - wym. 140x200 mm, drozny 11,8 mb, piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 6

2 - wym. 140x200 mm, drozny 2 mb, wolny

3 - wym. 140x200 mm, drozny 12,5 mb,kociot c.o. etazowy na paliwo state w piwnicy
mieszkania nr 3, piec typu koza w pokoju mieszkania nr 3

4 - wym. 140x200 mm, drozny 2 mb, wolny

5 - wym. 140x200 mm, drozny 12,5 mb, piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 6

6 - wym. 140x200 mm, drozny 8,5 mb, wentylacja kuchni i tazienki mieszkania nr é

Lokal nr é
1. P.pokdj 3,30 m?
2. kazienka 1,23 m?
3. Kuchnia 3,84 m?
4. Pokoj 18,08 m?
5. Pokdj 8,72 m?
6. Pokdj 9,05 m?
Razem 44,22 m?
OINACZENIA:
_ istniejgca instalacja gazowa
P K. isthiejgcy piec kaflowy

222

<O
¢ D

Kg

istniejgce nawiewniki okienne

istniejgca kuchenka gazowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ComarBud Marek Komar

TYTUL DOKUMENTACJI

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 W BUDYNKU
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYBACKIEJ 22 W KOSZALINIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ | Z BUDOWA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10 Adres: Skala

tel. 507-184-529, comarbud@wp.pl ul. I_Rybac_ka 22/6

NIP: 672-186-23-09 Koszalin, dziatka nr 216/1, obr. 0011 1:50
Inwestor:  Gmina Miasto Koszalin

OPRACOWALI: Zarzad Budynkow Mieszkalnych ote
ul. Pofczynska 24, 75-814 Koszalin

Obiekt:  Lokal mieszkalny 20.11.2023r.
Temat rysunku: Nr rys.

inz. Bartlomiej Komar mgr inz. Patryk Jagielski

Inwentaryzacja lokau

2
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OINACIZENIA przewoddw kominowych:

1 - wym. 140x200 mm, dt.11,8 mb, piec kaflowy w pokoju mieszkania nr é - do likwidacji

2 - wym. 140x200 mm, dt.2 mb, wolny, przeznaczy¢ dla wentylacji kuchni mieszkania nr é

3 - wym. 140x200 mm, dt.12,5 mb,kociot c.o. etazowy na paliwo state w piwnicy mieszkania nr 3, piec typu koza
w pokoju mieszkania nr 3

4 - wym. 140x200 mm, dt.2 mb, wolny, przeznaczy¢ dla wentylacji tazienki mieszkania nr 6

5 - wym. 140x200 mm, dt.12,5 mb, piec kaflowy w pokoju mieszkania nr é - do likwidacji, przeznaczyé na montaz
stalowego koncentrycznego wkiadu kominowego 60x100 mm (lub 80x125mm) dla potrzeb projektowanego
kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komora spalania w projektowanej tazience mieszkania nr 6.
Dupuszcza sie zastosowanie wkitadu pompowanego dla potrzeb czerpni powietrza.

6 - wym. 140x200 mm, dt.8,5 mb - wolny

OINACZENIA:

sciany do wyburzenia

I:] projektowane zamurowania otwordw w $cianie
cegta ceramiczna petna i/lub suporex (gr. 8cm)

————— projektowane nadproze, L19 o diugosci 120cm

istniejace nawiewniki okienne

proj. kratka nawiewna w drzwiach, pow. netto 220cm?
T1 wymiar kratki 40x120mm

& projektowane nawiewniki okienne

>< istniejgce piece kaflowe - do likwidacji

Lokal nré

1. P.pokdj 3,30 m?
2. tazienka 5,07 m?
3. Pokdj z aneksem kuchennym 18,08 m?
4. Pokoj 8,72 m?
5. Pokdj 9,05 m?
Razem 44,22 m?

UWAGA:

Okna wyposazy¢ w listwy wentylacyjne, w ramach okiennych, o dtugosci min.

390mm.

Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym wolno zlokalizowac kociot gazowy z

zamknietg komorg spalania to 6,5 m3.
Warunek zostat spetniony.

Minimalna kubatura pomieszczenia kuchni, w ktérym wolno zlokalizowac kuchenke

gazowg o0 mocy 5kW (urzgdzenie typu A) to 5,38m3, [5kW/0,93kW/m3].
Warunek zostat spetniony.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA TYTUL DOKUMENTAC.I
PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 W BUDYNKU

00,”3”3”” m,ek ”0"’3’ WIELORODZINNYM PRZY UL. RYBACKIEJ 22 W KOSZALINIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ | Z BUDOWA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10

Adres: Skala
tel. 507-184-529, comarbud@wp.pl ul. I.Rybac.ka 22/6
NIP: 672-186-23-09 Koszalin, dziatka nr 216/1, obr. 0011 1:50
Inwestor:  Gmina Miasto Koszalin
OPRACOWALI: Fzﬁo‘igﬁggm%o) Zarzad Budynkow Mieszkalnych ote
’ ul. Potczyhnska 24, 75-814 Koszalin
inz. Bartlomiej Komar Obiekt: Lokal mieszkalny 20.11.2023r.
mgr inz. tukasz llkiewicz Nr rys.

upr. ZAP/0042 /PWOK /07| Temat rysunku:

mgr inz. Patryk Jagielski izba  ZAP/B0/0123/07 Projektowana przebudowa lokalu

3
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Lokal nré

1. P.pokdj 3,30 m?
2. kazienka 5,07 m?
3. Pokdj z aneksem kuchennym 18,08 m?
4. Pokdj 8,72 m?
5. Pokdj 9,05 m?
Razem 44,22 m?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ComarBud Marek Komar

TYTUL DOKUMENTACJI
PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 W BUDYNKU

WIELORODZINNYM PRZY UL. RYBACKIEJ 22 W KOSZALINIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ | Z BUDOWA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10 Adres: Skala
tel. 507-184-529, comarbud@wp.pl ul. Rybagka 22/6
NIP: 672-186-23-09 Koszalin, dziatka nr 216/1, obr. 0011 1:50
Inwestor:  Gmina Miasto Koszalin
OPRACOWALI: Zarzad Budynkow Mieszkalnych ote
ul. Potczyhska 24, 75-814 Koszalin
inz. Bartlomiej Komar Obiekt: Lokal mieszkalny 20.11.2023r.
Temat rysunku: Nr rys.

mgr inz. Patryk Jagielski

Stan docelowy lokalu nr 6
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OINACZENIA przewoddw kominowych:

1 -wym. 140x200 mm, dt.11,8 mb, piec kaflowy w pokoju mieszkania nr é - do likwidaciji

2 - wym. 140x200 mm, dt.2,0 mb, wolny, przeznaczyé dla wentylacji kuchni mieszkania nr é

3 - wym. 140x200 mm, dt.12,5 mb kociot c.o. etazowy na paliwo state w piwnicy mieszkania nr 3, piec typu
koza w pokoju mieszkania nr 3

4 - wym. 140x200 mm, dt.2,0 mb, wolny, przeznaczy¢ dla wentylacji tazienki mieszkania nr é

5 - wym. 140x200 mm, dt.12,5 mb, piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 6 - do likwidaciji, przeznaczy¢é na montaz
stalowego koncentrycznego wkladu kominowego 60x100 mm (lub 80x125mm) dla potrzeb projektowanego
kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietq komora spalania w projektowanej tazience mieszkania nr 6.
Dopuszcza sie zastosowanie wkiadu pompowanego dla potrzeb czerpni powietrza.

6 - wym. 140x200 mm, dt.8,5 mb - wolny

OINACIZENIA:
projektowana instalacja gazowa

== projektowana rura ostonowa

istniejaca instalacja gazowa

— — projektowana instalacja c.o. powrét

projektowana instalacja c.o. zasilenie

KG2f @ projektowany kociot gazowy Il funkcyjny
kondensacyjny o mocy 24 kW

pojektowany gazomierz mieszkania nr 6
proj. Gmé

(T projektowane grzejniki stalowe ptytowe
Cv22600/1000 7 whudowang wktadkqg zaworu termostatycznego

& projektowane nawiewniki okienne

&. istniejgce nawiewniki okienne

kratka nawiewna w drzwiach, pow. netto 220cm?2
wymiar kratki 40x120mm

Na wniosek Zarzgdcy WM proj. inst. gazowg wigczono do pionu
dn25 na klatce schodowe;.

UWAGA:

Instalacja projektowana z rur wielowarstwowych typu PE-Xb/AI/PE, dla srednic 20 i 25mm.
Instalacje ogrzewczg uktadad w warstwach podtogowych, stropach drewnianych i/lub
bruzdach $ciennych.Wszystkie projektowane przewody c.o., nalezy zaizolowaé otuling

z pianki poliuretanowej o gr. émm.

UWAGA:

1. Odpowietrzenie instalacji c.o. poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach.

2. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi przewodami istniejgcego
uzbrojenia budynku, nalezy te kolizie rozwigzac na etapie budowy z zachowaniem
obowigzujgcych przepisdw i norm.

3. Rurociqgi c.0. chowane w bruzdach sciennych lub podtogach, nalezy zaizolowac
termicznie otulinami w sposdb zgodny z normg PN-B-02421:2000.

UWAGA:
Okna wyposazy¢ w listwy wentylacyjne, w ramach okiennych, o dtugosci min. 320mm.
Drzwi do tazienki wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o pow. otwordw min. 220cm?2 netto.

Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym wolno zlokalizowad kociot gazowy
z zamknietqg komorg spalania to 6,5 m3.
Warunek zostat spetniony.

UWAGA:
Rurociqgi instalacji ogrzewczej oraz wielkosci grzejnikéw dobrano dla instalacji
pracujgcej na parametrach 55/45/20°C.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA TYTUL DOKUMENTAC.I
PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 W BUDYNKU

00,”3”3”” m,ek ”0"’3’ WIELORODZINNYM PRZY UL. RYBACKIEJ 22 W KOSZALINIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ | Z BUDOWA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10 Adres: Skala

tel. 507-184-529, comarbud@wp.pl ul. R.ybacl.(a 22/6

NIP: 672-186-23-09 Koszalin, dziatka nr 216/1, obr. 0011 1:50
OPRACOWALI: PROJEKTOWAL: B i Data

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Potczyhska 24, 75-814 Koszalin

in2. Bartiomiej Komar Obiekt:  Lokal mieszkalny 20.11.2023r.

inz. Marek K . : :
II;?'I 'QKp/oa{&/p%'Sé}n Temat rysunku: Projektowana instalacja

mgr inz. Patryk Jagielski izba ZAP/IS/0062/13 gazowa i ogrzewcza 5

Nr rys.




Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym wolno zlokalizowadé kociot gazowy z zamknietqg komorg

spalania to 6,5 m3.

Warunek zostat spetniony.

proj. gaz.

stal @25 \

ist. pion gaz.

stal. @25

)
&
oy
IS
proj. gaz.

sta 5
proj. przejscie

stal./miedz Cu

™ —

R.O.

- OZNACZENIA:

- 1 - zawor odcinajgcy dn20, zasilanie c.w.u.

' 2 - instal. zimnej wody fi 20mm,

) zawér odcinajacy, filtr.

. 3 - zasilanie c.0., zawor odcinajgcy dn20

- 4 - powr6t z c.0., zawdr odcinajacy i filtr dn 20

- 5 - proj. odprowadzenie skroplin do kanalizacji|

" 6 - proj. instalacja gazu fi 22mm |

. 7 - system powietrzno-spalinowy, |
koncentryczny 60/100mm (lub 80x125mm).
Trojnik z wyczystka, rozeta nascienna,
kolano ze stopa, przewéd kominowy
wyprowadzony ponad dach budynku.

OINACIZENIA:

projektowana instalacja gazowa

istniejgca instalacja gazowa

proj. gaz.

m
m

KG2f

25
Q~.0

O O

a

e I
zawor - filt gazu dn25
odcingjgcy dn25

Schemat podfgczen:

kociot
gazowy

| 1/

=5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ComarBud Marek Komar

TYTUL DOKUMENTACJI

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 W BUDYNKU

WIELORODZINNYM PRZY UL. RYBACKIEJ 22 W KOSZALINIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ | Z BUDOWA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10 Adres: Skala

tel. 507-184-529, comarbud@wp.pl ul. Rybac}(a 22/6

NIP: 672-186-23-09 Koszalin, dziatka nr 216/1, obr. 0011 1:50

Inwestor:  Gmina Miasto Koszalin
OPRACOWALI: PROJEKTOWAL.: Zarzad Budynkow Mieszkalnych Data
ul. Potczynska 24, 75-814 Koszalin
inz. Bartlomiej Komar Obiekt:  Lokal mieszkalny 20.11.2023r.
mgr inz. Marek Komar Temat rysunku: Nr rys.

upr. ZAP/0224,/P00S/12
mgr inz. Patryk Jagielski izba ZAP/IS/0062/13

Aksonomertia instalacji gazowej

6




2. tazienka
I~

22 ow20 =507 m?
—9] h=252m

|
I _
| g V=12,78 m3 it
Sy m
| !

Ke

| 22/5 1. Przedpokdj
| Klatka schodowa A=3,30 m?
| ]
LI
=

5. Pokdj
A=9,05m?

3. Pokdj z aneksem

kuchennym

A=18,08 m?

4. Pokoj
A=8,72 m?

Lokal nr é

1. P.pokdj 3,30 m?
2. tazienka 5,07 m?
3. Pokdj z aneksem kuchennym 18,08 m?
4. Pokj 8,72 m?
5. Pokj 9,05 m?
Razem 44,22 m?
OINACIZENIA:

———————— proj. instalacja zimnej wody

———————— proj. instalacja cieptej wody
proj. projektowany kociot gazowy Il funkcyjny
KG2f C.0. + C.w.U., kondensacyjny o mocy 24kW

w20 e istniejgce piony wodociggowe

WYTYCZNE DO INSTALACJI WODY:

1. Przewody zimnej i cieptej wody wykonac¢ z rur PP lub PEX o min. $rednicy
20mm z ksztattkami o potgczeniach zgrzewanych/zaciskanych, natomiast przy
armaturze przeptywowej i podigczeniach urzgdzen wykonac potgczenia

gwintowane.

2. Instalacje uktadac ze spadkiem min. 5%.. Przewody nalezy prowadzi¢ w

bruzdach sciennych.

3. Wszystkie projektowane przewody nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki

poliuretanowe;j.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ComarBud Marek Komar

TYTUL DOKUMENTACJI

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 W BUDYNKU

WIELORODZINNYM PRZY UL. RYBACKIEJ 22 W KOSZALINIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ | Z BUDOWA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10 Adres: Skala
tel. 507-184-529, comarbud@wp.pl ul. R'ybac'ka 22/6
NIP: 672-186-23-09 Koszalin, dziatka nr 216/1, obr. 0011 1:50
Inwestor:  Gmina Miasto Koszalin
OPRACOWALI: PROJEKTOWAL: Zarzad Budynkéw Mieszkalnych ote
ul. Pofczynska 24, 75-814 Koszalin
inz. Bartlomiej Komar Obiekt: Lokal mieszkalny 20.11.2023r.
mgr inz. Marek Komar . N X
upr. ZAP/0224/P00S/12 | Temat rysunku: . . rns
mgr inz. Patryk Jagielski izba ZAP/IS/0062/13 Projektowana instalacja wodna 7




Uwaga od Zarzgdcy WM:
na pionie kanalizacji sanitarnej zachowad istniejgce wtgczenia.

' VvV
I
I
' (P)
| 21 O
| Q 2.L02|enk20 g
D A=5,07 m
| K110l]o ! h=252m © ‘o
a V=Iz78m3 (@50 © 3. Pokdj z aneksem
I — O = kuchennym
| @50 proj. K A=18,08 m?
| KG2t— A |G,
| ©)
I
I
I
[ 22/5 1. Przedpokdj WK
| Klatka A=3,30 m2
schodowa ¥
| —‘
2
| l L1
- T - T T T
I
I
| 5. Pokdj
- 2 4. Pokdj
| A=9,05m A=8.72 m?
T e
OINACIZENIA:
projektowany kociot gazowy Il funkcyjny
KG2f @ C.0. + C.w.uU., kondensacyjny o mocy 24kW
proj. instalacja kanaliacji sanitarnej
K110 o0 istniejgce piony kanalizacyjne
JEDNOSTKA PROJEKTOWA TYTUL DOKUMENTACJI

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 W BUDYNKU

00,””’3”” m,g’ ”0”’”’ WIELORODZINNYM PRZY UL. RYBACKIEJ 22 W KOSZALINIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ | Z BUDOWA INSTALACJI OGRZEWCZE.

75-835 Koszalin, ul. Obotrytéw 10 Adres: Skala

tel. 507-184-529, comarbud@wp.pl ul. RybacI(a 22/6

NIP: 672-186-23-09 Koszalin, dziatka nr 216/1, obr. 0011 1:50
OPRACOWALL PROJEKTOWAL: Iestor: a0 s Dot

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
ul. Pofczynska 24, 75-814 Koszalin

in2. Bartiomiej Komar Obiekt:  Lokal mieszkalny 20.11.2023r.

S;)‘?.r '%p%azrﬁ/‘é%"&é}u Temat rysunku: - Projektowana instalacja

mgr inz. Patryk Jagielski kanalizacyjna 8

Nr rys.
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ZACHODNIOPOMORSK A

OKREGOWA
1 Z B A

. P INZYNIERO W

= 1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Svgn. akt ZAP.OKK-7131. 7132/46k/07

Szezecin. dnia 10 czerweca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistaw Dz, (7 = 2001r Nr 3, poz 42, z poin. zm.) iart. 12
ust. I pkt 1 -5, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994¢,
Prawo budowlane (tekst jednofiry: Dz, UL z 2003r. Nr 207, poz. 2016 = pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I,
§15i § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie (Dz U = 2006r Nr 83, poz. 578),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego Dz U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdén.
n}

Zachodniopomorska Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz, Lukaszowi Jedrzejowi Ilkiewiczowi
ur. dnia 08 wrzesnia 1980 r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0042/PWOK/07

DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskicj Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
o F\‘\ 1. Stanistaw Kaminski
L “ _- N % 1 2. Krzysztof Motylak ’
\% 3 R : 'WI 3. Daria Kozakowska ,{/

N
O
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\ REGOW
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%{ NZYNIERO
il BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

NV7

-0
A

S>>

OKK-0054-0067/12 Szczecin,} grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Marek Robert Komar
urodzony dnia 27 marca 1982 r. w Polczynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0224/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projelgtil zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

C .

mgr inz.|Andrzej Galkiewicz

prof. dr hab. inz. ystaw Szaflik
Czlonek

Otrzymujg:
1. Pan Marek Robert Komar
Modrzewiec 9B/11
78-331 Rabino
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AA3-5DG-4PW *

Pan tukasz Jedrzej ILKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0123/07

adres zamieszkania ul. Zebrowskiego 6, 75-392 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-G33-RHV-YPP *

Pan Marek Robert KOMAR o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0062/13

adres zamieszkania ul. Szeroka 12/3, 75-814 Koszalin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAKEAD KOMINIARSKI

PRZEMYSLAW GOLAB ZAKELAD

CHLOPSKA KEPA 16, 76- 024 SWIESZYNO KQM’N'ARSK’
NIP: 499- 038- 87- 31 Przemystaw

tel: 667 217 919 Gotgb
e- mail: kominiarzprzemek@onet.p!

— OPINIA KOMINIARSKA
OBIEKT: KOSZALIN, ul. RYBACKA 22/6




ZAKLAD KOMINIARSKI
PRZEMYSLAW GOLAB
CHLOPSKA KEPA 16, 76- 024 SWIESZYNO
NIP: 499- 038- 87~ 31
tel: 667 217 919
e- mail: kominiarzprzemek@onet.pl

ZAKLAD
KOMINIARSKI

Przemystaw
Goigb

{pieczatks Zakiadu Kominiarskiego) . Koszalin: 24.07.2023¢

Opinia nr 10/07/2023

2 wynikow przeprowadzonych ogledzin urzgdzen grzewczo-kominowych w pionie budynku potozonym w:
KOSZALIN, ul. RYBACKA 22/6

bedgcych wiasnoscig:

GMINA MIASTO KOSZALIN; ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH, KOSZALIN, ul. POLCZYNSKA 24
sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

PRZEMYSLAWA GOLAB w celu:

1.Wskazania przewodu kominowego i usytuowanego miejsca na podiaczenie:
2.Ustalenia prawidiowego podiaczenia :

3.Ustalenia wadliwego dzialania urzgdzen

4 Inwentaryzacji przewodow kominowych i podigczen

Na zlecenie zarzadcy lokalu dokonano sprawdzenia przewodéw kominowych w pionie budynku j/w. Podlgczenia
naniesiono przy pomocy préby dymowej oraz obserwacji przewodéw kominowych. Opis przewodow oraz szkic
otrientacyjny znajduje sie w dalszej czesci opinii. Niniejsza opinia stanowi obraz sytuaciji, jaki Zaklad Kominiarski
zastat na dzien sprawdzenia. Zaktad Kominiarski stuzy dodatkowymi wyjasnieniami dot. tej opinii.

tnne uwagi:
W CELU PRAWIDEOWEGO FUNKCIONOWANIA URZADZEN NALEZY WYKONAC ZALECENIA OPISANE W DALSZE} CZESCI ORAZ ZAPEWNIC STALY
DOPLYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO DO POMIESZCZEN

Opinig sperzadzone w oparciu o: Ustawe Prawo Budowiane z dnia 07.07.1994r {Dz. U z 2021 poz. 2351 wraz ze zmianami)

Ustawe o Ochronie p poz. zdnia 24, 08. 1991 r. {Dz. U. 2 2019 poz. 1372 wraz ze zmianami) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze
obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministrd Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 07. 06, 2010 1. w sprawie cchrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terendw {Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719 wraz ze zmianami) oraz Mimistra
infrastruktury | Budownictwa z dnia 12, 04. 2002 r. w sprawie warunkdw techn. jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2019 poz. 1065 wraz ze zmianami)

Opinig sporzgdzono w 2 €g2. 2 przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZAKEADU KOMINIARSKIEGO, ZLECENIODAWCY

Potwierdzenie odhioru opinii: Opiniodawca
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SZKIC ORIENTACYINY- ul. RYBACKA 22/6
STAN ISTNIEJIACY

KOZA 3 ’|3 =||’4

C.0.ETAZ 3

Wi 6

LEGENDA:
WK- WENTYLACIA KUCHNE

WE- WENTYLACIA LAZIENK!

C.0. GAZ- KOCIOL GAZOWY CENTRALNEGO OGRZEWAN!A
€.0. ETAZ- KOCIOL ETAZOWY NA PALIWO STALE

PK - PIEC KAFLOWY

‘mecuz DO BUDYNKU




OPIS PRZEWODOW:

1. Wym. 140x200 mm, droiny 11,8 mb, podt. piec kaflowy statopalny w pokoju mieszkania nr 6
2. Wym. 140x200 mm, drozny 2 mb, nie stwierdzono podigczenia
3. Wym. 140x200 mm, drozny 12,5 mb, podt. kociot C.O. etazowy na paliwo state w piwnicy mieszkania nr 3, piec typu
Jkoza” w pokoju mieszkania nr 3
Wym. 140x200 mm, drozny 2 mb, nie stwierdzono podlgczenia
Wym. 140x200 mm, drozny 12,5 mb, podt. piec kaflowy statapalny w pokoju mieszkanianr 6
Wym. 140x200 mm, droiny 8,5 mb, pod!. wentylacja kuchni mieszkania nr 6, wentylacja tazienki mieszkania nr 6

INFORMACIE KONCOWE/ PROPONOWANE ROZWIAZANIA:

Przewody kominowe murowane z cegly, grawitacyjne, wywiewne o ciggu naturalnym. Wyloty gérne, przekroje przewodow
mierzone na wylotach, droznosé przewodow, podana w metrach biezacych mierzono od wylotu w dot. Przewody kominowe
nr 1,2 prowadzone w pionie. Przewody nr 3-6 nie sg prowadzone w pionie. W celu planowanego podigczenia i
prawidiowego funkcjonowania urzadzen gazowych.oraz wentylacyjnych w opisywanych pomieszczeniach proponuje sig:

Przewod kominowy nr 2 oraz 4 doprowadzi¢ do petnej droznosci- obecnie bez podigczen
Z przewodu kominowego nr 1 odlgczy€ piec kaflowy w pokoju, otwdr wlotowy zamurowad.
Przewdd kominowy nr 2 {po wczesniejszym udroznieniu) przeznaczy¢ na podigczenie wentylacji kuchni mieszkania
nré

4. Przewod kominowy nr 4 {po wczesniejszym udroznieniu) przeznaczyc na podtaczenie wentylacji tazienki mieszkania
nr 6. Polgczenie wykonad kanalem poprzez przedpokdj

5. 2 przewodu kominowego nr 5 odigczy¢ piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 6. Uwolniony przewdd kominowy
przeznaczy¢ na montai stalowego koncentrycznego wkiadu kominowego @ 60/ 100iub @ 80/125 mm dla potrzeb
odprowadzenia spalin oraz czerpni powiétrza z planowanego do zainstalowania kondensacyjnego kotta
C.0.C.W.U. gazowego w pomieszczeniu kuchni. Dopuszcza sie zastosowanie wkitadu pompowanego dia potrzeb
czerpni powietrza

6. Pozostale podigczenia pozostawic bez zmian

7. Stolarke okienng wyposazy¢ nawiewniki powietrza

Pomieszczenie z kotlem atmosferycznym powinno mie¢ wysokoéé min 2,2 m oraz posiadac kubature min 8 m®, aw
przypadku zastosowania kotla z zamknietg komorg spalania min 6,5 m®. Wymiar kratek wentylacyjnych powinien wynosic
min 140x140 lub @ 150 mm bez osiatkowania i zaluzji. Kratki wentylacyjne osadzi¢ max 150 mm od sufitu. Nawiew w
dolnej czesci drzwi do pomieszczen higieniczno- sanitarnych oraz do kotlowni powinien wynosi¢ min 220 cm?, Wymiar
kanatéw taczacych winien wynosi¢é min @ 150, 100x160 lub 140x140 mm. Wielkos¢, przekrdj wkiadu powinien by¢ dobrany
do urzgdzenia wg DTR producenta. Wszystkie uzyte materialy do budowy, przebudowy i modernizacji przewodow
kominowych powinny posiadacd stosowne atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie w

zakresie j/w.

Proponowane rozwigzania uzgodnic z projektantem instalacji (z osoba o odpowiednich uprawnieniach sanitarnych).
Po wykonaniu podigczen przewody kominowe zglosi¢ do ponownego sprawdzenia.




EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
OBIEKTU ISTNIEJACEGO

lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ulicy Rybackiej 22 w Koszalinie — listopad 2023r.

1. Podstawa opracowania.

1.1 Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Wizja lokalna w terenie, ogledziny pomieszczen i elementéw konstrukcyjnych.

1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682, z pdzn.
zm).

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2020r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022r., poz. 1225 z p6zn. zm.).

1.5 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1584 z pozn. zm.).

1.6 Norma PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

1.7 Norma PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Wymagania. Norma PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji
ogrzewan wodnych. Wymagania

1.8 Polskie normy i przepisy: PN-B/03264-1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy

odbiorze.

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna lokalu mieszkalnego nr 6

pod kgtem mozliwosci przebudowy, w budynku przy ul. Rybackiej 22 w Koszalinie.

3. Potozenie i opis ogdiny budynku

Budynek, w ktérym znajduje sie lokal bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest
w Koszalinie przy ul. Rybackiej 22, na dziatce nr 216/1 obreb 0011. Obiekt jest
dwukondygnacyjnym budynkiem, ze strychem, podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym,
o konstrukcji drewnianej. Obiekt petni funkcje mieszkalng wielorodzinng na wszystkich
kondygnacjach  nadziemnych. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne  murowane

z cegly ceramicznej petne;j.



Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng,

gazowg i wentylacje grawitacyjng. W czeéci mieszkan zainstalowane sg piece kaflowe.

4. Opis obiektu - stan istniejgcy
Opis konstrukcji budynku:
> ‘fawy fundamentowe: murowane z cegty,
Sciany piwnic: murowane z cegly ceramicznej petnej,
sciany konstrukcyjne: murowane z cegly ceramicznej o gr. przedstawionych w P.B
Scianki dziatlowe: murowane z cegty ceramicznej o gr. przedstawionych w P.B
nadproza ceglane, stropy drewniane
ogrzewanie piecami kaflowymi, ogrzewanie gazowe
tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne kat. Il malowane farbg emulsyjna,
stolarka okienna: PCV i drewniana,
stolarka drzwiowa: drewniana nietypowa oraz drzwi ptycinowe

YV VYV VYV V V V VYV VY

posadzki: korytarz i klatka schodowa — deski, wykfadzina PCV

pokoje — panele, deski, wyktadzina PCV

kuchnie — wyktadziny PCV, deski

tazienki — terakota, wykfadzina PCV

strych - deski

Badanie stanu technicznego poszczegdlnych elementéw majgcy bezposredni wplyw na
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu, wykazato, ze elementy budynku takie jak strop, Sciany
zewnetrzne, wiezba dachowa znajdujg sie we wiasciwym stanie technicznym.

Odnoszgc sie do § 206 ust.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2020r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
( Dz. U. 2022r., poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami); projektowane roboty budowlane nie
beda miaty wptywu na stan podifoza gruntowego, gdyz nie zostang zmienione obcigzenia
statyczne w wyniku projektowanych robo6t budowlanych.

5. Opis planowanych zmian
Przewidziano przebudowe lokalu mieszkalnego w celu poprawy funkcjonalnosci

mieszkaniowej poprzez wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowe instalacji
ogrzewczej, zmiany przebiegu instalacji gazowej. Przebudowie ulegnie lokal mieszkalny nr 1
na | pietrze budynku. Zakres robot:
» Przeprowadzenie zmian w ukladzie wentylacji nawiewno - wywiewnej,
z wykorzystaniem kanatéw kominowych w budynku (zgodnie z zaleceniami z opinii
kominiarskiej).
» Dostosowanie wydzielonych pomieszczen do przepiséw prawa i norm, w tym

dotyczgcych pomieszczen higienicznosanitarnych.



» Projekt niezbednych instalacji wewnetrznych w mieszkaniu: kanalizacja sanitarna,
ogrzewcza, wentylacja grawitacyjna.

» Przebudowa instalacji gazowej.

» Woydzielenie pomieszczenia tazienki poprzez czesciowe wyburzenie $ciany miedzy
obecng kuchnig i tazienkg oraz zamurowanie otworu drzwiowego do fazienki cegta
ceramiczng petng i/lub suporex.

» Wykonanie nowych warstw podtogowych w pomieszczeniu tazienki poprzez utozenie
warstwy folii izolacyjnej budowlanej, 2x ptyty OSB wodoodpornej gr. 15 mm lub piyt
MFP, folii izolacyjnej w ptynie oraz masy samopoziomujgcej Knauf Fibre

» Wstawienie lub wymiana drzwi wewnetrznych w lokalu (drzwi do tazienki wyposazyc¢

w kratke nawiewng o pow. netto min. 220cm?).

6. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu technicznego stwierdza sie, ze

projektowana przebudowa lokalu nr 6 przy ul. Rybackiej 22 w Koszalinie nie wptynie
negatywnie na stan techniczny obiektu i nie stwarza w chwili obecnej zagrozenia dla ludzi
i mienia.

Elementy konstrukcji obiektu takie jak fundamenty, sciany fundamentowe, sciany nosne
schody wewnetrzne, strop, wiezba dachowa znajdujg sie we wtasciwym stanie technicznym.
Nie stwierdzono przeszkdd, ktére by uniemozliwiaty przeprowadzenie robdét budowlanych
zwigzanych z projektowang przebudowa.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie zwracajgc uwage na zachowanie sie
konstrukcji powigzanej z rozbieranymi elementami. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
nalezy niezwtocznie powiadomié¢ projektanta.

Roboty powinny by¢é prowadzone w oparciu o zatwierdzong dokumentacje i nadzorowane

przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

OPRACOWAL (br. konstrukcyjno-budowlana):

mgrinz. tukasz llkiewicz

Uprawnienia budowlane: ZAP/0042/PWOK/07
Przynalezno$¢ do izby: ZAP/BO/0123/07
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