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Przypominamy, ze dziatania zimowego utrzymania drég nie likwidujg
catkowicie nastepstw warunkéw zimowych na drogach, a jedynie tagodzg ich
skutki. Dlatego tez wszystkim kierowcom przypominamy o rozwaznej jezdzie,

zmniejszeniu predkosci i zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

Informacje podstawowe:

Informacje dotyczgce zimowego utrzymania drog gminnych i wewnetrznych na terenie
gminy Nowy Wisnicz mozna uzyskac¢ w Urzedzie Miejskim w Nowym Wisniczu Rynek 38,
32-720 Nowy Wisnicz, od poniedziatku do pigtku (poniedzialek od godz. 8:00 do 16:00),
(wtorek — pigtek od godz. 7:00 do 15:00) tel. 14 6850912, 14 6850927 lub na stronie internetowej,

adres: www.nowywisnicz.pl

Sprawujgcym nadzor nad zimowym utrzymaniem drég gminnych i wewnetrznych na
terenie gminy Nowy Wisnicz w Urzedzie Miejskim w Nowym Wisniczu jest:

Pan.......coooiiiiiiii, , tel. kontaktowy: ...l

Catodobowy dyzur petniony jest w Rejonach (miejscowosciach) pod wskazanymi
ponizej numerami telefonéw. Dyzurni zobowigzani sg do udzielania informacji o
aktualnych warunkach pogodowych, przejezdnosci drég 1 ewentualnych

utrudnieniach na drogach gminnych.

Cafodobowy kontakt telefoniczny do wykonawcow Zimowedo Utrzymania Drog,

wzqglednie do dyspozvtora

» Czes¢ | utrzymanie drég gminnych i wewnetrznych na terenie m. Nowy Wisnicz

» Czes¢ Il utrzymanie drog gminnych i wewnetrznych na terenie m. Kréléwka cz.1

» Czes¢ Il utrzymanie drog gminnych i wewnetrznych na terenie m. Kréléwka cz.2

» Czes¢ IV utrzymanie drog gminnych i wewnetrznych na terenie m. Leksandrowa

» Czes¢ V utrzymanie drég gminnych i wewnetrznych na terenie m. tomna -

» Cze$¢ VI utrzymanie drég gminnych i wewnetrznych na terenie m. Kobyle

» Czes¢ VIl utrzymanie drég gminnych i wewnetrznych na terenie m. Chrondéw

» Czes¢ VIl utrzymanie drég gminnych i wewnetrznych na terenie m. Olchawa



» Czesc¢ IX utrzymanie drog gminnych i wewnetrznych na terenie m. Muchdwka -

» Czes¢ X utrzymanie drog gminnych i wewnetrznych na terenie m. Potom Duzy

» Czes¢ Xl utrzymanie drég gminnych i wewnetrznych na terenie m. Kopaliny (Kopaliny
POGWIZAOWSKIE) = ...t e

» Utrzymanie drég gminnych i wewnetrznych na terenie czesci m. Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz,
Wisnicz Maty, Kopaliny — Zaktad Ustug Komunalnych, Rynek 16, 32-720 Nowy Wisnicz
tel: 14 612 84 82, 669 190 992

Niezaleznie od skali dziatan podjetych przez ,,StUZBY DROGOWE" kierowcy musza
pamietaé, ze:

« Nalezy na sezon zimowy zmieni¢ opony na dostosowane do tego okresu lub

korzysta¢ z opon wielosezonowych!

« Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z drég

publicznych i wewnetrznych w okresie zimowym niezbedne jest dostosowanie

predkosci do wystepujacych warunkéow na drodze (przyczyna prawie 40% kolizji

drogowych jest niedostosowanie predkosci do panujacych na drodze

warunkéw)!

« Zakazane jest wyprzedzanie na drodze pracujaceqo sprzetu ods$niezneqo i

usuwajaceqo gotoledz oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodéw, ktére

zatrzymaly sie na drodze w oczekiwaniu na zakonczenie odsniezania badz

zwalczania sliskosci!

* Przejezdzajac obok sprzetu pracujaceqo przy zimowym utrzymaniu drég nalezy

zachowaé bezpieczny odstep - w ten sposéb nie utrudniamy pracy operatorowi i

nie narazamy swojeqo pojazdu na niebezpieczenstwo uszkodzenia!

 Sluzba drogowa poprzez swoje dzialanie moze jedynie ztagodzié¢ utrudnione dla

uzytkownikoéw warunki poruszania sie pojazdéw, a nie catkowicie je zlikwidowag,

bo nie jest w stanie zabezpieczy¢ ich na takim poziomie jak w okresie letnim!

1. POJECIA | INFORMACJE OGOLNE Z ZAKRESU ZIMOWEGO
UTRZYMANIA DROG
1.1. Pojecia ogodlne

ODSNIEZANIE - ma na celu usuniecie $niegu z jezdni i poboczy drég oraz obiektéw
towarzyszgcych, jakimi sg zatoki autobusowe, parkingi, chodniki itp.

Zakresy prac prowadzonych przy odsniezaniu drog oraz technologia robot wynikajg z aktualnie

obowigzujgcych standardéw utrzymania.

Wybor systemu odsniezania zalezy od:

- standardu zimowego utrzymania drég,

- warunkéw atmosferycznych,

- mozliwosci finansowych administracji drogowej,

- aktualnego stanu utrzymania drog.



Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drég przypisane sg minimalne poziomy
utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach
wystepowania opaddw sniegu lub sliskosci zimowej, jak rowniez dopuszczalny maksymalny czas
wystepowania tych odstepstw (okreslonych w standardach ZUD). W przypadkach skrajnie
niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych (zawieje
i zamiecie $niezne, dtugotrwate burze $niezne niweczace efekty odsniezania drég), osiggniecie

i utrzymanie na drogach standardu docelowego moze by¢ niewykonalne.

Organizacje pracy nalezy wtedy dostosowa¢ do aktualnych, zmieniajgcych sie warunkéw na
drogach i przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzanie, np. od$niezanie tylko jednego pasa ruchu
i prowadzenie pojazddéw konwojami organizowanymi przy udziale policji, zaczynajgc od drog

0 najwiekszym natezeniu ruchu.

GOLOLEDZ - jest to rodzaj $liskosci zimowej powstatej z utworzenia sie warstwy lodu grubo$ci
do 1,0 mm na skutek opadu mgty roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchni o ujemnej
temperaturze. Wystepuje przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej od 0°C temperaturze powietrza.
Tak powstata warstwa lodu ma jednakowg grubos$¢ na catej powierzchni jezdni. Gotoledz
wystepuje wtedy, gdy zaistniejg réwnoczesnie trzy nastepujace warunki:

- temperatura nawierzchni jest ujemna,

- temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1°C,

- wzgledna wilgotnosc¢ powietrza jest wieksza od 85%.

LODOWICA - jest to rodzaj Sliskosci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sie warstwy
lodu o grubosci do kilku centymetréw z zamarzniecia nieusunietej z nawierzchni wody
pochodzgcej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica wystepuje wtedy, gdy
po odwilzy lub opadzie deszczu, nad powierzchnig jezdni obnizyta sie temperatura powietrza
ponizej 0°c. Im szybsze jest obnizenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest
intensywniejsze. Tak powstata warstwa lodu, ma zwykle rézng grubos¢ na catej powierzchni

jezdni.

SLISKOSC POSNIEGOWA - jest to rodzaj $liskosci zimowej powstajgcej w wyniku zalegania na
jezdni przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nieusunietego ubitego $niegu, pokrywajgcego

ja catkowicie lub czesciowo warstewkg o grubosci kilku milimetréw.

SZRON - jest to osad lodu, majgcy na ogot wyglad krystaliczny, przybierajgcy ksztatt lasek,
igietek itp. Tworzy sie w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy

temperaturze ponizej 0°C.

z

SZADZ - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami
powietrza, powstajgcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty lub chmury),

gdy temperatura wyziebionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C.

1.2. Materialy do usuwania sliskosci zimowej
Do usuwania i tagodzenia skutkéw $liskosci zimowej nalezy stosowaé nastepujgce Srodki
chemiczne i materiaty uszorstniajgce:

a) materiaty chemiczne w postaci statej:



- sol,
b) niechemiczne:
- piasek o $rednicy czgstek od 0,1 do 1 mm,

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 2-8 mm.

1.3. Dobér materiatow do usuwania sliskosci w zaleznosci od panujgcych warunkow

pogodowych

W zaleznosci od typu spodziewanej lub juz wystepujgcej sliskosci nalezy stosowac

odpowiednie metody (dawki) materiatow.

Zapobieganie powstaniu gofoledzi

Dziatalno$¢ nalezy rozpoczgé po stwierdzeniu, ze temp. nawierzchni jest ujemna,

temp. powietrza wynosi od -6°C do +1°C, a wzgledna wilgotnos¢ powietrza osiggneta

85% i dalej wzrasta. Nalezy woéwczas rozsypac¢ srodki obnizajgce temp. zamarzania

wody na catej szerokosci jezdni.

Zapobieganie powstaniu lodowicy

Dziatalnos$¢ nalezy rozpoczg¢ po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza obnizajgc sie spadfa do

+1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego sniegu, albo nawierzchnia

jest wilgotna. Nalezy wéwczas wykonac:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejgcego sniegu lub wody przed obnizeniem
sie temp. powietrza ponizej 0°C,

- rozsypanie odladzajgcych srodkéw chemicznych.

Zapobieganie przymarzaniu sniequ do nawierzchni
Przed rozpoczeciem opadu $niegu nalezy rozsypac srodki chemiczne.

Likwidowanie gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubiteqo $niequ

Aby usungé z nawierzchni warstw gotoledzi, szronu lub cienkie warstwy zlodowaciatego lub
ubitego s$niegu (do 4mm), nalezy rozsypa¢ na jej powierzchni $rodki chemiczne. Grubych
warstw lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu nie nalezy usuwac za pomocag srodkow
chemicznych z uwagi na ochrone srodowiska i wysokie koszty.

Likwidowanie swiezeqo opadu Sniequ

Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé wytgcznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po przejsciach
ptugdw mozna likwidowa¢ za pomoca materiatéw chemicznych, rozsypujac je na nawierzchni.
W przypadku opadu o duzej intensywnosci, kiedy grubosé warstwy spadtego sniegu przekroczy
5cm, posypywanie powtarza sie. Niecelowe jest stosowanie srodkéw chemicznych przy opadach
$niegu w temp. nizszej niz -15°C.

Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciatego $niequ (ponad 4 mm

Warstwy takie powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i
chemicznie, tzn. po usunieciu mechanicznym warstw lodu lub $niegu mozna zastosowaé srodki
chemiczne do likwidacji cienkich pozostatosci lodu i $niegu. Warstwy tego typu mogg by¢
rowniez uszorstniane przez posypywanie kruszywem  z wydatkiem jednostkowym 60-
100 g/m?jednorazowo.

Posypywanie nalezy powtarza¢ w miare usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdow.



Rodzaje kruszywa nalezy dobiera¢ zaleznie od lokalnych warunkow.

Uszorstnianie ubitego sniequ
Do uszorstnienia ubitego $niegu nalezy stosowac jedno lub dwukrotne posypanie w ciggu dnia

kruszywem z wydatkiem jednostkowym kazdorazowo 100 - 150 g/m2 Rodzaje kruszywa nalezy
stosowac zaleznie od lokalnych warunkéw.
ZASADY PROWADZENIA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG GMINNYCH |
WEWNETRZNYCH NA TERENIE GMINY NOWY WISNICZ

Gmina Nowy Wisnicz administruje siecig drég gminnych i wewnetrznych na terenie gminy
Nowy Wisnicz objetych zimowym utrzymaniem o sumarycznej dtugosci: drogi gminne - 62,43 km,
drogi wewnetrzne — 72,51km
Zimowe utrzymanie drog (ZUD) - to prace majgce na celu zmniejszenie lub ograniczenie
zakiécehn ruchu drogowego wywotywanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak $liskosc

zimowa oraz opady $niegu. Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia roboét

wynikajg z aktualnie obowigzujgcych standardow utrzymania. Poszczegolnym standardom ZUD

przypisane sg minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa

od standardu w warunkach wystepowania opaddéw s$niegu lub sliskosci zimowej, jak réwniez
dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstepstw. W przypadkach skrajnie
niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych (zawieje
i zamiecie $niezne, dtugotrwate burze $niezne niweczace efekty odsniezania drog),
osiggniecie i utrzymanie na drogach standardu docelowego moze by¢ niewykonalne. Do
zimowego utrzymania drég zalicza sie¢ miedzy innymi:
* dziatania organizacyjno - techniczne realizowane przez stuzbe drogowg lub
wykonawcow w poszczegodlnych miejscowosciach gminy Nowy Wisnicz,
* przygotowanie materiatdw do usuwania $liskosci (przez usuwanie rozumie sie rowniez
zapobieganie jej wystepowaniu),
e usuwanie $niegu z drog,
* usuwanie S$liskosci zimowej poprzez stosowanie topnikéw do odladzania jezdni
lub materiatéw uszorstniajgcych,
e prace porzgdkowe po sezonie zimowym.
3. PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG GMINNYCH | WEWNETRZNYCH W SEZONIE
ZIMOWYM 2024/2025
Plan zimowego utrzymania drog gminnych i wewnetrznych obejmuje utrzymanie drég gminnych i
wewnetrznych na terenie gminy Nowy Wisnicz w miejscowosciach: Nowy Wisnicz, Kroldwka,
Leksandrowa, tomna, Kobyle, Chronéw, Olchawa, Muchéwka, Potom Duzy, Kopaliny (Kopaliny
Pogwizdowskie).
Gmina Nowy Wisnicz bedzie prowadzi¢ bezposrednio akcje zimowego utrzymania drég gminnych
i wewnetrznych na terenie wymienionych powyzej miejscowosci.
Prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drég gminnych i wewnetrznych tj. odsniezanie i
zwalczanie sliskosci (do posypywania drog gminnych mogg by¢ stosowane tylko te srodki, ktore
okre$la Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie

rodzajow i warunkow stosowania $rodkow, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych®



oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960) prowadzone sg w terenie przez podmioty

wytonione w ramach postepowania przetargowego. Stuzby Urzedu Miejskiego w Nowym
Wisniczu koordynujg i nadzorujg wykonywanie tych prac.

Zaktada sie, ze Wykonawcy posiadajg bazy w miejscach potozonych na terenie danej

miejscowosci, na ktorych sktadujg srodki do zwalczania Sliskosci w ramach podpisanych umow

na realizacie ZUD tj. materialy w ilosciach niezbednych do zabezpieczenia prowadzenia

zimowego utrzymania drég gminnych i wewnetrznych. Na terenie baz bedzie znajdowat sie

sprzet w gotowosci do przeprowadzenia akcji czynne;.

Zakwalifikowanie poszczegodlnych drég do zimowego utrzymania oraz okreslenie

standardu i kolejnosci odsniezania jest wynikiem przyjetych zatozen:

1. zakres i standard zimowego utrzymania drog gminnych i wewnetrznych uzalezniony jest

od mozliwosci finansowych Gminy Nowy Wisnicz.

2. zimowe utrzymanie drég winno zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym na drogach

gminnych i wewnetrznych,

3. zimowym utrzymaniem winny by¢ w pierwszej kolejnosci objete drogi o regularnej komunikacji

zbiorowej (oznaczone w wykazie literg L)

4. w planie zimowego utrzymania drog uwzglednia sie doswiadczenia z lat ubiegtych,

5. zimowym utrzymaniem bedg objete réwniez drogi o nawierzchni gruntowej oraz twardej

nieulepszonej - np. ttuczniowe.

2.2. Standard zimowego utrzymania drég gminnych i wewnetrznych.

Opis standardu utrzymania
drogi

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni opisanego
standardem, z okresleniem czasu w jakim skutki danego
zjawiska atmosferycznego powinny by¢é usuniete

(zlikwidowane)

- po ustaniu opadoéw sniegu lub od stwierdzenia wystgpienia

zjawiska atmosferycznego

Jezdnia wraz z poboczami
odsniezana na catej szerokosci
drogi.

Jezdnia posypana na:

- skrzyzowaniach z drogami,

- odcinkach o spadkach >4%,
- przystankach autobusowych,
- mostach, przepustach,

- iinnych miejscach-odcinkach
decydujgcych 0 mozliwosci
ruchu.

Snieg (dotyczy jezdni i poboczy):
- luzny - do 10 godz.

- btoto posniegowe - do 16 godz.
- zajezdzony s$nieg - moze
wystepowac

- zaspy, jezyki sniegowe
lokalne - do 16 godz.
Utrudnienia dla samochodéw
osobowych:

- dopuszcza sie przerwy

w komunikacji do 12 godz.*

Gotoledz - do 6 godz.
Szron - do 6 godz.
Szadz - do 6 godz.
Lodowica - do 6 godz.

* W warunkach ekstremalnych tj.: przy intensywnych opadach s$niegu (zawieje, zamieci $niezne)
zaktécenia w komunikacji moga trwaé diuze;j.

2.3. Okres zimowego utrzymaniadrog:

OKRES ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG GMINNYCH | WEWNETRZNYCH DLA WSZVSTKICH
MIEJSCOWOSCI USTALA SIE OD DNIA 29 PAZDZIERNIKA 2024 R. DODNIA 15 KWIETNIA

2025 R.




Rozpoczecie prowadzenia akcji zimowego utrzymania drog wyznacza upowazniony pracownik Urzedu
Miejskiego w Nowym Wisniczu, ewentualnie inna osoba upowazniona.

Odcinki drég, na ktérych odbywa sie komunikacja publiczna lub przewozy
pracownicze, bedg patrolowane przez Wykonawce (w dni wskazujgce na
mozliwos¢ wystgpienia zjawisk) do godz. 5:00 rano i wg potrzeb zostang odsniezone
i posypane materiatem uszorstniajgcym, srodkami chemicznymi lub mieszankg tych
materiatéw do godziny 5:00 rano w wykazie oznaczone literg L. Pozostate drogi
powinny by¢ przejezdne do godz. 7:00 rano w wykazie oznaczone literg D.



CZESC I -WYKAZ DROG MIEJSCOWOSCI NOWY WISNICZ

DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG 2024/2025

L.p | Nazwa ulicy Dhugosé¢ drogi Nr drogi /| W kierunku

. dzialki

1. ul.Le$na gminna D | 300mb 580861K

2. ul.Matejki gminna L | 2820mb 580279K, 580280K

3. ul.Ogrodowa gminna L | 1209mb 580280K

4. ul.Pogodna gminna L | 281mb 580867K

5. ul.Stowackiego gminna L | 169mb 580786K

6. ul.Stoneczna gminna L | 1751mb 580299K

7. Ul.Sienkiewicza gminna L | 302mb 580790K

8. Ul.Szkolna gminna L | 244mb 580296K

0. Ul.Wyspianskiego gminna D | 215mb 580863K

10. | ULWi$niowa gminna D | 104mb 580864K

11. | ULWidok wewngtrzna D | 682mb 259

12. Ul.Zielona wewngetrzna D | 291mb 865/33, 865/38,

865/31, 865/23

13. | ULZydowska gminna L | 125mb 580853K

14. | Droga wewnetrzna D | 510mb 165, 151

15. | Droga wewnetrzna D | 300mb 204/3, 204/4, 194/2

16. | Droga wewnetrzna D | 180mb 190

17. | ULBukowa wewnetrzna D | 910mb 303

18. | ULBrodzinskiego wewnetrzna D | 404mb 105, 492

19. | ULBrzekowskiego gminna D | 288mb 580869K

20. | Ul.Chrobrego wewnetrzna D | 151mb 833/23

21. | Ul.Dluga gminna L | 392mb 580297K

22. | ULFishera gminna L | 165mb 580293K

23. | Ul.Glowackiego gminna L | 406mb 580298K

24. | Ul.Jagiellonska wewnetrzna D | 88mb 860/29

25. | Ul.Klonowa gminna D | 149mb 580871K

26. | ULKonopnickiej gminna L | 674mb 580851K

27 UlL.Konopnickiej wewnetrzna D | 40mb 374/33

27. | UlLKrélowej Jadwigi gminna D | 324mb 580872K

28. | ULKwiatowa gminna D | 79mb 580862K

29. | Ul.Kossaka gminna L | 550mb 580787K

30. | ULKrzywa gminna L | 149mb 580789K

31 Ul.W.Jagielty wewnetrzna D | 150mb 860/28/29, 861/15

32 ul. Le$na wewngtrzna D | 815mb 327/11 Oczyszczalnia

33 Ul Widok wewnetrzna D | 640mb 259 Skrzyzowanie
ul.Matejki
ul.Ogrodowa

RAZEM:

Drogi gminne | 10696mb

Drogi wewnetrzne | 5161mb

LEGENDA:
L — droga lokalna ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem L — w pierwszej kolejnosci)
D — droga dojazdowa ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem D — w drugiej kolejnosci)
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CZESC II - WYKAZ DROG MIEJSCOWOSCI KROLOWKA cz.1

DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG 2024/2025

L.p | Nazwa ulicy Dhugosé¢ drogi Nr drogi /| W kierunku
. dzialki

1. Droga gminna L 2300mb 580281K Nowa Wies

2. Droga gminna L 1600mb 580275K w/s Muchowki
3. Droga wewnegtrzna L 3000mb Uzbormia I

4. Droga wewnetrzna L 840mb Uzbornia II

5. Droga wewnetrzna D 570 137/1

5 Droga wewnetrzna L 2200mb Pagorki

RAZEM: Drogi

gminne 3900mb

Drogi wewnetrzne | 6610mb

LEGENDA:

L — droga lokalna ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem L — w pierwszej kolejnosci)
D — droga dojazdowa ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem D — w drugiej kolejnosci)
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CZESC III - WYKAZ DROG MIEJSCOWOSCI KROLOWKA ¢z.2

DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG 2024/2025

L.p | Nazwa ulicy Dhugosé¢ drogi Nr drogi /| W kierunku
. dzialki

1. Droga gminna L 1940mb 580285K Nadole

2. Droga gminna L 2600mb 580283K Wola Nieszkowska
3. Droga wewngtrzna L 860mb Nadole

5. Droga wewnetrzna L 2300mb Przysnica

6. Droga wewnetrzna L 3930mb K/Ko$ciota/cmentarz

7. Droga wewnetrzna D 120mb 3226

8. Droga wewnetrzna L 1660mb Skotnica I

9. Droga wewnetrzna L 2048mb Skotnica II

RAZEM: Drogi

gminne 4540mb

Drogi wewnetrzne | 10918mb

LEGENDA:

L — droga lokalna ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem L — w pierwszej kolejnosci)
D — droga dojazdowa ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem D — w drugiej kolejnosci)
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CZESC IV - WYKAZ DROG MIEJSCOWOS(;I LEKSANDROWA
DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG 2024/2025

L.p | Nazwa ulicy Dhugosé¢ drogi Nr drogi /| W kierunku

. dzialki

1. Droga gminna L 1470mb 580286K/ 312/1, | Leksandrowa I
312/2,312/3

2. Droga gminna L 1200mb 580287K/ 131, 259/2, | Leksandrowa II
261/2,271/3,271/6

3. Droga wewngtrzna D 470mb 281/4, 283/2, 289/2

4. Droga wewnetrzna L 410mb 280

5. Droga wewnetrzna L 900mb 121

6. Droga wewnetrzna L 620mb 139, 138/1

7. Droga wewnetrzna D 600mb 79

8. Droga wewnetrzna D 300mb 28/2,67/1,45/4

9. Droga wewnetrzna D 120mb 22

10. Droga wewnetrzna D 600mb 53

11. Droga wewnetrzna L 1100mb 301

12. Droga wewnetrzna D 300mb 21/2, 33/1, 34/1

13. Droga wewng¢trzna D 110mb 425/1

14 Droga wewnetrzna D 220mb 342

RAZEM: Drogi

gminne Drogi | 2670mb

wewnetrzne 5750mb

LEGENDA:

L — droga lokalna ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem L — w pierwszej kolejnosci)
D — droga dojazdowa ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem D — w drugiej kolejnosci)
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CZESC V - WYKAZ DROG MIEJSCOWOSCI LOMNA

DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG 2024/2025

L.p | Nazwa ulicy Dhugosé¢ drogi Nr drogi /| W kierunku
. dzialki
1. Droga gminna L 1000mb 580860K/ 21,2068 | Lomna —  Stary
Wisénicz
2. Droga gminna L 1900mb 580875K/ 58/1 L omna - Bukowiec
3. Droga wewnetrzna L | 780mb 44, 50
4, Droga wewnetrzna D | 900mb 189, 151/4, 151/6,
152/4, 188/2, 153/3,
155/3, 156/2, 158/2
5. Droga wewnetrzna D | 960mb 192
6. Droga wewnetrzna D | 150mb 207
7. Droga wewngtrzna L | 620mb 120/4, 120/3, 120/5,
120/6, 126/6, 371,
162, 146, 407, 406,
405, 165/1, 409,
204, 205
8. Droga wewnetrzna L | 1000mb 420
0. Droga wewnetrzna D | 660mb 470, 481/1
10. | Droga wewnetrzna D | 160mb 489/2
11. Droga wewnetrzna D | 510mb 515
12. | Droga wewnetrzna D | 450mb 623
13. | Droga gminna L | 1600mb 580276K/ 324 Lomna - Bordwna
14. | Droga wewnetrzna D | 200mb 99
15. Droga wewngetrzna D |416mb 129/2, 128/2, 145/5,
127/4
16. | Droga wewnetrzna D | 280mb 1500/1
17. | Droga wewnetrzna L | 630mb 638
18. | Droga wewnetrzna D | 120mb 528/11
19 Droga wewnetrzna D | 260mb 396
20 Droga wewnetrzna D | 280mb 543
21 Droga wewnetrzna D | 517mb 349 Tanczace Ogrody
RAZEM: Drogi
gminne Drogi | 2900mb
wewnetrzne 10493mb
LEGENDA:

L — droga lokalna ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem L — w pierwszej kolejnosci)
D — droga dojazdowa ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem D — w drugiej kolejnosci)

14
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CZESC VI - WYKAZ DROG MIEJSCOWOSCI KOBYLE

DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG 2024/2025

L.p | Nazwa ulicy Dhugosé¢ drogi Nr drogi /| W kierunku
. dzialki
1. Droga gminna L 2300mb 580282K Str. Potudniowa
2 Droga wewnetrzna L 400mb 790/1, 1080 Lacznik Stary
Wisénicz
3. Droga wewngtrzna L 500mb 580876K/ 1393, | k/Kosciota
983, 964
4. Droga wewnetrzna D 60mb 742/6 Do szkoty
5. Droga wewnetrzna D 350mb 868/8, 868/12, | Cmentarz
454/6, 454/7,
868/10
6. Droga wewnetrzna D 410mb 1397 Od Chronowa
7 Droga wewnetrzna D 400mb 541
8 Droga wewnetrzna D 100mb 945/2 Na boisko
9 Droga wewnetrzna D 370mb 587
10 Droga wewnetrzna D 890mb 584
RAZEM: Drogi
gminne 2300mb
Drogi wewnetrzne | 3480mb

LEGENDA:
L — droga lokalna ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem L — w pierwszej kolejnosci)
D — droga dojazdowa ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem D — w drugiej kolejnosci)
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CZESC VII - WYKAZ DROG MIEJSCOW()SCI CHRONOW
DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG 2024/2025

L.p | Nazwa ulicy Dhugosé Nr drogi /| W kierunku

. drogi dzialki

1. Droga gminna L |3300mb 580273K / 501, | Chronéw - Krasna Gora
493

2. Droga gminna L | 1400mb 580272K/ 413, | Chronéw - Lopuszna
313

3. Droga gminna L | 1389mb 580858K/ 500, | Chronéw - D¢bina
467/1, 345

4. Droga gminna D | 770mb 580288K/ 164 | Chronoéw — Lopuszna Dolna -

Uszew

5 Droga wewngtrzna L | 842mb 175,176, Ul.Chronowska - Uszew
205

6 Droga gminna D | 800mb 580857K/ 366, | Chronow - Rynek
264

7 Droga gminna L | 1200mb 580856K/ 799, | Chronéw — Granice (winnica)
808

8 Droga wewnetrzna D | 300mb 724

9 Droga wewnetrzna D | 100mb 671

10 | Droga wewnetrzna D | 300mb 528

11 Droga wewnetrzna D | 200mb 658

12 | Droga wewnetrzna D | 520mb 623,600,603/1

13 Droga wewnetrzna D | 500mb 594

14 Droga wewnetrzna D | 85mb 620/9

14 Droga wewnetrzna D | 130mb 691

14 Droga wewnetrzna D | 500mb 795

15 Droga wewnetrzna D | 200mb 561

16 Droga wewnetrzna D | 200mb 379/4

17 Droga wewnetrzna L | 1400mb 48/1 Lacznik do ul.Chronowskiej

18 Droga wewnetrzna D |475mb 408/3, 408/2,
408/1

19 Droga wewnetrzna D | 420mb 704 781

RAZEM:

Drogi gminne | 8859mb

Drogi  wewnetrzne | 6172mb

LEGENDA:
L — droga lokalna ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem L — w pierwszej kolejnosci)

D — droga dojazdowa ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem D — w drugiej kolejnosci)

e 2 e
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CZESC VIII - WYKAZ DROG MIEJ SCOWQSCI OLCHAWA
DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG 2024/2025

L.p | Nazwa ulicy Dhugosé¢ drogi Nr drogi /| W kierunku
. dzialki
1. Droga gminna D 514mb 580785K/ 223
2. Droga wewnegtrzna D 1700mb 277, 317/1, 311,
299/1, 299/2, 381
3. Droga wewnetrzna L 2800mb Dziaty
4. Droga wewnetrzna D 740mb 221/1,221/2, 204
5. Droga wewnetrzna D 350mb Nowa droga
6. Droga wewnetrzna D 350mb 15/2
7. Droga wewnetrzna D 336mb 26
8. Droga wewnetrzna L 1100mb 48 k/Nieszkowic
9. Droga wewnetrzna D 85mb 416
RAZEM: Drogi
gminne Drogi | 514mb
wewnetrzne 7461 mb
LEGENDA:

L — droga lokalna ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem L — w pierwszej kolejnosci)
D — droga dojazdowa ( wykonanie ustugi na drod‘ze oznaczonej symbolem D — w drugiej kolejno$ci)

@

\-{ ‘|l ’/ o —
( - — L
. - \ N
./ ) / N\ 5 X
Kopaliny { - : 7
Reaiy | e
i —_ N 7 Kopaljfy -
Berdychéw \_\ Las Kopaliny J‘\' Pogwizddwskie |
N\ | =\
Potoki ; \ \ o
'''''' ; "':""""’:':\:,,,;,\\1;1nprworskie y ‘ f
ey Y
=\ Brzeziny \ SN
Pogwizddéw
25
Q)
:_,\j"
/ 7 \'r'j;/\/
Fialkéwka I Nowy wWishicy
Kotty L Fla
Zawada Debina \
- Rabdwka
Nieszkowice
Wielkie

Dworzysko

fﬂa Dole

\ Vi Gorzko S Man tilec ® Gen-Cuctam nen-cye
I | 7 Man Akta ® OnanGtrasfMan nnanctroafma

18



CZESC IX - WYKAZ DROG MIEJSCOWOSCI MUCHOWKA
DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG 2024/2025

L.p | Nazwa ulicy Dhugosé¢ drogi Nr drogi /| W kierunku

. dzialki

1. Droga gminna L 4000mb 580275K/ 110 Krolowka
Muchoéwka

2. Droga gminna L 400mb 580859K/ 671 Muchowka

3. Droga wewnetrzna D 700mb 841, 1059/5,

1059/6, 1058/1,
1059/2, 1059/3,

1059/4
4. Droga wewnetrzna D 300mb Na cmentarz
5. Droga wewnetrzna D 1000mb 884/1, 789/1
6 Droga do Osrodka 60mb
7 Droga wewnetrzna D 50mb 311
8 Droga wewnetrzna D 130mb 481 K/Strazy

RAZEM: Drogi
gminne Drogi | 4400mb
wewnetrzne 2240mb

LEGENDA:
L — droga lokalna ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem L — w pierwszej kolejnosci)
D — droga dojazdowa ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem D — w drugiej kolejnosci)
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CZESC X - WYKAZ DROG MIEJSCOWOSCI POL.OM DUZY

DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG 2024/2025

L.p | Nazwa ulicy Dhugosé¢ drogi Nr drogi /| W kierunku

. dzialki

1. Droga gminna L 1350mb 580783K/  226/1,
224, 217/1

2. Droga gminna L 901mb 580781K/ 88

3 Droga gminna 420mb 580782K/ 209

3. Droga gminna L 1100mb 580300K/ 6/1, 6/2,
72

4, Droga wewnetrzna L 1650mb 226/2, 226/3, 226/4,
226/5, 384/5, 391/2,
428/2,428/1

5. Droga wewnetrzna L 740mb 412/2

6. Droga wewnetrzna D 315mb 176

7. Droga wewnetrzna D 260mb 142

8. Droga wewnetrzna D 160mb 573/4, 573/3

9. Droga wewnetrzna D 330mb 655

10. | Droga wewnetrzna D 300mb 599/1, 599/2, 599/3

11. | Droga wewngtrzna D 500mb 610/2

12. | Droga wewnetrzna D 240mb 347

13. | Droga wewnetrzna D 255mb 551

14. | Droga wewngetrzna D 180mb 25

15. | Droga wewnetrzna D 160mb 616/7

RAZEM: Drogi gminne 3771mb
Drogi wewnetrzne 5090mb
LEGENDA:

L — droga lokalna ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem L — w pierwszej kolejnosci)
D — droga dojazdowa ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem D — w drugiej kolejnosci)
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CZESC XI - WYKAZ DROG MIEJSCOWOSCI KOPALINY
(Kopaliny Pogwizdowskie)’
DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG 2024/2025

L.p | Nazwa ulicy Dhugos¢ drogi Nr drogi /| W Kkierunku

. dzialki

1 Droga wewnetrzna D 90mb 147/1, Kopaliny
Pogwizdowskie

2 Droga gminna L 370mb 580274K /132 Kopaliny

RAZEM:

Drogi gminne 370mb

Drogi wewnetrzne | 90mb

LEGENDA:

L — droga lokalna ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem L — w pierwszej kolejnosci)
D — droga dojazdowa ( wykonanie ustugi na drodze oznaczonej symbolem D — w drugiej kolejnosci)
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