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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I OSWIADCZENIE.

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA

Il Z B A
‘ INZYNIEROW
; d BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0021(2)/17

\AV/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Knez
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 25 listopada 1985 roku w Konskich

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zzadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskicj Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Q ; » (

mgr inz. Andrzej Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Otrzymujg:
1. Pan Kamil Knez

Stary Dziebaltow 63A
26-200 Konskie

\. % N ;
i A FOwW ¥
2. Okregowa Rada SOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chofiaj

4. a/a Cztonek skladu orzekajacego

[ Stefan Szatkowski

Czlonek sktadu orzekajacego




Uprawnicnia budowlanc nadane
Panu Kamil Knezowi

magistrowi inzynicrowi clektrotechniki

ur. dnia 25 listopada 1985 roku w Konskich
nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdoéw.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(Z s

mgr inz. AndrZej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzeka_mcego

ot
. Stefan Szatkowski
nek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Qhociaj
Czlonek skladu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-41K-MBR-MZX *

Pan Kamil Knez o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0125/16

adres zamieszkania Stary Dziebattéw ul. Migtowa 33, 26-200 Koriskie

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Konskie, VIII.2024 r.

Projektant: mgr inz. Kamil Knez

Upr. budowlane proj. nr: SWK/0125/PBE/17
Czlonek izby: $wigtokrzyskiej

Nr ewid.: SWK/IE/0125/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny ,,Wymiana o$wietlenia na energooszczedne w
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 w Przysusze”, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Podpis projektanta:



2. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH .
2.1  Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr WIRi1FZ.272.50.2024 MF

- Rzuty i rysunki sali gimnastycznej udostgpnione przez Inwestora

- Inwentaryzacja wtasna istn. opraw oswietleniowych

- Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa

- Karty katalogowe oraz informacje techniczne

- Ustawa Prawo Budowlanego (Dz.U.2017.1332 t.j. z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Norma PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2.2  Zakres opracowania

Zakresem opracowania projektu jest wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na
energooszczgdne oprawy w technologii LED, w budynku sali gimnastycznej przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze, przy ulicy. Warszawskiej 45, gmina Przysucha,
wojewodztwo mazowieckie. Zakres obejmuje:

- demontaz 204 szt. istniejacych nieenergooszczednych opraw oswietleniowych,
- montaz 204 szt. energooszczednych opraw w technologii LED wraz z osprzetem,
- wykonanie pomiar6w elektrycznych i fotometrycznych.

2.3  Stan istniejacy

Istniejaca instalacja o$wietleniowa sktada si¢ z o$wietlenia wewngtrznego-
podstawowego, awaryjnego/ewakuacyjnego oraz o$wietlenia zewngtrznego. Oprawy
oswietlenia wewnetrznego to gléwnie lampy ze zrodtami swietlowkowymi (pomieszczenia
indywidualne) oraz naswietlacze ze Zrédlami metalohalogenkowymi (pomieszczenie sali
sportowej), oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) w wigkszosci jest nieckompletne
(uszkodzenia mechaniczne lub wyeksploatowane baterie), o$wietlenie zewnetrzne to
asymetryczne naswietlacze halogenowe Ilub oprawy §$wietlowkowe (dwufunkcyjne)
montowane na elewacji budynku oraz nad drzwiami zewngtrznymi.

Ponizej przyktadowe zdjecia istniejacych opraw oswietleniowych:










2.4  Stan projektowany

Projektuje si¢ demontaz 204 szt. istniejacych nieenergooszczgdnych opraw
o$wietleniowych i montaz 204 szt. energooszczgdnych opraw w technologii LED.
Zastosowane oprawy maja by¢ wykonane w technologii LED (uznanych i sprawdzonych
producentéw), rownowazne ze specyfikacja i muszg gwarantowaé co najmniej 50% redukcje
mocy, w stosunku do mocy istniejacych opraw (zestawienie tabelaryczne w projekcie).

Instalacja o$wietlenia og6lnego bedzie zasilana z istniejacych obwodow elektrycznych
oswietleniowych. Poszczegolne oprawy zasili¢c z istniejacych punktow oswietleniowych,
oprawy dobrano tak, aby w jak najmniejszym stopniu zminimalizowaé¢ konieczno$¢ zmiany
ich lokalizacji. Jezeli jednak bedzie zachodzila zmiana lokalizacji istniejagcego punktu
o$wietleniowego, w  takim przypadku instalacje nalezy wykona¢ w sufitach
podwieszanych lub p/t przewodami typu YDYzo 3/4/5x1,5mm2 o izolacji na napigcie
450/750V. Miejsca po demontazu zbednych opraw potaczy¢ zlaczkami elektroinstalacyjnymi
oraz uzupehic brakujace ptyty kasetonowe wg ewentualnych potrzeb. W pomieszczeniu sali
sportowej nr 101 stosowaé kratki ochronne zabezpieczajace oprawy, dopuszcza si¢
pozostawienie istniejacych kratek, jesli calkowicie ostonig proj. oprawg. Sposob
rozmieszczenia opraw wynika z rzutow poziomych poszczegdlnych pomieszczen.
Rozgalezienia instalacji nalezy stara¢ si¢ taczy¢ pod oprawami. Dobor opraw zgodnie z
obliczeniami programu komputerowego.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako indywidualne
oprawy LED wyposazone w akumulatory o czasie podtrzymania minimum 1h. O$wietlenie

ewakuacyjne w budynku bedzie zapewnione: - przy kazdych drzwiach wyjsciowych
wewnatrz 1 na zewnatrz;- w ciggach komunikacyjnych; - sali sportowej; - szatniach,
przebieralniach; -pomieszczeniach zwigkszonego ryzyka; - tazienkach. Os$wietlenie

ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widoczno$¢
przeszkod na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjscia i od wyjscia.
Oswietlenie awaryjne powinno umozliwia¢ takze dostrzezenie sprzg¢tu przeciwpozarowego
umieszczonego wzdhuz drog wyjscia. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykonaé
w postaci opraw pods$wietlajacych piktogramy zgodnie z istniejacym planem ewakuacji
budynku Ilub poprzez umieszczenie pod$wietlonych Iub o$wietlonych znakow
informacyjnych. Instalacja opraw i znakoéw zgodnie z normg PN-EN 1838. Poziom nat¢zenia
o$wietlenia awaryjnego min. 0,51x przy $cianach zewnegtrznych i1 1Ix centralnie w osi
powierzchni drogi ewakuacyjnej. Rozklad i1 rozmieszczenie opraw wedlug rysunkow.
Instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy wykona¢ w sufitach
podwieszanych lub p/t przewodami typu YDYzo 3x1,5mm® 450/750V i zasili¢ z
najblizszego punktu obwodu P.POZ lub istn. przewodem. Przewody prowadzi¢ w liniach
poziomych oraz pionowych, rozgalezienia instalacji nalezy stara¢ si¢ taczy¢ pod oprawami.
Szczegoty polaczen wedlug kart katalogowych producenta opraw. Istniejace oprawy
dwufunkcyjne nalezy zastapi¢ oprawa oswietlenia podstawowego + oprawa oswietlenia
awaryjnego- zgodnie z rysunkami. Uwaga: Podane w projekcie moce opraw, sa mocami
dobranymi wedlug przeprowadzonych referencyjnych obliczen fotometrycznych na podstawie
ogblnodostepnych baz danych plikow fotometrycznych. Wytoniony Wykonawca po
zatwierdzeniu zaproponowanych typow opraw przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, za
réwnowazne ze specyfikacja, jest zobowigzany do weryfikacji i optymalizacji obliczen na
bazie typoszeregdw mocy wybranego producenta opraw, z uwzglednieniem dedykowanych
typow optyk do danej sytuacji oswietleniowe;.

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie ilosci, typOw 1 mocy opraw z demontazu
oraz przewidzianych do zabudowy:
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2.6  Uwagi koncowe.

Przedmiotowa wymiane opraw o$wietleniowych i prac instalacyjnych wykonad
zgodnie z normami, przepisami BHP i wymogami Prawa Budowlanego. Prace zrealizowac
zgodnie z projektem technicznym oraz aktualnie obowigzujagcymi przepisami i normami.

Do realizacji budowy stosowa¢ wylacznie materialy dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, tzn. wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng (Prawo
Budowlane art.10).

Materialy uzyskane w wyniku prac demontazowych nalezy przekaza¢ Inwestorowi-
Gminie Przysucha (Przysuska Stuzba Komunalna).

Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé bezwzglednie przy
wylaczonym napigciu zasilajacym dany obwod o§wietleniowy.

Wykona¢ wymagane powykonawcze pomiary elektryczne i fotometryczne w kazdym
z pomieszczen oraz sporzadzié protokoty z powyzszych pomiardw.

Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej na terenie planowanych prac, celem
zweryfikowania wszelkich informacji, majacych wplyw na wyliczenie ceny oferty.

Ewentualne bledy lub niescistosci w przedmiotowej dokumentacji technicznej, nie
moga by¢ wykorzystywane przez Wykonawce, do obnizenia jako$ci wykonanych prac, nalezy
po ich wykryciu niezwlocznie powiadomi¢ projektanta, w celu ich poprawy lub
wprowadzenia ewentualnych korekt 1 zmian.

Po zakonczeniu robodt nalezy sporzadzi¢ dokumentacje¢ powykonawcza z naniesionymi
zmianami, ktore powstaly w trakcie realizacji robot, skorygowac jesli potrzeba lokalizacje
opraw o$wietleniowych, ich moce w zalezno$ci od ostatecznego doboru przez Wykonawce,
dotaczy¢ ostateczne obliczenia fotometryczne doboru opraw zaproponowanych przez
Wykonawce oraz protokoty pomiarowe.

Teren robot po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowaé oraz przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu.

Wszelkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy towarowe sa przyktadowe i maja na
celu wytacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych w dokumentacji rozwigzan. W
procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie materiatow dowolnej firmy, o réwnorzednych

parametrach technicznych i jakosciowych.
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3. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE DOBORU OPRAW OSW. LED

1 101
1.1 Opis, 101

1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Dane produktu:

Typ Nr
1 26x
| Nazwa oprawy LED ED 23250Im/740 IP65 as szeroki szary
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 155 W / 23250 Im
4 14 x
Nazwa oprawy LED ED 7450im/840 PC opal IP65
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 42 W / 7450 Im

1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Floor with luminaire and sensor positions:

Ga2 a3 (B 6a@ (D aa@E (961 G0 43> (2 53
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1 101

1.1 Opis, 101

1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Nr

A
20O OVWONOOUHAWN -

PR Q- VR I GO SO
O©CO~NOOAPRWN

NNDNDN
WN -0

N NN
(X3¢, I8

27
28
29

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Obiekty

Punkt centralny

X [m]

2.87

6.38

9.93
13.46
16.98
20.48
23.99
27.54
31.09
34.60
38.11
41.67
4517

2.87

6.38

9.93
13.46
16.98
20.48
23.99
27.54
31.09
34.60
38.11
41.67
4517

4.86
11.92
18.90
25.90
32.44
39.08
4411
4411
39.03
25.94
18.95
11.90

4.88

Y [m]

0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
26.74
26.74
26.74
26.74
26.74
26.74
26.74
26.74
26.74
26.74
26.74
26.74
26.74

0.24
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
26.83
26.83
26.83
26.83
26.83
26.83

Z[m]

7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20

3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30

Wirtualna siatka obliczeniowa

No.

xm[m]
Ptaszcz. oblicz. 1.1
0.35

ym[m]

0.35

zm[m]

0.00

Kat obrotu Wspotrzedne celu
Z[] Co[] C90[71 Xa[m] Ya[m] Za[m]
LED ED 23250Im/740 IP65 as szeroki szary
90.00 0.00 -25.00 2.87 10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 6.38  10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 9.94 10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 1346  10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 16.98  10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 2048 10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 2399 10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 2754 10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 31.09 10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 3460 10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 38.11 10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 41.67  10.60 0.00
90.00 0.00 -25.00 45.17  10.60 0.00
270.00 0.00 -25.00 287 16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 6.38 16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 9.94 16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 13.46  16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 16.98  16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 20.48 16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 2399 16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 2754  16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 31.09 16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 3460 16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 38.11 16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 41.67  16.51 0.00
270.00 0.00 -25.00 4517  16.51 0.00
LED ED 7450Im/840 PC opal IP65
90.00 0.00 -90.00 486  27.35 3.30
90.00 0.00 -90.00 11.92  27.35 3.30
90.00 0.00 -90.00 18.90 27.35 3.30
90.00 0.00 -90.00 2590 27.35 3.30
90.00 0.00 -90.00 3244  27.35 3.30
90.00 0.00 -90.00 39.08 27.35 3.30
90.00 0.00 -90.00 4411 27.35 3.30
270.00 0.00 -90.00 4411 27.35 3.30
270.00 0.00 -90.00 39.03 0.00 3.30
270.00 0.00 -90.00 25.94 0.00 3.30
270.00 0.00 -90.00 18.95 0.00 3.30
270.00 0.00 -90.00 11.90 0.00 3.30
270.00 0.00 -90.00 4.88 0.00 3.30
Kat obrotu
Dilugos¢ Szeroko$¢ 0$ z o$L 08 Q
46.27  26.65 0.00 0.00 0.00



1 101
1.2 Skrét wynikéw, 101

1.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspéitcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédet
Moc catkowita

300

Moc na powierzchnie (1284.55 m?)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Ec/Eh

Pozycja

Typ Nr

1 26x
[ Nazwa oprawy
Wyposazenie

4 14 x

Nazwa oprawy

Wyposazenie

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

337 Ix

219 Ix

0.65

0.51

0.00 m (rot: 0°/0°)

Srednia ilos¢ odbié
0.80

701350.00 Im
4576.0 W
3.56 W/m? (1.06 W/m?/100Ix)

cylindryczne
244 1x

145 Ix

0.59

0.68
0.00 m (rot: 0°/0°)

LED ED 23250Im/740 IP65 as szeroki szary
: 1 x LED 4000K 155 W / 23250 Im

LED ED 7450lm/840 PC opal IP65

:1x LED 4000K 42 W / 7450 Im
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2 102

2.1 Skrét wynikow, 102
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

200 300
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (35.60 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
E$r: 351 Ix 153 Ix
Emin 261 Ix 131 Ix
Emin/Es$r 0.74 0.85
Emin/Emax (Ud) 0.63
Ec/Eh 0.40
Pozycja 0.80 m (rot: 0°/0°) 0.80 m (rot: 0°/0°)
Typ Nr
2 6 x
Nazwa oprawy LED ED 4700Im/840 PC opal IP65
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 26 W /4700 Im

$rednia ilo$¢ odbi¢
3.70m
0.80

28200.00 Im
156.0 W
4.38 W/m? (1.25 W/m?/100Ix)
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3 103

3.1 Skrot wynikow, 103
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

A
]

g ’ =— ——— :
Uh Tt =T -1 111 =

fnn

[ T I l I l I I T I I
-04 01 06 11 16 21 26 341 36 41 4.6 x[m]

150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbié
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 3.70m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrédet 9400.00 Im
Moc catkowita 52.0W
Moc na powierzchnig (13.56 m?) 3.84 W/m? (1.78 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne

E$r: 215 Ix 86 Ix
Emin 156 Ix 77 Ix
Emin/Esr 0.72 0.90
Emin/Emax (Ud) 0.63
Ec/Eh 0.35
Pozycja 0.80 m 1.20m
Typ Nr

2 2x
et Nazwa oprawy LED ED 4700Im/840 PC opal IP65

Wyposazenie :1x LED 4000K 26 W /4700 Im



4 104

4.1 Skrét wynikéw, 104
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

-0 2 4 6 8 10 12 xm]

200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbié
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw os$w. 3.00m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 44500.00 Im
Moc catkowita 340.0 W
Moc na powierzchnie (82.41 m?) 4.13 W/m2 (1.19 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 345 Ix 163 Ix
Emin 225 Ix 118 Ix
Emin/E$r 0.65 0.72
Emin/Emax (Ud) 0.51
Ec/Eh 0.38
Pozycja 0.00 m 1.60 m
Typ Nr
5 10x
. Nazwa oprawy LED 600x600 p/t ED 4450im/840 MPRM biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 34 W / 4450 Im
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5 105

5.1 Skrét wynikéw, 105
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspéicz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (17.10 m?)

$rednia ilo$¢ odbi¢
3.00m
0.80

14800.00 Im
160.0 W
9.36 W/m? (3.08 W/m?/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 303 Ix 109 Ix
Emin 218 Ix 75 Ix
Emin/ES$r 0.72 0.68
Emin/Emax (Ud) 0.51
Ec/Eh 0.30
Pozycja 0.80 m 1.20m
Typ Nr
7 8 x
' Nazwa oprawy LED p/t ED 1850Im/840 IP44 biaty
Wyposazenie 11 x LED 4000K 20 W / 1850 Im
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6 106
6.1 Skrot wynikow, 106
6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

|

o]
"URIE!

I
150 200

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogédlne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 3.00m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 3700.00 Im
Moc catkowita 40.0 W
Moc na powierzchnig (7.34 m?) 5.45 W/m? (2.31 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 236 Ix 82 Ix
Emin 182 Ix 65 Ix
Emin/ES$r 0.77 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.62
Ec/Eh 0.30
Pozycja 0.80m 1.20m
Typ Nr
7 2x
. Nazwa oprawy LED p/t ED 1850Im/840 IP44 biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im
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7 107

7.1 Skrét wynikow, 107
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw os$w.
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (16.62 m?)

Srednia ilo$¢ odbi¢
3.00m
0.80

14800.00 Im
160.0 W
9.63 W/m? (3.18 W/m?/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 302 Ix 103 Ix
Emin 220 Ix 71 Ix
Emin/Esr 0.73 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.51
Ec/Eh 0.28
Pozycja 0.80m 1.20m
Typ Nr
T 8 x
. Nazwa oprawy LED p/t ED 1850Im/840 IP44 biaty
Wyposazenie 11 x LED 4000K 20 W / 1850 Im
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8 108
8.1 Skrot wynikéw, 108

8.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

g wh [ = < = = g
- x
| = = J
" 0 [ = I N
X obT B2 higel |
G
D alE - 5 208k - T |
/ " 5 i |
EERSE I - \i / R |
‘ I [ | [ I [ |-
TN ] 1] | “
— i
o ity — 7 TWA T, T T T -l‘l‘%
37 32 27 22 A7 A2 07 02 x[m]
| [ |
150 200

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdline
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (6.77 m?)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Es$r
Emin/Emax (Ud)
Ec/Eh

Pozycja

Typ Nr

8 2 X

Nazwa oprawy
Wyposazenie

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

243 Ix

176 Ix

0.72

0.62

0.00 m

LED 600x600 p/t ED 3000Im/840 MPRM biaty

$rednia ilos¢ odbi¢
3.00m
0.80

6000.00 Im
440W
6.49 W/m? (2.67 W/m?/100Ix)

cylindryczne
157 Ix

121 Ix

0.77

0.31
1.60 m

: 1 x LED 4000K 22 W / 3000 Im
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9
9.1

109
Skrét wynikéw, 109

9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

A

m!h m\

|
9

LA

E=== =

7S

_.J"],. =

I |

[ N

100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen

200

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw o$w.

Wspédtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédet
Moc catkowita

Moc na powierzchnig (143.70 m?)

Obszar oceny 1

Eér:

Emin

Emin/ESr
Emin/Emax (Ud)
Ec/Eh

Pozycja

Typ Nr

8 18x

Nazwa oprawy
Wyposazenie

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

201 Ix

102 Ix

0.50

0.32

0.00 m

$rednia ilo$¢ odbi¢
3.00m
0.80

54000.00 Im
396.0 W
2.76 W/m? (1.37 W/m?/100Ix)

cylindryczne
105 Ix

50 Ix

0.47

0.36
1.60 m

LED 600x600 p/t ED 3000Im/840 MPRM biaty

:1x LED 4000K 22 W /

3000 Im
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10 110

10.1 Skrot wynikow, 110
10.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

1 |

-@ﬂ o

- it

of . . af

N o,

i .

Frr1rrr1r1r1r1rri
001 074 149 224  x[m]

300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw os$w.
Wspéicz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (15.53 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 563 Ix 214 Ix
Emin 427 Ix 176 Ix
Emin/ES$r 0.76 0.82
Emin/Emax (Ud) 0.64
Ec/Eh 0.34
Pozycja 0.80m 1.20m
Typ Nr
8 6x
. Nazwa oprawy LED 600x600 p/t ED 3000im/840 MPRM biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 22 W / 3000 Im

Srednia ilos¢ odbié
3.00m
0.80

18000.00 Im
132.0 W
8.50 W/m? (1.51 W/m?/100Ix)
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11 1M1

11.1  Skrét wynikoéw, 111
11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T
=

W2 Mo

[ | | | I I |
0.0 02 04 06 08 1.0 1.2 x[m]

150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 3.00m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 1850.00 Im
Moc catkowita 20.0W
Moc na powierzchnie (2.09 m?) 9.57 W/m? (4.38 W/m?#100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
ESr: 218 Ix 76 Ix
Emin 184 Ix 64 Ix
Emin/ES$r 0.85 0.85
Emin/Emax (Ud) 0.76
Ec/Eh 0.25
Pozycja 0.80m 1.20m
Typ Nr
7 1x
. Nazwa oprawy LED p/t ED 1850Im/840 1P44 biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im
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12 112

12.1 Skrét wynikow, 112
12.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

WE\E’[ § § E—————]

‘[‘i'

:V/”’I b = =
-OI.OI 0!4 I 0!8 I x[m]
I [ I 5
100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 3.00m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 3700.00 Im
Moc catkowita 40.0 W
Moc na powierzchnie (4.18 m?) 9.56 W/m? (3.31 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
E$r: 289 Ix 100 Ix
Emin 128 Ix 63 Ix
Emin/E$r 0.44 0.63
Emin/Emax (Ud) 0.34
Ec/Eh 0.28
Pozycja 0.80 m 1.20m
Typ Nr
7 2x
‘ Nazwa oprawy LED p/t ED 1850Im/840 P44 biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im
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13
131

113

Skrét wynikéw, 113

13.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen

Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw o$w.

Wspébtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnie (16.77 m?)

Obszar oceny 1

Eér:

Emin

Emin/ESr
Emin/Emax (Ud)
Ec/Eh

Pozycja

Typ Nr

V4 6 x

Nazwa oprawy
Wyposazenie

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

295 Ix

143 Ix

0.48

0.34

0.80m

$rednia ilo$¢ odbi¢
3.00m
0.80

11100.00 Im
120.0 W
7.16 W/m? (2.43 W/m?/100Ix)

cylindryczne
102 Ix

67 Ix

0.66

0.30
1.20m

LED p/t ED 1850Im/840 1P44 biaty
:1x LED 4000K 20 W / 1850 Im
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14 114

14.1 Skrét wynikow, 114
14.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

|
L -+ - & [#]-+ - ¢

= e o Bihe e o ol = o
1

ot
1
Ob ek

=

T 1 1T T 1 1
0.0 0.5 1.0 1.5 20 2.5 3.0 x[m]

300 500
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 3.00m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 18000.00 Im
Moc catkowita 132.0 W
Moc na powierzchnie (17.55 m?) 7.52 W/m? (1.41 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 533 Ix 202 Ix
Emin 369 Ix 164 Ix
Emin/ES$r 0.69 0.81
Emin/Emax (Ud) 0.57
Ec/Eh 0.34
Pozycja 0.80m 1.20m
Typ Nr
8 6 x
. Nazwa oprawy LED 600x600 p/t ED 3000Im/840 MPRM biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 22 W / 3000 Im
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15 115

15.1 Skrot wynikéw, 115
15.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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34 3944 49 5459 64 69 x[m]

300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogo6lne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 18000.00 Im
Moc catkowita 132.0W
Moc na powierzchnie (17.43 m?) 7.57 W/m2 (1.42 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 535 Ix 203 Ix
Emin 367 Ix 164 Ix
Emin/E$r 0.69 0.81
Emin/Emax (Ud) 0.57
Ec/Eh 0.34
Pozycja 0.80 m 1.20m
Typ Nr
8 6 x
. Nazwa oprawy LED 600x600 p/t ED 3000im/840 MPRM biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 22 W / 3000 Im
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16 116

16.1 Skrét wynikow, 116
16.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wsp6tcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (17.28 m?)

Srednia ilo$¢ odbié
3.00m
0.80

9250.00 Im
100.0 W
5.79 W/m? (2.16 W/m?/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 268 Ix 90 Ix
Emin 108 Ix 48 Ix
Emin/E$r 0.40 0.53
Emin/Emax (Ud) 0.26
Ec/Eh 0.30
Pozycja 0.80m 1.20m
Typ Nr
7 5x
. Nazwa oprawy LED p/t ED 1850Im/840 IP44 biaty
Wyposazenie :1x LED 4000K 20 W / 1850 Im
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17 117

17.1  Skrét wynikéw, 117
17.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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100
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (17.70 m?)

$rednia ilo$¢ odbié
3.00m
0.80

11100.00 Im
120.0 W
6.78 W/m? (2.37 W/m?/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 286 Ix 98 Ix
Emin 141 Ix 65 Ix
Emin/Esr 0.49 0.67
Emin/Emax (Ud) 0.34
Ec/Eh 0.30
Pozycja 0.80m 1.20m
Typ Nr
7 6 x
. Nazwa oprawy LED p/t ED 1850Im/840 IP44 biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im
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18 118

18.1 Skrét wynikéw, 118
18.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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000 075 150 225 x[m]

I I e
150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw os$w. 3.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 9000.00 Im
Moc catkowita 66.0 W
Moc na powierzchnie (13.69 m?) 4.82 W/m? (1.43 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 337 Ix 127 Ix
Emin 195 Ix 99 Ix
Emin/Esr 0.58 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.45
Ec/Eh 0.33
Pozycja 0.80m 1.20m
Typ Nr
8 3x
. Nazwa oprawy LED 600x600 p/t ED 3000im/840 MPRM biaty
Wyposazenie 11 x LED 4000K 22 W / 3000 Im
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19 119

19.1 Skrot wynikow, 119
19.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

= e e T N = >, = W2
:}D[:"ZE/I) 1 \Jb[?:}, [ I ] ——"
v 0 I v ] W I I

100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogédlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (13.19 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 206 Ix
Emin 139 Ix
Emin/ESr 0.68
Emin/Emax (Ud) 0.57
Ec/Eh
Pozycja 0.80m
Typ Nr
2 2x

(=] Nazwa oprawy

LED ED 4700Im/840 PC opal IP65

Srednia ilos¢ odbié
3.70m
0.80

9400.00 Im
52.0 W
3.94 W/m? (1.92 W/m?/100Ix)

cylindryczne
82 Ix
71 Ix
0.87

0.34
1.20m

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 26 W / 4700 Im
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Sala Gimnastyczna Przysusze - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Sala Gimnastyczna Przysusze - Parter (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (101 Sala sportowa) 0.56 Ix 243 Ix 0.23 AP1

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m Y o

Powierzchnia antypanikowa (109 Komunikacja) 2.07 Ix 11.7 Ix 0.18

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysoko$¢: 0.000 m N \/

Powierzchnia antypanikowa (104 Sitownia) 1.99 Ix 1.7 Ix 0.17

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m sl o

Wskazéwki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Sala Gimnastyczna Przysusze - Parter - 101 Sala sportowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie
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Powierzchnia 1286.85 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 7.100 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 7.100 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§é Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspétczynnik 0.80 (0gdiny)
konserwacji Margines piaszczyznapracy  0.000 m
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Sala Gimnastyczna Przysusze - Parter -

Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

101 Sala sportowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks

Powierzchnia antypanikowa (101 Sala sportowa) ~ 0.56 Ix 243 1x 0.23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

ar van
bliczer waryjneg ) 2 uwzglednienia umieszc "
Lista opraw
Szt. P o} Skutecznos¢ swietina
10 44 W 388 Im 88.3 Im/W
B 24w 388 Im (100 %)

Sala Gimnastyczna Przysusze - Parter - 101 Sala sportowa (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (101 Sala sportowa)

(s ) (S} &

0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 [ix]

Wiasdciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (101 Sala sportowa) 0.56 Ix 243 Ix 0.23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m Vg P 4
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Sala Gimnastyczna Przysusze - Parter - 104 Sitownia (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

A 4

Powierzchnia 8291 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§é Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdiny)
konserwacji Margines piaszczyznapracy ~ 0.000 m

Sala Gimnastyczna Przysusze - Parter - 104 Sitownia (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie
Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypanikowa (104 Sitownia) 1.99 Ix 11.7 Ix 0.17

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4

Wskazéwki dotyczace planowania
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P (0] Skuteczno$¢ $wietlna
2 10W  360Im(100%) -
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Sala Gimnastyczna Przysusze - Parter - 104 Sitownia (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (104 Sitownia)

1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 [Ix]

Wiasciwosci Emin. Emaks Udg Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (104 Sitownia) 1.99 Ix YT.7.1% 017 AP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m Y al




Sala Gimnastyczna Przysusze - Parter - 109 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
o i =
- T e
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& 5
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| | | |
% 1 [ A |
Powierzchnia 135.13 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,

Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %
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Wspoétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdiny)

s w7 "l il
7 E i ' L
: @] ? emxlT 1 laan : .
he B £ 1=
\
| | | .
L A4 1. B
| : | |
I L ]
Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wysokos$¢ montazu 3.000 m
Wysoko$€ paszczyznapracy  0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

Sala Gimnastyczna Przysusze - Parter - 109 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci

Emin.

Emaks

Ug

Indeks

Powierzchnia antypanikowa (109 Komunikacja)
Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

2.07 Ix

11.7 Ix

0.18

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

(O]

Skutecznos¢ swietlna

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
7

B ow

360 Im (100 %)
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Sala Gimnastyczna Przysusze - Parter - 109 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (109 Komunikacja)

A1
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2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 (1x]
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (109 Komunikacja) 2.07 Ix 11.7 Ix 0.18 AP2
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m A i
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1 Zewnetrzny 1

1.1 Skrét wynikow, Zewnetrzny 1
1.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.1

I (N R I A R (S B
196 216 236 256 276 296 x[m]

1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20 30
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wspbétcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrédet 67900 Im

Moc catkowita 511.7 W

Moc na powierzchnig (6094.97 m?) 0.08 W/m?
Strumien $wietiny w goére (ULR) 0.06

NateZenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 17.8 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1.51x
Max. natezenie oswietlenia Emax 46.9 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:11.9 (0.08)
Réwnomierno$¢ n2 Emin/Emax 1:31.4 (0.03)
Typ Nr
1 7 x
_ Nazwa oprawy LED ED 9050Im/740 IP65 as szeroki szary
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 67 W / 9050 Im
2 1x
. Nazwa oprawy LED n/t ED 1250Im/840 IP65 58st. szary
Wyposazenie :1 x LED 4000K 10.9 W / 1250 Im
3 3 X
- Nazwa oprawy LED ED 1100Im/840 IP65 58st. szary
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 10.6 W / 1100 Im
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1.1 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
1.1.2 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2

T T 1 T T 1
196 216 236 256 276 296 x[m]

5 7.5 10 15 20 30 50 75 100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wspbicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrédet 67900 Im

Moc catkowita 511.7W

Moc na powierzchnie (6094.97 m?) 0.08 W/m?
Strumien Swietiny w goére (ULR) 0.06

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 46 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin 6 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 114 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:7.57 (0.13)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax 1:18.7 (0.05)
Typ Nr
1 7 x
| Nazwa oprawy LED ED 9050Im/740 IP65 as szeroki szary
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 67 W / 9050 Im
2 1x
. Nazwa oprawy LED n/t ED 1250Im/840 IP65 58st. szary
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 10.9 W / 1250 Im
3 3 x
- Nazwa oprawy LED ED 1100Im/840 IP65 58st. szary
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 10.6 W / 1100 Im



1.1 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
1.1.3 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.3

1
296 x[m]

UL P S N S
196 216 236 256 276

03 05 0.75 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢

Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 67900 Im
Moc catkowita 511.7 W
Moc na powierzchnige (6094.97 m?) 0.08 W/m?
Strumien $wietlny w goére (ULR) 0.06
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 30 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 0Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 103 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:73.7 (0.01)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax 1:257 (0)
Typ Nr

1 7 X

] Nazwa oprawy LED ED 9050Im/740 IP65 as szeroki szary
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 67 W /9050 Im
2 1Xx

- Nazwa oprawy
Wyposazenie
3 3 X

Nazwa oprawy
Wyposazenie

LED n/t ED 1250Im/840 IP65 58st. szary

: 1 x LED 4000K 10.9 W / 1250 Im

LED ED 1100Im/840 IP65 58st. szary
: 1 x LED 4000K 10.6 W / 1100 Im
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1.1 Skrot wynikéw, Zewnetrzny 1
1.1.4 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[ [ S A (S R N
196 216 236 256 276 296 x[m]

B [ [ ey [ e [ ]

0 01 015 02 03 05 075 1 156 2 3 5 75 10 15 20 30 50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogédlne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 67900.00 Im
Moc catkowita 511.7W
Moc na powierzchnie (6094.97 m?) 0.08 W/m2 (0.98 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 8.54 Ix
Emin 0 Ix
Emin/ESr -

Emin/Emax (Ud) ---
Strumien $wietlny w gére (ULR) 0.06

Pozycja 0.00 m
Typ Nr
1 7 x
= Nazwa oprawy LED ED 9050lm/740 IP65 as szeroki szary
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 67 W / 9050 Im
2 1x
. Nazwa oprawy LED n/t ED 1250Im/840 IP65 58st. szary
Wyposazenie :1x LED 4000K 10.9 W / 1250 Im
3 3 X
- Nazwa oprawy LED ED 1100Im/840 IP65 58st. szary
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 10.6 W /1100 Im
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1.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
1.1.5 Podglad wynikéw, Grupa 1

Poziome natezenie oswietlenia
Nr.  Wirtualna siatka obliczeniowa
11 m1.1

1.2 m1.2

1.3 m13

Skrot wynikow

Siatka
11 x 50
9x37
60x7

Esr:

18 Ix
46 Ix
30 Ix
24 Ix

Emin
11x
6 Ix
01Ix
0 Ix

Emax
47 Ix

114 Ix
103 Ix
114 Ix

Uo

0.08
0.13
0.01
0.02

ud

0.03
0.05
0.00
0.00
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4. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

NAZWA ZADANIA:

,Wymiana o$wietlenia na energooszczedne w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 w Przysusze”

INWESTOR:
Gmina 1 Miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26-400 Przysucha
ADRES OBIEKTU:

Budynek sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
w Przysusze ul. Warszawska 45
Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: przysuski
Jednostka ewidencyjna: MIASTO PRZYSUCHA
Obreb: PRZYSUCHA M. dz. nr 286 Identyfikator dziatki: 142306 4.0001.286

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (KOD CPV):

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Uprawnienia Budowlane
.. nr SWK/0125/PBE/17

mgr Inz. zaswiadezenie SOIIB nr SWK/IE/0125/16
Kamil Knez do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych b/o

Projektowat:

Konskie,VII1.2024
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1. Zakres prac zwiazanych z wykonaniem wymiany oSwietlenia obejmuje:
- demontaz 204 szt. istniejacych nieenergooszcz¢dnych opraw o$wietleniowych,

- montaz 204 szt. energooszczednych opraw w technologii LED wraz z osprzgtem,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i fotometrycznych.

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji:
- Istniejgca instalacja elektryczna nN 0,4kV w budynku sali gimnastycznej przy Publicznej

Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze ul. Warszawska 45

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Instalacja elektryczna nN 0,4kV

- Urzadzenia cieptownicze (w pomieszczeniu technicznym)

4. Zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji roboét:

- Zagrozenie wynikajace z demontazu opraw 1 odtgczenia przewodu zasilajacego

- Zagrozenie wynikajgce z pracy na wysokosci, przy podlaczeniu przewodu oraz montazu
opraw o$wietleniowych wraz z osprzgtem

- Zagrozenie wynikajace z ruchu pojazddéw (teren parkingu) i pieszych

- Zagrozenie podczas pracy na sprz¢cie zmechanizowanym

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robot:
- Miejsce prowadzenia robdt instalacyjnych zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu

wykonywania prac odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi

6. Instruktaz:

Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujacego
zespolem pracownikow kwalifikowanych.

- w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy o nim poinformowac kierownika robot, ktory
podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami.
- pracownicy maja obowigzek stosowania §rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen.

- prace uznane przez szczegdlnie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem
kierownika robot.

- kierownik robdt jest zobowigzany wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

47



7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie dotyczy

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Strefy robot wygrodzi¢ 1 wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciagi piesze oraz wyjscia. Strefy gromadzenia odpadow
nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami
po montazowymi winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia.
Rozdzielnie elektryczne zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich. Uzywaé urzadzen
elektrycznych z waznymi badaniami stanu technicznego. Stosowaé rusztowania
atestowane wykonane zgodnie z dokumentacja producenta. W czasie burz i silnego

wiatru nie wykonywa¢ robdt na zewnatrz. Osoby przebywajace na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu posadzki lub podloza powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci. Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacja elektroenergetycznych.
Stosowa¢  sprzgt ochrony oraz ubrania robocze i ochronne. Urzadzenia instalacji
elektrycznych przy ktorych prowadzone beda prace powinny by¢ wylaczone z ruchu i
pozbawione czynnikOw stwarzajacych zagrozenie 1 skutecznie zabezpieczone przed

przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.

9. Dokumentacja budowy przechowywana jest :

- u kierownika robot — wykonywane prace instalacyjne, polegajace na wymianie
wyeksploatowanych opraw o$wietleniowych, nie s3g robota budowlang wymagajaca
pozwolenia na budowg lub zgtoszenia. Wszelka dokumentacja postepowania przechowywana

bedzie u kierownika robot.
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