PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ JEZDNIE
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pobocza gruntowe 10cm

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 15cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona
z wytworni o klasie wytrzymatosci Rm= 1,5-2,5 MPa o gr.15cm

do nawigzania do terenu przylegtego

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 15cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwérni
— o klasie wytrzymatosci Rm= 1,5-2,5 MPa o gr.15cm

Zjazdy wykazane na przekrojach nie sg objete pozwoleniem na budowe, zostang zrealizowane

zgodnie z Ustawag Prawo Budowlane art 29a

Szerpkosc jezdni zmienna , zgodnie z rysunkeim PZT

Tel. 531 888 402

SKALA Biuro Projektow i Nadzoréw
mgr inz. Daniel Sadowski
Nowa Kopernia 1A 67 - 300 Szprotawa

e-mail: daniel_sadowski@wp.pl

Mirostowice Dolne

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci

INWESTOR: GMINA ZARY
ALEJA JANA PAWLA 11 6, 68-200 ZARY

NAZWA RYSUNKU;

PROJEKTANT UPRAWNIENIA DATA PODPIS
E.QﬁEN EMILIA SLOTWINSKA 14 /04 /26 SIERPIEN
BRANZA DROGI SPEC. drogowa 2023R.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY UPRAWNIENTA DATA PODPIS
mgr inz. WITOLD SZKWAREK 13 /00 /2 SIERPIEN
BRANZA DROGI SPEC. drogowa 2023R.
FAZA PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU NR STRONY
PROJEKT .
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