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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze projekt techniczny dla
zadania: Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mirostowice Dolne — woj. Lubuskie,
powiat Zarski, gmina Zary, obreb ewid. Mirostowice Dolne, dziatki ewid. nr: 276/2, 168, 170/2,
162/5 zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
FuNKaIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA 1 PODPIS
Upr. bud. nr 14/04/2G
PROJEKTANT: .. . ., do projektowania
T mgr inz. Emilia Stotwinska bez ograniczen w 08.2023r.
specjalnosci drogowej
ey . . 190470
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Witold Szkwarek o 08.2023rr.
BTN PIRGIEGA bez ograniczen w

specjalnosci drogowej

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za

podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wtasnorecznymi podpisami prawdziwosc
danych, zamieszczonych powyzej.

str. 3




Uprawnienia Budowlane Projektanta

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Géra dnia 25 maja 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/2/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (D=. U. = 200/ r. Nr 5 poz. 42 = pdZn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. =
2003r. Nr 207 poz.2016.z poin. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 8 poz. 38 z péZn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Emilii SLOTWINSKIEJ

magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonej dnia 18 pazdziernika 1976r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 14/04/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/ ;
: ’ )
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¥
: R WOLYINICZATY
2. Jan Sekowsk @ ( ) g PR \‘A“;QL 5 i 5
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Otrzymuja:
1. Pani Emilia Slotwinska
zam. 65-229 Zielona Gora . ul. Wladystawa IV 18/36
Okregowa Rada [zby w/m
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa.

SO
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I. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej bez ograniczen stanowig podstawe
do:

1. projektowania : wszystkich drog kolowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i
postoju statkéw powietrznych , tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o
diugosci catkowitej do 10m i przepustami.

2. do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34 ust.3b
ustawy -Prawo budowlane .

3,

IL. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen uprawniaja réwniez
do:

1. projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej w ograniczonym zakresie ( §
Sust.2 pkt11i2,)
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Przynaleznosc¢ do Izby Inzynierdw Projektanta

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-7A1-RTK-RSU *

Pani Emilia Stotwiriska o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0157/07

adres zamieszkania ul. Strumykowa 25a/8, 65-101 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastgpca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moizna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia Budowlane Projektanta Sprawdzajacego

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Géra dnia 25 maja 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/3/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42z poén. zm,) iart. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016.z péin. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pdén. zm.).

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Witoldowi SZKWAREK

inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 03 stycznia 1970r. w Zielonej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 13/04/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wawrzyniak / ‘/‘7"7 . 3. Tadeusz Glapa
2. Jan Sekowski Q QQ,_,‘_Q‘, PRZEW
Okregowe] KC
Q .)

\Lh UK ;‘g".

Otrzymuja:
1. Pan Witold Szkwarek
zam. 65-001 Zielona Géra ul. Strumykowa 17b/14
2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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L Uprawniénia budowlane w specjaluosci drogowej bez ograniczen stanowig podstawe
do:

1. projektowania : wszystkich drég kotowych oraz drég przeznaczonych do ruchui
postoju statkéw powietrznych , Iacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o
diugosci catkowitej do 10m i przepustami.

2. do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34 ust.3b
ustawy -Prawo budowlane .

3

IL Uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej bez ograniczen uprawniajg réwniez
do:

1. projektowania w specjalnosci konstrukeyjno budowlanej w ograniczonym zakresie ( §
Sust2pkt1i2,)

® ok %

-
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Przynaleznosc¢ do Izby Inzynieréw Projektanta Sprawdzajacego

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-PM6-DFR-H41 *

Pan Witold Szkwarek o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0358/03

adres zamieszkania ul. Szafirowa 55h/9, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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|. CZESC OPISOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogdlne

° Inwestor — Gmina Zary, Aleja Jana Pawtfa Il 6, 68-200 Zary

o Zadanie — Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mirostowice Dolne

° Kategoria obiektu - XXV

. Lokalizacja — woj. lubuskie, powiat zarski, gmina Zary, obreb ewidencyjny Mirostowice

Dolne, dziatki ewid. nr: 276/2, 168, 170/2, 162/5.

2. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa drogi
wewnetrznej w miejscowosci Mirostowice Dolne. Opracowanie zostato wykonane przez Biuro
Projektéw i Nadzoréw Daniel Sadowski z siedzibg Nowa Kopernia 1la, 67-300 Szprotawa na
zlecenie Inwestora, tj. Gmina Zary, Aleja Jana Pawta Il 6, 68-200 Zary.

3. Zakres opracowania

Inwestycja obejmuje budowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Mirostowice Dolne.
Przedmiotowa droga jest drogg wewnetrzng i obstuguje zabudowe jednorodzinng rozproszong.
Droga rozpoczyna swoj bieg od drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej - dz. ewid. nr 276/2 -
Plac Koscielny i biegnie przez dziatki nr 168, 170/2, 162/5. Droga stuzy dojazdowi do zabudowy
jednorodzinnej rozproszonej. Droga zlokalizowana jest na gruntach bedacych we wtadaniu Gminy
Zary. Opracowanie sktada sie z nastepujgcych odcinkéw:
e w km od 0+000 do 0+117,55
Sumaryczna dtugos¢ drogi: 117,55m

4, Stan istniejacy
Droga wewnetrzna zlokalizowana jest na terenie gminy Zary, w wojewddztwie lubuskim,

miejscowo$¢ Mirostowice Dolne Obecnie istniejgca droga posiada nawierzchnie czesciowo
bitumiczng (w zakresie dz. 276/2) a na pozostatym obszarze szutrowg. Szerokos$¢ nawierzchni
waha sie w granicach 2,8-3,2m. Droga zlokalizowana jest w waskim wydzielonym pasie dziatek
drogowych nr ewid. 276/2, 168, 170/2, 162/5 i stuzy dojazdowi do zabudowy jednorodzinnej
rozproszonej. Stan techniczny drogi okreslono jak zty. Droga odwadnia sie powierzchniowo na
teren zielony w obrebie pasa drogowego. Obecnie odwodnienie nie funkcjonuje prawidtowo ze

wzgledu na zdeformowang nawierzchnie drogi.

5. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne — kategoria geotechniczna obiektu

Rozpoznano budowe geologiczng podtoza na podstawie ogoélnodostepnej dokumentacji

geologicznej. Na rozpatrywanym obszarze wystepujg grunty od zwirdw i glin kaolinowych po ity z
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przewarstwieniami piaskéw i mutkédw. O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja
dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W
analizowanym przypadku mamy do czynienia z typowym obiektem (budowa drogi wewnetrznej)
oraz z prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia:

» wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;

» wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;

» horyzontalne uwarstwienie gruntéw;

» brak wystepowania wody w poziomie posadowienia;
W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie
zaliczy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym wymogi
Eurokodu 7.

6. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej

Droga wewnetrzna rozpoczyna swéj bieg od drogi gminnej -Plac Koscielny (dz. ewid. nr 276/2) o
nawierzchni bitumicznej i biegnie przez dziatki ewid. nr 168, 170/2, 162/5 i stuzy dojazdowi do
zabudowy jednorodzinnej rozproszonej. Droga zlokalizowana jest na gruntach bedacych we
wtadaniu Gminy Zary.

Droga wewnetrzna ma dostep do drogi publicznej — bezposredni dostep do drogi gminnej (dz.

ewid. nr 276/2).

7. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zadanie zaprojektowano zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy nr 130/2023 z dnia

11.07.2023r wydanq przez Wdjta Gminy Zary (decyzja w czesci zatqczniki do projektu
budowlanego). Projektuje sie:

° w km od 0+000,00 do 0+117,55— wewnetrzna droga gminna

Forma architektoniczna projektowanej drogi wewnetrznej sktadajgcej sie z jednego odcinka i to
sie nie zmieni. Trasa drogi wewnetrznej zostata wpisana w jej aktualny przebieg bez krytycznej
ingerencji w istniejgce zagospodarowanie, a jej konstrukcja zostata dostosowana do potrzeb

poruszajgcych sie w tym obszarze pojazdow.

7.1 Droga w planie sytuacyjnym i w przekroju poprzecznym

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie polegato na wykonaniu drogi wewnetrznej
o nawierzchni bitumicznej na niezbednych warstwach konstrukcyjnych. Projektowana droga to
jeden odcinek o sumarycznej dtugosci 117,55m. Projektuje sie:

> Odcinek - Droga wewnetrzna w km 0+000 do 0+117,55

e Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S;
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e Dtugosc projektowanej drogi 117,55m

e Szerokos¢ projektowanej drogi: 3,0m z poszerzeniami na wigczeniach
e Spadek poprzeczny dwustronny 2% wg PZT

e Geometria drogi zgodnie z rysunkami PZT

e Zakres dotyczgcy budowy zjazdow na posesje nie podlega wnioskowi o pozwolenie na

budowe lecz zostat ujety na rysunku PZT linig przerywang, celem ich wykonania.

e Zgodnie z ustawq Prawo Budowlane Art. 29 ustep 2. nie wymaga decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz zgfoszenia, o ktorym mowa w art. 30, budowa pkt 11- zjazdow z drég
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

7.2 Droga w profilu podtuznym
W celu prawidtowego poprowadzenia niwelety drogi opracowano profil podfuzny. Niwelete trasy
poprowadzono korygujac lokalne nierédwnosci. Szczegétowe opracowanie profilu podtuznego

znajduje sie na rysunkach profil podfuzny nr 3.0.

7.3 Konstrukcja nawierzchni
W wyniku wieloletniej praktyki, dokonanych obliczen oraz na podstawie istniejgcych warunkow
gruntowo-wodnych wystepujacych na trasie drogi, przewiduje sie konstrukcje nawierzchni, ktorg

przedstawiono na zataczonych przekrojach normalnych w projekcie oraz opisano ponizej.

7.4 Konstrukcja

7.4.1 Konstrukcja jezdni oraz zjazdow i dojs¢ do posesji
e 4cm —warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

e 4cm — warstwa wigzaca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

e 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

e 15cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwérni — o klasie
wytrzymatosci Rm=1,5-2,5 MPa

7.5 Zielen drogowa
Teren przylegty do projektowanej drogi wewnetrznej nalezy wyregulowac wysokosciowo zgodnie

z rysunkiem przekroju poprzecznego.

7.6 Odwodnienie
Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odwodnienia drogi i jej siegacza. Projektuje sie

odwodnienie powierzchniowe w obrebie pasa drogowego na tereny zielone zlokalizowane w
pasie drogowym.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne (Dz. U. Dz.U.2022.2625 ) art. 34 pkt. 4 Szczegdinym

korzystaniem z wod jest korzystanie z wod wykraczajgce poza powszechne korzystanie z wod oraz

zwykte korzystanie z wod, obejmujgce: wykonywanie na nieruchomosci o powierzchni powyzej
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3500 m? robdt lub obiektéw budowlanych trwale zwigzanych z gruntem, majgcych wptyw na
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wytqczenie wiecej niz 70% powierzchni
nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujetych w systemy kanalizacji
otwartej lub zamknietej:

Dokonujac analizy stwierdza sie co nastepuje:

- dziatka nr 276/2 obreb Mirostowice Dolne ma powierzchnie 8.320,00m?, powierzchnia
zaprojektowanej czesci drogi na tej dziatce wynosi 22,25m? - zmniejszenie retencji terenowe;j
dziatki ewid. nr 276/2 wynosi 0,27% zatem wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej nie jest
szczegOlnym korzystaniem z wéd,

- dziatka nr 168 obreb Mirostowice Dolne ma powierzchnie 256,00m?, nie ma opisanej ustawg
powierzchni zatem nie dotyczg jej zapisy Ustawy Prawo Wodne.

- dziatka nr 167/2 obreb Mirostowice Dolne ma powierzchnie 164,00m?, nie ma opisanej ustawa
powierzchni zatem nie dotyczg jej zapisy Ustawy Prawo Wodne.

- dziatka nr 162/5 obreb Mirostowice Dolne ma powierzchnie 221,00m?, nie ma opisanej ustawa
powierzchni zatem nie dotyczg jej zapisy Ustawy Prawo Wodne.

Zgodnie z powyiszym dla inwestycji nie ma obowiqgzku uzyskania decyzji pozwolenie

wodnoprawne.

7.7 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzane z drogg

Istniejgce urzadzenia obce wystepujgce w drodze nalezy wyregulowaé wysokosciowo do
projektowanej niwelety drogi.

7.8 Roboty rozbidrkowe

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej w obszarze wtgczenia do dziatki
276/2 wraz z podbudowa. Na catym odcinku objetym opracowaniem przewiduje sie zdjecie
wierzchniej warstwy istniejgcej nawierzchni szutrowej o grubosci srednio 10cm. Po rozbidrkach
zaktada sie wykonanie koryta oraz profilowanie podtoza pod nowg konstrukcje nawierzchni.
Materiat w postaci destruktu bitumicznego nalezy zutylizowac na sktadowisku odpadéw. Materiat

z rozbidrki nawierzchni szutrowej wykorzysta¢ na wykonanie poboczy.

7 Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéw

> Droga wewnetrzna w km 0+000 do 0+117,55
*  powierzchnia jezdni bitumicznej - 385,00m?
*  powierzchnia bitumicznych zjazdéw i dojs¢ do posesji - 20,00m?
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9. Ochrona konserwatorska
Teren objety inwestycjg nie lezy na terenach podlegajgcych ochronie konserwatorskiej

w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 203r. o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami oraz nie
jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie znajduje sie w otoczeniu strefy ochrony
konserwatorskiej.

10. Ochrona $rodowiska
Inwestycja nie znajduje sie na zadnym z obszarow podlegajacych ustawie o ochronie przyrody

oraz korytarzach ekologicznych. Najblizsze formy ochrony oddalone sg w linii prostej od
inwestycji o:

-w odlegtosci 250m obszar Chronionego Krajobrazu - Las Zarski (kod obszaru
PL.ZIPOP.1393.0CHK.571),

-w odlegtosci 690m obszar podlegajgcy ochronie Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa) , Las
Zarski" (kod obszaru PLH080070),

-w odlegtosci 4.850,00m obszar chronionego Krajobrazu - ,Bory Bogumitowskie ” (kod obszaru
PL.ZIPOP.1393.0CHK.530)

-w odlegtosci 7.200,00m obszar podlegajacy ochronie Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)
,,Skroda” (kod obszaru PLHO80064).

Przedsiewziecie nie bedzie wywierato zadnego negatywnego wptywu na w/w obszary, gdyz
planowana inwestycja jest poprawg stanu istniejgcego.

Powierzchnia dziatek zaplanowanych do realizacji zadania Budowa drogi wewnetrznej w
miejscowosci Mirostowice Dolne — woj. Lubuskie, powiat Zarski, gmina Zary, obreb ewid.
Mirostowice Dolne, dziatki ewid. nr: 276/2, 168, 170/2, 162/5, stanowi aktualnie pas drég
wewnetrznych. Obecnie istniejgca droga wewnetrzna w miejscowosci Mirostowice Dolne to
droga o nawierzchni czeSciowo bitumicznej (w zakresie dz. 276/2) a na pozostatym obszarze
szutrowq. Droga zlokalizowana jest w wydzielonym pasie drogowym. Nie przewiduje sie zmian w
zakresie ingerencji w istniejgcy szate roslinng. Tereny wokot pasa przeznaczonego na obstuge
komunikacyjng stanowig wtasno$é Gminy Zary. Ewentualne zagrozenie dla gleby moze powstaé
podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzacymi z
awarii sprzetu uzywanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przenikniecia ich do
warstwy wodonosnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziatywania, do prac
uzywane beda sprzety, ktérych stan techniczny nie budzi zadnych zastrzezen, a prace zostang
odpowiednio zorganizowane.

Obszar inwestycji nie znajduje sie w obrebie zadnego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Srodkowej Odry w

zlewni rzeki Bobr. Teren inwestycji znajduje sie w zasiegu jednolitej czesci wadd
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powierzchniowych (JCWP) zlewnia rzeczna RW60001816889 tubianka o stanie i potencjale
ekologicznym dobrym ale ogdlnym stanie ztym. Celem srodowiskowym jest uzyskanie potencjatu
(stanu ekologicznego) : umiarkowany stan ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [0, MMI];
pozostate wskazniki - Il klasa jakosci); zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile
jest monitorowany wskaznik diadromiczny D a celem dla stanu chemicznego jest: dla
ztagodzonych wskaznikdw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych
wskaznikéw - stan dobry. Teren inwestycji znajduje sie w zasiegu jednolitej czesci waod
podziemnych ( tzw. JCWPd) nr 77 o kodzie PLGW600077. JCWPd nr 77 dla ktérej zaréwno stan
ilosciowy jak i chemiczny analizowanej czesci wdd, oceniono jako dobry a osiggniecie celu
srodowiskowego jest niezagrozone. Celem srodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zwigzana z poborem wdéd podziemnych, nie przyczyni sie do
trwatego obnizenia zwierciadta wdéd podziemnych w warstwach wodonos$nych. Przedsiewziecie
nie jest zwigzane z wytwarzaniem podczas eksploatacji inwestycji jakichkolwiek zanieczyszczen,
ktore mogtyby wptywaé na stan wéd podziemnych, dlatego nie przyczyni sie do zmiany obecnie
wystepujgcego stanu/potencjatu  ekologicznego. Inwestycja nie wigze sie rdéwniez z
odprowadzaniem nieoczyszczonych sciekéw do wod podziemnych, gruntéw oraz wéd otwartych
(rowéw). Zaden z etapdw realizacji inwestycji oraz pdziniejszej eksploatacji przedmiotowej
inwestycji nie wigze sie oraz nie bedzie wigzat sie w przysztosci z ingerencja w koryto
jakiegokolwiek cieku naturalnego czyli zgodnie z definicja Prawa Wodnego (rzeki, strugi,
strumienia, potoki oraz w inne wody ptyngce w sposob ciggty lub okresowy naturalnymi lub
uregulowanymi korytami). Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Mirostowice Dolne —
woj. Lubuskie, powiat Zarski, gmina Zary, obreb ewid. Mirostowice Dolne, dziatki ewid. nr: 276/2,
168, 170/2, 162/5, nie wiaze sie z poborem wdd podziemnych oraz obnizaniem zwierciadta wéd
podziemnych. Biorgc pod uwage charakter, skale, i lokalizacje przedsiewziecia oraz planowane
rozwigzania techniczne chronigce srodowisko, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na stan wdd podziemnych i powierzchniowych oraz na
mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry. Ze wzgledu na charakter drogi oraz dtugos¢ nieprzekraczajgcg 1000m

planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco

oddziatywaé na srodowisko i moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko

zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec¢

moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( dz. U. z 2019 poz. 1839), zatem nie jest

wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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11. Wplyw szkod gorniczych

Nie dotyczy niniejszego opracowania. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach

objetych pracami gérniczymi.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych

- woj. Lubuskie, powiat Zarski, gmina Zary, obreb ewid. Mirostowice Dolne, dziatki ewid. nr:
276/2, 168, 170/2, 162/5, Analizujac zakres terenowy objety inwestycja w zwigzku z
wydzielonym pasem drogowym okreslono obszar oddziatywania jako zawarty w granicach
projektowanej inwestycji w obrebie pasa drogowego dziatek gminnych.

Okreslenie obszaru oddziatywania zostato wykonane na podstawie Ustawy Prawo budowlane z

dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami) art., 20 ust.
1 pkt. 1c moéwiacy, ze do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu, przez ktéry zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Okreslajac
obszar oddziatywania uwzgledniono aktualne przepisy prawa regulujgcych m. in. przepisy
pozarowe, sanitarne, ochrony zabytkéw oraz regulujgce warunki techniczne budowy i
projektowania drég. Ponadto ocenie poddano zdolnos¢ przestaniania i zacieniania inwestycji w

stosunku do zabudowy sgsiedniej oraz mozliwej zabudowy na terenach sasiednich.

Lp Akt prawny Przepis Ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1 | (Dz. U.z2021r. poz. 2351 tekst jednolity z art. 5ust. 1 Brak ograniczen
pozniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 §13 ust. 1 Brak ograniczen
2 | kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §60 Brak ograniczen
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony N
3 $rodowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219) art. 135 ust.1 Brak ograniczen
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 Wrzesna 2019r. §2 ust. 1 Brak ograniczeri
4 | wsprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) §3ust. 1 Brak ograniczen
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z .
. . Zatacznik do
5 dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych rozporzadzenia Brak ograniczer
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 3
120, poz. 826 z pdzn. zmianami) w mysl §2
art. 9 Brak ograniczen
6 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i art. 16 ust. 1 Brak ograniczen
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710) art. 17 ust. 1 Brak ograniczen
art. 19 Brak ograniczen
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy § 21 ust. 2 Brak ograniczer

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)
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Zakres planowanych robdt przy zachowaniu wtasciwej organizacji ruchu drogowego oraz
organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego wptywu na sgsiednie nieruchomosci. Planowane
przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko ani moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Analiza szczegétowa
wykazata, ze inwestycja wykazuje obszar oddziatywania zawarty w granicach dziatek, na ktérych
bedzie ona realizowana. Inwestycja nie bedzie generowata ograniczenia lub uszczuplania praw
podmiotéw trzecich w tym dostepu do drogi publicznej, dostepu do infrastruktury technicznej,

zacieniania lub przestfaniania istniejacych i przysztych obiektow na dziatkach sasiednich.

13. Formy ochrony przyrody
Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

- w celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda w porze
dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie terenu
budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie
kontrolowanie materiatdw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych
spetniajacych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony $rodowiska oraz
porzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét budowlanych. Powstajace w trakcie
prowadzenia robot odpady bedg utylizowane.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato réwniez
od odpowiedniej organizacji robot i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy zadbag,
aby w wypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te
zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na ich utylizacje.
Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato powierzchniowo przez odprowadzenie wody opadowej
w obrebie pasa drogowego na teren zielony. W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie
budowy dobierac¢ sprawny sprzet o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposob
pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z hatasem. Ze wzgledu na brak oddziatywania na
obszary objete ochrong, nie przewiduje sie koniecznosci stosowania dziatan ochronnych w tym

zakresie.

14. Uksztattowanie terenu — roboty ziemne

Przebieg projektowanej niwelety drogi zostat uksztattowany optymalnie w celu zbilansowania

robét ziemnych. Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa
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w miejscu wiaczenia drogi do Placu KosScielnego oraz zdjecie warstwy istniejagcej nawierzchni
szutrowej na pozostatym zakresie drogi ksztattujgc nowg niwelete drogi. Materiat w postaci
destruktu bitumicznego nalezy zutylizowaé na skfadowisku odpaddéw. Materiat z rozbidrki

nawierzchni szutrowej wykorzysta¢ na wykonanie poboczy.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga jest drogg wewnetrzng i nie dotyczg jej przepisy dotyczace ochrony

przeciwpozarowej.

16. Urzadzenia obce

Istniejgce urzadzenia obce wystepujgce w drodze nalezy wyregulowaé wysokosciowo do

projektowanej niwelety drogi.

17. Kanaty technologiczne

Przedmiotowa droga jest drogg wewnetrzng zatem nie obejmuja jej przepisy dotyczace drég

publicznych. W zwigzku z powyzszym odstgpiono od zaprojektowania kanatéw technologicznych.

18. Uwagi
UWAGA: Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy caty projekt wyznaczy¢ geodezyjnie

i sprawdzi¢ zgodno$¢ rozwigzan projektowych w terenie. Geometrie trasy wytyczy¢é na
podstawie planow sytuacyjnych. Wszelkie zauwazione rozbieinosci nalezy skonsultowaé z

projektantem przed przystgpieniem do robot.

Opracowata:

mgr inz. Emilia Stotwinska

Upr. bud. nr 14/04/2G
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nowa Kopernia, sierpien 2023 r.
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I1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKT TECHNICZNY

PLAN ORIENTACYJNY - RYS. NR 1.0;
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.1;

PRZEKROJE NORMALNE- RYS. NR 2.0;

vV V V¥V V¥V

PROFIL PODLUZNY - RYS. NR 3.0;
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