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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
tekst jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczno-budowlany:

Remontu czesci pomieszczen w budynku przedszkolnym w celu utworzenia lokalu dziennego opiekuna
zlokalizowanego na dz. nrew. 86/11 obreb 0002 Reszel (miasto), przy ul. . Krasickiego 11, 11-440 Reszel
sporzadzony we wrze$niu 2024 roku. dla: Gminy Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Reszel wrzesien 2024 r.
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10-232 Odservm, Flac Konsulatu Pedskicgo |

WAM, OKK.1U.42.20.10.20 Olsztyn, dnia 30 pazdziernika 2020 r.
DECYZJA

Ma podsiawie an, 24 ust | pkt 2 ustawy 7 dioa 15 groedma 2000 ¢, o samorzgdach sawodowveh architekidw
oraz mEynierow budownictwa { Dz, U z 2009 . poz. 1117), art. 12 ast.1. pkt 1 ast. 2 i ost. 3, art. 12 usi. de
pht 1, art.d3 wstluste 20 ostAdart 14 ostd pkt 20 wst 3 pkt 1, art 153 wst.1, i ustd wstawy @ dma
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Nrewid. WAM/ 0038 /PBKb/20

DO PROJEKTOWANIA
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UZASADNIENIE
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Fan Marcin Dobrzynski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, art. 13 ost. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

konstrukeyjno — budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art, 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawniemia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projekiu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Il. Na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane uprawmienia ninicjsze

bez ograniczef uprawniaja do projektowania konstrukeji obiekiu,
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Zaswiadczenie
o numerze wearyfikacyimm:

WAM-RI4-IPF-H4X *

Pan Marcin Dobrzynski o numerze ewidencyjnym WAM/BCO/0096/13

adres zamiesziani- [

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej izby Intynierdw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-22 10:458:41 roku przez:

larostaw Kuklinski, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1 Do zachowania elektroniczng] formy coynnosci prawne] wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli oZone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 aswiadczeniem woli Zofonym w formie pisemne].

* weryfikacje poprawnoscl damych woniniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyjnego aswiadczenia na
stronie Polskie] tzby InZyniercow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biwrem wiasciwe] Okregowej izby Indynierow Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno-budowlanego remontu czesci pomieszczen w budynku przedszkolnym w celu
utworzenia lokalu dziennego opiekuna, dz. nr ew. 86/11 obreb Reszel, ul. Krasickiego 11, 11-440 Reszel

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Ogledziny na obiekcie,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w
Reszlu z dnia 21 maja 2009 r.,

Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 1000,

Uzgodniona z inwestorem i uzytkownikiem koncepcja obejmujgca program oraz rozwigzania

funkcjonalno-budowlane.

2. Przedmiot opracowania oraz zakres prac remontowych

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest remont czesci pomieszczen w  budynku

przedszkolnym w celu utworzenia lokalu dziennego opiekuna. Obiekt zlokalizowany jest na dz. nr 86/11

obreb 0002 Reszel (miasto) przy ul. I. Krasickiego 11, 11-440 Reszel.

Zakres prac remontowych obejmuije:

Prace demontazowe istniejacych urzadzen, wyposazenia i instalacj;

Roboty rozbiorkowe oktadzin wewnetrznych wraz z usunigciem luznych tynkéw Scian i
sufitow oraz zeskrobaniem i zmyciem starej farby;

Rozbidrke istniejacych posadzek z wyktadziny PCV i ptytek ceramicznych wraz z podbudowg,
istniejacych posadzek;

Demontaz istniejacej wewnetrznej stolarki drzwiowej oraz okna podawczego;

Zamurowanie wewngtrznych otworéw zgodnie z projektem;

Poszerzenie wewnetrznych otworéw drzwiowych w $cianach dziatowych;

Wykonanie kanatow wewnetrznych wentylacji w istniejacych pomieszczeniach;

Wykonanie nowej podbudowy posadzek wraz z warstwg izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej;

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych wraz z wykonaniem gfadzi gipsowych na $cianach i

sufitach;



— Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej i okna podawczego w remontowanych
pomieszczeniach;

— Wykonanie oktadziny czesci Scian z ptytek ceramicznych;

— Wykonanie wykonczenia podtdg w remontowanych pomieszczeniach;

— Wykonanie malowania $cian i sufitow;

— Montaz systemowych $cianek przedzielajacych w pom. sanitariatu i pom. gospodarczym;

— Wymiana wewnetrznej instalacji elekirycznej wraz z osprzetem — zgodnie z opracowaniem
branzy elektrycznej;

— Wymiana wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.w.u. i c.0. wraz z osprzetem i piecem gazowym
— zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

— Dostawa i montaz niezbednego wyposazenia.

3. Ogdlna charakterystyka istniejacego terenu

Dziatka Nr 86/11 o powierzchni okoto 4568 m2 ha potozona w Reszlu, zabudowana jest
nieruchomoscig bedacq wtasnoscig Gminy Reszel, w sktad ktorej wchodzi przedmiotowy budynek oraz

niezbedna infrastruktura towarzyszaca w postaci placéw i chodnikow.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, teren dziatki jest ogrodzony. Na terenie
przedmiotowych prac wystepujg media zewnetrzne (woda, kanalizacja sanitarna, energetyczna i
gazowa). Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania miasta Reszel oznaczonym
symbolem U5 - dla ktérego przeznaczenie przewidziano jako teren ustugowy, z zakresu ustug

nieucigzliwych.

Ponadto przedmiotowy teren potozony jest w granicach Il strefy ochrony zachowanej zabytkowe;
struktury urbanistyczno-architektonicznej (podstrefa I1.1). Planowane prace remontowe nie wptywajg na
zewnetrzny wyglad istniejacego obiektu, ktory nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani nie wystepuje w
gminnej lub wojewodzkiej ewidencji zabytkow. W zwigzku z powyzszym zapisy zawarte w planie

miejscowym sg zachowane.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt zaktada remont cze$ci pomieszczen w budynku przedszkolnym w celu utworzenia lokalu
dziennego opiekuna. W ramach prac uwzgledniono budowlane prace remontowe, wraz z wymiang
oktadzin Sciennych, posadzek, stolarki, prace malarskie i inne roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku.
Poszerzeniu podlegac bedzie cze$¢ istniejacych otwordw drzwiowych w $cianach dziatowych. Instalacja

elektryczna wewnetrzna, wodno-kanalizacyjna, c.w.u., C.0. wraz z wymiang istniejgcego pieca gazowego



bedq poddane modernizacji — szczegdty zgodnie z opracowaniami branzowymi. Planowany remont nie

obejmuje zakresem przegrdd zewnetrznych budynku jak rowniez elementow konstrukcyjnych.

Remontowany lokal przeznaczony bedzie dla dziennego opiekuna dziecka w wieku do lat 3. Docelowo
planuje sie umiejscowienie jednego opiekuna oraz do 5 dzieci. Projektowany zakres prac ma na celu
dostosowania istniejacych pomieszczen m.in. do wymogow Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spofecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagarn lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal,
w ktorym ma byc prowadzony ztobek lub klub dziecigcy, jak rowniez do wymogow innych aktow prawnych
takich jak ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w zakresie witaSciwego utrzymania
(uzytkowania) obiektow budowlanych.

Istniejace pomieszczenia nieczynnego przedszkola podlegajacego remoncie posiadajg pomieszczenia
przeznaczone na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci o powierzchni przekraczajacej co najmniej 16 m?,
wysokoSC pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m, za§ w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych podtoga i $ciany beda wykonane tak, aby mozliwe byto fatwe
utrzymanie czystosci. Sciany pomieszczen sanitarnych do wysokosci co najmniej 2 m pokryte bedg
materiatami  zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatania wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatania Srodkdéw dezynfekcyjnych. Przedmiotowy lokal bedzie
ogrzewany centralnym ogrzewaniem grzejnikami z umieszczonymi ostonami ochraniajgcymi przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym z zapetniong temperaturg co najmniej 20 stopni
Celsjusza. Zapewniony bedzie dostep do wezta sanitarnego wyposazone w 2 szt. umywalki, miske
ustepowg z zastosowaniem rozwigzania umozliwiajgcego dzieciom bezpieczne korzystanie z tych
urzadzen przez wykorzystanie dostawianych podstawek. W pomieszczeniu sanitarnym zapewniona
bedzie kabina prysznicowa z natryskiem umozliwiajagca ewentualne umycie dziecka. Pozostate
wyposazenie meblowe, uzytkowe i inne niezbedne do spetnienia wymogéw bedzie dostosowane do

biezacych potrzeb.

5. Posadowienie

Istniejacy obiekt jest niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio na gruncie. Poziom
posadzki parteru w stosunku do poziomu przylegtego terenu wynosi okoto +0,20-0,30 m. W
pomieszczeniu kottowni nastepujq lokalne przegtebienie poziomu posadzki. Prace remontowe nie
ingeruja w istniejgce posadowienie i fundamenty, ktdre na czas sporzadzenia niniejszej dokumentaciji nie

wykazuje znaczacych osiadan badz ubytkdw.

6. Dane o obiekcie, funkcja i charakterystyka



6.1 Funkcja obiektu

Projektowane przedsiewzigcie nie zmieni dotychczasowej funkcji — obiekiu z czeScig
przedszkolna. Funkcja ustugowa, z zakresu ustug nieucigzliwych okre$lonych w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego zostanie zachowana.

6.2 Charakterystyka ogdlna

Jest to budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, parterowy ze strychem nieuzytkowym. W
budynku wydzielone sg pomieszczenia po nieczynnym przedszkolu przeznaczone do projektowanego
remontu oraz pomieszczenia wykorzystywane do funkcji uzytecznosci publicznej z oddzielnym wejsciem,
ktore nie objete sg niniejszym opracowaniem. Dodatkowo w centralnej czesci zlokalizowana jest kottownia
zasilana gazem z sieci, do ktorej prowadzi bezposrednie wejscie z zewnatrz. Budynek wykonany w
technologii murowanej z elementami prefabrykacji. Strop nad parterem zelbetowy, gestozebrowy.
Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa, symetryczna z pokryciem z dachowki ceramicznej. Obrdbki
blacharskie z blachy powlekanej, orynnowanie z PCV. Stolarka zewnetrzna drewniana i stalowa, brak
ocieplenia $cian i fundamentéw. Szczegdty wymiaréw obiektu i jego pomieszczen pokazano na

zatgczonej dokumentaciji rysunkowej. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do ewidenciji zabytkdw.

6.3 Dane o obiekcie, charakterystyczne dane liczbowe

Diugo$¢ i szeroko$¢:

7

e Scian zewnetrznych /maksymalna catego obiektu/ - okoto 32,00m x 6,58 m

Wysoko$¢ budynku/do kalenicy/: -  okoto 6,50 m
Wysokos¢ budynku/do okapu/: - okoto 3,08 m
Kubatura obiektu: - okoto 990,00 m3
Powierzchnia zabudowy: - okoto 212,00 m2
Kat nachylenia potaci dachu: - okoto 40 stopni

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - CZESC PRZEDSZKOLNA - INWENTARYZACJA

NR POM. NAZWA Powierzchnia POSADZKA
pomieszczenia (m?)

1.1 WIATROLAP 3,25 PLYTKI CERAMICZNE
1.2 POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,08 PLYTKI CERAMICZNE




13 |KORYTARZ 5,21 PLYTKI CERAMICZNE

14 | POM. GOSPODARCZE 13,82 PLYTKI CERAMICZNE

15 | PRZEDSIONEK 3,98 PLYTKI CERAMICZNE

16 | SANITARIAT 5,06 PLYTKI CERAMICZNE

17 | SALAZAJEC 26,67 WYKLADZINA PCV

18 | SALA ZABAW 21,74 WYKLADZINA DYWAN.
SUMA: 92,81

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - CZESC PRZEDSZKOLNA - PO REMONCIE

NR POM. NAZWA porfl?gfc’zz::i:"(‘mz) POSADZKA
11 |WIATROLAP 3,25 PLYTKI CERAMICZNE
12 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,08 PLYTKI CERAMICZNE
13 |KORYTARZ 5,21 WYKLADZINA PCV
14 | POM. GOSPODARCZE 13,82 PLYTKI CERAMICZNE
15 | PRZEDSIONEK 3,08 WYKLADZINA PCV
16 | SANITARIAT 5,06 PLYTKI CERAMICZNE
17 | sALAZAJEC 26,67 WYKLADZINA PCV
18 | SALA ZABAW 27,74 WYKLADZINA PCV
SUMA: 92,81

7. Projektowane rozwigzania materiatowe prac remontowych

a) Fundamenty i $ciany fundamentowe

e Betonowe i ceglane - istniejgce bez zmian projektowych;

b) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne

e Murowane z cegly ceramicznej, petnej badz kratowki na zaprawie cementowo-wapiennej —
istniejgce bez zmian projektowych;

e Uzupetnienia i zamurowania otworow wewnetrznych przewidzianych w projekcie wykonywac z
bloczkéw betonu komérkowego o gr 24 lub 12 cm na zaprawie klejowej lub cementowo-

wapiennej;

c) Sciany dziatowe:




Sciany dzialowe fistniejace/ murowane z cegly — zgodnie z inwentaryzacja, bez zmian
projektowych;
Naproza $cian dziatowych przy projektowanych poszerzeniach otwér drzwiowych stosowac z

prefabrykowanych belek nadprozowych wybranego producenta dostepnego na rynku;

d) Dach i kominy

Istniejace pokrycie dachu z dachdwki ceramicznej, na deskowaniu petnym, dwuspadowym z
krokwi drewnianych — zgodnie z inwentaryzacjg, bez zmian projektowych;

Projektowane dodatkowe pionowe kanaty wentylacji grawitacyjnej z rury stalowej @150mm lub
kanatow stalowych, ocieplone i obudowane lekkg konstrukcjq w przestrzeni strychu
nieuzytkowego z ptyt OSB w czesci nieogrzewanej. Kanaty wentylacji nalezy wyprowadzi¢ ponad
pota¢ dachu i zakonczy¢ systemowym kominkiem przeznaczonym do pokrycia z dachowki.
Wszystkie kanaly wewnatrz pomieszczen zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi. Szczegdfy
rozmieszczenia projektowanych otwordw wentylacji zgodnie z zataczong dokumentacja

rysunkowa.

e) Izolacje przeciwwilgociowe

Pozioma posadzek parteru — projektowana 2x folia PE gr 0,3 mm klejona z wywinieciem na

$ciane,

f) Izolacje cieplne

Posadzki parteru /izolacja projektowana/ — styropian EPS 100 gr 10 c¢cm typu podfoga o

minimalnym wspdiczynniku przenikania ciepta A=0,038 W/m*K;

g) Stolarka okienna, drzwiowa i stolarka pomocnicza

Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna drewniana i stalowa: - bez zmian projektowych;

Stolarka wewnetrzna projektowana:

— Projektowane drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe konstrukcji aluminiowej, koloru biatego.
Szyby w drzwiach bezpieczne. W drzwiach zamontowane okucie i w czesci samozamykacze
| podciecia wentylacyjne. Pozostate szczegoty zgodnie z zestawieniem;

— Pozostate drzwi wewnetrzne z ptyty widrowej otworowanej + ptyta HDF, oScieznica stalowa

(kolor buk) — czes¢ drzwi z podcieciami — szczegoty wg dokumentacii.



— Projektowane okno podawcze jednoskrzydtowe konstrukcji aluminiowej koloru biatego.
Szyby w oknie bezpieczne. W oknie zamontowana klamka i pochwyt do otwierania. Pozostate

szczegbty zgodnie z zestawieniem stolarki;

h) Wykoriczenie zewnetrzne

Roboty tynkarskie:

Tynki $cian / remontu/ cementowo - wapienne kat. Il lub z tynku gipsowego w celu wyréwnania
krzywizn. Przed wykonaniem tynkoéw nalezy zerwaC stare warstwy farb i oktadzin w celu
zwigkszenia przyczepnosci do podioza. Wyczyszczone podtoze nalezy zagruntowac dostepnymi
srodkami gruntujgcymi  wysoko penetrujgcymi. Po wykonaniu tynkéw nalezy wykonac

wyrownanie $cian i sufitow powierzchni gtadzig szpachlowa.

Roboty malarskie:

Roboty malarskie — Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi z dwukrotnym gruntowaniem,
w odpowiednich pomieszczeniach lamperie olejne lub opcjonalnie lakierowanie. Opcjonalnie

malowanie Scian wykonac farba tatwo zmywalna. Kolorystyka Scian do ustalenia z inwestorem.

Roboty oktadzinowe:

Projektuje sie wykonanie okfadziny scian sanitariatu do wysokosci min. 2,00 m oraz w punkcie
czerpanym w pomieszczeniu gospodarczym i przestrzeni pod szafkami w pomieszczeniu
socjalnym z ptytek ceramicznych uktadanych na klej z fugowaniem. Format i kolorystyka ptytek

przed utozeniem powinna by¢ uzgodniona z przedstawicielem inwestora.

Roboty posadzkarskie:

Posadzki — wg zestawienia pomieszczen na rzucie i przekroju budynku.

Projektuje sie wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych typu gres gr min. 9-10 mm uktadanych
dowolng metodg wraz z wykonaniem cokolikéw o wysokosci do 10 cm z fugowaniem. Nalezy
stosowac plytki antyposlizgowe z odpowiednim atestem. Format i kolorystyka ptytek przed

utozeniem powinna by¢ uzgodniona z przedstawicielem inwestora.

W czesci pomieszczen zaprojektowano wyktadzing PCV, ktorg nalezy wykona¢ na warstwie
wygtadzajacej i samopoziomujgcej grubosci 1-3mm do stosowania pod wyktadziny poditogowe z
tworzyw sztucznych. Na posadzki z wyktadzin stosowaC zgrzewalng obiektowg wyktadzine
winylowg o grubosci catkowitej 2 mm i grubosci warstwy uzytkowej 0,7 mm zabezpieczonej



powtoka poliuretanowg PUR + o odpornosci na $Scieranie klasy T w kolorze i do ustalenia z

inwestorem. W pomieszczeniach z zastosowang wyktadzina nalezy wykona¢ wywiniecie cokotu.

i) Inne elementy wykornczenia

e Obudowa poziomych i pionowych przewodow instalacyjnych z ptyt GKBI (wodoodpornych) na

ruszcie systemowym wg rozwigzan producenta.

Kabiny przedzielajagce pomieszczenia sanitarne — stosowa¢ kompletne z drzwiami z piyt
systemowych HPL lub LPW grubo$ci okoto 13 mm, obustronnie laminowanych z okuciami i
pochwytem na profilach aluminiowych. Stosowane $cianki powinny by¢ odporne na uszkodzenia
czy pochtanianie wilgoci. Powinny by¢ tatwe do utrzymania czystoSci i bezpieczne tzn. nie
powinny posiada¢ ostrych kantow czy wystepujacych elementow, ktdre mogtyby stanowi¢
zagrozenie dla dziecka. Kolorystyka zastosowanych kabin biata, szara lub w innym kolorze do
ustalenia z inwestorem.

Na grzejnikach projekiuje sie zastosowanie systemowych oston chronigcych dzieci przed
ewentualnym poparzeniem. Nalezy zamontowac ostony lekkie, mocowane do Scian wykonane z
ptyt MDF lub innego materiatu w kolorze do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Do wszelkich mocowan wsporczych zaleca sie stosowanie atestowanych kotew systemu

wybranego producenta wyliczonych i dobranych do odpowiedniego zastosowania.

J) Wykorniczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne otynkowane i malowane bez warstwy ocieplenia — bez zmian projektowych
Obrdbki blacharskie — z blachy powlekanej — bez zmian projektowych
Rynny i rury systemowe

— rynny $rednicy @120 z PCV w kolorze brazowym — bez zmian projektowych

— rury spustowe @80 z PCV w kolorze brazowym - bez zmian projektowych

8. Projektowane elementy wyposazenia instalacyjnego

a) Instalacje elektryczne

Projektuje sie wymiane istniejacej instalacji elektrycznej w czesci remontowanej na nowg wraz
oprawami, wytgcznikiem p.poz oraz oSwietleniem awaryjnym. Szczegdty zgodnie z zataczonym

projektem branzy elekiryczne;.

b) Instalacje wodno-kanalizacyjne




o Projektuje sie wymiane istniejacej wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z wykorzystaniem
podtaczenia do istniejacych przytaczy do sieci miejskiej. Szczegdty zgodnie z zatgczonym
projektem branzy sanitarnej.

¢) Instalacje ciepfej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania

e Projektuje sie wymiang istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przewodami i
grzejnikami. Ponadto projektuje sie wymiang istniejagcego pieca gazowego na nowy,
dwufunkeyjny z mozliwoscig przeptywowego przygotowania cieptej wody uzytkowej. Szczegoty
zgodnie z ztaczonym projektem branzy sanitarne;.

9. Stan istniejacy, zalecenia, program prac poszczegéinych elementéw budynku.
9.1 Elementy wykoriczenia wewnetrznego

STAN ISTNIEJACY, ZALECENIA:

Pomieszczenia wewnetrzne czesci remontowanej obecnie nie sg uzytkowane i wymagajg
gruntownego remontu. Istniejgca drewniana stolarka drzwiowa jest waska, w cze$ci widoczne sg jej
ubytki. Oktadzina $cian z ptytek ceramicznych wymaga poprawy estetyki, podobnie jak wykonczenie
podtdg i malowanie $cian. Istniejgca posadzka nie posiada izolacji, przez co generuje dodatkowe
straty ciepta. Zaleca sie wykonanie prac remontowych przewidzianych w projekcie w celu
dostosowania istniejacych pomieszczen do aktualnych potrzeb. Z dalszym etapie prac
modernizacyjnych nalezy wykona¢ wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie
Scian zewnetrznych w tym fundamentdw oraz ocieplenie stropu nad porterem z wymiana pokrycia
dachu. Wiw roboty nie sg ujete w niniejszym zakresie i bedzie trzeba je wykonaC w odrebnym
opracowaniu.

PROGRAM PRAC:

e roboty demontazowe i rozbiérkowe;

e wykonanie uzupetnien tynku, w raz z wykonaniem gtadzi, nowych oktadzin z ptytek
ceramicznych i malowaniem $cian i sufitow;

e wymiana istniejacej posadzki wraz z wykonaniem nowej podbudowy, izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej oraz szlichty betonowej z wykonczeniem z
wyktadziny PCV i ptytek ceramicznych;

e wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z poszerzeniem otworow w
$cianach dziatowych;



e wykonanie kanatow wentylacji grawitacyjnej z wyprowadzeniem ponad pota¢ dachu;

e wykonanie niezbednych prac montazowych wraz z umeblowaniem.

9.2 Elementy wykoriczenia wewnetrznego

STAN ISTNIEJACY, ZALECENIA:

Pomieszczenia wewnetrzne posiadajg  wyeksploatowang instalacje elektryczng, wodno-
kanalizacyjna, cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. WiekszoS¢ wyposazenia
instalacyjnego nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm i przepisow. W pomieszczeniach brak
wymaganego wytgcznika przeciwpozarowego oraz o$wietlenia awaryjnego. Instalacja centralnego
ogrzewania jest przestarzatg za$ armatura sanitarna jest mocno zuzyta. Zaleca sie kompleksowg

wymiane w/w wewnetrznych instalacji.

PROGRAM PRAC:

e wymiana i modernizacja wewnetrznej instalacji elektrycznej — zgodnie z
opracowaniem branzy elektrycznej;

e wymiana i modernizacja wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej — zgodnie z
opracowaniem branzy sanitarnej;

e wymiana i modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej wraz z wymiang istniejacego zrodta ciepta w postacie pieca
gazowego zasilanego z sieci zewnetrznej — zgodnie z opracowaniem branzy
sanitarnej;

e wymiana i montaz nowej armatury sanitarnej — zgodnie z opracowaniem branzy

sanitarnej.

10. Uwagi koricowe

o Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢ zgodne z
PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

e Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)



Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z
dnia 11.06.2002 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.z 2002 r., Nr 91, poz. 811).

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

Kierownik robot jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
prac, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikdw zatrudnionych przy realizacji, jak i
0s6b posrednich, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

UWAGA:

1. Szczegoty techniczne nieujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej.

2. Niektére rozwigzania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogg by¢ traktowane

alternatywnie i by¢ zastepowane za zgoda autora projektu w zaleznosci od sytuacji na rynku
w czasie realizacji inwestycji.

3. Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora sg niedozwolone.

4. Projekt dopuszcza stosowanie urzadzen i wyrobow ,réwnowaznych" co do ich cech i

konkretnych parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w
dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie jako

konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacii.

Opracowat:
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Cze$¢ opisowa

Obiekt: Remont czesci pomieszczenn w budynku przedszkolnym w celu utworzenia lokalu
dziennego opiekuna

1. Zakres robét:

Prace remontowe i modernizacyjne zwigzane z remontem cze$ci pomieszczen w budynku
nieczynnego przedszkola gminnego.

Kolejnos¢ realizacji inwestycii:

e organizacja placu budowy,

e roboty rozbidrkowe i demontazowe,

e poszerzenie czesci otwordw drzwiowych,

¢ wykonanie kanatow wentylacji z wyprowadzeniem ponad pota¢ dachu,
e wykonanie uzupetnienia tynkw wewnetrznych,

e wymiana posadzek w tym podbudowy wraz z wykonaniem nowych izolacj,
e wykonanie betonowe;j szlichty posadzek,

¢ wykonanie gtadzi oraz okfadzin z ptytek ceramicznych,

e montaz wewnetrznej stolarki

e prace malarskie i wykonczeniowe,

e prace montazowe,

e wymiana wewnetrznych instalacji,

e montaz wyposazenia,

e zawiadomienie 0 zakonczeniu robot,

2. Wykaz istniejacych budynkéw:
Teren planowanej inwestycji jest zabudowany, dziatka jest uzbrojona

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Brak jest czynnikow mogacych stwarzaC bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa ekipy
budowlanej jak i 0sob trzecich

4. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych, rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

e obstuga maszyn

e obstuga urzadzen elekirycznych i elektromechanicznych
e transport materiatow z rozbidrek dachu

e transport i montaz elementow



e prace na rusztowaniach

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

Pracownicy winni byé zapoznani z przepisami w sprawie BHP i P.POZ.
Kierownik budowy winien udzielié instruktazu BHP, P.POZ pracownikom przed przystapieniem
do prac na placu budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych:

e prawidtowe zorganizowanie placu budowy
e zabezpieczenie sktadu materiatow oraz narzadzi
e przeszkolenie pracownikow z zakresu
» stosowania odziezy ochronnej
» transportu
» prac rozbiorkowych i demontazu
» stosowania maszyn i urzadzen elektro — mechanicznych
e wyznaczenie droég ewakuacyjnych
e uUmieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjne;
e wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego
e powierzenie kierownictwa robdt osobie upowaznionej

7. W razie wypadku:

Nalezy niezwiocznie powiadomiC kierownictwo robdt oraz stosowne organy (w tym nadzoér
budowlany)

8. Nalezy:

e Ustali¢ miejsce przechowywania dokumentacji technicznej oraz udostepniac jg stosownym
organom nadzoru budowlanego

e Demontaz pokrycia z eternitu zleci¢ uprawnione; firmie,

o PotwierdziC utylizacje eternitu od stosownego odbiorcy.

Opracowat:

Marcin Dobrzyniski



ZALACZNIKI - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do projektu techniczno-budowlanego remontu czesci pomieszczen w budynku przedszkolnym w celu
utworzenia lokalu dziennego opiekuna, dz. nr ew. 86/11 obreb Reszel, ul. Krasickiego 11, 11-440 Reszel

Zdjecie nr 1 — Widok elewacji frontowej budynku

Zdjecie nr 2 - Widok tylnej elewacji zewnetrznej cze$ci budynku



-

Zdjcie nr 4 — Whnetrze pomieszczenia sali zajec - istniejacy widok na pom. socjalne i koryta



Zdjecie nr 6 — Korytarz — widok na ws’cie zewnetrzne — stan istniejgcy



Zdjecie nr 8 - Sanitariat — stan istnigjacy



Zdjece nr 10 - Kottownia — stan /stniejq}}y



