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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1 Roboty przygotowawcze
11KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg - zabezpieczenie od wewnarz istniejacej sto- m2
d.1.1{0925-01 larki okiennej nie przeznaczonej do wymiany
2.92*1.50*4+1.50*1.50*3+1.0*1.50 m2 25.770
RAZEM 25.770
1.2 Roboty rozbiérkowe
2/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych lub PCV o powierzchni do 2 m2 - istniejace  |szt.
d.1.2|0354-04 stolarka drzwiowa i okienna podlegajaca wymianie badz przebudowie
1+1+1+1+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - | m2
d.1.2/0348-03 rozbiorka czesci istniejgcych $cian dziatowych zgodnie z dokumentacjg projektowa -
$cianka przedzielajaca w sanitariacie
2.0*0.10*1.13 m2 0.226
RAZEM 0.226
4/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub|m2
d.1.2/0331-02 cementowo-wapiennej dla poszerzenia otworéw drzwiowych w istniejacych Scianach
dziatowych wraz z uwzglednieniem miejsca dla nowych naprozy prefabrykowanych w|
$cianach dziatowych
2.10*(0.40+0.40+0.40+0.30)+0.20%(1.20*3+1.10) m2 4.090
RAZEM 4.090
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - pom. tazienki oraz pom. socjalne m?2
d.1.2|0819-15
2.0%(3.23*2+1.60*2)-(1.10*2.0+(2-0.75)*1.50)+1.40%(3.05*2+2.30*2)-(1.40*1.0+0.73* |m2 27.434
0.57+0.65*1.50)
RAZEM 27.434
6/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas-  |m2
d.1.2/0701-08 kich, belkach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 5% ogolnej powierzchni
wszystkich sufitow
(3.25+7.08+5.21+13.82+3.98+5.06+26.67+27.74)*10% m2 9.281
RAZEM 9.281
7\KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila-  |m2
d.1.2/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - szacunkowg warto$¢ obicia
przyjeto 10% ogotu powierzchni wewnetrznych $cian
10%"[[2.82*(1.40%2+2.32*2)-(1.0*2.10+1.10%2.10)]+[2.82%(3.05*2+2.32*2)-(1.0*2.10+ | m2 22131
1.50%1.50+0.57*0.73)]+[2.82%(2.14*2+3.11*2)-(1.10*2.10*2+0.77*2.05+1.0*1.50)]+
[2.82%(4.56*2+3.03*2)-(0.77*2.05+1.50%1.50)]+[2.82%(1.41*2+2.82*2)-(1.10*2.10*2+
1.41*2.40)]+[2.82*(1.60*2+3.23*2)-(1.10*2.10+1.50*1.50)]+[2.82*(9.90*2+5.58*2*2)-
(2.92*1.50*4+3.68*2.40*2+1.41*2.40+0.73*0.57)]]
RAZEM 22.131
8|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - istn. pom. wiatrotapu, socjalne, kory- |m2
d.1.2/0504-03 tarz, pom. gospodarcze, przedsionek i sanitariat
3.25+7.08+5.21+13.82+3.98+5.06 m2 38.400
RAZEM 38.400
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - istn. pom. sali za- |m2
d.1.2/0504-06 je¢ i sali zabaw
26.67+27.74 m2 54.410
RAZEM 54.410
10/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - pozostate warstwy | m2
d.1.2|0504-01 posadzki z lastryka lub warstwy betonowej wystepujace na parterze budynku
poz.8+poz.9 m2 92.810
RAZEM 92.810
11|KNR 4-01 Rozebranie elementdw izolacji posadzek - warstwa izolacyjna z ptyt pilSniowych m?2
d.1.2|0429-06
analogia
poz.10 m2 92.810
RAZEM 92.810
12|KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy asfaltowej w posadzkach - posadzki pomieszczeri remon- |m2
d.1.2/0509-02 towanych parteru
poz.10 m2 92.810
RAZEM 92.810
13|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.1.2|0212-01 rozbiérka pozostatej warstwy podktadu betonowego do poziomu gruntu rodzimego
analogia we wszystkich pomieszczeniach remontowanych parteru
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.05*poz.10 m3 4.641
RAZEM 4.641
14|KNR 4-01 Rozebranie podsypki z tiucznia gruzobetonowego i kruszywa grubosci do 15 cm - ro-|m2
d.1.2/0609-03 zebranie cze$ci istniejacej podbudowy w celu uzyskania wysoko$ci do projektowa-
analogia nych warstw pasadzki parteru
poz.10 m2 92.810
RAZEM 92.810
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |m3
d.1.2/0108-11 do 1 km
poz.3*0.10+p0z.4*0.15+p0z.5*0.01+p0z.6*0.01+poz.7*0.01+p0oz.8*0.01+poz.10* m?3 12.050
0.05+p0z.11*0.01+p0z.13*0.05+p0z.14*0.05
RAZEM 12.050
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy —|m3
d.1.2/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.15 m3 12.050
RAZEM 12.050
2 Roboty murowe, $ciany dziatlowe, kanaly wentylacyjne
17|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.2/0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie otowru drzwiowego w
pom. gospodarczym
0.30*0.80*2.05 m3 0.492
RAZEM 0.492
18|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.2/0208-03 grubosci do 30 cm - otwory wentylacyjne w stropie - strop gestozebrowy gr 24 cm
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2/0333-08 wapiennej - otwory wentylacyjne w istniejacych kanatach kominowych - potaczenia
pomieszczenia gospodarczego z istniejgcym kominem w przylegtej kottowni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych systemo-  |szt
d.2/0126-05 wych - nadproza dla otworéw szeroko$ci 140 cm i grubo$ci $cian do 12 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych systemo-  |szt
d.2/0126-05 wych - nadproza dla otworéw szerokosci 110 cm i grubo$ci $cian do 12 cm
6+1 szt 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r.150 mm - udziat | m2
d.2/0122-02 ksztaltek do 35 % - projektowane kanaty kominowe (strych + ponad dach)
(2*3.14*0.075)*(2.0+2.6+1.40*5) m2 5.464
RAZEM 5.464
23|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukgji ptytami OSB 15mm na rusztach metalowych poje- |m?2
d.2/2011-02 dynczych stupdw, jednowarstwowa - ubudowa kanatéw wentylacji w przestrzeni stry-
analogia chu nieogrzewanego wraz z ociepleniem kanatéw ptytami z wetny mineralnej gr 50
mm
(0.25*4)*(1.7+2.3+1.10*5) m2 9.500
RAZEM 9.500
24/ KNR AT-09  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominek systemowy wyprowadzony ponad pofa¢ |szt.
d.2/0104-05 dachu - pokrycie z dachdwki
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3 Roboty posadzkowe
25/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - grubo$ci okoto 10 |m3
d.3/1101-07 cm
0.10*92.81 m3 9.281
RAZEM 9.281
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa wyréwnujaca z betonu na pro- |m3
d.3/1101-01 jektowanych posadzkach - wartwa grubosci 5 cm
0.05*92.81 m3 4.641
RAZEM 4.641
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27| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?
d.30607-01 podposadzkowe - wartwa na podktadzie betonowym posadzki wraz z wywinigciem
na $ciane
Krotnos¢ = 2
92.81+92.81*10% m2 102.091
RAZEM 102.091
28| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 10 cm poziome na m?2
d.3/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian twardy posadzkowy Lamb-
da = 0,038 W/(m*K)
92.81 m2 92.810
RAZEM 92.810
29| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?
d.3/0607-01 podposadzkowe - warstwa oddzielajaca izolacje termiczng ze styropianu z warstwg
wylewki posadzki cementowej wraz z wywinieciem na ciane
poz.27 m2 102.091
RAZEM 102.091
30|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosc doceloweji 50 mm|m2
d.3/1106-02 + - pod okfadziny z ptytek ceramicznych - pom. wiatrotapu, pom. socjalne, pom. gos-
KNR 2-02 podarcze i sanitariat
1106-03
3.25+7.08+13.82+5.06 m2 29.210
RAZEM 29.210
31/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 70 mm - pod m?2
d.3/1106-02 + okladziny z wyktadziny PCV - pom. korytarza, przedsionek, sala zaje¢ i sala zabaw
KNR 2-02
1106-03
5.21+3.98+26.67+27.74 m2 63.600
RAZEM 63.600
4 Tynki i zabudowy
32|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity pod uzupet-| m2
d.4/1134-01 nienie tynkdw w miejscu ich obicia
poz.6 m2 9.281
RAZEM 9.281
33/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- | m?2
d.4/0711-15 nej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i
analogia pustakéw. Alternatywnie mozna zastosowaé tynk gipsowy - nie dotyczy pomieszcze-
nia sanitariatu
poz.32 m2 9.281
RAZEM 9.281
34/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity - powierzchnie pozos- |m2
d.4/1202-09 tate na ktorych nie wykonano uzupetnienia tynkow
(3.25+7.08+5.21+13.82+3.98+5.06+26.67+27.74)-poz.33 m2 83.529
RAZEM 83.529
35/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany pod uzu- |m?2
d.41134-02 petnienie tynkéw w miejscu ich obicia
poz.7 m2 22131
RAZEM 22.131
36/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- | m?2
d.4/0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly - Alternatywnie mozna
analogia zastosowac tynk gipsowy - nie dotyczy pomieszczenia sanitariatu
poz.35 m2 22131
RAZEM 22.131
37/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - $ciany pozostate nie podlega-|m2
d.4/1202-09 jace uzupetnieniu tynkow
[[2.82%(1.40*2+2.32*2)-(1.0*2.10+1.10*2.10)]+[2.82*(3.05*2+2.32*2)-(1.0*2.10+1.50* | m2 199.180
1.50+0.57%0.73)]+[2.82*(2.14*2+3.11*2)-(1.10%2.10*2+0.77*2.05+1.0*1.50)]+[2.82*
(4.56*2+3.03*2)-(0.77*2.05+1.50*1.50)]+[2.82*(1.41*2+2.82*2)-(1.10*2.10*2+1.41*
2.40)]+[2.82%(1.60*2+3.23*2)-(1.10*2.10+1.50*1.50)]+[2.82*(9.90*2+5.58*2*2)-(2.92*
1.50*4+3.68"2.40%2+1.41*2.40+0.73*0.57)]]-p0z.36
RAZEM 199.180
38/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukgji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- | m2
d.4/2011-01 wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa piondéw wod kan.
analogia
2.82%(0.30+0.30) m2 1.692
RAZEM 1.692
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PRZEDMIAR ROBOT
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5 Roboty wykonczeniowe
5.1 Wykonczenie $cian i sufitow
39/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity pod gtadzie |m?2
d.5.11134-01 i malowanie
3.25+7.08+5.21+13.82+3.98+5.06+26.67+27.74 m2 92.810
RAZEM 92.810
40/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowa-|m?2
d.5.1/0815-06 nych i betonowych wylewanych
poz.39 m2 92.810
RAZEM 92.810
41/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m2
d.5.1/1505-03 sowych z gruntowaniem - sufity
poz.40 m2 92.810
RAZEM 92.810
42/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany pod plytki |m?
d.5.1/1134-02 ceramiczne - sanitariat do wysokosci 2,0 m od poziomu posadzki oraz przy punk-
tach czerpalnych w pom. socjalnym i gospodarczym
2.0*(1.60*2+3.23*2-1.10)-(2.0-0.75)*1.50+1.0%(3.05+0.70)+1.20*1.50 m2 20.795
RAZEM 20.795
43|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.5.1/0829-01
poz.42 m2 20.795
RAZEM 20.795
44/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang - m?2
d.5.1/0829-07 ksztatt i kolorystyka ptytek do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa
poz.43 m? 20.795
RAZEM 20.795
45/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany pod gla- | m?
d.5.1/1134-02 dzie i malowanie
[[2.82%(1.40*2+2.32*2)-(1.0*2.10+1.10*2.10)]+[2.82*(3.05*2+2.32*2)-(1.0*2.10+1.50* | m2 200.516
1.50+0.57%0.73)]+[2.82*(2.14*2+3.11*2)-(1.10%2.10*2+0.77*2.05+1.0*1.50)]+[2.82*
(4.56*2+3.03*2)-(0.77*2.05+1.50%1.50)]+[2.82%(1.41*2+2.82*2)-(1.10*2.10*2+1.41*
2.40)]+[2.82*(1.60*2+3.23*2)-(1.10*2.10+1.50*1.50)]+[2.82*(9.90*2+5.58*2*2)-(2.92*
1.50*4+3.68"2.40%2+1.41*2.40+0.73*0.57)]]-poz.42
RAZEM 200.516
46/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabryko- |m2
d.5.1/0815-04 wanych i betonowych wylewanych
poz.45 m2 200.516
RAZEM 200.516
47\KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez m?2
d.5.11505-01 gruntowania - farba lateksowa w kolorze biatym - $ciany
poz.45 m2 200.516
RAZEM 200.516
48/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka wentylacyjna zwykta |szt.
d.5.1|0322-02
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
5.2 Wykonczenie posadzek
5.21 Posadzki z ptytek ceramicznych
49/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome (posadzki z ptytek |m?
d.5.2/1134-01 ceramicznych)
A
3.25+7.08+13.82+5.06 m2 29.210
RAZEM 29.210
50| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podioza |m2
d.5.2/1118-01
A
poz.49 m2 29.210
RAZEM 29.210
51| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki uktadane na klej metodg kombino-  |m2
d.5.2/1118-09 wang - ksztatt i kolorystyka ptytek do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa
A
poz.49 m2 29.210
RAZEM 29.210
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52| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane |m
d.5.2/1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg - pom. korytarza, socjalne i gospodar-
A cze
(2.32*2+1.40*2-1.10-1.0-1.0)+(3.05*2+2.32*2-1.0)+(3.03*2+4.56*2-0.80*2) m 27.660
RAZEM 27.660
53|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - potaczenie posadzki z ptytek ceramiczny z po-|m
d.5.2/0507-04 sadzka z wyktadziny PCV
A
1.10+0.80+1.10 m 3.000
RAZEM 3.000
5.2.2 Posadzki z wyktadziny PCV
54/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome (posadzki z wykta- |m?2
d.5.2/1134-01 dziny PCV)
2
5.21+3.98+26.67+27.74 m2 63.600
RAZEM 63.600
55/KNR 2-02 Warstwy wygtadzajaca i samopoziomujaca z widknem grubosci 1-3 mm pod wykta- |m2
d.5.2/1115-04 dziny podtogowe z tworzyw sztucznych
2
poz.54 m2 63.600
RAZEM 63.600
56| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina obiektowa winylowa o gru-|m2
d.5.2/1112-05 bosci catkowitej 2 mm i grubosci warstwy uzytkowej 0,7 mm zabezpieczona powtoka,
2 poliuretanowg PUR+ o odpornosci na $cieranie klasy T w kolorze do ustalenia z in-
westorem na etapie wykonawstwa (Nalezy uwzgledni¢ wykonanie cokotu)
poz.54 m2 63.600
RAZEM 63.600
57| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin m?2
d.5.2|1112-09
2
poz.54 m2 63.600
RAZEM 63.600
6 Stolarka wewnetrzna
58/ KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1,6 m2 fa- |m2
d.6{1017-02 brycznie wykonczone - drzwi do pomieszczen konstrukcji z ptyty wiérowej otworowa-
nej + ptyta HDF kolor buk. Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki.
0.80*2.05*1 m2 1.640
RAZEM 1.640
59/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, wzmocnione przylgowe malowane proszkowo na kolor|szt.
d.6/1016-05 ciemnobrazowy - szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - szczegoly stolarki drzwiowej zgod- |m2
d.6]1024-06 nie z zestawieniem stolarki oraz zatgczonym rzutem przyziemia.
1.10*2.10*3+1.0*2.10 m2 9.030
RAZEM 9.030
61/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2- okno podawcze w pom. socjalnym o |m2
d.6]1024-01 wymiarach 73x57cm wyposazone w samozamykacz
0.73*0.57 m2 0.416
RAZEM 0.416
7 Roboty montazowe
62|KNR-W 2-02 | Scianki i przegrody plycinowe i ptytowe pefne - Kabiny sanitarne kompletne z drzwia-|m2
d.7/1029-01 mi z ptyt systemowych obustronnie laminowane z okuciami i pochwytem na profilach
aluminiowych - kolor biaty lub szary do uzgodnienia z inwestorem. Wysoko$¢ Scian-
ki okoto 1,60 m - w pomieszczeniu sanitariatu oraz 2,00 w pomieszczeniu gospodar-
czym
1.60%(1.23+0.90)+2.0*3.03 m2 9.468
RAZEM 9.468
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