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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- wizja lokalna i ustalenia z inwestorem
- mapy geodezyjne

- obowigzujgce przepisy i normy
2. Opis budynku.

Remontowany budynek jest obiektem wolnostojgcym, zlokalizowanym w
miejscowosci Reszel, na dz. o nr ewid. 86/11. Budynek zrealizowany bedzie w
technologii tradycyjnej, parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Obiekt zasilany jest
w wode z zewnetrznej miejskiej sieci wodociggowej za pomocg przytgcza
wodociggowego. Scieki sanitarne odprowadzane sg do zewnetrznej miejskiej
kanalizacji sanitarnej. W budynku znajduje sie instalacja gazowa zasilajgca
budynek w gaz ziemny wysokometanowy, ktéry stuzy do ogrzewania budynku i
przygotowywania cieptej wody.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projektowana:
- instalacje wody zimnej i cieptej z rur z tworzywa sztucznego PEX-AL
- instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w rur PVC SN8
- instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej z rur PVC i PP

- grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzywa sztucznego PEX-AL.

4. Instalacja wodna.

Budynek zasilany jest w wode zimng z miejskiej sieci wodociggowej przytagczem
DN50. Wlot wody do budynku przewodem stalowym ocynkowanym z zamontowanym
zaworem zaporowym i wodomierzem. Istniejgca instalacja zimnej i cieptej wody wykonana

jest z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych za pomoca ksztattek gwintowanych. Piony i



podejscia pod urzgdzenia prowadzone sg w bruzdach sciennych. Woda ciepta
przygotowywana jest w kotle gazowym dwufunkcyjnym. Projektuje sie wymiane
istniejacego kotta na nowy kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 kW.

Projektuje sie catkowitg wymiane przewoddéw poziomych i podej$¢ do punktow
poboru. Wszystkie nowe przewody instalacji wodnych w budynku projektuje sie z rur PEX-
AL, taczonych przy zastosowaniu ksztattek zaciskowych, przystosowanych do transportu
wody przeznaczonej do spozycia. Przewody rozprowadzajgce — poziomy, nalezy
prowadzi¢ w posadzkach. Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ im
samokompensacje poprzez zastosowanie naturalnych ,U” kompensacji. Wszystkie
przejscia przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje
wiekszych od przewodu) z wypetnieniem przestrzeni miedzy tulejg a rurg przewodowg
materiatem trwale elastycznym obojetnym dla rur. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji
np. z pianki PE o grubosciach zgodnych z wymaganiami Rozporzgdzenia Dz.U. nr 75.

W celu ochrony wody zimnej w instalacji przed podgrzaniem oraz zabezpieczenia
powierzchni rury przed roszeniem, przewody uktada sie w otulinie izolacyjnej o
wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK. Nalezy stosowac nastepujgce
grubosci otulin izolacyjnych:

— 13mm- przewo6d w zabudowanej przestrzeni z przewodami grzewczymi,
— 6mm — przewod w bruzdzie Sciennej,
— 6mm — przewdd w posadzce betonowej.

Przewody wody cieptej nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, posiadajgcymi warstwe ochronng (np. winylowa)
zabezpieczajgcy je przed dziataniem zapraw budowlanych. Nalezy stosowac¢ nastepujgce
grubosci otulin izolacyjnych:

- 20mm — przewdd na $cianie,
— 6mm — przewdd w posadzce,

— 6mm — przewdd w bruzdzie sciennej,

Proba szczelnosci rur z tworzywa sztucznego

Proba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana przed ewentualnym
przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudowa. Przy prébie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar. Préba ta polega na dwukrotnym

podniesieniu cisnienia do cisnienia prébnego na okres 10 minut. Odstep miedzy pierwsza



a druga proba powinien wynosi¢ 30 minut. Proba musi wykaza¢ absolutng szczelnos¢
instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0.6 bara. Prébe te nazywamy prébg
wstepna. Proba gtéwna trwa 2 godziny przy cidnieniu prébnym jak wyzej, i spadek
cisnienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie
proby wstepnej ani gtéwnej nie moze wystgpi¢ zaden przeciek. Po pomysinie
przeprowadzonej probe na zimno nalezy wykona¢ prébe na gorgco, napetniajgc instalacje
wodg o temperaturze 60°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez
pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej wody. Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie
dtuzszym niz 1 minuta, wyptywa woda o temperaturze 55°C. Badaniu nalezy poddac¢ okoto
15% ogdlnej liczby punktow czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z
przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h. Do pomiaru
cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cidnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji. Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktéry musi by¢ podpisany przez
Przedstawiciela Inwestora oraz Wykonawce.

Plukanie

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7
m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje
sie 3+5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w
przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe. Jako$¢ wody pobieranej z
dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykonac badanie
bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.
Uwaga: Wyniki z prob i ptukania wpisa¢ do odpowiedniego formularza.

5. Kanalizacja sanitarna.

Scieki z budynku odprowadzane sg przykanalikiem DN10 do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Instalacja kanalizacji budynku wykonana jest z rur zeliwnych. Przewody
poziome od pionéw prowadzone sg pod podtogg w ziemi.

Projektuje sie catkowita wymiane pionéw i podtaczen kanalizacyjnych. Instalacje
wewnetrzng projektuje sie w catosci jako kanalizacje grawitacyjng. Przewody instalacji
kanalizacji dla odcinkdéw prowadzonych powyzej posadzki parteru projektuje sie z rur i



ksztattek PVC-U typu HT kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelki EPDM, do
kanalizacji wewnetrznej.

Odcinki ponizej poziomu terenu projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U klasy SN8
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Napetnienie przewodow przyjmuje sie na
50%.

Podejscia pod przybory sanitarne na pietrze budynkéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych lub pod stropem. Piony nalezy zakrywac¢ przy zastosowaniu lokalnej zabudowy.
Gtéwne piony muszg mie¢ czes¢ wentylacyjna, czyli przedtuzenie pionu ponad dach
zakonczone wywiewkg. Podejscia pod przybory w wiekszosci projektuje sie jako
niewentylowane. Nalezy zamontowa¢ czyszczaki na wszystkich pionach. Dostep do
czyszczakow zapewnic poprzez drzwiczki rewizyjne. Odptywy z umywalek i
zlewozmywakoéw nalezy wyposazy¢ w syfony butelkowe.

Przyjeto $rednice nastepujgce Srednice podejsc:

* miska ustepowa: 100mm

» wanna: 50mm Strona 5 BOB

* natrysk 50mm

» umywalka 50mm

* zlewozmywak 50mm

* pralka 50mm

* zmywarka 50mm

Przebieg trasy, lokalizacje pionéw i przyboréw sanitarnych, srednice pokazano na
rysunkach.

Zmiany kierunku prowadzenia trasy wykonywac za pomocg kolan 450 — unika¢ kolan 900 .

6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrodtem ciepta w istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania jest kociot gazowy
dwufunkcyjny. Projektuje sie wymiane istniejgcego kotta na nowy kociot gazowy
dwufunkcyjny o mocy 24 kW. Spaliny z nowego kotta odprowadzane beda przez istniejgcy
szacht spalinowy, natomiast doptyw powietrza do kotta doprowadzony bedzie oddzielnym
przewodem z zewnatrz budynku. W celu oddzielenia dwéch obiegow grzewczych
(remontowana czes¢ obiektu oraz pozostata czes¢) nalezy zamontowacC sprzegto
hydrauliczne. Za sprzegtem w celu umozliwienia rozliczenia poszczegdlnych obiegow

nalezy przygotowaé podejscia pod cieptomierz ultradzwiekowy DN15. Na projektowanym



obiegu w celu wymuszenia obiegu ciepta w instalacji nalezy zamontowac¢ pompe obiegowg
25/60.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych
taczonych ksztattkami gwintowanymi. Pomieszczenia ogrzewane sg grzejnikami zeliwnymi
oraz ptytowymi. Projektuje sie nowg instalacja c.0. wykonang z rur z tworzywa sztucznego
PEX-AL tgczonych przy zastosowaniu ksztattek zaciskowych. Rury instalacji c.o. uktadane
beda w posadzce oraz w bruzdach scian. Projektuje sie nowe grzejniki stalowe ptytowe, z
zasileniem dolnym. Grzejniki wyposazone beda w odpowietrznik reczny oraz gtowice
termostatyczna.

Proba szczelnosci rur z tworzywa sztucznego

Proba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana przed ewentualnym
przykryciem rurociggdéw w bruzdach, czy tez ich obudowa. Przy prébie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
cisnienia roboczego. Préba ta polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cisnienia
prébnego na okres 10 minut. Odstep miedzy pierwszg a drugg probag powinien wynosié¢ 30
minut. Préba musi wykazac¢ absolutng szczelnos¢ instalacji a dopuszczalny spadek
cisnienia wynosi 0.6 bara. Prébe te nazywamy prébg wstepng. Proba gtéwna trwa 2
godziny przy cisnieniu prébnym jak wyzej, i spadek cisnienia po tym czasie nie moze
przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie préby wstepnej ani gtdwnej nie
moze wystgpi¢ zaden przeciek. Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywaé manometru,
ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on byé
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia zostaje
sporzadzony protokodt, ktéry musi by¢ podpisany przez Przedstawiciela Inwestora oraz
Wykonawce.

7. Instalacja gazowa.

W budynku znajduje sie instalacja gazowa zasilajgcg budynek w gaz ziemny
wysokometanowy, ktéry stuzy do ogrzewania budynku i przygotowywania cieptej wody.
Projektuje sie wymiane kotta gazowego na nowy i podtgczenie go do istniejacej instalacji
gazowej bez ingerencji w instalacje. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ probe

szczelno$ci instalacji gazowej powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa. Z préby szczelnosci



przygotowaé protokot.

8. Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego § 18 ust. 2 pkt 1 dokonano analizy obszaru
oddziatywania obiektu (zgodnie z definicjg w ustawie Prawo Budowlane art. 3 pkt 20
gdzie ,obszar oddziatywania obiekitu — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Projektowana instalacja znajdowata bedzie sie wytgcznie na dziatce

inwestora o nr 86/11 w Reszlu i nie ma wptywu na sgsiednie dziatki.

9. Kategoria geotechniczna |

Catosc¢ robét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U. z 2019 poz. 1065) ze zmianami.

Budynek nie wymaga uzgodnien ppoz. zgodnie z podstawami prawnymi:

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (DzU z 2021 r. poz. 869
ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (DzU nr 109, poz. 719)

3. Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-27G-LZZ-WCT *

Pan Adrian Majkrzak o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/0027/16

adres zamieszkania ul. G Gizewiusza 11/5, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Projektanta / sprawedzajgeege '

Ja nizej podpisany Adrian Majkrzak oswiadczam, ze jestem cztonkiem Warminsko — Mazurskie;j
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym WAM /IS /0027 /16
(aktualne zaswiadczenie w zataczeniu) Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 zmieniony przez art. 6 pkt 10 lit. b

ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.11) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2021 r. Prawo
budowlane (p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pisz wrzesien 2024 r. ...
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