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proj. wstepna lokalizacja proj.ZN+1P
/ wyniesienie istn.licznika 3-faz. na
zewnatrz budynku/

1.Uktad pracy instalacji:TN-C-S 230/400V,50Hz
2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylqczenie zasilania
3.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszq posiadaé odpowiednie
atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP I UE.
4.Catos¢ prac instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z obowigzujacym
i przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robot elektr.
5. W tablicach nalezy przewidzie¢ rezerwe do podigczenia dodatkowych odbiornikéw
nie objetych projektem wg potrzeb Inwestora
6- Ostateczng lokalizacje rozdzielni elektrycznych oraz wypustow obwodow technologicznych

oraz gniazd wtyczkowych korygowaé na budowie - wg potrzeb inwestora
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OZNACZENIA

~\v® Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zaleznie od charakteru odbiornika

©\/ tacznik jednobiegunowy p/t ,230V,IP44
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tacznik jednobiegunowy,Swiecznikowy ,230V,IP20

tacznik dwubiegunowy p/t,16A,230V,IP44

Oprawy awaryjne LED - warunki réwnowaznosci zgodnie z PT
Oprawy ewakuacyjne LED - warunki réwnowaznosci zgodnie z PT
Oprawy LED - warunki rbwnowaznoséci zgodnie z PT

Oprawa zewnetrzna LED - warunki rdwnowaznosci zgodnie z SST i PT

Proj. czujka pir

(projektowana wym.)

(E1 30 + FIX)
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - CZESC PRZEDSZKOLNA - PO REMONCIE
Pewierzehnia
NR POM. NAZWA i L, POSADZKA
pomieszczenia {m*)
1.1 |WIATROLAP 325 PLYT KI CERAMICZNE
1.2 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,08 PLYT KI CERAMICZNE
1.3 |KORYTARZ 521 WYKLADZINA PCY
1.4 |POM. GOSPODARCZE 13,82 PLYT KI CERAMICZNE
1.5  |PRZEDSIONEK 398 WYKLADZINA PCY
1.6 |SANITARIAT 5,06 PLYT KI CERAMICZNE
1.7 [SALAZAJEC 26,67 WYKLADZINA PCY
1.8 |SALAZABAW 27,74 WYKLADZINA PCY
SUMA: 92,31

Pomieszcznia domu seniora
(nie objete opracowaniem)

RZUT PRZYZIEMIA - PO REMONCIE

skala 1:50

PROJEKT TECHNICZNY - cz.elektryczna

Remont cze$ci pomieszczen w budynku przedszkolnym

w celu utworzenia lokalu dziennego opiekuna

Inwestor: Gmina Reszel
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel

Adres inwestycji:

Dz. nr 86/11 obreb 0002 Reszel, ul. I. Krasickiego 11, 11-440 Reszel

Nazwa rys.: . . . . . . . .
Rzut przyziemia - instalacja 0$w.ogdInego i awaryjnego
’ mgr inz. PIOTR CIOTROWSKI .
Projektant nr mE. WAM/0050/POOE/08 Podpis:
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01
spec.instalacyjna w zakresie sieci, instal.
i urzadzen elektr.i elektroenergetycznych
Branza: Elektryczna Data: Wrzesien 2024 Rys. .
Skala: bs Strona nr: m \—




