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ST- 03/1 - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]
WODY UZYTKOWE],

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji: wody zimnej i cieple;.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - STWiORB - nalezy przez to rozumiec
opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w
szczegélno§ci wymagania wlasciwo$ci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslenia zakresu prac.

Specyfikacja Techniczna — ST - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdot budowlanych, obejmujace w szczegdlno$ci wymagania wlasciwosci materialéw,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych przedmiarem.

Przedmiotem rob6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane (modernizacyjne)
wewnetrznych instalacji w budynku przedszkolnym w zakresie instalacji wod-kan , w zakresie ustalonym przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych instalacji:

*instalacja wody zimnej i cieptej — zakres robét, ze wzgledu na modernizacje lokali mieszkalnych obejmuje
demontaz starej instalacji oraz wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania robdét instalacji wod-kan zostat
opracowany przedmiar rob6t wg ktérego nalezy wykona¢ planowany zakres robot.

* urzadzenia: wanna ,umywalka, muszla ustgpowa, zlewozmywak zainstalowane w miejscach zgodnie z
dokumentacja.

1.3.1 Roboty demontazowe

*wykucie bruzd na instalacje
*demontaz instalacji wody zimnej i cieptej wraz z armaturg
*demontaz kanalizacji sanitarnej



*demontaz urzadzen sanitarnych z osprzgtem
*demontaz urzadzen i instalacji centralnego ogrzewania

1.3.2 Roboty remontowe

*zamurowanie bruzd

*wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej z rur PEX-AL wraz z armaturg
*wykonanie podejs¢ wodociagowych

*montaz umywalek, zlewozmywakéw, misek ustepowych i prysznicy wraz z osprzgtem

* wykonanie izolacji z pianki poliuretanowe;j

*wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i kottem gazowym

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST
Instalacja wody zimnej i cieplej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng i ciepta
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzega¢ i spelniaé
wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoficzenia i odbioru koncowego robét. Utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dost¢pem 0séb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo
Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno§¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy. Majac na uwadze, ze roboty sa realizowane w obiektach zamieszkalych nalezy wziaé
to szczegblnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki spos6b wykonane roboty zagwarantuja wysokie wymagania
dotyczace warunkéw bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przebywajacych w budynkach ludzi.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres rob6t
spetnial podstawowe wymagania dotyczace:

*bezpieczenstwa uzytkowania

*odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
*oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
*warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowiazany do:

*zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

*urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zardwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych

*sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

- czynniki mogace stwarzaé zagrozenia

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

- oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania rob6t

- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.



- zapewnienie BHP

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét
remontowych

- zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

*dla prowadzenia robd6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staty nadzér Kierownika Robét

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Remont instalacji w budynku przedszkolnym nalezy wykona¢ z takich materialéw i wyrobéw oraz w taki
sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegélnosci w wyniku:
*wydzielania si¢ gazéw toksycznych

*obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

*niebezpiecznego promieniowania

*nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materialéw uszkodzonych oraz z demontazu.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materiaty  zastosowane do  wykonania instalacji  wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia
i1 wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur PP prowadzonych w bruzdach. Instalacj¢ wyposazy¢ w
armature, zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowe;j
grubosci 6,9,13 mm lub 20 mm wg przedmiaru.

2.2 Licznik wody zimnej i cieplej:

* Cieplomierze i wodomierze muszg by¢ przyrzagdami pomiarowymi w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé cieplomierze
i ich podzespoly , oraz szczegétowego zakresu sprawdzen wykonanych podczas prawnej kontroli metrologicznej
tych przyrzadéw pomiarowych ( Dz. U. Nr. 2 poz. 2)

* Wymagane jest przedlozenie kopii decyzji zatwierdzenia typu lub certyfikatu badania typu dla kazdej czgsci
sktadowej lub zesp6t cieplomierza. Cieptomierz musi posiada¢ odrebng oceng zgodnosci dla kazdego elementu
sktadowego lub zespotu oraz kazdy element sktadowy lub zespdl musi posiada¢ wtasng tabliczke znamionowg z
indywidualnym numerem seryjnym i znakiem CE, wydana przez notyfikowana jednostke certyfikujaca.
Cieptomierz musi spetnia¢ przepisy w zakresie prawnej kontroli metrologiczne;.

* CzeSci sktadowe cieptomierza i wodomierza muszg by¢ serwisowane i legalizowane w Polsce. R6wnocze$nie
cieplomierz i wodomierz winny posiada¢ kart¢ katalogowa oraz dokumentacj¢ DTR.

* Konstrukcja cieptomierza i wodomierza powinna uniemozliwia¢ $wiadoma lub przypadkowa zmian¢ wskazan
licznika przez osoby nie powotane. Kazda cze$¢ sktadowa lub zespdt cieptomierza i wodomierza musi mieé
mozliwo$¢ zaplombowania ( dotyczy to w szczegdlnos$ci pétsrubunkéw oraz czujnikéw temperatury, w ktérych
musza si¢ znajdowaé otwory do zakladania plomb). Sposéb plombowania przelicznika cieplomierza musi



uniemozliwia¢ ingerencje w jego ustréj, w szczegdlnosci ciaglosé potaczen wszystkich elementéw.

* Cieplomierze i wodomierze muszg by¢ fabrycznie nowe, data produkcji cieptomierza i wodomierza z 2024
roku.

* Zamawiajacy nie wyraza zgody na montaz cieplomierzy i wodomierzy wyprodukowanych przed 2024 rokiem.
* Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla cieplomierzy oraz wodomierzy powinien znajdowac si¢ w odlegtosci
nie wigkszej niz 60 kilometréw od Zamawiajacego.

* Zakres zamOwienia obejmuje w szczegllnosci demontaz istniejacych wodomierzy, wymiang
uszczelek i uszczelnien, dostawe i montaz fabrycznie nowych wodomierzy z naktadkami radiowymi do zdalnego
odczytu. Wskazany typ jednostrumieniowe suchobiezne do wody cieptej i zimnej , montaz poziomy/ pionowy,
bateria minimum 10 lat, wykonanie préby szczelnos$ci polaczenr wodomierza, sporzadzenie protokolu wymiany
wodomierza ( data wymiany, numer wodomierza, wskazania zdemontowanego wodomierza, potwierdzenie
wymiany wodomierza przez najemce¢/ uzytkownika danego lokalu, oplombowanie urzadzenia pomiarowego —
wodomierza).

UWAGA:
Zamawiajacy wymaga dostawy i montazu wodomierzy fabrycznie nowych.

* Wodomierze

-DN15Q; 1,6 Dtugos¢ 110 mm,

- Korpus mosi¢zny

- Klasa pomiarowa R 100 — H dla wody zimnej

- Klasa pomiarowa R 80 - H dla wody cieplej

- Wirnik dwustronnie tozyskowany

- Odpornos$¢ na zewngetrzne pole magnetyczne

- Blokada przed mechaniczng ingerencja zewnetrzng

- Przeznaczenie zimna/ ciepta woda

- Liczydlo 8 bebenkowe

- Liczydlo przystosowane do zabudowy naktadki radiowej bez koniecznosci ingerencji w plombe legalizacyjna
- Stopien ochrony liczydta IP 68

- Pozycja montazu poziom/pion

- Zastosowanie: woda zimna/ciepta

- Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- Aktualna cecha legalizacyjna

- Karta gwarancyjna, instrukcja obstugi w jezyku polskim

3.SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jako§¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robét dobrej
jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony S$rodowiska i przepisom szczegdétowym dotyczacym jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw i nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Ilos¢ uzywanych $rodkéw transportu
musi zapewniaé prowadzenie robét zgodnie zZ zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVC i PP, stalowe, miedziane

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt



oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich
transporcie zachowa¢ nastgpujace wymagania:

. przewdz powinien odbywacé si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C
. wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m
. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z
*Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom II

*Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

*Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodno kanalizacyjnej COBRI INSTAL

*Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur PP COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.1 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robdt rozbidrkowych nalezy zdemontowaé stare rurociagi instalacji gazowej, zimnej wody
i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji.

Rozkucia liniowe bruzd w $cianach, w miejscach planowanej nowej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej,
przebicia przez Sciany. Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynies¢
z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych, a nastgpnie wywiez¢, z zachowaniem przepiséw BHP w miejsce
ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko §mieci.

5.2 Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieplej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody
nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw,
w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu, z
ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ fatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi przegréd. Trasa przewodéw powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byly latwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja plukaniu woda o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnodci instalacji:
Rurociagi nalezy napetni¢ wodg. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac¢ ci$nienie prébne, odpowiadajace 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnie$¢ ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30

minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢
o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonaé
probe gléwna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie prébne



nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy poddaé prébie
impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 101 1 bar.
Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu
nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych, sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegblne  jednostki ~ obmiarowe i  ilosci podane s3 w  PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odregbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

*odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci
1 jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu robét. Gotowosé
danej czgsci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie powiadamia Inspektora, ktéry
dokonuje odbioru.

*odbidr robdt zanikowych

*odbidr czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania cze$ci robot

*odbiéor  ostateczny —  polega na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  robdt
w odniesieniu do ilosci, jakosSci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i poprawkowych. w przypadku nie wykonania
w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych rob6t
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

*odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢gciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym



Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:

*dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét

*Specyfikacje Techniczne (podstawowe zZ Umowy i ewentualne uzupelniajace
lub zamienne)

*Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw, zainstalowanego wyposazenia

*Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

*Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

*Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen

*Instrukcje obstugi instalacji i urzagdzen

*QOs$wiadczenie Kierownika Robét 0 zgodnosci wykonania rob6t zZ dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
porzadku terenu budowy

*Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi
Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug  szczegétowych  ustalen  okreSlonych ~w  umowie  zawartej pomiedzy  Inwestorem
a Wykonawcg.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce. Kwota
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie:

*robocizna wraz z jej kosztami

*warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

*warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

*koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych prac
remontowych instalacji sanitarnych i gazowych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac si¢ z catag dokumentacja oraz przedmiarami
instalacji sanitarnych i gazowych sporzadzonych przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom II

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur PP COBRI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalnej urzadzen. Wymagania i badania

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z péZniejszymi zmianami i powiazane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
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Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U nr 758 z 15 czerwca 2002 poz. 690 z pdZzniejszymi
zmianami

ST-03/2 KANALIZACJI SANITARNE]J

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji: kanalizacji sanitarne;j.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - STWiORB - nalezy przez to rozumie¢
opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w
szczegélno$ci wymagania wlasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowos$ci wykonania poszczeg6lnych rob6t oraz okreslenia zakresu prac.

Specyfikacja Techniczna — ST - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegdlno$ci wymagania wlasciwosci materialow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych przedmiarem.

Przedmiotem robdt begdacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane (modernizacyjne)
wewnetrznych instalacji w budynku przedszkola w zakresie instalacji wod-kan , w zakresie ustalonym przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogélnie obowigzujacymi: prawem polskim
1 europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczng.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych instalacji:

*instalacja kanalizacji — zakres robét, ze wzgledu na modernizacje lokali mieszkalnych obejmuje demontaz
starej instalacji oraz wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania robét instalacji wod-kan zostal opracowany
przedmiar rob6t wg ktérego nalezy wykona¢ planowany zakres robot.

* urzadzenia: prysznic ,umywalka, muszla ustgpowa, zlewozmywak zainstalowane w miejscach zgodnie z
dokumentacjg.

1.3.1 Roboty demontazowe

*wykucie bruzd na instalacje
*demontaz instalacji kanalizacji wraz z armaturg
*demontaz urzadzen sanitarnych z osprzgtem
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1.3.2 Roboty remontowe

*zamurowanie bruzd

*wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

*wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych pod urzadzenia

*montaz umywalek, zlewozmywakow, misek ustgpowych i przysznica wraz z osprzgtem

1.4 Okreslenia podstawowe
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne
z budynku
Instalacja wentylacji — instalacja wentylujaca pomieszczenie fazienki

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzega¢ i spelniad
wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz rob6t poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakofczenia i odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnodci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Roboét, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo
Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno§¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy. Majac na uwadze, ze roboty sa realizowane w obiektach zamieszkalych nalezy wziaé
to szczegblnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki spos6b wykonane roboty zagwarantuja wysokie wymagania
dotyczace warunkéw bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przebywajacych w budynkach ludzi.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres rob6t
spelnial podstawowe wymagania dotyczace:

*bezpieczenstwa uzytkowania

*odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
*oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
*warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

*zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejagcych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

*urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych

*sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

- czynniki mogace stwarzaé zagrozenia

- wyznaczenie drég wewngtrznych — transport na potrzeby budowy

- oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
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- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

- zapewnienie BHP

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét
remontowych

- zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

*dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadz6r Kierownika Rob6t

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Remont instalacji w budynku przedszkola nalezy wykona¢ z takich materialéw i wyrobéw oraz w taki sposéb,
aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegdlnosci w wyniku:

*wydzielania si¢ gazow toksycznych

*obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

*niebezpiecznego promieniowania

*nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materialéw uszkodzonych oraz z demontazu.

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.

Kanalizacje¢ sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen i kratek podlogowych projektuje si¢ wykonaé z rur
PVC.

W fazienkach nalezy stosowa¢ miski ustgpowe kompaktowe, umywalki fajansowe oraz wanny wraz z armatura.

3.SPRZET

Sprzgt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robét dobrej
jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.
Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony S$rodowiska i przepisom szczegdétowym dotyczacym jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialéw i nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Ilo§¢ uzywanych srodkéw transportu
musi zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
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4.1 Rury PVC i PP, stalowe, miedziane

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich
transporcie zachowa¢ nastgpujace wymagania:

. przewdz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
. wysoko$¢ transportowanego fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowaé
zgodnie z
*Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom II
*Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
*Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodno kanalizacyjnej COBRI INSTAL
*Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur PP COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takZze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.1 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robdt rozbiérkowych nalezy zdemontowaé stare rurociagi instalacji gazowej, zimnej wody
i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji.
Rozkucia liniowe bruzd w $cianach, w miejscach planowanej nowej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej,
przebicia przez $ciany. Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynies¢
z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych, a nastgpnie wywiez¢, z zachowaniem przepiséw BHP w miejsce
ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko §mieci.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

Instalacj¢ sanitarng nalezy wykona¢ zachowujac spadki, przekroje poszczegdlnych rurociaggéw, oraz
nalezy wykona¢ podejscia i podtaczenia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody
nalezy uktadac w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany
i w odpowiedniej od niej odleglosci. Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy = wykonaé
za pomocg kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur
przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewodéw drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ laczy¢ z
przewodem gtéwnym pod katem nie wigkszym niz 60 st. Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynosza:
dla rur DN 110mm i=2% DN50mm i=2%. Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod
wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury faczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody
nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Przed zakryciem
rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnoSci na eksfiltracj¢ i infiltracj¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzgdne, prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy
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wykonang instalacj¢ zamurowac.
6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdot. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzgt uzywany do pomiaréw wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowiazany posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych, sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegélne  jednostki ~ obmiarowe i  ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

*odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
1 jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu robét. Gotowosé
danej czgsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie powiadamia Inspektora, ktory
dokonuje odbioru.

*odbidr robdt zanikowych

*odbidr czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania cze$ci robot

*odbiér  ostateczny —  polega na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  robdt
w odniesieniu do ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robé6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t
komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i poprawkowych. w przypadku nie wykonania
w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych rob6t
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

*odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢gciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:

*dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie
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wykonywania robét

*Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupelniajace
lub zamienne)

*Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw, zainstalowanego wyposazenia

*Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

*Protok6t wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiar6w kontrolnych

*Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen

*Instrukcje obstugi instalacji i urzagdzen

*O$wiadczenie Kierownika Robét 0 zgodnosci wykonania rob6t zZ dokumentacja
i ustalonymi  warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
porzadku terenu budowy

*Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi
Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug  szczegétowych  ustalen  okreSlonych ~w  umowie  zawartej pomiedzy  Inwestorem
a Wykonawcg.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce. Kwota
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie:

*robocizna wraz z jej kosztami

*warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

*warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

*koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych prac
remontowych instalacji sanitarnych i gazowych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z cala dokumentacjg oraz przedmiarami
instalacji sanitarnych i gazowych sporzadzonych przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom II

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur PP COBRI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalnej urzadzen. Wymagania i badania

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U nr 758 z 15 czerwca 2002 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami

ST-03/3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym,
uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne oddzialywanie srodowiska korozyjnego. Ta specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
instalacji wykonywanych w energetyce cieplnej, a takze innych instalacji ogrzewczych i technologicznych,
eksploatowanych w warunkach odbiegajacych znacznie od warunkéw wystepujacych w budownictwie
mieszkaniowym i ogélnym..

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych przedmiarem.
Przedmiotem rob6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane (modernizacyjne)
wewnetrznych instalacji w budynku przedszkola w zakresie instalacji c.o. , w zakresie ustalonym przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja

Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogélnie obowigzujacymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych instalacji:

* centralnego ogrzewania

1.3.1 Roboty demontazowe

*wykucie bruzd na instalacje
*demontaz instalacji c.o. wraz z grzejnikami
*demontaz kotla gazowego z osprzgtem

1.3.2 Roboty remontowe

*zamurowanie bruzd

*wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. z rur PEX-AL
*wykonanie podej$¢ pod grzejniki

*montaz grzejnikow

*montaz kotta gazowego
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Plac budowy jest to miejsce udostgpnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robdt oraz inne
miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cz¢$¢ placu budowy) wykonywania poszczegélnych robot.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed
dostgpem 0séb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia
koficowego odbioru robot.

Warunki Srodowiskowe — w zaleznos$ci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozréznia si¢ pi¢¢ klas
$rodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

— klasa 1: $rodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne, w ktérym
element nie jest wystawiony na dzialanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: $rodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub stale).

Instalacja ogrzewcza wodna — uklad pofaczonych przewodéw napetnionych woda instalacyjna, wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrddta ciepta.

Zrédio ciepla — kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uklad z pompa ciepta, uklad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspdtpracy.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego
potaczenia z atmosferg. Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktdrej przestrzen wodna (ztad) ma stale
swobodne potaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje si¢ przez wykorzystywanie
zjawiska unoszenia si¢ ogrzanej wody i opadania schtodzone;j.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy
obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeplywie wody w rurach
i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo
instalacje pompowe maja mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscig, rozlegtoscia i uksztalttowaniem
przestrzennym instalacji.

Zawoér bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotla grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia
roboczego.

Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczefistwa [rura bezpieczenstwa,
przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwigkszajaca si¢ pod wptywem temperatury objetos¢ wody i zapobiega
nadci$nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si¢ naczynia wzbiorcze otwarte i zamknigte [przeponowel].
Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu uniknig¢cia negatywnych skutkéw obecnosci powietrza w
instalacji, jak: powstawania szumOw przeptywowych i glo$nej pracy instalacji, spadku ilo$ci ciepta oddawanego
przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na $ciankach kottéw, skréconej zywotnodci instalacji wskutek
korozji, uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz
znacznego spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydluzen termicznych:

— kompensacja naturalna wydluzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowadzenia instalacji oraz
uktad punktéw statych,

— kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczno$ci na innych odcinkach instalacji c.o.,

— kompensatory U-ksztattowe na gléwnych poziomach c.o.

— wykonane z materiatu identycznego jak przewody c.o.

Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegélnie wazny w przypadku wykonywania instalacji z rur
z tworzyw sztucznych, ktérych wspétczynnik rozszerzalnos$ci liniowej jest 4-15 razy wigkszy niz dla stali.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania rob6t i powinien przestrzega¢ i spetnia¢
wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robdt poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo
Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$§¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy. Majac na uwadze, ze roboty sa realizowane w obiektach zamieszkatych nalezy wzig¢
to szczegblnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zagwarantuja wysokie wymagania
dotyczace warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych w budynkach ludzi.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetnial podstawowe wymagania dotyczace:

*bezpieczenstwa uzytkowania

*odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
*oszczgdnoS$ci energii i odpowiedniej izolacyjnoéci cieplnej przegrod
*warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowiazany do:

*zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

*urzgdzenia Placu Budowy - w zakresie niezbgdnym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zardwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych

*sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

- czynniki mogace stwarzaé zagrozenia

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

- oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

- zapewnienie BHP

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét
remontowych

- zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

*dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadz6r Kierownika Rob6t

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedagce w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terytorium RP powinny mie¢: — oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo —
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za
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Lregionalny wyréb budowlany”, albo — deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska. Oznakowanie powinno
umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatno$ci
do uzytkowania).

2.1. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

— rurociagi zasilajace instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta,

— grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

— armatura,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiadac¢
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno§¢ z wymogami
obowigzujacymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociagéw zasilajacych, odbiornikow ciepta i armatury
2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacje i poszczegélne odbiorniki ciepla A. Rurociagi z rur z tworzyw
sztucznych o polaczeniach zgrzewanych i zaciskowych — wymagania i warunki stosowania:

a) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PEX-AL. Do taczenia rur polietylenowych stosuje si¢ trzy
metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego. Mozna je réwniez zespala¢ mechanicznie:
za pomocg tacznikéw gwintowanych, kotnierzowych (tzw. lacznikéw przejsciowych) lub ztaczek zaciskowych
(metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalne;j
obrobce, w wyniku ktérej powstaja poprzeczne wigzania mi¢dzy tancuchami czasteczek. Zaleznie od metody
sieciowania rozréznia si¢ cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z
nadtlenkowa metoda sieciowania), PE-Xb (z silanowg metodg sieciowania), PE-Xc (z elektronowa metoda
sieciowania) i PE-Xd (z azowa metoda sieciowania). Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i
ci$nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres $rednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Potaczenia wykonuje si¢ za
pomoca tacznikdw: miedzianych, z mosiadzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych,
zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje si¢ przede wszystkim w instalacjach centralnego
ogrzewania i ogrzewania podtogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa si¢
je na ogbt warstwa antydyfuzyjng.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidlowosci wykonania instalacji rurociaggu z rur z tworzyw sztucznych
wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajace na doktadny montaz ztaczek i urzadzen tj.:
—nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cigcia rur z tworzyw sztucznych,

— prasa do zaprasowywania polaczen z kompletem pierécieni, — sprezyna do wyginania tukéw,

— kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

— urzadzenia do fazowania krawedzi,

— bloczek do prostopadiego obcinania rur.

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe plytowe mozna podtaczaé do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikach tych miesci si¢ mata
ilo$¢ wody, wiec szybko zmienia si¢ temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym
obiegiem wody.

Odpowietrzniki i separatory gazéw zapobiegaja szkodliwemu dziataniu powietrza, ktére znajduje sie w
instalacji c.o., jednoczes$nie — zgodnie z normg PN-91/B-02420, Instalacje centralnego ogrzewania pracujace w
systemie zamkni¢tym, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia umozliwiajgce usuwanie powietrza ze zladu tak
w czasie napelniania, jak i normalnej pracy instalacji. Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze
wystepowac w trzech postaciach:

— wolne powietrze — przedostajace si¢ do instalacji w wyniku jej napelniania lub dopeiniania oraz przez
uszkodzone inne elementy systemu,

— mikropecherze powietrza — ,,bgble”: gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktére usuwa si¢ za pomoca
separatorOw powietrza,
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— powietrze zwigzane pomigdzy molekutami wody, zamieniajace si¢ w tzw. mikropgcherze podczas zmian
temperatury i ci$nienia zgodnie z prawem Henry’ego dotyczacym rozpuszczalnosci gazéw w cieczy.
Podstawowe typy odpowietrznikéw stanowig konstrukcje plywakowe. Stosowane powszechnie
separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane s3a jako elementy integralne lub czgsci modutu
wyposazenia wezla cieplnego (np. razem z zaworem bezpieczenstwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

a) Zawory

Zawory przelotowe 1 zwrotne — sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmian¢ przekroju
przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamknigcia. W zamknietych uktadach centralnego
ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu.
Produkowane z réznych materialéw, np. mosigdzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako
zawory przelotowe zwykle oraz sko$ne pétprzelotowe i pelnoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosiadzu lub brazu. Konstrukcyjnie sg to zawory
gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektérych instalacjach dodatkowo
wyposazone w kryzy dltawigce, regulujace ilo$¢ cieczy przeptywajacej przez zawor.

Zawory i glowice termostatyczne — zapewniajg utrzymywania stalej temperatury pomieszczenia, niezaleznie od
warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone szczegélnie do wspélpracy z
grzejnikami o matej pojemnos$ci wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrodta ciepta.

b) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami cialami stalymi zawartymi w
wodzie

Odmulacz siatkowo inercyjnym — usuwanie zanieczyszczen statych o $rednicach ziaren powyzej 0,1 mm z
sieciowej wody zasilajacej.

Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny — jw. lecz dodatkowo posiada element magnetyczny.

Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen statych o s$rednicach ziaren powyzej 1,0 mm z
sieciowej wody zasilajacej (standardowo wyposazony w siatke o oczkach 1,0x1,0 mm).

Magnetyzer urzadzenie zabezpieczajace instalacje i urzadzenia przed skutkami osadzania si¢ kamienia
kottowego.

Sprzeglo hydrauliczne urzadzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i
magnetoodmulacz.

Uwaga dla uzytkownika instalacji: na glowicach zaworéw termostatycznych znajduja si¢ oznaczenia ulatwiajace
doktadne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur moga by¢ nieco inne u réznych producentéw, zwykle
oznaczenie na gtowicy zaworu: * temp. 6° C, 1 temp. 10°C, 2 temp. 16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4 temp. 20-
23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)

2.2.1.5. Wyroby dodatkowe.

Oproécz materialéw 1 wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu instalacji c.o.
moga by¢ zastosowane:

— systemy mocowania rurociggéw i ich elementéw,

— przepusty ogniowe dla rurociggéw

— masy i zaprawy ognioochronne (dla potaczen r6znych stref pozarowych),

— rury przepustowe (dla polaczen jednakowych stref pozarowych),

— Srubunki grzejnikowe,

— zawory regulacyjne podpionowe,

— termometry, manometry i termo-manometry,

— programatory pogodowe,

— luty i pasty do lutowania rurociaggéw miedzianych,

— elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

— prety i topniki do spawania gazowego i tukowego rur miedzianych,

— uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociggéw,

— kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

— prefabrykowane rozdzielacze i ztaczki przejs$ciowe,

— chemia instalacyjna,

— elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacja centralnego
ogrzewania wodnego.

3.SPRZET

Sprzgt uzywany do  wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego  wpltywu
na jako§¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
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oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robét dobrej
jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.
Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony S$rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przewozone
jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Zaladunek i1 wyladunek elementéw
instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi
wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiatdéw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Ogélne zasady wykonania robét podano w ST
» Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1. Warunki przystapienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do robd6t nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,
wytypowane jako niezbedne do rozpoczgcia robét instalacyjnych. Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzié
wpisem do dziennika budowy, zezwalajacym na prowadzenie robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego — wytyczne
montazowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskie;.

5.2.1. Rurociag z rur PEX-AL-PEX laczonych metoda zaprasowywania lub skrecania zlaczkami
— cigcie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

— gigcie rury: reczne ze sprezyna lub bez, albo gigcie gietarka reczng lub elektryczna,

— przygotowanie konca rury do montazu ksztaltki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

— osadzenie ztaczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zalezno$ci od systemu potaczen.

5.3. Organizacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez wyznaczong
jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub ,Ksigzeczke spawacza” z
uprawnieniami w okre§lonym, wymaganym zakresie),

— prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywaé¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagaja minimum wspodtpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami
(zespolami) liczebno$§¢ zespolu nalezy dostosowac optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw bezpiecznego
wykonywania robdét,

— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materialow
instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty i
sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materialowe i drogi transportowe),

— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania réznych
rodzajéw robdt instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wlasciwy sprzet do wykonywania robdt instalacyjnych i towarzyszacych oraz w
wymagany przepisami sprz¢t ochronny. Szczegélnie wykonywanie rob6t spawalniczych wymaga
rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych,
skdérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

— dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie rob6t systemem instalowania réwnomiernego (podzial instalacji na elementy uzasadnione
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technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalt¢zienia itp. lub wg planu ogélnego: ,zasilanie-rurociagi-
odbiorniki”),

— wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponowac
osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetni¢ warunki
podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materialéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdét.

6.3. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla robét,
ktére koniecznie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnoSci lub certyfikatow,

— zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania
wodnego z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegd6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidlowosci montazu rurociagdéw ze wzgledu na
miejsce ulozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materialéw
montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

—1ilosci,

— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujace;j itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdélnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobdw,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wcze$niej oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiar6w; pomiar
dlugosdci rurociggéw przeprowadza si¢ z doktadnoS$cia do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z
doktadnoscia do jednej sztuki. IloSci normatywne niektérych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zaleza od iloSci innych materiatéw np. ilo§¢ podparé/mb
rurociagu. Jednoczes$nie nie s3 wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze rob6t”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy
sprawdzi¢ iloSci wymagane w materiatach zrédtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,, na zimno” Préby ci$nieniowe instalacji centralnego
ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzystaé¢ z
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informacji zrédtowej, ktéra mozna dotaczy¢ jako zatacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykona¢ prébe
ci$nieniowa wedlug procedury standardowej, okreslonej w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji”. Prébg przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu péltora razy wigkszym od
ci$nienia roboczego (ci$nienie prébne), nie wigkszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegdlnych
elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych i ci$nieniowych odksztalcen przewodéw préby dzielimy na wstepng i
zasadnicza.

Podczas préby wstepnej, w ciagu 30 minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢
ci$nienie prébne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartos$ci prébnej w ciagu nastgpnych 30 minut ci$nienie
nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po prébie wstgpnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odlaczyé¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy
Przy nizszym ci$nieniu, na przyklad przeponowe naczynie wzbiorcze.

¢) sprawdzenie szczelno$ci instalacji — préba ci$nieniowa ,,na gorgco” Probe ci$nieniowa instalacji centralnego
ogrzewania wodnego ,,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby ,,na zimno”. Obejmuje
ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych
temperatur.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych, sztuka, komplet — dla armatury, urzadzef i wyposazenia

Poszczegélne  jednostki ~ obmiarowe i  ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrgbne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

*odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu robét. Gotowosé
danej czgsci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie powiadamia Inspektora, ktéry
dokonuje odbioru.

*0dbidr rob6t zanikowych

*odbidr czgsciowy — polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonania czesci robot

*odbior ostateczny - polega na finalnej ocenie rZeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosSci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robé6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
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dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. w przypadku nie wykonania
w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych rob6t
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

*odbidér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:

*dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

*Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne)

*Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialéw, zainstalowanego wyposazenia

*Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

*Protok6t wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

*Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen

*Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

*QOs$wiadczenie Kierownika Robét 0 zgodnosci wykonania rob6t zZ dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
porzadku terenu budowy

*Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi
Normami

Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ nastgpujace prace

wstepne:

a) Prébny ruch calej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c¢) Regulacja strumienia 1 rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzagdzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedlozenie protokoléw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug  szczegétowych  ustalen  okreSlonych ~w  umowie  zawartej pomiedzy  Inwestorem
a Wykonawcg.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce. Kwota
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie:
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*robocizna wraz z jej kosztami

*warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
*warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

*koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych prac
remontowych instalacji sanitarnych i gazowych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z cala dokumentacjg oraz przedmiarami
instalacji sanitarnych i gazowych sporzadzonych przez Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

4. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemoéw
cieplowniczych. Wymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknigtych systeméw cieplowniczych. Badania.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciagnione i walcowane na zimno — ogélnego przeznaczenia.

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogélnego przeznaczenia jako$ciowe.

14. PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Uszczelki.

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i ztgczki.

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Czg¢$¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwickowe
rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia
niecigglosci wzdtuznych na catym obwodzie.

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czg$¢ 5: Start-stopowe programatory dla
systeméw grzewczych.

21. PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systeméw wytwarzania
ciepla (systemdéw centralnego ogrzewania).

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemoéw przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych. Czgs¢ 1:
Oznaczanie wlasciwosci btony klejowe;.

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne.

24. PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czg$¢ 2: Rury.

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cz¢$¢ 3: Ksztattki.

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cz¢$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania.

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.
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10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228,
poz. 1513),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami)
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