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l. OPIS TECHNICZNY

=

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem.

2. Mapa do celéw projektowych opracowana przez Ustugi Geodezyjne PLAN.

3. Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i normy.

4. Narady techniczne z Inwestorem.

5. Wizje lokalne w terenie, dodatkowe pomiary i inwentaryzacje dla potrzeb
projektowych.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej budowy drogi le$nej —
pozarowej nr 34 o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywa tamanego)
na odcinku okoto 4,5 km na terenie gruntow lesnych Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego, Laséw Panstwowych, Nadle$nictwa Rokita, Lesnictwa Zabierzewo i
Wiejkéwko. Droga jest projektowana na potrzeby ochrony przeciwpozarowej laséw
oraz gospodarki lesnej. Droga pokrywa sie z istniejgcym przebiegiem gruntowej drogi
lesnej. Obszar przewidziany pod droge znajduje sie na dziatkach dz. nr: 700/3,
676/4, 676/7, 677/1, 677/2, 678/1, 678/2, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2- obreb
Zabierzewo, dz. nr: 57, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 648/1, 648/2 -
obreb Brzozowo, dz. nr: 649, 665/1, 650/2, 666 - obreb Rzystnowo, gmina
Przybiernéw, powiat goleniowski, wojewodztwo zachodniopomorskie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1.Potozenie lokalizacyjne.

Dokumentowany obszar objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach nr:
700/3, 676/4, 676/7, 677/1, 677/2, 678/1, 678/2, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2- obreb
Zabierzewo, dz. nr: : 57, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 648/1, 648/2 -
obreb Brzozowo, dz. nr: 649, 665/1, 650/2, 666 - obreb Rzystnowo, gmina
Przybiernéw, powiat goleniowski, wojewddztwo zachodniopomorskie. Poczatek
obszaru przewidzianego pod droge znajduje sie na wigczeniu do istniejgcej drogi
lesnej o nawierzchni asfaltowej i przebiega w kierunku zachodnim na odcinku okoto
4,5 m. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowany jest na granicy dziatki wodnej
rzeki Struga Przybiernowska. Catkowita dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 4426,35
m.
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Rys. 1. Lokalizacja projektowanej drogi [polska.e-mapa.net]
3.2.Istniejgcy plan zagospodarowania.

Obecnie istniejgca droga o nawierzchni gruntowej ma szerokos¢ okoto 2,5 m.
Obecna geometria drogi nie pozwala na swobodne poruszanie sie pojazdow
przeciwpozarowych i pojazdow gospodarki lesnej. Waska droga, nierOwnosci
poprzeczne, drzewa blisko krawedzi drogi, a takze brak mijanek bardzo utrudnia
komunikacje. Brak pochylenia poprzecznego drogi, a takze warstwa trudno
przepuszczalnych gruntéw organicznych tworzgcych nawierzchnie drogi powoduje
zatrzymanie wody opadowej w jezdni. Liczne wyboje i zanizenia powodujg zastoiny
wody deszczowej oraz dodatkowo utrudniajg komunikacje. Manewry ciezkich
pojazdow przy ograniczonej powierzchni powodujg zrywanie nawierzchni przez kota
pojazdow (w szczegolnosci wieloosiowych) niszczgc droge. Nawierzchnia jest w
stanie wymagajagcym ciggtej konserwacji — profilowania iuzupetniania gruntem.
Droga obecnie znajduje sie w obnizeniu w stosunku do przylegtego terenu
spowodowanym zageszczeniem i rozjezdzeniem gruntu pod kotami przejezdzajgcych
pojazdow. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na obszarze specjalnej ochrony
ptakow Natura 2000 ,Puszcza Goleniowska” kod PLB 320012. Teren mozna
zakwalifikowa¢ do falistych pod wzgledem przydatnosci drogowej. Rzedne wahajg
sie od 9,80 m n.p.m. do 21,0 m n.p.m. co powoduje $rednie nachylenie terenu okoto
0,3 % w kierunku zachodnim. Istniejgca droga przebiega po wododziale, w zwigzku z
tym nie utrudnia ona przeptywu wod powierzchniowych i gruntowych. Natezenie
ruchu jest mate, zwigzane gtébwnie z gospodarkg lesng. Teren przewidziany pod
droge ma szerokosci od 10 do 30 m. Istniejgce zagospodarowanie terenu objetego
opracowaniem przedstawiono na zdjeciach (zdjecia wykonane w okresie suchym, w
czerwcu 2017 ).






3.3. Warunki gruntowo wodne.
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Rys 2. Mapa geologiczna z zaznaczenlem Iokallzacu prOJektowaneJ drog| [zrod}o pgi.gov.pl]

LEGENDA DO RYS NR 2:

13 Piaski, miejscami piaski ze zwirem i mutkiem, wodnolodowcowe HOLOCEN
14 Piaski, zwiry i gtazy lodowcowe PLEJSTOCEN
7 Piaski eoliczne w wydmach

514 Piaski i mutki den dolinnych na piaskach i zwirach lodowcowych PLEJSTOCEN

Teren bedacy przedmiotem badan zostat uksztaltowany podczas
zlodowacenia potnocnopolskiego. Grunty reprezentujgce podtoze gruntowe to przede
wszystkim piaski ze zwirem pochodzenia lodowcowego, oraz lokalnie piaski eoliczne,
jeziorne i wodnolodowcowe. Przy rzece Struga Przybiernowska wystepujg utwory
najmtodszego  zlodowacenia holocenskiego takie jak piaski i zwiry
rzecznorozlewiskowe oraz mutki den dolinnych na piaskach i zwirach lodowcowych.

Prace terenowe prowadzone byly 29 czerwca 2017 r. Na dokumentowanym
terenie wykonano 27 otworéw badawczych matosrednicowych do gtebokosci 1,31 2,3
m ponizej powierzchni terenu. Pierwszy otwor wykonano w odlegtosci 30 m od
poczatku projektowanej drogi, kolejne otwory wykonano w odstepach 150-200 m.

Grunty wystepujgce w podiozu planowanej inwestycji to w przewazajgcej
wiekszosci piaski drobne (FSa), piaski srednie (MSa) i w gltebszych warstwach piaski
grube (CSa) i lokalnie zwiry (Gr). W rejonie rzeki Struga Przybiernowska poditoze
zbudowane jest z zanieczyszczonych substancjg organiczng i cegtami gruntéw
mineralnych pochodzenia rzecznego. Warstwe wierzchnig (humus) o migzszosci od
0,1 do 0,5 m nalezy w catosci wymieni¢ na grunt mineralny.

Profil gruntowy podzielono na 3 warstwy:

Warstwa | :  przypowierzchniowa warstwa humusu piasku zanieczyszczonego
substancjg organiczng o grubosci od 10 do 50 cm. Warstwa w catosci
do wymiany na gruboziarnisty grunt nasypowy. Srednia migzszo$é
humusu na catym odcinku projektowanej drogi wynosi 25 cm.



Warstwa Il : sg to piaski drobne i srednie pochodzenia jeziornego lub eolicznego.
Warstwa zalegajgca lokalnie, bezposrednio pod warstwg |. Piaski sg w
stanie luznym lub na granicy stanu luznego i sredniozageszczonego, a
gtebiej w stanie $redniozageszczonym, o barwie biatej, siwej, zoOitej.
Warstwa gruntow nosnych po odpowiednim zageszczeniu.

Warstwa lll : sg to wodnolodowcowe piaski srednie, piaski grube i zwiry w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym. Warstwa ta zalega pod
warstwg | lub Il na gtebokosci 0,2-0,8 m.p.p.t. 0o barwie siwej, zoktej i
zé6ltordzawej.

- Zwierciadto wody nawiercono w otworze nr 5 na gtebokosci 2,2 m p.p.t. (16,9 m
n.p.m.), w otworze nr 27 na gtebokosci 2,1 m p.p.t. (7,6 m n.p.m.). Zwierciadto wody
gruntowej usytuowane jest w dobrze przepuszczalnych gruntach mineralnych i
wystepuje w postaci swobodnej. Zwierciadlo wod gruntowych nachylone jest w
kierunku poétnocny-zachéd.

- Do gtebokosci 1,3 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej, a grunty
wystepujgce w podtozu sg mato wilgotne i wilgotne.

- Grunty organiczne (humus) a takze cienkg warstwe (grubosci od 0 do 5 cm)
zanieczyszczonych piaskéw drobnych nalezy wymieni¢ na grunty niespoiste o
dobrym uziarnieniu (np. réznoziarnisty piasek drobny lub $redni).

- Grunty mineralne zalegajgce bezposrednio pod warstwg humusu wymagajg jedynie
powierzchniowego ulepszenia. Podczas zageszczania podtoza nalezy zadbaé o
doprowadzenie gruntow do optymalnej wilgotnosci.

- Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu planowanej
drogi do gtebokosci 1,3 m zalegajg grunty niewysadzinowe (piaski drobne, piaski
Srednie, piaski grube). Z uwagi na zwierciadto wody gruntowej usytuowane ponizej
2,0 m pod powierzchnig terenu oraz nasypy i wykopy ponizej 1 m, warunki wodne
ustala sie jako dobre.

Ze wzgledu na dobre warunki wodne oraz wystepowanie gruntow
niewysadzinowych podioze gruntowe zalicza sie do grupy nosnosci G1.

Dla projektowanego obiektu budowlanego z uwagi na charakter projektowanej
inwestycji i warunki gruntowo wodne ustala sie | kategorie geotechniczna.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA
4.1. Rozwigzania sytuacyjne.
4.1.1. Dane wyjsciowe do projektowania

- klasa drogi LII

- droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa z mijankami
- szerokosc¢ jezdni 3,5 m

- szerokos$¢ jezdni wraz z mijankg minimum 6,5 m.

- szerokosc¢ korony drogi 5,0 m

- dtugos¢ mijanki 23 m ze skosami 1:7.
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- pobocza gruntowe, nieutwardzone, obustronne o szerokosci 0,75 m i spadku
poprzecznym 6 %

- przekroj poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 3 %,

- maksymalne pochylenie podtuzne niwelety 7%

- minimalny promien tuku poziomego 40 m

- minimalny promien tuku pionowego wklestego 300 m

- nawierzchnia jezdni z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywa tamanego

powstatego z przekruszenia litej skaty)

- nawierzchnia sktadnic przyzrebowych z pityt IOMB

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone.

4.1.2. Opis przyjetego rozwigzania

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej C90/3
(kruszywo tamane o ostrych krawedziach ziarna powstate w wyniku przekruszenia
lite] skaly) o szerokosci 3,5 m z poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75 m
obsianymi mieszankg traw. Pobocza powinny by¢é zageszczone. W rejonie
skrzyzowan krawedz drogi wyokrgglono tukami o promieniach 15 m, 14 m 11 m w
miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym. W przypadku wyokrgglenia
krawedzi jezdni promieniem mniejszym niz R=11 m zaprojektowano mijanki
umozliwiajgce swobodny przejazd w obrebie skrzyzowania.

Zjazdy z drogi gtdwnej powinny mie¢ przekroj daszkowy lub jednostronny o
pochyleniu 3 %. Pochylenie podiuzne zjazdow w obrebie korony drogi nalezy
dostosowac do jej uksztattowania. Na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi
korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu powinno by¢ nie wieksze niz 5 %, a na
dalszym odcinku- nie wieksze niz 12 %.

Na odcinkach, na ktorych odlegtosci pomiedzy sagsiednimi skrzyzowaniami
byla wieksza od 300 m zaprojektowano zjazdy gospodarcze do lasu umozliwiajgce
prawidtowe funkcjonowanie gospodarki lesnej. Szerokos¢ zjazdu wynosi 3,5 m.

Projektowang droge w poczatku i koncu projektowanego odcinka nalezy
dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcych drég i przylegtego terenu. W rejonie zjazdow
na istniejgce drogi gruntowe nalezy przewidzie¢ wykonanie ramp najazdowych z
kruszywa famanego na dtugosci minimum 3 m i szerokosci odpowiedniej do
szerokosci zjazdu umozliwiajgcych tagodny wjazd na projektowang droge.

Zaprojektowano zanizenie pasa zieleni umozliwiajgce akumulacje wod
powierzchniowych sptywajgcych z jezdni i ich infiltracje do podtoza gruntowego jako
muldy chtonne. Nie dopuszcza sie uksztaltowania pasa zieleni powodujgcego sptyw
wod opadowych na jezdnie.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie pochylenie poprzeczne jezdni w obszarze
skrzyzowan w celu prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.



4.1.3. Zalamania trasy w planie

Zatamania trasy w planie wyokrgglono tukami kotowymi o ile strzatka tuku nie
byla mniejsza od 0,03 m. Szerokos¢ jezdni na tukach, w przypadku zastosowania
matego promienia tuku poziomego, zwiekszono w celu zapewnienia prawidtowej
przejezdnosci pojazdéw o znacznej dtugosci. Zmiane szerokos¢ nalezy wykonaé na
prostej przejsciowej o diugosci 25 m. Lokalizacje poszerzenh oraz dtugosci prostych
przejsciowych zaznaczono na planie sytuacyjnym. Geometrie trasy w planie wraz z

parametrami zestawiono w tabeli ponizej.

Geometria Hektometr a R L Poszerzenie

[°] [m] [m] [m]

Prosta 0+00,00 - 0+93,78 | 0,000 - 93,78 -
tuk/W1 0+93,78 =+ 1+44,62 | -9,710 300 50,84 -
Prosta 1+44,62 + 3+37,56 | 0,000 - 192,94 -
W2 3+37,56 -3,559 - - -
Prosta 3+37,56 + 4+77,01 | 0,000 - 139,45 -
W3 4+77,01 5,571 - - -
Prosta 4+77,01 + 6+74,36 0,000 - 197,35 -
W4 6+74,36 6,597 - - -
Prosta 6+74,36 + 7+72,72 | 0,000 - 98,36 -
tuk/W5 7+72,72 + 8+06,24 | -9,601 200 33,52 0,25
Prosta 8+06,24 + 9+99,43 0,000 - 193,19 -
W6 9+99,43 -2,320 - - -
Prosta 9+99,43 =+ 11+13,92| 0,000 - 114,49 -
W7 11+13,92 -4,689 - - -
Prosta 11+13,92 + 12+39,43| 0,000 - 125,51 -
W8 12+39,43 -4,379 - - -
Prosta 12+39,43 + 13+76,04 | 0,000 - 136,61 -
+uk/W9 13+76,04 + 13+99,33| -4,449 300 23,29 -
Prosta 13+99,33 + 14+66,06 | 0,000 - 66,73 -
tuk/W10 14+66,06 + 15+06,30| 15,372 150 40,24 0,3
Prosta 15+06,30 + 15+57,90| 0,000 - 51,6 -
tuk/W11 15+57,90 + 16+02,22 | -21,162 120 44,32 0,3
Prosta 16+02,22 + 17+01,88| 0,000 - 99,66 -
W12 17+01,88 -3,101 - - -
Prosta 17+01,88 + 17+58,69 | 0,000 - 56,81 -
tuk/W13 17+58,69 + 18+80,54 | 29,090 240 121,85 0,25
Prosta 18+80,54 + 19+26,94| 0,000 - 46,4 -
LukW1a | 1942694 = 19+4923]|-12,774| 100 | 22,29 0,3
Prosta 19+49,23 + 19+82,45| 0,000 - 33,22 -
tuk/W15 19+82,45 + 20+26,63 | 16,834 150 44,18 0,3
Prosta 20+26,63 + 21+09,16| 0,000 - 82,53 -
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Geometria Hektometr a R L Poszerzenie
[°] [m] [m] [m]
W16 21+09,16 2,079 - ] ;
Prosta 21+09,16 + 21+65,85| 0,000 - 56,69 -
tuk/W17 21+65,85 + 22+22,62 | -32,221 101 56,77 0,3
Prosta 22+22,62 + 23+90,66 | 0,000 - 168,04 -
tuk/W18 23+90,66 + 26+35,04 | 31,823 440 244,38 -
Prosta 26+35,04 + 26+38,27| 0,000 - 3,23 -
tuk/W19 26+38,27 + 26+85,14 | -17,903 150 46,87 0,3
Prosta 26+85,14 + 27+41,51| 0,000 - 56,37 -
tuk/W20 27+41,51 + 27+83,34 | 15,978 150 41,83 0,3
Prosta 27+83,34 + 29+67,55| 0,000 - 184,21 -
w21 29+67,55 1,386 - - -
Prosta 29+67,55 + 31+56,79 | 0,000 - 189,24 -
tuk/W?22 31+56,79 + 32+02,50| -8,729 300 45,71 -
Prosta 32+02,50 + 32+90,91| 0,000 - 88,41 -
W23 32+90,91 1,255 - - -
Prosta 32+90,91 + 34+13,99| 0,000 - 123,08 -
W24 34+13,99 -4,304 - - -
Prosta 34+13,99 + 37+29,66| 0,000 - 315,67 -
tuk/W25 37+29,66 + 38+81,41 | -27,170 320 151,75 -
Prosta 38+81,41 + 39+26,02 | 0,000 - 44,61 -
tuk/W26 39+26,02 + 40+76,31| 8,611 1000 150,29 -
Prosta 40+76,31 + 41+81,83 | 0,000 - 105,52 -
W27 41+81,83 -1,618 - - -
Prosta 41+81,83 + 43+11,62| 0,000 - 129,79 -
tuk/W28 43+11,62 + 43+50,86 | 64,244 35 39,24 15
Prosta 43+50,86 + 43+73,38 | 0,000 - 22,52 -
tuk/W29 43+73,38 + 43+98,70 | -14,509 100 25,32 -
Prosta 43+98,70 + 44+26,35| 0,000 - 27,65 -

L- dlugos$¢ odcinka prostego/tuku
a- kat zwrotu trasy (wartos¢ ujemne w lewo)
R- promien tuku poziomego

4.1.4. Mijanki

Mijanki zaprojektowano w celu umozliwienia wymijania sie pojazdow wzdiuz
drogi. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy mijankami wynosi 300 m. Mijanki
zaprojektowano w miejscach charakterystycznych tj. przy skrzyzowaniach, tukach
poziomych oraz na tukach pionowych wypuktych. Mijanki lokalizowano najczesciej na
skrzyzowaniach umozliwiajgc jednoczesnie przejezdnos¢ dwoch pojazdéw na
skrzyzowaniu, oraz poprawiajgc przejezdnos¢ w przypadku matych promieni
wyokraglajgcych oraz diugiego zestawu transportowego. Geste lokalizowanie
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mijanek jest w szczegoélnosci wazne w przypadku ochrony przeciwpozarowe;.
Pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 3 % w kierunku pobocza i pasa
zieleni. Szerokos¢ mijanki wynosi 3,0 m, szerokos¢ jezdni wraz z mijankg 6,5 m, a
szerokos¢ korony drogi 7,50 m. Dhlugos¢ mijanki bez skosow wynosi 23 m. Skosy
przy wijezdzie i zjezdzie z mijanki wynoszg 1:7. Luki wyokrgglajgce skosy mijanki
wynoszg 50 m.

Tabela. Parametry tukow wyokraglajgcych krawedzie mijanek.

Promien wyokraglenia [m] | Strzatka tuku Z [m] ‘ Diugo$é stycznej T [m]

50 ‘ 0,13 ‘ 3,59

4.1.5. Sktadnice przyzrebowe

Zaprojektowano trzy dwie sktadnice przyzrebowe w ciggu projektowanej drogi
o wymiarach 15x65m, 15x50 m oraz 16,5x25 m. Nawierzchnie sktadnic nalezy
wykona¢ z ptyt IOMB o wymiarach 100x75x12 cm na podsypce piaskowej i
podbudowie z kruszywa tamanego z litej skaly o frakcji 0/63. Nie nalezy stosowac
lukdw wyokraglajgcych nawierzchnie z pltyt IOMB w obrebie skiadnicy. Nalezy
zadba¢ o dokladne zamulenie przerw pomiedzy sasiednimi ptytami jak rowniez w
otworach ptyt. Pochylenie poprzeczne sktadnic jednostronne o wartosci 3 %.

4.1. Rozwigzania wysokosciowe.

W rozwigzaniach wysokosciowych zaprojektowano niwelete mozliwie
dopasowang do uksztaltowania. Z uwagi na wystepujgce zanizenie istniejgcej drogi
wzgledem przylegtego terenu, niwelete wyniesiono $rednio 28 cm ponad rzedne
terenu. Zastosowano pochylenia podtuzne od 0,30 % do 7 %. Zalomy niwelety o
algebraicznej réznicy pochylen wiekszej niz 1% wyokraglono tukami o promieniu od
1000 m do 1600 m.

Nalezy wykona¢ humusowanie skarp muld chtonnych i poboczy warstwg
humusu o grubosci 5 cm wraz z zageszczeniem i obsianiem mieszanka traw.

Nad drogg powinna by¢ zachowana wolna przestrzen zwana skrajnig drogi o
wymiarach przedstawionych na rysunku ponizej. W skrajni nie moggq znajdowac sie
drzewa, ani grubsze galezie, ktére mogtyby uniemozliwi¢ poruszanie sie wozow
gasniczych strazy pozarnej.
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Rys.3. Skrajnia drogi lesnej

Zaprojektowano przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 3%,
pochylenie pobocza gruntowego 6 %. Pochylenie skarp wynosi 1:3, ale jesli warunki
terenowe nie pozwalajg na zastosowanie tagodnych skarp nalezy zastosowac skarpy
o pochyleniu 1:1,5 . Pobocze gruntowe po zageszczeniu powinno by¢ o 1 cm nizej
niz krawedz jezdni. SzczegoOlowe rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na
rysunku: przekr6j podtuzny oraz przekroje konstrukcyjne. Na rysunkach okreslono
pochylenia podtuzne osi niwelety oraz dlugosc¢ drogi o jednostajnym pochyleniu.

4.2. Rozwigzania konstrukcyjne.

Zaprojektowano nastepujgcy typ konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA TYP 1. NAWIERZCHNIA JEZDNI

. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 o frakcji 0/31,5
powstatej z przekruszenia litej skaty

. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o frakcji 0/63
powstatej z przekruszenia litej skaty

= Nasyp lub zageszczone podtoze gruntowe -

grubo$¢ 9 cm

grubos$¢ 18 cm

KONSTRUKCJA TYP IIL NAWIERZCHNIA SKLADNICY PRZYZREBOWEJ

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych wielootworowych typu IOMB .
) 100x75x12,5 z zamuleniem spoin piaskiem grubos¢ 12,5 em
Podsypka piaskowa grubos¢ 2,5 cm
. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o frakcji 0/63
powstatej z przekruszenia litej skaty
Nasyp lub zageszczone podioze gruntowe -

grubos¢ 12 cm
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Po zdjeciu humusu i wykonaniu wykopow nalezy dogesci¢ podioze
wibracyjnie. Nasypy nalezy ukfada¢ i zageszcza¢ warstwami. Wszystkie roboty
ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg: Roboty ziemne PN-S-02205.

Nawierzchni @ i podbudow e z mieszanki niezwi gzanej C90/3 nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji wykonania i odbioru robét.
Kruszywo tamane powinno pochodzi € z przekruszenia litej skaty uzyskuj agc tym
samym ostre kraw edzie ziarna. Kruszywo tamane dostarczone samochodami
samowytadowczymi nalezy rozsciela¢ réwniarkg lub rozktadarkg na wyprofilowanym
podiozu. Zageszczanie wykonywa¢ walcem stalowym na przy optymalne]
wilgotnosci.

Materialy stosowane do budowy drog muszg spelniac wymagania
obowigzujgcych przedmiotowych norm, zatwierdzonych lub zalecanych przepiséw
technicznych lub by¢ dopuszczone na podstawie $Swiadectw lub aprobat
technicznych wydanych przez uprawnione do tego instytucje. Jako$¢ materiatdow oraz
technologie ich wbudowania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w przepisach i
zatgcznikach do Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) oraz w specyfikacji wykonania
i odbioru robat.

5. ODWODNIENIE

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe do muld chtonnych.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowana droga jest drogg wewnetrzng i przeznaczong wytgcznie w
celach gospodarki lesnej i ochrony przeciwpozarowej lasu. W zwigzku z tym przy
wjezdzie na projektowang droge na poczgtku projektowanej drogi nalezy ustawic
znak B-1 ,zakaz ruchu” wraz ze znakiem D-46 ,Droga wewnetrzna” i T-0 ,Nie dotyczy
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego, Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Rokita”.

Z uwagi na destrukcyjne dziatanie na nawierzchnie pojazdéw poruszajgcych
sie z duzg predkoscig oraz w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu wprowadza sie
ograniczenie predkosci do 30 km/h. W zwigzku z tym na wjezdzie na projektowang
droge nalezy ustawi¢ znak B-33 ,Ograniczenie predkosci do 30 km/h”. Za znakiem B-
1 nalezy ustawi¢ szlaban (rogatke lesng) wykonany z rur stalowych, z ramieniem
obrotowym umozliwiajgcym czasowe otwarcie szlabanu. Szlaban powinien tworzyé
szczelne ograniczenie uniemozliwiajgce wjazd na droge takze poza jezdniag.

Do oznakowanie pionowego nhalezy zastosowac¢ znaki nalezgce do grupy
wielkosci S ($rednie). Stupki do znakdéw zaleca sie aby byly wykonane z rur
ocynkowanych ogniowo, koloru szarego. Znaki umiesci¢ na stupkach ocynkowanych
z rur 60 mm na wysoko$ci 2,20 m. Znaki powinny by¢ ustawiane w sposob
zapewniajgcy ich stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom drogi z
zachowaniem skrajni: min. 0,5 m w poziomie liczgc od krawedzi jezdni lub czynnego
pasa do krawedzi tarczy oraz 2,20 m w pionie, liczgc od poziomu terenu.
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Miejsca ustawienia znakow i szlaban6w zaznaczono na planie sytuacyjnym.

min. 0,50 b —
LLL S AT [

— I €

jezdnia f! pobocze

Rys. 4. Odlegtos¢ znakow ' o _
pionowych od krawedzi jedni. Rys. 5. Wysokos¢ umieszczania
znakow na stupku.

Zestawienie oznakowania:

. Grupa llosé
Lp. Symbol Znaczenie wielko $ci| [szt]
1 B-1 Zakaz ruchu S 1
5 B-33 Ograniczenie predkosci do 30 S 1
km/h
Droga
3 D-46 Wewnetrzna ) 1

Nie dotyczy Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego

4 T-0 Lasy Panstwowe 1

Nadlesnictwo Rokita

5 | U-13 ‘ j | Rogatka | ¢ 1
leSna

7. WPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Wykaz wspohrzednych projektowanych elementéw drogowych. Wspoirzedne osi
trasy.

PPO - Poczatek projektowanego odcinka

KPO — Koniec projektowanego odcinka

PL — Poczatek tuku

Kt — Koniec tuku

W1 — numer wierzchotka w zatamaniu trasy

Zjazd — zjazd na szlaki zrywkowe (L- po lewej, P- po prawej)

Skrzyzowanie — skrzyzowanie z istniejgcg drogg (L- po lewej, P- po prawe))




Opis Pikieta X Y
PPO 0+00,00 5959827.66 5485482.63
Skrzyzowanie L 0+13,67 5959834.63 5485470.87
Pt 0+93,78 5959875.47 5485401.96
Skrzyzowanie P 1+15,31 5959885.78 5485383.05
w1 1+19,26 5959888.46 5485380.04
Kt 1+44,62 5959897.57 5485356.24
Zjazd L 2+45,92 5959933.79 5485261.63
Zjazd P 3+22,21 5959961.06 5485190.39
w2 3+37,56 5959966.55 5485176.04
Skrzyzowanie L 4+50,58 5960000.32 5485068.19
Skrzyzowanie P 4+53.,41 5960001.17 5485065.49
w3 4+77,01 5960008.22 5485042.97
W4 6+74,36 5960085.20 5484861.24
Zjazd L 6+99,59 5960097.64 5484839.30
Zjazd P 7+02,46 5960099.06 5484836.81
Pt 7+72,72 5960133.72 5484775.68
W5 7+89,52 5960142.00 5484761.07
KL 8+06,24 5960147.73 5484745.28
Skrzyzowanie P 8+06,51 5960147.82 5484745.03
Zjazd L 9+79,14 5960206.74 5484582.76
W6 9+99,43 5960213.66 5484563.69
w7 11+13,92 5960248.34 5484454.58
Skrzyzowanie P 11+17,79 5960249.21 5484450.81
Skrzyzowanie L 11+33,69 5960252.77 5484435.31
w8 12+39,43 5960276.46 5484332.25
Skrzyzowanie P 13+23,76 5960289.02 5484248.87
Skrzyzowanie L 13+27,30 5960289.55 5484245.37
PL 13+76,04 5960296.81 5484197.18
w9 13+87,69 5960298.55 5484185.66
Kb 13+99,33 5960301.17 5484174.30
PL 14+66,06 5960316.20 5484109.29
W10 14+86,30 5960320.76 5484089.56
Zjazd L 14+86,97 5960322.31 5484089.31
Kt 15+06,30 5960330.38 5484071.75
PL 15+57,90 5960354.91 5484026.36
Skrzyzowanie P+L 15+62,33 5960356.95 5484022.42
Wil 15+80,32 5960365.57 5484006.64
Kt 16+02,22 5960368.39 5483984.40
w12 17+01,88 5960380.92 5483885.54
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Zjazd P+L 17+11,41 5960381.61 5483876.03
PL 17+58,69 5960385.01 5483828.87
w13 18+20,96 5960389.48 5483766.76
Zjazd L 18+36,55 5960402.99 5483753.47
KL 18+80,54 5960423.59 5483714.67
PL 19+26,94 5960449.01 5483675.84
w14 19+38,13 5960455.14 5483666.48
Skrzyzowanie P+L 19+40,15 5960455.49 5483664.35
Kt 19+49,23 5960459.05 5483655.99
PL 19+82,45 5960470.65 5483624.87
W15 20+04,65 5960478.40 5483604.07
KL 20+26,63 5960491.91 5483586.32
Zjazd P 20+81,15 5960524.92 5483542.94
W 16 21+09,16 5960541.89 5483520.64
PL 21+65,85 5960577.83 5483476.81
W17 21+95,02 5960596.33 5483454.25
KL 22+22,62 5960599.95 5483425.31
Zjazd P 22+38,47 5960601.92 5483409.62
Skrzyzowanie P+L 23+84,80 5960620.08 5483264.41
PL 23+90,66 5960620.81 5483258.60
Skrzyzowanie P 25+03,58 5960648.97 5483149.57
w18 25+16,09 5960636.38 5483134.14
Zjazd L 25+96,17 5960692.17 5483067.86
KL 26+35,04 5960715.24 5483036.59
PL 26+38,27 5960717.27 5483034.09
W19 26+61,90 5960732.13 5483015.71
Kt 26+85,14 5960740.61 5482993.66
PL 27+41,51 5960760.86 5482941.05
W20 27+62,56 5960768.43 5482921.40
KL 27+83,34 5960781.10 5482904.59
Zjazd P 28+61,99 5960828.47 5482841.81
Skrzyzowanie L 28+64,79 5960830.15 5482839.58
w21 29+67,55 5960892.04 5482757.53
Zjazd P+L 30+64,47 5960952.26 5482681.60
PL 31+56,79 5961009.63 5482609.27
W22 31+79,69 5961023.85 5482591.33
KL 32+02,50 5961035.19 5482571.44
w23 32+90,91 5961078.98 5482494.63
Zjazd P 33+24,28 5961096.14 5482466.01
Skrzyzowanie P+L 33+79,29 5961124.43 5482418.83
Skrzyzowanie P 34+13,04 5961141.78 5482389.88
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w24 34+13,99 5961142.27 5482389.06
Zjazd P 36+03,69 5961227.33 5482219.50
Skrzyzowanie L 36+52,82 5961249.35 5482175.58
PL 37+29,66 5961283.81 5482106.90
W25 38+06,99 5961318.48 5482037.78
Skrzyzowanie P 38+66,64 5961317.56 5481975.22
Kt 38+81,41 5961317.76 5481960.46
Pt 39+26,02 5961317.35 5481915.85
Zjazd L 39+51,41 5961317.43 5481890.46
W26 40+01,30 5961316.65 5481840.56
KL 40+76,31 5961327.23 5481766.03
w27 41+81,83 5961342.06 5481661.55
Zjazd P+L 42+39,86 5961348.59 5481603.89
Pt 43+11,62 5961356.67 5481532.59
W28 43+33,59 5961359.14 5481510.75
Zjazd L 43+47,25 5961376.53 5481504.86
KL 43+50,86 5961379.88 5481503.49
Zjazd P 43+62,12 5961390.51 5481499.77
Pt 43+73,38 5961401.14 5481496.05
W29 43+85,89 5961413.15 5481491.84
Kt 43+98,70 5961423.73 5481484.76
KPO 44+26,35 5961446.70 5481469.38
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8. ROBOTY ZIEMNE
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, Zuzycie na
Powierzchnia [m?] Srednia Objeto$¢ [m3] miejscu [mM3] Bilans mas ziemnych [m3]
szer.
jezdni
Szerokoé¢ | Szer. | Wykop | Wykop Nasyp na
Nr jezdni humus. | humus | piasek | Nasyp | piasek odcinku | Wykop | Wykop | Nasyp Nasyp + - +

przekr. Pikieta Lj [m] Lh [m] Wh Wp humus Np. Odl. [m] Lje, Humus piasek | humus [ piasek | Humus | Piasek humus | humus | piasek | - piasek
- 0 + 0,00 3,50 5,32 1,66 0,52 0,27 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0
I 0 + 76,30 3,50 3,57 2,21 0,00 0,18 1,80 76,30 10,08 51,27 6,89 5,89 23,82 5,89 6,89 45 0 0 17
I 1 + 56,00 22,25 3,10 8,32 0,00 0,16 8,13 79,70 7,19 750,94 0,00 23,78 | 707,64 | 23,78 0,00 773 0 0 725
I 2 + 32,70 3,50 5,48 1,72 1,55 0,27 0,00 76,70 5,17 958,30 | 147,72 | 40,96 | 775,82 | 40,96 | 147,72 1690 0 0 1353
v 2 + 83,70 3,50 3,58 1,37 0,00 0,18 1,81 51,00 6,80 40,50 20,31 5,95 23,76 5,95 20,31 1724 0 0 1356
\ 3 + 55,30 3,50 4,13 1,41 0,17 0,21 0,61 71,60 3,92 88,95 5,40 12,32 77,26 12,32 5,40 1801 0 0 1428
VI 4 + 6,00 4,20 3,58 1,49 0,00 0,18 0,86 50,70 10,78 26,28 1,53 3,49 13,28 3,49 1,53 1824 0 0 1440
VI 4 + 77,01 4,00 5,37 1,79 1,27 0,27 0,00 71,01 8,40 56,85 22,07 7,75 14,91 7,75 14,91 1873 0 0 1433
VIII 5 + 55,90 4,13 4,14 1,58 0,20 0,21 0,00 78,89 4,86 111,32 48,45 | 15,68 0,00 15,68 0,00 1969 0 0 1384
IX 6 + 58,00 3,50 3,44 2,62 0,00 0,17 5,23 | 102,10 5,78 141,77 6,58 12,78 | 176,49 | 12,78 6,58 2098 0 0 1554
X 7 + 38,40 3,50 4,04 2,89 0,00 0,20 1,50 80,40 8,85 87,63 0,00 5,94 107,05 5,94 0,00 2179 0 0 1661
X1 8 + 32,30 3,50 3,64 2,06 0,00 0,18 4,75 93,90 5,27 154,54 0,00 11,97 | 194,98 | 11,97 0,00 2322 0 0 1856
X1 9 + 4,50 3,50 5,39 2,20 0,43 0,27 1,04 72,20 4,93 109,15 10,99 | 11,56 | 148,37 | 11,56 | 10,99 2419 0 0 1993
XIIT 9 + 32,40 14,17 2,30 3,22 0,05 0,12 4,54 27,90 16,41 40,68 3,61 2,89 41,90 2,89 3,61 2457 0 0 2032
XV 10 4+ 91,00 3,50 5,48 1,72 0,00 0,27 5,41 158,60 6,00 575,76 6,07 45,40 | 1160,92 | 45,40 6,07 2988 0 0 3187
XV 11 4+ 58,60 20,90 5,98 5,20 4,19 0,30 2,59 67,60 14,69 | 194,21 | 117,51 | 16,08 | 224,50 | 16,08 | 117,51 3166 0 0 3294
XVI 12 4+ 10,40 3,50 2,96 1,24 0,00 0,15 2,18 51,80 6,08 335,07 | 217,57 | 23,23 | 247,57 | 23,23 | 217,57 3478 0 0 3324
XVII 12 + 35,20 3,50 4,52 1,54 0,77 0,23 0,12 24,80 9,43 12,81 3,53 1,72 10,57 1,72 3,53 3489 0 0 3331
XVII 13 4+ 10,00 7,65 5,05 2,45 1,66 0,25 0,01 74,80 8,16 101,91 62,12 | 12,23 3,39 12,23 3,39 3578 0 0 3272
XIX 13 4+ 60,00 3,50 3,47 2,69 0,00 0,17 3,45 50,00 11,93 60,08 19,44 4,98 40,42 4,98 19,44 3633 0 0 3293
XX 14 + 60,35 3,75 5,85 3,65 0,57 0,29 0,01 100,35 3,34 345,35 31,13 | 25,36 | 188,49 | 25,36 | 31,13 3953 0 0 3450
XXI 15 + 12,00 3,75 3,46 2,78 0,00 0,17 3,78 51,65 12,70 49,05 4,36 3,55 28,90 3,55 4,36 3999 0 0 3475
XXII 15 + 89,70 4,10 6,42 3,35 1,34 0,32 0,00 77,70 7,56 123,59 27,01 9,96 76,14 9,96 27,01 4113 0 0 3524
XXIII 16 + 39,00 3,50 3,84 2,35 0,00 0,19 3,82 49,30 2,60 204,96 | 48,20 | 18,47 | 137,39 | 18,47 | 48,20 4299 0 0 3613
XXIV 16 + 60,70 3,50 6,75 3,25 3,13 0,34 0,00 21,70 4,72 45,01 25,18 4,26 30,68 4,26 25,18 4340 0 0 3619
XXV 16 + 97,50 3,50 5,42 2,19 0,23 0,27 2,98 36,80 8,39 41,80 25,83 4,67 22,84 4,67 22,84 4377 0 0 3616
XXVI 17 + 61,50 7,00 4,93 3,06 0,42 0,25 0,69 64,00 6,46 136,81 16,91 13,47 95,40 13,47 | 16,91 4500 0 0 3694
XXVII 18 + 23,60 3,75 4,51 2,12 0,14 0,23 3,27 62,10 4,66 185,32 20,00 | 16,89 | 141,64 | 16,89 [ 20,00 4669 0 0 3816
XXVIII 18 + 57,00 3,75 4,39 2,09 0,08 0,22 0,30 33,40 4,49 58,71 3,08 6,21 49,77 6,21 3,08 4721 0 0 3862
XXIX 18 + 72,50 3,75 4,90 3,83 0,00 0,25 7,66 15,50 4,00 43,02 0,57 3,38 57,82 3,38 0,57 4761 0 0 3920
XXX 18 + 89,96 3,75 4,64 4,01 0,00 0,23 4,32 17,46 44,05 5,83 0,00 0,35 8,90 0,35 0,00 4766 0 0 3929
XXXI 19 + 97,00 3,80 2,82 3,01 0,00 0,14 3,17 | 107,04 7,95 178,37 0,00 9,48 190,38 9,48 0,00 4935 0 0 4119
XXXIT 20 + 59,00 3,50 4,51 3,54 1,57 0,23 0,47 62,00 4,81 153,76 36,97 8,61 85,48 8,61 36,97 5080 0 0 4167
XXXIII 21 + 26,00 3,50 2,96 2,07 0,00 0,15 3,00 67,00 5,40 121,73 34,14 8,11 75,16 8,11 34,14 5194 0 0 4208
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3 Zuzycie na
Powierzchnia [m?] Srednia Objetoé¢ [m3] miejscu [m3] Bilans mas ziemnych [m3]
szer.
jezdni
Szerokoé¢ | Szer. | Wykop | Wykop Nasyp na
Nr jezdni humus. | humus | piasek | Nasyp | piasek odcinku | Wykop | Wykop | Nasyp Nasyp + - +
przekr. Pikieta Lj [m] Lh [m] Wh Wp humus Np. Odl. [m] [ Humus piasek | humus piasek | Humus | Piasek humus | humus | piasek | - piasek
SUMA 14625 | 1792 | 831 | 12265] 831 | 1574 | 13794| 0 | 0 | 10472
XXXV 22 + 0,00 6,80 3,33 3,22 0,00 0,17 4,03 74,00 6,09 165,71 0,00 9,84 | 219,77 9,84 0,00 5350 0 0 4428
XXXV 23 + 1,50 3,50 3,50 2,24 0,00 0,18 1,04 | 101,50 3,35 426,49 0,00 26,68 | 395,72 | 26,68 0,00 5750 0 0 4824
XXXVI 23 + 40,00 3,50 3,27 1,31 0,00 0,16 1,82 38,50 5,81 41,12 0,00 3,93 33,21 3,93 0,00 5787 0 0 4857
XXXVII | 24 + 0,00 6,50 4,90 2,19 1,69 0,25 0,11 60,00 5,67 92,47 44,69 | 10,80 51,16 10,80 | 44,69 5868 0 0 4864
XXXVIIL [ 24 + 78,70 3,50 4,72 1,58 0,91 0,24 0,11 78,70 4,62 160,21 | 110,63 | 20,47 9,40 20,47 9,40 6008 0 0 4762
XXXIX 25 + 26,70 3,50 4,68 2,63 0,13 0,23 1,40 48,00 9,91 35,65 8,82 3,98 12,84 3,98 8,82 6040 0 0 4766
XL 26 + 44,60 6,80 4,12 4,90 0,00 0,21 6,69 | 117,90 3,89 588,27 10,15 | 34,36 | 632,17 | 34,36 | 10,15 6594 0 0 5388
XLI 27 + 2,20 3,50 4,34 3,51 0,00 0,22 1,91 57,60 5,30 235,57 0,00 11,84 | 240,77 | 11,84 0,00 6818 0 0 5629
XLII 27 + 84,90 3,80 4,87 3,83 0,31 0,24 1,16 82,70 6,46 171,48 7,29 10,76 71,69 10,76 7,29 6978 0 0 5694
XLII 28 + 80,10 6,50 3,46 3,86 0,00 0,17 3,19 95,20 5,69 331,65 13,45 | 17,96 | 187,45 | 17,96 | 13,45 7292 0 0 5868
XLV 29 + 55,90 3,50 4,82 3,16 0,30 0,24 0,61 75,80 3,94 337,48 14,37 | 19,89 | 182,64 | 19,89 [ 14,37 7610 0 0 6036
XLV 30 + 39,90 4,63 3,00 2,95 0,00 0,15 2,89 84,00 6,03 172,91 8,46 11,06 | 98,94 11,06 8,46 7771 0 0 6126
XLVI 31 + 44,20 3,50 4,25 2,48 0,00 0,21 1,61 | 104,30 | 4,79 240,51 0,00 16,05 | 199,16 | 16,05 0,00 7996 0 0 6326
XLVII 32 + 22,70 5,10 3,17 2,66 0,00 0,16 4,20 78,50 3,73 232,52 0,00 16,78 | 262,97 | 16,78 0,00 8212 0 0 6589
XLVIII 32 + 74,10 3,85 3,82 2,94 0,05 0,19 1,27 51,40 13,97 46,08 0,43 2,88 45,08 2,88 0,43 8255 0 0 6633
XLIX 33 + 54,60 21,50 3,72 9,80 5,40 0,19 8,91 80,50 14,77 | 440,12 | 188,33 | 13,02 | 351,79 | 13,02 | 188,33 8682 0 0 6797
L 34 + 33,80 3,50 4,00 4,75 0,00 0,20 2,15 79,20 10,18 | 707,95 | 262,64 | 18,77 | 537,67 | 18,77 | 262,64 9371 0 0 7072
LI 35 + 35,90 3,50 2,80 4,04 0,00 0,14 3,77 | 102,10 3,92 400,64 0,00 15,50 | 269,66 | 15,50 0,00 9756 0 0 7341
LII 36 + 20,20 3,50 1,42 4,06 0,00 0,07 4,44 84,30 6,88 173,41 0,00 4,52 176,00 [ 4,52 0,00 9925 0 0 7517
LIII 37 + 27,90 3,50 3,21 3,02 0,00 0,16 3,42 | 107,70 [ 4,24 314,39 0,00 10,29 | 349,44 | 10,29 0,00 10229 0 0 7867
LIV 37 + 80,60 3,50 3,79 3,21 0,00 0,19 6,29 52,70 8,49 67,70 0,00 3,80 105,55 3,80 0,00 10293 0 0 7972
LV 38 + 33,90 16,30 4,49 9,34 0,70 0,22 3,78 53,30 12,05 | 274,82 15,37 9,07 220,67 9,07 15,37 10559 0 0 8178
LVI 39 + 37,70 3,50 3,64 3,21 0,00 0,18 2,68 | 103,80 | 4,35 |1481,22| 82,86 | 47,98 | 762,63 | 47,98 | 82,86 11992 0 0 8857
LvI 39 + 94,50 3,50 2,20 3,65 0,00 0,11 1,21 56,80 4,93 138,50 0,00 5,89 78,41 5,89 0,00 12125 0 0 8936
LVIII 40 + 45,40 6,50 4,10 4,67 0,13 0,21 1,31 50,90 5,72 185,08 2,89 7,00 56,06 7,00 2,89 12303 0 0 8989
LIX 41 + 23,80 3,50 6,39 4,50 0,00 0,32 6,09 78,40 3,70 486,55 6,89 27,81 | 392,23 | 27,81 6,89 12762 0 0 9374
LX 41 + 88,70 3,50 3,78 3,27 0,00 0,19 2,59 64,90 6,15 143,46 0,00 9,39 160,09 9,39 0,00 12896 0 0 9534
LXI 42 + 75,90 3,50 4,73 5,17 0,33 0,24 2,42 87,20 5,04 255,38 9,83 12,87 | 151,43 | 12,87 9,83 13138 0 0 9676
LXII 43 + 28,70 8,00 6,35 7,26 0,69 0,32 8,30 52,80 12,05 | 156,71 12,78 6,98 135,04 | 6,98 12,78 13288 0 0 9798
LXII 44 + 0,20 3,50 3,64 4,08 0,00 0,18 5,77 71,50 7,38 315,98 19,19 | 13,91 | 391,71 | 13,91 [ 19,19 13590 0 0 10171
- 44 + 26,35 3,50 3,64 4,08 0,00 0,18 5,77 26,15 1,75 213,57 0,00 9,52 301,62 9,52 0,00 13794 0 0 10472
Objasnienia: + nadmiar objetosci

niedomiar objetosci




mProjekt budowy drogi lesnej — pozarowej nr 34 na odcinku 4,5 km,
w Nadleénictwie Rokita, Le$nictwie Zabierzewo”

[I. ZAL ACZNIKI

WOJT GMINY
PRZYBIERNOW
Przybierndw, dnia & maja 2013 r.
wol. zachodniopomorskie
GPB.6730/18/:2013

DECYZJA NR 28/WZ/2013
o warunkach zabudowy

Stosownie do przepisow art.104 i 107 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.267) oraz art.59 ust.], art.6]1 ust.], art.64, ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647 z pa#niejszvmi
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Nadlesmictwa Rokita, 72-110 Przybiernéw, Rokita 2,
zioZonego w dniv 8 marea 2013 r., dotvczacego ustalenia warunkdw zabudowy dla inwestyeji
polegajacej na budowie drogi leSnej — pozarowej nr 34 na odeinku 4,5 km, w Nadleénictwie
Rokita, Lesnictwie Zabierzewo, na terenie dzialek nr: 700/3, 676/4, 676/7, 677/1, 677/2, 678/1,
678/2, 679/1, 6792, 680/1, 680/2 w obrebie geodezyjnym Zabierzewo, gm. Przybiernow oraz
dzialek nr: 57, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 648/1, 64812, w obrebie geodezyjnym
Brzozowo, gm. Przybierndw i dzialek nr 649, 665/1, 650/2, 666 w obrgbie geodezyjnym
Rzystnowo, gm. Preybierndw

ustalam

na rzecz Nadlesnictwa Rokita warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie drogi lesnej
— pozarowej nr 34 na odcinku 4,5 km, w Nadleinictwie Rokita, Lesnictwie Zabierzewo,
na terenie dzialek nr: TON/3, 676/4, 676/7, 677/1, 677/2, 67871, 678/2, 679/1, 67TY/2, 6RO/1, 680/2
w obrebie geodezyjnym Zabierzewo, gm. Przybiernéw oraz dzialek nr: 57, 662/1, 662/2, 663/1,
663/2, 664/1, 664/2, 648/1, 648/2, w obrebie geodezyjnym Brzozowo, gm. Preybiernow i dezialek
nr 649, 665/1, 650/2, 666 w obrebie geodezyjnym Rzystnowo, gm. Przybiernow.

1. odzaj inw :
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe drogi lesnej — pozarowej nr 34 na odcinku
4,5 km w Nadlesnictwie Rokita, Lesnictwie Zabierzewo w obrebach geodezyinveh Zabierzewo,
Ezystnowo i Brzozowo w gminie Przybiernéw,
Wykonanie nawierzehni z kruszywa lamanego o szerokoéci korony drogi 5,0 m, w miejscu
istniejacej drogi dojazdowej o nawierzehni gruntowe.

Warunki j szeres B Fasn

2.1, Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu preestrzennego:

Realizacja inwestycji winna speliaé wymagania okreslone w:

1} Z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy prajektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r., poz.462) — zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadad
warunkom okreslonym w ww. rozporzadzeniu;

1} ustawie z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
z pdiniejszymi zmianami); .

3) ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 z paéniejszymi
Zmianami).

2.2, Ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi:
Dzialka obj¢ta wnioskiem polozona jest na obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura 2000
wPuszeza Goleniowska” kod PLB 320012, wyznaczonvm Rozporzgdzeniem  Ministra
Srodowiska z dnia 5 wrzesnia 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie obszardw
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2.3

1.4.

2.5

2.6.

2.7

specjalngj ochrony ptakow Natura 2000, dla kidrego obecnie obowiazujg preepisy
Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 . w sprawie obszardw specjalngj
ochrony ptakow (Dz.U. Nr 25, poz.133), ktdrego celem jest ochrona populacji dziko
wystepujgeych gatunkow ptakow, utrzymanie | zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk
zoodnie z wymogami ekologieznymi, przywracanie zniszezonyveh biotopow ofaz tworzenie
biotopdw. Realizacja planowane] inwestycji stosownie do art.33 ust.! ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.880 z poin. zm.) _nie moze pogorszyc
stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktdrych ochrony zostal
wyznaczony obszar Natura 2000, nie moze tez wplynac negatywnie na gatunki, dla ktorych
ochrony zostal wyznaczomny obszar Natura 2000, ani pogorszye integralnodei obszaru Natura
2000 lub jego powigzania z innymi obszarami”.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sig do przedsigwzige wekazanych w § 3 ust.] pkt &l
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia @ listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigt mogacyeh
znaczgeo  oddzialywad  na drodowiske (DzU. Nr 213, poz.1397), gdyz W myél
wiw, rozporzadzenia taki rodzaj drogi nie stanowi drogi twardej

Wajt Gminy Przyhiemndw przeanalizowal art.96 ust.] ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 1.
o udostepnianiu informacji 0 drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenie oddzialywania na érodowiske (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227
z pozn. zm.) i nie gtwierdzit mozliwoscl negatyWnego wplywu planowanej inwestycji na obszar
Natura 2000.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow:
Nie dotyczy.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Mie dotyczy.

Warunki obslugi w zakresie kom unikacji:

Obstuga komunikacyjna z drog! krajowej 53 poprzez istniejacy zjazd.

Wymagania dotyczace interesdw osib trzecich:
Realizacje inwestycji palezy prowadzié w spostb zapewniajacy ochrong uzasadnionych
interesow osob trzecich.

Wymagania wynikajace z innych przepiséw odrebnyeh:

1) Nalezy zachowaé istnizjace urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych — rowy;

2) Obowiazujg warunki okreslone w art.29 ust.1 pkt 112; art. 29 ust.2; art.63 ust.] pkt 1 ustawy
Prawo wodne;

1) Zagospodarowanie terenu ni
melioracyjnych.

e moze utrudniaé konserwacji i utrzymania urzgdzen

inie iczajace teren inwestveji:
Realizacja inwestycji prowadzona bedzie na terenie wskazanym na zalgeznikach graficznych
do ninieiszej decyzji (2 egz. map ewidencyjnych w skali 1:3000).

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 107 § 4 i § 5 Kpa odstepuje sig od uzasadnienia przedmiotowe]j decyzji.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawniefl osob
trzecich (art.63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym).
Nie uprawnia do budowy ani wykonywania robot budowlanych.

Zgodnie z przepisem art.63 ust4 ustawy, wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu,

nie przystuguje roszezenie o Zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z niniejsza decyzja.

N
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Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego K,nl:gmm
Odwolawezego w Szozecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej
decyzii,
24 STE‘J A WOITA

mor k Jl Swicka
Zatacrniki:
1, 2 egz. mapy ewidencyjnei w skali 1:3000,

Otrzymuia;
1, Nadlesnictwa Rokita

Rokita 2, 72-110 Przybiemdw,
2 Aa

572l 5ig ostitecing dnia ,i.f.f.'.—_é'E:.ZfJ &
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Wyniki analizy ckreslajgce] cechy zabudowy i Zzagospodarowania terenu
dla dziglek nr 700/3, 676/4, BT6/7, 677/1, 677/2, 6781, 6T8/2, B79/1, 6732, 680M,

68072 (obreb Zabierzewo) oraz dziatek nr; 57, 662/1, 662/2, B63/1, B63/2, 664/1, 664/2, 648/1,
648/2, w obrebie gecdezyjnym Brzozowo, gm. Przybiermnéw i dziatek nr 649, 865/1, 650/2,
666 w obrebie geodezyjnym Rzystnowo, gm. Przybiemow,
sporzadzone| na podstawie opisu cech zabudowy na obszarze analizowanym

1. Wniosek,

Whicsek o ustalenie warunkéw zabudowy Nadlesnictwa Rokita z dniza 8 marcs 2013 r,
dia inwestycji polegajgce} na budowie drogi lesnej — pozarowej or 34 na odeinku 4,5 km,
w Madlednictwie Rokita, Lesnictwie Zabierzewo, na terenie dzialek nre J00/3, 676/4, 676/7, 67771,
677/2, 678/1, 678/2, 679/1. 67972, 680/1, 680/2 w obrebie geodezyjnym Zabierzewo, gm.
Przybiernéw oraz dzialek nr: 57, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 648/1. 648/2. w obrebie
geodezyjnym Brzozowo, gm. Przybiemdéw i dzialek nr 649, 665/1, 650/2, 666 w obrebie
geodezyjnym Rzystnowo, gm. Przvbiemndw.

2. Obszar opracowania.

Obszar analizowany egranicza sie do terenu inwestycji.

3. Funkcja zabudowy,

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe drogi lesne] — potarowe| nr 34 na odeinku 4,5 km
w Nadlesnictwie Rokita, Lesnictwie Zabierzewo w obrebach geodezyjnych Zabierzewo i Brzozowo
w gminie Przybierndw,

4. Ga i forma architektonic iektu b lanego.

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci korony drogi 5,0 m, w misjscu
istniejgcej dregi dojazdowej o nawlerzchni gruntowe).

5. Obowiazujaca linia zabudowy.

Nie dotyczy.

6. Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchnl dzialki.

Nie dotyczy,

7. Szeroko&¢ elewacii frontowei.

Nie dotyczy.

B. Wysokosc obiektu,

Mie dotyczy,

9. Geometria dachu,

Mie dotyczy.

10.D o drogi nej.

Obsluga komunikacyjna z drogi krajowej S3 poprzez istniejacy zjazd.

11. Ochron owiska rowe

Nie datyczy.

12. Oc srodowi rodni o.
Dzialka objeta wnioskiem polozona jest na obszarze specjalnej ochrony ptakdéw Natura 2000
wPuszeza Goleniowska” kod PLB 320012, wyznaczonym Rozporzadzeniem  Ministra
Srodowiska z dnia 5 wrzeénia 2007 . zmieniajgeym rozporzgdzenie w sprawie obszardw
specjalnej ochrony ptakow Natura 2000, dla kidrego obecnie obowiazuja przepisy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r, w sprawie obszardw specjalnej
ochrony ptakéw (Dz.U., Nr 25, poz.133), kidrego celem jest ochrona populacji dziko
wystepujacych gatunkéw ptakéw, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk
zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopdw oraz tworzenie
biotopéw. Realizacja planowanej inwestycji stosownie do art.33 ust.] ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.880 z pozn. zm.) ,nie moke pogorszyé
stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, dla ktdryeh ochrony zostat
wyznaczony obszar Natura 2000, nie moze tez wplynaé negatywnie na gatunki, dla ktorych
ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszyé integralnosci obszaru Natura
2000 lub jego powigzania z innymi obszarami”,
Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigwzigt wskazanych w § 3 ust.] pkt 60
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggeych
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znaczaco oddzialywaé na $rodowiske (Dz.U. Nr 213, poz.1397), gdyz w mysl
ww. rozporzadzenia taki rodzaj drogi nie stanowi drogi twardej

Wajt Gminy Przybieméw przeanalizowal art.96 ust.] ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenie oddziabywania na Srodowisko (DzU. z 2008 r. Nr 199, poz.1227

z pd#n. zm.) i nie stwierdzil mozliwosci negatywnego wplywu planowanej inwestycji na obszar
Matura 2000,

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na 2 egz. mapy ewidencyjngj w skali 1:5000.

Wyniki analizy opracowata:
mar inz. arch. Monika Wyrwicz
- czionek Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Architektow (ZPOIA) — ZP-0518
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ZACHODNIOPOMORSKA
J O KREGOWA
\ I YA B A

T INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
UKR}QHU\W\ KOMISJA EWALIFIKACTYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/91d/09 Szczecin, dnia 30 czerwea 2009 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbamistow (Dz. U, z 200/ r. Nr 5, poz. 42, z podn. zm.) | art. 12
ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nv 156, poz. 1118 z pazn. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i § 18 ust. 1 pkt 1§ 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 43, poz. 578),
wzwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowama administracyjnego (fekst
jednolity Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071, 2 pién. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu mgr inz. Radoslawowi Zarkiewicz
ur. dnia 02 sierpnia 1975 r. w Wisznicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0077/POOD/0Y

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstepuje sic od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych wprawmien budowlanych

wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzi sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w W ie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dmi od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajmey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: 2
.
- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK Fo T o T G S A
- dr hab. in Wiadystaw Szaflik ﬂ-('-' S

- mgrinz Andrze Guliuewicz(— J\‘”’ R
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II.

Szezegolowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczen
w specjalnofei drogowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawg do:
1) projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie - niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawg do projektowania obiektu budowlanego
takiego jak:
) droga, w rozumieniu przepisébw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

Ill.Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa - niniejsze

uprawnienia  budowlane stanowig podstawe do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodei drogowej.

Otrzymuja:

L]
-

Pan Radostaw Zarkiewicz

ul. Wrzosowa 5A/1

72-100 Goleniéw

Okrggowa Rada [zby ZIIB

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

ZAP-3DU-MXY-Z54 *

Pan Radostaw ZARKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/0157/03
adres zamieszkania ul. Wrzosowa 5a / 1, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontzktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

i o praitzay



RDS MULTIPROJEKT
ul. Bt ekitna 8, 72-100 Goleniow

IACHODNIOPOMORSKA

O KREGOW A s me ;
IZBA INIYNIEROW Szczecm,dma,ﬂ-]l grudnia 2015 r,

—tlllll BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0049(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z poin. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu. ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Zarkiewicz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 6 wrzesnia 1987 r. w Parczewie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zZadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia.

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Zarkiewicz
ul. Welecka 27K/1, 72-006 Mierzyn
2. Okregowa Rada Z011B
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Krzysztofowi Zarkiewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 6 wrzesnia 1987 r. w Parczewie

numer ewidencyjny ZAP/198/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowaZniaja w zakresie nadanej specjainosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

)

2)
3)

4
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

c) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

d) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mer inz Jacek Cieslak ....... L& 42
in. Stanistaw Kamifiski ........\,.

mgr inz. [rena Zywuszko ...
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

ZAP-EKE-A9H-DUC *

Pan Krzysztof ZARKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0013/16
adres zamieszkania ul. Welecka 27k/1, 72-006 MIERZYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5§ ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
o ine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby InZynierow
Budownictwa.
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D-1.1-1,10 Plan sytuacyjno-wysokosciowy
D-2.1-2.4 Przekréj podtuzny osi jezdni

D-3. Przekroje konstrukcyjne

D-4. Przekroje poprzeczne

Skala 1:500
Skala 1:1000/100
Skala 1:50

Skala 1:100



