
 

Goleniów, kwiecień 2024 r. 

RDS  MULTIPROJEKT                                                                  
ul. Dębia Góra 1, 72-100 Goleniów     

 
                                        
 

 

 
OPRACOWANIE: 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 
BRANŻA: 

DROGOWA 

 
 
OBIEKT: BUDOWA DROGI LEŚNEJ – POŻAROWEJ  

NR 34 NA ODCINKU 4,5 KM, W NADLEŚNICTWIE 
ROKITA, LEŚNICTWIE ZABIERZEWO 

 
• dz. nr: 700/3, 676/4, 676/7, 677/1, 677/2, 678/1, 678/2, 

679/1, 679/2, 680/1, 680/2- obręb Zabierzewo,  

• dz. nr: 57, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 648/1, 
648/2 - obręb Brzozowo,  

• dz. nr: 649, 665/1, 650/2, 666 - obręb Rzystnowo,  
 

gmina Przybiernów, powiat goleniowski,  
województwo zachodniopomorskie 

 
INWESTOR: 

 

Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Rokita 

Rokita 2 
72-110 Przybiernów 

 
 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 
 

mgr inż. Radosław Żarkiewicz 
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1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

 

Projekt obejmuje budowę drogi leśnej – pożarowej nr 34 na odcinku 4,5 km, w Nadleśnictwie 

Rokita, Leśnictwie Zabierzewo. Zakres kosztorysu obejmuje odcinek o długości 810 m w hm 

od 0+90,00 do 9+00,00.  

W zakresie robót budowlanych ujęto: 

 

• Wykonanie karczowania pni; 

• Roboty ziemne; 

• Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej; 

• Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej; 

• Wykonanie poboczy gruntowych wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw. 
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Lp. 
Podstawa 
wyceny / 

Nr ST 
Opis robót j.m. Ilość 

Cena 
jedn.  

netto w 
zł 

Wartość 
netto             
w zł 

  D-01.00.00 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I 
PRZYGOTOWAWCZE 

        

  D-01.01.01 
Odtworzenie punktów trasy i punktów 
wysokościowych 

        

1 D-01.01.01 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 

km 0,810   

2 D-01.01.01 
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej 

kpl 1,00   

  D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów       

3 D- 01.02.01. Karczowanie pni o średnicy do 10 cm szt. 50   

4 D- 01.02.01. Karczowanie pni o średnicy 11-15 cm szt. 46   

5 D- 01.02.01. Karczowanie pni o średnicy 16-20 cm szt. 43   

6 D- 01.02.01. Karczowanie pni o średnicy 21-25 cm szt. 52   

7 D- 01.02.01. Karczowanie pni o średnicy 26-30 cm szt. 33   

8 D- 01.02.01. Karczowanie pni o średnicy 31-35 cm szt. 26   

9 D- 01.02.01. Karczowanie pni o średnicy 36-40 cm szt. 24   

10 D- 01.02.01. Karczowanie pni o średnicy 41-45 cm szt. 13   

11 D- 01.02.01. Karczowanie pni o średnicy 46-50 cm szt. 9   

12 D- 01.02.01. Karczowanie pni o średnicy 51-55 cm szt. 2   

13 D-01.02.01 Wywożenie karpiny mp 71   

    RAZEM: X X X  

  D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE        

  D-02.01.01 
Wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych 

       

14 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. 
I-II (humus), na odkład 

m3 141   

15 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. 
I-II (humus), z plantowaniem urobku w pasie 
drogowym 

m3 2 061   

16 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. 
I-II (piasek), na odkład 

m3 262   

  D-02.03.01 Wykonanie nasypów       

17 D-02.03.01 
Wykonanie nasypów z formowaniem i 
zagęszczeniem. Grunt z odkładu 

m3 206   

18 D-02.03.01 
Wykonanie nasypów z formowaniem i 
zagęszczeniem. Dowóz gruntu na plac budowy 

m3 1 667   

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

nazwa 
inwestycji: 

BUDOWA DROGI LEŚNEJ - POŻAROWEJ NR 34 NA ODCINKU 4,5 
KM, W NADLEŚNICTWIE ROKITA, LEŚNICTWIE ZABIERZEWO 

Zakres ETAP II hm od 0+90,00 do 9+00,00 

branża: drogowa 
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Lp. 
Podstawa 
wyceny / 

Nr ST 
Opis robót j.m. Ilość 

Cena 
jedn.  

netto w 
zł 

Wartość 
netto             
w zł 

    RAZEM: X X X  

  D-04.00.00 4. PODBUDOWY        

19 D-04.01.01 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 6358   

20 D-04.04.02 
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, frakcji 
#0/63 o gr. 18 cm po mechanicznym zagęszczeniu 

m2 6190   

    RAZEM: X X X  

  D-05.00.00 5. NAWIERZCHNIE        

21 D-05.02.04 
Nawierzchnia drogi nieulepszona z mieszanki 
niezwiązanej C90/3, frakcji 0/31,5, gr. 9 cm po 
mechanicznym zagęszczeniu 

m2 5334   

    RAZEM: X X X  

  D-09.00.00 8. ZIELEŃ DROGOWA         

22 D-09.01.01 
Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem trawami 
przy grubości warstwy humusu 5 cm 

m2 2 996,00   

    RAZEM: X X X  

   
 

     

   RAZEM:  

   Podatek VAT 

23% 
 

    Wartość brutto w zł  

 

 

 

 

 

Opracował: 

………………………. 

mgr inż. Radosław Żarkiewicz 
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