PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

SKALA 1:50
hm 11+52,00

Zielen niska

Warstwa humusu gr. 5 cm

Nasyp lub istniejgce podtoze gruntowe

Istniejgce podioze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D

SKALA 1:50
hm 26+50,00
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Zelbetowe plyty wielootworowe typu IOMB 100x75x12 z wypelnieniem piaskiem, gr. 12,5 cm Zielen niska Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3, frakcji 0/31,5 mm, Tsteniejace podioze gruntowe
powstatej z przekruszenia litej skaly, gr. 9 cm

Podsypka piaskowa, gr 2,5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, frakcji 0/63 mm, powstatej z przekruszenia litej skaty, gr. 18 cm

Nasyp lub istniejgce podtoze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
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hm 0+89,70
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Zielen niska

Warstwa humusu gr. 5 cm

Nasyp lub istniejgce podtoze gruntowe

Istniejgce podioze gruntowe
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B

Warstwa humusu gr. 5 cm

Nasyp lub istniejgce podioze gruntowe

Istniejgce podtoze gruntowe

SKALA 1:50
hm 5+77,00

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, frakcji 0/63 mm,
powstatej z przekruszenia litej skaty, gr. 18 cm

Nasyp lub istniejgce podtoze gruntowe

UWAGI:

1. Mieszanka niezwigzana C90/3 to kruszywo tamane o ostrych
krawedziach powstate z przekruszenia z litej skaty.

2. Nasypy z gruntu niespoistego o dobrym uziarnieniu
i wspotczynniku filtracji >8m/dobe
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9 Zabierzewo, dz. nr: 57, 662/1, 662/2, 663/1,
2 66312, 664/1, 664/2, 648/1, 648/2 - obreb
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Warstwa humusu gr. 5 cm

Isteniejgce podtoze gruntowe

Zielen niska

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3, frakcji 0/31,5 mm,
powstatej z przekruszenia litej skaty, gr. 9 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, frakcji 0/63 mm,
powstatej z przekruszenia litej skaty, gr. 18 cm

Nasyp lub istniejgce podioze gruntowe

Warstwa humusu gr. 5 cm
Nasyp lub istniejgce podtoze gruntowe
Istniejgce podtoze gruntowe

o
o

Brzozowo, dz. nr: 649, 665/1, 650/2, 666 - obreb
Rzystnowo, gmina Przybiernéw, powiat
goleniowski, wojewddztwo zachodniopomorskie

N8 0,09

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3, frakcji 0/31,5 mm,
powstatej z przekruszenia litej skaty, gr. 9 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, frakcji 0/63 mm,
powstatej z przekruszenia litej skaty, gr. 18 cm

Nasyp lub istniejgce podioze gruntowe

Budowa drogi lesnej - pozarowej nr 34 na
odcinku 4,5 km, w Nadles$nictwie Rokita,
Lesnictwie Zabierzewo

Nazwa inwestycji:

Warstwa humusu gr. 5 cm Tytut rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Isteniejgce podioze gruntowe
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