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Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art.34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) niniejszym oświadczam,  

że projekt architektoniczno-budowlany 

 

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i budowa instalacji c.o. w istniejącym lokalu  mieszkalnym  

przy ul. Spokojna 1/2 w Chorzowie 

 

sporządzony w maju 2024 r.  

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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(pieczęć wraz z podpisem) 
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1. Wstęp i materiały wyjściowe 
 Opracowanie obejmuje projekt instalacji c.o. oraz instalacji gazu w lokalu mieszkalnym mieszczącym się w budynku 
wielorodzinnym. 
 Projektowana instalacja gazu będzie służyła zasilaniu projektowanego kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego z 
zamknięta komorą spalania oraz kuchenki gazowej z piekarnikiem elektryczny. 
 Podstawą formalną jest zlecenie przekazane Wykonawcy przez Inwestora. Za materiały wyjściowe przyjęto: 
- oświadczenie Inwestora o zapewnieniu dostawy gazu 
- inwentaryzacja pomieszczeń – opracowanie własne 
- dokumentacje techniczne zastosowanych urządzeń 
- obowiązujące normy, zarządzenia i wytyczne 
- opinia kominiarska 
 
2. Opis stanu istniejącego 
 Mieszkanie znajduje się w budynku wielorodzinnym. W budynku jest instalacja gazowa. Piony gazowe i gazomierze znajdują 
się w mieszkaniach. Dla mieszkania jest możliwość zamontowania przewodu spalinowo – powietrznego oraz jest istniejąca wentylacja 
grawitacyjna. 

Posadzka oraz ściany są w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny budynku umożliwia wykonanie projektowanych 
robót. 
 
3. Prace adaptacyjne 
 W celu wykonania przedmiotu projektu należy: 
- zdemontować piec na paliwo stałe – 1 szt 
- wykonać podejście do gazomierza – zamontować monozłącze 
- wykonać przejścia ochronne (osadzić tuleje) w ścianach 
- wykonać instalację gazu od gazomierza do odbiorników z rur miedzianych o połączeniach zaprasowywanych 
- wykonać podejście pod kocioł gazowy i kuchenkę gazową 
- zamontować zawory kulowe zgodnie z częścią rysunkową 
- zamontować przewód spalinowy dla kotła gazowego śr. 80/125mm współosiowy; zastosować przewód elastyczny i zabezpieczyć 

szacht kominowy wkładem typu Alufol 
- zamontować kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny oraz kuchenkę gazową 
- wykonać próby szczelności instalacji gazu 
- zamontować grzejniki wg części rysunkowej 
- wykonać instalację c.o. wg części rysunkowej z rur miedzianych o połączeniach zaprasowywanych 
 
4. Instalacja gazowa 
 W mieszkaniu projektuje się wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych o połączeniach zaprasowywanych obejmującej 
montaż nowego rurociągu obejmującego pomieszczenia zgodnie z częścią rysunkową. 
 Lokalizacja gazomierza została pokazana w części rysunkowej – pozostaje bez zmian. 
 Przewody gazowe prowadzone będą po ścianach pod stropem w kierunku urządzeń gazowych – projektowanego kotła 
gazowego, zgodnie z rzutem mieszkania. 

Instalację należy wykonać  z rur miedzianych w stanie twardym wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1057, w których 
grubość ścianki nie może być mniejsza niż 1 mm 
 Łącznik zaprasowywany do instalacji gazowych powinien posiadać wymagane prawem oznaczenia (najczęściej na 
opakowaniu jednostkowym i/lub bezpośrednio na złączce) zawierające m.in. informacje o numerze Krajowej Deklaracji Zgodności, 
numerze Aprobaty Technicznej i numerze Certyfikatu oraz podstawowe dane techniczne. Zaleca się aby producenci rur posiadali 
system jakości zgodny z normami PN-EN 29001, PN-EN 29002 i PN-EN 29003. 
 Do mocowania rur miedzianych nie należy stosować uchwytów z gumą utwardzoną związkami chloropochodnymi ze 
względu na możliwość występowania powolnej korozji wżerowej miedzi, 

Przy montażu rur miedzianych w instalacjach gazowych wolno stosować tylko dyble i obejmy wykonane z metalu o 
odpowiedniej odporności termicznej, 
 Zalecane średnie odległości pomiędzy zamocowaniami instalowanymi na poziomych odcinkach przewodów nie powinny 
przekraczać wielkości podanych poniżej niż: 
– średnica przewodu 10 mm – 1,0 m; 
– średnice przewodu 12 i 15 mm – 1,25 m; 
– średnica przewodu 18-28 mm – 1,5 m; 
 Wszystkie dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych zawory i kurki muszą mieć znak bezpieczeństwa „B” oraz 
podane: nazwę producenta, średnicę nominalną, ciśnienie nominalne lub maksymalne ciśnienie pracy. 
 
5. Zapotrzebowanie gazu i dobór średnic rurociągu 

Zapotrzebowanie gazu:  Średnica: 
- kocioł gazowy dwufunkcyjny:  2,1 m3/h    Dz 22mm 
- kuchenka gazowa 4-palnikowa:   1,2 m3/h    Dz 15mm 
 
Całkowite zapotrzebowanie:    3,3m3/h    Dz 28mm 
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6. Instalacja c.o. 
 Zaprojektowano ogrzewanie wodne dwururowe o parametrach 75/55OC. Instalacja centralnego ogrzewania będzie zasilana 
z projektowanego pomieszczenia kotła wyposażonego w gazowy kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania kondensacyjny o 
mocy 24 kW. Prowadzenie przewodów instalacji c.o. przedstawiono na rysunku. 
 Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń wykonano na podstawie kalkulacji komputerowej 
uwzględniającej specyfikację pomieszczeń, usytuowanie oraz specyfikację techniczną obiektu. 
 
 Wyniki obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli: 

POMIESZCZENIE MOC GRZEJNIKA [W] ILOŚĆ GRZEJNIKÓW 

ŁAZIENKA 529 1 

KUCHNIA 855 1 

POKÓJ 855 1 

POKÓJ 2053 1 

   

RAZEM: 4292  
 
 Można zastosować grzejniki płytowe o parametrach 70/55/20OC. Temperatury powietrza w pomieszczeniach oraz 
obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z normami: PN EN 12831, Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 t. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §134.2. 
 
6.1. Grzejniki 
 Grzejniki należy wybrać o wybranych typach, i mocach zgodnie z dokumentacją rysunkową. Należy je umieścić w miarę 
możliwości pod oknami w odległości 15 cm od podłogi. Rozmieszczenie grzejników według dokumentacji rysunkowej. Przy 
grzejnikach zastosować głowice termostatyczne. 
 Grzejniki płytowe są podłączone do instalacji sposobem dolnym. W łazience można zainstalować grzejnik łazienkowy 
„drabinkowy”. 
 Do odpowietrzenia grzejników służyć będą odpowietrzniki stanowiące integralną część grzejników. 
 
6.2. Przewody 
 Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur i kształtek miedzianych o typowych średnicach zgodnie z 
dokumentacją rysunkową wg DIN 1787 lub ISO RI 337. 
 Przejścia projektowanej instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy 
wypełnić materiałem elastycznym. Przewody należy układać tak, aby miały możliwość samokompensacji. 
 
6.3. Odpowietrzenie i odwodnienie 
 Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników zamontowanych przy grzejnikach i na głównych przewodach 
rozdzielczych w najwyższym miejscu instalacji c.o. 
 
6.4. Próby techniczne 
 Po wykonaniu montażu przed zakryciem instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową wodną zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych – COBRTI Instal, zeszyt 6. Instalację c.o. przepłukać, a następnie poddać 
próbie szczelności o ciśnieniu pr+2, gdzie pr – ciśnienie robocze, lecz nie więcej niż 0,4 MPa, co najmniej przez 0,5 godziny. Próbę 
wykonać „na zimno” i sprawdzić wszystkie połączenia. Następnie należy próbę przeprowadzić „na gorąco”. 
 
7. Próba urządzeń 
 Instalacja wraz z urządzeniami po zmontowaniu powinna być poddana próbie hydraulicznej na ciśnienie min. 0,4 MPa oraz 
na gorąco na ciśnienie robocze. Próby instalacji połączyć z płukaniem instalacji przy prędkości wypływu około 1m/s. 
 
8. Układ spalinowy i wentylacja 
 Należy zamontować współosiowy przewód systemowy spalinowy ze stali kwasoodpornej, który spełnia wszelkie wymagania 
stawiane przez kotły kondensacyjne śr. 80/125mm. Przewód prowadzić w wyznaczonym kominie. 
 Wentylacja grawitacyjna będzie zapewniona poprzez istniejący przewód wentylacyjny w kuchni i łazience. 
 Wszelkie prace w tym zakresie muszą być po wykonaniu poddane odbiorowi. 
 
9. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Rury trzeba przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach, wolnych od szkodliwych par i gazów. Rury luzem 
powinno się układać na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m. Rury o większych średnicach należy układać na 
spodzie stosów. Stosy rur trzeba zabezpieczyć przed osunięciem słupkami oporowymi.  

Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. 
Rury w wiązkach należy związać taśmą samoprzylepną co najmniej w trzech miejscach wzdłuż rur. Rury o różnych średnicach powinny 
być pakowane w oddzielnych wiązkach. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. 

Rury w zwojach należy magazynować poziomo do wysokości 1 m. 
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10. Wymagania dotyczące próby szczelności instalacji gazu 
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać 

świadectwo legalizacji. 
 Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji 

lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 
0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika 
próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. 

Z przeprowadzonej głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 
budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. 
 
11. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na działce, Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami §12, §13, §60, §271, §272, §273 oraz §31, §34 i §18 obszar 
oddziaływania inwestycji ogranicza się do nieruchomości na działce nr 246301_1.0002.AR_1.3042/129, na której zlokalizowany jest 
budynek i nie będzie wykraczał poza granice działki 
 
12. Uwagi końcowe 
- Wykonanie instalacji c.o. oraz instalacji gazowej i montaż urządzeń oraz kotła należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie 

uprawnienia. 
- Montaż kuchenki oraz kotła przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.  
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II – 

instalacje sanitarne i przemysłowe”, zachowując równocześnie przepisy BHP. 
- Instalację elektryczną wykonać zgodnie z  PN-HD 60354-7-701:2007. Doprowadzenie energii elektrycznej oraz prace z tym związane 

są poza niniejszym opracowaniem. 
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1. Informacja dotycząca BIOZ 
 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
- przebudowa instalacji gazu 
- budowa instalacji c.o. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
 - brak, 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 
- brak, 
 
4.  Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robot: 
• dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń, 
• wykonywanie robot na wysokości 
• praca sprzętem mechanicznym: obcinarki, pilarki, giętarki, zaciskarki, zgrzewarki 
• prace spawalnicze, lutownicze 
• próba szczelności i wytrzymałości przewodów gazowych 
Należy zachować szczególną ostrożność przy użytkowaniu butli z gazami a w szczególności: 
• ręczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrębie stanowiska do spawania 
• butle powinny być ustawione w pozycji pionowej zaworem do góry i zabezpieczone przed przewróceniem się 
• butle powinny być chronione przed nagrzaniem się do temp. ponad 35°C oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia i 
iskier 
• zawory butli z pokrętłami powinny być otwierane bez użycia narzędzi ; zawór należy otwierać za pomocą odpowiedniego klucza 
• naprawy butli może wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
• podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodów i węży spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie 
ich bezpośrednio przy innych częściach ciała 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 
Kierownik robot zobowiązany jest do: 
• dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP 
• przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników 
• omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robot 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia:  
• własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higiena pracy na stanowiskach pracy 
• ochrony osobistej pracownikom 
• przenośnego sprzętu gaśniczego 
• apteczki pierwszej pomocy 
• zapewnienie łączności telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą Pożarną 
• odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (także wykopów i pracy sprzętu) przed osobami nieupoważnionymi 
• odpowiedniego zabezpieczenia wykopów 
• stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem 
• dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem 
• odpowiedniego rusztowania do pracy na wysokościach 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. 
U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.). 
Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robót). 
 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika robót. 
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