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. Cze$¢ rysunkowa
1 Instalacjagazu ic.o. —rzut (rys.01)
2 Instalacja gazu ic.0. — rozwiniecie (rys.02)



Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu i budowa instalacji c.o. w istniejgcym lokalu mieszkalnym
przy ul. 23 Czerwca 6/8 w Chorzowie

sporzadzony w pazdzierniku 2023 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)
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Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawadowych
architektaw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 7 pozn. zm.).
art 13 ust 1 pkt 1, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane
{DzU. z 2010 r. Nr 243 poz 1622 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1§ § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pd2n zm | w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pézn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 51.01IB
nadaje Pani Katarzynie Dudek
magr inz. inzynierl | ochrony &rodowiska
ur dnia 04 grodnia 1983 w Bedzinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3500/POOS/11
do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: siect
i instalacje ciepine. wentylacyjne. gazowe, wodecciggowe | kanalizacyjne z daborem whasciwych
urzadzerh w projekcie budawlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzory autorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalfikacyina Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budawnictwa w Katowicach
na podstawie pratokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzita, ze Pani Katarzyna Dudek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodawa
oraz uzyskala pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy|nych.

Pauczenis
1 Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstaweg ¢o viykonywania samedzielnych funkejl
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestnu Glownego Inspektora Nadzoru Budnwlanege
oraz wpis na listg czonkow wtasciwej izby samorzidu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyz) stiuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Ckrggowe| Komisji Kwalifikacyjnej S10NB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skifad orzekajacy OKK
1. Pani Katarzyna Dudek y
Pokoju 127 J—’——?
42-504 Bgdzn inZ. Pi
2 Okregowa Rada Izby
3 Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, afa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
SLK-ZMI-MIS-7YG *

Pani Katarzyna Dudek o numerze ewidencyjnym SLK/I1S/7731/12
adres zamieszkania ul. Pokoju 127, 42-504 Bedzin

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 y 2 dnia 18 "zwlromw(mumwmmuso)mewm
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stronie Polskiej kzby b ictwa www.pib.orgpl lub kontaktujgc sig @ biurem whaiciwej Okrggowej Izby Indynieréw
Budownictwa.
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1. Wstep i materiaty wyjsciowe
Opracowanie obejmuje projekt instalacji c.o. oraz instalacji gazu w lokalu mieszkalnym mieszczagcym sie w budynku
wielorodzinnym.
Projektowana instalacja gazu bedzie stuzyta zasilaniu projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego z
zamknieta komorg spalania oraz kuchenki gazowej z piekarnikiem elektryczny.
Podstawa formalng jest zlecenie przekazane Wykonawcy przez Inwestora. Za materiaty wyjsciowe przyjeto:
- o$wiadczenie Inwestora o zapewnieniu dostawy gazu
- inwentaryzacja pomieszczen — opracowanie wiasne
- dokumentacje techniczne zastosowanych urzagdzen
- obowigzujgce normy, zarzadzenia i wytyczne
- opinia kominiarska

2. Opis stanu istniejgcego

Mieszkanie znajduje sie w budynku wielorodzinnym. W budynku jest instalacja gazowa. Piony gazowe i gazomierze znajduja
sie na klatce schodowej. Dla mieszkania jest mozliwos¢ zamontowania przewodu spalinowo — powietrznego oraz jest projektowana
wentylacja grawitacyjna.

Posadzka oraz Sciany sg w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny budynku umozliwia wykonanie projektowanych
robdt.

3. Prace adaptacyjne
W celu wykonania przedmiotu projektu nalezy:
- zdemontowac obecny rurocigg gazowy z urzadzeniami
- zdemontowac piec kaflowy na paliwo statfe
- wykonac¢ podejscie do gazomierza —zamontowa¢ monoztacze o rozstawie 130mm
- wykonac przejscia ochronne (osadzic tuleje) w scianach
- wykonac instalacje gazu od gazomierza do odbiornikéw z rur miedzianych o potaczeniach zaprasowywanych
- wykonac¢ podejscie pod kociot gazowy
- zamontowac zawory kulowe zgodnie z czescig rysunkowa
- dobudowac przewdd spalinowy dla kotta gazowego $r. 80/125mm wspotosiowy przez strych i dach
- dobudowa¢ przewdd wentylacyjny $r. 150/250mm przez strych i dach
- zamontowac kociot dwufunkcyjny kondensacyjny oraz kuchenke gazowa
- wykonac proby szczelnosci instalacji gazu
- zamontowac grzejniki wg czesci rysunkowej
- wykonac instalacje c.o. wg czesci rysunkowej z rur miedzianych o potaczeniach zaprasowywanych

4. Instalacja gazowa

W mieszkaniu projektuje sie wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych o potgczeniach zaprasowywanych obejmujacej
montaz nowego rurociggu obejmujacego pomieszczenia zgodnie z czescig rysunkowa.

Lokalizacja gazomierza zostata pokazana w czesci rysunkowej — pozostaje bez zmian.

Przewody gazowe prowadzone bedg po $cianach pod stropem w kierunku urzadzen gazowych — projektowanego kotta
gazowego, zgodnie z rzutem mieszkania.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych w stanie twardym wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1057, w ktérych
grubosc¢ scianki nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm

tacznik zaprasowywany do instalacji gazowych powinien posiada¢ wymagane prawem oznaczenia (najczesciej na
opakowaniu jednostkowym i/lub bezposrednio na ztaczce) zawierajgce m.in. informacje o numerze Krajowej Deklaracji Zgodnosci,
numerze Aprobaty Technicznej i numerze Certyfikatu oraz podstawowe dane techniczne. Zaleca sie aby producenci rur posiadali
system jakosci zgodny z normami PN-EN 29001, PN-EN 29002 i PN-EN 29003.

Do mocowania rur miedzianych nie nalezy stosowa¢ uchwytéw z gumg utwardzong zwigzkami chloropochodnymi ze
wzgledu na mozliwos¢ wystepowania powolnej korozji wzerowej miedzi,

Przy montazu rur miedzianych w instalacjach gazowych wolno stosowa¢ tylko dyble i obejmy wykonane z metalu o
odpowiedniej odpornosci termicznej,

Zalecane $rednie odlegtosci pomiedzy zamocowaniami instalowanymi na poziomych odcinkach przewoddw nie powinny
przekraczac¢ wielkosci podanych ponizej niz:
—srednica przewodu 10 mm—1,0 m;
—srednice przewodu 12 i 15 mm — 1,25 m;
—s$rednica przewodu 18-28 mm—1,5 m;

Wszystkie dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych zawory i kurki muszg mie¢ znak bezpieczeristwa ,B” oraz
podane: nazwe producenta, Srednice nominalng, cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie pracy.

5. Zapotrzebowanie gazu i dobér $rednic rurociggu

Zapotrzebowanie gazu: Srednica:
- kociot gazowy dwufunkcyjny: 2,1 m3/h Dz 22mm
- kuchenka gazowa 4-palnikowa: 1,2 m3*/h Dz 15mm
Catkowite zapotrzebowanie: 3,3m3/h Dz 28mm



6. Instalacja c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne dwururowe o parametrach 75/55°C. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana
z projektowanego pomieszczenia kotta wyposazonego w gazowy kociot dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania kondensacyjny o
mocy 24 kW. Prowadzenie przewoddw instalacji c.o. przedstawiono na rysunku.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczert wykonano na podstawie kalkulacji komputerowej
uwzgledniajacej specyfikacje pomieszczen, usytuowanie oraz specyfikacje techniczng obiektu.

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli:

POMIESZCZENIE MOC GRZEINIKA [W] ILOSC GRZEJNIKOW
LAZIENKA 529 1
KUCHNIA 1196 1

POKOQJ 1196 2
POKO! 1196 1
POKO! 1196 1
RAZEM: 6509

Mozna zastosowaé grzejniki ptytowe o parametrach 70/55/20°C. Temperatury powietrza w pomieszczeniach oraz
obliczeniowe temperatury powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normami: PN EN 12831, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 t. ws. warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §134.2.

6.1. Grzejniki

Grzejniki nalezy wybra¢ o wybranych typach, i mocach zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Nalezy je umiesci¢ w miare
mozliwosci pod oknami w odlegtosci 15 cm od podtogi. Rozmieszczenie grzejnikéw wedtug dokumentacji rysunkowej. Przy
grzejnikach zastosowac gtowice termostatyczne.

Grzejniki ptytowe s podfgczone do instalacji sposobem dolnym. W tazience mozna zainstalowac grzejnik fazienkowy
,drabinkowy”.

Do odpowietrzenia grzejnikow stuzy¢ bedg odpowietrzniki stanowigce integralng czes¢ grzejnikdw.

6.2. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych o typowych $rednicach zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg wg DIN 1787 lub ISO RI 337.

Przejscia projektowanej instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ochronnych o srednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm. Przestrzer pomiedzy tulejg a przewodem nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym. Przewody nalezy uktadac tak, aby miaty mozliwos¢ samokompensacji.

6.3. Odpowietrzenie i odwodnienie
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikdw zamontowanych przy grzejnikach i na gtéwnych przewodach
rozdzielczych w najwyzszym miejscu instalacji c.o.

6.4. Préby techniczne

Po wykonaniu montazu przed zakryciem instalacji nalezy wykonac probe cisnieniowg wodng zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych — COBRTI Instal, zeszyt 6. Instalacje c.o. przeptukac, a nastepnie poddac
prébie szczelnoSci o cisnieniu pr+2, gdzie pr — cisnienie robocze, lecz nie wiecej niz 0,4 MPa, co najmniej przez 0,5 godziny. Probe
wykonac ,,na zimno” i sprawdzi¢ wszystkie potaczenia. Nastepnie nalezy prébe przeprowadzi¢ ,na gorgco”.

7. Préba urzadzen
Instalacja wraz z urzgdzeniami po zmontowaniu powinna by¢ poddana prébie hydraulicznej na cisnienie min. 0,4 MPa oraz
na gorgco na cisnienie robocze. Préby instalacji potgczy¢ z ptukaniem instalacji przy predkosci wyptywu okoto 1m/s.

8. Uktad spalinowy i wentylacja

Nalezy dobudowac¢ wspdtosiowy przewdd systemowy spalinowy ze stali kwasoodpornej, ktéry spetnia wszelkie wymagania
stawiane przez kotty kondensacyjne $r. 80/125mm. Przewdd prowadzi¢ przez dach i wyprowadzi¢ na min. 60cm.

Wentylacja grawitacyjna bedzie zapewniona poprzez dobudowany przewdd wentylacyjny z rury ocieplonej fi 150/250mm
prowadzonej przez dach. Przewdd wyprowadzi¢ na min. 100cm i zakoriczy¢ nasadg wentylacyjng.

Wszelkie prace w tym zakresie musza by¢ po wykonaniu poddane odbiorowi.

9. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Rury trzeba przechowywac w czystych i suchych pomieszczeniach, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem
powinno sie uktadac¢ na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Rury o wiekszych $rednicach nalezy uktadac na
spodzie stoséw. Stosy rur trzeba zabezpieczy¢ przed osunieciem stupkami oporowymi.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.
Rury w wigzkach nalezy zwigza¢ tasma samoprzylepng co najmniej w trzech miejscach wzdtuz rur. Rury o réznych srednicach powinny
by¢ pakowane w oddzielnych wigzkach. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.

Rury w zwojach nalezy magazynowac poziomo do wysokosci 1 m.



10. Wymagania dotyczace préby szczelnosci instalacji gazu

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadaé
Swiadectwo legalizacji.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji
lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢
0,1 MPa.

Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzone]j gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktéry powinien by¢ podpisany przez wiasciciela
budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

11. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na dziatce, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami §12, §13, §60, §271, §272, §273 oraz §31, §34 i §18 obszar
oddziatywania inwestycji ogranicza sie do nieruchomosci na dziatce nr 246301_1.0004.AR_51.40, na ktorej zlokalizowany jest
budynek i nie bedzie wykraczat poza granice dziatki

12. Uwagi koncowe

- Wykonanie instalacji c.o. oraz instalacji gazowej i montaz urzadzen oraz kotta nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.

- Montaz kuchenki oraz kotta przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesé Il —
instalacje sanitarne i przemystowe”, zachowujac réwnoczesnie przepisy BHP.

- Instalacje elektryczng wykonac zgodnie z PN-HD 60354-7-701:2007. Doprowadzenie energii elektrycznej oraz prace z tym zwigzane
$3 poza niniejszym opracowaniem.
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1. Informacja dotyczaca BIOZ

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:
- przebudowa instalacji gazu
- budowa instalacji c.o.

2. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych :
- brak,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- brak,

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

e dowdz i roztadunek materiatdw i urzadzen,

¢ wykonywanie robot na wysokosci

e praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki, zaciskarki, zgrzewarki

¢ prace spawalnicze, lutownicze

e préba szczelnosci i wytrzymatosci przewoddw gazowych

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegdlnosci:

e reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska do spawania

¢ butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory i zabezpieczone przed przewrdceniem sie

¢ butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem sie do temp. ponad 35°C oraz przed bezposrednim oddziatywaniem ptomienia i
iskier

e zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi ; zawdr nalezy otwiera¢ za pomocg odpowiedniego klucza

e naprawy butli moze wykonywac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

* podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie
ich bezposrednio przy innych czesciach ciata

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowigzany jest do:

* dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

e omowienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

* wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczerstwem higiena pracy na stanowiskach pracy
¢ ochrony osobistej pracownikom

* przeno$nego sprzetu gasniczego

e apteczki pierwszej pomocy

* zapewnienie fgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Paistwowa Strazg Pozarng

* odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed osobami nieupowaznionymi
¢ odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

e stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
¢ dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem

¢ odpowiedniego rusztowania do pracy na wysokosciach

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robdt winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robot).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m’/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na whniosek z dnia 11.01.2023 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny. adres:
Chorzéw, ul, 23 Czerwca 6/8
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkdw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilosc urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzeri |tgczna moc urzadzen
[KwW] [szt] (kW]
Kuchnia 4 painikowa 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
taczna moc [KW] 32

5. Dostawa i odbior paliwa gazuweagn:
5.1. Moc preylaczeniowa 3 [m™/h];
5.2, Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [ms.frol-c]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Chorzdw 23 Czerwca 6
7. Cignienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Paiska Spalkn Garownictwa sp. 20 0 Oddzie? Zakdad Garowniczy w Zabzu siu Fajonawy dla Inkawa - Srodminscia w Krakowie,
ul Wolslecha Bandrowskiego 16 ul. Gzczgsc Boda 11 X1 Wydzial Gospodarcay KRS
33-100 Tamdw. 414800 Zabrza NIF 6262496411 REGDN 142735519 KRS 0000274001
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]

B. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Chorzow, ul. 23 Czerwca 6/8

8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku

8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:

8.3.1. Typgazomierza: - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urzgdzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytgczu na zewngtrzne] $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim pawinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacli gazowe| lezy po stronie Klienta.
12.Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spelniadé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzgdzer.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z \Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14_Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktorych odpowiednie czescl temalyczne beds udostepnione projeklantowil
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradyeyjnej lub elektroniczne).

16.2. Projekt instalacji gazowe| nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

18.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Chorzéw ul. 23 Czerwca 6 lokalnr 8

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostal zaakceptowany przez:
ROBERT MARCZYK, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elekironicznie.
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