Budowlane Biuro Inzynierskie Marian 66-530 Drezdenko
Sushnito ul. Reja 2

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Modernizacja Szkoty Podstawowe] w miejscowosci Nowe Kurowo
ADRES INWESTYCJI: obreb Nowe Kurowo, dz. nr 158/1, Gmina Stare Kurowo
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Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Nowe Kurowo

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Nowe Kurowo
1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
1.1 Wymiana pokrycia dachu
1| KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1f 0545-04
10,59+ 1,33 +2,48 +8,28 + 4,28 + 3,2 m 30,160
32+1,3+8,28+1,41+10,59+5,34 m 30,120
RAZEM 60,280
2| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.1f 0545-06 | uzytku
5*4 m 20,000
RAZEM 20,000
3| KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek blacharskich kominéw m2
d.1.1| 0545-08
analogia
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
4{ KNR-W 4-01 | Rozbiérka pokrycia z dachowki karpidowki podwaojnie m2
d.1.1] 0509-02
18,29 * 2 m2 36,580
20,75 *2 + 54,32 + 44,44 + 19,13 + 10,20 + 8,25 + 8,25 m2 186,090
86,79 * 2 + 9,62 m2 183,200
4,16 * 2 m2 8,320
RAZEM 414,190
5 KNNR 3 Rozbiodrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i m3
d.1.1f 0301-01 | cementowo-wapiennej-kominy
0,38*1,4*1,2 m3 0,638
0,38*2*1,2 m3 0,912
RAZEM 1,550
6| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe,| m
d.1.1f 0403-08 | gzymsowe, wiatrowe
10,59+ 1,33 +2,48 +8,28 + 4,28 + 3,2 m 30,160
32+1,3+8,28+1,41+10,59+5,34 m 30,120
46*2+13,99+3,93+3,91+3,9*2 m 38,830
RAZEM 99,110
7| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu | m2
d.1.1] 0403-03
36,58 + 186,09 + 183,2 + 8,32 m2 414,190
RAZEM 414,190
8| KNR 4-04 | Transport gruzu, drewna i ztomu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1] 1101-02 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 | skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km - na sktadowisko
odpadow + utylizacja
(poz.4 +154,722) * 0,02 m3 11,378
poz.7 * 0,04 * 30% m3 4,970
poz.6 * 0,025 * 0,16 m3 0,396
1,55 m3 1,550
{ztom} 1,00 m3 1,000
RAZEM 19,294
9| KNR-W 4-01| Impregnacja ogniochronna i grzybobojcza drewnianej m2
d.1.1] 0631-01 konstrukcji dachu - metoda natryskowa
2.52.2.5.
36,58 + 186,09 + 183,2 + 8,32 m2 414,190
RAZEM 414,190
10[ KNR 0-15I1 | Utozenie na konstrukcji dachu ekranu zabezpieczajgcego | m2
d.1.1f 0517-01 | zfolii - wiatroizolacja o paroprzepuszczalnosci min. 1000
g/m2/24h
poz.9 m2 414,190
RAZEM 414,190
11| KNR 0-15II | Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat m2
d.1.1f 0517-02
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poz.10 m2 414,190
RAZEM 414,190
12| KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1.1f 0310-02 miejscu ponad 0.5 m3
1,55 m3 1,550
RAZEM 1,550
13| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachdéwka - karpidwka ceramiczna w m2
d.1.1f 0513-04 koronke. UWAGA! Bez kosztow materiatow (materiaty
dostarczone przez Inwestora).
368,00 m2 368,000
RAZEM 368,000
14| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachdéwka - karpidwka ceramiczna w m2
d.1.1f 0513-04 koronke. UWAGA! Materiaty po stronie Wykonawcy (zakup
nowej dachowki)
p0z.10 - poz.13 m2 46,190
RAZEM 46,190
15| KNR 0-15Il | Montaz gasioréw cylindrycznych do dachéwki karpiéwki. m
d.1.1f 0517-04 UWAGA! Bez kosztéw materiatéow (materiaty dostarczone
przez Inwestora).
4,54 m 4,540
6,5*4 + 6,53 m 32,530
12,21 +4,64*2 m 21,490
RAZEM 58,560
16| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1.1f 0104-01
poz.15 m 58,560
RAZEM 58,560
17| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki kalenicowy | m
d.1.1f 0104-02 | ze szczotkg pod gasiory
58,56 m 58,560
RAZEM 58,560
18| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.1.1f 0104-06 | do dachowki karpiowki
256*2+8,28*2+3,4 m 25,080
RAZEM 25,080
19| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1.1f 0104-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.1f 0104-05
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
21| KNR AT-09 | Montaz kominkéw wentylacyjnych o $r. 150 mm, z szt.
d.1.1f 0701-04 | odptywem kondensatu, skraplaczem i rurg przytgczeniowa,
analogia | do dachoéwki karpiowki
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR AT-09 | Montaz wywietrznika kanalizacyjnego o $r. 110 mm, do szt.
d.1.1f 0701-04 | dachdéwki ceramicznejkarpidwki
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1.1f 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej - obrébki kominow
murowanych
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
24| KNR K-05 | Montaz deski okapowej m
d.1.1] 0103-04
60,28 m 60,280
RAZEM 60,280
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25| KNR K-05 | Montaz deski czotowej m
d.1.1] 0103-05
38,93 m 38,930
RAZEM 38,930
26| NNRNKB | Montaz pas6w nadrynnowych - okapéw z blachy w kolorze | m
d.1.1) 202 0539-02 | dachu
60,28 m 60,280
RAZEM 60,280
27| NNRNKB | Montaz paséw podrynnowych - z blachy m
d.1.1) 202 0539-02
analogia
60,28 m 60,280
RAZEM 60,280
28| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy m
d.1.1] 0520-04
60,28 + 2,56 * 2 m 65,400
RAZEM 65,400
29| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy w kolorze m
d.1.1f 0527-03 | ciemnobrgzowym
5,00 * 4 m 20,000
1,00 m 1,000
RAZEM 21,000
1.2 Remont elewac;ji budynku
1.21 Sciany zewnetrzne
1.2.1. Sciany
1
30| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.2| 0103-02
1.1
2,04+4,08+0,48+2,43+1596*2+4,97+558+ 3+ m2 54,960
0,46
RAZEM 54,960
31| KNR AT-39 | Oczyszczenie muru przy pomocy przegrzanej pary wodnej | m2
d.1.2| 0102-01
1.1 analogia
{elewacja potudniowa} 16,84 + 35,39 + 5,66 m2 57,890
{elewacja wschodnia} 12,84 + 61,23 + 31,49 m2 105,560
{elewacja zachodnia} 31,49 + 9,25 + 61,23 + 12,24 m2 114,210
{elewacja pétnocna} 5,51 + 57,34 + 5,02 m2 67,870
RAZEM 345,530
32| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.1.2.[ 0201-03 | uzupetnienie ubytkow tynku na scianach oraz parapetach
1.1 (przyjeto 30% powierzchni scian)
poz.31 * 30% m2 103,659
RAZEM 103,659
33| KNR AT-26 | Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - m2
d.1.2.[ 0304-06 natryskowo (wzmocnienie strukturalne tynku)
1.1
poz.31 m2 345,530
RAZEM 345,530
34| KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.1.2.[ 0303-02 natryskowa
1.1
poz.31 m2 345,530
RAZEM 345,530
1.3 Stolarka
35/ KNR0-19 | Wymiana drzwi zewnetrznych m2
d.1.3] 0931-08
1,17 * 2,08 m2 2,434
RAZEM 2,434
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36/ KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
d.1.3[ 0929-11 | -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1,22*2,24*4 m2 10,931
RAZEM 10,931
37 KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne m2
d.1.3] 0929-03 | jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
1,02*0,71*2 m2 1,448
0,6*0,8+0,48*0,96+0,51*1,6 m2 1,757
RAZEM 3,205
38| KNR 4-04 | Transport gruzu, drewna i ztomu z terenu rozbiérki przy m3
d.1.3[ 1101-02 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 | skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km - na sktadowisko
odpadow + utylizacja
10,93 * 0,10 m3 1,093
32*0,1 m3 0,320
2,43*0,1 m3 0,243
RAZEM 1,656
1.4 45262100-2 | Rusztowanie
39| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.4{ 1604-01
12,67 * 7,00 m2 88,690
10,05* 7,00 * 2 m2 140,700
34+10,79*4 m2 46,560
34+10,79*4 m2 46,560
10*4 m2 40,000
RAZEM 362,510
40| TZKNBK V - | Daszki ochronne na rusztowaniach wysokosci do 20 m m
d.1.4 271 (nad wejsciami do budynku)
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
41| KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.4[ 1505-01
poz.39 m2 362,510
RAZEM 362,510
42| KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych m2
d.1.4] 1506-01 | przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.39 m2 362,510
RAZEM 362,510
43| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.4{r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)
1.5 Renowacja stolarki drzwiowej -drzwi wejsciowe
44/ KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z m2
d.1.5( 1310-03 | powierzchni drewnianych
1,97*293*2 m2 11,544
RAZEM 11,544
45| TZKNBK XV | Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
d.1.5( 0431-01
11,544 m2 11,544
RAZEM 11,544
46| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.1.5( 0651-01 | pomalowanych wyrobéw stolarskich - pierwszy raz
11,544 m2 11,544
RAZEM 11,544
47| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.1.5| 0651-02 | pomalowanych wyrob6w stolarskich - drugi raz
11,544 m2 11,544
RAZEM 11,544
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