Zatacznik nr 2 do SWz
Opis przedmiotu zamdwienia
dla zadania:
»Wykonanie rowéw odwadniajgcych i kolektorow zgodnie z koncepcjag odwodnienia obszaru

Lubocza. — Nasadzenia zastepcze”

1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja nasadzen zamiennych wraz z ich pielegnacja.
Celem przedmiotowe] ustugi jest zastgpienie usunietych na wczesniejszym etapie drzew z uwagi na
konieczno$¢ zrownowazenia ubytkdw wartosci przyrodniczych, a takze podniesienia waloréow
estetycznych Miasta Krakowa.
Przedmiot zamdwienia obejmuje:
e Etap 1 -wykonanie nasadzen materiatem 5-o letnim tj. drzewami i krzewami z gatunkéw rodzimych
w ilosci 500 sztuk. Zakres w ramach zamdwienia podstawowego
e Etap 2 - Pielegnacja sadzonek przez okres jednego roku 2025. Zakres w ramach zamdwienia
podstawowego
e Etap 3 - Pielegnacja sadzonek przez okres jednego roku 2026. Zakres wykonywany po uruchomieniu
prawie opcji.
e Etap 4 - Pielegnacja sadzonek przez okres jednego roku 2027. Zakres wykonywany po
uruchomieniu prawie opcji.
e Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

e udzielenie przez Wykonawce gwarancji na zrealizowane ustugi.

2. Miejsce realizacji zamoéwienia.
Nasadzenia nalezy wykonac na dz. 179 obr. NH-40, potozonej przy przy ul. Popielnik w Krakowie
zgodnie z planem jej zagospodarowania wg planu nasadzen stanowigcego zatgcznik nr 1 do pisma

wytycznych ZZS5.53.95.22.JH z dn. 09.09.2024r.

3. Sposdb i termin realizacji

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z opcji dla realizacji etapdéw nr 3 i 4. W tym celu
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce robét o woli uruchomienia zapiséw dotyczacych opcji.
Powiadomienie bedzie miato forme pisemng i zostanie wystane w formie elektronicznej lub
papierowej do Wykonawcy w terminie odpowiednio dla etapu trzeciego do 30.11.2025 r witgcznie,

a dla etapu czwartego do 30.11.2026 r witgcznie. Okolicznoscig umozliwiajgcg skorzystanie przez



Zamawiajgcego z prawa opcji bedzie prawidtowe wykonanie prac z etapu wczesniejszego

potwierdzone poprzez podpisanie stosownego protokotu odbioru robaét.
Realizacje zaméwienia nalezy wykonaé w zakresie podstawowym:

e nasadzen i robdt towarzyszgcych w okresie nie pdzniej niz do dn. 15.12.2024r. wtgcznie.
e pielegnacja sadzonek podlewanie w okresie letnim - 12 miesiecy od daty podpisania protokotu

odbioru Etapu |,

Realizacje zamodwienia nalezy wykonac w zakresie ewentualnej opcji :

e pielegnacja sadzonek, podlewanie w okresie letnim 12 miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru Etapu Il

e pielegnacja sadzonek 12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru Etapu Il

4. Woytyczne dla realizacji zamoéwienia

Nasadzenia zastepcze oraz czynnosci z tym zwigzane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wszelkich
warunkow wynikajgcych z wytycznych Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie (pismo nr ZZS.53.95.22.JH
z dnia 09.09.2024r.), decyzji nr 537/K/2022 z dn. 29.08.2022r, 616/k/2023 z dn. 11.09.2023,
postanowienia OK/470/136/2022/MZ z dn. 09.09.2022r, decyzji nr 538/K/2022 z dn. 29.08.2022r.,
616/k/2023 z dn. 11.09.2023r., 760/K/2024 z dn. 19.09.2024, 759/K/2024 z dn. 19.09.2024 oraz

zgodnie z planem zieleni i standardami ZZMK opisanymi ponize;j.

W szczegdlnosci nalezy:

o nasadzenia prowadzi¢ w zgodnosci z lokalizacjg przedstawiong na zatgczniku graficznym

o stosowad materiat w formie naturalnej dla danego gatunku o minimalnym wieku 5 lat;

o sadzié wszystkie gatunki w rozstawie okoto 1,4 x 1,4 m w zmieszaniu rzedowym,

o po posadzeniu catg powierzchnie pomiedzy drzewami podsypaé zrebkami twardymi

pochodzacymi z rodzimych gatunkéw drzew — grubos¢ warstwy zrebek ok. 2 cm. Do zrebek

nalezy zastosowac¢ domieszke dolomitu w ilosci 1kg na 10 m2 powierzchni.

. Palikowanie / stabilizacje sadzonek nalezy wykonaé przy uzyciu jednego palika i tasmy

ogrodnicze;j.

. caty obszar nasadzen nalezy ogrodzi¢ siatkg lesng o wysokosci 200cm metalowa ocynkowang o

symbolu 200/17/15, lub réwnowazng stabilizowang drewnianymi palikami.



° Nasadzenia nalezy objg¢ gwarancjg i pielegnacjg statg na okres 1 roku — zamodwienie
podstawowe i 2-ch lat - opcjonalnie. Oprdcz standardowych zabiegdw pielegnacyjnych w
miesigcach letnich konieczne jest podlewanie przez okres 2 lat po posadzeniu.

. W przypadku stwierdzenia obumarcia rosliny Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
Inwestora oraz ZZM w Krakowie w terminie do dwdch tygodni od stwierdzenia faktu i podjecie

dziatan majacych na celu wymiane uschnietej sadzonki na nowag zgodnie z gatunkiem i wiekiem.

5. Standaryzacja prac
Wszystkie prace majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami sztuki ogrodowej w tym w szczegdlnosci uwzglednia¢ majg nizej wymienione wytyczne.
Prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze , Standardami zaktadania i pielegnacji podstawowych
rodzajow terenow zieleni w Krakowie na lata 2019 — 2030” (zatgcznik do ,Kierunkdéw rozwoju i
zarzgdzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030”).
A Standard materiatu roslinnego
° Materiat roslinny winien by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.
° Drzewa w kontenerach, dobrze rozgatezione o pokroju charakterystycznym dla danego gatunku
i odmiany powinny mie¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem, korong i brytg
korzeniowa. System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do wieku
rosliny i sposobu uprawy. Korzenienie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku. Bryta korzeniowa
powinna by¢ dobrze przerosnieta, zwarta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny
dla danego gatunku.
. Krzewy produkowane w pojemnikach powinny miec¢ silnie przerosnieta bryte korzeniowa,
korzenie réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty.
Nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zas musi mieé¢ wielko$¢ proporcjonalng
do rozmiaréw rosliny, pojemnik minimum C3.
. Paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany.
. Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik.
. Pedy boczne korony drzewa powinny byé rédwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkdétce odpowiednio dla gatunku i odmiany.
. Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione.
. Bryfa korzeniowa dobrze wyksztatcona.
. Nalezy dopilnowac¢, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz sktadowania

na terenie budowy nie ulegt przesuszeniu, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas



na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkotce
materiatu do transportu, a sadzeniem musi by¢ skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny
nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat musi byé

odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

B Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:
e uszkodzenia mechaniczne roslin,
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
e niezabliznione rany na pniu po usunietych pedach,
e drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére,
e jednostronne utozenie pedéw korony drzewa,
e $lady zerowania szkodnikdw,
e  oznaki chorobowe,
e  martwice i pekniecia kory,
e uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
e dwa przewodniki korony formy piennej,
e uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).
e objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

e  krzywizna pnia powyzej 2 cm,

Cc Sadzenie drzew

Drzewa sadzimy na taka samg gtebokos¢, na jakiej rosty w szkétce w doty z petng zaprawa
ziemig urodzajng na bazie materiatdw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.
Doty do sadzenia drzew nalezy usytuowac zgodnie z planem zieleni i wykonaé¢ punktowo. Doty do
nasadzen drzew powinny by¢ dostosowanie wielkoscia do bryty korzeniowej drzew. Muszg byc
przynajmniej 30-40 cm gtebsze i 30-40 cm szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej drzew.
Whnetrze dotu spulchnione i zaprawione ziemig urodzajna.
Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowac do poziomu otaczajgcego gruntu lub projektowanego
wyprofilowania terenu w uzgodnieniu z zamawiajgcym.
Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigé i zabezpieczy¢ fungicydem.
Korone drzewa przycig¢ przed lub po posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych i zalecen
producenta materiatu.

Drzewo nalezy ustabilizowaé poprzez stabilizacje podziemng bryly korzeniowej przez zastosowanie



kotew i pasa zaciskowego z klamrg blokujgcg lub ustabilizowa¢ stosujac trzy paliki:

Drzewo w formie piennej nalezy ustabilizowac poprzez przymocowanie taSmg parciang do jednego

palika.

— Palik musi by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej.
Palik musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwg gleby prdochniczej i przed zatozeniem specjalnych
umocnien. Palik nie moze dotykac pnia ani pedéw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony.

— Pien drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujgc go do palikéw tasma ogrodniczg parciang w kolorze
czarnym lub ciemnozielonym.

— Na pien drzewa, u podstawy, nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mtodych
drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, brgzowg lub zielong, perforowang

z mozliwoscig regulacji Srednicy wg. wzoru na zdjeciu ponizej:

Wokét drzewa nalezy uformowad mise o promieniu 50cm. Nie jest wskazane tworzenie
na obrzezach misy tzw. watkow z gleby i innych materiatéw oraz kopczykdw wokét pnia drzewa. Obficie

podla¢ w ilosci min. 30 | wody pod jedng rosline. Teren uporzgdkowac i wysciétkowac.

D Pielegnacja posadzonego materiatu roslinnego
Prowadzenie pielegnacji nasadzonych drzew i krzewdw rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
podpisania protokotu odbioru wykonanych nasadzen zamiennych i trwa przez okres 3 lat. W ramach

robét zwigzanych z pielegnacja nalezy wykonac:

e Podlewanie z czestotliwoscig dostosowang do panujacych warunkéw  atmosferycznych



F

oraz wymagan poszczegdlnych gatunkéw i odmian. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody.
Dopuszcza sie na koszt Wykonawcy zaktadanie workéw do podlewania, ktére w ramach pielegnacji
winny by¢ uzupetnianie woda.

Nawozenie sadzonek nawozami odpowiednimi dla danego gatunku oraz pory roku w ilosci zgodnej
z zleceniami producenta. Zabrania sie przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi.
Utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi i Sciotki wokét drzew.

Odchwaszczaniu mis, i ich utrzymanie w prawidtowym ksztatcie i wielkosci.

Koszenie terenu na ktérym zlokalizowane zostaty nasadzenia 4 razy na sezon wegetacyjny.
Uzupetnienie rozsypanej poza miejsca nasadzen sciotki.

Uzupetnienie, poprawa poluzowanych i wymianie uszkodzonych rygli, tasm, palikdw
stabilizujgcych oraz ostonek pni. Poprawa wigzan.

Kontrola chordb i szkodnikéw oraz po ewentualnym ich pojawieniu sie zastosowanie
odpowiednich srodkédw ochrony roslin zaakceptowanych przez Inspektora.

Wymiane drzew, ktdére wiosng nie podjety wegetacji, badZz uschly w okresie pielegnacji
(po uprzednim zgtoszeniu do Inwestora i uzgodnieniu z ZZM parametréw nowego drzewa),

Ciecia sanitarne, korygujgce, przeswietlajgce, formujgce w tym przyciecia ztamanych, chorych lub

krzyzujacych sie gatezi.

ogrodzenie
Cata uprawa winna by¢ ogrodzona wyzszg siatkg ( nasadzenia planowane s3 teraz w obszarze rolno
lesnym z duzg iloscig zwierzyny ptowe].
-do ogrodzenia uprawy nalezy uzy¢ stupkéw drewnianych debowych lub réwnowaznych (drewno
twarde) o $rednicy minimum 10 cm ( w korze w cieriszym koricu ) wysokos$¢ min. 2.4m (maksymalne
odstepy miedzy stupkami do 4,0 metréw),
- do wykonania grodzenia nalezy uzy¢ siatki lesnej o wysokosci 2m i symbolu 200/17/15 lub
rownowaznej tj. ocynkowanej, o grubosci drutéw srodkowych 2 mm, dla drutéw skrajnych min. 2,5
mm i zgodnej ze schematem siatki. Powtoka cynku powinna wynosi¢ min. 210 gram/m2. Siatka ma
by¢ nowa.
- do wykonania grodzenia (zabezpieczenie siatki od dotu) Wykonawca uzyje m.in. kotkéw debowych
o srednicy minimum 7 cm w korze i wysokosci 40 cm z czego 30 cm przeznaczone jest do wkopania
w ziemie.
- montaz jednej drewnianej bramy wjazdowej do ogrodzonego terenu (szer. ok. 2 m)-
w zat. graficznym nr 2 przyktadowe ogrodzenie.

sciotka



Nierdwnosci terenu w postaci niewielkich zagtebien nalezy wyréwnaé przy uzyciu gruntu
pochodzacego z dotéw pod nasadzenia. Pozostate masy ziemi nalezy wywies¢ z terenu dziatki.
Po posadzeniu catg powierzchnie pomiedzy drzewami po wykoszeniu podsypac zrebkami twardymi
pochodzacymi z rodzimych gatunkéw drzew — grubosé warstwy zrebek ok. 2 cm. Do zrebek nalezy

zastosowac¢ domieszke dolomitu w ilosci 1kg na 10 m2 powierzchni.

6. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru etapu | Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje

powykonawczg zawierajaca:

Dokumentacje fotograficzng

Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng w formie papierowej oraz. w formacie plikéw shapefile
stuzgcego do importu danych do programu GreenSpaces zgodnie z ,Wytycznymi do obstugi
programu GreenSpaces”, zamieszczonymi pod adresem
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html .

Dokumenty dla dokonanych nasadzer potwierdzajgce ich zgodno$¢ z warunkami opisanymi
w SIWS.

kosztorys powykonawczy.

Dokumentu stwierdzajgcych poprawne zagospodarowanie odpaddow powstatych przy realizacji
zamodwienia.

Oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami, normami

i sztukg ogrodnicza.

Dokumentacje powykonawczg dla etapu | nalezy sporzadzic w formie papierowej

w trzech egzemplarzach, oraz w wers;ji elektroniczne na pendrive.

Dokumentacja kolejnych etapdw prac z zabiegdw pielegnacyjnych powinna zawierac:

raport o wykonanych pracach w przedmiotowym okresie podajacy zakres, lokalizacje i terminie
wykonanych robdt, w tym informacje o wymianie wszystkich uschnietych i uszkodzonych
nasadzen.

dokumentacje fotograficzng potwierdzajgca powyzsze

protokoty odbioru wykonania nasadzen zastepczych.



Do odbioru koricowego dla catego zadania Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg zawierajaca:

1)

3)

7.

o dokumentacji fotograficznej z nasadzen po okresie pielegnacji.

. kosztorysu powykonawczego dla catego zakresu robét.

. paszportu roslin, ktére ulegty wymianie podczas okresu pielegnacji.
. gwarancje.

dokumentu stwierdzajgcych poprawne zagospodarowanie odpadéw powstatych przy
realizacji zamowienia.

e Protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw

Inne uwarunkowania i obowigzki Wykonawcy:

Wykonywanie prac, odbiory oraz organizacje (bhp, p.poz.) na terenie prowadzonych prac nalezy

prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy; zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co takze

oznacza, ze jesli w zakresie prac brak jest doktadnych opisdéw technologii ich wykonania, lub nie

wskazano innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania prac, a dana technologia

sugeruje ich wykonanie. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzgledni¢ ewentualne prace

konieczne do poprawnego wykonania powierzonego mu zadania;

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit z nalezyty starannoscia zapoznat sie z wszystkimi warunkami,

ktdre sg niezbedne do wykonywania przez niego przedmiotu zlecenia bez koniecznosci ponoszenia

przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw;

Wykonawca zobowigzany jest do:

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczerstwo wszystkich oséb i mienia na terenie
prac, poczgwszy od dnia rozpoczecia prac, az do chwili przekazania terenu Zamawiajgcemu po
zakonczeniu prac oraz wykonywania prac ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan BHP
w dostosowaniu do istniejgcego stanu zaawansowania prac, jak tez wykonywania stosownych
zabezpieczen;

przestrzegania i bezwarunkowego stosowania obowigzujgcych u Zamawiajacego
wewnetrznych aktéw prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony sSrodowiska, a takze zobowigzany do stosowania
materiatdw oraz sprzetu Wykonawcy wytgcznie w sposéb zgodny z przepisami BHP
i zapewniajgcy ochrone przewidziang powyzszymi przepisami jak i innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa;

prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu

umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony Srodowiska (miedzy innymi do zapobiegania



9)

powstawaniu odpaddw, ograniczenia ich ilosci i ich negatywnego oddziatywania na sSrodowisko,
zapewnienia ich odzysku oraz prawidtowego unieszkodliwiania), w tym biezgcego wywozu
odpaddw, utylizacji materiatdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, utrzymywania terenu
prac w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania i sktadowania wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, systematycznego wywozu i utylizacji na wifasny koszt
zdemontowanych elementéw, odpadéw;

e prowadzenia prac w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego srodowiska oraz w sposdb zabezpieczajgcy przed awariami lub incydentami
srodowiskowymi;

e przywrécenia do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg prac
oraz naprawy ewentualnych szkdd spowodowanych realizacjg prac objetych Zleceniem, w razie
nie wykonania tego zobowigzania Zamawiajgcy na podstawie komisyjnie sporzgdzonego
protokotu i wyceny moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie wymienionych prac.

Zamawiajgcy ani jego przedstawiciel nie s3 odpowiedzialni za sposdb realizacji zabezpieczen

i wymagan BHP zastosowanych przy wykonywaniu prac, chyba, ze sposéb ten zostanie Wykonawcy

zlecony na pismie przez Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony

Srodowiska na terenie prowadzonych prac oraz terenie przylegtym, w stopniu catkowicie

zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

Pracownicy wykonujacy prace ogrodnicze tj. prace nasadzeniowe i pielegnacyjne muszg byé

zatrudnieni przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Ustugi musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki ogrodniczej, wiedzy technicznej i

obowigzujgcymi przepisami oraz normami;

Wykonawca w swojej ofercie musi uwzgledni¢ koszty pielegnacji w/w nasadzenn drzew oraz

krzewdw przez okres 3 lat liczac od dnia nastepnego pod podpisaniu protokotu odbioru koricowego

Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego dla etapu | oraz koszt ewentualnych prace, materiatéw

lub dostaw nie ujete w dokumentacji postepowania, a konieczne do poprawnego wykonania

powierzonego mu zadania;

W przypadku jakichkolwiek awarii powstatych na terenie prowadzonych ustug Wykonawca

zobowigzany bedzie w sposdb docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usuniecia;

10) Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia prac i wiasnej dziatalnosci od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej przez caty okres realizacji zamdwienia;



11) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci terenu prac oraz ciggdw komunikacyjnych w
rejonie prowadzonych prac w tym drég dojazdowych w zakresie wynikajgcym z realizacji
przedmiotowego zaméwienia. Prace porzagdkowe Wykonawca bedzie wykonywat na biezaco;

12) Od momentu rozpoczecia prac do chwili zrealizowania umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody powstate w obiekcie i terenie objetymi pracami
oraz zapewni ochrone znajdujgcego sie tam mienia. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej;

13) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie czy zniszczenie wifasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt, w sposéb docelowy i skuteczny, w trybie
natychmiastowym, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan naprawianej wifasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia;

14) Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materiatéw i wyrobow zgodnych z wymaganiami
SWZ i jej zatacznikdw, dostarczonych wtasnym staraniem i na witasny koszt, wprowadzonych do
obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

15) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania (e-mail) Zamawiajgcego o
zaistnieniu zniszczen, aktéw wandalizmu itp., co zobowigzany jest réwniez udokumentowac i takg
informacje wraz dokumentacjg fotograficzng przesta¢ Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni

roboczych od dnia zdarzenia.

8. Odbiory prac.

1 Odbioru korcowego dokonuje sie po catkowitym wykonaniu prac nasadzeniowych oraz
pielegnacyjnych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia o wykonaniu
wszystkich prac objetych umowa. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego

2 Odbidr prac oraz czynnosci wykonanych przy realizacji umowy w zakresie nasadzen nastepuje
z chwilg dokonania odbioru Etapu .

3 O osiggnieciu gotowosci prac do odbioru Etapu | wykonanych robét Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie lub za pomocy poczty elektronicznej nie pdzniej niz do
07.12.2024r.

4 Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru Etapu | w ciggu 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go w formie pisemnej lub za pomocg poczty elektronicznej przez Wykonawce
o zakonczeniu realizacji prac i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych

do dokonania odbioru Etapu I tj.:
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¢ dokumentacji fotograficznej z wykonanych prac (3 egzemplarze w wersji papierowej) oraz zdjecia
nagrane na pendrive Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu zakorczenia
prac;

e kosztorysu powykonawczego.

e paszportu roslin.

e gwarancji.

e dokumentu stwierdzajgcych poprawne zagospodarowanie odpaddéw powstatych przy realizacji
zamowienia

e Zczynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokét.

Prawidtowos$cig prowadzonej pielegnacji potwierdzaé bedzie dokonywany co roku odbiér kolejnego

etapu prac.

W przypadku wykonania nasadzen zamiennych prawidtowos¢ wykonania prac potwierdzaé bedzie

podpisany protokét odbioru prac.

Zamawiajgcy rozpocznie prace komisji odbiorowej z czynnosci pielegnacyjnych w terminie 7 -u dni

od pisemnego zawiadomienia Wykonawcy oraz ztozenia przez niego raportu o wykonanych pracach

w przedmiotowym okresie, ktéry zawiera¢ powinien informacje o zakresie, lokalizacji i terminie

wykonanych prac, w tym wymianie wszystkich uschnietych i uszkodzonych nasadzen. Do kazdego

raportu winna by¢ dotgczona dokumentacja fotograficzna potwierdzajgca powyzsze oraz protokoty

odbioru wykonania nasadzen zastepczych. Z prac komisji zostanie sporzgdzony protokét stanowigcy

podstawe do wystawienia faktury.

O zakoniczeniu okresu pielegnacji oraz o zakoriczeniu robdt objetych umowg Wykonawca

zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie lub za pomocg poczty elektronicznej

nie pézniej niz do 07.12.2025r. — dla zakresu podstawowego zamowienia 07.12.2026 oraz

07.12.2027r. — dla opcji

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w ciggu 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go w formie pisemnej lub emailem przez Wykonawce o zakoriczeniu realizacji

poszczegdlnych etapow i finalnie po zakonczeniu przedmiotu umowy oraz po przedfozeniu

kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru Etapu tj.:

e dokumentacji fotograficznej z nasadzen po okresie pielegnacji.

e kosztorysu powykonawczego dla catego zakresu robot.

e paszportu roslin, ktére ulegty wymianie podczas okresu pielegnacji.

e gwarancji.

e dokumentu stwierdzajgcych poprawne zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji

zamowienia etapu Il.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét.
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Rozliczenie za wykonane prace bedzie realizowane fakturami czesciowymi. Podstawg
do wystawienia faktury bedzie sporzadzenie stosownej dokumentacji i podpisanie protokotu
odbioru prac poszczegdlnych etapow.

Zakres podstawowy:

Etap I: wykonanie prac zwigzanych z nasadzeniami oraz robotami towarzyszgcymi.

Etap Il: pielegnacja nasadzen na zakonczenie okresu podstawowego.

Zakres opcji w przypadku jej uruchomienia jej w danym roku po zakonczeniu wcze$niejszego etapu.
Warunki uruchomienia opcji w danym roku okreslono w p.3.1 niniejszego opisu.

Rozliczenie koricowe po podpisaniu protokotu koricowego robaét.

Zatgczniki :

1) Decyzje nr: 537/K/2022 z dn. 29.08.2022 r,

2) Postanowienia OK/470/136/2022/MZ z dn. 09.09.2022r,

3) Decyzja 616/k/2023 z dn. 11.09.2023 1,

4) Decyzja 759/K/2024 z dn. 19.09.2024 r,

5) Decyzje nr: 538/K/2022 z dn. 29.08.2022 r,

6) Decyzja617/k/2023 zdn. 11.09.2023 r,

7) Decyzja 760/K/2024 z dn. 19.09.2024 r,

8) Pismo Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie nr ZZS5.53.95.22.JH z dnia 09.09.2024 r. wraz

z zatgcznikiem - Planem zieleni nasadzen zastepczych
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