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Wykaz wazniejszych definicji i skrétow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamdwieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzor Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli

i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z Zamawiajgcym
Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 3 pkt 7)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia

Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Ustuga — wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE — Odnawialne zrédto energii

PFU — Program Funkcjonalno Uzytkowy bedacy niniejszym opracowaniem

strona|3



CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji urzedowych
a nastepnie wykonanie robdt budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej dla zadania
inwestycyjnego pt. ,Modernizacja budynku stacji kolejki waskotorowej w Rawie Mazowieckiej oraz

wymiana uszkodzonych torow w ciggu zabytkowej linii kolejki waskotorowej Rogdw - Rawa

Mazowiecka - Biata Rawska”.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowe]j oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez
Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj.
dokumentacje projektowg, decyzje administracyjne, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie
dostawy i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére
nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania
oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego

i bezawaryjnego dziatania.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 299/2 jest zabudowana zabytkowym budynkiem dworca kolejki waskotorowej oraz

budynkami gospodarczymi. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (ul. Kolejowa) poprzez
utwardzony zjazd. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ elektroenergetyczng, wodng i gazu ziemnego. Dziatka
jest zadrzewiona.
Na dziatce znajdujg sie:

— tory kolejki waskotorowej wraz z rozjazdami,

— utwardzony parking dla samochoddw,

— utwardzony plac (w przesztosci uzytkowany jako sktad materiatow),

— zagospodarowane podwodrko dla mieszkancow czesci mieszkalnej budynku dworca,

Dziatka nr 287 jest dziatkg na ktérej przebiegajg tory kolejowe kolejki waskotorowej. Dziatka nie jest

zadrzewiona.
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Rys.: Uzbrojenie terenu dz. nr 299/2 — rysunek pogladowy
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Rys.: Uzbrojenie terenu dz. nr 287 — rysunek pogladowy

/

Rys.: Uzbrojenie terenu dz. nr 299/2 (budynek) — rysunek pogladowy
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W odlegtosci 75 m od budynku dworca nie znajdujg sie takze hydranty zewnetrzne (najblizszy hydrant
znajduje sie w odlegtosci 122m). Inwestycja nie znajduje sie w zasiegu sieci kanalizacji sanitarne;.

2.2 Istniejacy budynek dworca

Informacje na temat budynku pochodzg z opracowania ,,PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA
BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ” wykonanego przez mgr inz. Adama
Wawrzyniaka i dr inz. Michata Zajferta, w lutym 2024r.

Kursywg wyszczegolniono elementy z powyzszego opracowania, za zgodq autora.

CZAS POWSTANIA | STYL ZABYTKU

Obiekt powstat w 1924 r. na przekazanym dwa lata wczesniej, przez rawskq Rade Miejskq, terenie pod
budowe nowej stacji, zlokalizowanego blizej centrum miasta. Murowany z biatej silikatowej cegly
budynek zbudowano na planie prostokqta z czterospadowym dachem. Wejscia od strony miasta i od
strony peronow wykonano w formie ryzalitow przykrytych oddzielnymi dachami (od strony miasta -
wyklym dwuspadowym a od strony peronow - dwuspadowym z naczotkiem).

Obiekt wykonano w stylu dworkowym, charakterystycznym dla nowobudowanych dworcow kolejowych
na terenie Warszawskiej Dyrekcji Kolei Panstwowych w okresie 20-lecia migdzywojennego. Projekty te
powstawaly w pracowniach Polskich Kolei Panstwowych pod kierownictwem Bronistawa
Brochowicza-Rogoyskiego, a nastepnie Romualda Millera.

ANALIZA MATERIALOW I TECHNIK WYKONANIA ZABYTKU

Obiekt murowany na zaprawie cementowej. Podmurowka z cegly ceramicznej (czerwonej),
otynkowana. Sciany ponad podmuréwkq z cegly silikatowej (bialej). Nadproza wszystkich otworéw
okiennych i drzwi jednoskrzydlowych tukowe. Nadproza drzwi do holu (w glownej 0si budynku) proste,
wzmocnione stalowymi dwuteownikami. Parapety zewnetrzne z cegly silikatowej przekrytej blachg
ocynkowanq. Stolarka okienna typu skrzynkowego, drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana. Strop
nad parterem na sosnowych legarach, sufity deskowane, obite matami trzcinowymi i otynkowane.
Whetrza otynkowane tynkiem mineralnym. W czesci pomieszczen drewniana lamperia. Wigzba
dachowa drewniana, pierwotnie przekryta ceramiczng dachowkq karpiowkq, obrobki i orynnowanie z
blachy ocynkowanej. Podlogi w czesci pomieszczen wykonane jako drewniane — deski na legarach aw
czesci jako wylewki cementowe wylozone gresem.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU

Budynek w czesci posiada istniejgcqg, nieczynna instalacje elektryczng (w czesci dworcowej oraz
komercyjnej). W czesci mieszkalnej znajduje sie aktywne przylgcze z uktadem pomiarowym, za
posrednictwem ktorego energia elektryczna dostarczana jest do tego segmentu budynku.

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW LUB

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

— Powierzchnia dziatek (taczna): 17 025,00 m?
— Powierzchnia zabudowy: 199,90 m?
— Powierzchnia uzytkowa: 138,71 m?
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llos¢ kondygnaciji: 1 nadziemna, bez podpiwniczenia, poddasze nieuzytkowe

3.1 Zakres prac budowlanych

Zakres robét zagospodarowania terenu obejmuije:

Remont nawierzchni peronu nr 1 wraz z okraweznikowaniem i wykonaniem nowych rabat
kwiatowych,

Wykonanie nowej opaski wokét budynku,

Remont toru nr 1 wraz z rozjazdaminr 2i 7,

Wykonanie ,,ogrédka” gastronomicznego od strony pétnocnej budynku,

Wykonanie ciggdéw pieszych wokét budynku wraz z pochylnia dla niepetnosprawnych,
Wykonanie wiaty $mietnikowej,

Wykonanie nowej nawierzchni na podjezdzie i parkingu dla samochodéw od strony
wschodniej,

Montaz nowych elementéw matej architektury —tawki, Smietniki, ogrodzenia,

Remont elementdw matej architektury znajdujgcych sie na terenie - latarnie,

Rekultywacje terendw zielonych wokdét budynku,

Woycinka 1 szt. drzewa typu Swierk,

Wykonanie nowych nasadzen kompensacyjnych (drzewa typu $wierk — 3szt.),

Zakres robét budowlanych obejmuije:

prace demontazowe elementdw przeznaczonych do remontu lub catkowitego usuniecia,
prace remontowe na zewnatrz budynku:
budowa, odtworzeniowo, pétnocnej przybuddéwki,

remont $cian fundamentowych budynku,
remont elewacji budynku,
montaz nowych okien drewnianych,
remont okienka (Oz2) w lukarnie na elewacji wschodniej,
montaz nowych drzwi zewnetrznych, drewnianych,
montaz elementdéw drobnych na elewacji (tablice informacyjne, oprawy oswietleniowe,
uchwyty na flagi, latarenki adresowe, skrzynka na listy, skrzynki elektryczne, dzwonek
telefonu, poprzecznik z izolatorami),
remont schodéw zewnetrznych wraz z montazem nowych balustrad,
montaz daszkow,
prace remontowe we wnetrzu budynku obejmujg jedynie niemieszkalna cze$é budynku:
remont posadzki we wszystkich pomieszczeniach,
remont stropu (drewniane belki) wraz z sufitem,
remont Scian,
powiekszenie otworu przejsciowego pomiedzy pomieszczeniami 7i 8,
wykonanie nowej Sciany o konstrukcji drewnianej pomiedzy pomieszczeniami 2i 8,
wykonanie nowych scianek wydzielajgcych pomieszczenia toalet (w pom nr 4) wraz
z aranzacjg wnetrza tych pomieszczen,
montaz schodéw spiralnych na poddasze nieuzytkowe (schody w konstrukc;ji stalowej),

remont drzwi wewnetrznych oraz montaz nowych drzwi,
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remont okien wewnetrznych,

wykonanie napiséw informacyjnych oraz montaz tablic,

wykonanie pieca kaflowego (imitacja, nieprzeznaczona do wykorzystywania jako Zzrédto
ciepta),

wyposazenie w sprzet meblowy - fawki dworcowe (3szt.),

remont zabytkowych rozdzielnic elektrycznych oraz skrzynek kluczowej skrzyni zaleznosci
oraz skrzyni sygnatowej (nieprzeznaczonych do uzytku jako osprzet elektryczny),

Zakres prac elektrycznych obejmuije:

Demontaz istniejgce] instalacji elektrycznej w budynku, stupéw oswietleniowych oraz
instalacji odgromowej

Wykonanie przytgczy elektroenergetycznych i linii zasilajgcych rozdzielnice elektryczne,
Budowa i montaz rozdzielnic elektrycznych,

Wykonanie uziemienia budynku,

Montaz oswietlenia podstawowego wraz z okablowaniem,

Montaz oswietlenie zewnetrznego (akcentujgcego) wraz z okablowaniem,

Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych,

Wykonanie instalacji zasilania urzadzen branzy sanitarnej,

Wykonanie instalacji uziemiajacej,

Wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych,

Wykonanie instalacji odgromowej,

Wykonanie przytgcze telekomunikacyjnego,

Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego.

Zakres prac sanitarnych obejmuije:

Montaz zrédta ciepta —kottownia gazowa

Wykonanie instalacji grzewczej wraz z armaturg towarzyszacg (ogrzewanie podtogowe),
Wykonanie instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej (toaleta i kawiarnia)

Wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
Uruchomienie ukfadu i regulacje,

Szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

Zakres prac instalacyjnych zewnetrznych:

Budowa przytacza wodociggowego,
Budowa przytacza kanalizacyjnego,
Budowa przytacza sieci gazowniczej
Budowa przytacza elektroenergetycznego.

3.2 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametréw powierzchni i kubatur oraz wskaznikéw

wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki muszg by¢ dotrzymane. Dla wszystkich
powierzchni okresla sie tolerancje do 10%,

dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci
ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwo$¢ zmian zakresu wykonania instalacji oraz
wielkosci i przeznaczenia powierzchni okreslonych przez Zamawiajacego.
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4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Uwarunkowania formalno — prawne

Dziatki s wtasnoscig powiatu rawskiego,
Dziatki nie s wpisane do rejestru zabytkéw,
Budynek wraz z infrastrukturg jest objety ochrona konserwatorska, wpis nr A/256 decyzja
z dnia 04.12.1992 r. (Rogowska Kolej Dojazdowa — linia kolejki waskotorowej),
Dziatki nie znajduja sie w granicach wptywéw eksploatacji gérniczej,
Inwestor nie posiada warunkow na budowe sieci wodociggowej oraz przytgczenia do sieci
wodociggowe;j
Inwestor nie posiada warunkdéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
Dziatka nr 287 znajduje sie na terenie dla ktérego brak jest MPZP,
Dziatka nr 299/2 znajduje sie na terenie dla ktérego uchwalony zostat MPZP,
UCHWALA NR XI111/93/16 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 28 stycznia 2016 r.
Teren oznaczony w planie symbolem 1.159.U - przeznaczenie: tereny zabudowy
ustugowej
Zgodnie z MPZP, zasady i warunki zagospodarowania terenu:
* a) zasady zabudowy:
= - dopuszcza sie realizacje lokali mieszkalnych w budynkach ustugowych o udziale
powierzchni uzytkowej do 30%,
» - budynki ustugowe (ustugowo-mieszkalne) o wysokosci od dwdch do trzech kondygnacji
nadziemnych, do 15m,
= - wysoko$é pozostatych budynkéw, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,
= - potacie dachowe budynku ustugowego (ustugowo-mieszkalnego) o nachyleniu od 3 %
do 100 %,
= - pofacie dachowe na pozostatych budynkach o nachyleniu od 20 % do 70 %,
= - dachy kryte: dachdéwkag bitumiczng, dachdéwka ceramiczng, blachg lub blachg
dachéwkowa w kolorze brgzowym, czerwonym lub grafitowym,
= - dopuszcza sie krycie dachéw papg przy zastosowaniu minimalnych spadkow dachow
przestonietych attyka,
= - dachy wysuniete poza lico muru do 70 cm z uwzglednieniem nawigzania do formy
dachéw budynkoéw sasiadujacych,
= -wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 70%,
» - wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,3 do 1,5,
= - w pasie terenu pomiedzy linig zabudowy a linig rozgraniczajgcg ul. Kolejowej
obowigzuje zakaz realizacji nowych budynkéw oraz przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy istniejgcego budynku dworca,
» b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
= - ustala sie zasade réwnoczesnej lub wyprzedzajgcej realizacji elementow infrastruktury
technicznej zapewniajgcej ochrone wdd przed zanieczyszczeniem
= w stosunku do realizacji obiektow i urzgdzen ustalonych zmiang planu funkcji zabudowy
oraz sposobow zagospodarowania terenu,
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- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng ustala sie preferencje dla nie weglowych
czynnikdow w tym kolektorow stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego i
energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziatki budowlane;j,

- obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych (zawsze i potencjalnie) znaczaco
oddziatywac na srodowisko,

- teren nalezy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak dla
terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugows,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspétczesnej:
- teren (w granicach zmiany planu) Rogowskiej Kolejki Dojazdowej i dworzec kolejki
waskotorowej wpisane do rejestru zabytkdw, realizacja zagospodarowania podlega
jednoczesnie przepisom odrebnym,

- w zabytkowym budynku podlegajg ochronie gabaryty zewnetrzne oraz forma
wykonczenia elewacji,

- w zabytkowym terenie wymagane jest odtworzenie ukfadu torowego i peronéw obstugi
pasazerskiej,

- w zabytkowym budynku dopuszcza sie wprowadzenie funkcji mieszkalne;j,

- fragment terenu (wg rysunku planu) potozony jest w obszarze wystepowania
stanowiska archeologicznego, realizacje robét ziemnych zwigzanych z dokonywaniem
zmian charakteru dotychczasowej dziatalnosci na stanowisku archeologicznym reguluja
przepisy odrebne,

- fragment terenu (wg rysunku planu) potozony jest w strefie ochrony archeologicznej,
w przypadku robdt ziemnych, zwigzanych z dokonywaniem zmian charakteru
dotychczasowej dziatalnosci na terenie strefy, nakazuje sie przeprowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obstugi komunikacyjne;j:

- dostepnos¢ komunikacyjng do dziatek budowlanych zapewniajg ulice przylegajgce do
terenu,

- realizacja miejsc postojowych w obrebie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury techniczne;j:

- zaopatrzenie w wode z istniejgcego wodociagu,

- odprowadzenie sciekdw bytowych do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do zewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej lub do gruntu przy zachowaniu przepisdw odrebnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejgcej linii niskiego napiecia,

- zrédfa ciepta w budynkach - lokalne,

- usuwanie odpadéw komunalnych na zasadach okreslonych w obowigzujacych
przepisach - w oparciu o niezbedne urzadzenia stuzgce gromadzeniu odpadéw w celu ich
przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala sie sposobdw i termindw tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i
uzytkowania terenu,
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= g) zasady podziatu nieruchomosci:

= - wielko$¢ dziatki budowlanej minimum 600 m2 przy zachowaniu szerokosci frontéw
dziatek minimum 20 m,

= - fragmenty terenu nie spetniajgce powyzszego warunku moga by¢ wytagcznie czesciami
uzupetniajgcymi innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki budowlanej, do czasu
utworzenia dziatki budowlanej na tych fragmentach obowigzuje zakaz realizacji
budynkéw,

= - podziat nieruchomosci dopuszczalny pod warunkiem zachowania uktadu torowego i
dworca w obrebie jednej dziatki budowlane;.

> ‘,'I;;\/ " ELUAY KT
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Rys.: Schemat z MPZP
4.2 Uwarunkowania organizacyjno - logistyczne

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robdt w obrebie paséw drogowych,
a takze zapewnié niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.

Czes$¢ mieszkalna budynku jest zamieszkana i bedzie uzytkowana przez caty okres prowadzenia prac
budowlanych.

4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na sSrodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

5 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Obiekt (w zakresie przedmiotu zamodwienia) po zakoriczeniu robét musi odpowiadaé przede wszystkim
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom (Polskim
Norm) szczegétowym i odrebnym.
Celem zadania musi by¢ m.in.:

— Remont budynku dworca wraz z przylegtym terenem celem zapobiegania dalszej

dewastacji,
— Przywrdécenie wizualnego stanu historycznego budynku:
* przywrocenia istotnych elementdw wyglgdu obiektu z pierwszych 20 lat jego uzytkowania,

* zapewnienia wizualnej spdjnosci wewngqtrz i z zewnqtrz (wraz z przynaleznym otoczeniem
obiektu),

* wyodrebnienia elementéw dodanych wtdrnie (przybuddwka od strony Biatej Rawskiej),

* zapewnienia funkcjonalnosci obiektu (czes¢ komercyjna, czes¢ kolejowa, czesc
mieszkalna).

5.1 Sposéb funkcjonowania budynku

Budynek funkcjonalnie podzielony bedzie na trzy czesci:
— Czes$¢ mieszkalna — niepotgczona funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku,
— Cze$¢ muzealno-dworcowa,
— Czesc¢ gastronomiczna — kawiarnia podajgca gotowe potrawy typu ciastka i kawa/herbata;
czesc przeznaczona pod wynajem dla zewnetrznego najemcy.

5.1.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi:

— Kategoria ZL IV — czes$¢ mieszkalna (mieszkanie),
— kategoria ZL Il — pozostata czes¢,

Wszystkie elementy budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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Dla budynkéw niskich zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej, C”, dlaZLIV—-,D".

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach niskich zaliczonych do
kategorii ZL Ill o jednej kondygnacji nadziemnej do klasy ,,D”, gdy poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu — obiekt bedacy
przedmiotem opracowania spetnia te warunki.

Wymieniona klasa ,,D” odpornosci pozarowej — narzuca zastosowanie elementow nie

rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcych klasach odpornosci ogniowe;j.

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5)*
odp')ornoéc.i gtéwna konstrukcia Sciana $ciana rzekrvcie
pozarowej konstrukcja dachu J Strop 1) | zewnetrzna | wewnetrzna pdachuy3)
budynku nosna 1,2) 1)
1 2 3 4 5 6 !
D R 30 (-) REI30 E130 (-) (-)

Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:
— wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: Al;
A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;
— stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1; A2-
s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementdéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmnie;j E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym
i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

— przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Norma
PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co
najmniej E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:

— klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.

— klasy BROOF, uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobow na
dziatanie ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktdrych wykazy
zawarte sg w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej

5.1.2 Warunki BHP i higieniczno-sanitarne

Nie przewiduje sie pomieszczen socjalnych przeznaczonych dla pracownikow czesci muzealno-
dworcowej. Nie przewiduje sie w tej czesci pracownikow statych.
Dla pracownikdéw nalezy zaprojektowac pomieszczenia:

— toalete,
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— schowek porzadkowy,
W czesci kawiarni nalezy przewidzie¢:
— sale ze stolikami dla gosci,
— lade wydawczg,
— aneks socjalny,
— zmywalnie.

5.1.3 Technologia kawiarni

W kawiarni podawane bedg jedynie dania gotowe w postaci ciast i ciastek, ktore bedg przywozone
przed otwarciem kawiarni i prezentowane na ladzie. Dodatkowo kawiarnia serwowaé bedzie napoje
(kawa, herbata, soki, woda).

Naczynia wielorazowe myte bedg w zmywalni naczyn wyposazonej w zmywarko-wyparzarke, zlew

i kosz na odpadki.

Odpady wynoszone bedg po zamknieciu lokalu do konteneréw umieszczonych w wiacie $mietnikowe;j.
Szczegdtowa aranzacja oraz technologia kawiarni wg osobnego opracowania wykonanego przez

najemce lokalu.

6 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1 Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym, normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.
Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, przepiséw BHP, ochrony zdrowia
i sSrodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
Wybudowane urzadzenia/instalacje/obiekty powinny miec trwatg i niezawodng konstrukcje.
Dostarczane urzgdzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkc;ji
z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu
sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy nie dopuszcza
dostawy sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy
powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan
i sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w
obrebie terenu budowy.
W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym
staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:
— stosowanie wytgcznie materiatdw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu
i stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robdt branzowych
wykonywanych na obiekcie,
— zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen,
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— wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz
stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw,

— udziat we wszelkich odbiorach,

— wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robdt budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te
roboty,

— naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw,
ogrodzen, mostkdw, urzadzen melioracyjnych i innych urzgdzen oraz sieci technicznych,

— zapewnienie wymaganych nadzoréw wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych Iub innych wymaganych
stosownymi przepisami,

— pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot budowlanych,
w tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne,

— zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania,

6.2 Wymagania ogdlne na etapie projektowania

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamédwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdéwienia.

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentag;ji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikac;ji
przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektow branzowych, operatéw, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej

z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak

o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (plikdw tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku CD-R w ilosciach wskazanych
W umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamdwienia. Majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze osoby
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trzecie nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majgtkowe prawa

autorskie do dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przyjeciem dokumentacji projektowej (potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym) przez

Zamawiajgcego, Wykonawca:

przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamdwien
publicznych, realizacji wszelkich robét budowlanych,

wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordw bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig,

wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utwordw na polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych
utworow,

zobowigzuje sie, iz nie dokona Zzadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych,

6.2.1 Zgodnos¢ z zasadg DNSH

Wykonawca ma obowigzek wykonac projekt w zgodzie z zasadg DNSH nieczynienia znaczacej szkody

srodowisku (do no significant harm). Poprzez ,,nieczynienia znaczacej szkody” rozumie sie definicje

zgodnie z art. 17 rozporzadzenia w sprawie taksonomii.

Nalezy spetni¢ min.:

planowane do zastosowania materiaty budowlane, z ktérymi kontakt majg ludzie, emituja
< 0,06 mg formaldehydu/m3,

zastosowanie materiaty budowlane, z ktérymi kontakt maja ludzie, emitujg < 0,001 mg/m3
rakotwoérczych lotnych zwigzkdw organicznych kategorii okreslonych w wytycznych
(Ustalone w ramach badan przeprowadzonych zgodnie z normg CEN/EN 16516 i 1ISO 16000-
3:2011 lub innymi réwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami
oznaczania),

6.2.2 Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny (z elementami

wykonawczymi)

Wykonawca w ramach zadania opracuje

ekspertyze pozarowg uzgodniong w komendzie Strazy Pozarnej, wskazujgca rozwigzania
zamienne; ekspertyze nalezy uzgodnié z konserwatorem zabytkow,
ekspertyze konstrukcyjng, w tym ekspertyze konstrukcji dachu i stropu,
projekt budowlany,
zagospodarowania terenu — na mapie do celéw projektowych,
architektoniczno-budowlany,
techniczny z elementami wykonawczego (dopuszcza sie w jednym opracowaniu),

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

Nalezy opracowac osobne opracowanie na budowe sieci wodociggowe;j.

strona |17



Zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego lub rozporzadzenia obowigzujacego w momencie jego sporzadzania oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekt bedzie zawierat wszystkie niezbedne branze.
Projektant uzyska niezbedne uzgodnienia, w tym:
uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych - zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
— uzgodnienie z rzeczoznawca d.s. higieniczno-sanitarnych i BHP — zgodnie z dobrg praktyka
projektows.

Dokumentacja winna zawierac:

— optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, rysunki
szczegbtéw idetali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

— dokumentacja powinna by¢é wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

— dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

— w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowacé w sposob czytelny.

— dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zakres dokumentacji:

— projekt budowlany (zagospodarowania terenu — na mapie do celéw projektowych,
architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczymi) w niezbednych
branzach (m.in. ekspertyza konstrukcyjna, ekspertyza pozarowa, architektura, konstrukcja,
instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) wraz z ww. uzgodnieniami,

— warunki techniczne od dostawcow mediow,

— opinia ornitologiczna i chiropterologiczna,

— inne wymagane prawem opracowania.

6.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robét.
Projekt powykonawczy musi byé sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Ponad to Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu - Instrukcje rozruchu,

obejmujgce zakresy i sposdb prowadzenia rozruchu wraz ze szczegétowym harmonogramem

uruchamiania.

Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w terminie 14 dni przed
planowanym rozruchem.
W czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporzadzac raporty, a sprawozdanie
po ich zakonczeniu, przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu
winno zawiera¢ w szczegdlnosci:

opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

protokoty z przeprowadzenia préb koicowych,

protokot z zakoniczenia prac koncowych,

whnioski z préb rozruchowych,

eliminacja zagrozen,

wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegdlnych instalacji z odniesieniem
do zatozen projektowych,

whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu:

Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna zawieraé:
zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z
zaleceniami eksploatacyjnymi,

instrukcje stanowiskowe BHP,

wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwa producenta,

harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonego urzadzenia,

opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smaréw i innych materiatow
eksploatacyjnych.

Catos¢ przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (pdf).

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

6.2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia specyfikacji technicznej zawierajgcej w szczegdlnosci

zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie

sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny

prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacja musi sktadac sie ze specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdt podstawowych, rodzajéw robdt wedtug przyjetej systematyki

lub grup robét. Specyfikacja musi odpowiadac wytycznym zawartym w niniejszym programie.

Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programul.

6.2.5 Kosztorysy i przedmiary robot

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kosztoryséw wraz z przedmiarami robot

budowlanych. Osobno zostang przedstawione kosztorysy dla poszczegdlnych branz. Jako baze cenowg

kosztorysowania nalezy zastosowacé bazy Sekocenbudu.

6.3 Wymagania ogdlne dotyczace robdét budowlanych

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji przez Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw
techniczno-budowlanych.

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach
o0gdlnych budowy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczernstwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu,
drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty,
ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktdre sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne takie jak rurociaggi, kable, itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzadcéw tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez uzytkownikéw. Wykonawca
zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie ich instalacji. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktdre majg by¢ wykonane
w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen na miejscu instalacji. Wykonawca
bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen zastanych w miejscach w ktérych beda realizowane instalacje. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski, Zamawiajgcego oraz wtasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne
prace zwigzane z likwidacjg szkody i przywrdceniem stanu pierwotnego.

— Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

— Kadra Wykonawcy powinna:

» zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

posiadac aktualne badania lekarskie,
* posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac,

by¢ zdolna do petnej komunikacji w jezyku polskim,

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac¢ niezbedne badania
techniczne.

— Woykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

— Woykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatéw oraz zapewnia

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania,

nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe Ilub inne procedury zaakceptowane przez

Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi

Nadzér inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan

przedstawi na pisSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.4 Wymagania ogdlne dotyczace serwisu gwarancyjnego

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego
odbioru koncowego inwestycji.
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwaranc;ji:

— roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego,
— pozostate urzadzenia i instalacje minimum 5 lat gwarancji.

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
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— zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci w przypadku braku mozliwosci
naprawy.
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw
o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za
wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie
zobowigzania.
Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:
— stanowig wtasno$é osoby trzeciej albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej
— majg wade zmniejszajgcg ich wartos¢ lub uzytecznosé wynikajaca z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w
stanie niekompletnym
O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajgcy informuje Wykonawce bezposrednio
lub za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej lub komarki/dziatu/departamentu,
uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji”
wykonany przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobdw
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej dopfaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.
Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.
Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej.
Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegélnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci
handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od
bteddw prace dostarczonych wyrobdw w okresie trwania gwarancji.
W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki badzZ ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest,
na zadanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzadzenia na swéj koszt, w catym sprzecie
stanowigcym przedmiot zaméwienia. Wymiana powinna zosta¢ wykonana w terminie do 3 dni od
otrzymania zgdania. W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okoliczno$ciami, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z tresci zawartych we wzorze umowy.

6.5 Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy nastepujacych dodatkowych dokumentéw:

— oswiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych WT i normami
parametréw technicznych,
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— karty katalogowe producentéw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami
technicznymi przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu.

6.6 Wymagania szczegétowe dotyczace robdt budowlanych

6.6.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzgdzenia harmonogramu
robét oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona na witasny
koszt i bedzie utrzymywat w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét:

— tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajagcym w/w rozporzadzenie zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
Rozporzadzeniem),

— tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

— tymczasowe skfadowiska dla wyrobdw budowlanych, materiatéw z rozbiérek - nadmiar
ziemi i gruzu powinien zosta¢ odwieziony przez Wykonawce na wysypisko lub inne miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym (zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

— tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe. Lokalizacja
zaplecza budowy nie powinna kolidowac z drogami czy $ciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze
wszystkich mediow.

— tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne,

6.6.2 Zapewnienie medidw na czas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw

i medidow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, scieki, itp.

W cene kontraktowa winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji
tych przytaczy po ukoniczeniu kontraktu. Rozliczenia na podstawie wskazan licznikéw. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w
petni odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

6.6.3 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ogrodzenia i ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam
wyposazenia i sktadowanych wiasnych materiatéw budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia
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terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze bedzie
wtgczony w cene kontraktowa, w ktdrg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych

obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej.

6.6.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisdw zwigzanych z bezpieczerstwem i higieng
pracy, jak réwniez musi zapewni¢ prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajgcg wymogi sanitarne. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie pracownikom
odpowiednich i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak réwniez odpowiednich i aktualnych badan
lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do wykonywania zleconej pracy ze szczegdlnym
uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen
zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i $rodkéw ochrony zycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych przy realizacji budowy,

— zapewnienie bezpieczenstwa publicznego osdb przebywajgcych w zasiegu oddziatywania
budowy, przez: trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczen w poblizu
robot wykonywanych na wysokos$ci, zapewnienie srodkow pierwszej pomocy medycznej,
sprzetu ppoz., oznaczenie drog ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

6.6.5 Godziny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac ucigzliwych/hatasliwych w godzinach 9.00-18.00.

6.6.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowe;j.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji robét lub personel Wykonawcy
odpowiada Wykonawca.

6.6.7 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci utylizacji gruzu rozbiorki, przeznaczajgc go do
ponownego przetworzenia. Warunek przeznaczenia gruzu do ponownego przetworzenia dotyczy
szczegodlnie: gruzu ceglanego, kamiennego, betonowego i stali.

6.6.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Za instalacje i urzgdzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada
Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie wspétpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw.
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6.7 Branza architektoniczno — budowlana

6.7.1 Kolorystyka

Deskowanie Scian przybudowki pétnocnej, deskowanie Scian wiaty smietnikowej — RAL
3009 (czerwony tlenkowy),

Sciany boczne schodéw — RAL 7044 (szary jedwabisty),

Sciany oporowe — surowy beton, zaimpregnowany,

Balustrada metalowa na schodach i na pochylni — farba zewnetrzna RAL 1013
(pertowobiaty), podktad jasnoszary,

tawki (zewnetrzne i wewnetrzne) - rama zeliwna w kolorze czarnym RAL 9005, deski w
kolorze brgzowym RAL 3009,

Kosze na Smieci — RAL 9005,

Ogrodzenie metalowe — RAL 1013,

Ogrodzenie drewniane — przesta drewniane RAL 3009, stalowe stupki RAL 9005,

Cokot budynku i Scianki boczne schoddow - RAL 7044 (szary jedwabisty),

Sciany tynkowane przybudéwki potudniowej - RAL 7044 (szary jedwabisty),

Okna obustronnie brgzowe — RAL 3009,

Drzwi zewnetrzne — od zewnatrz brgzowe RAL 3009, od wewnatrz irchowobezowy
RAL 1011,

Drzwi wewnetrzne — obustronnie irchowobezowy RAL 1011,

Lamperia drewniana wewnetrzna (wys. 134cm) - RAL 1011,

Okienka wewnetrzne obustronnie wraz z parapetami - irchowobezowy RAL 1011,

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym twardym (powyzej lamperii i ptytek ceramicznych),
malowane — RAL 1013,

Sufity tynkowane tynkiem gipsowym, malowane — RAL 9010,

Kafle pieca — biate, drzwiczki zeliwne - RAL 7044 (szary jedwabisty),
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RAL 7044

Szary jedwabisty
Silk grey
Seidengrau

RAL 3000

Czerwony ognisty
Flame red
Feuerrot

RAL 6011

Zielen rezedowa
Reseda green
Resedagriin

RAL 8000

Braz zielony
Green brown
Grinbraun

RAL 3009

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot

RAL 1013

Pertowobiaty
Oyster white
Perlweiss

RAL 1011

Irchowobezowy
Brown beige
Braunbeige

RAL 8001

Ochra bragzowa
Ochre brown
Ockerbraun

6.7.2 Prace rozbiorkowe i demontazowe

RAL 9005

Czarny gleboki
Jet black
Tiefschwarz

RAL 8012

Brazowy czerwony
Red brown
Rotbraun

RAL 9010

Biaty czysty
Pure white
Reinweiss

Demontaz/rozbidrka elementdw, ktdre nie bedg przeznaczone do remontu i pdzniejszego montazu:

— Rozbidrka wtoérnej przybuddéwki od strony pétnocnej wraz z jej fundamentami,
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— Demontaz okien zewnetrznych drewnianych i PVC,

— Demontaz drzwi zewnetrznych (wszystkich) i wewnetrznych w czesci niemieszkalnej,

— Rozbidrka sciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniami 2i 8,

— Powiekszenie otworu przejsciowego pomiedzy pomieszczeniem 7i 8,

— Demontaz posadzki na gruncie w czesci niemieszkalnej,

— Demontaz sufitow i uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych stropu w czesci
niemieszkalnej,

6.7.3 Zagospodarowanie terenu

6.7.3.1  Remont nawierzchni peronu nr 1 wraz z okraweznikowaniem

Poziom wykornczonej nawierzchni peronu nalezy wykonaé 2,0 cm ponizej wykoriczonej nawierzchni
w budynku dworca.

Na dlugosci 65 mb odtworzy¢ krawedz peronowq z wykorzystaniem prefabrykowanych elementow
zelbetonowych w postaci kraweznikow peronowych o wymiarach A = 500 mm, L = 500 mm, H = 700

mm —rys. 44. [...] utozonych na podbudowie z na podbudowie z zageszczonego chudego betonu o gr.
20 cm.

Rys. 44. Kraweznik peronowy (zrodto: PPK)

Powierzchnia peronu przy krawedzi wyniesiona na wysokos¢ 300 mm nad poziom gtowki szyny (peron
niski, charakterystyczny dla linii kolei lokalnych). Konce krawedzi peronu na odcinkach o diugosci 4,0
m skosnie sprowadzone do poziomu gltowki szyny (pochylenie nawierzchni 7,5%). Na peronie wzdtuz
kraweznikow betonowych pojedynczy rzqd phyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm na podbudowie z
zageszczonego chudego betonu o gr. 20 cm.

W osi budynku dworcowego cigg pieszy o szerokosci 3,5 m na odcinku od drzwi wejsciowych do holu
do krawedzi peronowej, wykonany z ptyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm na podbudowie z zageszczonego
chudego betonu o gr. 20 cm

6.7.3.2  Wykonanie nowych rabat kwiatowych

Przed budynkiem dworca odtworzy¢ dwie prostokgtne rabaty o wymiarach 5,0 x 3,0 m obramowane
betonowymi kraweznikami zwiericzonymi oble - rys. 45., fot. 85. /... ] osadzonymi na chudym betonie.
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Rys. 45. (zrédto: PPK) Fot. 85. (zrodto: PPK)
Whetrze rabat wypetni¢ humusem i nasadzic zimozielong roslinnos¢ tworzgcq niskie zywoploty (np.
zywotnik zachodni Thuja occidentalis, cis pospolity Taxus baccata, jatowiec Juniperus). Pozostalq czes¢

nawierzchni peronu wykonac jako grysowq (grubosé¢ 2 cm, ciemnoszara, frakcja 0-4 mm) na
podbudowie z kruszywa tamanego (grubosé¢ 20 cm, frakcja 0-31,5 mm).

6.7.3.3  Wykonanie nowej opaski wokdt budynku

Wokot scian budynku dworcowego wykonac opaske z plyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm ulozong na
podbudowie z chudego betonu. Opaska nie powinna ogranicza¢ wentylacji fundamentu zapewnionej
przez folie kubetkowq.

6.7.3.4 Remont toru nr 1 wraz z rozjazdaminr 2i 7

Powierzchnia peronu przy krawedzi wyniesiona na wysokos¢ 0,20 m nad pgs (peron niski,
charakterystyczny dla linii kolei lokalnych). Korice krawedzi peronu na odcinkach:
— o dtugosci 2,5 m od strony Rz 2 sprowadzone do poziomu pgs na koncu,
— o dtugosci 2,5 m od strony Rz 7 sprowadzone do poziomu pgs a nastepnie odcinkiem
poziomym o dtugosci 4,0 m na wysokosci pgs do wysokosci styku przediglicowego w Rz7.

Pochylenie nawierzchni na rampach 8%. Na peronie wzdtuz krawedzi oporowej pojedynczy rzad ptyt
chodnikowych 50 x 50 x 7 cm na podbudowie z zageszczonego chudego betonu C16/20 o gr. 20 cm.
Krawedz peronowg zakonczy¢ na wysokosci styku przediglicowego Rz 7.

Rys. 2. Obszar peronu (zrédto: PPK).
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Parametry geometryczne krawedzi peronu wzgledem toru nr 1

odlegtos$¢ krawedzi peronowej od osi toru na prostej: 1,30 m

(zgodnie z §80 ust. 4 rozporzgdzenia 987)

odlegtos$¢ krawedzi peronowej od osi toru w tuku R =210 m: 1,30 m

(zarys peronu h = 0,20 m miesci sie pod zarysem skrajni budowli B750 wg PN 69-K 02052)
wysokos$¢ krawedzi peronowej nad pgs: 0,20 m

(zgodnie z §80 ust. 5 rozporzadzenia 987)

6.7.3.4.1 Tornr1wrazzrozjazdaminr2i7

Tor nr 1 na odcinku pomiedzy rozjazdami nr 2 i 7, wraz z rozjazdami nr 2 i 7 podda¢ naprawie poprzez

wymiane szyn, przytwierdzen, podktadéw i podrozjazdnic oraz wymiane kruszywa.

Wykaz materiatow:

szyny S49 (starouzyteczne) — przekazane przez Zamawiajgcego,

tubki £49 6-otworowe (dopuszczalne starouzyteczne),

Sruby tubkowe M24x150 wraz z podktadkami i nakretkami (dopuszczalne starouzyteczne),
podktadki P1S (starouzyteczne) — przekazane przez Zamawiajgcego,

wkrety szynowe 42R/180 (nowe),

podktady nasycane debowe 24 x 15 x 160 cm (nowe),

podrozjazdnice nasycane debowe 24 x 15 cm w dtugosciach wg doboru (nowe),

podsypka — kruszywo tamane, ttuczen kolejowy 31,5 - 50 mm,

podbudowa — kruszywo drogowe 0 - 31,5 mm, zageszczone.

Parametry toru po wykonaniu prac remontowych:

predkos¢ drogowa: 30 km/h (odcinek stacyjny),

nacisk osiowy: 8 t/0$ (71,2 kN/03),

przechytka na odcinku prostym: h =0 mm,

przeswit na odcinku prostym: 750 mm (e = 0 mm),

przechytka w tuku R =210 m: h=30 mm,

przeswit w fuku: 755 (e =5 mm),

dtugos¢ rampy przechytkowej 12,0 m (po 5 mm na kazde 2,5 m),
nie stosowac krzywych przejsciowych.

Rampe przechytkowg na odcinku za rozjazdem nr 2 wykonywac od styku za krzyzownica

Pozostate uwarunkowania:

Pola przy zwrotnikach na ktérych stoi obstuga podczas przektfadania zwrotnicy wysypac
kruszywem drogowym 0 - 31,5 mm i zagescié.

Zdemontowane szyny typu 6 wraz z podktadkami i ztgczkami przekazaé¢ do Zamawiajgcego.
Wykorzystac istniejagcg nawierzchnie stalowa rozjazdéw nr 2i 7.

W rozjazdach (szyny, kierownice, szyny skrzydtowe) usungé sptywy i zregenerowac ubytki
powierzchni tocznej przez napawanie i szlifowanie.

Ciegta nastawcze, zamkniecia suwakowe i zwrotniki wyregulowac¢ dla zapewnienia
poprawnych wskazan latarn zwrotnicowych.
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— Zamontowac latarnie zwrotnicowe (wskazniki zwrotnicowe) typu ,naftowego”
z oSwietleniem elektrycznym. Istniejgce zamki trzpieniowe zregenerowac.

6.7.3.5 Wykonanie , ogrodka” gastronomicznego od strony pétnocnej budynku

Poziom wykoriczonej nawierzchni ogrodka nalezy wykonac 2,0 cm ponizej wykoriczonej nawierzchni

w budynku dworca. Od strony pétnocnej i wschodniej obszar ogrodka nalezy zabezpieczy¢ Scianami
oporowymi, zelbetowymi (dopuszcza sie éciany prefabrykowane, w formie , L) . Sciany zakorczy¢
2,0cm powyzej wykoriczonej nawierzchni ogrédka. Sciany oporowe (beton) zabezpieczy¢ hydrofobowo
(impregnatem bezbarwnym). Od géry zamontowac balustrade (wypusci¢ kotwy ze Sciany zelbetowe;j).
Do $ciany oporowej nalezy zamontowac pochwyty do pochylnie dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Pomiedzy powierzchnig ruchy pochylni a Sciana oporowg pozostawi¢ min 20cm przestrzeni/gruntu, w
ktérym nalezy posadzi¢ roslinny pienne (identycznie jak na Scianie cokotu budynku od strony miasta).
Zamontowac kratke stalowg bedacg konstrukcja wsporczg dla bluszczu.

Obszar ogrodka wygrodzony i zamykany. Nawierzchnie ogrodka wykonac analogicznie jak
nawierzchnig peronu, tj. jako grysowgq (grubos¢ 2 cm, ciemnoszara, frakcja 0-4 mm) na podbudowie
Z kruszywa tamanego (grubos¢ 20 cm, frakcja 0-31,5 mm).

6.7.3.6  Wykonanie ciggdéw pieszych wokét budynku wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych

Wokot budynku wykona¢ ciggi piesze (w tym pochylnie) z wykorzystaniem plyt chodnikowych 30 x 30 x
6 cm ulozonych diagonalnie wzgledem osi holu dworca.

Pochylnie dla oséb z niepetnosprawnosciami wykona¢ w $ciankach oporowych zelbetowych,
powierzchnie pochylni na gruncie wykonczy¢ ptytami chodnikowymi. Obustronnie zamontowac
pochwyty, wykonane ze stali. Konstrukcja wypiaskowana i pomalowana farbami
chemoutwardzalnymi, kolejno: podktadowg epoksydowa, podktadowa wypetniajacy akrylowa,
wierzchnig poliuretanowa w kolorze biatym RAL 1013. Wymiary pochylni i pochwytéw zgodnie z WT.
Na peronie od miejsca zakoriczenia pochylni do chodnika z ptyt chodnikowych wykona¢ nawierzchnie
mineralno-zywiczna (z grysu identycznego jak na pozostatej czesci peronu). Nawierzchnia musi
umozliwiaé ruch oséb niepetnosprawnych na wdzkach.

6.7.3.7  Wykonanie wiaty smietnikowej

Wiate Smietnikowa wykonaé w konstrukcji stalowej, stupki stalowe kotwi¢ do zelbetowych
fundamentéw, na przektadkach z izolacji. Wymiary wiaty okoto 2,5m x 4,0m, wys. 3,0m. Drzwi
wykonczone identycznie jak sciany, zamykane na ktédke. Wiate wyposazy¢ wewnatrz w odbojniki na
kosze. Posadzka wiaty z ptyty zelbetowej, impregnowanej, malowanej farbg do betonu w kolorze
szarym.

Altaneg smietnikowq ogacic¢ pionowo drewnianymi deskami o szer. ok. 12-15 cm. Gorne gacenie
zakonczy¢ fazami 4 x 4 cm. Lgczenia desek maskowac listwami o przekroju 1 x 3 cm. Poszycie dachowe
przybudowki wykonac¢ z blachy alucynkowej tgczonej na rgbek stojgcy. Orynnowanie alucynkowe jak
na budynku dworcowym.
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Deskowanie Scian nasycone preparatem przeciwgrzybicznym i pomalowane farbg podktadowq oraz
farbg wierzchnig przeznaczonymi do elewacji drewnianych w kolorze RAL 3009. Altana w zakresie
rozwigzan wizualnie spojna z przybudowkq dworca od strony Biatej Rawskiej.

6.7.3.8  Wykonanie nowej nawierzchni na podjezdzie dla samochoddw od strony wschodniej

Przed dworcem od strony miasta wykonac nawierzchnie asfaltobetonowg umozliwiajgcq wjazd z ul.
Kolejowej i zawrocenie autokarem (nacisk osiowy do 11,5 t).

6.7.3.9 Montaz nowych elementéw matej architektury

6.7.3.9.1 tawki—4 szt.

Stosowac¢ tawki zgodne z popularnym w I. pol. XX w. wzorem 0109, tzw. ,,tawka wiedenska” [...] jak na
fot. 87. i 88. Rama zZeliwna w kolorze czarnym RAL 9005, deski w kolorze brgzowym RAL 30009.

,' ’; p ¥ """
A ¥ s e

Fot. 87. Ltawka wzoru 0109 (zrodto: PPK) Fot. 88. Ltawka wzoru 0109 (zrodto: PPK)
6.7.3.9.2  Smietniki — 3 szt.

Smietniki kotwi¢ do betonowych fundamentéw.

Stosowac kosze na Smieci o prostym cylindrycznym zbiorniku z daszkiem, na pojedynczym stupku [...] W
kolorze czarnym RAL 9005, jak na fot. 89.

Fot. 89. Kosz parkowy (zrédto: PPK)
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6.7.3.9.3 Ogrodzenie drewniane

[...] stosowac ogrodzenie w postaci sztachet drewnianych o szer. ok. 10 cm, di. 130 cm w odstgpach 10
cm, montowanych 10 cm nad nawierzchniq. Sztachety wykonane z drewna sosnowego, po cigciu na
wymiar impregnowane cisnieniowo, malowanego dedykowanymi farbami do elewacji drewnianych -

podktadowq [...] i wierzchnig [...] W kolorze RAL 3009, przesta ogrodzenia wsparte na stalowych
stupkach w kolorze czarnym RAL 9005 (rys. 50.).

W ogrodzeniu w czesci pétnocnej (do ogrodka gastronomicznego) wykonac furtke podwajng, szer.
facznej min 2,40cm z mozliwoscig blokady furtki po catkowity otwarciu do 180° . Stupki montowac
w fundamencie betonowym, gtebokosci min 0,9m ponizej poziomu terenu.

W ogrodzeniu w czesci potudniowej oraz w czesci od placu dla samochoddéw (do ogrodu czesci
mieszkalnej) nalezy wykonac furtke pojedynczg, szer. min 1,10cm. Stupki montowad (spawad, nie
dopuszcza sie srub mocujacych) do kotew wystawionych ze Sciany oporowej (Sciana zelbetowa).

Rys. 50. Plot drewniany (zr6dto: PPK)

6.7.3.9.4 Ogrodzenie metalowe

Ogrodek gastronomiczny od strony miasta i od strony Biatej Rawskiej zabezpieczony ogrodzeniem ze
stupkow szynowych i rur dla zminimalizowania zastoniecia elewacji dworca od strony Bialej Rawskiej
| zapewnienia jej dobrej widocznosci z ul. Kolejowej. Stupki pionowe o wys. 1,10 m wykonane

Z odcinkow szyn kolejowych. Pochwyt wykonany z rury stalowej o srednicy ok. 60 mm, rury barierowe
(3 rzedy) wykonane z rur stalowych o srednicy ok. 30 mm. Konstrukcja wypiaskowana i pomalowana
farbami chemoutwardzalnymi, kolejno: podkiadowq epoksydowq, podktadowg wypetniajgcg akrylowg,
wierzchnig poliuretanowg w kolorze biatym RAL 1013.
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Rys. 52. Ogrodzenie z szyn i rur (zrodto: PPK)

6.7.3.10 Remont elementéw matej architektury znajdujacych sie na terenie

— Latarnie — zgodnie z czescig elektryczna pkt 6.8

6.7.3.11 Rekultywacja terendéw zielonych wokdét budynku

Poza rabatami na peronie w obszarze opracowania znajdujq si¢ 3 obszary terenow zielonych na
ktorych nalezy nasadzic trawnik. Wzdtuz podmurowki od strony miasta, na lewo od schodow
wyodrebni¢ w chodniku rabate o szerokosci 30 cm i diugosci 5,5 m dla nasadzen bluszczu pospolitego
Hedera helix. Na scianie podmurowki zamontowac krate ocynkowang od chodnika do wysokosci 1,60
m bedgcq konstrukcjg wsporczq dla bluszczu. Celem zastosowania konstrukcji wsporczej jest
odseparowanie bluszczu od podmurowki.

HOLEJOWY I
W |

Rys. 55. Konstrukcja wsporcza dla bluszczu (zrodto: PPK)
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— Woycinka 1 szt. drzewa typu swierk,
— Wykonanie nowych nasadzen kompensacyjnych (drzewa typu swierk),

— Konstrukcje wsporczg dla bluszczu wykona¢ réwniez na $cianie oporowej przy pochylni dla
NPS,
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Nowe nasadzenia wykona¢ w lokalizacji wskazanej na rys. Wykona¢ nasadzenia min 3 szt. drzew typu
Swierk oraz nasadzenia krzewami, gatunki rodzime.

6.7.4 Prace remontowe budynku (od zewnatrz)

6.7.4.1 Budowa pétnocnej przybuddwki

Nowg przybuddowke nalezy wykonac o wymiarach identycznych jak istniejgca (po zewnetrznym obrysie
istniejgcych Scian).

— fundamenty wykonac jako betonowe, izolowane przeciwwilgociowo pionowo i poziomo,
ocieplone od zewnatrz,

— $ciany powyzej gruntu z pustakow silikatowych gr 18,0cm, ocieplone ptytg PIR z membrang
(Sciana wentylowana), a nastepnie wykonczone deskowaniem na drewnianej
podkonstrukcji; wykonaé¢ cokoét wysokosci  potowy cokotu $ciany potnocnej do ktdrej
przylega przybuddéwka, cokdt wykonczy¢ tynkiem identycznie jak na pozostatych $cianach,

— zewnetrzne deskowanie wykona¢ drewnianymi deskami o szer. ok. 12-15 cm. Gérne gacenie
zakonczy¢ fazami 4 x 4 cm. Lgczenia desek maskowac listwami o przekroju 1 x 3 cm; Deskowanie
Scian nasycone preparatem przeciwgrzybicznym i pomalowane farbg podktadowq oraz farbg
wierzchniq przeznaczonymi do elewacji drewnianych w kolorze RAL 3009;

— konstrukcja dachu drewniana, zabezpieczona

— dach jednospadowy, ocieplony, wykoriczony blacha alucynkowa, na rgbek stojacy,

— obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z balchy alucynkowej,

— drzwi wejsciowe drewniane, w kolorze identycznym jak deskowanie, drzwi z gérna szyba
(dzielona w pionie na trzy pola),

— okna: W obu scianach bocznych zastosowac okna prostokgtne rozwierno-uchylne o wymiarze 45

x 70 cm przedzielone szprosem na dwa pola w polowie wysokosci okna. Okna pokryte powlokq
malarskq odporng na warunki zewnetrzne w kolorze RAL 3009.

Ubuououououoouuoguouoougoy

e

Rys. 26.Przybudowka od strony Biatej Rawskiej (zrodto: PPK)

6.7.4.2 Remont $cian fundamentowych od zewnatrz i od wewnatrz budynku
Sciany fundamentowe (zewnetrzne i wewnetrzne) nalezy odkopac i zaizolowa¢ przeciwwilgociowo
poziomo i pionowo. Izolacje pionowg wykonaé réwniez od wewnatrz budynku (oprécz pomieszczen

mieszkalnych) po usunieciu obecnych posadzek, przed wykonaniem nowych posadzek. Izolacje nalezy
wykonac rowniez na $cianach piwnicy od strony ,,zewnetrznej” piwnicy.
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Nie nalezy demontowaé schodéw zewnetrznych, izolacje wykonaé przed wybudowaniem pétnocnej

przybuddwki.

6.7.4.2.1 lzolacja pionowa

Izolacje przeciwwilgociowg wykonac na catg gtebokos¢ fundamentéw. Przed wykonanie izolacji $ciany

fundamentowe nalezy osuszy¢. Izolacje przeciwwilgociowa wykona¢ masami MDS (po zagruntowaniu),

wykonczy¢ masg PMBC, zabezpieczy¢ folia kubetkowa. Uszczelnié wszystkie przejscia instalacji przez

Sciany.

Wymagania jakie musi spetniaé zastosowana masa izolacyjna:

odpornosc na wysokie temperatury > +70°C;

odpornosc¢ na zginanie w niskich temperaturach < 0°C;

wodoszczelnos¢ — bada sie szczelnos$é powtoki przy szczelinie 1 mm; materiat nadaje sie do
stosowania jako powtoka chronigca przed wilgocig gruntowg i wodg niespietrzajgca sie musza
wytrzymac 24 godz.;

mostkowanie rys — co najmniej 2 mm;

odpornos¢ na nacisk = 0,06 MN/m?;

odpornos¢ na wode;

odpornos¢ na deszcz osiggana najpdzniej po 8 godz.;

opor dyfuzji pary wodnej - wartosé wspdtczynnika i minimalnie 5000 i maksymalnie 30000;
reakcja na ogien: co najmniej ,trudno zapalny”;

brak sktadnikéw wchodzacych w reakcje ze styropianem;

Wymagania dla maty ochrono drenujgcej — produkt musi posiadac parametry nie gorsze niz:

Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci
Wysokos¢ kubetkdw: ok. 9 mm, grubos¢ minimum 0,6mm

6.7.4.2.2 lzolacja pozioma metodg iniekcji krystalicznej

Iniekcje wykonac na poziomie Sciany parteru w catym budynku, réwniez na scianach wewnetrznych

nosnych. Prace wykonywa¢ po usuniecie istniejgcych posadzek.

Otwory iniekcyjne w $cianach nawierca¢ obustronnie (od wewnatrz i od zewnatrz budynku),

w odlegtosci okoto 40cm ponizej posadzki parteru. Iniekcje wykonywac jedynie licencjonowanymi

materiatami, przy zachowaniu rezimu technologicznego.

6.7.4.3 Remont elewacji budynku

Przed wykonaniem remontu elewacji nalezy zdemontowaé wszystkie znajdujgce sie na elewacji

elementy drobne, rury spustowe, parapety zewnetrzne. Nalezy usungac istniejgce ocieplenie ze

styropianu z potudniowej przybuddéweki oraz rozebraé pétnocng przybudéwke. Prace remontowe

elewacji wykonywaé po wybudowaniu pétnocnej przybuddwki oraz po wykonaniu prac

ociepleniowych potudniowej przybuddwki.

6.7.4.3.1 Remont elewacji z cegiet

Elewacje z cegiet silikatowych czysci¢ z brudu i nalotu dedykowanymi srodkami chemicznymi i wodg

pod cisnieniem (myjkq cisnieniowq). Unikac czyszczenia strumieniowego jako niszczgcego

powierzchnie silikatu.
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Wszystkie cegly ktorych lico od strony elewacji uszkodzone jest na powierzchni wiecej niz 20%
naprawic poprzez wybranie wierzchniej warstwy i wklejenie piytki z cegly silikatowej. Podczas
realizacji tych prac utrzymac istniejgcy watek muru i szerokosci spoin.

Cegly ktorych lico od strony elewacji uszkodzone jest na powierzchni mniejszej niz 20% naprawic¢
poprzez uzupetnienie bialq zaprawg murarskq do silikatow.

Powierzchnie elewacji po zakonczeniu czyszczenia oraz uzupelnien cegiel i spoin zaimpregnowac
dedykowanym preparatem /... /.

Brakujgce spoiny uzupetnic¢ dedykowang zaprawqg cementowq. Uzupetnienia wykonywac zaprawg o
konsystencji potsuchej/gestoplastycznej z uzyciem kielni spoinowej zapewniajgcej wypuktly profil spoin
identyczny z zachowanym.

Tynki zewnetrzne na podmurowce i powierzchniach wneki drzwi wejsciowych do holu od strony miasta
zdjqc i wyprawic¢ na nowo na odpylonej i zagruntowanej powierzchni. Warstwe wierzchnig wzmocnic¢
matami z siatki. Lico powierzchni tynkowanych wyprawic¢ silikonowym tynkiem barwionym w masie
[...]. Podmurowke na gtebokosci min. 70 cm ponizej docelowego poziomu gruntu zabezpieczy¢ folig
kubetkowq (kubetki zwrocone do muru) a jej krawedz zamkngc¢ profilowang blachq alucynkowg
umozliwiajgcq wymiane powietrza.

Wszystkie elementy montowane w elewacji (uchwyty flagowe, oprawy oswietleniowe, poprzecznik
izolatorowy itp.) montowac w sposob nie naruszajqcy wqtku muru. W razie potrzeby uzupetnic lico
elewacji plytkami z cegiet silikatowych.

6.7.4.3.2 Remont elewacji potudniowej przybuddwki

Zakres prac remontowych:

— Usunac istniejgce ocieplenie ze styropianu,

— Woykona¢ odtworzenie owalnego okienka oraz montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

— Zdemontowac istniejagcg rure wentylacyjna z elewacji, wentylacje z pomieszczenia
przybuddéwki nalezy wyprowadzié¢ w przestrzeni stropodachu i wtgczy¢ do wolnego kanatu
wentylacyjnego w istniejgcym kominie,

— Wykonac izolacje pionowg i poziomg $cian fundamentowych identycznie jak na pozostatych
$cianach,

— Wykonac izolacje cieplng Scian powyzej gruntu, w miejscu zdemontowanego ocieplenia (nie
ociepla¢ $ciany wschodniej przybudéwki - Sciany z drzwiami wejsciowymi). Ocieplenie
cokotu wykona¢ ptytami XPS, ocieplenie powyzej cokotu wykonaé wetna mineralng. Catos¢
otynkowad silikonowym tynkiem cienkowarstwowym, na siatce, barwionym w masie. Kolor
cokotu i $ciany powyzej cokotu identyczny jak na pozostatych elewacjach RAL 7044 (szary
jedwabisty).

6.7.4.4 Montaz nowych okien drewnianych

— Okna zamontowac¢ dokfadnie w miejscu zdemontowanych (nie wysuwac¢ okien do przodu
elewacji),

— Wspdtczynnik przenikania ciepta U(max) wynoszacy 0,9 W/(m2K),

— Okna Oz1 —-drewniane, skrzynkowe: skrzydto zewnetrzne z szybg pojedynczg, grubosci ram
odtworzeniowo, skrzydto wewnetrzne zszyba podwdjng, zespolong (grubosci ram
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dostosowa¢ do mozliwosci oszklenia szybg podwdjng jednak mozliwie zblizone do
odtworzeniowych). Okucia oraz klamki mozliwie zblizone do istniejgcych.

— Okna 0z3, 0z4 - drewniane, szyby zespolone (dwukomorowe),

— Okno 0z5 — U=bez wymagan, drewniane, odtworzeniowo, szyba pojedyncza,

— Okna montowac w systemie szczelnego montazu, nie dopuszcza sie montazu okien na piane
montazowa.

— Istniejgce drewniane parapety wyremontowaé, identycznie jak drewniana lamperie na
Scianach wewnetrznych. Parapety malowa¢ w kolorze okien.

Okno (9szt. x Oz1) wymienione na nowe (wraz z oscieznicg), drewniane, jedno skrzydio rozwierne i
jedno rozwierno-uchylne, przedzielone na trzy rowne pola dwoma poziomymi drewnianymi szprosami.
Dostosowane do wymiarow istniejgcych otworow. Pokryte powlokq malarskq odporng na warunki
zewnetrzne w kolorze RAL 3009. Parapet z blachy alucynkowej.

Okno (1szt. x Oz3) przybudowki od strony Rogowa, Sciana od strony peronéw wymienione na nowe w
odtworzonym owalnym otworze. Otwor okienny okolony ceglami silikatowymi utozonymi promieniscie,
zwroconymi glowkq do powierzchni elewacyi (rys. 4). Okno drewniane, rozwierno-uchylne,
przedzielone drewnianymi szprosami na krzyz (szerokos¢ szprosow taka sama jak w oknach
prostokqgtnych). Dostosowane do wymiarow odtworzonego otworu. Pokryte powtokq malarskq odporng
na warunki zewnetrzne w kolorze RAL 3009. Bez obrobki blacharskiej u dotu.

Okno (1szt. x Oz4) przybudowki od strony Rogowa, Sciana od strony Rogowa wymienione na nowe
(wraz z oscieznicg), drewniane, rozwierno-uchylne, przedzielone poziomym drewnianym szprosem w
potowie wysokosci. Dostosowane do wymiarow istniejgcego otworu. Pokryte powlokq malarskq
odporng na warunki zewnetrzne w kolorze RAL 3009. Parapet z blachy alucynkowej.

Okno (1szt. x 0z5) wymienic na nowe, drewniane, jednoskrzydfowe, rozwierno-uchylne, podzielone
na dwa réwne pola pionowym szprosem. Dostosowane do wymiardw istniejgcego otworu. Pokryte
powtokag malarskg odporng na warunki zewnetrzne w kolorze RAL 3009. Parapet z blachy alucynkowe;j.

gogoobooooooOoooooog
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Okna Ozl — 9 szt. (zrodto: PPK) Rys. 7. Okno Oz5 — 1szt. (zrédto: PPK)
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Rys. 16.0kno (Oz4) — 1szt (zrodto: PPK) Rys. 17. Okno (Oz3) — 1szt. (zrédto: PPK)

e

6.7.4.5 Remont okienka (Oz2) w lukarnie na elewacji wschodniej

Okno (0z2) poddane renowacji poprzez wyjecie istniejgcego oszklenia, oczyszczenie ze starych powlok
malarskich, impregnacje preparatem przeciwgrzybicznym, pokrycie powtokg malarskq (podktad i farba
wierzchnia) odporng na warunki zewnetrzne w kolorze RAL 3009

(L

oo unu

Rys. 6. Okno (Oz2) w lukarnie na elewacji od strony miasta (zrodto: PPK)

6.7.4.6  Montaz nowych drzwi zewnetrznych, drewnianych

— Drzwi zamontowaé¢ doktadnie w miejscu zdemontowanych (nie wysuwac¢ do przodu
elewacji),

— Wspodtczynnik przenikania ciepta U(max) wynoszacy 1,3 W/(m2K),

— Drzwi Dz3 i Dz4 - z dwoma zamkami z wktadkg patentowg, uszczelki EPDM,

— Drzwi Dz1, Dz2 - Zamykane na zamek blokujgcy oba skrzydta

Drzwi Dz1 od strony miasta - wymienione na nowe (wraz z oscieznicg), drewniane, pola boczne stafe,
skrzydta wewnetrzne otwierane do wewngtrz budynku. Dostosowane do wymiarow istniejgcego otworu.
W dolnej czesci ozdobne plyciny. W gornej czesci przeszklenie podzielone drewnianymi szprosami na
prostokqtne i kwadratowe pola. Zamykane na zamek blokujgcy oba skrzydta. Po obu stronach pochwyty
w ksztalcie litery ,,L” o przekroju okrgglym, zakonczone potkuliscie, wykonane z polerowanego stopu
aluminium. Dopuszczalne zastosowanie samozamykaczy oraz napedu z czujnikiem samoczynnie

otwierajgcego drzwi. Czes¢ drewniana pokryta powtokq malarskq odporng na warunki zewnetrzne
w kolorze RAL 3009.
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Drzwi Dz2 od strony peronéw - wymienione na nowe (wraz z oscieznicg), drewniane, pola boczne stafe,
skrzydla wewnetrzne otwierane do wewngtrz budynku. Dostosowane do wymiarow istniejgcego otworu.
W dolnej czesci ozdobne plyciny. W gornej czesci przeszklenie podzielone drewnianymi szprosami na
prostokgtne i kwadratowe pola. Zamykane na zamek blokujgcy oba skrzydta. Po obu stronach pochwyty
w ksztalcie litery ,,L” o przekroju okrgglym, zakonczone potkuliscie, wykonane z polerowanego stopu
aluminium. Dopuszczalne zastosowanie samozamykaczy oraz napedu z czujnikiem samoczynnie

otwierajqcego drzwi. Czes¢ drewniana pokryta powltokq malarskq odporng na warunki zewnetrzne
w kolorze RAL 30009.

Nad drzwiami 3 kasetony przeszklone mlecznym szktem z czarnymi napisami wykonanymi krojem pisma

W RAWA 19247:
e KASA BILETOWA I DYZURNY RUCHU (wys. znaku 60 mm)
e WYJSCIE (wys. znaku 210 mm)
e POCZEKALNIA (wys. znaku 60 mm)

Od wewngtrz kasetony takze zamkniete mlecznym szktem, na srodkowym kasetonie czarny napis
wykonany krojem pisma ,, RAWA 1924”:

o WYJSCIE (wys. znaku 210 mm,).

Pomiedzy szybami wewnetrzng i zewnetrzng kasetonow nad drzwiami zastosowac oswietlenie o
temperaturze barwowej max 3000K (rownowaznik oswietlenia zarowego).

Drzwi Dz3 - do przybudéwki od strony Rogowa wymienione na nowe (wraz z o$cieznicg), drewniane z
ptycinami 1 trzyczgsciowym przeszkleniem (dwuszybowym) w gornej czesci. Pokryte powtoka
malarskg odporng na warunki zewngtrzne w kolorze RAL 3009. Dostosowane do wymiaréw
istniejacego otworu. Proporcje jak na rys. 15. Okucia w postaci szyldu i klamki w kolorze aluminium.

Drzwi Dz4 — drzwi do przybuddéwki potnocnej, drewniane z ptycinami, w kolorze identycznym jak
deskowanie (RAL 3009), drzwi z gorna szyba (dzielona w pionie na trzy pola), szer drzwi 90cm (Swiatto
przejscia), Okucia w postaci szyldu i klamki w kolorze aluminium.
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Rys. 22.Drzwi (Dz2) na elewacji od strony peronow  Rys. 23.Drzwi (Dz2) na elewacji od strony
peronow, widok od strony holu (zrodifo: PPK) (zrodto: PPK)
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DWORZEC ROLEJOWY T T [ |

Rys. 8. Drzwi (Dz1) na elewacji od strony miasta (Zrédto: PPK) Drzwi Dz4(Zrédto: PPK)

Rys. 15 — drzwi Dz3(Zrddfo.: PPK)

6.7.4.7 Montaz elementéw drobnych na elewacji

— tablice informacyjne na elewacji wschodniej (od strony miasta)

Tablica ,,DWORZEC KOLEJOWY” wykonana jako nowa na drewnianej ramie oblozonej blachg,
Szerokos¢ zgodna z wnekq drzwi wejsciowych tj. 2,45 m, wysokos¢ 0,42 m. Pole biate RAL 9010,
obramowanie o szer. 3 cm i napisy czarne RAL 9005. Drewniana rama zabezpieczona preparatem
przeciwgrzybicznym i pomalowana farbg podktadowq i wierzchnig przeznaczonymi do elewacji
drewnianych w kolorze czarnym RAL 9005. Blacha przed montazem wypiaskowana i pomalowana
farbami chemoutwardzalnymi, kolejno: podktadowq epoksydowq, podkiadowg wypetniajgcg akrylowg,
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wierzchnig poliuretanowg w kolorze RAL 9010 (pole biate). Napis wykonany krojem pisma ,, RAWA
1924, wysokos¢ znakow 22 cm.

S [ N N N N N Ny N N N I I

| DWORZEC KOLEJOWY

Tablica ,,UL. KOLEJOWA” zachowana istniejqca. Przeprowadzi¢ renowacje miejsc z wykruszeniami

emalii poprzez reczne podmalowanie odstonietej blachy lakierami chemoutwardzalnymi podktadowym
epoksydowym i wierzchnim poliuretanowym dobranymi do kolorystyki emalii (biel i granat). Tabliczke
umiescic¢ na elewacji na podktadce z drewna twardego o wymiarach tozsamych z dotychczasowq
podkiadkg.

Fot. 50.Tabliczka ,,UL. KOLEJOWA” na elewacji od strony miasta (fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).

— oprawy oswietleniowe (nad drzwiami przybudéwki pétnocnej, nad drzwiami przybuddwki
potudniowej),

Oprawa oswietleniowa nad drzwiami (10 cm nad linig nadproza drzwi) na profilowanym wysiegniku z
rurki stalowej 3/8”. Czesci regenerowane wg Katalogu 22-J ,, Oprawy Oswietleniowe” wyd. 1964 r.
Odblysnik emaliowany, od gory w kolorze brgzowym (odcien wg zachowanej oryginalnej powtoki), od
dotu w kolorze bialym. Wysiegnik stalowy w kolorze czarnym RAL 9005. Zastosowane zZrodto swiatta
zarowka LED z filamentem o temperaturze barwowej max 3000 K (Swiatto cieptobiate odwzorowujgce
zarowe zrodto swiatta).
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Fot. 72.0prawa oswietleniowa z odblysnikiem typu 1, kloszem typu 96/160, na wysiggniku typu W-
300 (zrodto: PPK)

Lampa nad schodami wejsciowymi od strony miasta w postaci oprawy typu OZk-1 wg Katalogu 22-J

., Oprawy Oswietleniowe” wyd. 1964 r. Odbtysnik emaliowany, od gory w kolorze szarym (odcien wg
zachowanej oryginalnej powloki), od dotu w kolorze biatym. Wysiegnik stalowy w kolorze czarnym RAL
9005 wykonany z rur stalowych o Srednicy 3/8” w formie skrzydta tzw. ,, oski kolejowej ” jak na rys. 12.
Zastosowane zrodto swiatta zarowka LED z filamentem o temperaturze barwowej max 3000 K (swiatto
cieptobiate odwzorowujqce zarowe zZrodito swiatta). Lampa zamontowana w osi budynku pomigdzy
dolng krawedzig okna w lukarnie a krawedzig daszku nad wejsciem od strony miasta.

750
620
15
5
Rys. 12.Lampa nad schodami od strony miasta Fot. 52.0prawa oswietleniowa typu
(zrodio: PPK) OZk-1, (¢rédlo: PPK)

— uchwyty na flagi - 4 szt. na elewacji wschodniej i 4szt na elewacji zachodniej,

Chwyty flagowe potrojne wykonac nowe wymiarowo tozsame z istniejgcymi (rury stalowe, spawane).
Zastosowac w rurach wspawane grodzie i otwory odplywowe dla zabezpieczenia przed wprowadzeniem
wod opadowych do wnetrza elewacji. Elementy osadzi¢ w elewacji na zapawe cementowq
minimalizujgc wplyw na watek muru. Montaz w dotychczasowych miejscach. Konstrukcje przed
montazem wypiaskowane i pomalowane farbami chemoutwardzalnymi, kolejno: podkiadowqg
epoksydowq, podktadowqg wypetniajgcg akrylowq, wierzchnig poliuretanowg w kolorze RAL 3009.

Fot. 51. Chwyt flagowy (fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.)
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— latarenki adresowe

Latarenka adresowa wykonana z blachy stalowej gr. I mm. w postaci graniastostupa o wysokosci 33
cm, na podstawie trojkqta rownobocznego o boku 23 cm, zwienczony trojkgtnym dwupotaciowym
daszkiem z kpminkiem. Konstrukcje przed montazem wypiaskowane i pomalowane farbami
chemoutwardzalnymi, kolejno: podktadowg epoksydowq, podktadowq wypetniajqcq akrylowg,
wierzchniq poliuretanowg W Kolorze czarnym RAL 9005. Latarenke szkli¢ szklem mlecznym.
Zastosowane zrodto swiatta zarowka LED z filamentem o temperaturze barwowej max 3000 K (swiatto

cieptobiate odwzorowujqce zarowe zZrodfo swiatta).
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Rys. 11. Latarenka adresowa rysunek poglgdowy i wymiary Scianki bocznej (zrodfo: PPK)

330

— skrzynka na listy

Na lewym pilastrze zamontowana atrapa przedwojennej skrzynki na listy (wzor z plaskim daszkiem) z
zaslepionym otworem wrzutowym. Wymiary 33 cm x 19 cm x 25 cm, daszek 37,5 cm x 22,5 cm.
Oryginat skrzynki dostgpny w Muzeum Ziemi Lubelskiej w Stawinku. Skrzynka w kolorze czerwonym
RAL 3000, napisy w kolorze biatym RAL 9010.
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Rys. 24. Lokalizacja skrzynki na listy (zrodto: PPK)  Fot. 60. Skrzynka na listy (zrodto: PPK)
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— skrzynki elektryczne, dzwonek telefonu

Skrzynke elektryczng na prawym pilastrze drzwi wejsciowych od strony peronow zlikwidowac, miejsce
po skrzynce uzupetni¢ w plaszczyznie elewacji ptytkami z cegiel silikatowych. Dzwonek telefonu
kolejowego wypiaskowany (obudowa i czasze) i pomalowane farbami chemoutwardzalnymi, kolejno:
podktadowq epoksydowq, podktadowqg wypetniajgcg akrylowq, wierzchnig poliuretanowg w kolorze
RAL 3000 (czasze) i RAL 3009 (korpus). przeniesiony w linig osi drzwiczek szafki srk i potgczony
elektrycznie z centralkq elektryczng we wnetrzu.

Rama i drzwiczki szafki srk wypiaskowane i pomalowane farbami chemo-utwardzalnymi, kolejno:

podktadowq epoksydowq, podktadowqg wypetniajgcg akrylowq, wierzchnig poliuretanowg w kolorze
RAL 30009.

Fot. 70.Skrzynka srk, dzwonek telefonu kolejowego i szafka elektryczna na elewacji od strony peronéw
(fot. A. Wawrzyniak 2023 r.)

— poprzecznik z izolatorami

Poprzecznik z izolatorami wypiaskowany i pomalowany farbami chemoutwardzalnymi, kolejno:
podktadowq epoksydowq, podktadowqg wypetniajqcg akrylowq, wierzchnig poliuretanowg w kolorze
czarnym RAL 9005. Izolatory zamocowa¢ nakrecajge na trzony obtozone pakutami konopnymi.

Fot. 71.Poprzecznik z izolatorami (fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).

— reper (na prawym pilastrze drzwi wejsciowych od strony peronéw) — wyremontowac
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Zdjecie (wtasne)

6.7.4.8 Remont schodéw zewnetrznych wraz z montazem nowych balustrad

6.7.4.8.1 Schody od strony wschodniej budynku

Zdjecia (wtasne)

Z powierzchni schodéw usung¢ warstwe dociskowg (wykonczeniowg) az do warstwy konstrukcyjnej
schoddéw. Wykona¢ remont powierzchni betonowych, z wykorzystaniem ogélnodostepnych
materiatéw do napraw betonéw (beton polimerowo — cementowy) stuzgcym do kompleksowych
napraw roznego typu konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Zewnetrzne narozniki stopni zabezpieczy¢ kqtownikami stalowymi gorgcowalcowanymi 50x50x6 mm do
ktorych od wewnqtrz zostang wspawane stalowe wgsy z preta fi 8 mm) wpuszczone w beton. Dopuszcza
sie montaz w wylewce ogrzewania elektrycznego stopni (zapobiegajqgcego oblodzeniu w porze zimowej).

Po wykonaniu napraw betonéw schody wykonczy¢ betonem zacieranym na szorstko,
mrozoodpornym, zabezpieczy¢ hydrofobowo.
Murowane balustrady wyremontowac:
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— Sku¢ tynki (100%),

— Wykona¢ nowe tynki cem-wap,

— Wykonczy¢ tynkiem silikonowym cienkowarstwowym na siatce, barwionym w masie, kolor
jak na cokole RAL 7044,

— Balustrade podwyzszy¢ do wysokosci 1,10m (obecnie okoto 40cm) poprzez zamontowane
dodatkowych balustrad stalowych stylistycznie spdjnych z balustradg schodow do przybudowki
od strony Rogowa. Balustrady stalowe wzorowane na balustradzie balkonu budynku
dworcowego Lomza Wask. wybudowanego w tym samym okresie co budynek dworca w Rawie
Maz. (fot. 54. i 55.). Balustrada schodow wykonang technikq spawania ze stalowych pretow
kwadratowych o wymiarach 20 x 20 mm (gtowne) i 10 x 10 mm (wypetniajqgce), pochwyt z
ptaskownika 10 x 60 mm, stezenia wzdtuzne (gorne i dolne) z ptaskownika 10 x 30 mm (rys. 14).
Wysokos¢ nowej balustrady zgodna z obowigzujqcymi przepisami budowlanymi — 1,1 m.
Konstrukcja przed montazem wypiaskowana i pomalowana farbami chemoutwardzalnymi,
kolejno:  podktadowq epoksydowq, podkiadowg wypetniajgcq akrylowg, wierzchnig
poliuretanowq w kolorze RAL 1013. Dla zapewnienia pozgdanego wyglgdu obiekt w nastepnych
latach eksploatacji (wycieranie) farby podktadowe powinny miec¢ kolor jasnoszary.

oot

Rys. 13. Balustrada schodow od strony miasta. Rys. 14.Balustrada schodow od strony miasta,
(zrodto: PPK) uproszczony schemat konstrukcji (zrodto: PPK)
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Rys. 53.Balustrada schodow od strony miasta, Fot. 55. Budynek stacji wgskotorowej L.omza,
wizualizacja konstrukcji (zrodto: PPK) detal balustrady (zrodto: NAC, lata 20. XX w.)

6.7.4.8.2 Schody do potudniowej przybuddwki

Zdjecia wiasne

— Zdemontowac istniejgca balustrade,

— Uzupetnié¢ ubytki w betonie lastryko,

— Wykona¢ nowe tynki na s$ciance bocznej schodéw, identycznie jak tynki na cokole (nie

ocieplad),

— Wykona¢ montaz nowej balustrady:
Balustrada schodow do przybudowki wymieniona na nowg wykonang technikq spawania ze stalowych
pretow kwadratowych o wymiarach 20 x 20 mm (glowne) i 10 x 10 mm (wypetniajgce), pochwyt z
ptaskownika 10 x 60 mm, stezenia wzdtuzne (gorne i dolne) z ptaskownika 10 x 30 mm (rys. 18).
Wysokos¢ nowej balustrady zgodna z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi — 1,1 m.

Balustrada schodowa wzorowana na balustradzie balkonu budynku dworcowego Lomza Wysk.
wybudowanego w tym samym okresie co budynek dworca w Rawie Maz. (fot. 54. i 55.).

Konstrukcja przed montazem wypiaskowana i pomalowana farbami chemoutwardzalnymi, kolejno:
podktadowq epoksydowq, podktadowqg wypetniajqgcq akrylowq, wierzchnig poliuretanowg w kolorze
RAL 1013. Dla zapewnienia pozgdanego wyglgdu obiekt w nastgpnych latach eksploatacji (wycieranie)
farby podkiadowe powinny mie¢ kolor jasnoszary.
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Rys. 19.Balustrada schodow do przybudowki ~ Rys. 18.Balustrada schodow do przybudowki od strony
Rogowa, uproszczony schemat (zrodto: PPK)

6.7.4.9 Montaz daszkéw - daszek nad schodami do przybuddéwki potudniowe;j

Daszek nad schodami do przybudowki nowy, wykonany technikq spawania ze stalowych pretow
kwadratowych o wymiarach 20 x 20 mm (gtowne) i 10 x 10 mm (wypetniajqce), stezenia wzdtuzne
(gorne i dolne) z ptaskownika 10 x 30 mm (rys. 20). Obramowanie z kqtownikow gorgcowalcowanych
I dwuteownikow stalowych. Wypetnienie szktem zbrojonym. Konstrukcja przed montazem
wypiaskowana i pomalowana farbami chemoutwardzalnymi, kolejno: podktadowq epoksydowg,
podktadowq wypetniajgcq akrylowq, wierzchnig poliuretanowg w kolorze RAL 1013.

2 100

Rys. 20. Rama daszku nad schodami do przybudowki od strony Rogowa, uproszczony schemat
konstrukcji (zrodto: PPK)

6.7.5 Prace remontowe wewnatrz budynku (oprécz pomieszczen mieszkalnych)

Wszystkie prace remontowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie uszkodzi¢
zadnych elementéw wnetrza czesci mieszkalnej. W przypadku nieumysinego uszkodzenia elementu
nalezy wykonac prace odtworzeniowe i naprawcze na catosci pomieszczenia, zgodnie z wytycznymi dla
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czesci niemieszkalnej. Czes¢ mieszkalna jest zamieszkana i bedzie uzytkowana przez caty okres
prowadzenia prac budowlanych.
6.7.5.1 Remont posadzki we wszystkich pomieszczeniach

Po wykonaniu izolacji Scian pionowych i poziomych przeciwwilgociowych wykonaé nowe warstwy
posadzki.
Warstwy posadzki (od gory):

— 2,0cm ptytki cementowe,

— 10,0cm  wylewka betonowa, techniczna, zbrojona / ogrzewanie podtogowe wodne,

- folia PE x 2, szczelna; min.gr. 0,2 mm; 0,5m zaktadu,

— min. 15,0cm styropian XPS 300 (frezowany), w dwdoch warstwach, max. A=0,040
W/m2/K, uktadany z przesunieciem,

— 0,26cm izolacja przeciwwilgociowa - szlam elastyczny, nalezy wywing¢ na Sciany, zapewnic

szczelnos$é izolacji z izolacjg pozioma i pionowg Scian fundamentowych, grubos¢ podana po
wyschnieciu,

— 12,0-15,0cm chudy beton

— 30,0cm zwir zageszczony, stabilizowany mechanicznie, zageszczenie zgodnie z czescig
konstr.

- geowtdknina 500 g/m?

— grunt rodzimy

Ptytki cementowe:

Phytki duze:

Wymiar duzych plytek: 145 x 145 mm, faza 36,5 mm,
kolor zZotty piaskowy zblizony do RAL 8000, RAL 8001,
Phytki mate:

wymiar matych plytek: 50x50 mm,

kolor brgzowy zblizony do RAL 3009, RAL 8012.
Fuga:

szerokos¢: 3 mm,

kolor szary zblizony do RAL 7044.

Opracowano na podstawie zachowanych plytek gresowych (rys. X., fot. Y.).
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Rys. 28. Wymiary elementow posadzki cementowej (zrédto: PPK)

Fot. 73. Zachowany fragment posadzki cementowej w pomieszczeniu poczekalni (fot. A. Wawrzyniak,
2024 r.).

6.7.5.2 Remont stropu (drewniane belki) wraz z sufitem

Wykonczenie sufitu nalezy catkowicie zdemontowaé. Wykonac¢ uzupetnienia ubytkéw w drewnianej
konstrukcji stropu oraz niezbedne wzmocnienie i przebudowe konstrukgji stropu. Przebudowa musi
uwzglednia¢ wykonanie podkonstrukcji pod montaz Sciany w konstrukcji drewnianej oraz
podkonstrukcji pod montaz schoddw. Strop musi spetnia¢ wymagania klasa odpornosci ogniowej R30.
Wykonczy¢ od gory ptytami cementowo-wtdknowymi, w miejscach niezbednych — zapewniajgcych
mozliwosc¢ technicznego dostepu do poddasza nieuzytkowego. Zamontowac wytaz na strych,
zamykany na klucz.

Wykonac¢ nowe sufity z ptyt GKF (sufit musi zapewni¢ wymagana pozarowo obudowe konstrukcji
dachu) na drewnianej podkonstrukcji. Wykonczy¢ gtadzig gipsowg, malowac farbg w kolorze biatym
RAL 9010.
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Sufity wraz z przyleglymi do nich pasami Scian o szerokosci 35 cm wyrownane gladzig gipsowq i
pomalowane farbami lateksowymi w kolorze RAL 9010. Narozniki migdzy sufitem a Sciang
¢wiercokrggle o wymiarach analogicznych do istniejacych.

6.7.5.3  Remont $cian

6.7.5.3.1 Drewniana lamperia

W ramach prac odtworzy¢ drewniane lamperie na brakujgcych odcinkach w pomieszczeniach holu
(pom. 1), dyzurnego ruchu (3), poczekalni (2) oraz dawnego pokoju mieszkalnego (pom. 8) zgodne z
wymiarami zachowanych elementow. Istniejqce lamperie oczyscic i pokry¢ akrylowq farbg podktadowqg
oraz akrylowq farbg wierzchnig w kolorze RAL 1011 (potmat).

Lamperie wykonaé réwniez na glifach drzwi wewnetrznych.

10
— r=>5
L0
11
0 | ’_(\ \’j/i
C\‘ [N S
P
- r=5 10
Fot. 74.Zachowana lamperia w holu dworca Rys. 29.Zwymiarowany przekrdyj.
(fot. A Wawrzyniak, 2024 r.) desek lamperii (zrodto: PPK)

6.7.5.3.2  Ptytki ceramiczne

Dolna czes¢ scian w pomieszczeniu toalet (nowa funkcja pom. 4.), zaplecza kawiarni (nowa funkcja
pom. 7.), sieni (pom. 5) i toalet dla personelu (pom. 6) do wysokosci 134 cm wylozona pionowo
utozonymi ptytkami ceramicznymi o wymiarach 10 x 30 cm w kolorze zblizonym do RAL 1011, fugi
W kolorze zblizonym do RAL 1013.

6.7.5.3.3  Tynki wewnetrzne

Odspojone tynki nalezy usung¢, $ciany oczysci¢, usungc stare powtoki malarskie. Uzupetnié ubytki
tynku, zagruntowad. Catos¢ Scian powyzej lamperii wykonczyé gtadzig gipsowa twarda.

Gorna czesc scian powyzej wysokosci 134 cm (granica lamperii) wyrownana gladzig gipsowg
i pomalowana farbami lateksowymi w kolorze RAL 1013.

6.7.5.4 Powiekszenie otworu przejSciowego pomiedzy pomieszczeniami 7 i 8

Otwor przejscia nalezy poszerzyé, wstawiajgc nowe nadproze (zelbetowe), do szerokosci 150cm.
Wykona¢ tukowe zakonczenie nadproza, tuk dostosowac do istniejgcych tukéw na drzwiach
wewnetrznych.
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(Zrodto: PPK)
6.7.5.5  Wykonanie nowej sciany o konstrukcji drewnianej pomiedzy pomieszczeniami 2 i 8

Sciana dziatowa pomiedzy pomieszczeniami 2. i 8. wykonana jako nowa o grubosci catkowitej 20 cm
na szkielecie drewnianym oblozonym plytami gipsowo-kartonowymi po obu stronach odtworzone
lamperie drewniane. Narozniki migdzy sufitem a sciang ¢wiercokrggte [ ...].

Konstrukcje $ciany nalezy ustawia¢ na przekfadce gumowej, na warstwie betonowe] posadzki.

Kotwic¢ do $cian i posadzki oraz do elementdw konstrukcyjnych stropu. Wypetnienie $ciany z ptyt

z wetny mineralnej, twardej, mocowanej mechanicznie do konstrukcji Sciany. Ptyty gipsowo-

kartonowe — GKF, gr min 12,5mm, wykorczone do wysokosci 134cm lamperig, powyzej gtadzig

gipsowa twarda.

6.7.5.6  Wykonanie nowych $cianek wydzielajagcych pomieszczenia toalet (w pom nr 4) wraz
z aranzacjq wnetrza tych pomieszczen

Wybudowac nowe $cianki k-g, na stelazu aluminiowym szer.50mm (obustronnie obtozonych ptytg k-g,
w toaletach ptytg wodoodporna). Scianki wypetni¢ wetng mineralng w ptytach, twarda. Stelaz
oddylatowac tasma uszczelniajgcg gumowa. Do wzmocnien osciezy drzwiowych oraz do wykonania
innych elementéw o zwiekszonej sztywnosci nalezy stosowac profile wzmocnione stalowe. Profile
pionowe montowac w rozstawie max. co 60cm. Stosowac profile o podwyzszonej ochronie na korozje,
w klasie C3. Ztgcza ptyt oraz potgczenie z murem szpachlowaé po uprzednim przyklejeniu siatki
zbrojeniowej z tworzywa gtadziami zbrojonymi do potaczen ptyt g-k.

6.7.5.6.1 Posadzka toalet

Wykonac identycznie jak posadzke w pozostatych pomieszczeniach (ptytki cementowe).

6.7.5.6.2  Wykonczenie $cian

Dolna czesc Scian do wysokosci 134 cm wytozona pionowo utozonymi ptytkami ceramicznymi o
wymiarach 10 x 30 cm w kolorze zblizonym do RAL 1011, fugi w kolorze zblizonym do RAL 1013.

6.7.5.6.3  Wykonczenie sufitdw

Wykonac identycznie jak sufity w pozostatych pomieszczeniach.
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6.7.5.7 Montaz schoddw spiralnych na poddasze nieuzytkowe (schody w konstrukcji stalowej)

W celu zapewnienia statego dostepu do poddasza zabudowacé w pomieszczeniu dyzurnego ruchu schody
spiralne prowadzqce na poddasze. Schody wykonane z metalu malowanego na kolor brqzowy RAL
8012.

Schody muszg posiadaé zamykang na klucz bramke, uniemozliwiajgca dostep osobom

nieupowaznionym.

Fot. 84. Przyktadowe schody spiralne. (zrédto: PPK)

6.7.5.8 Remont drzwi wewnetrznych oraz montaz nowych drzwi

Wykona¢ remont istniejgcych drzwi drewnianych wewnetrznych i oscieznic. Nowe drzwi wykonac na
wzor (wierne odwzorowanie) drzwi istniejgcych. W drzwiach pomiedzy pomieszczeniem 2i 8
zamontowac zamek systemowy. Kolor drzwi obustronnie irchowobezowy RAL 1011.

[...] podczas renowacji nalezy usunq¢ stare powtoki malarskie bez uzycia czyszczenia strumieniowego
Jjako niszczqcego strukture drewna. Rekomenduje sie usuwanie powtok na powierzchniach ptaskich
poprzez szlifowanie a na powierzchniach profilowanych z uzyciem gorgcego powietrza (opalarka) i
dedykowanych narzedzi recznych nie niszczqcych ksztattu detali. Po usunigciu powtok malarskich
powierzchnie nasqczy¢ preparatami przeciwgrzybicznymi i zagruntowa¢ dedykowanymi farbami do
drewna [...] przy uzyciu watka lub pedzla. Warstwy wierzchnie z farb akrylowych naktadac przy uzyciu
watka lub pedzla.

6.7.5.9 Remont okienek wewnetrznych
Oba okna wewnetrzne majq charakter pierwotny i pochodzq z okresu budowy dworca.

Okna wyremontowad, elementy drewniane okna oraz drewniane parapety wyremontowacé
identycznie jak drzwi drewniane wewnetrzne; szybki oczysci¢, zamontowac ponownie. Szyby obecnie
uszkodzone wymieni¢ na nowe, identyczne jak istniejgce. Kolor okien i parapetéw - irchowobezowy
RAL 1011.
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Fot. 16.0kno kasy biletowej Ow1, widok od strony  Fot. 17.0kno kasy biletowej Ow1, widok

pomieszczenia poczekalni (fot. M. Zajfert, 2023 r.)  od strony pomieszczenia dyzurnego ruchu (fot. M.
Zajfert, 2023 r.)

Fot. 18.0kno kasy towarowej Ow2, widok od strony holu (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)
6.7.5.10 Wykonanie napisdw informacyjnych oraz montaz tablic
W holu nad drzwiami do toalet (pom. 4.), poczekalni (pom. 2) i dyzurnego ruchu (pom. 3) na wysokosci

260 cm od poziomu posadzki umiescic¢ wykonane krojem pisma ,,RAWA 1924 o wysokosci znaku 15
cm napisy:

USTEP DYZURNY RUCHU POCZEKALNIA
Rys. 30. Rys. 31. Rys. 32.

Nad nowymi drzwiami oddzielajgcymi poczekalnie (pom. 2.) od kawiarni (nowa funkcja pom. 8.) na
wysokosci 260 cm od poziomu posadzki umiesci¢ wykonany krojem pisma ,, RAWA 1924 o wysokosci
znaku 15 cm napis:
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Rys. 33.
Napisy wykonane farbg matowg w kolorze czarnym RAL 9005.

Nad oknem kasy towarowej od strony holu umiesci¢ emaliowang tabliczke o wymiarach 40 x 10 cm z
napisem:

Kasa towarowa

Rys. 34.

&

wykonanym krojem pisma zblizonym do DIN 1451 (wgski) o wys. znaku 50 mm.
Kolor tla bialy RAL 9010, kolor napisow czarny RAL 9005.

Nad oknem kasy biletowej od strony poczekalni umiesci¢ emaliowang tabliczke o wymiarach 40 x 10
cm z napisem:

Kasa hiletowa

Rys. 35.

wykonanym krojem pisma zblizonym do DIN 1451 (wgski) 0 wys. znaku 50 mm.
Kolor tla biaty RAL 9010, kolor napisow czarny RAL 9005.

Na gornej plycinie prawego skrzydla drzwi do pomieszczenia dyZurnego ruchu od strony holu
umiesci¢ emaliowangq tabliczke o wymiarach 24 x 12 cm z napisem:

'Pomieszczenie
stuzhowe

o o

Rys. 36
wykonanym krojem pisma zblizonym do DIN 1451 (wgski) 0 wys. znaku 35 mm.
Kolor tta biaty RAL 9010, kolor napisow czarny RAL 9005.
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Na gornej plycinie prawego skrzydla drzwi do pomieszczenia toalet od strony holu umiescic
emaliowang tabliczke o wymiarach 24 x 24 cm z piktogramami:

Sy \C
AR
o @
& | fa
o\ o
Rys. 37

Kolor tta biaty RAL 9010, kolor napisow czarny RAL 9005.

Z lewej strony okna kasowego od strony poczekalni tablica o wymiarach 70 x 60 cm z rozktadem jazdy:

ROZKELAD JAZDY

Odjazd pociagow w kierunku:

Biata Raw. 1100 1315
Rogow
Gluchow

Uwaga: pociagi kursuja tylko w wybrane dni,
najblizsze kursy w dniv: 27 VIl 2024

Rys. 38

wykonana jako malowana na blasze umieszczonej na drewnianej ramie. Kolor tla czarny RAL 9005
(potmat), kolor napisow bialy RAL 9010. Dla kazdej ze stacji i napisu informacyjnego na dole pola z

szynami do wsuwania tabliczek z godzinami i datg.

6.7.5.11 Woykonanie pieca kaflowego (imitacja, nieprzeznaczona do wykorzystywania jako zrédto
ciepfa)

W pomieszczeniu poczekalni, w narozniku w ktorym spotykajq sie sciana z oknem kasy biletowej i
Sciana z przeszklonymi drzwiami do kawiarni zabudowac imitacje pieca kaflowego bedgcego typowym
Zrodtem ciepta obiektow kolejowych budowanych w dwudziestoleciu miedzywojennym (przyktad - fot.
X.). Piec zabudowac jak na rys. X z wykorzystaniem kafli gladkich kwadrateli w kolorze biatym o
wymiarach 195 x 130 mm (fot. X) /.../
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Fot. 77. Przyktadowe kafle kwadratele (Zrodio PPK)

Podczas murowania pieca wykorzystac¢ drzwiczki zeliwne ze starego spawanego pieca stojgcego
obecnie w pomieszczeniu poczekalni (fot. X.).

Fot. 78. Okna kas biletowych w poczekalni dworca kolejowego Chelmce, bud. ok. 1930 r. Widoczny
piec kaflowy (fot. Leszek Kowalik, bazakolejowa.pl, 2007 r.) (zrédto: PPK)

—C— 4 0

as0m | \ KAWIARNIA
I__

Rys. 39. Lokalizacja imitacji pieca kaflowego w poczekalni (Zrédto PPK)
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Fot. 79. Obecny piec w poczekalni. Widoczne zeliwne drzwiczki piecowe (fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).

6.7.5.12 Wyposazenie w sprzet meblowy - tawki dworcowe (3szt.)

W poczekalni (1 szt.) i W holu (2 szt.) zastosowac tawki dworcowe typu ,, PKP” na stalowych ramach
Z kgtownikow pomalowanych na kolor czarny RAL 9005 wytozonych profilami drewnianymi
pomalowanymi na kolor brgzowy RAL 8012.

Dopuszcza sie remont istniejgcej fawki dworcowej (1szt.) — fawka typu ,,PKP”

= >
7

. ==
e
”’/r/’,,,,

.

Zdjecie istniejgcej fawki (wtasne).
6.7.5.13 Remont zabytkowych rozdzielnic elektrycznych oraz skrzynek kluczowej skrzyni zaleznosci
oraz skrzyni sygnatowej (nieprzeznaczonych do uzytku jako osprzet elektryczny)

6.7.5.13.1 Rozdzielnice

Czesci drewniane drzwiczek rozdzielnic po oczyszczeniu malowac na kolor brgzowy RAL 101 1.
Whetrza Scian rozdzielnic (tynkowane) malowac na kolor biaty RAL 9010. Wnetrze matej i duzej
rozdzielnicy zasilajgcej obwody stacyjne zabudowac¢ z wykorzystaniem istniejgcego historycznego
osprzetu elektrotechnicznego po renowacji. W rozdzielnicy licznikowej zastosowac wspotczesny osprzet

zamontowany na istniejgcej plycie bakelitowej.
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Fot. 81. Duza rozdzielnica elektryczna Fot. 82. Mala rozdzielnica elektryczna w
w pomieszczeniu dyzurnego ruchu (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.) pomieszczeniu dyzurnego ruchu
(fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)

Fot. 83. Rozdzielnica licznikowa w pomieszczeniu dyzurnego ruchu
(fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)

6.7.5.13.2 Urzadzenia skr

Urzgdzenia w postaci kluczowej skrzyni zaleznosci oraz skrzyni sygnatowej poddac konserwacji w
zakresie czyszczenia i smarowania mechanizmow. Blachy zewnetrzne po oczyszczeniu pokry¢ farbami
chemoutwardzalnymi, kolejno: podkiadowg epoksydowaq, podktadowq wypetniajgcq akrylowg,
wierzchniq poliuretanowg w kolorze zielonym RAL 601 1. Tablice kluczy zapasowych od zewnetrz
malowa¢ na kolor brgzowy RAL 1011, wnetrze na kolor bialy RAL 9010.

Tabliczki opisowe poddac czyszczeniu, napisy zachowac w stanie oryginalnym.

Centrale telefoniczng, teletechniczng tablice bezpiecznikowq poddac czyszczeniu i uzupetnieniu
brakujgcych detali, pozostawi¢ w obecnej kolorystyce.
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6.7.6 WIZUALIZACJE SCIAN WEWNETRZNYCH POMIESZCZEN

Hol (pom. 1.)
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Poczekalnia (pom. 2.)
Dyzurny ruchu (pom. 3.)

Rys. 40
Rys. 41
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Rys. 42

Kawiarnia (pom. 8.)

I EERhHEnrmeTTh

Rys. 43

Na rys. 43. zaznaczono istniejqcy zarys otworu drzwiowego i docelowy zarys przejscia (z tukowym
nadprozem) pomiedzy pomieszczeniami 7. i 8.

Wyglad pozostatych pomieszczen (pom zaplecza kuchennego i przybudéwki pétnocnej) nie jest objety
tym opracowaniem i zalezny bedzie od najemcy lokalu.

6.8 Branza elektroenergetyczna

6.8.1 Demontaze

Istniejgcq instalacje elektryczng (oprzewodowanie, osprzet elektryczny, oprawy oswietleniowe) za
wyjatkiem rozdzielnic elektrycznych nalezy zdemontowac i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Demontazowi i utylizacji podlega¢ beda réwniez latarnie potozone w sgsiedztwie dworca
w postaci zelbetowych zerdzi ZN oraz opraw ORZ-7.

Istniejgce rozdzielnice elektryczne nalezy zdemontowaé, poddaé zabiegom restauratorskim i
konserwacyjnym, zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej, a nastepnie zamontowac z
powrotem w tym samym miejscu, bez podtgczania jakichkolwiek przewoddw. Urzadzenia te bedg
stanowity element ozdobny i nie beda petnity zadnych funkcji zasilajgcych czy sterowniczych.
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6.8.2 Zasilanie budynku

Czes¢ mieszkalna przedmiotowego budynku obecnie jest zasilana w energie elektryczng za
posrednictwem przytgcza nN znajdujacego sie na elewacji budynku. Na potrzeby docelowego zasilania
elektrycznego przewiduje sie usuniecie istniejgcego przytacza i wykonanie nowych. Planuje sie
wykonac 3 przytacza z uktadami pomiarowymi — oddzielnie dla czesci kolejowej, komercyjnej oraz
mieszkalnej. Uktady pomiarowe planuje sie zlokalizowa¢ w granicy dziatki, wzdtuz ul. Kolejowe;j.

W zakresie Wykonawcy bedzie uzyskanie od lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. Moce przytgczeniowe na podstawie bilansu
mocy opracowanego na etapie projektowym.

Proponowana lokalizacja ztgcza kablowego w linii ogrodzenia, wzdtuz ulicy Kolejowej.

Rys. Proponowana lokalizacja ztgcza kablowego
6.8.3 Uziemienie

W przedmiotowym budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie uziemienia, w formie uziomu otokowego
za pomocg bednarki stalowej. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ bednarke do gtéwnej szyny
wyrownawczej budynku lub lokalnych szyn wyréwnawczych.

Instalacja uziemiajgca musi by¢ wykonana w sposéb pozwalajgcy na uzyskanie rezystancji uziemienia
o wartosci nie wiekszej niz 10 Q.

6.8.4 Rozdziat energii elektrycznej w budynku

Planuje sie wykonanie trzech rozdzielnic elektrycznych na potrzeby zasilania budynku. Kazda z
rozdzielnic zasila¢ bedzie wydzielong czes¢ budynku: kolejowg, komercyjng oraz mieszkalna.
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Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w niezbedng aparature modutowq takg jak roztgczniki,
wytaczniki nadprgdowe, zabezpieczenia przed przepieciami, wytgczniki roznicowopradowe.
W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ rezerwy miejsca wewnatrz rozdzielnicy pod ich przyszig

rozbudowe.

6.8.5 Rozdzielnica elektryczna — czes¢ kolejowa

Rozdzielnice na potrzeby zasilania czesci kolejowej planuje sie zainstalowa¢ we wnece w

pomieszczeniu dyzurnego ruchu (pom. nr 3).

Rys. Proponowana lokalizacja rozdzielnicy elektrycznej zasilajgcej czesé kolejowa w pomieszczeniu
dyzurnego ruchu (pom. nr 3) - zaznaczono kolorem zielonym
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Obudowe rozdzielnicy nalezy umiescic¢ w istniejgcej szafce. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w niezbedna
aparature modutowa. Z rozdzielnicy zasili¢ wszystkie odbiory zlokalizowane w czesci kolejowej —
instalacje o$wietleniowg oraz gniazd wtyczkowych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wytgcznik
zmierzchowy oraz czasowy na potrzeby oswietlenia zewnetrznego (akcentujgcego). Ponadto w
rozdzielnicy nalezy umiesci¢ pie¢ wytgcznikdow pakietowych na potrzeby zatgczania:

- o$wietlenia zewnetrznego (akcentujgcego),

- sygnalizacji przejazdowej przy ul. Jezowskiej,

- ciggdw latarnianych na stacji (trzy sztuki wytgcznikow).

Na potrzeby wykonania w przysztosci okablowania sygnalizacji przejazdowej oraz ciggdw latarnianych
nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia rozdzielnicy na zewnatrz budynku rure ostonowg (ziemng) z
pilotem i doprowadzi¢ jg do latarni po drugiej stronie toréw kolejowych. Rure przeprowadzi¢ pod

torowiskiem metodg bezwykopowa. Rure zabezpieczy¢ przed zalaniem.

Rys. Trasa projektowanej rury z pilotem

6.8.6 Rozdzielnica elektryczna — cze$¢ komercyjna

Rozdzielnice na potrzeby zasilania cze$ci komercyjnej planuje sie zainstalowa¢ jako podtynkowa w
pom. nr 7 (kuchnia w dawnej czesci mieszkalnej). Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w niezbedng
aparature modutowa.

Z rozdzielnicy zasili¢ wszystkie odbiory zlokalizowane w czesci komercyjnej — instalacje oswietleniowg
oraz gniazd wtyczkowych.

6.8.7 Rozdzielnica elektryczna — cze$¢ mieszkalna

Rozdzielnice na potrzeby zasilania czesci mieszkalnej zlokalizowac w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w niezbedng aparature modutowa.

Z rozdzielnicy zasili¢ wszystkie odbiory zlokalizowane w czesci mieszkalnej — instalacje oswietleniowa
oraz gniazd wtyczkowych.
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6.8.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu ochrony przeciwprzepieciowe;.

Ograniczniki przepie¢ nalezy dobieraé tak, aby powstate w uktadzie przepiecia byty redukowane do
wielkosci bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podtgczonych do niej urzgdzen koricowych.
Nalezy zwracac szczegblng uwage na to, aby napieciowy poziom ochrony dobieranego ochronnika byt
nizszy niz wytrzymatosc izolacji zabezpieczanych urzadzen oraz samej instalaciji.

6.8.9 Trasy kablowe

W pomieszczeniach przewody uktadaé pod tynkiem. Dodatkowo przewody prowadzi¢ w peszlach
uktadanych w bruzdach.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami sanitarnymi instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ pod
kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci.

Przy przejsciach tranzytéw kablowych przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowaé
zaprawy uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrdéd oddzielajgcych.

6.8.10 Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajacy nie stawia
ponadnormatywnych wymagan odnosnie reakcji kabli na ogien, nalezy jednak przewidzie¢ stosowanie
przewodow i kabli klasy min. Eca.

Nalezy stosowac kable z zytami miedzianymi.

6.8.11 Instalacja gniazd wtyczkowych

Do wskazanych przez Zamawiajgcego pomieszczen uzytkowych nalezy doprowadzi¢ obwody gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujac ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i
aranzacji danego pomieszczenia w $cistym porozumieniu z Zamawiajgcym.

6.8.12 Osprzet elektroinstalacyjny

W wybranych pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet stylem nawigzujacy do bakelitowego osprzetu
stosowanego w latach 20-tych XX wieku. Stosowac osprzet podtynkowy w kolorze czarnym. Wizualnie
powinien by¢ zgodny z historycznym typem wg ponizszych zdje¢ pogladowych:
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Rys. Zdjecia pogladowe historycznego osprzetu do zastosowania w wybranych pomieszczeniach

W/w osprzet nalezy zastosowac w:

- holu (pom. nr 1),

- poczekalni (pom. nr 2),

- pomieszczeniu dyzurnego ruchu (pom. nr 3),
- kasie towarowej (pom. nr 4),

- kawiarni (dawny pokdj — pom. nr 8).

W pozostatych pomieszczeniach osprzet wspodtczesny, podtynkowy, wybrany w porozumieniu z
Zamawiajacym.

Wszelkie gniazda i taczniki nalezy trwale oznakowac¢ w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacje obwodu we wtasciwej tablicy elektrycznej.

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowac wielokrotne ramki
instalacyjne.

Gniazda teletechniczne nalezy montowaé we wspdlnych ramkach instalacyjnych bgdz we wspdlnych
blokach z gniazdami elektrycznymi.

6.8.13 Oswietlenie podstawowe

W wybranych pomieszczeniach nalezy stosowac oprawy oswietleniowe w stylu ,mlecznej kuli”, w stylu
charakterystycznym dla wnetrz obiektéw uzytecznosci publicznej z okresu dwudziestolecia
miedzywojennego. Wysokos¢ zawieszenia w Scistym porozumieniu z Zamawiajgcym. Zastosowac
zrédta Swiatta LED o temperaturze barwowej nie wyzszej niz 3000 K. Rozmieszczenie opraw powinno
spetnia¢ wymagania Polskich Norm w zakresie minimalnego natezenia oswietlenia oraz
réwnomiernosci. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ wizualnie zgodne z historycznym typem wg
ponizszych zdjeé pogladowych:
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Rys. Zdjecia pogladowe historycznej oprawy oswietleniowej do zastosowania w wybranych
pomieszczeniach

W/w oprawy oswietleniowe nalezy zastosowac w:
- holu (pom. nr 1),

- poczekalni (pom. nr 2),

- pomieszczeniu dyzurnego ruchu (pom. nr 3),

- kasie towarowej (pom. nr 4),

- kawiarni (dawny pokdj — pom. nr 8).

W pozostatych pomieszczeniach oprawy oswietleniowe wspofczesne, ze zrédtem Swiatta wykonanym
w
technologii LED, wybrane w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
o$wietlenia wewnetrznego wskazane w normie normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatfo i o$wietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Typy opraw pod wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym, przy
czym oprawy powinny by¢ dobrane w zaleznosci od funkcji i przeznaczenia technologicznego
pomieszczenia.
Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

— rozktadu luminancji

— réwnomiernosci
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— zabezpieczenia przed ol$nieniem.

Nalezy przewidzie¢ oprawy o jednakowe]j barwie oraz wspotczynniku oddawania barw Ra>85.
Przewidzied sterowanie oswietleniem za pomoca tgcznikdéw oswietleniowych (z zastrzezeniem punktu
dot. osprzetu instalacyjnego).

6.8.14 Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych

Nalezy przewidziec¢ zasilanie urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych, zgodnie
z odpowiednimi projektami branzy sanitarne;j.
Zasilenie poszczegdlnych urzadzen sanitarnych nalezy zrealizowac w oparciu o wytyczne producentow.

6.8.15 Potaczenia wyrownawcze

W przebudowywanym budynku nalezy przewidzie¢ instalacje pofaczen wyréwnawczych. Do instalacji
tej nalezy przytaczyé (o ile wystepujg): wszystkie metalowe elementy wyposazenia, metalowe
przytgcza wody zimnej, wszystkie metalowe piony instalacji wodnych oraz c. 0., metalowe elementy
urzadzen wentylacyjnych, ciggi koryt oraz drabin kablowych, metalowe obudowy urzadzen, metalowy
osprzet sanitarny, przewody ochronne styku gniazd ,,PE”, szyny ,,PE” rozdzielnic, przewody
uziemiajgce, instalacje uziemiajgcg miejscowa w weztach sanitarnych oraz konstrukcyjne czesci
przewodzgce obce, jesli sg dostepne.

6.8.16 Oswietlenie zewnetrzne (oswietlenie akcentujgce)

W zwigzku z pracami restauratorskimi na elewacji budynku przewiduje sie umieszczenie na niej opraw
oswietlenia zewnetrznego, o charakterze akcentujgcym. Dobdr opraw zgodnie ze stylem
dwudziestolecia miedzywojennego, lokalizacja wg ponizszych wytycznych, typy opraw
oswietleniowych wg ponizszych przyktadow:

e Latarenka adresowa (elewacja od strony miasta)
Przewiduje sie latarenke adresowg wykonang z blachy stalowej o grubosci ok 1 mm, w postaci
graniastostupa o wysokosci 33 cm, na podstawie tréjkata rownobocznego o boku 23 cm,
zwienczonego tréjkatnym dwupotaciowym daszkiem z kominkiem. Przed zamontowaniem elementy
konstrukcyjne nalezy wypiaskowadé i pomalowac farbami chemoutwardzalnymi, kolejno: podktadowg
epoksydowg, podktadowa wypetniajgcg akrylowg, wierzchnig poliuretanowa w kolorze czarnym RAL
9005.
Latarenke oszkli¢ szktem mlecznym. Zastosowac zrédto swiatta LED o temperaturze barwowej nie
wiekszej niz 3000 K.
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Rys. Rysunek pogladowy latarenki adresowe;j

e Lampa nad schodami wejsciowymi od strony miasta
Lampe nalezy zainstalowac na wysiegniku stalowym w kolorze czarnym RAL 9005, wykonanym z rur
stalowych o $rednicy 3/8” w formie tzw. ,,0ski kolejowej”. Odbtysnik emaliowany, od géry w kolorze
szarym, od dotu w kolorze biatym. Zastosowa¢ zrédto swiatta LED o temperaturze barwowej nie
wiekszej niz 3000 K. Lokalizacja w Scistym porozumieniu z Zamawiajgcym.

540

Rys. Rysunek pogladowy lampy nad schodami wejsciowymi

e Oprawy o$wietleniowe nad drzwiami do przybuddwek (elewacja od strony Rogowa oraz Biatej
Rawskiej) oraz na elewacji od strony peronéw
Wszystkie trzy oprawy nalezy zainstalowaé na wysiegniku stalowym w kolorze czarnym RAL 9005,
wykonanym z rur stalowych o $rednicy 3/8”. Odbtys$nik emaliowany, od géry w kolorze brgzowym, od
dotu w kolorze biatym. Zastosowac¢ Zrédto swiatta LED o temperaturze barwowej nie wiekszej niz 3000
K. Lokalizacje w scistym porozumieniu z Zamawiajgcym.

Rys. Rysunek pogladowy opraw oswietleniowych nad drzwiami do przybuddwki (elewacja od strony
Rogowa oraz Biatej Rawksiej) oraz na elewacji od strony peronow

e Latarnie na stupach
W miejscach wskazanych na rysunku ustawié latarnie na 6-metrowych zerdziach drewnianych
(sosnowe nasycane, w kolorze brgzowym) umieszczonych na zelbetowych szczudtach typu A1l. Stupy
wyposazy¢ w malowane na blasze lokaty z numerem stupa i rokiem ustawienia. Stup nr 1 (blizniaczy)
wyposazy¢ w napowietrzne gniazda bezpiecznikowe BNu-25A na stalowym ptaskowniku mocowanym
do stupa.
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Zastosowac oprawy na wysiegnikach rurowych, wizualnie zgodne z n/w rysunkiem poglagdowym.

Fot. 86. Oprawa typu OZk-2 (zrodto: PPK)

Na latarni nr 1 (stup blizniaczy) dwie oprawy (pierwsza w strone toru, druga w strone ,,ogrédka

gastronomicznego”), na latarni nr 2 jedna oprawa (w strone toru). Obie latarnie zasili¢ za pomocg

wielozytowych kabli ziemnych 0,6/1 kV z zytami miedzianymi o przekrojach dobranych do

przewidywanego obcigzenia utozonymi w ziemi. Zasilanie z rozdzielnicy zasilajgcej cze$é kolejowa. Na

latarni nr 1 zamontowac izolatory szpulowe i nawigzac linie napowietrzng do istniejgcego ciggu

latarniowego w strone Biatej Rawskiej.

strona |70



Zataczanie/wytgczanie o$wietlenia zewnetrznego nalezy zrealizowac za pomocg wytgcznika
zmierzchowego i czasowego sterujgcego pracg opraw, przy czym nastaw dokona Uzytkownik w
zaleznosci od swoich potrzeb. Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej zasilajgcg czes¢ kolejowa
zastosowany zostanie wytgcznik umozliwiajgcy reczne zatgczanie i wytgczanie oswietlenia.

6.8.17Instalacja odgromowa

Budynek posiada niekompletne elementy istniejgcej dawnie instalacji odgromowej. Nalezy je
zdemontowac i zutylizowac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami. Na etapie projektowania
nalezy dokonac oceny ryzyka w celu okreslenia potrzeby zastosowania ochrony odgromowe;j oraz jej
klasy dla budynku socjalnego oraz magazynéw odpadéw niebezpiecznych. W razie stwierdzenia
koniecznosci zastosowania w/w instalacji nalezy wykonac jg zgodnie z norma wieloarkuszowg PN-EN
62305. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odstepdw izolacyjnych pomiedzy
urzadzeniami, a instalacjg odgromowa, nalezy zastosowac przewody izolowane wysokonapieciowe.

6.8.18 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

W pomieszczeniu dyzurnego ruchu (pom. nr 3) znajduje sie kluczowa skrzynia zaleznosci oraz skrzynka
sygnatowa z zielonymi lampkami. Do skrzynki sygnatowej nalezy z nowoprojektowanej rozdzielnicy
zasilajacej czes¢ kolejowa nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy o napieciu 24 V celem zasilenia
lampek sygnatowych.

Rys. Lampki sygnatowe w skrzynce sygnatowej sterowania ruchem kolejowym

6.8.19 Dzwonek telefonu kolejowego

Na elewacji budynku od strony perondéw znajduje sie dzwonek telefonu kolejowego, ktéry ulegnie
przeniesieniu w linie drzwiczek szafki elektrycznej, widocznej na zdjeciu ponizej. Dzwonek nalezy
podfaczy¢ do centrali telefonicznej znajdujacej sie w przylegajacym pomieszczeniu dyzurnego ruchu
(pom. nr 3).
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Rys. Dzwonek telefonu kolejowego zainstalowany na elewacji od strony peronéw

6.8.20 Przytacze telekomunikacyjne

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie przytacza telekomunikacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej. Wykonawca wystgpi do OSD z
whnioskiem o wydanie warunkdéw przytgczeniowych i zrealizuje przewidziane w nich niezbedne prace
budowlane.

6.8.21 Instalacja komputerowa

Instalacje Internetu przewidzie¢ w formie sieci strukturalnej zakoriczonej w poszczegdlnych
pomieszczeniach gniazdami RJ45 kat. min. 5E. Nalezy przewidzie¢ stosowanie kabli skretkowych 4-
parowych kat. min. 5E. Nalezy przewidzie¢ sprowadzenie kabli sieciowych do szafy dystrybucyjnej,
zlokalizowanej w budynku socjalnym.

W celu unikniecia wystgpienia zaktdcen elektromagnetycznych nalezy przewidzie¢ uktadanie
okablowania strukturalnego w odpowiedniej odlegtosci od kabli i przewoddw oraz od urzadzen
elektrycznych. Odlegtos¢ miedzy punktem dystrybucyjnym a odbiornikiem nie powinna przekraczac
90 m.

W szafie dystrybucyjnej nalezy przewidzie¢ zainstalowanie wszelkich urzadzen aktywnych i pasywnych,
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

6.9 Branza sanitarna

6.9.1 Przytacze wodociggowe oraz zewnetrzna instalacja wodociggowa

Wykonawca uzyska warunki od Gestora na budowe przytgcza wodociggowego. Nalezy zaprojektowaé
przyfacze zgodnie z uzyskanymi warunkami. Przyfacze bedzie miato swdj poczatek na istniejgce;j sieci
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(w pasie ul. Kolejowej) a doprowadzaé bedzie wode do remontowanego budynku. Na przytgczu nalezy
przewidzie¢ studnie wodomierzowa. Studnia bedzie wyposazona w:

— wodomierz,

— zawory odcinajace

— Ailtr

— zawor antyskazeniowy

Do budynku wykona¢ nalezy przytaczenie wody. Przewody nalezy wykonac z rur PE100 PN16.

6.9.2 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Wiaczenie do sieci nalezy przewidzie¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie ulicy Kolejowe;.
Sie¢ do ktorej nastgpi wtgczenie ma srednice DN500. Wigczenie wykonac do istniejgcej kinety studni.
Studnia, do ktdérej nastgpi widczenie zagtebiona jest ok 3,0m.

Wykonawca zaprojektuje i wykona przytgcze dla remontowanego budynku dworca. Projektowane
przytgcze wykonac z rur PVC-U SN 8 SDR 34 (o ile warunki przytgczenia nie beda wskazywaty innego
rozwigzania) .

Rurocigg nalezy uktadaé w wykopach odwodnionych. Prace zaleca sie powadzi¢ w okresach suchych z
niskimi stanami wéd gruntowych. W przypadku wystepowania wody w wykopie nalezy jg
wypompowywac lub wykop osuszy¢ przy pomocy igtofiltrow. W przypadku wystgpienia koniecznosci
nalezy wykonac projekt odwodnienia oraz zwigzane z tym procedury formalno-prawne. Pojemnos¢
zbiornika nalezy okresli¢ na etapie projektu na podstawie obliczen przy zatozeniu, ze wywdz
nieczystosci nie bedzie sie odbywat czesciej niz raz na 1 miesiac.

6.9.2.1 Studzienki:

Zmiana kierunku prowadzenia rur odbywac sie bedzie w kinetach studzienek. W projekcie nalezy
przewidzie¢ studnie betonowe oraz tworzywowe. Stosowane na zewnetrznej instalacji zwieniczenia

studni powinny miec¢ klase min. D400.

6.9.3 Instalacja gazowa

Nalezy wykonac instalacje gazowaq od skrzynki gazowej do kotta. Projekt instalacji gazowej oraz
przyfacza gazowego a takze uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji z tym zwigzanych lezy po stronie
Wykonawcy. Przewody nadziemne nalezy wykonac jako stalowe przeznaczone instalacji gazowe;.
Przewody w gruncie nalezy wykonad z rur tworzywowych przeznaczonych do gazu w wykonaniu RC.
Armature gazowa nalezy montowad na sztywno z instalacjg gazowa. Na przewodzie zasilajgcym
poszczegdlne odbiorniki gazu w odlegtosci max 1m liczac w rozwinieciu przewodu nalezy zamontowacé
kurek odcinajgcy. Przed odbiornikami gazu nalezy zainstalowac filtr gazu.

6.9.4 Zrddto ciepta

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kottowni z dwufunkcyjnym kottem gazowym na gaz ziemny.
Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotta wraz z instalacjg gazowa.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— Montaz kotta gazowego,
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— Woykonanie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej wraz z armaturg,

— Prowadzenie orurowania, montaz niezbednej armatury i automatyki, w tym zabezpieczajacej,
— Montaz pomp obiegowych,

— Wykonanie systemu spalinowego,

— Woykonanie uktadu wentylacyjnego kottowni,

— Wykonanie proéb instalacji,

— Uruchomienie uktadu i regulacje,

— Szkolenie uzytkownikéw/obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

— Woykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewodow przez Sciany, dachy lub inne
przeszkody oraz odpowiednie zabezpieczenie pod katem p.poz.,

— Uszczelnienie przepustéw,

— Dostosowanie pomieszczenia, w ktérym bedzie zlokalizowany kociot do obowigzujgcych
przepisow.

Instalacja kottowa powinna sktadac sie z takich elementow, jak:

— Kociot,

— Automatyka sterujaca,

— Armatura odcinajaca, regulacyjna, pomiarowa i zabezpieczajaca,

— Armatura pompowa,

— lzolacja,

— Elementy montazowe,

— System uzupetniania oraz uzdatniania.

6.9.4.1 Wymagania dla kotta gazowego

Przewiduje sie montaz dwufunkcyjnego kotta gazowego kondensacyjnego. Dobdr jednostki nalezy
zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na
moc cieplna. Na etapie projektu nalezy okresli¢ parametr pracy w oparciu o dostepng moc
odbiornikdéw ciepta. Nalezy dobra¢ kociot pracujgcy na potrzeby instalacji ogrzewania, oraz
przygotowania (przeptywowe) cieptej wody.

Urzadzenie powinno posiadac uktad automatyki umozliwiajgcy sterowanie na podstawie temperatury
zewnetrznej oraz wewnetrzne;j.

Automatyka kotta powinna mieé¢ mozliwosé sterowania co najmnie;j:

— pompami c.o.,

— zaworami mieszajacymi,

Wymagania dla kotta:

— moc nominalna ~12kW,

— kociot musi by¢ kondensacyjny,

— stojacy lub wiszacy,

— palnik modulujacy od min. 30% mocy kotfa,

— zaleca sie umozliwiajgcy wspodtprace z systemem powietrzno-spalinowym,

— Sprawnos¢ uzytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie
niskotemperaturowym— min 96 %.

strona|74



— Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen min. 93%

6.9.4.2  Zabezpieczenie instalacji

Nalezy przewidzieé system pracujacy w ukfadzie zamknietym. Uktad powinien pracowac w sposéb
bezpieczny i mozliwie bezawaryjny. Na etapie jego projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia
majace na celu ograniczenie mozliwosci wystgpienia niepozadanych zjawisk oraz ochrone przed ich
negatywnymi skutkami.

Nalezy przewidzie¢:

Zawory bezpieczenstwa nastawiane na dopuszczalng wartos¢ najstabszego elementu instalacji i
zabezpieczajgce osobno:

— Uktad kottowy,

— Uktad instalacji grzewczej,

Naczynia wzbiorcze zabezpieczajgce osobno:

— Uktad kottowy,
— Uktad instalacji grzewczej,

6.9.4.3  Uktad uzupetniania wody i stabilizacji cisnienia

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu woda uzupetniajgca powinna by¢ odpowiednio
zmiekczona (pozbawiona sktadnikdw mineralnych), przefiltrowana oraz odgazowana. Woda
uzupetniajgca powinna spetniaé wszystkie wymagania stawiane przez dostawce kottéw. Na etapie
projektu nalezy na podstawie dostepnych badan wody wodociggowej dobra¢ odpowiedni uktad
uzdatniania. Nalezy przewidzieé system automatycznego uzupetniania.

6.9.4.4  Uktad uzupetniania wody i stabilizacji ci$nienia

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu woda uzupetniajgca powinna by¢ odpowiednio
zmiekczona (pozbawiona sktadnikdw mineralnych), przefiltrowana oraz odgazowana. Woda
uzupetniajgca powinna spetniaé wszystkie wymagania stawiane przez dostawce kottéw. Na etapie
projektu nalezy na podstawie dostepnych badan wody wodociggowej dobra¢ odpowiedni uktad
uzdatniania. Nalezy przewidzieé system automatycznego uzupetniania.

6.9.4.5 Armatura

Opracowujgc schemat technologiczny kottowni nalezy przewidzie¢ takie elementy, jak:
— Zawory bezpieczenstwa,

— Zawory odcinajace,

—  Filtry,

— Zawory zwrotne,

— Termometry,

— Manometry,

— Naczynia wzbiorcze,

— Zawory mieszajgce (w przypadku uktadu wymagajgcego zastosowania),

— Sprzegto hydrauliczne (w przypadku uktadu wymagajgcego zastosowania),
— Zawory rownowazace (jezeli bedzie taka koniecznos¢).
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Armatura powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu maksymalnego cisnienia pracy w miejscu, w
ktérym sie znajduje.

6.9.4.6 Pompy

Nalezy zaprojektowad i wykonac uktady pompowe:

— instalacji tadowania c.o (o ile kociot nie bedzie w nig wyposazony),
— cieptej wody uzytkowej (o ile kociot nie bedzie w nig wyposazony).

6.9.4.7 Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowaé elektroniczny cieptomierz,
umozliwiajgcy podziat na co najmniej trzy czesci (mieszkalng, kawiarniang, dworcowy).

6.9.4.8 Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottéw wodnych
gazowych oraz system zarzgdzania energig. Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie
parametrow pracy kotta do systemu ogrzewania.

6.9.4.9 Instalacja odprowadzenia spalin

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé systemu odprowadzania spalin. Przy projektowaniu i wykonaniu
instalacji gazéw spalinowych nalezy spetni¢ nastepujgce wymogi:

— Instalacje spalinowe muszg by¢ wymiarowane zgodnie z przepisami polskimi i lokalnymi oraz
z wiasciwymi normami;

— Kanaty spalinowe muszg by¢ wykonane z tworzyw niepalnych i by¢ odporne na dziatanie
spalin i ciepta;

— Odprowadzenie spalin z kotta odbywa¢ sie bedzie kominem np. ze stali nierdzewne;j i
kwasoodpornej;

— Spaliny nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do komina w sposéb korzystny dla przeptywu (np.
na krotkim odcinku, ze wzniosem, z niewielkg liczbg zmian kierunku).

Instalacje spalinowg nalezy dobra¢ do konkretnego typu kotta. Zaleca sie wykonanie ukfadu

powietrzno-spalinowego.

6.9.4.10 Rurociagi Instalacji gazowej

Wykonawca wykona instalacje zgodnie z warunkami, w przypadku koniecznosci wystgpi o korekte.
Instalacje gazowg nalezy zaprojektowac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych poprzez
spawanie. Instalacja poprowadzona zostanie od punktu redukcyjno pomiarowego. Instalacje nalezy
wykonac na podstawie warunkéw przytgczenia. Przed kottem nalezy zastosowaé dwa zawory
odcinajgce oraz filtr.

6.9.4.11 lzolacja rurociggéow

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej w ptaszczu lub
pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, jak podano w tabeli ponizej.
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Srednica wewnetrzna [mm]

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
[mm], materiat 0,035W/m*K

Do 22 20

0d 22 do 35 30
0Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.

Ponad 100 100

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowac potowe wymaganych wartosci.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwosc¢ ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczagé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspodtczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

6.9.4.12 Wymagania wzgledem powietrza do spalania

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w naturalng wentylacje umozliwiajgcg niezaktdcong
prace kotta i doprowadza¢ wymagang ilosé powietrza. Wentylacja powinna by¢ zabezpieczona przed
przedostawaniem sie zwierzat oraz wptywem czynnikéw atmosferycznych. Nalezy wykona¢ uktad
wentylacji dostosowany do pracy kotta na gaz ziemny. Wywiew powietrza wentylacyjnego wykonaé¢ w
strefie podsufitowe]. Dolna krawedz otworéw nawiewnych typu ,,Z” wykonana ok. 10 cm powyzej
poziomu posadzki kottowni.

6.9.4.13 Woytyczne elektryczne

Wykonawca podfaczy urzadzenia zgodnie z projektem branzy elektrycznej. W kottowni nalezy wykonaé
instalacje o$wietleniowg oraz gniazd wtykowych. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ okablowanie do
wszystkich urzadzen wymagajgcych zasilania elektrycznego. Pomieszczenie kottowni oraz
pomieszczenia towarzyszgce powinny mie¢ wydzielong rozdzielnice elektryczng i by¢ wyposazone w
dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik pradu w kottowni. Wytacznik ten nalezy
oznakowaé w sposob trwaty i tatwo czytelny. W rozdzielni nalezy przewidzieé gniazdko dla oswietlenia
na napiecie bezpieczne i gniazdko narzedziowe 220V. budynku. Przewody z tworzywa chroni¢ przed
elektrycznoscig statyczng. Wszystkie elementy instalacji wychodzgce ponad dach (w szczegdlnosci
przewody spalinowe) nalezy objg¢ ochrong odgromowa.
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6.9.5 Instalacja gazowa

Wykonawca zaprojektuje a nastepnie wykona instalacje gazowg na potrzeby kotta zgodnie z
warunkami, w przypadku koniecznosci wystgpi o korekte. Instalacje gazowg nalezy zaprojektowac z rur
stalowych czarnych bez szwu tgczonych poprzez spawanie. Instalacja poprowadzona zostanie od
punktu redukcyjno pomiarowego. Armature gazowa nalezy montowac na sztywno z instalacjg gazowa.
Na przewodzie zasilajgcym odbiornik gazu w odlegtosci max 1m liczac w rozwinieciu przewodu nalezy
zamontowac kurek odcinajgcy. Przed odbiornikiem gazu nalezy zainstalowad filtr gazu.

6.9.6 Instalacja grzewcza

Przewiduje sie kompletng wymiane istniejacej instalacji grzewczej w budynku. Zostanie
zaprojektowane i wykonane ogrzewanie podtogowe w czescie uzytkowej dworca oraz tradycyjne
ogrzewanie grzejnikowe w pozostatej czeci. Istniejgcg instalacje grzewcza (rurociagi prowadzone po
wierzchu, grzejniki, ostony grzejnikowe, armature) nalezy zdemontowac. Projektowang instalacje
nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych
odpowietrzenie.

6.9.6.1 Wymagania dla instalacji ogrzewania podtogowego

Przewiduje sie wykonanie instalacji grzewczej opartej o ogrzewanie podtogowe. Dla kazdego
pomieszczenia nalezy przewidzie¢ osobng petle. Maksymalne dtugosci petli powinny by¢ dobrane
zgodnie z zaleceniami producenta dla danej srednicy przewodu.

Konstrukcja podtogi pod ogrzewanie podtogowe powinna zostaé zaprojektowana pod konkretne
rozwigzanie i sktadac sie z takich elementéw, jak:

— warstwa izolacji termicznej lezgca bezposrednio na konstrukcji (z izolacjg przeciwwilgociowa
lub bez);

— warstwa przeciwwilgociowa chronigca izolacje;

— warstwa rozprowadzajgca ciepto w postaci jastrychu wylewanego lub suchego;

— warstwa wykonczeniowa podtogi.

W celu zapobiegania negatywnym skutkom wydtuzen cieplnych ptyt grzewczych (podtogowych)
podlegajgcych zmianom temperatury nalezy zastosowac dylatacje brzegowe i szczeliny dylatacyjne.
Dylatacjg brzegowg nalezy oddzieli¢ wszystkie miejsca styku (musi by¢ zachowany odstep min. 5 mm)
ptyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi ($cianami, stupami). Dylatacje nalezy wykona¢
réwniez na catej dtugosci progéw otworéw drzwiowych. Rury tworzgce petle grzewcze nie moga
przechodzi¢ przez dylatacje. Tranzytowe rurociagi zasilajgce poszczegdlne wezownice, ktére musza
przecinac szczeline dylatacyjna, nalezy chronié przed uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich

w specjalnych profilach dylatacyjnych.

Instalacja zostanie rozprowadzona w warstwie posadzki. Na etapie projektu nalezy wykonac obliczenia
hydrauliczne i okresli¢ nastawy zaworéw. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki obliczen.
Instalacje podtogowa nalezy podzieli¢ na obiegi tgczone na belkach rozdzielaczowych. Belki nalezy
zlokalizowa¢ w zamykanych szafkach rozdzielaczowych podtynkowych.

Szafki rozdzielaczowe powinny zawierac takie elementy, jak:

— kroécce przytaczne;
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— zawory regulacyjno- pomiarowe (przeptywomierze);

— zawory odcinajgce wyposazone w sitowniki elektryczne;

— komplet obejm mocujacych z wktadka ttumigca drgania;

— zawory spustowe i odpowietrzajgce w obu belkach;

— automatyke umozliwiajgcg sterowanie na podstawie temperatury wewnetrznej w funkgji
tygodniowej i dobowej osobno w kazdym pomieszczeniu.

6.9.6.2 Wymagania dla grzejnikéw

Nalezy zamontowac grzejniki ptytowe. W sanitariatach nalezy zastosowac grzejniki fazienkowe typu
drabinka (przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci).

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Na gatgzce zasilajgcej wykonawca zamontuje zawér
termostatyczny wyposazony w gtowice z blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia,
alternatywnie grzejnik moze by¢ wyposazony we wkfadek zaworowa. Na gatgzce powrotnej nalezy
zastosowac zawor odcinajgcy z nastawg wstepng i mozliwoscig opréznienia grzejnika. Wykonaweca na
podstawie obliczen projektowanego zapotrzebowania na ciepto wykona dobdr grzejnikdw przy
uwzglednieniu ekranéw termicznych. Obliczenia nalezy wykona¢ z uwzglednieniem projektowane;j
temperatury pomieszczenia zgodnej z obowigzujgcg norma.

Przed zamocowaniem nowych grzejnikéw Wykonawca powinien naprawié istniejgce uszkodzenia
powierzchni tynkdw, powtok malarskich, glazury, ekranéw termicznych pod grzejnikami.

Mocowanie grzejnikéw i rur powinno byé pewne, a w przypadku stabego podtoza pod zawiesiami
grzejnikdw Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposéb zapewniajgcy
wieloletnig trwatos¢ zamocowan.

6.9.6.3  Rurociagi instalacji grzewczej

Przewody nalezy wykonac z rur tworzywowych z wktadkg aluminiowa lub stalowych zewnetrznie
ocynkowanych. Armature oraz urzgdzenia montowane przez skrecanie oraz pofgczenia kotnierzowe
powyzej DN50. Do uszczelnien potgczen zastosowacd typowe materiaty dopuszczone do pracy przy
temperaturze 100°C i cisnienie do 6 bar.

Srednice przewoddw nalezy dobieraé w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ciénienia — okoto
140 Pa/m. Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia.

Rurociagi pionowe nalezy mocowacé do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami
producenta rur. Nalezy zastosowaé podpory state na pionach ponizej tréjnikdw. Na przewodach
stosowac podpory przesuwne. Podpory state i przesuwne montowac zgodnie z wymaganiami
producenta.

Przewody nalezy zaizolowac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych Warunkéw Technicznych.

Na przejsciach przez przegrody zastosowac tuleje ochronne. Przestrzen miedzy tulejg, a rurg uszczelnié
materiatem trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypusci¢ 3 cm ponizej stropu
oraz ponad posadzke.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci oraz ptukaniu. Rurociagi oznakowac wg
normy przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonac¢ w
sposob trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
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6.9.6.4 lzolacja rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej w ptaszczu lub
pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008, jak
podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna Minimalna grubos¢ izolacji
[mm] cieplnej [mm], materiat
(przewdd stalowy) 0,035W/m*K
Do 22 20
0d 22 do 35 30
Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.
Powyzej 100 100

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowac potowe wymaganych wartosci.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczagé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

6.9.6.5 Armatura

Wykonawca wyposazy kazdy z obiegéw w co najmniej w pompe obiegowg, zawor
mieszajgcy/regulacyjny, filtr, zawdr zwrotny, manometry, termometr oraz armature odcinajacg i
réwnowazacy. Projektant przewidzi system regulacji. W miejscach wynikajacych z obliczen
hydraulicznych zamontowac nalezy zawory rownowazgce z mozliwoscig odciecia i spustu (o ile bedg
konieczne). Dodatkowo wykonawca przewidzi zawory odcinajgce na przewodach poziomych
umozliwiajgce odcinanie poszczegdlnych stref systemu. W najnizszych punktach instalacji nalezy
stosowac zawory spustowe a w najwyzszych zawory odpowietrzajgce.

Na catg instalacje grzewczg nalezy wykonacé szczegétowy projekt rbwnowazenia hydraulicznego
instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach srednic oraz konkretnych nastaw zaworéw
rownowazgcych, termostatycznych. Po wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi regulacje
instalacji za pomocg dedykowanego urzadzenia do rGwnowazenia systeméw wykorzystanego
producenta. Z regulacji zostanie przygotowany protokét, a nastepnie przedstawiony Zamawiajgcemu.
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6.9.6.6 Prace demontazowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki a takze rurociggi prowadzone po wierzchu scian.
Po usunieciu starych grzejnikdw oraz rur nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni Scian
celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Niewykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate
po usunieciu rur nalezy wypetni¢, a warstwy wykonczeniowe odtworzy¢. Nalezy przewidzie¢
malowanie catych wnek grzejnikowych a w pozostatych miejscach co najmniej powierzchnie o 30 cm
wiekszg niz prowadzone prace. Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce ostony grzejnikowe i
zamontuje nowe, takze w miejscach w ktorych do tej pory nie wystepowaty. Wszelkie przychody
zwigzane ze sprzedazy ztomu stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.

6.9.7 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

W budynku do wszystkich odbiornikéw (umywalki, zlewy, miski ustepowe , pisuary itp.) nalezy
doprowadezic ciepta i zimng wode. Ciepta woda przygotowywana bedzie przeptywowo przez
dwufunkcyjny kociot gazowy.

6.9.7.1  Rurociagi instalacji wodociggowej

Przewody cieptej i zimnej wody nalezy wykona¢ z rur tworzywowych minimum PN 20, dla wody cieptej
stabilizowanych wktadka aluminiowg. Przewody wody cieptej nie powinny byé prowadzone pod
przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowad spadki podejs¢ od
przybordéw sanitarnych min 0,3% w kierunku piondw oraz spadki poziomdw prowadzonych w piwnicy
min 0,1% w kierunku wodomierza. Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadac atest
PZH do stosowania w instalacjach wody pitne]. Rurociggi pionowe nalezy mocowac do $cian za
pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz , Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalacje nalezy
poddac prdébie szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Ptukanie nalezy wykonac wielokrotnie, az do
uzyskania pozgdanego efektu przy uzyciu pomp czyszczacych oraz Srodkdw chemicznych
przeznaczonych do rur transportujgcych wode pitng. Rurociggi pionowe mocowac do $cian za pomocy
uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur.

Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

6.9.7.2 lzolacja rurociggéw

Izolacje rurociggdw wykonaé z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkow lub mat.

Rurociggi oznakowac¢ wg normy przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.
Oznaczenie wykona¢ w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

6.9.7.3  Armatura czerpalna

Nalezy zastosowac armature czerpalng a ograniczonym wyptywie — np. z perlatorem.
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6.9.8 Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera¢ bedzie scieki z przybordw sanitarnych i wpustow
podtogowych w budynku.

Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie pionéw i podejs¢ do
przyboréw sanitarnych zaprojektowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVCi
nalezy tgczy¢ kielichowo na uszczelki.

Srednice podejé¢ pod przybory:

umywalka DN50
prysznic DN50
pisuar DN50

zlew DN50

miska ustepowa DN100
wpusty podtogowe DN50

Czes¢ pod posadzkowg nalezy wykonad z rur minimalnej srednicy DN150, ze spadkiem w kierunku
odptywu min. 1,5%. Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ 0,5 m ponad pofaé
dachowa i zakoriczy¢ wywiewkami. Na gtéwnych przewodach odptywowych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej (pionach i poziomach) nalezy zlokalizowac czyszczaki rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie
przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci. Wpusty wykonac kratkami
ze stali nierdzewnej i wyposazy¢ w wktady przeciwzapachowe.

Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewodéw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej zaprojektowac jako zasyfonowane w sposéb standardowy dla tego typu przyboréw
sanitarnych.

6.10 Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn
i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w
trakcie prowadzenia robét oraz uprzatniecie otoczenia.

7 ODBIORY

Zamawiajacy ustala nastepujgce odbiory:
— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbiory czesciowe
— odbiér koncowy
— odbiér gwarancyjny

7.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

strona|82



Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje

Nadzor inwestorski.
7.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonac wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje
Komisja odbiorowa.

7.3 Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr koricowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzdr inwestorski zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.

Odbioru koricowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa, umowg i SWZ.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

7.4 Dokumenty do odbioru koricowego i czesciowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowsg, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy w ilosci wynikajgcej z Umowy

— wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektédw — jezeli wymagane

— gwarancje producentdéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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7.5 Odbidér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny przeprowadza sie przed zakoriczeniem okreséw gwarancji okreslonych
w Umowie.
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CZESC INFORMACYJNA

8 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

9 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi,

w tym w szczegdlnosci z ponizszymi aktami prawnymi lub aktami obowigzujgcymi w trakcie realizacji

zamowienia:

Ustawag z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,

Ustawag z dn. 13 lutego 2020 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkodw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sSciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych,
z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
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architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkdéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 06
lutego 2003 r. wsprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

innymi obowigzujgcymi przepisami, normami,

Normy, a w tym:

PN-EN 50310 Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdélnych celéw oswietleniowych -- Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Atesty lub certyfikaty potwierdzajgce wtasciwosci trudnopalne dla tkanin obiciowych i
pianek uzytych do realizacji zamoéwienia w przypadku kontaktu z papierosem i zapatka
wydane przez uprawniong, niezalezng jednostke certyfikujgca.
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10 ZAtACZNIKI GRAFICZNE

— Koncepcja zagospodarowania terenu,
— Rzut parteru — koncepcja,

— Rzut parteru — inwentaryzacja,

— Przekrdj — inwentaryzacja,

— Elewacje — inwentaryzacja,

— Elewacje — inwentaryzacja,
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