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1. SPORZADZAJACY DOKUMENTACJE

mgr inz. Adam Wawrzyniak

dr inz. Michat Zajfert

Fundacja Polskich Kolei Waskotorowych
ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogow

2. WLASCICIEL ZABYTKU

Powiat Rawski
pl. Wolnosci 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

3. OKRESLENIE ZABYTKU

Budynek dworca kolejowego w Rawie Mazowieckiej

4. OKRESLENIE POL.OZENIA ZABYTKU

Obiekt znajduje si¢ w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kolejowej 6A na dziatce nr ew. 229/2 (obreb 1).

Z1ly

/

/ budynek dworea kolejowego
w Rawie Mazowieckiej

Rys. 1. Lokalizacja dworca (opracowanie wlasne na podktadzie openstreetmap.org)

5. CZAS POWSTANIA I STYL ZABYTKU

Obiekt powstalt w 1924 r. na przekazanym dwa lata wcze$niej, przez rawska Rade Miejska, terenie
pod budowe nowe;j stacji, zlokalizowanego blizej centrum miasta. Murowany z biatej silikatowe;j
cegly budynek zbudowano na planie prostokata z czterospadowym dachem. Wejscia od strony
miasta 1 od strony perondéw wykonano w formie ryzalitow przekrytych oddzielnymi dachami (od
strony miasta - zwyktym dwuspadowym a od strony peronéw - dwuspadowym z naczoétkiem).
Obiekt wykonano w stylu dworkowym, charakterystycznym dla nowobudowanych dworcow
kolejowych na tereniec Warszawskiej Dyrekcji Kolei Panstwowych w  okresie 20-lecia
miedzywojennego. Projekty te powstawaly w pracowniach Polskich Kolei Panstwowych pod
kierownictwem Bronistawa Brochowicza-Rogoyskiego, a nastgpnie Romualda Millera.
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' Dworzec na st. Rawa,
"/\R/ ' : Gare & Rawa,

Fot. 1. Dworzec na stacji Rawa [Mazowiecka] (zrodto: Inzynier Kolejowy No. 7 (71), 1 lipca 1930 r.)

6. ANALIZA MATERIALOW | TECHNIK WYKONANIA ZABYTKU

Obiekt murowany na zaprawie cementowej. Podmurowka z cegly ceramicznej (czerwone;j),
otynkowana. Sciany ponad podmuréwka z cegly silikatowej (biatej). Nadproza wszystkich otworéw
okiennych i drzwi jednoskrzydtowych tukowe. Nadproza drzwi do holu (w gtownej osi budynku)
proste, wzmocnione stalowymi dwuteownikami. Parapety zewngtrzne z cegly silikatowej przekrytej
blachg ocynkowang. Stolarka okienna typu skrzynkowego, drewniana. Stolarka drzwiowa
drewniana. Strop nad parterem na sosnowych legarach, sufity deskowane, obite matami trzcinowymi
i otynkowane. Wnetrza otynkowane tynkiem mineralnym. W czgs$ci pomieszczen drewniana
lamperia. Wiezba dachowa drewniana, pierwotnie przekryta ceramiczng dachowka karpiowka,
obrobki i orynnowanie z blachy ocynkowanej. Podlogi w cze$ci pomieszczen wykonane jako
drewniane — deski na legarach a w cz¢sci jako wylewki cementowe wytozone gresem.

7. OKRESLENIE WYMIAROW ZABYTKU I JEGO CZESCI SKEADOWYCH WRAZ Z OPISEM
INWENTARYZACYJNYM

7.1. BRYLA BUDYNKU I POMIESZCZENIA

Brylta budynku, pigcioosiowa, opisana na planie prostokata o wymiarach 9,8 m x 18,2 m, ktory
dhuzszymi bokami jest rownolegly do toréw stacyjnych. Obiekt lezy na nierownym terenie
(rownia stacyjna przewyzsza niwelete ulicy Kolejowej o ok. 2,0 m), wobec czego poziom
posadzek we wnetrzach jest znacznie wyzej niz poziom ulicy a $ciana fundamentowa od strony
miasta ma duzy udziat w powierzchni elewacji. Dwa ryzality wejSciowe znajduja si¢ w glownej
osi dworca. Od strony miasta (ul. Kolejowa) do ptytkiego ryzalitu (1 glowka cegiet, ok. 12 cm)
mieszczacego szerokie drzwi wejsciowe dostawione sg rownie szerokie zewngtrzne schody o 10
stopniach zapewniajace dostgp do poziomu peronéw z poziomu ulicy. Ryzalit ten ma ksztatt
trapezu dtuzsza podstawa wspartego na poziomie posadzek wnetrz. Ryzalit od strony peronow
jest wyrazniej wysunigty (4 gtowki cegiel, ok. 52 cm) i bardziej zdobiony. Od strony Rogowa
znajduje si¢ pierwotna sien ze schodami, przekryta dachem jednospadowym bedacym
kontynuacjg potaci dachowej glownej bryly obiektu. Od strony Biatej Rawskiej znajduje si¢
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wtornie dobudowana przybudoéwka, przekryta osobnym jednospadowym dachem. Okna gldwnej
bryty budynku, oraz drzwi wejSciowe do sieni posiadaja murowane z cegiet silikatowych
tlukowe nadproza.
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Rys. 2. Obecny rozktad pomieszczen dworca (Opracowanie wlasne)

kh\{\l NN

Whnetrze dworca podzielone jest na trzy strefy funkcjonalne, kazda z osobnym wejsciem. Na
rys. 2. przedstawiono rozktad pomieszczen. Strefa oznaczona kolorem niebieskim (pom. 1-4) to
pomieszczenia kolejowe stuzace obstudze ruchu pasazerskiego, czynnosciom administracyjnym
i kierowaniem ruchem pociggow. Strefa oznaczona na rysunku kolorem zielonym (pom. 5-7) to
dawne mieszkanie shuzbowe, obecnie bedace pustostanem. Strefa oznaczona na rysunku
kolorem pomaranczowym (pom. 9-13) to dawne mieszkanie stuzbowe, obecnie zamieszkate.
Szczegdlowy opis poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz i opis pomieszczen
nr nazwa

1 | hol

obecne przeznaczenie
hol faczacy wejscia do dworca od
strony miasta i od strony perondéw
oraz do pomieszczen poczekalni
(2), dyzurnego ruchu i kasy
biletowej (3) i kasy towarowej (4)
poczekalnia dla pasazeréw wraz z
dostepem do okienka kasy
biletowej
miejsce pracy dyzurnego ruchu
wyposazone w urzadzenia
zabezpieczenia ruchu kolejowego
oraz w rozdzielnice elektryczne
sterujgce obwodami elektrycznymi
na stacji (m.in. o§wietlenie,
napedy rogatkowe, przeciagarka)

pierwotne przeznaczenie
jak obecnie

2 | poczekalnia jak obecnie

3 | pomieszczenie
dyzurnego ruchu i
kasa biletowa

jak obecnie

4 | kasa towarowa

schowek stuzacy lokatorom
mieszkania od strony Rogowa
(pom. 9-13)

kasa towarowa w ktorej
prowadzono rozliczenia
przesytek towarowych
nadawanych i
przyjmowanych na kolei

wiatrotap

pustostan

sien mieszkania
stuzbowego

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DLA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

STRONA 4 z 54




6 | tazienka pustostan lazienka mieszkania
stuzbowego

7 | kuchnia pustostan kuchnia mieszkania
shuzbowego

8 | pokdj pustostan pokdj mieszkania
stuzbowego

9 | wiatrotap sien mieszkania shuzbowego jak obecnie

10 | tazienka tazienka mieszkania stuzbowego jak obecnie

11 | kuchnia kuchnia mieszkania stuzbowego | jak obecnie

(podpiwniczona) (podpiwniczona)
12 | pokdj pokoj mieszkania stuzbowego jak obecnie
13 | pokoj pokoj mieszkania stuzbowego jak obecnie
Przybudéwka od strony Biatej Rawskiej (pom. 5.- :}:E? _ & :K.Nr»&

6.) ma charakter wtorny. Zostata dobudowana
najprawdopodobniej po 1945 r. Przybudowka ta
nie wystepuje na planie stacji Rawa Maz. z 1932
r. (fot. 2.).

Przegroda $cienna miedzy pomieszczeniami
poczekalni (2.) ipokoju (8., jako jedyna
przegroda w budynku jest wykonana z desek i
otynkowana, co roéwniez sugeruje ze j¢j
wykonanie miato miejsce w okresie pdzniejszym.

widoczny jest zarys budynku dworcowego — brak
przybudowki od strony Bialej Rawskiej (ze
zbior6w FPKW).

7.2. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zestawienie istniejacej obecnie stolarki okiennej i drzwiowej objetej niniejszym Programem
Prac Konserwatorskich przedstawiono na rys. 3. Przyjeto zasady oznaczen:

e Oz - okno zewnetrzne,

o Dz —drzwi zewngtrzne,

o Ow — okno wewngtrzne,

o Dw — drzwi wewngtrzne.
Niniejszy program prac konserwatorskich nie obejmuje drzwi wewngtrznych pomiedzy
pomieszczeniami cze$ci mieszkalnej (pom. 9-13), ktore zostaty oznaczone na na rys. 3 kolorem
czerwonym. Dla czgéci mieszkalnej przyjeto ze pracami konserwatorskimi zostanie objeta tylko
cze$¢ widoczna z zewnatrz, tj. elewacje, stolarka zewnetrzna i elementy ogrodzenia, dla
zapewnienia wizualnej spdjnosci z catoscia obiektu.
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Rys. 3. Inwentaryzacja stolarki (opracowanie wiasne)

7.2.1. STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Wszystkie okna prostokatne w bryle
glownej budynku Ozl byly pierwotnie
podwoéjne  (skrzynkowe) -  skrzydia
wewnetrzne  otwierane  do  $rodka
pomieszczenia 1 skrzydla zewngtrzne
otwierane na zewnatrz o czym S$wiadcza
pojedyncze zachowane pozostalosci okué
od wewngtrznej strony.

Konstrukcja dwuskrzydtowa, w kazdym
skrzydle przeszklenie sktadato si¢ z trzech
szyb przedzielonych poziomymi
szprosami. Wigkszo$¢ okien zostata
wymieniana w  trakcie uzytkowania

budvnku. choé z zachowaniem Fot. 3.  Okno w poczekalni (Oz1). Widoczna pozostatos¢ zawiasu
Y ’ od wewnetrznej strony (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)
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pierwotnego podzialu na dwa skrzydta i co najmniej
czgSciowym zachowaniem podzialu przeszklen w
skrzydtach. Do dnia dzisiejszego nie zachowaly si¢
wewnetrzne skrzydta okienne.

Wszystkie okucia, wobec tego ze stolarka okienna byta
wymieniana w minionych latach, sg r6znego typu.
Wszystkie okna poza czgécia obecnie zamieszkatg
posiadajg od wewnatrz stalowe okratowanie.

Pod oknami od wewnetrznej strony znajdujg sie¢
drewniane parapety. Od zewnetrznej strony pochyte
parapety wykonane z cegiel (glowkami na sztorc)
przekryte blachg ocynkowang (fot. 4.).

Fot. 4. Okno kasy towarowej (Oz1) (fot.
A. Wawrzyniak, 2024 r.)

Przybudowka od strony Rogowa posiada okno od strony peronéw Oz3 i okno od strony
Rogowa Oz4. Obecnie od strony torow wstawione jest okno prostokatne (wg zachowanych
fotografii co najmniej od potowy lat 90). Pierwotnie, na podstawie pomiaru watku ceglanego
(pod wtornie natozong warstwa ocieplenia styropianowego), okno to miato ksztalt elipsy o
dhugosci osi wielkiej (pionowej) 74 cm dtugosci osi matej (poziomej) poziomej 60 cm (fot. 5.,
fot. 6. i rys. 4.).

@Q\ﬂ?@&
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Rys. 4. Wymiary owalnego otworu

Widoczny watek ceglany wokot

owalnego okna Oz3 przybudowki przybudowki od strony okiennego przybudowki od

od strony Rogowa - $ciana od Rogowa - §ciana od strony strony Rogowa (0z3) —

strony peronow (fot. ze zbiorow peronow (fot. A. Wawrzyniak, $ciana od strony peronow

FPKW, 2002 r.) 2024 ) (opracowanie wiasne na
podstawie pomiaréw watku
ceglanego)

Okno od strony Rogowa Oz4 jest prostokatne i jego proporcje pokrywajg sie z proporcjami
pierwotnego okna wg zachowanej ikonografii (fot. 7 i fot. 8.).

Elewacja dworca od strony Rogowa, widoczne okno

Fot. 7. Elewacja dworca od strony Rogowa - $ciana od strony ~ Fot. 8.
0Oz4 (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)

peronow (fot. ze zb. FPKW, 1922-1939)
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Okna przybudéwki od strony Biatej Oz6 i Oz7, podobnie jak cata przybudéwka pochodzg z z
okresu pozniejszego. Okno Oz6 (fot. 9.) najprawdopodobniej zostato wykonane w latach 70.-80.
XX w. (analogiczne ramy znajduja si¢ w budynkach na stacji Rogow Towarowy Wask.
przebudowywanych w latach 70.-80. XX w.). Okno Oz7 (fot. 10.) z uwagi na zastosowane
okucia jest charakterystyczne dla rozwigzan konstrukcyjnych stolarki okiennej z lat 90. XX w.

Fot. 9. Okno Oz6 w przybudéwce od strony Biatej Fot. 10. Okno Oz7 w przybuddéwce od strony Biatej
Rawskiej. Elewacja od strony peronow. Rawskiej. Elewacja od strony miasta.
(fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.) (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)

W szczycie ryzalitu od strony miasta znajduje si¢ okragte stale okno Oz2 zapewniajace
dos$wietlenie poddasza. Zastosowane techniki taczenia elementéw drewnianych oraz brak
sladow naruszania pierwotnej zaprawy murarskiej od wewnatrz (okno jest osadzone poprzez
wmurowanie) wskazujg ze jest to okno pierwotne (fot. 11. i fot. 12.).

—

Fot. 11.  Szczyt ryzalitu od strony miasta, widok z zewnatrz, Fot. 12. Szczyt ryzalitu od strony miasta, widok od
widoczne okno Oz2 (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.) wewnatrz, okno Oz2 (fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.)

Pod oknem (Oz1) mieszkania na elewacji od strony miasta znajduje si¢ mate okno piwniczne
0z5 (fot. 13.). Okno to posiada ksztalt prostokata zwienczonego tukiem dopasowanym do
ksztaltu nadproza. Podzielone jest na dwa kwadratowe pola. Rama okna jest wykonana z
drewna. Forma i rozwiazania konstrukcyjne wskazuja ze moze by¢ to okno pierwotne.
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Fot. 13.  Elewacja od strony miasta. Widoczne okno piwniczne Oz5. (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.

Ponadto w potaciach dachowych od strony Bialej Rawskiej i od strony Rogowa znajdowaty
si¢ do 1996 r. (remont dachu przeprowadzony przez PKP) po jednym oknie typu oeil-de-boeuf
(fot. 7. i fot. 14.). Przeprowadzony w 1996 r. remont polegal na zastgpieniu pierwotnej
ceramicznej dachowki karpiowki na blachodachowke w formie przypominajace dachdéwke
holenderk¢ i w trakcie tych prac usuni¢to oba okna typu oeil-de-boeuf. W trakcie
przeprowadzonego w 2023 r. remontu dachu, wobec ograniczonej no$no$ci wiezby dachowej
na dachu utozono nowg blachodachowke karpiéwke. Wobec braku mozliwosci odtworzenia w
tym materiale tukow potaci dachowej charakterystycznych dla oeil-de-boeuf nie odtworzono
tych okien (fot. 15.).

Fot. 14.

1992 r., strona internetowa bazakolejowa.pl)
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Fot. 15.  Elewacje od strony toréw i od strony Biatej Rawskiej. Dach po przeprowadzenu prac rmontowych w2023 .
(fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.)

7.2.2. STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA

We wnetrzu budynku zachowaly si¢ dwa okna wewngtrzne. Miaty one funkcj¢ okien
kasowych odpowiednio kasy biletowej Ow1 (pasazerskiej) i kasy towarowej Ow2 (uiszczanie
opftat zwigzanych z przesytkami towarowymi i obstugg bocznic).

Okno kasy biletowej (fot. 16. i 17.) pomiedzy pomieszczeniami dyzurnego ruchu (pom. 3.) i
poczekalni (pom. 2.) zostalo wykonane z drewnianej ramy dzielacej $wiatto okna na trzy
pionowe pasy. Wszystkie pasy podzielone sa kolejno na trzy pola. Pas srodkowy posiada
wyzsze dolne pole wykonane jako otwierane przez ktore podawano pieniadze i bilety. Obecnie
przeszklenie jest czgSciowo zamalowane bialg farba olejng. Po obu stronach $ciany znajduje
si¢ drewniany parapet.

| ivc"z‘:lrg‘ i z':i‘n.m v ~
| zNAwE SIE U P
DYZURNEGO RUCHU ‘ A

g~ ~ Kasa
- biletowa

Fot. 16.  Okno kasy biletowej Ow1, widok od strony Okno kasy biletowej Ow1, widok od strony
pomieszczenia poczekalni (fot. M. Zajfert, 2023 r.) pomieszczenia dyzurnego ruchu (fot. M. Zajfert,
2023r.)
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Okno kasy towarowej Owz2 (fot. 18.) pomiedzy
pomieszczeniami  holu (pom. 1.) i Kkasy
towarowej (pom. 4.) zostalo wykonane w
formie drewnianej ramy dzielgcej $wiatlo
okna na dwie poziome cze¢sci. Czg$¢ dolna jest
otwierana dla umozliwienia przekazywania
gotowki 1 dokumentéw. Okno posiada
drewniany parapet od strony holu podparty
dwoma drewnianymi ozdobnie profilowanymi
wspornikami. Okno wyposazone jest w
stalowa krate przestaniajaca jego gorne pole.
Okno tO. .Od StI’OI’.ly pomieszczenia kasy Fot. 18. Okno kasy towarowej Ow2, widok od
towarowej jest obecnie na state zakryte. strony holu (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)

Oba okna wewnetrzne majg charakter pierwotny i pochodzg z okresu budowy dworca.

7.2.3. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Obiekt posiada cztery wejscia od zewnatrz. W osi gtdwnej budynku od strony miasta,
W ryzalicie znajdujg si¢ czteropolowe drzwi Dzl wykonane z drewna (fot. 19.). Dwa
wewngtrzne pola sg uchylnymi skrzydtami (otwierane tylko na zewnatrz). Zewnetrzne pola
sa statymi skrzydtami i posiadajg przeszklenie w postaci trzech kwadratowych szyb
umieszczonych w pionie w gornej czgéci. Nad drzwiami znajduje si¢ przestrzen zakryta
deska. Drzwi, z uwagi na detale konstrukcyjne, pochodza najprawdopodobniej z lat 70. XX
w. (podobne drzwi znajduja si¢ na budynkach kolejowych na stacji w Rogowie ktore byly
przebudowywane w latach 70. XX w.).

DWORZEE KOLEJOWY,|

- -
e — —
- m

Fe

Fot. 19.  Drzwi DZl - wejsciowe do holu, od strony miasta. (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)

W osi gltéwnej budynku od strony peronéw, takze w ryzalicie, znajduja si¢ prowadzace do
holu czteropolowe drzwi Dz2 wykonane z drewna (fot. 20.). Podobnie jak przy drzwiach
zewngtrznych od strony miasta drzwi te posiadaja zewnetrzne pola state i z wewngtrzne pola
uchylne. Pola uchylne, w odréznieniu od drzwi od strony miasta otwieraja si¢ na zewnatrz
i do wewnatrz (wahadlowo). Pola zewnetrzne posiadajg przeszklenie w postaci trzech
kwadratowych po6l umieszczonych w pionie w gornej czesci. Uchylne skrzydta przeszkolono
dwoma prostokatnymi polami umieszczonymi w pionie w gornej czesSci. Ponadto nad
drzwiami znajdujg si¢ pola kasetonowe przestoniete od strony miasta sklejkg z napisem
LWYJSCIE DO MIASTA” (powojenny napis odnowiony przez FPKW w 2009 r. na
podstawie zachowanych pozostalosci farby) a od strony holu deskami.
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7.2.4.

Fot. 20.  Drzwi Dz2 - wejsciowe do holu, od strony peronow. (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)

Wykonane z drewna ramy konstrukcyjne drzwi od strony peronow sg zgodne z proporcjami
drzwi na zachowanej ikonografii (fot. 21.), wobec czego moga by¢ pierwotng konstrukcja
lub zostaly wtornie odbudowane zgodnie z wymiarami Wwcze$niejszej, pierwotnej
konstrukcji.

Fot. 21.  Elewacja dworca w Rawie Mazowieckiej od strony peronow, widoczne drzwi do holu (ft. ze zb. FPKW, 1939 1.).

W $wietle zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych oraz zachowanej ikonografii (fot. 21.)
drzwi zewnetrzne prowadzace do holu (Dz1 i Dz2) nie posiadajg formy zgodnej z pierwotna.

Poza drzwiami zewnetrznymi do holu budynek posiada drzwi wejsciowe do obu
przybudowek — od strony Rogowa Dz3 i od strony Biatej Rawskiej Dz4. W obu przypadkach
obecne drzwi wykonane sg z plyt widrowych obitych blachg tym samym nie posiadaja
wartosci historyczne;j.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

We wnetrzu (nie liczgc obecnie zamieszkatej czesci budynku) zlokalizowanych jest tacznie 6
drzwi.

Drzwi pomiedzy holem a poczekalniag Dwl (fot. 22.) wykonane sa z drewna, jako
dwuskrzydtowe ze stalymi bocznymi polami. W dolnej cze$ci posiadajg ozdobne ptyciny a w
gornej czgsci sa przeszklone. Nad nimi znajduje si¢ dopasowane do lukowego nadproza
przeszklone wypetnienie. Drzwi zachowane sa w stanie ogdlnym dobrym, wymagana
wymiana mechanizmu zamka oraz odnowa powtok malarskich.
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Drzwi pomigdzy holem a kasa towarowa Dw2 (fot. 23.) wykonane sa z drewna, jako
dwuskrzydtowe z ozdobnymi ptycinami. Drzwi zachowane sg w stanie ogdlnym dobrym,
wymagana wymiana mechanizmu zamka oraz odnowa powlok malarskich.

Drzwi pomigdzy holem a pomieszczeniem dyzurnego ruchu Dw3 (fot. 24.) wykonane sa
Z drewna, jako dwuskrzydlowe z ozdobnymi ptycinami. Lewe skrzydto drzwi zachowane
jest w stanie ogdlnym dobrym, wymagana wymiana mechanizmu zamka oraz odnowa
powtok malarskich. Prawe skrzydto drzwi z obu stron obite jest blachg. Stan konstrukcji nie
jest znany.

Skrzydto drzwi Dw4 w dawnym pomieszczeniu mieszkalnym jest zdemontowane.

Drzwi Dwb (fot. 25.) pomigdzy dawnym pomieszczeniem mieszkalnym a wtorng
przybudéwka od strony Bialej Rawskiej wykonane sa z drewna, jako jednoskrzydtowe
z ozdobnymi ptycinami. Drzwi zachowane sa w stanie og6lnym dobrym, wymagana
wymiana mechanizmu zamka oraz odnowa powtok malarskich.

Drzwi Dwé6 (fot. 25.) pomiedzy sienig we wtornej przybudéwce od strony Biatej Rawskiej
a pomieszczeniem toalety wykonane sa z ptyty wiorowej i nie przedstawiaja zadnej wartosci
historycznej.

Fot. 22. Drzwi Dw1 pomigdzy holem a poczekalnia (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.).
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Drzwi Dw3 pomigdzy holem a pomieszczeniem

Fot.23. Drzwi Dw2 pomiedzy holem a kasa towarowa  Fot. 24.
dyzurnego ruchu (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.).

(fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.).

Fot. 25. Drzwi Dw5 (na wprost) i Dw6 (po lewej) wewnatrz
przybudowki od strony Biatej Rawskiej
(fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.).

7.3. INSTALACJE

Budynek jest wyposazony w instalacje wodna, kanalizacyjna i elektryczng. Ponadto na elewacji
znajdujg si¢ szczatkowe pozostatosci instalacji odgromowej. Wentylacj¢ i odpltyw spalin
Z piecow zapewniajg dwa murowane kominy. Stan instalacji w cze$ci mieszkalnej (pom. 9.-13.)
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jest dobry, instalacje te pozostaja w uzytkowaniu. Instalacje w pozostalych pomieszczeniach sg
odciete a ich stan techniczny pozostaje nieznany.

Z uwagi na problemy z wentylacja i pojawiajacym si¢ w efekcie zawilgoceniem
| zagrzybieniem S$cian wnetrza przybudowki od strony Rogowa zostata wtornie wykonana
wentylacja w postaci komina z rury PCV (fot. 26.).

¥ T ¢

Fot. 26. Prybudc’)wka od strony Rogowa (wtornie ocielona styropianem). Widoczny kominek wentylacyjny wykonany
z rur PCV. (fot. A. Wawrzyniak 2023 .)

Ponadto na $cianach elewacyjnych znajduja si¢ wtorne
instalacje elektryczne prowadzone luzem lub w rurkach PCV
oraz jedna skrzynka bezpiecznikowa (bok ryzalitu od strony
peronow — fot. 27.).

We wnetrzu budynku umieszczono we wngkach rozdzielnice
elektryczne — jedna w holu (fot. 28. i 29.) i trzy
w pomieszczeniu dyzurnego ruchu (fot. 30.). Rozdzielnice te
wykonane sg z drewna. Rozdzielnica w holu zamykana jest
pelnymi drewnianymi drzwiami dwuskrzydlowymi. Dwie
rozdzielnice w pomieszczeniu dyzurnego ruchu zamykane sa
przeszklonymi drewnianymi drzwiami dwuskrzydtowymi.
Trzecia rozdzielnica w tym pomieszczeniu posiada drzwi petne
z przeszklonymi okienkami wziernymi.

Dokumentacja instalacji elektrycznej budynku nie zachowala o 27. Rozdzielnica PCV na boku
si. Nie jest znany przebieg poszczegélnych przewodow ryzalitu od strony peronow.

W $cianach (fot. A. Wawrzyniak 2024 r.).
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Fot. 28.  Rozdzielnica elektryczna w holu - w Fot. 29. Rozdzielnica elektryczna w holu - w stanie otwartym.

stanie zamknigtym (fot. A. Wawrzyniak 2024 r.).
(fot. A. Wawrzyniak 2024 r.).

e
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Fot. 30. Rozdzielnice elektrycznVeAw pomieszczeniu dyzurnego ruchu

(fot. A. Wawrzyniak 2023 r.).

7.4. SCIANY WEWNETRZNE | SUFITY

Sciany wewnetrze pomieszczen holu, poczekalni i
pomieszczenia dyzurnego ruchu (pom. 1., 2., 3))
wyprawione sg tynkami mineralnymi pomalowanymi w
gornej czesci farbg klejows a w dolnej czesci (lamperia)
farba olejng. Na dwoch $cianach holu 1 na trzech
$cianach poczekalni zachowata si¢ pierwotna lamperia
drewniana zwienczona u gory drewnianym gzymsem
(fot. 31.) a przy poditodze olistwowana wysoka deska
przypodtogowa. Sciany wewnetrzne pomieszczenia
dawnej kasy towarowej (pom. 4.) wyprawione s3
tynkami mineralnymi pomalowanymi farbg klejows.

Wszystkie sufity wyprawione sg tynkami mineralnymi
pomalowanymi biata farba klejowa. Narozniki na styku R lecta ] il .
$cian i sufitbw wykonane sa w formie tukowe;j. Fot. 1. Detal lamperii drewnianej
w pomieszczeniu poczekalni
(fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).

Sufity w pomieszczeniach poczekalni i w pomieszczeniu dyzurnego ruchu w obszarach
sgsiadujacych z ryzalitami (od strony miasta i od strony perondw) sa zniszczone na skutek
przeciekajacego poszycia dachowego.

7.5. PODLOGI I POSADZKI

Budynek posiada podtogi drewniane i posadzki cementowe na ktorych w wybranych miejscach
zachowaty sie hawierzchnie z ptytek gresowych.
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W holu (pom. 1.) znajduje si¢ obecnie surowa wylewka cementowa z widocznymi spekaniami
i sladami doraznych napraw (fot. 32.). Posadzka ta ma swoja kontynuacje na zewnatrz, za
drzwiami od strony miasta gdzie zachowaty si¢ fragmenty gresu (fot. 33.).

W pomieszczeniu poczekalni (pom. 2.) zachowata si¢ posadzka gresowa z licznymi
uszkodzeniami zalanymi zaprawg cementows (fot. 34.).

Fot. 32.  Hol, widoczna posadzka cementowa (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.).

< i . : A
. SHAS : £
Fot. 33.  Posadzka na zewnatrz, przed drzwiami do holu od strony miasta. Widoczne zacho
(fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.).

=

wane fragmenty gresu.
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Fot. 34.  Posadzka w poczekalni. Widoczne liczne uszkodzenia uzupelnione zaprawa cementowa.
(fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.).

W pomieszczeniu dyzurnego ruchu (pom. 3.) znajduje si¢ podtoga drewniana. Nierowna
geometria podtogi wskazuje na przegnicie desek i legarow.

W dawnym pomieszczeniu mieszkalnym (pom. 8) posadzka jest czeSciowo wykonana w formie
wylewki cementowej (pas o szerokosci ok. 50 cm) a w pozostatej cze$ci w postaci drewnianej
podtogi z desek (fot. 35.) przykrytej obecnie zniszczong wyktadzing dywanows.

».

Podloga w dawnym pomieszczeniu mieszkaln (pom. 8.) . Przy $cianie z prawej strony ok. 50-centymetrowy pas
posadzki cementowej (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.).

W dawnym pomieszczeniu kuchennym (pom. 7.) znajduje si¢ zapadnigta drewniana podtoga
Z desek utozonych na drewnianych legarach. Podtoga jest obecnie zarwana (fot. 36.).

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DLA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ STRONA 18 z 54



7.6.

Fot. 36.  Podloga w dawnej kuchni (pom. 7.). Widoczne zarwane deski podlogowe. (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.).

W pomieszczeniach przybudoéwki od strony Biatej Rawskiej (pom. 5. i 6.) podtogi wykonane sg
jako wylewki cementowe.

W pomieszczeniu kasy towarowej (pom. 4) podtoga wykonana jest z drewnianych desek
utozonych na legarach. Podtoga jest rowna i nie posiada zapadniec.

WYPOSAZENIE

We wnetrzu pomieszczen zachowalo sie¢ wyposazenie w postaci:
1. pomieszczenie dyzurnego ruchu (pom. 3.):
- kluczowa skrzynia zaleznosci (typ ,,Zazulak™),
- skrzynia sygnatowa,
- centralka telefoniczna,
- natynkowa teletechniczna tablica bezpiecznikowa,
- tablica kluczy zapasowych,
- piec stalowy,
2. poczekalnia (pom. 2):
- piec z kafli w spawanej ramie stalowej.

W pozostatych pomieszczeniach nie zachowato si¢ Zadne wyposazenie. Oba piece z uwagi na
zastosowane techniki (spawanie) w okresie lat. ok. 1960-80 i nie stanowia pierwotnego
wyposazenia obiektu. Prawdopodobnym zrodtem ciepta w pomieszczeniach byly pierwotnie
stale murowane piece kaflowe.

We wnetrzu oraz na zewnatrz nie zachowaly sie na sufitach zadne pierwotne oprawy
o$wietleniowe. Obecnie na sufitach zamontowane sg oprawy na lampy typu Swietlowka. Jedyna
pierwotnie zachowang oprawg oswictleniowa (nie liczac klosza) jest prawdopodobnie oprawa
nad oknem kasy biletowej po stronie pomieszczenia dyzurnego ruchu (fot. 17.). Pierwotny klosz
mial forme kuli z mlecznego szkta.
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7.7. ELEWACJE ZEWNETRZNE

Elewacje zewngtrzne wykonane sg z cegiet silikatowych. Migdzy cegtami znajduje si¢ wypukta,
profilowana fuga cementowa (fot. 37).

Fot. 37.  Fragment elewacji od strony peronéw. Widoczne profilowane wypukte fugi cementowe (fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).

Cegly elewacyjne posiadaja nalot brudu z =zanieczyszczen powietrza oraz miejscowe
odbarwienia spowodowane zawilgoceniem powstalym na skutek licznych przeciekow wod
opadowych przez uszkodzong pota¢ dachowa (wyremontowanej pod koniec 2023 r. — obecnie to
zagrozenie ustalo). Wiele cegiel posiada wykruszenia warstwy wierzchniej.

& e Ll
¢j Rawskiej. Widoczne spekania nadproza. (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.).

Fot. 38. Przybudéwka od strony Biak

Na $cianie przybudowki od strony Biatej Rawskiej widoczne spgkania nadproza (fot. 38.).

Na elewacji znajduja si¢ detale w postaci:

- wykonanych z rur chwytéw flagowych (fot. 39.),

- kutych wspornikow skrzynek na kwiaty - trzy okna Ozl od strony perondéw, uchwyty nie
zachowaty si¢ tylko pod oknem pomieszczenia dyzurnego ruchu (fot. 40.),

- dzwonka telefonu kolejowego - pomiedzy pierwszym i drugim oknem Ozl od strony
peronow (fot. 41.),

- poprzecznika z izolatorami - od strony Bialej Rawskiej (fot. 42.),

- tablicy emaliowanej ,,UL. KOLEJOWA” na ryzalicie od strony miasta (fot. 43.),

- tablicy malowanej na blasze ,,DWORZEC KOLEJOWY” nad drzwiami od strony miasta
(fot. 44.),

- tablicy malowanej na blasze ,,RAWA MAZOWIECKA” na lukarnie od strony miasta (fot.
45.),
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- tablicy malowanej na blasze ,,RAWA MAZ.” na zwienczeniu ryzalitu od strony peronow
(fot. 46.),

- tablicy malowanej na sklejce ,, WYJSCIE DO MIASTA” nad drzwiami od strony peronow
(fot. 47.).

Fot. 39. Uchy flagowe Fot. 40.  Kute wsporniki skrzynek na kwiaty
(fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.) (fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.)

- }
Fot. 41.  Dzwonek telefonu kolejowego

Fot. 42.  Poprzecznik z izolatorami
(fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.) (fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.)

Tablica emaliwa ,UL. KOLEJOWA” naryzalicie od ~ Fot. 44. Tablica malowana na blasze ,DWORZEC
strony miasta (fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.). KOLEJOWY” nad drzwiami od strony miasta
(fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).
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Fot. 45.  Tablica malowana na blasze ,RAWA MAZOWIE-
CKA” na lukarnie od strony miasta

(fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).

= (VTR
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Fot. 47.

nad drzwiami od strony peronow
(fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).

7.8. SCHODY I PODMUROWKA

Do budynku prowadza dwa ciagi schodowe:
- schody prowadzace do wejscia do holu
od strony miasta,
- schody prowadzace do przybudéwki od
strony Rogowa.
Schody prowadzace do wejscia do holu od
strony miasta wykonane sg jako betonowe z
murowanymi pelnymi niskimi balustradami o
wysokosci ok. 50 cm. Tynk na balustradach
jest miejscami  wykruszony. Nawierzchnia
schodoéw posiada liczne wykruszenia oraz nie
jest wyposazona w zabezpieczenia krawedzi
(fot. 49.).

Schody prowadzace do przybudéwki od strony
Rogowa sa w stanie ogolnym dobrym.
Posiadajg spawang z pretow zbrojeniowych i
ptaskownikow balustradg. Technika
wykonania (spawanie) iczg$¢ elementow
(prety  zbrojeniowe zebrowane  skos$nie)
wskazuja ze jest to element zamienny,
wytworzony najprawdopodobniej w latach
60.-70. XX w. (fot. 48.).

Fot. 46.  Tablica malowana na blasze ,RAWA MAZ.” na
zwienczeniu ryzalitu od strony peronow

(fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).

Tablica malowanej na sklejce ,,WYJSCIE DO MIASTA”

Fot. 48. Schody do przybudéwki od strony Rogowa. Widoczna
balustrada i szkielet zadaszenia schodéw. (fot. A.
Wawrzyniak, 2024 r.).
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Fot. 49.  Schody i podmuréwka od strony miasta (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)
Ceglana podmurdwka jest otynkowana z licznymi spekaniami i wykruszeniami (fot. 49.).
7.9. OTOCZENIE PRZYNALEZNE DO BUDYNKU

W przynaleznym otoczeniu budynku wyrdznié¢ nalezy:

- ogrodzenia od strony Rogowa i od strony Bialej Rawskiej wykonane z zelbetonowych ptyt
prefabrykowanych (lata 70. XX w.),

- chodnik prowadzacy do krawedzi peronowej peronu nr 1,

- tor przy peronie nr 1 (wraz z rozjazdami nr 2 i nr 7), przykryty warstwa humusu, podktady i
podrozjazdnice wymagajace wymiany (brak stabilnego prze§witu toru),

- nawierzchnia od strony miasta w postaci chodnika i podjazdu dla samochodow z licznymi
nierdwnos$ciami i spekaniami,

- niedziatajace  latarnie  zlokalizowane  przy  budynku  stacyjnym  wykonane
z prefabrykowanych zelbetonowych zerdzi i opraw typu ORZ-7 (lata 70. XX w.).

8. OPRACOWANIE HISTORYCZNE ZAWIERAJACE INFORMACJE O DOTYCHCZAS
PRZEPROWADZONYCH PRACACH KONSERWATORSKICH LUB RESTAURATORSKICH
ORAZ DOKONANYCH PRZEKSZTALCENIACH ZABYTKU

Zgodnie z wiedza sporzadzajacych przedmiotowy dokument w ostatnich latach przeprowadzono

tylko dwie wicksze prace konserwatorskie:

1. wymiana poszycia dachowego z pierwotnej ceramicznej dachowki karpiowki na blachodachéwke
holenderke w 1996 r. (inwestor — Polskie Koleje Pafistwowe);

2. wymiana poszycia dachowego z blachodachoéwki holenderki na blachodachéwke karpiowke wraz
z remontem komindéw ponad potaciami dachowymi i wymiang podbitek dacowych oraz
orynnowania w 2023 r. (inwestor — Powiat Rawski).

Ponadto na podstawie stanu obecnego obiektu zestawionego z zachowang ikonografia wskazaé

mozna nastepujace zmiany wzgledem stanu pierwotnego:

1. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna w tym przebudowane okno w przybuddwce
od strony Rogowa w $cianie od strony perondéw (pierwotnie okno owalne, obecnie prostokatne) —
zmiany nastepowaly plynnie przez caty okres eksploatacji obiektu, brak mozliwosci wskazania
konkretnych lat zmian.

2. Wybrane odcinki lamperii drewnianych na przestrzeni lat zastgpowano lamperiami malowanymi
farba olejna na tynku.

3. Dobudowana przybudéwka od strony Biatej Rawskiej niewystepujaca na planach stacyjnych
sporzadzonych w 1932 r., tj. 8 lat po wybudowaniu dworca (fot. 2.).

4. Piece we wnetrzach wystepuja obecnie wytgcznie w pomieszczeniu poczekalni i pomieszczeniu
dyzurnego ruchu, sg to urzadzenia wykonane ze spawanych stalowych katownikow wypetnionych
blacha (w pom. dyz. ruchu) i kaflami (w pom. poczekalni). Technika ich wykonania (spawanie
powszechnie nie dostepne w czasie budowy dworca oraz upowszechnione w warsztatach kolei
waskotorowych dopiero w latach 60. XX w.) wskazuje ze powstalty w okresie powojennym w
miejsce wczesniejszych.

5. Instalacje — widoczne zawory wodne i wiaczniki oraz gniazda elektryczne sg charakterystyczne
dla okresu lat 70.-90. XX w.
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6. Oprawy o$wietleniowe — wewnatrz obiektu na sufitach wystepuja jedynie oprawy swietlowkowe
upowszechnione w latach 60. i 70. XX w. Nad okienkiem kasy biletowej od strony pomieszczenia
dyzurnego ruchu zachowana jedna oprawa zarowkowa z kloszem z lat 70. XX w. (fot. 17.) ktdre;j
ceramiczna podstawa moze pochodzi¢ z czaséw budowy dworca. Na zewnatrz obiektu
zachowana jedynie oprawa oswietleniowa na wtornej przybudowce od strony Biatej Rawskiej bez
warto$ci historyczne;j.

7. Ocieplenie — przybudoéwka od strony Rogowa zostata ocieplona styropianem zastaniajacym
elewacje.

8. Posadzki — miejsca w ktorych brakuje plytek gresowych uzupetnione poprzez zalanie zaprawa
cementowa.

9. Daszek nad schodami przybudéwki od strony Rogowa — na elewacji znajduje si¢ spawana z rur
konstrukcja wsporcza zadaszenia nad schodami (fot. 49.). Samo poszycie daszka zostato
zdemontowane podczas prac remontowych dachu w 2023 r.

10.Balustrada schodowa przybudéwki od strony Rogowa — wykonana z materiatdéw dostepnych
w okresie powojennym (fot. 48.).

OPIS STANU ZACHOWANIA ZABYTKU PRZED PODJECIEM PRAC KONSERWATRSKICH LUB
RESTAURATORSKICH Z OKRESLENIEM PRZYCZYN USZKODZEN I ZNISZCZEN

Obecny stan zabytku mozna okreslic jako niedostateczny. Wystepujace przez szereg lat
nieszczelnosci potaci dachowych doprowadzity do zawilgocenia muréw a w konsekwencji zniszczen
tynkow i stolarki a takze przebarwien cegiet licowych na elewacji. Przeprowadzone pod koniec 2023
r. prace dekarskie w zakresie wymiany poszycia dachowego i orynnowania zatrzymaly dalsza
degradacj¢ obiektu.

Prace konserwatorskie obejma w swym zakresie przywrocenie wygladu S$cian zewngtrznych,
wewnetrznych, sufitow, posadzek, stolarki i wybranych elementow wyposazenia obiektu oraz
uporzadkowanie przynaleznego otoczenia obiektu w postaci peronu, odcinka toru wraz z dwoma
rozjazdami, ciggoéw pieszych, matej architektury, oswietlenia, ogrodzen, podjazdu i terenow
zielonych.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Koncepcja wygladu obiektu po przeprowadzeniu prac zostata oparta na zachowanej ikonografii (fot.
1.,2,7., 14, 21., 50.) oraz inwentaryzacji przeprowadzonej w obiekcie. Koncepcje oparto ponadto
na zatozeniach:

1. przywrocenia istotnych elementow wygladu obiektu z pierwszych 20 lat jego uzytkowania,

2. zapewnienia wizualnej spojno$ci wewnatrz i z zewnatrz (wraz z przynaleznym otoczeniem

obiektu),
3. wyodrebnienia elementow dodanych wtornie (przybudoéwka od strony Biatej Rawskiej),
4. zapewnienia funkcjonalnos$ci obiektu (czg$¢ komercyjna, cze$¢ kolejowa, cze$¢ mieszkalna).

Zewngtrzny wyglad obiektu po przeprowadzeniu prac zaprezentowano w ZALACZNIKU NR 3.

10.1. ELEWACJE

10.1.1. ELEWACJA OD STRONY MIASTA

1. Okna (4x Oz1) wymienione na nowe (wraz z m
os$cieznicg), drewniane, jedno skrzydio

rozwierne i jedno rozwierno-uchylne, §_7 i__?
przedzielone na trzy rowne pola dwoma |y

poziomymi drewnianymi Szprosami.

Dostosowane do wymiaréw istniejacych

otworow. Pokryte powloka malarska

odporna na warunki zewnetrzne w kolorze ]

RAL 3009. Parapet z blachy alucynkowe;. Rys. 5. Okna (Oz1) na elewacji od strony miasta

(opracowanie wiasne).
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RAL 3009

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot

2. Okno (Oz2) poddane renowacji poprzez
wyjecie istniejgcego oszklenia, oczyszczenie
ze starych powtok malarskich, impregnacje
preparatem przeciwgrzybicznym, pokrycie
powloka malarska (podktad 1 farba
wierzchnia) odporng na warunki zewnetrzne

w kolorze RAL 3009.
RAL 3009

@

I_I]_IUUUUUUUULILILIIJIJIJIJIJIJIJL[IJ

Rys. 6. Okno (Oz2) w lukarnie na elewacji od strony
miasta (opracowanie wiasne).

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot

3. Okno (Oz5) poddane renowacji poprzez
wyjecie istniejgcego oszklenia, oczyszczenie
ze starych powtok malarskich, impregnacje
preparatem przeciwgrzybicznym, pokrycie
powloka malarska (podktad 1 farba
wierzchnia) odporng na warunki zewngtrzne
w kolorze RAL 3009.

RAL 3009 i_/

Rys. 7. Okno (0z5) w podmuréwce na elewacji od
strony miasta (opracowanie wiasne).

O

|

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot

4. Drzwi (Dz1) wymienione na nowe (wraz z ‘[ ©g oot oCoEHHHY

oscieznica), drewniane, pola boczne state, | DWORZEC KOLEJOWY |
skrzydta wewnetrzne otwierane do wewnatrz

budynku. Dostosowane do wymiaréw v
istniejacego otworu. W dolnej czgsci
ozdobne plyciny. W  gornej czgsci
przeszklenie  podzielone  drewnianymi
szprosami na prostokatne i kwadratowe pola.
Zamykane na zamek blokujacy oba skrzydta.

Po obu stronach pochwyty w ksztalcie litery

»L” o przekroju okragtym, zakonczone Rys g Drzwi (DzL) na elewaci od strony miasta
potkuliscie, wykonane z polerowanego stopu (opracowanie wlasne).

aluminium.  Dopuszczalne zastosowanie

samozamykaczy oraz napedu z czujnikiem

samoczynnie otwierajacego drzwi. Cze$¢

drewniana pokryta powloka malarska

odporng na warunki zewne¢trzne w kolorze

RAL 3009.
RAL 3009

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot
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5. Tablica ,,DWORZEC KOLEJOWY” wykonana
jako nowa na drewnianej ramie obtozonej il ||JUJURZEC RUlElOlWl
blacha, Szeroko$¢ zgodna z wneka drzwi x|
wejsciowych tj. 2,45 m, wysokos¢ 0,42 m. Pole v
biate RAL 9010, obramowanie o szer. 3 cm i
napisy czarne RAL 9005. Drewniana rama
zabezpieczona preparatem przeciwgrzybicznym
i pomalowana farbg podkladowa i wierzchnig
przeznaczonymi do elewacji drewnianych w
kolorze czarnym RAL 9005. Blacha przed

montazem wypiaskowana 1 pomalowana Rys.9. Drzwi (Dz1) na elewacji od strony
miasta (opracowanie wiasne).

farbami chemoutwardzalnymi, kolejno:
podktadowsa epoksydowa, podktadowsa
wypelniajaca akrylowa, wierzchnig

poliuretanowa w kolorze RAL 9010 (pole
biate). Napis wykonany krojem pisma ,,RAWA
1924”, wysoko$¢ znakow 22 cm.

RAL 9010 RAL 9005

Bialy czysty Czarny gleboki
Pure white Jet black
Reinweiss Tiefschwarz

6. Tablica ,UL. KOLEJOWA” zachowana
istniejgca. Przeprowadzi¢ renowacj¢ miejsc z
wykruszeniami  emalii ~ poprzez  reczne
podmalowanie odstonigtej blachy lakierami
chemoutwardzalnymi podktadowym
epoksydowym i wierzchnim poliuretanowym
dobranymi do kolorystyki emalii (biel i granat).
Tabliczke umiesci¢ na elewacji na podktadce z —
drewna twardego o wymiarach tozsamych z Fot 50, Tabliczka ,UL. KOLEJOWA™ na elewacyi od
dotychczasowa podktadka. strony miasta (fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).

7. Chwyty flagowe potrojne (4 szt.) wykonaé
nowe wymiarowo tozsame z istniejagcymi
(rury stalowe, spawane). Zastosowaé w rurach
wspawane grodzie i otwory odptywowe dla
zabezpieczenia przed wprowadzeniem wod
opadowych do wngtrza elewacji. Elementy
osadzi¢ w elewacji na zapawe cementowag
minimalizujagc wptyw na watek muru. Montaz
w dotychczasowych miejscach. Konstrukcje
przed montazem wypiaskowane i pomalowane
farbami  chemoutwardzalnymi,  kolejno:
podktadowa epoksydowa, podkiadowa | iy %
wypetniajaca akrylows, wierzchnig  Fo; 5y, C flagowy (fot. A. Wawrzyniak, 2023 1.)
poliuretanowa w kolorze RAL 3009.

RAL 3009

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot
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Latarenka adresowa wykonana z blachy
stalowej gr. 1 mm. w postaci graniastostupa o
wysoko$ci 33 cm, na podstawie trojkata
rownobocznego o boku 23 cm, zwienczony
trojkatnym  dwupolaciowym daszkiem z
kpminkiem. Konstrukcje przed montazem
wypiaskowane i  pomalowane  farbami
chemoutwardzalnymi, kolejno: podktadowa
epoksydows,  podktadowa  wypetniajaca
akrylowa, wierzchnia poliuretanowa W
kolorze czarnym RAL 9005.

Latarenke  szklic  szklem  mlecznym.
Zastosowane zrodlo $wiatta zarowka LED z
filamentem o temperaturze barwowej max
3000 K ($wiatlo cieptobiate odwzorowujace
zarowe zrodlo swiatla).

RAL 9005

Czamy gleboki
Jet black
Tiefschwarz

Lampa nad schodami wejSciowymi od strony
miasta w postaci oprawy typu OZk-1 wg
Katalogu 22-J ,,Oprawy O$wietleniowe” wyd.
1964 r. Odbtys$nik emaliowany, od goéry w
kolorze szarym (odcien wg zachowanej
oryginalnej powtoki), od dolu w kolorze
biatym. Wysiegnik stalowy w kolorze
czarnym RAL 9005 wykonany z rur stalowych
o $rednicy 3/8” w formie skrzydta tzw. ,,08ki
kolejowej” jak na rys. 12.
Zastosowane zrodlo $wiatta zarowka LED z
filamentem o temperaturze barwowej max
3000 K ($wiatlo cieplobiale odwzorowujace
zarowe zrodlo $wiatla).

Lampa zamontowana w 0si  budynku
pomigdzy dolng krawedzia okna w lukarnie a
krawedzig daszku nad wejsciem od strony
miasta.

RAL 9005

Czamy gleboki
Jet black
Tiefschwarz

HpEpEpEy.

A

s
IWEU]]I[FMW

UL. KOLEJOWA

WV

Rys. 10.

330

Rys. 11.

I
| KOLEJOWA
i Se——

Latarenka adresowa na elewacji
(opracowanie wiasne).

230 ‘

Latarenka adresowa rysunek pogladowy
i wymiary $cianki bocznej
(opracowanie wiasne).

750
620

7070

Rys. 12.

540

Lampa nad schodami od strony miasta
(opracowanie wlasne).

Fot. 52.

Oprawa o$wietleniowa typu OZk-1,
(fot. P. Langer 2024 r.)
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10. Schody wejsciowe od strony miasta posiadajg
murowane balustrady o wys. ok. 40 cm, tj.
nizsze niz wymagane obecnymi przepisami
budowlanymi, tj. 1,1 m. Dla dostosowania ich
do wymogéw obowigzujacych przepisow
murowane balustrady podniesione poprzez
zamontowanie dodatkowych balustrad
stalowych stylistycznie spojnych z balustrada
schodéw do przybudowki od strony Rogowa.
Balustrady stalowe wzorowane na balustradzie
balkonu budynku dworcowego Lomza Wask.
wybudowanego w tym samym okresie co
budynek dworca w Rawie Maz. (fot. 54. i 55.).
Balustrada schodéw wykonang technika
spawania ze stalowych pretow kwadratowych
o wymiarach 20 x 20 mm (gtowne) i 10 x 10
mm (wypelniajace), pochwyt z plaskownika
10 x 60 mm, stezenia wzdluzne (goérne i
dolne) 7z plaskownika 10 x 30 mm (rys' 14) Rys. 13. Balustrada sphod()w od strony miasta.
Wysoko$¢é nowej balustrady zgodna z (opracowanie wiasne).
obowigzujacymi przepisami budowlanymi — 3
11m, T
Konstrukcja przed montazem wypiaskowana i H
pomalowana farbami chemoutwardzalnymi, S S
kolejno: podktadowsg epoksydowas, D
podktadowa wypehiajaca akrylows,
wierzchnig poliuretanowa w kolorze RAL
% Dla zapewnienia pozadanego Wygla,d}% Rys. 14. Balustrada schodéw od strony miasta,
obiekt w nastgpnych latach eksploatacji uproszczony schemat konstrukcji
(wycieranie) farby podktadowe powinny mie¢ (opracowanie wlasne).
kolor jasnoszary.

Tynki cze$ci murowanej balustrady skute i
wyprawione na nowo. Wierzchnia warstwa
wykonana z tynku barwionego w masie w
kolorze zblizonym do RAL 7044 (taki sam jak
na podmurdwce).

RAL 1013 RAL 7044

[EREREEN

Pertowobialy Szary jedwabisty
Oyster white Silk grey
Perlweiss Seidengrau

Rys. 53. Balustrada schodow od strony miasta,
wizualizacja konstrukcji (opracowanie

wiasne).
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10.1.2. ELEWACJA OD STRONY ROGOWA

1. Drzwi (Dz3) do przybudoéwki od strony
Rogowa wymienione na nowe (wraz z
oscieznicg), drewniane z plycinami i
trzyczesciowym przeszkleniem
(dwuszybowym) w gornej czesci. Pokryte
powtoka malarskg odporng na warunki
zewnetrzne w kolorze RAL  3009.
Dostosowane do wymiardow istniejacego
otworu. Proporcje jak na rys. 15. Okucia w
postaci szyldu i Kklamki w kolorze
aluminium.

RAL 3009

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot

2. Okno (Oz4) przybudowki od strony Rogowa,
$ciana od strony Rogowa wymienione na
nowe (wraz z oScieznicg), drewniane,
rozwierno-uchylne, przedzielone poziomym
drewnianym szprosem w potowie wysokosci.
Dostosowane do wymiardw istniejacego
otworu. Pokryte powloka malarskg odporng
na warunki zewnegtrzne w kolorze RAL

3009. Parapet z blachy alucynkowe;j.
RAL 3009

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot

3. Okno (0z3) przybuddéwki od strony Rogowa,
$ciana od strony perondw wymienione na
nowe w odtworzonym owalnym otworze.
Otwor okienny okolony ceglami
silikatowymi  ulozonymi  promieniscie,
zwréconymi  gtéwka do  powierzchni
elewacji (rys. 4).

Okno drewniane, rozwierno-uchylne,
przedzielone drewnianymi Szprosami na
krzyz (szeroko$¢ szproséw taka sama jak w
oknach prostokatnych). Dostosowane do
wymiaréOw odtworzonego otworu. Pokryte
powtoka malarska odporng na warunki
zewnegtrzne w  kolorze RAL 3009. Bez
obrobki blacharskiej u dotu.

RAL 3009

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot

T
ﬁ\y

Drzwi do  przybudéwki od
Rogowa, widok na tle
(opracowanie wiasne).

H N

Rys. 15. strony

budynku

——
Rys. 16. Okno (0Oz4) przybudéwki od strony
Rogowa, $ciana od strony peronow

(opracowanie wiasne).

LT

Rys.17. Okno (Oz4) przybudowki od strony
Rogowa, $ciana od strony Rogowa

(opracowanie wilasne).
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4. Balustrada schodow do przybudowki wymieniona na nowg wykonang technikg
spawania ze stalowych pretow kwadratowych o wymiarach 20 x 20 mm (gtéwne) i 10 x
10 mm (wypehiajgce), pochwyt z ptaskownika 10 x 60 mm, st¢zenia wzdluzne (gorne i
dolne) z plaskownika 10 x 30 mm (rys. 18). Wysokos¢ nowej balustrady zgodna z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi — 1,1 m.

Balustrada schodowa wzorowana na balustradzie balkonu budynku dworcowego Lomza
Wask. wybudowanego w tym samym okresie co budynek dworca w Rawie Maz. (fot.
54.155.).

Konstrukcja  przed montazem  wypiaskowana 1  pomalowana  farbami
chemoutwardzalnymi, kolejno: podktadowa epoksydowa, podktadowa wypetniajaca
akrylowsa, wierzchnig poliuretanowg w kolorze RAL 1013. Dla zapewnienia
pozadanego wygladu obiekt w nastgpnych latach eksploatacji (wycieranie) farby
podktadowe powinny mie¢ kolor jasnoszary.

RAL 1013

Pertowobialy
Oyster white
Perlweiss

Fot. 54. Budynek stacji qukoto;owej Lomza Fot. 55. Budynek stacji waskotorowej Lomza,
(zrodto: NAC, lata 20. XX w.) detal balustrady (zrédto: NAC, lata 20. XX w.)

buuupobbbutd
= 4
F
N T
7
Rys. 18. Balustrada schodow do przybudéwki od strony Rys. 19. Balustrada schodow do przybudéwki od strony
Rogowa, uproszczony schemat konstrukcji Rogowa, widok na tle budynku (opracowanie
(opracowanie wiasne). wiasne).
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5. Oprawa os$wictleniowa nad drzwiami do
przybudoéwki na profilowanym wysiggniku
z rurki stalowej 3/8”. CzeSci regenerowane
wg Katalogu 22-] ,,Oprawy
Oswietleniowe” wyd. 1964 r. Odblysnik
emaliowany, od géry w kolorze brazowym
(odcien wg  zachowanej  oryginalnej
powloki), od dotu w kolorze bialym.
Wysiggnik stalowy w kolorze czarnym  Fot. 56. Oprawa oswictleniowa z

RAL 9005. Zastosowane zrodlo $wiatla gg})l*génikiem typu '11; klOSZE\rKn/ %’gg
. , ha wysiegniku typu W-
zaréwka LED z filamentem o temperaturze (fot. P. Langer, FPKW, 2024 1.)

barwowej max 3000 K ($wiatto cieptobiale
odwzorowujace zarowe zrodlo swiatla).
RAL 9005

6. Daszek nad schodami do przybuddéwki
nowy, wykonany technika spawania ze
stalowych  pretow  kwadratowych o
wymiarach 20 x 20 mm (gtowne) i 10 x 10
mm (wypetniajace), stezenia wzdluzne
(gorne i dolne) z ptaskownika 10 x 30 mm
(rys. 20). Obramowanie z katownikoéw
gorgcowalcowanych 1 dwuteownikow

.. 2100
stalowych. Wypehienie szklem
zbrojonym. Konstrukcja przed montazem
wypiaskowana i pomalowana farbami Rys. 20. Rams f:iaszl]iu nsd schodami do
H inA’ przybudowki od strony Rogowa,
chemoutwardzalnymi, kolejno: uproszczony schemat konstrukcji
podktadowa epoksydowa, podktadowa (opracowanie wlasne).

wypelniajaca akrylows, wierzchnig
poliuretanowg w kolorze RAL 1013.
RAL 1013

Pertowobialy
Oyster white
Perlweiss

10.1.3. ELEWACJA OD STRONY PERONOW

1. Okna (4x Oz1) wymienione na nowe (wraz z |

PR ) . OO0 ooOoooooooooooooog
oScieznicg), drewniane, jedno skrzydto V‘::j T:::?
rozwierne i jedno  rozwierno-uchylne, c— p— v
przedzielone na trzy réwne pola dwoma G
poziomymi drewnianymi szprosami.
Dostosowane do wymiardw istniejacych
otworéw. Pokryte powlokg malarskg —— ——
odporng na warunki zewngtrzne w kolorze
RAL 3009. Parapet z blachy alucynkowej. <
Wspornlkl na skrzynkl Z kwiatami Rys. 21. Okna (Oz1) na elewacji od strony miasta

. . . (opracowanie wilasne).

wypiaskowane i pomalowane farbami

chemoutwardzalnymi, kolejno: podkladowa
epoksydowa, podkltadowg wypelniajaca
akrylowa, wierzchnig poliuretanowg w
kolorze RAL  3009. Pod  oknem

pomieszczenia dyzurnego ruchu odtworzyc
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kute wsporniki na skrzynke z kwiatami
zgodnie z zachowanymi pod sasiadujgcymi
oknami.
RAL 3009

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot

2. Drzwi (Dz2) wymienione na nowe (wraz z (O)
oscieznicg), drewniane, pola boczne state,
skrzydla wewnetrzne otwierane do wewnatrz — :
budynku. Dostosowane do wymiaréw WYISCIE
istniejacego otworu. W dolnej czgsci
ozdobne plyciny. W  goérnej czgsci
przeszklenie podzielone drewnianymi
szprosami na prostokatne i kwadratowe pola.
Zamykane na zamek blokujacy oba skrzydta.
Po obu stronach pochwyty w ksztalcie litery
»L” o przekroju okraglym, zakonczone
potkuliscie, wykonane z polerowanego stopu
aluminium.  Dopuszczalne  zastosowanie
samozamykaczy oraz napedu z czujnikiem -
samoczynnie otwierajacego drzwi. Cze$¢ i
drewniana pokryta powloka malarska Rys. 22. Drzwi (DZZ) na flewacji od strony peron6w
odporng na warunki zewnetrzne w kolorze (opracowanic wiasne).

RAL 3009.
Nad drzwiami 3 kasetony przeszklone
mlecznym szklem 2z czarnymi napisami
wykonanymi krojem pisma ,,RAWA 1924
- KASA BILETOWA 1 DYZURNY
RUCHU (wys. znaku 60 mm)

~ WYJSCIE (wys. znaku 210 mm)

- POCZEKALNIA (wys. znaku 60 mm)
Od wewnatrz kasetony takze zamknigte
mlecznym szktem, na $rodkowym kasetonie
czarny napis wykonany krojem pisma
»RAWA 1924”:

- WYJSCIE (wys. znaku 210 mm).
Pomiedzy szybami wewnetrzng i zewnetrzng
kasetonow nad drzwiami  zastosowaé
o$wietlenie o temperaturze barwowej max
3000K (rownowaznik oswietlenia zarowego).

Rys. 23. Drzwi (Dz2) na elewacji od strony perondw,
widok od strony holu  (opracowanie wiasne).

RAL 3009

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot
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Chwyty flagowe potrojne (4 szt.)
wykona¢é mnowe wymiarowo tozsame
Z istniejagcymi (rury stalowe, spawane).
Zastosowa¢ w rurach wspawane grodzie i
otwory odplywowe dla zabezpieczenia
przed wprowadzeniem wod opadowych
do wnetrza elewacji. Elementy osadzi¢
Wwelewacji na zapawg cementowa
minimalizujgc wplyw na watek muru.
Montaz w dotychczasowych miejscach.
Konstrukcje przed montazem wypiasko-
wane i pomalowane farbami chemo-

utwardzalnymi, kolejno: podktadows
epoksydowa, podktadowa wypetiajaca
akrylowa, wierzchnia  poliuretanowa
w kolorze RAL 3009.

RAL 3009

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot

Oprawa os$wietleniowa nad drzwiami
(50 cm nad linig nadproza drzwi) na
profilowanym  wysiegniku z rurki
stalowej 3/8”. Czg$ci regenerowane wg
Katalogu 22-J ,,Oprawy Oswietleniowe”
wyd. 1964 r. Odblysnik emaliowany, od
gory w kolorze brazowym (odcien wg
zachowanej oryginalnej powtoki), od
dotlu w kolorze bialym. Wysiggnik
stalowy w kolorze czarnym RAL 9005.
Zastosowane zrodlo $wiatla Zardwka
LED z filamentem o temperaturze

barwowej max 3000 K (Swiatto
cieptobiale  odwzorowujace  zarowe
zrodlo $wiatla).

RAL 9005

Czarny glgboki

Jet black
Tiefschwarz

ot. A. Wawrzyniak, 2023 r.)

Fot. 57. Ch ﬂagowy(f

%ﬁ

Fot. 58. Oprawa o$wietleniowa z odbtysnikiem typu 1,
kloszem typu 96/160, na wysiegniku typu W-

300 (fot. P. Langer, FPKW, 2024 r.).
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5. Na lewym npilastrze zamontowana atrapa
przedwojennej skrzynki na listy (wzor z JUUDOUDOOUOUOOUOHDU
ptaskim daszkiem) z za$lepionym otworem ©)
wrzutowym. Wymiary 33 cm x 19 cm x 25 O
cm, daszek 37,5 cm x 22, 5 cm. Oryginat
skrzynki dostepny w Muzeum Ziemi UJWSC'E cetnn
Lubelskiej w Stawinku. Skrzynka w kolorze
czerwonym RAL 3000, napisy w kolorze
biatym RAL 9010.

RAL 3000 RAL 9010

Czerwony ognisty Bialy czysty
Flame red Pure white
Feuerrot Reinweiss

Ve

Rys. 24. Lokalizacja skrzynki na listy (opracowanie
wiasne.

Fot. 60.  Skrzynka na listy (zrodto: NAC).

Fot. 59. Skrzynka na listy na lewym pilastrze dworca
Rawa Maz. (fot. ze zbiorow FPKW, przed 1939
r.).

6. Skrzynke elektryczng na prawym pilastrze
drzwi wejsciowych od strony peronow
zlikwidowaé¢, miejsce po  skrzynce
uzupelni¢c  w  plaszczyznie  elewacji
plytkami z cegiel silikatowych. Dzwonek
telefonu  kolejowego  wypiaskowany
(obudowa i czasze) i pomalowane farbami
chemoutwardzalnymi, kolejno:
podktadowa epoksydowa, podktadowa
wypetiajagcg  akrylowa,  wierzchnig
poliuretanowag w kolorze RAL 3000
(czasze) i RAL 3009 (korpus).
przeniesiony w lini¢ osi drzwiczek szafki s
stk i pofaczony elektrycznie z centralky Skrzynka srk, dzwonek telefonu kolejowego i
elektryczna we wnetrzu. szafka elektryczna ne elewacji od strony
Rama i drzwiczki szafki srk Wypiasko- peronow (fot. A. Wawrzyniak 2023 r., oprac.
wane i pomalowane farbami chemo- whasne)
utwardzalnymi, kolejno:  podktadowa
epoksydowa, podktadowa wypelniajaca
akrylowsa,  wierzchnig  poliuretanowsg
w kolorze RAL 3009.

RAL 3000 RAL 3009

Czerwony ognisty Czerwony tlenkowy
Flame red Oxide red
Feuerrot Oxidrot
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10.1.4. ELEWACJA OD STRONY BIALEJ RAWSKIEJ

1. Okno (1x Oz1) wymienione na nowe (wraz z
o$cieznica), drewniane, jedno skrzydlo UUUUOUUDUOUOOUOUOUOODOUUOUOUOUUL

rozwierne i jedno  rozwierno-uchylne,
przedzielone na trzy réowne pola dwoma
poziomymi drewnianymi szprosami.

Dostosowane do wymiardw istniejacych
otworow. Pokryte powtoka malarska odporng
na warunki zewngtrzne w kolorze RAL 3009.

Parapet z blachy alucynkowe;j.
RAL 3009

e

Rys. 25. Okno (Ozl) na elewacji od strony Bialej
Rawskiej (opracowanie wiasne).

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot

2. Poprzecznik z izolatorami wypiaskowany i
pomalowany farbami chemoutwardzalnymi,
kolejno: podktadowa epoksydowa,
podktadowa wypelniajaca akrylows,
wierzchnig poliuretanowa w kolorze czarnym
RAL 9005. Izolatory zamocowa¢ nakrecajac

na trzony obtozone pakutami konopnymi.
RAL 9005

Fot. 71.  Poprzecznik z izolatorami
(fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).

Czarny gleboki
Jet black
Tiefschwarz

3. Z uwagi na spgkania $cian 1 nadproza
istniejacej przybudoéwki $ciany i fundament UUUUDUODUDUUUOUUOUOUUUULT
rozebra¢. Wyla¢é nowg lawe betonowg i LT T T T T 1T 11
wznies¢ na niej Sciany z bloczkow
gazobetonowych lub pustakow ceramicznych
o tych samych wymiarach co obecnie. Sciany
ociepli¢ z zewnatrz styropianem i ogacic¢
pionowo drewnianymi deskami o szer. ok.
12-15 cm. Goérne gacenie zakonczy¢ fazami 4
x 4 cm. Laczenia desek maskowac listwami o

przekroju 1 x 3 cm. Poszycie dachowe Z
prZybUd:éWkl WkaIlaC'. z blaChy alucynl.<0v.vej Rys. 26. Przybudowka od strony Biatej Rawskiej
faczonej na rabek stojacy. Orynnowanie jak (opracowanie whasne.).

obecnie. Podmuréwke otynkowaé tynkiem
barwionym w masie w kolorze zblizonym do
RAL 7044. Deskowanie $cian nasycone
preparatem przeciwgrzybicznym i
pomalowane farbg podktadowa oraz farba
wierzchnig przeznaczonymi do elewacji
drewnianych w kolorze RAL 3009.

W obu $cianach bocznych zastosowaé okna
prostokatne rozwierno-uchylne o wymiarze
45 x 70 cm przedzielone szprosem na dwa
pola w polowie wysokosci okna. Okna z

pokr e. powlokq malarSkq Odp orng - na Rys. 27.  Przybudowka od strony Bialej Rawskiej
warunki zewnetrzne w kolorze RAL 3009. (opracowanie whasne.).
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RAL 7044 RAL 3009

Szary jedwabisty
Silk grey Oxide red
Seidengrau Oxidrot

Czerwony tlenkowy

4. Oprawa os$wietleniowa nad drzwiami (10
cm nad linia nadproza drzwi) na
profilowanym wysiggniku z rurki stalowej
3/8”. Czgéci regenerowane wg Katalogu
22-J ,,Oprawy Oswietleniowe” wyd. 1964 r.
Odbtysnik emaliowany, od gory w kolorze
bragzowym (odcien wg  zachowanej
oryginalnej powloki), od dolu w kolorze
biatym. Wysiegnik stalowy w kolorze
czarnym RAL 9005. Zastosowane zrodio
Swiatla zarowka LED 2z filamentem o Fot 72. Oprawa o$wietleniowa z odbty$nikiem typu 1,
temperaturze barwowej max 3000 K kloszem typu 96/160, na wysiggniku typu W-

.. . . . . 300 (fot. P. Langer, FPKW, 2024 r.).
($wiatlo cieptobiate odwzorowujace zarowe
zrodto swiatla).
RAL 9005

Czarny gleboki
Jet black
Tiefschwarz

10.1.5. WNETRZE

Najlepiej zachowane pomieszczenia w budynku dworcowego to hol, poczekalnia i
pomieszczenia dyzurnego ruchu (poz 1, 2 i 3. na rzucie budynku). Zarazem s3 to
pomieszczenia, ktore w najwigkszym stopniu sg dostepne dla podroznych. Koncepcja prac
konserwatorskich zaklada przywrocenie spojnosci wygladu tych pomieszczen przy
zachowaniu ich funkcji zgodnej z pierwotna.

W przypadku pozostalych pomieszczen nie zachowaty si¢ zadne elementy ich pierwotnego
wygladu i wyposazenia a znane materialty zrodlowe nie pozwalaja na ich identyfikacje.
Dlatego w ich przypadku priorytetem prac konserwatorskich jest umozliwienie pelnienia
przez te pomieszczenia nowych funkcji niezbednych dla wspdtczesnych wymogdow
funkcjonowania obiektow uzytecznos$ci publicznej. W ramach tego w bylym pomieszczeniu
kasy towarowej (pom 4. na rzucie budynku) planuje si¢ stworzy¢ ogolnododstepne toalety
spetniajgce wspolczesne przepisy sanitarne i budowlane. W pomieszczeniach bytego
mieszkania stuzbowego — obecnie pustostanu (pom 5-8. na rzucie budynku) planuje si¢
urzadzi¢ kawiarni¢, ktorej wyposazenie takze musi spelnia¢ wspotczesne przepisow
sanitarne i budowlane, w tym okreslone przez SANEPID wymogi dotyczace pomieszczen,
ktorych prowadzi si¢ zywienie zbiorowe. Styl wyposazenia ogdlnodostepnych pomieszczen
kawiarni ma nawigzywac do stylistyki podobnych obiektéw w okresie migdzywojennym.
Sciana dziatowa pomiedzy pomieszczeniami 2. i 8. wykonana jako nowa o grubosci
catkowitej 20 cm na szkielecie drewnianym obtozonym ptytami gipsowo-kartonowymi po
obu stronach odtworzone lamperie drewniane. Narozniki miedzy sufitem a S$ciang
¢wiercokragle o wymiarach analogicznych do pozostalych (oryginalnie zachowanych).
Pomieszczenia poczekalni (pom. 2.) i kawiarni (nowa funkcja pom. 8.) skomunikowane za
pomocg drzwi wykonanych na wzor istniejacych drzwi pomigdzy holem a poczekalnia.

Sufity w miejscach wymagajacych napraw lub uzupelien wykonane z plyt gipsowo-
kartonowych na ewentualnie uzupetnionej konstrukcji drewnianej. Wstawki zlicowane z
plaszczyzng istniejacych sufitow.
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Drugie mieszkanie stuzbowe (poz 9-13. na rzucie budynku) nadal petni funkcje mieszkalng
lecz zatracilo ono cechy swojego pierwotnego wygladu i wyposazenia. Ze wzgledow
konserwatorskich bardziej zasadne wydaje si¢ utrzymanie pierwotnej funkcji mieszkalnej z
akceptacja ich wtornego wygladu i wyposazenia. Z tego powodu prace konserwatorskie nie
obejmujg tych pomieszczen.

1. Podlogi we wszystkich pomieszczeniach objetych pracami (pom. 1-8) wykonane jako
nowe posadzki cementowe posadowione na zageszczonym gruncie, chudym betonie,
izolacji z 15 cm warstwy twardego styropianu i wylewka cementowa z zatopionym
ogrzewaniem podlogowym (wodnym). Wierzchnia warstwa wykonczona plytkami
podtogowymi z gresu (barwione w masie, w catym przekroju) duzych w ksztalcie
osmiobokow (oktagon) i matych kwadratow.

Plytki duze:
wymiar duzych ptytek: 145 x 145 mm, faza 36,5 mm,
kolor zotty piaskowy zblizony do RAL 8000, RAL 8001;

RAL 8000 RAL 8001

Braz zielony Ochra brazowa

Green brown Ochre brown

Griinbraun Ockerbraun
Plytki mate:

wymiar matych ptytek: 50x50 mm,
kolor brazowy zblizony do RAL 3009, RAL 8012.

RAL 3009 RAL 8012
Czerwony tlenkowy Brazowy czerwony
Oxide red Red brown
Oxidrot Rotbraun
Fuga:

szeroko$¢: 3 mm,

kolor szary zblizony do RAL 7044.
RAL 7044

Szary jedwabisty
Silk grey
Seidengrau

Opracowano na podstawie zachowanych ptytek gresowych (rys. X., fot. Y.).

See

Rys. 28. Wymiary elementéw posadzki gresowej (opracowanie wiasne)

145

36,5

i

36.5

145
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Fot. 73. Zachowany fragment posadzki gresowej w pomieszczeniu poczekalni (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.).

2. Dolna czgé¢ $cian w holu dworcowym i poczekalni jest obecnie nadal pokryta pierwotng
drewniang lamperig. Jest ona wykonana z desek sosnowych o réznej szerokosci (jednak
nie wezszych niz 10 cm) jednakowo profilowanych na krawedziach zgodnie z ponizszym
rysunkiem. Wysoko$¢ lamperii od podlogi wynosi 134 cm. Na szczycie zachowanej
lamperii czg¢$ciowo zachowaty si¢ oryginalne drewniane cokoliki, a przy posadzkach

listwy przypodtogowe.

Fot. 74.  Zachowana lamperia w holu dworca (fot. A. Wawrzyniak, Rys. 29.Zwymiarowany przekroj desek
2024 r.) lamperii (opracowanie wlasne).

W ramach prac odtworzy¢ drewniane
lamperie na  brakujacych odcinkach
w pomieszczeniach  holu  (pom. 1),
dyzurnego ruchu (3), poczekalni (2) oraz
dawnego pokoju mieszkalnego (pom. 8)
zgodne z  wymiarami  zachowanych
elementow. Istniejace lamperie oczyscic i
pokry¢ akrylowg farba podktadowa oraz
akrylowg farbg wierzchnig w kolorze RAL
1011 (pétmat). Kolor dobrano na

RAL 1011

podstawie odkrywki wykonanej na jednej z e i
desek lamperii (drugi w kolejnosci) Braunbeige _ )
poprzez poréwnanie w $wietle dziennym Fot. 75. ??;%ﬁg;rzzi%'}gyaz’gﬁ?Pe”' w holu dworca

ze wzornikiem kolorystycznym RAL.

3. Dolna czgé¢ scian w pomieszczeniu toalet (nowa funkcja pom. 4.), zaplecza kawiarni
(nowa funkcja pom. 7.), sieni (pom. 5) i toalet dla personelu (pom. 6) do wysokosci 134
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cm wylozona pionowo ulozonymi ptytkami ceramicznymi o wymiarach 10 x 30 cm w
kolorze zblizonym do RAL 1011, fugi w kolorze zblizonym do RAL 1013.
RAL 1011 RAL 1013

Irchowobezowy Pertowobialy
Brown beige Oyster white
Braunbeige Perlweiss

4. Gorna czg$¢ $cian powyzej wysokosci 134 cm (granica lamperii) wyroOwnana gladzia
gipsowa i pomalowana farbami lateksowymi w kolorze RAL 1013.
RAL 1013

Pertowobialy
Oyster white
Perlweiss

5. Sufity wraz z przylegtymi do nich pasami $cian o szerokosci 35 cm wyrdéwnane gladzia
gipsowa i pomalowane farbami lateksowymi w kolorze RAL 9010.
RAL 9010

Bialy czysty
Pure white
Reinweiss

6. Napisy informacyjne i tabliczki we wngtrzu.
W holu nad drzwiami do toalet (pom. 4.), poczekalni (pom. 2) i dyzurnego ruchu (pom. 3)
na wysokos$ci 260 cm od poziomu posadzki umiesci¢ wykonane krojem pisma ,,RAWA
1924” o wysokosci znaku 15 cm napisy:

USTEP DYZURNY RUCHU POCZEKALNIA

I . T

Rys. 30. Rys. 31. Rys. 32.

Nad nowymi drzwiami oddzielajgcymi poczekalni¢ (pom. 2.) od kawiarni (nowa funkcja
pom. 8.) na wysoko$ci 260 cm od poziomu posadzki umiesci¢ wykonany krojem pisma
»RAWA 1924” o0 wysokos$ci znaku 15 cm napis:

KAWIARNIA

Rys. 33.

Napisy wykonane farbg matowa w kolorze czarnym RAL 9005.
RAL 9005

Czarny gleboki
Jet black
Tiefschwarz

Nad oknem kasy towarowej od strony holu umiesci¢ emaliowang tabliczk¢ o wymiarach
40 x 10 cm z napisem:
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y

Kasa towarowa

Rys. 34.

wykonanym krojem pisma zblizonym do DIN 1451 (waski) 0 wys. znaku 50 mm.
Kolor tta biaty RAL 9010, kolor napiséw czarny RAL 9005.
RAL 9005 RAL 9010

Bialy czysty
Pure white
Tiefschwarz Reinweiss

Nad oknem kasy biletowej od strony poczekalni umieéci¢ emaliowang tabliczke o
wymiarach 40 x 10 cm z napisem:

Kasa bilefowa

wykonanym krojem pisma zblizonym do DIN 1451 (waski) 0 wys. znaku 50 mm.
Kolor tta biaty RAL 9010, kolor napiséw czarny RAL 9005.

Rys. 35.

RAL 9005 RAL 9010
Czamny gleboki Bialy czysty

Jet black Pure white
Tiefschwarz Reinweiss

Na gornej ptycinie prawego skrzydta drzwi do pomieszczenia dyzurnego ruchu od strony
holu umiesci¢ emaliowang tabliczke o wymiarach 24 x 12 cm z napisem:

'Pomieszczenie
stuzbowe

=i o
Rys. 36

wykonanym krojem pisma zblizonym do DIN 1451 (waski) 0 wys. znaku 35 mm.
Kolor tfa biaty RAL 9010, kolor napisow czarny RAL 9005.
RAL 9005 RAL 9010

Bialy czysty
Pure white
Tiefschwarz Reinweiss
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Na gornej plycinie prawego skrzydta drzwi do pomieszczenia toalet od strony holu
umiesci¢ emaliowang tabliczk¢ o wymiarach 24 x 24 ¢cm z piktogramami:

OJ \C)
[ ) [
[ (]
&5 f‘a
L]
o\ fo
Rys. 37

Kolor tta biaty RAL 9010, kolor napiséw czarny RAL 9005.
RAL 9005 RAL 9010

Czarny gleboki Bialy czysty
Jet black Pure white
Tiefschwarz Reinweiss

Z lewej strony okna kasowego od strony poczekalni tablica o wymiarach 70 x 60 cm z
rozktadem jazdy:

ROZKEAD JAZDY

Odjazd pociagéw w kierunku:

Biata Raw. 1100 1315

Rogow

Gtuchow

Uwaga: pociagi kursuja tylko w wybrane dni,
najblizsze kursy w dniu: 27 VII 2024

Rys. 38

wykonana jako malowana na blasze umieszczonej na drewnianej ramie. Kolor tla czarny
RAL 9005 (potmat), kolor napisow bialy RAL 9010. Dla kazdej ze stacji i napisu
informacyjnego na dole pola z szynami do wsuwania tabliczek z godzinami i data.

RAL 9005 RAL 9010
Czarny gleboki Bialy czysty
Jet black Pure white

Tiefschwarz Reinweiss

7. Wyposazenie wngtrza. W poczekalni (1 szt.) i w holu (2 szt.) zastosowac tfawki dworcowe
typu ,,PKP” na stalowych ramach z katownikéw pomalowanych na kolor czarny RAL
9005 wyltozonych profilami drewnianymi pomalowanymi na kolor brazowy RAL 8012
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RAL 8012

RAL 9005

Brazowy czerwony

Czamy gleboki
Red brown Jet black
Rotbraun Tiefschwarz

Fot. 76. Lawka dworcowa typu ,,PKP” (zrédlo: macadamiall.flog.pl)

W pomieszczeniu poczekalni, w narozniku w ktorym spotykaja si¢ $ciana z oknem kasy
biletowej 1 $ciana z przeszklonymi drzwiami do kawiarni zabudowac imitacje pieca
kaflowego bedacego typowym zrodtem ciepla obiektow kolejowych budowanych
w dwudziestoleciu migdzywojennym (przyktad - fot. X.). Piec zabudowa¢ jak na rys. X z
wykorzystaniem kafli gtadkich kwadrateli w kolorze biatym o wymiarach 195 x 130 mm
(fot. X.) - przyktadowy dostawca: https://kafle.org.pl/oferta/kafle-uniwersalne/.

Fot. 77. Przykladowe kafle kwadratele (fot. kafle.org.pl)

Podczas murowania pieca wykorzysta¢ drzwiczki zeliwne ze starego spawanego pieca
stojacego obecnie w pomieszczeniu poczekalni (fot. X.).

Fot. 78. Okna kas biletowych w oczékalni dworca koiejoego Chelmce, bud. ok. 1930 r. IWidoczny piec kaflowy (fot.
Leszek Kowalik, bazakolejowa.pl, 2007 r.)
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Fot. 79. Obecny piec w poczekalni. Widoczne zeliwne drzwiczki piecowe (fot. A. Wawrzyniak, 2023 r.).

8. Oprawy oswietleniowe we wnetrzu

We wnetrzu zastosowaé oprawy sufitowe typu ,,mleczna kula” o $rednicy ok. 35 cm,
charakterystyczne dla wnetrz obiektow uzytku publicznego w  dwudziestoleciu
miedzywojennym. Wysokos¢ zawieszenia - pozioma o$ kul na wysokosci granicy kolorow
$ciany i sufitu. Zrodta $wiatla w oprawach o temperaturze barwowej nie wyzszej niz
3000K (kolor zarowych zrodet $wiatta). Rozmieszczenie opraw — W pomieszczeniu
dyzurnego ruchu (pom. 3.), w poczekalni (pom. 2.) i kawiarni (pom. 8.) jedna oprawa na
srodku sufitu; w holu dwie oprawy, kazda na linii osi otworow drzwiowych
pomieszczenia dyzurnego ruchu i poczekalni.

Fot. 80. Czytelnia Domu Oswiatowego Towarzystwa Czytelni Ludowych w Katowicach, widoczne oprawy o$wietleniowe
w postaci kul z mlecznego szkta. (zrodto: NAC, 1934 r.)
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9. Rozdzielnice elektryczne
Czesci drewniane drzwiczek rozdzielnic po oczyszczeniu malowac na kolor brazowy RAL
1011. Wnetrza $cian rozdzielnic (tynkowane) malowaé na kolor biaty RAL 9010. Wng¢trze
matej i duzej rozdzielnicy zasilajacej obwody stacyjne zabudowac z wykorzystaniem
istniejagcego historycznego osprzetu elektrotechnicznego po renowacji. W rozdzielnicy
licznikowej zastosowal wspotczesny osprzgt zamontowany na istniejacej plycie
bakelitowej.

Fot. 81. Duza rozdzielnica elektryczna w pomieszczeniu Fot. 82. Mata rozdzielnica elektryczna w
dyzurnego ruchu (fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.) pomieszczeniu dyzurnego ruchu
(fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)

Fot. 83. Rozdzielnica licznikowa w pomieszczeniu dyzurnego ruchu
(fot. A. Wawrzyniak, 2024 r.)

RAL 1011 RAL 9010

Irchowobezowy Bialy czysty
Brown beige Pure white
Braunbeige Reinweiss

10. Urzadzenia stk we wnetrzu
Urzadzenia w postaci kluczowej skrzyni zalezno$ci oraz skrzyni sygnatowej poddaé
konserwacji w zakresie czyszczenia i smarowania mechanizméw. Blachy zewnegtrzne po
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oczyszczeniu pokry¢ farbami chemoutwardzalnymi, kolejno: podktadowa epoksydowa,
podktadows wypeltniajaca akrylows, wierzchnig poliuretanowa w kolorze zielonym RAL
6011. Tablice kluczy zapasowych od zewnetrz malowacé na kolor brazowy RAL 1011,
wnetrze na kolor biaty RAL 9010.

RAL 6011 RAL 1011 RAL 9010
Zielen rezedowa Irchowobezowy Bialy czysty
Reseda green Brown beige Pure white
Resedagriin Braunbeige Reinweiss

Tabliczki opisowe poddac czyszczeniu, napisy zachowac w stanie oryginalnym.
Centrale telefoniczng, teletechniczng tablicg bezpiecznikowa poddaé czyszczeniu i
uzupetnieniu brakujacych detali, pozostawi¢ w obecnej kolorystyce.

11. Schody
W celu zapewnienia statego dostepu do poddasza zabudowaé w pomieszczeniu dyzurnego
ruchu schody spiralne prowadzace na poddasze. Schody wykonane z metalu malowanego

na kolor b
-nr g

RAL 8012

Brazowy czerwony
Red brown
Rotbraun

Fot. 84. Przyktadowe schody spiralne.  (fot. remos.pl)

10.1.6. WIZUALIZACJE SCIAN WEWNETRZNYCH POMIESZCZEN

DYZURNY RUCHU
«x HEN BER mn
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Poczekalnia (pom. 2.)
N R R R R R RS

Rys. 42

Kawiarnia (pom. 8.)
S
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Na rys. 43. zaznaczono istniejgcy zarys otworu drzwiowego i docelowy zarys przejscia (z
lukowym nadprozem) pomigdzy pomieszczeniami 7. i 8. Powigkszenie przejscia wynika z
koniecznosci usprawnienia komunikacji migdzy tymi pomieszczeniami w zwigzku z ich
nowa funkcjg (gastronomia). W celu ochrony muru w pierwszej kolejnosci wstawié
prefabrykowane nadproze zelbetowe (z lukiem) a nastgpnie wybrac cegly ze §wiatla otworu.

Wyglad pozostatych pomieszczen, tj. zaplecza kuchennego kawiarni (pom. 7), sieni (pom.
5.), toalety (pom. 6) i (pom.4.) zalezny bedzie od szczegétowych rozwigzan projektowych
wynikajacych z wymogow przepisoOw sanitarnych i budowlanych, dlatego w niniejszym
dokumencie nie zaprezentowano ich wizualizacji. Zastosowanie znajduja wylacznie
wytyczne przedstawione w powyzszym tekscie.

10.1.7. PRZYNALEZNE OTOCZENIE BUDYNKU

Zakres prac w obszarze przynaleznego otoczenia budynku obejmuje:
peron nr 1 wraz z ciggiem pieszym krawedzig i rabatami,
opaska wokot $cian budynku dworcowego,

tor nr 1 wraz z rozjazdami nr 2 7,

latarnie,

obszar ,,ogrodka gastronomicznego”,

ciagi piesze wokot budynku (wraz z nowa pochylnig dla os6b niepelnosprawnych),
elementy matlej architektury (fawki, $mietniki, ogrodzenia),
altang $mietnikowa,

. tereny zielone,

10. podjazd dla samochodow,

11. przesadzenie 1 szt. drzewa gat. $wierk.

©oNogak~wdhE

Peron nr 1 wraz z ciggiem pieszym krawedzig i rabatami

Na dlugosci 65 mb odtworzy¢ krawegdz peronowa z wykorzystaniem prefabrykowanych
elementow zelbetonowych w postaci kraweznikow peronowych o wymiarach A = 500 mm,
L = 500 mm, H = 700 mm - rys. 44, (np.
https://www.betonbest.pl/index.php/frontside/show_produkt/3/31) utozonych na podbudowie
z na podbudowie z zaggszczonego chudego betonu o gr. 20 cm.

Rys. 44. Kraweznik peronowy (zrodto: betonbest.pl)

Powierzchnia peronu przy krawedzi wyniesiona na wysoko$¢ 300 mm nad poziom gtéwki
szyny (peron niski, charakterystyczny dla linii kolei lokalnych). Konce krawedzi peronu na
odcinkach o dlugosci 4,0 m sko$nie sprowadzone do poziomu gtéwki szyny (pochylenie
nawierzchni 7,5%). Na peronie wzdluz krawgznikow betonowych pojedynczy rzad ptyt
chodnikowych 50 x 50 x 7 cm na podbudowie z zageszczonego chudego betonu o gr. 20 cm.
W osi budynku dworcowego ciag pieszy o szerokosci 3,5 m na odcinku od drzwi
wejsciowych do holu do krawedzi peronowej, wykonany z ptyt chodnikowych 50 x 50 x 7
¢m na podbudowie z zageszczonego chudego betonu o gr. 20 cm.
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Przed budynkiem dworca odtworzy¢ dwie prostokatne rabaty o wymiarach 5,0 x 3,0 m
obramowane betonowymi kraweznikami zwienczonymi oble - rys. 45., fot. 85. (np.
https://www.gia.wroclaw.pl/oferta-prefabrykaty-obrzeza) osadzonymi na chudym betonie.

Rys. 45. (zrodto: gia.wroclaw.pl) LFot.‘85. (iréio: gia.wroclaw.pl)

Wngetrze rabat wypelni¢ humusem i nasadzi¢ zimozielong roslinno$¢ tworzaca niskie
zywoptoty (np. zywotnik zachodni Thuja occidentalis, cis pospolity Taxus baccata, jatowiec
Juniperus). Pozostala czg¢$§¢ nawierzchni peronu wykonaé jako grysowa (grubo$¢ 2 cm,
ciemnoszara, frakcja 0-4 mm) na podbudowie z kruszywa tamanego (grubo$¢ 20 cm, frakcja
0-31,5 mm).

I‘?ys. 46. Obszar peromi (oprac.ﬂw’(asne)..l

Opaska wokot scian budynku dworcowego

Wokoét $cian budynku dworcowego wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm
utozong na podbudowie z chudego betonu. Opaska nie powinna ogranicza¢ wentylacji
fundamentu zapewnionej przez foli¢ kubetkowa.

Tor nr 1 wraz z rozjazdami nr 2i 7

Tor nr wraz z rozjazdami nr 2 i 7 podda¢ naprawie poprzez wymiang podkladow i
podrozjazdnic i wymiane kruszywa. Mocowanie szyn (wykorzysta¢ szyny starouzyteczne)
do podktadéw z wykorzystaniem starouzytecznych podkladek PIS i nowych wkretow
szynowych. W rozjazdach usung¢ sptywy i zregenerowaé ubytki powierzchni tocznej przez
napawanie i szlifowanie. Zwrotniki wyregulowa¢ dla zapewnienia poprawnych wskazan
latarn zwrotnicowych. Zamontowa¢ latarnie zwrotnicowe typu ,,naftowego” z oswietleniem
elektrycznym. Zamki trzpieniowe zregenerowac.

Latarnie

Latarnie potozone w sasiedztwie dworca w postaci zelbetowych zerdzi ZN oraz opraw ORZ-
7 zdemontowa¢. W miejscach wskazanych na rysunku ustawi¢ latarnie na 6-metrowych
zerdziach drewnianych (sosnowe nasycane, w kolorze brgzowym) umieszczonych na
zelbetowych szczudtach typu Al. Shupy wyposazy¢ w malowane na blasze lokaty
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z numerem stupa i rokiem ustawienia. Stup nr 1 (blizniaczy) wyposazy¢ w napowietrznej
gniazda bezpiecznikowe BNu-25A na stalowym ptaskowniku mocowanym do stupa

altana [/
smietnikowa |~
/ I,

T4
i

"/ rabata
/ dla bluszczu

{ latdrnioinri2?
Fo y £
(stup pojedynczy)

/ / S ’ b '
Rys. 47. Lokalizacja latarni (oprac. wiasne). Fot. 86. Oprawa typu OZk-2 (fot. P. Langer, 2024 r.)

Zastosowaé zregenerowane oprawy typu OZk-2 (wg Katalogu 22-]J ,Oprawy
Oswietleniowe” wyd. 1964 r.) na wysiegnikach rurowych. Na latarni nr 1 (stup blizniaczy)
dwie oprawy (pierwsza w stron¢ toru, druga w strong¢ ,,ogrodka gastronomicznego”, na
latarni nr 2 jedna oprawa (w stron¢ toru). Obie latarnie zasili¢ kablem ziemnym
Z pomieszczenia dyzurnego ruchu. Na latarni nr 1 zamontowaé izolatory szpulowe i
nawigza¢ lini¢ napowietrzng do istniejacego ciggu latarniowego w stron¢ Biatej Rawskie;j.

W oprawach zastosowaé zrodta §wiatta cieptobiate o temperaturze barwowej maks. 3000K.

Obszar ,.ogrodka gastronomicznego”

Obszar ogrodka wygrodzony i zamykany. Nawierzchni¢ ogrodka wykona¢ analogicznie jak
nawierzchni¢ peronu, tj. jako jako grysowa (grubos$¢ 2 cm, ciemnoszara, frakcja 0-4 mm) na
podbudowie z kruszywa tamanego (grubos¢ 20 cm, frakcja 0-31,5 mm).

P

altuna [/
smistaikawa | 2
/ i

y d A

Rj/s. 48. Obszar ogrodka gastronomicznego (opra.c. wlasne).

Ciagi piesze wokoé! budynku (wraz z nowa pochylnia dla 0oséb niepelnosprawnych)
Wokoét budynku wykonaé ciagi piesze (w tym pochylni¢) z wykorzystaniem plyt
chodnikowych 30 x 30 x 6 cm utozonych diagonalnie wzglgdem osi holu dworca.
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Elementy malej architektury (fawki, $mietniki, ogrodzenia)
Stosowaé tawki zgodne z popularnym w 1. pol. XX w. wzorem 0109, tzw. ,tawka
wiedenska” (np. ogrodoneo.pl - tawka 0109) jak na fot. 87. i 88. Rama zeliwna w kolorze
czarnym RAL 9005, deski w kolorze brazowym RAL 3009.

Fot. 87. Lawka wzoru 0109 (zrédto: ogrodneo.pl) Fot. 88. Lawka wzoru 0109 (zrodto: NAC)

Stosowac kosze na $mieci o prostym cylindrycznym zbiorniku z daszkiem, na pojedynczym
stupku (np. swiatkoszy.eu - kosz parkowy 501) w kolorze czarnym RAL 9005, jak na fot. 89.

Fot. 89. Kosz parkowy (zrodto: swiatkoszy.eu)

Od strony peronéw (fot. .7) stosowaé ogrodzenie w postaci sztachet drewnianych o szer. ok.
10 cm, dt. 130 cm w odstepach 10 cm, montowanych 10 cm nad nawierzchnig. Sztachety
wykonane z drewna sosnowego, po cigciu na wymiar impregnowanego ciSnieniowo,
malowanego dedykowanymi farbami do elewacji drewnianych - podktadowg (np. Teamac
Wood Primer lub réwnowazna) i wierzchnig (np. RD-Elastoflex lub réwnowazna) w kolorze
RAL 3009, przesta ogrodzenia wsparte na stalowych stupkach w kolorze czarnym RAL 9005
(rys. 50.).
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Rys. 50. Plot drewniany (oprac. wiasne). ' Rys. 51. Odcinki pkc;tu drewnianego (oprac. wlasne).

Ogrodek gastronomiczny od strony miasta i od strony Bialej Rawskiej zabezpieczony
ogrodzeniem ze stupkdéw szynowych i rur dla zminimalizowania zastoniecia elewacji dworca
od strony Biatej Rawskiej i zapewnienia jej dobrej widoczno$ci z ul. Kolejowej. Stupki
pionowe o wys. 1,10 m wykonane z odcinkéw szyn kolejowych. Pochwyt wykonany z rury
stalowej o $rednicy ok. 60 mm, rury barierowe (3 rzgdy) wykonane z rur stalowych
o $rednicy ok. 30 mm. Konstrukcja wypiaskowana i pomalowana farbami
chemoutwardzalnymi, kolejno: podktadowa epoksydows, podktadowa wypelniajaca
akrylowa, wierzchnig poliuretanowa w kolorze biatym RAL 1013.

J

A 4
| E—
Z
Rys. 52. Ogrodzenie z szyn i rur (oprac. wlasne). Rys. 53. Odcinki ogrodzenia z szyn i rur (oprac. wiasne).
RAL 3009 RAL 9005 RAL 1013

Czerwony tlenkowy Czarny gleboki Pertowobialy
Oxide red Jet black Oyster white
Oxidrot Tiefschwarz Perlweiss

Altana $mietnikowa

Altang $mietnikowa ogaci¢ pionowo drewnianymi deskami o szer. ok. 12-15 cm. Goérne
gacenie zakonczy¢ fazami 4 x 4 cm. Laczenia desek maskowac¢ listwami o przekroju 1 x 3
cm. Poszycie dachowe przybudoéwki wykona¢ z blachy alucynkowej taczonej na rabek
stojacy. Orynnowanie alucynkowe jak na budynku dworcowym.

Deskowanie S$cian nasycone preparatem przeciwgrzybicznym i pomalowane farbg
podktadowg oraz farbg wierzchnig przeznaczonymi do elewacji drewnianych w kolorze RAL
3009. Altana w zakresie rozwigzan wizualnie spojna z przybudowka dworca od strony Bialej
Rawskiegj.

RAL 3009

Czerwony tlenkowy
Oxide red
Oxidrot
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Tereny zielone

Poza rabatami na peronie w obszarze opracowania znajduja si¢ 3 obszary terenow zielonych
na ktorych nalezy nasadzi¢ trawnik. Wzdluz podmuréwki od strony miasta, na lewo od
schodéw wyodrgbni¢ w chodniku rabate o szeroko$ci 30 cm 1 dtugosci 5,5 m dla nasadzen
bluszczu pospolitego Hedera helix. Na $cianie podmuréwki zamontowaé krate ocynkowang
od chodnika do wysokosci 1,60 m bedaca konstrukcja wsporcza dla bluszczu. Celem
zastosowania konstrukcji wsporczej jest odseparowanie bluszczu od podmuréwki.

o

HOLEIOWY I

7

Rys. 54.  Obszar terenow zielonych (oprac. Rys. 55. Konstrukcja wsporcza dla bluszczu (oprac. wiasne).
wilasne).

Podjazd dla samochodow
Przed dworcem od strony miasta wykona¢ nawierzchni¢ asfaltobetonowa umozliwiajaca
wjazd z ul. Kolejowej i zawrdcenie autokarem (nacisk osiowy do 11,5 t).

/ ;oof J altenn /
s o/ snietrikova |
/ !

/ § asfal tobe-on

s L v
Rys. 56. Obszar podjazdu (oprac. wiasne).

Przesadzenie 1 szt. drzewa gat. Swierk

Przy elewacji dworca od strony perondéw znajduje si¢ Swierk przystaniajacy widocznosc
dworca a w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych grozacy uszkodzeniem
potaci dachowej dworca. Drzewo przesadzi¢ w nowe miejsce (wskazane na rys. 57.)
Z uzyciem sp’_ecj alistycznego sprzgtu do przesadzania duzych drzew.

;
/ cltana |/

/ ;o smiecrikawa |

‘\
reoata -

dla bluszczu

miejsce miejsce
docelowe obecne

A £ H a
Rys. 57. Miejsce pierwotne i miejsce docelowe Fot. 89. Miejsce pierwotne i miejsce docelowe przesadzanego
przesadzanego $wierka (oprac. whasne). $wierka (oprac. wiasne).
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10.2. OGOLNY WYKAZ PLANOWANYCH PRAC WRAZ Z OPISEM MATERIAEL.OW I TECHNIK

1. Renowacja zachowanych drewnianych elementéow wyposazenia takich jak lamperie, ramy,
drzwi, oscieznice okien wewnetrznych i zewnetrznych - podczas renowacji nalezy usunaé
stare powloki malarskie bez uzycia czyszczenia strumieniowego jako niszczacego strukturg
drewna. Rekomenduje si¢ usuwanie powlok na powierzchniach ptaskich poprzez szlifowanie
a na powierzchniach profilowanych z wuzyciem goracego powietrza (opalarka) i
dedykowanych narzedzi recznych nie niszczacych ksztattu detali. Po usunigciu powtok
malarskich powierzchnie nasgczy¢ preparatami przeciwgrzybicznymi 1 zagruntowaé
dedykowanymi farbami do drewna (np. Teamac Wood Primer lub rownowazng) przy uzyciu
watka lub pedzla. Warstwy wierzchnie z farb akrylowych nakladaé przy uzyciu watka lub
pedzla.

2. Elewacje z cegiet silikatowych czy$cic z brudu i nalotu dedykowanymi $rodkami
chemicznymi 1 woda pod ci$nieniem (myjka ci$nieniowa). Unikal czyszczenia
strumieniowego jako niszczacego powierzchnig silikatu.

3. Wszystkie cegly ktorych lico od strony elewacji uszkodzone jest na powierzchni wigcej niz
20% naprawi¢ poprzez wybranie wierzchniej warstwy 1 wklejenie ptytki z cegly silikatowe;.
Podczas realizacji tych prac utrzymac istniejacy watek muru i szerokosci spoin.

Cegly ktorych lico od strony elewacji uszkodzone jest na powierzchni mniejszej niz 20%
naprawi¢ poprzez uzupetnienie bialg zaprawa murarskg do silikatow.

Powierzchnie elewacji po zakonczeniu czyszczenia oraz uzupelien cegiet i1 spoin
zaimpregnowa¢ dedykowanym preparatem (np. NANOBAUER FACADE 200 Ilub
roOwnowazny).

4. Brakujace spoiny uzupeli¢ dedykowang zaprawa cementowa. Uzupetnienia wykonywacé
zaprawa o konsystencji potsuchej/gestoplastycznej z uzyciem kielni spoinowej
zapewniajgcej wypukty profil spoin identyczny z zachowanym.

5. Tynki zewnetrzne na podmuréwce i powierzchniach wngki drzwi wejsciowych do holu od
strony miasta zdja¢ i wyprawi¢ na nowo na odpylonej i zagruntowanej powierzchni.
Warstwe wierzchniag wzmocni¢ matami z siatki. Lico powierzchni tynkowanych wyprawié
silikonowym tynkiem barwionym w masie (np. CERESIT CT74 tynk silikonowy RAL7044
lub réwnowazny). Podmuréwke na glebokosci min. 70 cm ponizej docelowego poziomu
gruntu zabezpieczy¢ folig kubetkowa (kubetki zwrécone do muru) a jej krawedz zamknaé
profilowang blachg alucynkowg umozliwiajagcg wymiane powietrza.

6. Wszystkie elementy montowane w elewacji (uchwyty flagowe, oprawy o$wietleniowe,
poprzecznik izolatorowy itp.) montowa¢ w sposéb nie naruszajacy watku muru. W razie
potrzeby uzupehi¢ lico elewacji plytkami z cegiet silikatowych.

7. Wszystkie instalacje prowadzi¢ wewnatrz $cian (elektryczne dodatkowo w peszlach).
Niedopuszczalne jest stosowanie elementdw natynkowych. Widoczny osprzet instalacyjny
(wlaczniki, gniazda itp.) w kolorze czarnym w formie nawigzujacej do bakelitowego
osprzgtu produkowanego w okresie dwudziestolecia migdzywojennego (np. serii Ledison
Loft Czarne lub réwnowazne).

8. Tynki wewnetrzne na $cianach zdjac¢, wyprawi¢ nowe mineralne wygladzone szpachlowka
gipsows. Po zagruntowaniu malowa¢ farbami lateksowymi. W zwigzku z planowanym
dociepleniem wybranych pomieszczen od wewnatrz dopuszcza si¢ zabudowe plyt gipsowo-
kartonowych przy zachowaniu zewnetrznego wygladu $cian.

9. Istniejace posadzki sku¢ i wykona¢ nowe na warstwie chudego betonu, izolacji termicznej z
twardego styropianu grubo$ci min. 15 cm oraz wylewki cementowej z zatopionym wodnym
ogrzewaniem podtogowym na ktdrej zostang utozone plytki gresowe.
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10.Z powierzchni schoddéw zewngtrznych usuna¢ zmurszate fragmenty betonu i uzupehnié
zaprawg fibrobetonowa o zwigkszonej odpornosci na spekania. Zewngtrzne narozniki stopni
zabezpieczy¢ katownikami stalowymi gorgcowalcowanymi 50x50x6 mm do ktorych od
wewnatrz zostang wspawane stalowe wasy z preta fi 8§ mm) wpuszczone w beton. Dopuszcza
si¢ montaz w wylewce ogrzewania elektrycznego stopni (zapobiegajacego oblodzeniu w
porze zimowej).

11. WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Rysunek elewacji w formie docelowej po przeprowadzeniu prac
2. Rysunek zagospodarowania przynaleznego otoczenia budynku
3. Rysunek pogladowy kroju pisma ,,RAWA 1924”

Uwaga !
Kolory na wydruku niniejszego dokumentu moga nie odzwierciedla¢
prawidtowych koloréw wg wzornika RAL.

Rogéw, dnia 23 lutego 2024 r. ,
mgr inz. Adam Wawrzyniak dr inz. Michat Zajfert

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DLA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ STRONA 54 z 54



