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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru rob6t ogdlnobudowlanych zwigzanych
z pracami wymiany pokrycia dachowego wraz z wymiang: instalacji odgromowej, orynnowania, obrébek bla-
charskich, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, oczyszczenia i odmalowania konstrukcji wspor-
czych ogrodzenia i zasiekdw na dachu budynku garazy dla osobowych na terenie aresztu sledczego w Katowi-
cach. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana

skrétem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa inwestyciji:

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ |
WENTYLACJI NA GARAZACH ARESZTU SLEDCZEGO W KATOWICACH PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 10 A.

Lokalizacja:
UL. Mikotowska 10 A

DZIALKA NR 198/3
NR OBREBU: 0001 Dz. Srédmiescie Zateze

Rodzaj inwestyciji:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.2.1. Zamawiajacy:

Areszt Sledczy w Katowicach

ul. Mikotowska 10 A

40 — 067 Katowice
1.2.2. Wykonawca:

po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe, opisane w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych :
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE :

= |zolacje cieplne dachu

= Pokrycie dachowe

=  Orynnowanie dachu
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= Obrébki blacharskie

= Oczyszczenie i odmalowanie konstrukcji wsporczych ogrodzenia zasiekow
= Montaz dodatkowych zasiekdw ogrodzenia na dachu budynku garazy

= Montaz rur ochronnych

= Montaz nowych przewodow wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

= Tynki uzupetniajgce

= Roboty malarskie

= Roboty wykonczeniowe

1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do rea-
lizacji robét
1.4.1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
a) Dokumentacja wykonawcza sktada sie z nastepujgcych opracowan
¢ Projekt zagospodarowania terenu
opis techniczny
czesc¢ rysunkowa
¢ Projekt architektoniczno-budowlany
opis techniczny
czesé rysunkowa
¢ Projekt branzy elektrycznej
opis techniczny
czesé rysunkowa
1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
= ogodlna specyfikacja techniczna

= szczegotowe specyfikacje techniczne

ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.02 ROBOTY IZOLACYJNE

ST.03 RUSZTOWANIA

ST.04 TYNKI

ST.05 ROBOTY MALARSKIE

ST.06 OBROBKI BLACHARSKIE
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Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV.

Grupa robot:
Klasa robét:
Kategoria robot:

Grupa robot:

Klasa roboét:

Klasa robét:
Kategoria robét:

Grupa robét:

Klasa robét:
Kategoria robét:
Kategoria robét:
Kategoria robét:
Grupa robét:
Klasa robét:
Kategoria robét:
Grupa robét:

Grupa robét:

Klasa roboét:

Kategoria robot:

45100000-8
45110000-1
45113000-2
45200000-9

45260000-7

45320000-6
45321000-3
45260000-7

45261000-4
45261210-9
45261310-0
45261320-3
45400000-1
45410000-4
45442100-8
45400000-1
45200000-9

45260000-7

45262100-2

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowla-
nych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne po-
dobne roboty specjalistyczne

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie wykonania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Wykonanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Wykonanie pokry¢ dachowych

Obrébki blacharskie

Ktadzenie rynien i rur spustowych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Tynkowanie

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowla-
nych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne po-
dobne roboty specjalistyczne

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigza-

ny wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug: otrzymanej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicz-

nej, oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.

1.4.4.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zama-

wiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich

sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci

w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie _moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,

a o _ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajaceqo, ktory dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.
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1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzie-
lony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kio-
ski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstruk-
cje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i in-
nych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowla-
nych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem bu-
dowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiek-
téw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.16. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do sto-
sowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.5.19. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.5.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

1.5.22. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw

prowadzonych robét.
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1.5.24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne two-
rzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami tech-
nicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tole-
rancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigza-
nych z prowadzeniem budowy.

1.5.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem doku-
mentacji projektowe;.

1.5.28. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eks-
ploatacji.

1.5.29. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.30. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.5.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy in-
westora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w spraw-
dzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen tech-
nicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.32. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.5.33. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.34. Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robét budowlanych, stwo-
rzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniaja-
cego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie przedsta-

wionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw
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2.2,
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umo-
wy (ZRU).

Teren robét budowlanych

Przekazanie terenu robét budowlanych

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robo6t budowlanych w czasie i na warunkach

okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

Ochrona i utrzymanie terenu robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Robét Budowlanych

w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robét, a w szczegdlno$ci:

e Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Robét Budowla-
nych przed dostepem oséb nieupowaznionych.

e Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

e W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ teren robét budowlanych po zakoncze-
niu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji
placu budowy.

Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen

znajdujgcych sie w obrebie terenu robot budowlanych, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem

rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trak-
cie realizacji robét. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zarzgdzajgcego realizacjg umowy

0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy o kazdym przypadkowym uszko-

dzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej

pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jeqo dziatania,

w _instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar-

czonym przez Zamawiajgceqo.
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2.2.4.

2.2.5.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykanczania rob6t Wykonawca
bedzie utrzymywac teren robét budowlanych, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu sto-
sowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robot budow-
lanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wyni-
kajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robét budowlanych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpie-
czenhstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymaga-
ng dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robo6t budowlanych. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzu-
jacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpo-
zarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na te-
renie robét budowlanych, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach ma-
gazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okre-
sie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow,
ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyz-
szych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg te-

go odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.4.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséow i wyma-
gan w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do reali-
zacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe

dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Roboty towarzyszace i tymczasowe

a) w zakresie robét zewnetrznych

o WywoOz materiatow odpadowych
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2.5.

oznakowanie trasy

uporzadkowanie placu budowy

wykonanie drég technologicznych

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

préby i pomiary
b) w zakresie robét kubaturowych

ustawienie rusztowan i pomostow

czas pracy rusztowan

rozbiorka rusztowan

wywoz i utylizacja gruzu.
e préby i pomiary
Wszelkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy powinien byé prowadzony przez Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpie-

czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania ro-
bét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem,

kto je przeprowadzat,
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o wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce

powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajacemu Realizacja Umo-

wy. Wszystkie decyzje Zarzadzajgcego Realizacija Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobo-
wigzany informowac wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego o problemach technicznych. Informacja
powinna zosta¢ przestana réwniez drogg faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki projektujgcej. Kie-
rownik budowy i Zamawiajacy jest zobowigzany informowac projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5
dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla kazdej z poszczegdlnych branz. Wpis projektanta do dzien-

nika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
o protokoty przekazania terenu rob6t budowlanych,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
¢ dokumenty wchodzgce w sktad umowy
o opinie ekspertéw i konsultantéw
2.5.1. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajgcy realizacjg umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z do-
kumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postano-
wieniami warunkéw umowy.

Dla prawidiowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy

realizacia umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jeqo imieniu, w zakresie

przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen Zarzga-

dzajgceqo Realizacjag Umowy.

4. Materiaty
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetnia¢ wy-
mogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zrédta uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i odpo-
wiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Za-
mawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie ma-
teriaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST

w czasie postepu robét.

Kontrola materiatow

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, sprawdzié
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Zarzgdzajacy realizacjg umo-
wy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych
préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy
jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatéw przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek
spetniac¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

Atesty materiatlow

W przypadku materiatow, dla ktdorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posia-
dac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopuséci¢ do uzycia materiaty posiadajagce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Za-
rzadzajgcego Realizacjg Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy uznane przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy reali-
zacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego rea-

lizacjg umowy.
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4.5.

4.6.

5.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakcep-

towane przez Zarzadzajgceqo Realizacja Umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy.

Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢é odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe

i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudo-
wania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadza-
jacego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktado-
wania materiatéw bedg zlokalizowane w poblizu placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym

realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze

tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz przewidzia-
ne w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze-
Sniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy. Wy-
brany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptaciji

Zarzgdzajgcego realizacjg umowy i Autora projektu.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wyko-
nawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specy-
fikacjach technicznych. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z termi-
nami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wyko-
nania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wy-
konawca dostarczy Zarzgdzajgcemu Realizacjag Umowy dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Zarzgdzajgcego reali-

zacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie za-

pewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
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Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanie-

czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu programu
zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg, ST oraz pole-
ceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie za-
wierac:

a) czesc ogoling opisujgca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli
b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-

niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ Srodki transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen, prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elemen-
téw robot),

* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong ja-
kos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbed-
ne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i bada-
nia materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wy-
konawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy po-
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

siadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$laja-
cych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wy-
typowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zle-
cenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-

szone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Za-
mawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewnio-
na mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiajgcy moze pobieraé probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu labora-
torium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych bada-
niach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg przetargowa i ST, a koszty powtérnych ba-

dan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre-
Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okre$long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wy-
konanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. Obmiar robot

8.1.

Ogdline zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robdt bedzie stanowi¢ podstawe do rozliczenia robét objetych dokumentacjg projektowg
dla niniejszego kontraktu. Obmiar robét (obliczenie ilosci robdt na podstawie pomiaréw z natury) to opraco-
wanie sporzgdzane po wykonaniu robét przez ich wykonawce na podstawie ksigzki obmiaréw, niezbedne do
wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on zawiera¢ opis poszczegdlnych robét
w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robét. Obmiar robét ma okre-
sla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty uznaje sie za zre-
alizowane, pod warunkiem ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powia-
domieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

9. Odbiér robot

9.1.

9.2.

Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi konhcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych ro-
bét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior
bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-

ne pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2.1. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Zamawiajgcy.
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9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

Odbiér koncowy robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia

przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru kon-

cowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja od-

bierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargowg i ST. W toku

odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét za-

nikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét popraw-

kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych

w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy ter-

min odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robot w po-

szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag i ST z uwzglednieniem to-

lerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja do-

kona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdt jest protokét odbioru kohcowego ro-

bot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy,

¢ ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

¢ deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

e recepty i ustalenia technologiczne,

¢ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie, energetyczne, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny
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10.

11.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy ro-
bot”.

Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w kwocie ryczattowej. Przy dokonywaniu rozliczer obowigzujg postanowienia

zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pozn. zm. z 27 marca 2003r..
Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych ste-
zen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wy-
robéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679,
i z2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny sys-
teméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych dopusz-
czonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie ro-
dzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru in-
westorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowia-
dac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.
2005 nr 116, poz.985)

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo Gospodarki

przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom -1V
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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SST.O1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-B-01 Roboty przygotowawcze

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;

Kategoria robot: 45113000-2 Roboty na placu budowy

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyko-

nywaniem robét przygotowawczych i rozbiérkowych przewidzianych w ramach przedsiewziecia:

Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymiang instalacji odgromowej i wentylacji na garazach

aresztu sledczego w Katowicach przy ul. Mikotlowskiej 10 a.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:
1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy:
e oczyszczenie, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych,
e montaz obiektéw zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,
e montaz obiektéw zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb pracownikéw przedsigbiorstw wykonawczych
e urzadzenie sktadowisk materiatow,
e wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,
e zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medyczne;j,
e zabezpieczenie istniejgcych elementdéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budow-

lanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla sSrodowiska.

1.3.2. W zakresie robot rozbiéorkowych
e Demontaz instalacji odgromowej
¢ Rozbidrka pokrycia papowego
e Demontaz obrébek blacharskich na dachu budynku
¢ Demontaz orynnowania budynku
e Demontaz kominkow przewodow wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
o Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego

e segregacja odpadéw, transport, utylizacja

1.3.3. W zakresie zasilania terenu budowy w media

e zabezpieczenie punktéw poboru energii elektrycznej zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie prowa-
dzenia robot oraz obiektéw zaplecza budowy,
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e zabezpieczenie zasilania rejondéw prowadzenia robo6t i obiektéw zaplecza w wode oraz odprowadzenie
Sciekow,
e zabezpieczenie dla obiektéw biurowych kierownictwa i podwykonawcow roboét tgcznosci telefoniczne;j

e zapewnienie oswietlenia placu budowy

1.3.4. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

e wywoz i utylizacja gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogoéling Specyfikacjg

Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obej-
muje catos¢ roboét przygotowawczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot
oraz zgodnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realiza-
cje Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajgce-

go Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe

¢ wykonanie i utrzymanie drég technologicznych
Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robo6t podstawowych.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST pkt. 4.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.1. Sprzet do roboét rozbiérkowych

e wiadra,

e wiertarka elektryczna z regulacjg obrotéw,
e miotek gumowy,

e miotek murarski,

e zmiotka,

e sznurek murarski,

e sZlifierka kgtowa z tarczg do ciecia kamienia o mozliwie najwiekszej srednicy, gilotyna do ciecia bloczkéw lub

pilarka stotowa do ciecia elementéw murowych,

e reczny wozek widtowy (transport poziomy)
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e leje

e rury spustowe

e nozyce

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

5.2.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

Warunki przystapienia do roboét
Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzyst-
nych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wy-

mog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

5.3.1.

5.3.2.

Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robét i za-

gospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

¢ Wydzielenie terenu, ogrodzenie i zagospodarowanie na potrzeby placu budowy,

¢ Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowanie obiektéw placu budowy (konte-
nery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocniczych
i inne wedtug potrzeb Wykonawcy) w sposéb nie powodujgcy kolizji z drogami transportu materiatéw
i sprzetu,

e Opracowanie planu "BIOZ"- planu bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy ro-
botach budowlano-montazowych i wykonczeniowych,

e Charakterystyke rob6t oraz ich zasadnicze parametry,

e Zapotrzebowanie i plan dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

e Szczegodtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegolnych elementow
robdt,

o Wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé

teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiegniecia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé¢ w czasie wykonywania robot
osobom majgcym dostep do miejsc wykonywania prac; ogrodzenie placu powinno by¢ tak wykonane,

aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,5m.
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5.3.3.

e wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz
na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzgdzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektéw
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

¢ na budowie, ktérej czas trwania bedzie nie dtuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

e pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkdéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

e usuwac z placu budowy zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggce stwarzac¢ przeszkody lub

utrudnia¢ wykonywanie robét.

Roboty rozbiérkowe

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST lub
wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony z ZRU

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego wykorzy-
stania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

Rozliczenie faktycznej ilosci gruzu i ztomu zostanie rozliczone po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych.

W ramach wykonania robét rozbidrkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg réwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét,
wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego rodzaju sprzetu po-
mochiczego,

segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementéw budynku
oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu modernizowanego,
utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia
gruzu i materiatdow uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowania

wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej strefy
przy obiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpor, rozpor i rusztowan przenosnych umozliwiajgcych
wykonanie robét,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

uprzatniecie terenu rob6t budowlanych,

wywiezienie gruzu, zlomu i innych materiatéw z rozbidrki i ich sktadowanie i utylizacja.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogdbine zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7
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6.2.

Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci przygotowania terenu budowy.

7. Obmiar robot

7.1.

Ogodlne zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

8. Odbiory robét i podstawy pfatnosci

8.1.

8.2,

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w kwocie ryczattowej. Cena ryczattowa obejmuje:

e oczyszczenie, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych,

e wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

e zapewnienie sSrodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

e zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budow-
lanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla sSrodowiska.

¢ segregacja odpadéw, transport, utylizacja

9. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia roboét

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r.

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja Projektowa

ST-0 Ogolna Specyfikacja Techniczna
Strona nr 26 /65




SST.02 ROBOTY IZOLACYJNE

SST-B-02 Roboty Izolacyjne

Grupa robot: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria robot: 45321000-3 Izolacja cieplna

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wy-
konywaniem robot izolacyjnych przewidzianych w ramach przedsiewziecia:

Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymiang instalacji odgromowej i wentylacji na garazach

aresztu sledczego w Katowicach przy ul. Mikotlowskiej 10 a.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji i pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
e oczyszczeniu powierzchni dachu i zerwaniu odstajgcej i nierdwnej papy,
e zmyciu, naprawie i pomalowaniu ubytkéw tynkéw
e wykonaniu docieplenia ptytami styropianu jednostronnie laminowanego papa na klej bitumiczny,
e wymianie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo — ocynkowanej
e pokrycie dachu papa termozgrzewalng
e obrobki dachowe muréw ogniowych obrébkg blacharskg z blachy tytanowo — cynkowej

e oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji wsporczej dodatkowego ogrodzenia na dachu budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robé6t podano w pkt 2 ST-0.
¢ Ninigjsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z wykonaniem robét izolacyjnych.
o Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)
¢ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realiza-
cje umowy (ZRU).

1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe
- ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan

- czas pracy rusztowan
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- badania i pomiary
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie:
W szczegdlnosci powinny odznaczagé sie:
—niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
—matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),
—matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
—duzg trwatosécig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
—odpornoscig na wptywy biologiczne,
—brakiem wydzielania substancji toksycznych,

—odpornoscig ogniowa.

2.1. Styropapa.
PLYTA skiada sie ze styropianu samogasngcego, o gestosci min.20 kg/m3, oklejonego jednostronnie

papa asfaltowg podktadowsg. Plyty styropapy przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej da-
chéw, taraséw i czesci podziemnych budynkoéw. Stosuje sie je od strony zewnetrznej stropodachéw
bezposrednio pod pokrycia papowe. Plyty powinny byé uktadane na niepalnych podtozach np.:z blach
fatdowych, betonowych, z gtadzi cementowej, na juz istniejgcych pokryciach papowych. Powierzchnia
podioza powinna tworzy¢ rowng ptaszczyzne. Bezposrednio na ptytach mozna wykonywaé pokrycia
dachowe z pap zgrzewalnych. Przymocowanie ptyt do podtoza dokonaé przy uzyciu odpowiednich kle-
joéw, lepiku asfaltowego na goraco (temp.<+1400C) lub 25 tgcznikdw mechanicznych. Zuzycie kleju i
ilo$¢ facznikdw wynika z uwzglednienia sit ssania wiatru (nalezy wyodrebni¢ strefy dachu: srodkowa,
krawedziowa, narozng) oraz sity przyczepnosci kleju i nosnosci tgcznika.
Kleje i fgczniki znajdujg sie w ofercie uzupetniajgce;.
* wymiary ptyt mm x mm + 500 x 1000 oraz 1000 x 1500
* grubosci ptyt styropianowych mm + od 20 do 250 mm (co 10 mm)
Aprobata techniczna -AT-15-2321/99
-Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg [kPa]:powyzej 300
-Mocowanie do podtoza: klejem bitumicznym (SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS) i fgcznikami mecha-
nicznymi przy okapie.
2.2. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
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wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réownych krawedziach. Powierzchnia papy
nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie po-
wierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate
na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
diugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce

- dtugosé¢: 20 m £0,20 m 40 m £0,40 m, 60 m £0,60 m

- szerokos$é: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm

b) przechowywanie i transport

Rolki papy powinny byé posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Od-

legtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.3.Blacha ocynkowana.

Blacha ocynkowana o gr. 0,7mm, spetniajgca wymagania zawarte w okreslonych warunkach w

aprobatach technicznych dotyczgcych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i

kontroli jakosci.

2.4. Informacje uzupetniajgce

3. Sprzet

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologiczne-
mu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
widkninie poliestrowe;.

Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywa¢ dosta-
teczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych
materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

3.4. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
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Dalmierz laserowy do odmierzania otworow technologicznych i inwentaryzacji.
*Rusztowania i pomosty robocze
*Wiertarka udarowa
*Mtotek udarowy
*Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V
*Ubrania ochronne i robocze
*Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy term. i kominkach wentylacyjnych
*Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe
*Kaski ochronne (hetmy BHP)
*Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciw uciskowg oraz linki bezpieczenstwa o gr. minimum 20 mm

*Rekawice

4. Transport

4.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materiatow izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich

dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatow.

5. Wykonanie robét wg technologii ,,styropapa”

5.1. Izolacje papowe

5.1.1.W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych na podtozu betonowym na pierwszg

warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2.Potgczenie pokrycia papowego z kominkiem wentylacyjnym, lub innymi wystajgcymi z dachu ele-
mentami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen
dachu na tynk.

5.1.3.Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfalto-
wych jest niedopuszczalne.

5.1.4.Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdl-
nymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5.Szerokosc¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.2. Obrébki blacharskie

+ obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
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+ roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.2.1.Rynny z blachy ocynkowanej

+ rynny powinny by¢é wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

+ powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byé luto-
wane na catej dtugosci,

+ rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

+ spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

+ rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.2.2.Rury spustowe —z blachy jw.

+ rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

+ powinny by¢ fgczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 2 m,

+ uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

+ rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.
5.2.3.Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik robot termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo
budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujgca samodzielng funkcje techniczng, a
wiec jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicz-
nej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i ja-
kosé. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkow nalezy kazdorazowo przed przystgpieniem do robot
dokona¢ szkolenia pracownikéw na danym stanowisku pracy. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢
odpowiednig wiedze w zakresie przestrzegania przepiséw Bhp i Ppoz. oraz winien podpisac¢ stosowne
oswiadczenie, iz zostat przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robot termoizolacyjnych podejmujac
sie nadzoru wykonywania robot specjalistycznych jakimi sg ocieplenia stropodachoéw STYROPAPA Z
KRYCIEM DACHU, powinien sie wykaza¢ znajomosciag technologii w tym zakresie.

5.2.4. Roboty przygotowawcze
Do robot przygotowawczych zalicza sie:

1. Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.
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2. Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzgdzen technicznych.

3. Kontrola pracownikdéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania

sie do pracy.

4. Wykonanie podstawowych robot wg technologii systemu ,STYROPAPA”: przygotowanie podtoza,
demontaz starych rynien, rur, obrébek.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypad-
ku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktdérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.1. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

a) Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcych fazach robét:

¢ po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,
¢ po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
¢ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

b) Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

e sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

¢ rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkébw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowah w
narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),

e sprawdzenie poprawnosci spadkéw poditoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanali-
kéw Sciekowych,

e sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

c) Odbidér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
e sprawdzenie poprawnosci i dokfadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych

elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
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¢ rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeri mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,

niedoklejenia zaktaddw, itp.).

d) W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na

prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

a)

b)

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzac w nastepujgcych fazach wykonywania robot:

¢ po dostarczeniu materiatéw na budowe,

po przygotowaniu podioza,

po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem izolacji.

Przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z za-

Swiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.

Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ dokonane z normami lub swiadectwem dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.
e Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

e sprawdzenie spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowad:

e sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatdw sg zgodne z projektem budowlanym,

e sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajagcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej warto-
Sci wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,

e sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegdlnie, gdy zastosowano
kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,

o w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie on z materiatami zawierajgcymi

w swym sktadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Tom | -

,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wy-

dawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentéw materiatow izolacyjnych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

—dla robot pokrywczych i obrébek blacharskich —-m2 pokrytej powierzchni,

—dla robot wymiany rynien i rur spustowych —1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Przedstawiciela Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za

pomocg kominkow wentylacyjnych.
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8. Odbior robét i podstawy ptatnosci
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Prowadzi Przedstawiciel Zamawiajgcego przy udziale Inwestora (uzytkownika) i Wykonawcy robét za
posrednictwem osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie
i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie o wykonanie robét budowlanych.
8.2. Odbidr robdét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé¢ co najmnie;j:
e ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
¢ niezgodnosci wykonania rob6t z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty
i certyfikaty materiatéw
8.3. Podstawa pfatnosci
Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.
9. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia robét
9.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty.
PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

9.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdine” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.,

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

Dokumenty przetargowe.

Umowa, warunki kontraktu.

Dokumentacja projektowa
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SST-B-03 Rusztowania

Grupa robot: 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢, i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria robét: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigza-
nych z montazem i eksploatacjg rusztowan do wykonywania robét budowlano montazowych w ramach przedsie-
wziecia

Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymiang instalacji odgromowej i wentylacji na garazach
aresztu sledczego w Katowicach przy ul. Mikotowskiej 10 a.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i rea-
lizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Zakres robét objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét: Wykonanie rusztowania
przy scianach zewnetrznych

-Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m

- Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 20 m, bednarka

- Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 20 m, uziemiacz UR

- Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

- Czas pracy rusztowania

1.5. Okreslenia podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargows, projektowg, specyfika-

cjg techniczng

1.6. Ogoédlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0.
e Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy

(Inspektora nadzoru).
e \Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgce-

go realizacje umowy (ZRU).

1.7. Roboty towarzyszace i tymczasowe

e ustawienie rusztowan i rozbiérka rusztowan
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e czas pracy rusztowan

e wykonanie kotwien

e odbiory
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot podstawowych.
2. Materiaty
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt 4
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom wy-
robéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo bu-
dowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiaja-
cego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng. Materiaty do rusztowan stalowych. Do montazu rusztowan budowlanych nalezy
zastosowaé gotowe rozwigzania systemowe. Podstawowy komplet rusztowania sktada sie z nastepuja-
cych elementow: ram stojakowych, podtuznic, zastrzatéw, dzwigaréw, pomostow roboczych i drabin

komunikacyjnych, elementéw ztgcznych i pomocniczych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich do-
kumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydaj-
nos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja pro-
jektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wy-
konawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzy-
ciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-

kéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogoélne" pkt 6. Transport materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow trans-
portu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projekto-

wej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt. 7

5.2. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, pro-
jektu organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wyko-
nywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie

warunki w jakich bedzie wykonany montaz i demontaz rusztowan.

5.3. Roboty montazowe

Montaz rusztowan powinien by¢é wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaz-
nionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno byc¢
dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy dokoOnanym przez
kierownika budowy. Nosno$¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1 Mpa. Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien
powinna byc¢ taka, aby sita przenoszona przez jedng z kotew nie byta mniejsza niz 250daN. Zakotwienia
powinny by¢ umieszczane symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegtos¢ miedzy kotwie-
niami w poziomie nie powinna przekraczac 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz od. 1,0m i by¢ zabezpie-
czone poreczg gtdwng umocowang na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykonaé¢
w odlegtosciach nie wiekszych niz 40m. Do transportu pionowego materiatdw powinny by¢ wyznaczone
miejsca. Dla transportu materiatéw o masie do 150 kg mozna stosowac podnosniki mocowane do rusz-
towania. Dla transportu materiatdw o masie powyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa

jako konstrukcja samodzielna, przylegajgca do konstrukcji rusztowania.
5.4. Demontaz rusztowan
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Demontaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcédw najwyzszego pomostu. Na-
stepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za
pomocag krgzkow.

Po skonczeniu rozbiérki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone, posegregowane i uto-
zone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem. Przy demon-
tazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementdéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢ opuszczane w

sposob bezpieczny.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0. Kontrola robét montazu i
demontazu rusztowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatéw

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity uszkodzenia elementow

- sprawdzenie stabilnosci konstrukcji rusztowania

- sprawdzenie wykonanych potaczen

- sprawdzenie skutecznos$ci uziemienia(pomiary elektryczne
7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 9. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt.
6, daty pozytywne wyniki. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przy-
padku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogodlne" pkt 10.

10. Przepisy zwigzane

Normy i Rozporzgdzenia
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérko-
wych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

- PN-m-47900:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojgce z rur

- PN-m-48090:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

- BN-70/9082-rusztowania na koztach

- BN-70/9082-rusztowania drabinowe

- PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych

- PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy

- Dz.u.2003.047.0401 rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogolnych

Przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
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SST-B-04 Tynki

Grupa robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot: 45410000-4 Tynkowanie

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wy-

konywaniem tynkéw wewnetrznych przewidzianych w ramach przedsiewziecia:

Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymiang instalacji odgromowej i wentylacji na garzach

aresztu sledczego w Katowicach przy ul. Mikotowskiej 10 a.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych budynku

- Tynki cementowo-wapienne wewnetrzne w miejscach ubytkow

- Wykonanie tynkéw w miejscach ubytkéw po pracach remontowych

Tynki, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, do ktérej wykonania uzyte zostaty zaprawy odpo-

wiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0.

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy
(Inspektora nadzoru).

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgce-

go realizacje umowy (ZRU).

Roboty towarzyszace i tymczasowe
e ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan
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e czas pracy rusztowanh

e montaz listew tynkarskich

e sprawdzenie przyczepnosci podfoza,

e badania i pomiary

Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot podstawo-

wych.

2. Materiaty

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

¢ Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto-
sciowych skladnikdow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Do przygotowania zapraw, srodkéw gruntujgcych i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode od-
powiadajgcg wymaganiom normy PN 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i za-
praw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organicz-

ne, oleje i mut.

Piasek
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do za-

praw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

¢ nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2.

2.5. Srodki gruntujace i zwiekszajace przyczepnosé
W ramach przygotowania powierzchni pod tynk nalezy zastosowaé podwdjne gruntowanie podioza
dwoma roéznymi srodkami bedgcymi  modyfikowang dyspersjg tworzyw sztucznych. W pierwsze;j
kolejnosci zastosowac specjalny srodek gruntujacy w postaci gotowego koncentratu do egalizaciji
mocnych, silnie lub nieréownomiernie chtonnych, porowatych podtozy jak np. tynki. Nastepnie za-
stosowac wypetniajagcy, dobrze kryjgcy srodek gruntujgcy przeznaczony do zwiekszenia przyczep-

nosci podtoza.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
¢ Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoscio-
wych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robot.
e Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych i strukturalnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujgcego sprzetu:
e mieszarki do zapraw,
e agregatu tynkarskiego,
o betoniarki wolnospadowej,
e pompy do zapraw,
e przenos$nych zbiornikdw na wode.

e pedzle, szczotki, packi

4. Transport
41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

5. Wykonanie robét
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5.1. 0Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

o Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzo-
ru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét
budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

o Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie ro-
boty stanu surowego

e W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj.

w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie roboét
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi
producentéw materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
¢ Wykonanie obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- ustawienie i rozbiérke rusztowan
- przygotowanie podtoza
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd i pustakéw betonowych siatkg
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- wykonanie tynkow
- czyszczenie miejsca pracy
- likwidacja stanowiska roboczego
¢ Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100p.3.3.2.
¢ W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrz-
nych licach na gtebokosci 5-10 mm.
e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem
szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

o Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg
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5.4.

5.5.

e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1.

e Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

o Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

o Tynki zwykte kategorii llll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spo-
s6b standardowy.

e Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrz-
nych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

e Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas za-
cierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w

proporcji 1:1:2.

Sprawdzenie podfoza pod tynk.

Ogdlne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wkasciwosci powierzch-
ni wierzchniej nalezy postuzyc sie prébg scierania, drapania lub zwilzania: préba Scierania prze-
prowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk, préba drapania polega na wyryw-
kowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢
okreslana jest przy pomocy proby zwilzania, préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu

miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podioza i stosowane srodki zaradcze.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg byc¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed li-
co muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac od-
powiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tyn-

kowania.

Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenié

podtoze pod tynk.
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5.6.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg byé spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegodlnych etapdw robot) majg znaczacy wptyw na jakosé prac tynkarskich. Mogg wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staé sie przyczy-
ng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci)
do rodzaju tynku wierzchniego . Ogdlne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie od-
noszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ogra-

niczone zastosowanie.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).
Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami o specjalnym sktadzie z dodatkiem tworzyw

sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg
szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw

technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowe;j itp., podane sg w opisie produktu.

Wykonywanie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow skitada sie z nastepujgcych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wyso-
kosci Sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtow-
ka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Scigga je rowno z po-
wierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy

tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na
Scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdt cementowej obrzutki

powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
wodg. Grubosé narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekra-
cza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty.

Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

Wykonanie gfadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie

oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3
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mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg pac-
ka drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania

nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomocg pedzla.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
Badania w czasie realizacji i odbioru robét
¢ Badania przed przystgpieniem do rob6t tynkowych
- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
- Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwo$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
¢ Badania w czasie robét
- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i
konsystenc;ji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".
- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
ZRU.
¢ Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN- 70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— przyczepnosci tynkow do podtoza, - grubosci tynku,
— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Dopuszczalne tolerancje wykonania roboét
o Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
¢ Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il
- od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

¢ Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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- trwate sSlady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedosta-

tecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

8. Odbiér robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
¢ Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
o W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, za-
liczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co najmniej:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

¢ pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w po-
mieszczeniu,

e poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

o trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedosta-
tecznej przyczepnoéci tynku do podtoza.

Odbioér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierag:

e ocene wynikow badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

¢ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w kwocie ryczattowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e obstuge sprzetu

o ustawienie i rozbidrke rusztowan,

e oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

¢ wykonanie tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach nowowznoszonych oraz $cianach i sufi-
tach istniejgcych na ktérych pojawity sie ubytki tynku po remoncie pomieszczen, zmianie lokali-
zacji Scianek dziatowych itp.

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

e likwidacja stanowiska roboczego.

e uporzgdkowanie terenu

10.Przepisy i normy dotyczace prowadzenia robét

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pozniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

e Dokumenty przetargowe

e Umowa warunki kontraktu.
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SST-B-05 Roboty malarskie

Grupa robét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robét: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robét: 45442100-8 Roboty malarskie

1.1.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malar-

skich wewnetrznych przewidzianych w ramach przedsiewziecia:

Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymiang instalacji odgromowej i wentylacji na

garazach aresztu sledczego w Katowicach przy ul. Mikotowskiej 10 a.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

¢ Przygotowanie podfoza np. czyszczenie / odttuszczanie elementoéw metalowych

o Malowanie antykorozyjne powierzchni elementéw stalowych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowied-

nimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 — Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projekto-

w3, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty towarzyszace i tymczasowe

- przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementéw nieprzeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

— préby kolorow,
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- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowa-

nych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

1.7. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym
— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich, uzgadnia¢ w fazie wykonawczej z inwestorem
— Wykonawca powinien doktadnie zweryfikowaé zakres robdt w pomieszczeniach objetych opracowaniem

poprzez wizje lokalng

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Farby do malowania tynkéw wewnetrznych

Nowe tynki nadajg sie do malowania po odpowiednim czasie sezonowania (najwczesniej po 2 tygodniach)
w temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 65 %. W przypadku niekorzystnych warunkow
atmosferycznych nalezy ten czas wydtuzy¢. Do malowania tynkéw nalezy uzy¢ farby emulsyjne;.

Farby do malowania tynkéw zewnetrznych

Nalezy zastosowac¢ farbe elewacyjng odpowiednig do malowanego podtoza. W przypadku elewacji odna-
wianych nalezy dokftadnie zbada¢ rodzaj tynku i uzytej do jego malowania farby. Farbe i grunt do odnowienia
elewaciji nalezy wybra¢ po zgromadzeniu odpowiednich informacji o istniejgcych powtokach.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubos¢ — 100-120 mm

— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastyczno$é¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podtoza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

— odpornosc¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole wystepowac specherzenie
powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stotko-
we wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Zdefiniowane farby muszg posiadac nastepujgce wtasciwosci.

Farba podktadowa tolerancyjna — farba w kolorze czerwonym lub innym kontrastowym dla stali i
pozostawionych powtok.

Farba miedzy warstwowa — farba epoksydowa w kolorze jasno szarym lub innym kontrastowo roz-

nym od dwoch pozostatych farb systemu
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Farba nawierzchniowa — farba w kolorze RAL 7021, zachowujgca co najmniej 50% potysku oraz
stato$¢ barwy na poziomie 4 jednostek delta-E CIELAB, w ciggu pierwszych 3 lat eksploataciji.
Uniwersalna farba podktadowa tolerancyjna oraz farba miedzy warstwowa moga by¢ tym samym

produktem w réznych wersjach barwy.

3. Sprzet

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

4.1.

Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

5.3.

Wykonanie roboét - ogéine zasady
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Warunki przystgpienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych robét bu-
dowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz

budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po utozeniu posadzek,

Wymagania dotyczace podfozy pod malowanie

Mineralne tynki

¢ Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegodtowej specyfikaciji
technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawa. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu, wykwitow solnych).

o Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé¢ wartosci po-
danych w tablicy 1. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podfozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza  wil-
Lp. Rodzaj farby gotnosé podtoza,
w % masy
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1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w

3 postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej 6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.4. Naprawa tynkow

Przed wykonaniem malowania niezbedne jest naprawienie wszelkich ubytkéw tynkow.

Rysy tynkarskie - charakterystyczna siatka powierzchniowych peknie¢ nazywanych wiosowatymi: majg szero-
kos¢ do 0,2 mm i gtebokos¢ do kilku mm. Najczestszg przyczyng ich powstawania jest zbyt szybkie tempo prac
tynkarskich, niewtasciwy sktad wyprawy tynkarskiej, a czasem - niekorzystna pogoda (wiatr, upat). Naprawa - po-

malowanie farbg o zwiekszonej elastycznosci.

Rysy w podtozu, czyli peknigcia - pojawiajg sie po kilku miesigcach i zwykle sg szersze niz rysy "tynkarskie" -

majg 2-3mm. Czasem sg skutkiem niewtasciwego sktadu lub zabrudzenia masy tynkarskiej. Pekniecia nalezy po-
szerzy¢ na szerokos$¢ okoto 5 mm w klinowy ksztalt, rozwarty na zewnatrz, doktadnie oczyscic i zagruntowac. Na-
stepnie wypeinia sie je zaprawag wyréwnujgca. Tak naprawione podioze mozna wyréwnac cienkg warstwa tynku i

pomalowac farbg elewacyjna.

Rysy konstrukcyjne - mogg by¢ wywotane zarysowaniem elementow konstrukcyjnych domu - spowodowanym na
przyktad jego nierownomiernym osiadaniem bgdz odksztatceniami termicznymi lub skurczowymi. Rysy te mogg
wystgpi¢ zaraz po wybudowaniu domu, ale najczesciej pojawiajg sie dopiero po kilku latach. Rzadko kiedy rysy
pozostajg niezmienione; znacznie czesciej powiekszajg sie z uptywem czasu lub zmieniajg swa szerokos¢ wraz ze
zmiang poér roku. Powstawania takich rys nie da sie zahamowac¢ nawet najmocniejszym tynkiem. Dlatego najpierw

trzeba wyeliminowac ich zrédto, a dopiero pdzniej przystgpi¢ do naprawy elewacji.

Osypywanie lub pylenie, okreslane tez jako "piaszczenie" - to skutek stabego zwigzania kruszywa, gdy tynk wy-
konano z matg iloscig spoiwa lub ze spoiwem zwietrzatym, albo gdy zbyt dtugo go zacierano, co powoduje zwykle
"wyciggniecie" spoiwa i najdrobniejszego kruszywa na powierzchnie tynku. Podobnie moze skutkowa¢ zastosowa-
nie za duzej ilosci drobnego kruszywa lub przesuszenie tynku wykonywanego podczas upatéw lub na wietrze, a
takze przymrozki podczas wigzania (tynki uktadano p6zna jesienig). Osypujace sie i pylace tynki pokrywa sie pre-

paratami gruntujgcymi, ktére je powierzchniowo wzmacniaja.

Odparzenia, czyli miejscowe odspojenie sie tynku - takie odspojone fragmenty - nawet bardzo niewielkie -
mozna znalezé pod wybrzuszeniami na powierzchni lub przez opukiwanie scian (np. matym mtoteczkiem). Odpa-
rzony tynk wydaje charakterystyczny, gtuchy odgtos. Naprawa polega na jego odkuciu w takich miejscach, oczysz-

czeniu, zagruntowaniu powstatego zagtebienia i wypetnieniu go odpowiednig zaprawg wyréwnawczg.

Mikroorganizmy: plesnie, algi i mchy - szary, zielony lub czarny nalot najcze$ciej w okolicach cokotu lub wkle-

stych narozy budynku. Przyczyng rozwoju mikroorganizmow jest zwykle nadmierne zawilgocenie. Taki nalot trzeba
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usung¢ przy uzyciu biocydéw, czyli gotowych preparatéw zwalczajgcych grzyby plesniowe, algi i mchy. Gdy war-
stwa nalotu jest do$¢ gruba, przed zastosowaniem preparatu nalezy delikatnie oczys$ci¢ powierzchnie szczotka
druciang. Po umyciu catej elewacji zaatakowane, ale suche, $ciany mozna malowac - najlepiej farbg ze zwiekszo-

ng zawartoscig biocydow.

5.5. Malowanie

Malowanie tynkéw wewnetrznych

Malowaé wytgcznie pedzlem lub watkiem. Narzedzia umy¢ po uzyciu wod3.

5.6. Malowanie elewacji

Najwazniejszym czynnikiem w procesie przygotowania wypraw elewacyjnych jest odpowiednie ich sezonowanie.
Dla tradycyjnych wypraw wapienno-cementowych i cementowych przedziat ten wynosi min. 4 tygodnie. Wyprawy
wapienne wymagajg dtuzszego czasu sezonowania (zaleznie od grubosci natozonego tynku, jak i rodzaju zasto-
sowanej farby elewacyjnej), co zwigzane jest z bardziej rozciggnietym w czasie procesem karbonizacji spoiwa
wapiennego. Zbyt wczesne pomalowanie nie zwigzanej do konca wyprawy moze spowodowac krystalizacje soli
wapniowych na powierzchni powtoki malarskiej (biate wykwity, widoczne wyraznie na ciemnych kolorach), zmiany
kolorystyczne w wyniku rozktadu niektérych komponentéw gruntu lub farby czy tez ostabienie i pekanie wyprawy
tynkarskiej w wyniku nieprawidtowego — ograniczonego procesu karbonizacji.

Z podtoza nalezy usungC zalegajgcy na jego powierzchni brud, wszystkie ttuste plamy, wykwity solne,
stabo przyczepne i niezwigzane fragmenty oraz odpadajgce warstwy starych powtok malarskich. Powierzchnia
musi by¢ nosna, twarda, czysta i sucha. Trudne do zniwelowania zabrudzenia i plamy mozna usungé metalowg
szczotkg (najlepiej mosiezng — stalowa zostawia drobiny korodujgcego metalu). Zaleznie od rozlegtosci zniszczen
wyprawy tynkarskiej nalezy podja¢ decyzje o jej fragmentarycznym lub catkowitym usunieciu. Najlepszym rozwig-
zaniem jest zmycie catej ptaszczyzny elewacji wodg pod wysokim cisnieniem, a w przypadku mocno skredowa-
nych podiozy zastosowanie piaskowania pneumatycznego. Bardzo dobre wyniki mozna osiggngé uzywajgc do
czyszczenia specjalistycznych srodkéw czyszczgcych. Bezwzglednie nalezy pamietaé o wtasciwym sezonowaniu
wypraw tynkarskich i betonu oraz wszystkich wykonanych reperacji. Przed naniesieniem farby elewacyjnej
wszystkie niemalowane dotad podioza muszg zosta¢ doktadnie zagruntowane. Niedopuszczalne jest pominiecie
tej czynnosci. Niekiedy producent zaleca rozcienczenie farby elewacyjnej wodg na pierwszg warstwe, najczesciej
jednak proponuje uzycie specjalnego gruntu. Zalecany jest minimum dwuwarstwowy system nakfadania farby ele-
wacyjnej. Jednowarstwowy nie wypetni wszystkich poréw podtoza, a tym samym nie zapewni prawidtowej ochrony.
Farbe nalezy nanosi¢ metodg ,mokre w mokre” unikajgc powstania sladéw od uzytego narzedzia malarskiego, a
przerwy technologiczne zaplanowa¢ na krawedziach scian i w naroznikach budynkéw. Bezwarunkowo nalezy
przestrzega¢ wszystkich zalecanych przez producenta odstepéw technologicznych pomiedzy gruntowaniem i na-
ktadaniem pierwszej warstwy farby, jak i aplikacjg kolejnej (kolejnych). Przed przystapieniem do malowania nalezy
zakolorowa¢ dostateczng ilos¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcie-
niach powtoki malarskiej. Jezeli stosujemy farby z ré6znych partii produkcyjnych, nalezy je doktadnie ze sobg wy-
mieszaé. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza i podtoza nie nizszej niz +5°C. Nie ma-
lowaé przy bezposrednim nastonecznieniu (stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach), przy wilgotnosci
wzglednej powietrza wyzszej niz 80%, podczas opaddéw atmosferycznych, lub gdy zachodzi ryzyko wystgpienia
przymrozkoéw. Optymalne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac malarskich: + 20°C i wilgotnosé

wzgledna powietrza 55%. Po aplikaciji farby elewacyjnej nalezy zapewni¢ ochrone powtoki malarskiej przed dziata-
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niem opaddw atmosferycznych przez okres co najmniej 48 godzin (wymalowania silikatowe przez min. 72 godziny)

w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnosciowych wymienionych powyzej. Przedziat ten w warunkach

podwyzszonej wilgotnosci powietrza i nizszych temperaturach powietrza oraz podtoza powinien ulec znacznemu

wydtuzeniu, nawet do 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Kontrola jakosci robét - zasady ogédine
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Badanie powltok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania, nie wczes$niej jed-

nak niz po 14 dniach.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdze-
nie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kro-

plami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania materiatow
Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.1.5. lub aproba-
tom technicznym.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:

e zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentaciji,

e braku kozuszenia,

braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,

braku trwatego, nie dajgcego sie wymieszac¢ osadu (pozostaty osad powinien da¢ sie fatwo zredyspergo-

wac),

mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét przeciwkorozyjnych,

terminéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania nie wczesniej niz
po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowaé:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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6.5.

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wy-
kona¢ powtdrnie.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robo6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badah dokonanych przed przystgpie-

niem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegto-
Sci okoto 0,5 m,

¢ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wy-
schnietej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wet-
niang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypa
nie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

¢ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; po-
witoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.5.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:
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6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

1) zapozna¢ sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyj$ciowego podioza
i zanieczyszczen, zgodnie z PNISO 85011:1996,

2) kontrolowaé parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,

3) ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych podczas przygoto-
wania powierzchni,

4) dokona¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powtoki metalizacyjnej, z uwzglednieniem
wymaganych wtasciwosci powierzchni wedtug dokumentac;ji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powfok

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz w ciggu 1 godz.

od zakonczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce wiasciwosci po-

wierzchni:

1) wyglad powierzchni, oceniany wediug PNISO 85011:1996,

2) stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podtoza z fotograficznymi
wzorcami wedtug PNISO85011:1996,

3) chropowatosé, okreslajgcg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedlug PNEN ISO 85032:
1999,

4) zapylenie okreslane wedtug PNEN ISO 85023: 2000, (zapylenie nie powinno by¢ wieksze niz na
wzorcu Nr 3 wedtug normy),

5) w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym srodowisku ocene obecno$ci zattusz-
czen wedtug metody okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

6) obecnosé soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PNISO 85025: 2002 (chlorki) lub PNEN ISO 85029:
2002 (przewodnosé roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac¢ z powierzchni metodg tamponowg, zgodnie z PNEN ISO 85022:

2000 lub metodg Bresle’a podang w PNEN ISO 85026:2000. Wyniki badan przygotowania powierzchni

powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane

przez inspektora nadzoru.

Kontrola warunkéw wykonywania powfok

Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:

— temperatury powietrza,

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci wzglednej powietrza,

— temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowaé zgodnie z PNENISO 85024:2000. Wyniki badan nalezy zapisywac
w dzienniku budowy.

Kontrola procesu nakifadania powiok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuije:

— sprawdzenie zgodnosci parametrow stosowanych urzadzen,

— sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikéw, przestrzegania czasu przydatnosci do sto-
sowania farb dwuskfadnikowych,

— sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

— sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw,
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— zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby, normg lub
kartg techniczng wyrobu,

— ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu nawierzchniowym.
Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z od-
leglo$ci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powtoka malarska nie powinna wykazywaé
wtrgcen ciat obcych, krateréw, zaciekow, niedomalowan,

— ocene grubosci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za mata
grubos¢ powtok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, ukiucia
ighg, itp.). Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wy-
nik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny pod-
toze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecz-
nych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:
Ptaci sie w kwocie ryczattowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

wykonanie malowania wg wytycznych opiséw technicznych i specyfikacji
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e 0Czyszczenie miejsca pracy
¢ likwidacja stanowiska roboczego.

o uporzadkowanie terenu

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciagc.

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno -zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowanesty-
renowe.

PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowan styrenowe.
PN-C-81801:1997 - Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydat-

nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | czes¢ 4 Arkady Warszawa
1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesc B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB
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SST-B-06 Obrobki blacharskie

Grupa robot: 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢, i inne podobne roboty spec.
Kategoria robot: 45261000-4 Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 Ktadzenie rynien

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymiang instalacji odgromowej i wentylacji na

garazach aresztu sledczego w Katowicach przy ul. Mikotowskiej 10 a.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:
o obroébka blacharska okapu
o montaz elementéw odwodnienia dachu: rynien i rur spustowych

o obrébka blacharska attyki

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za

jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacjg przetargowsg, projektows, specyfikacjg techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w pkt 2 ST-0.
e Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnosé¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).
e Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realiza-
cje umowy (ZRU).

2. Materialy

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow podano w ST pkt. 4.

2.2. Szczegofowe wymagania dotyczgce materiaiow,

blacha na obrébki blacharskie

Na obrdébki blacharskie nalezy stosowac blache tytanowo-cynkowg o grubosci min 0,75mm. Blacha ta powinna
spetnia¢ wymagani normy PN-EN 988 — ,Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowa-
nych dla budownictwa”. Wymagania normowe stawiane blachom tytanowo-cynkowym zostaty przedstawione w

tabeli:
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wymagania nornny j.m.
PN-EN 988

skfad chemiczmy

Cynk (Fn) 99,9495 %
Miedz (Cu) 008 =10 %
Tytan (Ti) 0,06 = 0,2 B
Aluminium (Al = 0,015 ¥
telerancje wymiarvwe produbtow standardow ych

grubosé (arkusze i tasgmy) =0,03 mm
szerokost (arkusze | tasmy) +27-0 gl
diugoic +10/-0 mm
prostoliniowosg =1,5 mimy/m
ptackosd =20 i

wiytrzymalosc na rozcigganie R = 150 MPa
umowna granica plastyeznogei Rpp 2 110 - 160 MPa
wydtuienie bwate proy serwaniu Ay =40 %
wydiuzenie wzgledne przy pefzaniu =01 U5
twardose Vickersa - HV

wias nosci fizyczne

gestodé 7200 kg/m®
temperatura topnienia 418 ‘C
temperatura rekrystalizac) =300 *C
etk et emens o i1
wspofczynnik rozszerzalnosci termicznegj 0,017 mm/(m=K)

(prostopadle do kierunku walcowania)

rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane jako tytanowo-cynkowe i powinny spetniaé wymagania normy PN-
EN 612 ,Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrgglym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spu-
stowe fgczone na zakiad". Rynny i rury spustowe powinny sie charakteryzowaé nastepujgcymi parametrami:

- Klasa rynien— X

- Klasa rur spustowych— X

- Grubosc¢ blachy — min. 0.6mm

- Reakcja na ogieh — klasy A1
Haki rynnowe dfugie
Haki rynnowe powinny wystepowac jako haki dtugie nadajgce sie do montazu na krokwiach lub tatach okapo-
wych, w celu uksztattowania okapu z rynng lezaca na gzymsie. Haki powinny sie charakteryzowac¢ nastepujgcymi

parametrami i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1462:
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- Materiat — S235JR wg EN10025; DX51D + Z wg EN10346
- Klasa nosnosci — H

- Klasa odpornosci na korozje — A

Materialy dodatkowe

taczniki: gwozdzie z szerokim tbem, zszywki, kotki rozporowe

cyna: L-PB Sn40 (sb) lub L-Pb Sn 50 (Sb) (40/60 lub 50/50 z zawart. antymonu <0,5 wagi %)
tasma: tasma butylowa dwustronnie klejgca

3. Sprzet

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych ro-
bot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyro-
bow do wykonania odwodnienia dachu. Wykonawca winien stosowac¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania
robot.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robo6t:

- gietarka

- gietarka do hakéw rynnowych

- nozyce reczne

- zszywacz (taker)

- nozyce do ciecia metalu

- lutownica elektryczna lub gazowa

- szczypce reczne

- miotek

- pitka do metalu

- Srubokret

- wiertarka

- wkretarka

- tasma miernicza

- poziomnica
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu
Rynny, rury i inne elementy obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi
i zadaszonymi srodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do ich zamokniecia podczas transportu i sktadowania,
gdyz na skutek ich kontaktu z wodg moze rozpoczaé sie pierwszy etap procesu patynowania, charakteryzujgcy

sie powstawaniem wodorotlenku cynku — biatego nalotu na powierzchni materiatu. Zaistniate zjawisko jest natural-
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nym procesem, nie stanowi ono wady materiatowej, lecz na etapie sktadowania jest niepozadane ze wzgledéw

estetycznych.

e Magazynowanie krétkotrwate: Na placu budowy rynny, rury i inne elementy systemu powinny sta¢ na
paletach w fabrycznym opakowaniu, pod zadaszeniem.

e Magazynowanie ditugotrwate: Pomieszczenia, w ktérych przechowuje elementy wykonana z tytan cynku,
powinny by¢ suche i przewiewne, a panujgca w nich temperatura nie moze by¢é nizsza niz
0°C. Sktadowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i oddzieli¢ od aktywnych srodkéw che-

micznych

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymdg wiasci-
wego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

obrébka blacharska okapu

Wykonywanie robét nalezy rozpocza¢ od wykonania podktadu z ptyty MFP grubosci 22mm, utozonego na zacieciu
krokwi, ktérego rolg jest zapewnienie stabilnego oparcia obrébce blacharskiej ostaniajgcej gorng krawedz Sciany.
Nastepnie nalezy wykonaé obrdbke blacharskg tzw. pas okapowy oraz obrobke blacharskg ostaniajgcg gzyms

(kapinos). W zaleznosci od wysokosci budynku przykrycie kapinosa powinno wynosic:

Wysoko$¢ budynku [m] Dtugos$¢ przekrycia kapinosa [cm]
<8 5
8-20 8
>20 10

W przypadku przedmiotowego budynku dtugos¢ przekrycia kapinosa powinna wynosi¢ okoto 8cm.

Ksztattujgc okap nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wentylacji potaci dachowej oraz sptyw ewentualnych skroplin wytrg-
conych w przestrzeni dachowej po membranie wprost do rynny. Wentylacje potaci dachowych osiggna¢ nalezy
poprzez zastosowanie kratki wentylacyjnej bez grzebienia o przekroju 200cm?/mb spetniajgcej wymagania normy
EN 4108 dotyczgcej wielkosci szczeliny wentylacyjnej w okapie. Kratke wentylacyjng nalezy montowa¢ na mem-
branie dachowej wywinietej na pas nadrynnowy. Wywiniecie membrany dachowej na pas nadrynnowy jest mozli-
we tylko woéwczas, gdy prawidtowo uksztattowana zostanie konstrukcja pod pasem nadrynnowym. Konstrukcja ta
zostata opisana w dziale specyfikacji dotyczgcym pokrycia dachowego.

\

odwodnienie dachu rynny i rury spustowe

ST-0 Ogodlna Specyfikacja Techniczna
Strona nr 62 /65




SST.05 ROBOTY MALARSKIE

Miejsca mocowania hakéw rynnowych nalezy wstepnie zaznaczy¢ na tacie okapowej, biorgc pod uwage fakt, ze
rozstaw hakéw powinien sie miesci¢ w przedziale 0,6-1,0m. Montujgc haki nalezy zwréci¢ uwage, ze rynna musi
by¢ utozona ze spadkiem. Przyjmuje sie, ze powinien on by¢ nie mniejszy niz 2,5mm na 1mb rynny. Haki nalezy
dogig¢ do kata nachylenia dachu, zachowujgc odpowiedni spadek. W celu zaznaczenia miejsca giecia mozna sie

postuzy¢ metodg jak na rysunku:

12345678910

25 mm

fﬁﬂa??éa;:
0

Free

Numerujac haki od 1-10 zaznaczamy dwie linie - kat pomiedzy nimi powinien wynies¢ ok. 6°, a odlegto$¢ pomiedzy
liniami na haku nr 10 powinna wynosi¢ ok. 25mm. Po zamontowaniu hakéw rynnowych rynny nalezy docig¢ na
pozadang dtugosc¢. Do ciecia uzywacé nozyc recznych lub do ciecia metalu. Niedopuszczalne jest docinanie rynien
za pomocg szlifierki Nalezy pamieta¢, ze przed osadzeniem rynny w hakach nalezy zamontowaé denka na oby-
dwu koncach rynny oraz wycig¢ otwér na sztucer. Denka nalezy przylutowa¢ w trzech miejscach ustalajgc potoze-
nie. Przed natozeniem cyny lutowniczej powierzchnie nalezy przygotowac - odttusci¢ za pomoca specjalnego pty-
nu do lutowania miekkiego. Zbedne ucho denka odcig¢, a pozostatg krawedz zagig¢, nastepnie cyne lutowniczg
natozy¢ na catej powierzchni, tak aby zapewni¢ szczelnos¢ potgczenia.
Zalecenia odnosnie lutowania:
- Powierzchnie lutowane powinny byé oczyszczone z brudu i kurzu
- Zakfad lutowanych elementéw powinien wynosi¢ 10-15mm
- Rynna powinna by¢ zlutowana na catej dtugosci potagczenia
- Do lutowania moze postuzy¢ sie lutownicg elektryczng jak i gazowqg
- Przed natozeniem cyny lutowniczej powierzchnie nalezy odttusci¢ za pomoca specjalnego ptynu do luto-
wania miekkiego
- Do lutowania nalezy uzywac cyny o sktadzie L-PB Sn40 (sb) lub L-Pb Sn 50 (Sb) (40/60 lub 50/50 z za-
wartoscig antymonu <0,5 wagi %) wg ISO 9453
- Optymalna temperatura grota wynosi ~250°C
- Grubos¢ szczeliny lutowniczej po zlutowaniu blach nie powinna by¢ grubsza od 0,5mm
- Kazdorazowo po zakonczeniu lutowania za pomocg mokrej szmatki nalezy usungc¢ pozostatosci ptynu lu-
towniczego
Nastepnie na rynnach zaznaczy¢ potozenie sztucera i rury spustowej. W tym celu za pomocg szablonu nalezy
narysowaé miejsce na otwoér. W srodku zaznaczonego ksztattu nalezy nawierci¢ otwér, a nastepnie nozycami
do metalu wycig¢ materiat dookofa obrysu. Za pomocg szczypiec recznych wywingé krawedz otworu na ze-
wnatrz. Ostateczny ksztatt krawedziom otworu nadaje sie za pomocg miotka, tak aby krawedz na catym ob-
wodzie byla wywinieta ku dotowi. Tak przygotowang rynne nalezy zapig¢ na hakach rynnowych, zas sztucer

przednim zagieciem zaczepi¢ o wywiniecie rynny (wulste). Sztucer nalezy ustawi¢ dokfadnie pod przygotowa-
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6.

nym wczesniej otworem . Za pomocg szczypiec recznych zagigé wasy sztucera do dotu. Wasy powinny byé
podwiniete pod tylng krawedz rynny. Rynny nalezy tgczy¢ na dtugosci na zakfad okoto 2-3cm, a nastepnie zlu-
towac. Najpierw jedynie w trzech, czterech punktach celem ustalenia potozenia, a nastepnie spoine wykonaé
wewnatrz jak i na zewnatrz rynny. Spoina musi zachowa¢ parametry szczelnosci i odpowiedniej estetyki. W

nastepnym etapie nalezy wymierzy¢ dtugosé rury spustowej pomiedzy kolankami. Rury spustowe nalezy doci-

na¢ za pomocg pitki do metalu. Koncowke rury zas formowacé w sposob pokazany na ilustracji.
— —

Nalezy przyjaé, ze rura spustowa powinna zosta¢é zamontowana w odlegtosci okoto 25mm od $ciany. Nalezy
zwroci¢ uwage na zachowanie pionu - rura spustowa powinna by¢ ustawiona rownolegle do sciany Obejmy ru-
ry spustowej nalezy mocowac do Sciany na kotki rozporowe. Rozstaw pomiedzy obejmami nie moze przekra-
cza¢ 2m, a na kazdg rure przypadac powinny dwie obejmy. Docietg na odpowiednig dtugos¢ rure spustowg
nalezy zamontowaé w obejmie, skrecajac jg odpowiednig sitg

Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

e zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg
e jakosc¢ stosowanych elementdw ceramicznych
e wyglad powierzchni i krawedzi dachu, a w szczegdlno$ci rownolegtos¢ rzeddw i ich prostopadtos¢ w sto-

sunku do okapu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu w taki sposéb, aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegdl-

nych rzedéw dachéwek byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek w

tym rzedzie. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wiek-

sza niz 1cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynoszg 2mm na 1m i 30mm na catej dtugosci rzedu.

7.

Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

8.

Odbiér roboét i podstawy ptatnosci

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

9.

Przepisy i normy dotyczace prowadzenia robét
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9.1. Normy
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementdéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
9.2. Inne dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r.
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

e Dokumenty przetargowe.
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