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1 CZESC OGOLNA.
Wszystkie roboty ogélno-budowlane zwigzane z obiektem, w obiekcie, oraz roboty towarzyszace nalezy

wykonywaé w szczegodlnosci z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dn. 26.09.1997r. (dz. U. nr 129 poz. 844) ze zmianami Dz. U. nr
91 poz. 811 z 2002r. tekst jednolity Dz. U. Nr. 169 poz. 1649 i 1650 z dn. 28.08.2003r., oraz
w oparciu o dokumentacje projektowo — wykonawczg z uzyskanym pozwoleniem na budowe.
Ustawg Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie

warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania

obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03, poz. 1131).

2 INFORMACJA W SPRAWIE BIOZ

2.1 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO CALOSC ROBOT

BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW.
Roboty przygotowawcze zwigzane z urzgdzeniem kompletnego placu budowy:

— uzbrojenie terenu na potrzeby budowy,

— wykonanie zaplecza budowy,

— wyznaczenie strefy niebezpiecznej

— wyznaczenie drdg, przejs¢ dla pieszych, oznakowania, organizacji ruchu,

— oznakowanie terenu wjazdu i wyjazdu placu budowy,

— doprowadzenie energii elektrycznej, umozliwienie dostepu wody, odprowadzenie $ciekdw,

— urzadzenie skladowiska materiatow w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, lub
spadniecia wyrobdw,

Roboty budowlane - roboty rozbiérkowe
v' rozebranie obrébki blacharskiej na dachu budynku,

demontaz instalacji odgromowej,

rozebranie kominkéw wentylacji grawitacyjnej

demontaz wentylatoréw dachowych

rozbidrka pokrycia dachowego

AR NN

rozbiérka orynnowania dachu budynku,
v skucie gtuchych tynkow, wylewek pokrycia dachowego
roboty budowlane i wykonczeniowe
e uzupetnienie ubytkéw tynkow,
e wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej pod pokrycie dachowe,

e ocieplenie dachu garazy styropapa,
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e wykonanie nowego pokrycia dachowego na dachu budynku garazy,
¢ wykonanie nowych obrébek blacharskich na dachu budynku garazy
e wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej,
e montaz nowych wentylatoréw na dachu budynku garazy
¢ montaz nowego orynnowania na dachu budynku garazy
e oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji metalowych zasiekéw ogrodzen na dachu
e wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu budynku garazy
e zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi,
e wykonanie wykonhczeh zewnetrznych i wewnetrznych (w zakresie nie zbednym po
pracach budowlanych)
e roboty porzgdkowe:
— segregacja odpaddéw, transport, utylizacja

— uporzadkowanie terenu

2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie dziatki nr 198/3 znajdujg sie budynki aresztu sledczego, budynki administracyjne aresztu

Sledczego, wraz z catg infrastrukturg zwigzang z tym kompleksem. Dojazd do dziatki nr 198/3 odbywa
sie poprzez istniejacg droge dojazdowa zlokalizowang na dziatce nr 198/2 fgczacy istniejgcy zjazd z ul.
Mikotowskg, a dziatkg na ktorej zlokalizowany jest kompleks aresztu Sledczego w Katowicach.
Kompleks aresztu sledczego wraz z budynkami osadzonych jest ogrodzony murem z siatki stalowej z
zasiekéw. Od ul. Mikotowskiej dziatka jest ogrodzona z wjazdem na teren kompleksu aresztu
Sledczego. Parking dla samochodéw osobowych dla petentéw i pracownikéw wraz z wjazdem
zlokalizowany zostat od ul. Mikotaja Kopernika. Przedmiotowe garaze objete opracowaniem

projektowym zlokalizowane zostaty w pétnocno — wschodniej czesci dziatki nr 198/3.

2.21 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,

Miejscem realizacji niniejszego opracowania projektowego sg garaze zlokalizowane na terenie aresztu
Sledczego. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:
¢ Ruch kotowy na ul. Mikotowskiej
e Realizacja zaprojektowanych robét przede wszystkim demontaze i rozbiorki
e Plac budowy wraz z miejscem sktadowania materiatéw budowlanych zwigzanych z realizacjg
robot
e Prace na dachu budynku garazy w poblizu ogrodzenia z siatki stalowej i zasiekow

2.2.2 WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
| CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

a) Na terenie dziatki w poblizu garazy prowadzone bedg roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Praca na wysokosciach:
e upadek pracownikow z wysokosci;
e upuszczenie narzedzia roboczego;
e upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego;

e Prace zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy
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2.2.3

Transport materiatow:

e przygniecenie transportowanym materiatem i kolizja z pojazdem;

Zagrozenie wynikajgce z uzytkowania maszyn i urzgdzen budowlanych:

e porazenie prgdem na skutek przebicia lub niewtasciwego uzytkowania elektronarzedzi.

e uszkodzenie ciata na skutek niewtasciwego uzywania elektronarzedzi, w wyniku ich
niesprawnosci i przez osoby nie przeszkolone.

Zagrozenia podczas zatadunku gruzu i innych materiatéw z rozbidrki:

e uszkodzenie ciata lub zdrowia na skutek przygniecenia spadajgcym przedmiotem.

Praca w obecnosci instalacji energii elektrycznej

e Porazenie pradem

Przy prowadzeniu robdt nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikéw

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

Przy prowadzeniu robét nie wystgpi zagrozenie zwigzane z promieniowaniem jonizujgcym;

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych;

Przy prowadzeniu robét nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikéw;

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;

Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii

napowietrznej;

Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatéw wybuchowych;

ZAKRES PRZECIWDZIALAN DO WYELIMINOWANIA ZAGROZEN OKRESLONYCH WYZEJ.

— Zabezpieczenie Scian i innych elementow istniejgcych budynkow zanim pracownicy wejdg

na budowe,

—  Zabezpieczenie pracownikow przed upadkiem z wysoko$ci,

—  Wyposazenie pracownikdw w niezbedne srodki ochrony osobistej,

— Zwraca¢ uwage na prawidlowe wykonanie rusztowan do rob6t zewnetrznych
i wewnetrznych (rusztowania posiadajace atest)

— Na kazdy fragment realizacji rob6t betonowych, murowych i innych przewidywanych
projektem wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji projekt realizacji robot
z uwzglednieniem bezpieczenstwa pracy,

—  Rusztowania stalowe do roboét zewnetrznych moze montowac¢ i demontowac firma lub
pracownicy posiadajacy uprawnienia (patrz zapis Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 20.09.2001r).

3 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢é niezbedne

instruktazowe przeszkolenie BHP na stanowisku pracy, obejmujgce:

zasady postepowania w przypadku zagrozen,
zapoznanie pracownikow z terenem budowy, rodzajem wykonywanych prac,
wyposazenie w odziez roboczg, ochronng, i sprzet ochrony osobistej,

zasady stosowania narzedzi i sprzetu,
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e zakaz uzywania narzedzi i sprzetéw, do ktérych wymagane sg uprawnienia, przez pracownikéw
nie posiadajgcych uprawnien,

e wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy, zachowanie stref bezpieczenstwa
w obrebie pracy dzwigéw, koparek i innych maszyn budowlanych, gdzie wymagana jest strefa
bezpieczenstwa,

e zagrozenia przy pracach transportowych i przetadunkowych,

e zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

e stosowanie bezpiecznych i wtasciwych zawiesi budowlanych,

e postepowanie w razie wypadku przy pracach i innych zdarzeniach,

e omoédwienie zasad pomocy przedlekarskiej,

e bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu w miejscu pracy,

e informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzgdzen elektrycznych i mechanicznych,

e pozostawienie pod zasiegiem pracy urzgdzen transportu poziomego i pionowego,

e przebywanie wytgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne,

Szczegotowy instruktaz BHP w zakresie specyfiki inwestycji kierownik budowy przeprowadzi przed

rozpoczeciem budowy.

Przy pracach montazowych i rozbiérkowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez

wstepnego przeszkolenia w zakresie BHP na okreslonym stanowisku pracy i wymagan BHP przy

poszczegolnych czynnosciach, a od obstugujgcych urzgdzenia i maszyny budowlane wymaga sie
odpowiednich wymagan operatorskich.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA,
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Prawidtowo zagospodarowany plac rozbidrki, uzbrojony w niezbedne sieci instalacyjne

Teren rozbiérki ogrodzony, prawidtowo o$wietlony i strzezony,

Teren rozbiorki posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska,

Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej
pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng
informacjg zawierajgca adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego,

Zabezpieczenie dojazdéw dla samochodoéw p. poz. pogotowia i ewakuaciji z placu budowy
Wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. udostepnienie dojscia do hydrantu wody do gaszenia
zewnetrznego,

Wykorzystywanie sprawnych maszyn i urzgdzen zgodnie z ich przeznaczeniem ,z dokumentacjg
(DTR) i instrukcjami: obstugi i konserwaciji, bezpieczenstwa pracy oraz wymogami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia obstugiwanych zgodnie z warunkami bezpiecznej obstugi

Przy pracach z obecnoscig napiecia elektrycznego nalezy korzystac z linii sprawdzonych w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej i odpornoéci izolacji i urzadzen posiadajgcych konieczne

dopuszczenia i oceny zgodno$ci z normami.
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i. Przeszkolenie pracownikow przed przystgpieniem do realizacji budowy w zakresie ochrony BHP,
z uwzglednieniem postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej. Do pracy na budowie
mogg zosta¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy,
posiadajgcy wazne badania lekarskie, a szczegolnie dopuszczenie do pracy na wysokosci oraz
wyposazeni w odziez roboczg, ochronng, oraz w sprzet ochrony osobistej (gtowy, oczu, twarzy,
stuchu, drég oddechowych, rgk, nég, ubiory ochronne i inne),

j-  Wprowadzenie nakazu noszenia przez uczestnikow procesu budowlanego kaskéw ochronnych oraz
kamizelek odblaskowych,

k. Nalezy oznakowac¢ i zabezpieczyé, wszystkie otwory i inne miejsca stanowigce zagrozenie dla
pracownikow,

I.  Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p. poz.

m. Osoby wizytujgce budowe, nie bedgce pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robét w
odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

n. Srodki ochrony indywidualnej (zgodne z wymaganiami norm i posiadajgce certyfikaty i oceny
zgodnosci z normami)

Wszystkie prace budowlane musza by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych

zabezpieczen przewidzianych prawem oraz $rodkow zapewniajgcych bezpieczng i sprawng

komunikacje i szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5 POSTANOWIENIA KONCOWE.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegétowego planu BiOZ w nastepujgcych

zakresach robot:

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e robdt przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania czynnikdw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. ponizej -10 °C.

e robot zwigzanych z rozbiérkg orynnowania dachu, instalacji odgromowe;.

e Robét zwigzanych z rozbidrkg obrébek blacharskich, pokrycia dachowego, wylotow kominkdéw

wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j



