CZESC ELEKTRYCZNA

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
a. wymiane opraw oswietlenia zewnetrznego i sterowanie w/w oprawami,
b. odtworzenie instalacji odgromowe;j,
c. podtgczenie wentylatora w garazu nr 3,

ad a. Istniejgce oprawy posiadajgce zarnikowe zrodta Swiatta zostang wymienione na
oprawy z ledowym zrodiem Swiatta. Oprawy posiadajg czujnik ruchu. Dla stero-
wania opraw przewidziano wytgcznik zmierzchowy, ktory nalezy zamontowac w
miejsce puszki rozdzielczej stuzgcej do odgatezienia dla podtgczenia
dotychczasowego wytgcznika oswietlenia. Istniejgcy wytgcznik i przewdd do nie-
go zdemontowac. Rozmieszczenie opraw i wytgcznika zmierzchowego pokazano
narys. nr1

ad b. Odtworzenie istniejgcej instalacji odgromowej bedzie polegato na demontazu
istniejgcej instalacji i w jej miejsce zainstalowanie nowej instalacji odgromowe;.
Plan odtworzonej instalacji pokazano na rys. nr 2. Instalacje nalezy wykonac
przewodem Fe/Zn fi 8. Zwody poziome prowadzi¢ na uchwytach klejonych do
powierzchni dachu. Skrzynki ze ztgczami kontrolnymi osadza¢ na wysokosci
na wysokosci 1.4 m nad powierzchnig terenu. Skrzynki dla ztgczy kontrolnych
zlicowaC z powierzchnig muru. Instalacje odgromowg tgczy¢ trwale przy pomocy
drutu Fe/Zn fi 8 z konstrukcjg i siatkg przeciw ucieczkowa. Instalacje odgromowag
podigczy¢ do dotychczasowego istniejgcego uziemienia.
Opornos¢ uziemienia powinna posiada¢ oporno$¢ mniejszg niz 15 om. W przy-
padku opornosci mniejszej opornosci niz 15 om nalezy wykona¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe.

ad c. Plan zasilania wentylatora w garazu nr 3 pokazano na rys. nr 1. W tym celu na-
lezy z tablicy rozdzielczej wyprowadzi¢ nowy obwod. Obwdd nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikiem samoczynnym typu B6. Obwdd wykonaé przewodem YDYZo 3 x 1.5
prowadzonym na tynku. Osprzet natynkowy o 1P44.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Oswietlenie.

. Oprawa oswietleniowa ACTON LED z czujnikiem ruchu 18W; 230V 1P54
. Czujnik ruchu AZH 230V IP65

2. Instalacja odgromowa.

Drut FelZn fi 8
Uchwyt przyklejany 12233
Ztgcze krzyzowe 1051
Uchwyt rynnowy 10011
Uchwyt z kotkiem rozporowym 29020
Skrzynka probiercza 30010
Ztacze kontrolne

Uziom szpilkowy

3. Podtgczenie wentylatora w garazu nr 3,

Wentylator

Wytgcznik nadprgdowy B6
Wytgcznik natynkowy jednobiegunowy  1P44
Puszka rozdzielcza natynkowa P44
Przewdd YDYzo

szt. 1
szt. 1

m. 160
szt. 160
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szt. 10
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