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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie docieplenia dachu garazy przy areszcie sledczym w
Katowicach wraz z wymiang: pokrycia dachowego, orynnowania, obrdbek blacharskich,
kominkow wentylacji grawitacyjnej, wentylatorow dachowych, instalacji odgromowej. Dodatkowo
zostang odmalowane konstrukcje wsporcze zasiekéw ogrodzenia dodatkowego zlokalizowanego
na dachu budynku garazy, uzupetnienie tynkéw na elewacjach i wykonaniu wylewek pod pokrycie
dachowe.

Zabudowa sktada sie z:

e Istniejgcego budynku zespotu osmiu garazy

e Zespotu innych budynkow zlokalizowanych na terenie aresztu sledczego

e Terenow utwardzonych

e Zieleni urzgdzonej
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji jest wystgpienie o wydanie pozwolenia
konserwatorskiego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, oraz przygotowanie i realizacja
zamierzonego zadania budowlanego. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji nie wyjdg swym
zasiegiem poza granice parceli o nr; 198/3.

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 198/3 potozona jest w Katowicach przy ul. Mikotowskiej 10A. Powierzchnia dziafki
nr 198/3 wynosi 14162 m2. Obecny wjazd na teren dziatki 198/3 zlokalizowany zostat z dwdch
stron. Dojazd do budynkéw administracyjnych, parkingu dla pracownikéw i petentéw jest z drogi
publicznej klasy zbiorczej 2 KDZ (ul. Mikotaja Kopernika). Wjazd na teren aresztu sledczego
zlokalizowany zostat drogi klasy zbiorczej 1 KDZ (ul. Mikotowska). Dziatka ma ksztatt
wydtuzonego prostopadtoscianu w kierunku pétnocnym. Potudniowy bok dziatki przylega do pasa
drogowego drogi zbiorczej 2 KDZ, zachodni bok dziatki przylega do pasa drogowego drogi
zbiorczej 1 KDZ, pozostate boki przylegajg do dziatek sgsiednich. Kompleks aresztu $ledczego
wraz z budynkami osadzonych jest ogrodzony murem z siatki stalowej z zasiekéw. Od ul.
Mikotowskiej dziatka jest ogrodzona za posrednictwem przeset metalowych panelowych z/
wjazdem na teren kompleksu aresztu Sledczego. Wjazd na teren parkingu dla petentéw i
pracownikow jest monitorowany i zamykany za posrednictwem zamykanego szlabanu
wjazdowego. Na terenie dziatki zlokalizowana jest zabudowa budynkami aresztu sledczego wraz
z calg infrastrukturg techniczna. Teren kompleksu aresztu sledczego w czesci stanowig dojscia,
dojazdy utwardzone z kostki brukowej, w czesci stanowig tereny zielone np. spacerniaki dla
osadzonych skazancéw. Budynki poszczegdlnych obiektow aresztu sledczego w wiekszosci sg
podtagczone do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazowej, cieptowniczej i telekomunikacyjnej. Przedmiotowy budynek zespotu garazy
dla samochoddw osobowych podigczony jest do sieci: elektroenergetycznej, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacji, cieptowniczej. Dziatka zgodnie z
MPZP Miasta Katowice zlokalizowana jest na terenie o symbolu planu U/MZ — tereny zabudowy
ustugowej i zamieszkania zbiorowego. Gospodarka odpadami bedzie realizowana jak
dotychczas, odpady bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach i segregowane. Kubty na
Smieci bedg znajdowaty sie w odlegtosci min. 3,0 m od granicy dziatki oraz min. 10,0 m od okien i
drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — tak jak dotychczas.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
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Na terenie dziatki nr 198/3 znajduja sie istniejgce budynki aresztu sledczego w Katowicach,
wraz z istniejgcym przedmiotowym budynkiem garazy na samochody osobowe.
Zagospodarowanie terenu nie ulega zadnym zmianom. Nie projektuje sie zadnych nowych dojs¢,
dojazdéw, dobudowan. Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy zadnych przytaczy,
parkingdéw, zamurowani ani rozbiorek. Istniejgce zagospodarowanie pozostaje terenu pozostaje
bez zmian.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku garazowego bedg odprowadzane poprzez system rynien i rur
spustowych do kanalizacji deszczowej — tak jak dotychczas. Lokalizacja rur spustowych na
garazach wraz z przytgczami i odptywami nie ulegnie zmianom — pozostaje istniejgca.

Kanalizacja sanitarna

Budynek garazy na samochody osobowe podtgczony jest do sieci kanalizacji sanitarnej za
posrednictwem przytgczy kanalizacyjnych. Zakres projektowanych robot budowlanych na
przedmiotowym budynku garazy nie przewiduje rozbudowy, przebudowy wewnetrznej instalacji
sanitarnej, jak rowniez nie planuje sie przebudowy, rozbudowy czy zmiany lokalizacji istniejgcych
przytaczy kanalizacyjnych.

Projektowane tereny zielone

Wokét terenu planowanej inwestycji wymiany pokrycia dachowego na dachu garazy osobowych
nie wystepujg tereny z zielenig ozdobng, obsiane trawa, porosniete drzewami, czy krzewami

ozdobnymi. Brak terenéw zielonych w obrebie garazy osobowych. W ramach planowanej

inwestycji nie przewiduje sie wykonania jakichkolwiek nasadzeh drzew, krzewow, obsiania
trawami ozobnymi.

Zaopatrzenie w wode pitnag i do celéw pozarowych.

Istniejgcy budynek garazy na samochody osobowe podtgczony jest do sieci wodociggowej za
posrednictwem przylgcza wodociggowego. Zakres projektowanych robét budowlanych na
przedmiotowym budynku garazy nie przewiduje rozbudowy, przebudowy wewnetrznej instalacji
wodociggowej, jak rowniez nie planuje sie przebudowy, rozbudowy czy zmiany lokalizacji
istniejacego przytgcza wodociggowego.

Dla przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do celdéw przeciwpozarowych stuza:

o Istniejgcy hydrant podziemny Dnom 80 zlokalizowany w drodze pozarowej przy budynku
garazy osobowych. Lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym PZT/01. Istniejgcy
hydrant jest oznakowany, nie bedzie przebudowywany- pozostanie istniejgcy jak
dotychczas. Dodatkowo kazdy garaz wyposazony zostat w gasnice ktore umieszczone
zostaty na Scianie wewnetrznej stanowisk garazowych i oznakowane.

Zewnetrzne instalacje elektryczne

Istniejgcy budynek garazy na samochody osobowe jest podtgczony do sieci elektroenergetycznej
za posrednictwem kilku przytgczy wykonanych kablami ziemnymi. W pétnocno zachodniej czesci
budynku w odrebnie wydzielonej czesci, z odrebnym wejsciem od strony zachodniej
zlokalizowane zostalo pomieszczenie stacji transformatorowej. Istniejgce przytacza
elektroenergetyczne, jak réwniez pomieszczenie stacji transformatorowej nie bedzie podlegaé
zadnej przebudowie, rozbudowie, nadbudowie — pozostang istniejgce jak dotychczas w formie,

ksztalcie funkcji przeznaczenia, lokalizaciji.
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4. Zestawienie powierzchni:
e Powierzchnia dziatki nr 198/3 14 162,00 m?

e Powierzchnia zabudowy budynku garazowego 365,56 m?

5. Inne informacje i dane zgodne z §14 pkt 5 rozporzadzenia
5.1.0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z Uchwaly Rady Miasta Katowice nr L/1182/14 z dn. 28.05.2014 r.

Przeznaczenie podstawowe:

dla strefy UIMZ — tereny zabudowy ustugowej i zamieszkania zbiorowego
e Zabudowa ustugowa
e Zabudowa zamieszkania zbiorowego

Przeznaczenie uzupetniajgce:

o obiekty matej architektury,

e drogi wewnetrzne, pozarowe,
e dojazdy, dojscia,

* miejsca postojowe,

e infrastruktura techniczna.

5.2.Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Budynki aresztu Sledczego zlokalizowane przy ul. Mikotowskiej 10 A w Katowicach sg wpisane do
rejestru zabytkdw pod numerem A/1270/81, decyzjg WKZ z dnia 07.12.1981r. Dla przedmiotowej
inwestycji polegajgcej na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu nowych obréobek
blacharskich, nowego orynnowania, nowej instalacji odgromowej na budynku garazy dla
samochodéw osobowych na terenie w/w kompleksu aresztu $ledczego konieczne jest
wystgpienie do Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach o pozwolenie
konserwatorskie na realizacje przedmiotowych zadan. Granica ochrony obejmuje teren Aresztu

Sledczego otoczony murem oraz 2 budynki biurowe z otoczeniem wyznaczonym ogrodzeniem.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nieruchomos$¢ potozona jest poza granicami zi6z oraz poza terenami obszarami gérniczymi i

sejsmicznymi. Stosunki wodne nie ulegng zmianie. Nie wystepujg inne czynniki stanowigce

zagrozenie dla inwestycji.

7. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Dla potrzeb planowanego przedsiewziecia nie wymaga sie decyzji srodowiskowej zgodnie z
ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 20001 Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami) oraz

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09. 11.2010r, s prawie przedsiewzie¢ mogacych



Projekt zagospodarowania terenu Opis techniczny

znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Teren planowanej inwestycji nie zalicza sie do obszaru
chronionego krajobrazu, a takze nie wystepuja na nim elementy przyrodnicze podlegajgce
ochronie.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia.

Przedmiotem zamierzenia jest wymiana: pokrycia dachowego, catego orynnowania, obrdbek
blacharskich, instalacji odgromowej, oczyszczenie i odmalowanie konstrukcji wsporczych
ogrodzenia zasiekdw, ocieplenie dachu budynku garazy dla samochoddéw osobowych. Teren
inwestycji zlokalizowany jest na dzialce nr 198/3 aresztu $Sledczego w Katowicach przy ul.
Mikotowskiej 10 A.
W najblizszym otoczeniu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg inne budynki aresztu
Sledczego:
e (Od strony pétnocnej $ciany garazy zlokalizowane sg dwa oddzielne spacerniaki, oraz
czes¢ budynku oddziatu pawilonu aresztu
o Od strony wschodniej Sciany garazy zlokalizowane jest ogrodzenie z murem i wiezyczkg
straznicza.
o (Od strony frontowe;j tj. potudniowej zlokalizowana jest droga pozarowa z dojazdem i plac

e (Od strony zachodniej znajduje sie brama wjazdowa na teren aresztu $ledczego,

8. Istothe warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

o Realizacja inwestycji bedzie realizowana w sposéb zabezpieczajgcy przed powstaniem
szkod
o Wszystkie urzgdzenia bedg utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym i bedg

prawidtowo eksploatowane,

e posiadane urzadzenia bedg prawidtowo konserwowane, a ich przeglady bedg terminowe

e Prace bedg prowadzone w sposdéb zabezpieczajacy srodowisko przed ewentualnym
wyciekiem substancji z maszyn, narzedzi

e Prace budowlane prowadzone bedg w porze dziennej

e Ucigzliwos¢ projektowanego przedsiewziecia obejmuje teren, do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny

o Emisja zanieczyszczeh powietrza, pochodzgca z terenu inwestycyjnego nie bedzie
powodowaé zagrozenia jakosci powietrza i nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych
stezen w powietrzu,

e Czyszczenie miejsc potozonych w poblizu wykonywanych prac budowlanych

e Gospodarka wykorzystania materiatéw bedzie prowadzona racjonalnie

e Magazynowanie odpaddéw i wykorzystywanych przy realizacji inwestycji substancji bedzie
przeprowadzane w sposéb zapewniajgcy ochrone $rodowiska wodno — gruntowego
przed zanieczyszczeniem,

o Wytworzone odpady bedg przekazywane podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ w
zakresie gospodarowania odpadami, ktore posiadajg prawem zezwolenia w celu ich

odzysku lub unieszkodliwiania.
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

9.1. Lokalizacja i przygotowanie do dziatan ratowniczo gasniczych

Istniejgcy budynek garazy na samochody osobowe znajduje sie na terenie aresztu sledczego
w Katowicach przy ul. Mikotowskiej 10 A na dziatce nr 198/3. Z ulicy Mikotowskiej znajduje
sie wjazd na teren aresztu $ledczego w Katowicach na dziatke 198/3, zjazd jest utwardzony,

potgczony z drogg publiczng. Zjazd nie bedzie przebudowywany ani rozbudowywany.

9.2. Odlegtosci istniejacego budynku garazowego od granic z dziatkami sasiednimi lub
od innych istotnych elementéw zagospodarowania przylegtego terenu:
e Od granicy wschodniej dziatki nr 198/3 w granicy dziafki

e Od krawedzi $ciany potudniowej istniejgcego budynku garazowego do budynku
istniejgcego aresztu sledczego 11,00 m

e Od krawedzi sciany zachodniej istniejgcego budynku garazowego do budynku
istniejgcego aresztu sledczego 6,60 m

e Od krawedzi Sciany pétnocnej istniejgcego budynku garazowego do budynku
istniejacego aresztu sledczego 9,50 m

e Od krawedzi sciany potnocno — wschodniej istniejgcego budynku garazowego do

budynku istniejgcego aresztu Sledczego -w granicy dziafki

9.3.Warunki budowlane
Budynek garazowy:
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
llos$¢ kondygnacji podziemnych 0
Powierzchnia zabudowy 365,56 m?2

Stan istniejacy:
Budynek garazy posiada konstrukcje nosng murowang o klasie odpornosci ogniowej R30.
Stropodach zelbetowy z ptyt prefabrykowanych o klasie odpornosci ogniowej REI 30. Pokrycie

dachowe z papy asfaltowej na lepiku.

10. Warunki funkcjonalne, instalacyjne i ewakuacyjne
W istniejgcym budynku garazowym znajdujg sie stanowiska postojowe dla samochodow
osobowych stuzgcych przechowywaniu samochodéw osobowych bedgcych w zasobach aresztu
Sledczego . Liczba stanowisk postojowych w budynku garazowym wynosi 7, sg to stanowiska na
samochody osobowe. Wydzielone scianami z osobnymi bramami wjazdowymi kazde stanowisko
postojowe wyposazone zostalo w instalacje elektryczng (os$wietleniowa, gniazd wtykowych,
wentylacje grawitacyjna lub mechaniczng). Dodatkowo kazde stanowisko garazowe wyposazone
zostato w gasnice zlokalizowang w widocznym oznakowanym miejscu przy wejsciu do garazy.
Ewakuacja odbywa sie bezposrednio na zewnatrz z pomieszczen garazowych. Od strony
potudniowej do stanowisk garazowych na placu w oznakowanym widocznym miejscu znajduje sie

hydrant podziemny wraz z drogg pozarowa.

11. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
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11.1. Zasady ochrony dziedzictwa kultury, zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej
Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynki
aresztu Sledczego zlokalizowane przy ul. Mikotowskiej 10 A w Katowicach sg wpisane do rejestru
zabytkdw pod numerem A/1270/81, decyzja WKZ z dnia 07.12.1981r. Dla przedmiotowej
inwestycji polegajagcej na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu nowych obrdbek
blacharskich, nowego orynnowania, nowej instalacji odgromowej na budynku garazy dla
samochodéw osobowych na terenie w/w kompleksu aresztu $ledczego konieczne jest
wystgpienie do Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach o pozwolenie
konserwatorskie na realizacje przedmiotowych zadan. Granica ochrony obejmuje teren Aresztu
Sledczego otoczony murem oraz 2 budynki biurowe z otoczeniem wyznaczonym ogrodzeniem.

11.2. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek garazy dla samochoddéw osobowych nie wymaga dostepnosci dla oséb

niepetnosprawnych.

11.3. Analiza ekologiczna
Opis ogélny:

Na projektowane zamierzenie inwestycyjne ztozg sie nastepujgce elementy:

¢ Istniejgcy budynek garazy na samochody osobowe

e Tereny zielone

¢ Istniejgce dojscia, dojazdy, tereny utwardzone

Projektowane wyposazenie instalacyjne:

e Istniejgcy budynek garazowy wraz z istniejgcymi pomieszczeniami wyposazony
jest w wewnetrzna instalacje (wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, elekirycznej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
telekomunikacyjnej, monitoringu) Instalacja nie bedzie przebudowywana.

e Instalacja odgromowa na dachu budynku garazy zostanie zaprojektowana i
wykonana jako nowa, istniejgca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana.

e Istniejgca wentylacja grawitacyjna i mechaniczna na dachu budynku garazy

zostanie zdemontowana i wykonana jako nowa.

Zapotrzebowanie wody:

Tak jak dotychczas, nie przewiduje sie rozbudowy przytacza wodociggowego, jak rowniez
przebudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych:

Tak jak dotychczas, nie przewiduje sie rozbudowy przytgcza kanalizacji sanitarnej, jak rowniez
przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wody opadowe i roztopowe:

Tak jak dotychczas, nie przewiduje sie rozbudowy przytgcza kanalizacji deszczowej jak rowniez
przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Istniejgce podejscia wraz
poditgczeniami rur spustowych do kanalizacji deszczowej pozostang istniejgce — bez zmian.

Nowo projektowane rynny wraz z ich podtgczeniem do rur spustowych bedg podigczone do
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istniejgcych odptywow przytaczeniowych do kanalizacji deszczowej. Niniejszy projekt nie
przewiduje zmiany lokalizacji istniejgcych podej$¢ i przytgczy.

Odpady komunalne:

Powstajgce na terenie inwestycji odpady, odpady i materiaty pochodzace z rozbidrki i prac
budowlanych bedg gromadzone w metalowych zamykanych kontenerach na odpady,
segregowane, a nastepnie wywozone przez wyspecjalizowane stuzby komunalne na sktadowisko
odpadéw i segregowane.

Gromadzenie odpadéw odbywac¢ sie bedzie w pojemnikach, zabezpieczonych przed mozliwoscig
dostepu o0séb niepowotanych. Powstajgce odpady i materiaty z rozbiérki odbierane wytgcznie
bedg przez firmy posiadajgce stosowne pozwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

transportu i zbierania, a takze odzysku lub unieszkodliwiania poszczegdlnych rodzajow odpadow.

Ogrzewanie budynku i ciepta woda uzytkowa:
Tak jak dotychczas, nie przewiduje sie rozbudowy przytgcza cieptowniczego, jak rowniez

przebudowy wewnetrznej instalaciji C.O., i C.W.U.

Energia elektryczna:
Tak jak dotychczas, nie przewiduje sie rozbudowy przylgcza energetycznego, jak rowniez

przebudowy wewnetrznej instalacji elektryczne;.

Hatlas:
Inwestycja nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi

ucigzliwych zrédet hatasu, a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie.

Szata roslinna:

W zakresie ochrony zieleni nie przewiduje zadnej wycinki drzew, ani krzewéw ozdobnych.

Charakterystyka projektowanych przegrod budowlanych dla niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego:

Dach.

U = 0,20 W/m2K < Uc max = 0,30 W/m2K

Ocena ekologiczna:

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na s$rodowisko
bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do pobliskiego otoczenia zasiegu. Nie ma
zagrozenia dla swiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki
odpadami dzieki wiasciwym ustaleniom i ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko
ma wytgcznie charakter przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatarh konczy sie wraz z
zakonczeniem robo6t budowlanych. Prace budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W

zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania, nie
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stanowigce uciazliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania
na Srodowisko — tereny (dziatka) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg

ucigzliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu. Itp.

Potencjalne awarie mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji inwestycji:

Z uwagi na zakres robo6t budowlanych nie przewiduje sie powaznych awarii.

12. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.
W celu wyznaczenia obszaru oddziatywania inwestycji zgodnie z Art.20.1.1¢c (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 z pdzn. zmianami) uwzgledniajgc definicje zawartg w Art. 3.20 przeanalizowano
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zagospodarowania terenu, wynikajgce z przepiséw
odrebnych, m. in. Przepiséw rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowane, przepisow z zakresu ochrony srodowiska, zabytkow,

ochrony przyrody, prawa wodnego, a nawet przepisy z zakresu planowania przestrzennego.

Lp. Podstawa prawna/opis Zakres oddziatywania
1. | §12* Zabudowa i zagospodarowanie dziatki Nie dotyczy
2. | §18, §19* miejsca postojowe Nie dotyczy
3. | §23.1* miejsca gromadzenia odpadoéw statych Nie dotyczy
4. | §13, 57- 60* Przestanianie i zacienienie Nie dotyczy
5. | §31* Studnie Nie dotyczy
6. §§36.1. 38’ Zpiprniki bezodptywowe na Nie dotyczy

nieczystosci ciekte
7. | §40* Zielen i urzadzenia rekreacyjne Nie dotyczy
8. §271_-273 ’Usytuow_anle budynkéw z uwagi na Nie dotyczy

ezpieczenstwo pozarowe

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych
9. Brak

ptynnych
10. | Hatas, wibracje i promieniowanie Brak

Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
11. S ) . . : Brak

ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
12. | Uwarunkowania wynikajgce z regulacji MPZP Brak

Uwarunkowania wynikaiace z innvch nie Strefa robodt rozbidrkowych - granica znajduje sie
13. ynikajg Y w odlegtosci 5 m, od kazdej ze Scian zewnetrznych

powotanych wyzej przepisow budynku

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926 2014.01.01 z p6zniejszymi zmianami)




