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1. Dane ogédlne.
1.1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Aresztu Sledczego w Katowicach przy ul. Mikotowskiej
14 potozony na dziatce nr 198/3, obreb 0001 Srédmiescie — Zateze Ark. 28.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

e Rozbidérka kominkéw wentylacyjnych i ponowne zamontowanie nowych kominkéw wentylacyjnych,

e wymiane pokrycia dachowego,

e wymiane obrobek blacharskich i orynnowania catego dachu,

e wymiane instalacji odgromowej,
W ramach inwestycji zostata wykonana inwentaryzacja cze$ci budynku w zakresie koniecznym do
opracowania niniejszej dokumentacji. Dodatkowo zostang odmalowane konstrukcje wsporcze zasiekéw
ogrodzenia dodatkowego zlokalizowanego na dachu budynku garazy, uzupetnienie tynkéw na elewacjach i
wykonaniu wylewek pod pokrycie dachowe.
Zabudowa istniejgca sktada sie z:

e Istniejgcego budynku zespotu osmiu garazy,

e Zespotu innych budynkow zlokalizowanych na terenie aresztu sledczego,

e Terendw utwardzonych

2. Cel opracowania.

Podstawowym celem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie rozwigzan technicznych zwigzanych z
remontem dachu i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, bedacej podstawg do wykonania robdét
budowlanych.

3. Podstawa formalno — prawna

Podstawa opracowania stanowi:
» zlecenie inwestora
> wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne,
> aktualne obowigzujgce normy i przepisy prawne,

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Budynek garazowy przy areszcie sledczym: KOB XII

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Budynek garazy przy areszcie sledczym w Katowicach zostat wykonany w technologii murowane;.

Budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Forma budynku zwarta, oparta na rzucie
prostokata o wymiarach 10,60 x 32,05 m. Istniejgcy dach jest dwuspadowy, o nachyleniu potfaci 3,5 © kryty
papa asfaltowg utozong na wylewce betonowej. Budynek wschodnig strong posadowiony jest w granicy
dziatki 198/3 z wyprowadzonym w granicy dziatki 198/3 murem. Wzdluz kazdej krawedzi dachu
zamontowane sg siatki na wysokosé 2,20 m zakonczone drutem ostrzowym w formie zasiekow. Istniejgcy
garaz objety opracowaniem posiada 8 stanowisk postojowych dla samochoddéw aresztu sledczego w
Katowicach. W poziomie przyziemia mieszczg sie stanowiska postojowe, pomieszczenia techniczne,
gospodarcze, WC. Przedmiotowy budynek zespotu garazy dla samochodéw osobowych podtgczony jest do
sieci: elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikaciji,
cieptowniczej. Budynek jest otynkowany tynkiem cem- wap gtadkim w kolorze szarym, Sciany nie sg
ocieplone. Obiekt ten wraz z catym zespotem zabudowan Aresztu Sledczego wpisany jest na mocy decyzji
WKZ w Katowicach z dnia 07.12.1981r do rejestru zabytkéw i oznaczony nr A/1270/81.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Powierzchnia dziatki nr 198/3 14 162,00 m?
e Powierzchnia zabudowy budynku garazowego 365,56 m?

e Powierzchnia uzytkowa 306,19 m?



Ocena stanu technicznego

e Powierzchnia catkowita 375,67 m?

e Kubatura budynku 996,26 m?3

o Wysokos¢ budynku do kalenicy 4,20 m
o Wysokos¢ budynku do okapu 3,90 m
¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

o llos¢ kondygnacji podziemnych 0

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 1 ICH POWIERZCHNI

pgﬁ‘ Pomieszczenie | Podtoga Pow. [m21| Wysokose [m]
1.01 |[Goroz nr 1 Wylewko betonowa 19,66 3,60
1.02 [Garaz nr 2 Wylewka ketonowa 19,02 3,60
1.03 [Garaz nr 3 Wylewka ketonowa 45,42 3,60
1.04 [Goraz nr 4 Wylewka ketonowa 27,47 3,60
1.0S |Garaz nr 5 Wylewka ketonowa 28,55 3,60
1.06 |Garaz nr 6 Wylewka ketonowa 39,26 3,60
107 |Goroz nr 7 Wylewka ketonowa 40,47 3,60
1.08 |Garaz nr 8 Wylewka betonowa 26,78 3,60
1.09 |Pom. gospod. Wylewka betonowa 13,02 3,60
110 |Przedsionek Wylewka ketonowa 3,75 3,60
111 |Pom. techniczne| Ptytki lastryko 10,45 3,17
112 |wC Ptytki lastryko 1,75 3,14
113 |Przedsionek Ptytki lastryko 4,23 3,14
114 |Pom. techniczne| Wylewka ketonowa 26,36 3,60
RAZEM 306,19

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Sposoéb posadowienia: Istniejgcy budynek garazowy posadowiony zostat na fawach betonowych. Wszystkie
fundamenty posadowiono ponizej strefy przemarzania gruntu. Niniejsza dokumentacja projektowa nie
przewiduje zmian posadowienia istniejgcych fundamentéw, oraz jakiejkolwiek przebudowy, nadbudowy.
Posadowienie istniejgcego budynku garazowego pozostaje bez zmian — tak jak dotychczas.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego.
8.1. Zapotrzebowania jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekéw oraz
woéd opadowych.

Budynek zaopatrzony jest w wode pithg z sieci wodociggowej. Nie przewiduje sie przebudowy
istniejgcego przytacza wodociggowego. Scieki sanitarne odprowadzane s3 do sieci kanalizacji sanitarnej
za posrednictwem istniejgcego przylgcza. Nie przewiduje sie przebudowy istniejacego przytgcza
kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane sg za posrednictwem istniejgcego
zorganizowanego systemu kanalizacji deszczowej do istniejgcego odbiornika wod deszczowych i
roztopowych poprzez istniejace przylgcze kanalizacji deszczowej. Niniejszy projekt nie przewiduje
zmiany lokalizacji istniejgcych podej$¢ i przytgczy.

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Niniejszy zakres prac projektowych a w kolejnym etapie niniejsza inwestycja nie bedzie emitowac
zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych.

8.3. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw.

W trakcie eksploatacji budynku powstawaé bedg odpady komunale w ilosciach i typowych dla
funkcjonowania tego typu obiektu:

e Odpady PCV

o Metale

e Materiaty z celulozy
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e Opakowania szklane

e Odpady BIO

e Odpady zmieszane

e (Odpady niebezpieczne (zarowki, baterie)
Na terenie garazy prowadzona bedzie racjonalna gospodarka odpadami polegajaca na ich sukcesywnym
gromadzeniu w pojemnikach na odpady oraz selektywnej zbiérce w kontenerach zamykanych. Odpady bedg
odbierane na biezgco przez lokalne przedsiebiorstwo komunalne.

8.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego wraz z wyming instalacji odgromowej, i wentylacji nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Nie
przewiduje sie zadnej wycinki drzew ani krzewoéw ozdobnych. Wody opadowe i roztopowe z terendéw
utwardzonych zostang odprowadzone tak jak dotychczas poprzez istniejgce wpusty i przytgcza do kanalizacji
deszczowej. Nowo projektowane rynny wraz z ich podtgczeniem do rur spustowych bedg podtgczone do
istniejacych odptywow przytgczeniowych do kanalizacji deszczowe;.

9. Opis techniczny — stan istniejgcy

Fundamenty
Bez zmian — jak dotychczas. Niniejszy projekt nie zaktada przebudowy, nadbudowy budynku.

z

Sciany zewnetrzne
Wykonane zostaty jako jednowarstwowe murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo

wapiennej. Grubo$¢ $cian jest bardzo zréznicowana - 20cm, 24cm, 27cm, 55cm. Sciany budynku nie sg
ocieplone, wykonczone zostaty z zewnatrz tynkiem cem -wap. na gtadko w kolorze szarym. Wystepujg
miejscowe, punktowe lokalne ubytki tynkéw, odspojenia / wykruszenia. W ramach niniejszego zadania
zaktada sie uzupetnienie lokalnych ubytkow tynkow.

Podtoga na gruncie
Podtogi na gruncie nie poddano odkrywce - w ramach projektu nie przewiduje sie wykonania nowej podtogi
na gruncie. Podtogi nie bedg poddawane zadnym robotom budowlanym.

Stropodach
Stropodach w konstrukcji monolitycznej. Stropodach o kacie nachylenia: 3,5°. Pokrycie dachu wykonane jest

z papy bitumicznej. Konstrukcja dachu na budynku garazy wykonana zostata z piyt betonowych
prefabrykowanych utozonych na $cianach nosnych zewnetrznych. Istniejgce ptyty dachowe nie bedg
przebudowywane, wzmacniane, ani wymieniane. Konstrukcja pozostaje istniejgca taka jak dotychczas.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna przyziemia PCV zabezpieczona kratami metalowymi. Okna sg w kolorze biatym, nie
spetniajg aktualnych wymogow izolacyjnosci cieplnej. Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa. Drzwi petne
wystepujg w kolorze szarym. Bramy garazowe sg bramami podnoszonymi ocieplonymi dostosowane do
obowigzujgcych norm i warunkéw technicznych. Niemniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje
wymiany bram garazowych, jak réwniez wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;.

Rynny i rury spustowe

Istniejgce orynnowanie na budynku garazy wykonane jest z PVC w kolorze brgzowym. Lokalizacje rynien i
rur spustowych pokazano w dokumentacji rysunkowej. Odprowadzenie wody opadowej odbywa sie za
pomocg przytgczy do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Istniejgce podigczenia do kanalizacji deszczowej
pozostajg istniejgce — nie bedg przebudowywane. Nowo projektowane rynny i rury spustowe znajdowac sie
bedg w miejscach istniejgcych rynien i rur spustowych — wymiana na nowe. Przewiduje sie wymiane
istniejgcego orynnowania na catym dachu budynku garazowym.
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Obrobki blacharskie
Blachy okapowe, wokét attyki sg wykonane z blachy powlekanej malowane farbami w kolorze brgzowym.
Dokumentacja projektowa zaktada wymiane istniejgcych obrobek blacharskich na nowe.

Opaska wokoét budynku
Nawierzchnia opaski wokdt budynku wykonana zostata z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym.
Opaska wokét budynku postanie taka jak dotychczas, nie bedzie przebudowywana, ani wymieniana.

Pokrycie dachowe

Dach budynku garazy ma pokrycie wykonane z papy asfaltowej utozonej na wylewce cementowe;. Istniejgce
pokrycie jest nierébwne, zniszczone, nieszczelne. Wystepujg liczne przecieki, nieszczelnosci, nieréwnosci na
powierzchni catego pokrycia dachowego.

Instalacja odgromowa

Budynek garazowy posiada instalacje odgromowg zlokalizowang na dachu. Instalacja jest przestarzata
niezgodna z obowigzujgcymi przepisami, w zwigzku z powyzszym konieczna bedzie wymiana istniejgcej
instalacji odgromowej na nowg dostosowang do obowigzujgcych norm i przepiséw.

Tynki
¢ Sciany wewnetrzne wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym pomalowane farbami emulsyjnymi

e Sciany zewnetrzne — nieocieplone, otynkowane tynkiem cem - wap gtadkim w kolorze szarym

Wentylacja
W budynku wystepujg kominki wykonane z rur stalowych nieocieplone wyprowadzone ponad pota¢ dachowg

zakonczone nasadami. Czes¢ wykonana zostata jako wentylacja grawitacyjna, czes¢ jako wentylacja
mechaniczna. W ramach robét budowlanych istniejgce kominki wentylacji grawitacyjnej zostang wymienione
na nowe, wentylatory wentylacji mechanicznej zostang réwniez wymienione na nowe zgodnie z czescig
rysunkowa.

Wygrodzenie dachu z siatki zakonczone zasiekami z drutu ostrzoweqo

Ze wzgledu na specyfike kompleksu na ktdrym znajdujg sie przedmiotowe garaze dach budynku z kazdej
strony zostat wygrodzony siatkg zabezpieczajgcq z zasiekami i rozwinietym drutem ostrzowym. Wygrodzenie
wykonane zostato na wysoko$¢ 2,20 m z profili stalowych zakotwionych do konstrukcji dachu budynku
garazowego. Wygrodzenie istniejgce pozostanie w ksztalcie i formie tak jak dotychczas — nie bedzie
przebudowywane. W ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej konstrukcje ksztattownikéw zostang
oczyszczone i odmalowane farbami antykorozyjnymi.

Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

W opracowywanym budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje:

¢ Instalacja zimnej wody — z istniejgcego przytgcza wodociggowego

e Kanalizacja sanitarna — z istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej

o Kanalizacja deszczowa — z istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej

¢ Instalacja elektryczna — z istniejgcego przytacza energetycznego

¢ Instalacja teletechniczna — z istniejgcego przytgcza telekomunikacyjnego

¢ Instalacja cieptownicza — z istniejgcego przytgcza cieptowniczego
Wszystkie przytagcza do budynku nie bedg przebudowywane, ani modernizowane w ramach niniejszego
projektu.

Ogrodzenie budynku.

Caty kompleks aresztu sledczego jest ogrodzony wymurowanym murem ceglanym na wysoko$¢ 4 — 5 m. W
narozach dziatki, miejscach newralgicznych znajdujg sie istniejgce wiezyczki straznicze. Ogrodzenie
pozostaje istniejgce — nie bedzie przebudowywane. Wjazd na kompleks aresztu sledczego znajduje sie od
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strony ulicy Mikotowskiej w Katowicach. Wjazd z ul. Mikotowskiej jest utwardzony, okraweznikowany, z
zamontowanym ogrodzeniu bramg wjazdowg zamykang z pozostaje istniejgcy — nie bedzie w zaden sposob
przebudowywany, ani modernizowany.

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku nie ulegng zmianie. Projekt remontu dachu budynku
garazowego przy ulicy Mikotowskiej 14 nie zmienia przeznaczenia terenu, ani funkcji budynku.

Dostep oséb niepetnosprawnych.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich dla przedmiotowego kompleksu aresztu
Sledczego jest zapewniony w ograniczonym zakresie tzn. do miejsc sali widzen, administracji. Dostep do
pomieszczen garazowych, technicznych stuzacym pracownikom stuzby wieziennej zapewniony jest w
zakresie zgodnym z przeznaczeniem obiektu.

10. Opis techniczny - stan projektowany

¢ lzolacja termiczna stropodachu
Projektuje sie utozenie warstwy izolacji cieplnej wykonanej z styropianu o parametrach co najmniej A=0,036
W/(mK) itacznej grubosci 15 cm. Projektuje sie na pokryciu z styropapy utozenie papy podktadowej a
nastepnei papy wierzchniego krycia. Jako warstwe wyréwnawczg pod ptyty styropianowe zaleca sie
wykonanie warstwy cementowej gr. ok. 2 - 3 cm celem wyréwnania ewentualnych nieréwnosci. Pokrycie
stropodachu zostanie wykonane z papy termozgrzewanej wierzchniego krycia.

e Rynny i rury spustowe
Projekt zaktada réwniez wymiane elementéw odwodnienia potaci dachowej. Przewiduje sie montaz nowych
rynien i rur spustowych w systemie 150/100mm wykonanych z blachy tytanowo - cynkowej grubosci min. 0,6
mm w kolorze naturalnym. taczenie rynien i rur spustowych nalezy wykonaé za pomocg nowych obejm,
mocowan rur spustowych do elewacji budynku. Podtgczenia odptywéw rur spustowych do kanalizacji
deszczowej pozostajg istniejgce, nie bedg przebudowywane.

e Obroébki blacharskie
Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wymiane obrobek blacharskich wokdt komindw, styku
dachu, $cian szczytowych, murkéw, oraz pasa podrynnowego. Obrébki nalezy wykona¢ z blachy tytanowo -
cynkowej grubosci min. 0,75 mm w kolorze naturalnym. taczenia poszczegélnych fragmentéw obrébek
blacharskich wykonywac¢ na rgbek podwajny.

e Pokrycie dachowe
Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej utozonej na warstwie styropapy gr. 15 cm.
Zastosowane papy muszg posiadac stosowne atesty jako Broor(T1). Zaktady podtuzne wierzchniego krycia
muszg by¢ przesuniete w stosunku do zaktadéw papy podktadowej o potowie szerokosci rolki. Zaktady
poprzeczne papy wierzchniego krycia muszg by¢ przesuniete w stosunku do zaktadéw poprzecznych papy
podkfadowej o potowe dtugosci rolki. Minimalna szerokos¢ tgczen na zaktadach 10 cm.
Przyjeto nastepujgce parametry materiatowe:
Papa podktadowa:
Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa. Do produkcji papy stosowany powinien by¢é asfalt
niemodyfikowany, osnowe stanowi¢ powinna tkanina szklana o gramaturze min. 180 g/m2. Od wierzchniej
strony papa powinna by¢ drobnoziarnistg posypkg mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego.

» Gramatura osnowy (tkanina szklana): Min: 180 g/m2

» Zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego, min. 3000 g/m2

» Sitg zryw. Przy rozcigganiu paska szer. 5 cm. , wzdtuz /w poprzek min 1000 / 1000 N

» Woydtuzenie przy zerwaniu, wzdtuz / poprzek : min 2/ 2%
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» Gietkos¢ w obnizonych temperaturach: 0°C

» Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury: w ciggu 2 h + 70 °C

» Grubosc¢: 4,0 5%

» Diugosc: rolki 7,5 m

» Szerokos¢ rolki 1,0 m
Papa wierzchniego krycia:
Papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest
profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

llos¢ rolka: 5m2
Grubosé: 9,2
Gietkos¢ w niskich temp.: -20;
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz/w poprzek [N/S0mm)]: 950 + 1300/ 750 = 1100;
Dlugosé/Szerokosé [m]: 5,0/1,0;

Wikiardka nnéna- wliaknina nnliastronva 280 In/m21-
Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy uktadaé papy w przypadku mokrej

powierzchni dachu, jego oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

Warunki izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed
dziataniem promieni stonecznych lub zZrodet ciepta. Rolki nalezy ukfada¢ na réwnym podiozu w pozycji
stojgcej w jednej warstwie.

Transport:

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, ukfadane w jednej warstwie w pozyciji
stojgcej., zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. Rolki nalezy ukfada¢ w sposob
uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

e Obudowa okapéw i murkéw ogniowych
Na rysunku detalu w projekcie technicznym przedstawiono sposéb wykohczenia okapu i murkéw ogniowych.
Elementy obrébek blacharskich nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg kotkéw montazowych.

o Wentylacja
Istniejgce kominki (przewody) wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad potaé dachowg zostang
wymienione na nowe. Istniejgce wentylatory dachowe wentylacji mechanicznej zlokalizowane w pom.
garazowych zostang zdemontowane i wymienione na nowe. Nowe przewody wentylacyjne zostang
wykonane z rur stalowych kwasoodpornych ocieplonych fi 150 mm.

11. Zakres i spos6b prowadzenia robot.

11.1. Zatozenia ogdélne do prowadzonych robét budowlanych.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robét budowlanych, rozbidrkowych-
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 r, nr 47, poz. 401).
Teren robdt budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Uniemozliwi¢ dostep na teren robét budowlanych osobom postronnym jak réwniez zapewni¢ dostep i dojazd
dla stuzb ratunkowych i pomocniczych.
Na biezgco nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, a w szczegdlnosci zapisy dotyczace:



Ocena stanu technicznego

Kolejnos¢ i sposéb wykonywania robo6t budowlanych

Protokolarne przekazanie elementéw do zabudowy i protokolarny odbiér rusztowan i drabin

Opis $rodkow zabezpieczajgcych

Opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robét i bezpieczehnstwo
ludzi

11.2 Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze obejmuja:

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane
Przygotowanie zaplecza socjalno — biurowego

Ustawienie toalet przeno$nych

Wyznaczenie miejsca sktadowania odpadéw

Wyznaczenie drog dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla maszyn budowlanych i samochoddéw
transportowych

Wyznaczenie stref bezpieczenstwa

11.3 Roboty budowlane.
Roboty budowlane obejmujg zakres:

12.

Demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j

Demontaz istniejgcego pokrycia papowego

Uzupetnienie ubytkéw tynkéw na elewacjach

Montaz nowych wywietrznikéw wentylacyjnych

Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji wsporczych ogrodzenia na dachu
Docieplenie dachu warstwg styropapy

Montaz nowych obrobek blacharskich

Montaz nowego orynnowania na dachu budynku garazy

Utozenie nowego pokrycia na dachu z papy

Montaz nowej instalacji odgromowej

Sposéb zagospodarowania materialéw z demontazu.

Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw powinien posiadaé dokumenty uprawniajgce go do dziatalnosci, w
ktorej powstajg odpady, bedzie on odpowiedzialny za gospodarke odpadami. Odbiér odpadéw mozna
powierzy¢ firmie posiadajgcej stosowne dokumenty.

Posiadacz odpadoéw powinien postepowac z nimi w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadéw
oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z demontazu powinny by¢ posegregowane na tymczasowym
wydzielonym sktadowisku i magazynowane selektywnie do czasu wywozu na sktadowisko odpaddw.

Na skutek prowadzonych robo6t budowlanych powstang nastepujgce rodzaje odpadéw:

e  Gruz betonowy i ceglany

e Odpady innych materiatdéw ceramiki i elementéw wyposazenia
e  Usuniete tynki

e Papa izolacyjna

e Blacha z obrobek dachu

e Zelazoistal

e Materiaty izolacyjne i budowlane

e Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione

Z obiektu powstang odpady obojetne, niepowodujgce zanieczyszczenia srodowiska, lub zagrozenia dla
ludzi. Z powstatych odpadéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na skutek odpadéw komunalnych.

13. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
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Istniejacy budynek garazowy zlokalizowany zostat na terenie kompleksu aresztu sledczego w Katowicach.
Wschodnia strona budynku garazowego przylega jedng $ciang do granicy dziatki 198/3. Prace demontazowe
i rozbiérkowe (zgodnie z zakresem opracowania) nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przewiduje
sie wywiezienie na wysypisko wszystkich demontowanych i rozbieranych materiatéw. Pracownicy pracujgcy
na terenie inwestycji powinni by¢é wyposazeni w ubrania ochronne, rekawice robocze, oraz kaski. W czasie
wykonywania robét demontazowych i rozbidrkowych przebywanie oséb postronnych w strefie niebezpiecznej
jest zabronione. Niewykorzystany gruz oraz inne materiaty do zabudowy nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62/01 poz. 628). Szczegdtowe rozliczenie ilosci gruzu
materiatéw do zabudowy zostanie przeprowadzone po zakoriczeniu robét rozbiérkowych.

e Teren, na ktorym odbywac sie bedzie planowana inwestycja nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

o Przed przystgpieniem do robét budowlanych pracownicy powinni by¢ zapoznani z planem prowadzenia
robo6t budowlanych poinstruowani o bezpiecznym sposobie prowadzenia prac budowlanych

e Roboty budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnia do
prowadzenia danych rob6t budowlanych

14. Warunki, uwagi ogélne do projektu

a) Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i p. poz.
Prace nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi. Nalezy réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

b) Sprzet mechaniczny lekki, ciezki oraz rusztowania powinny byé stosowane zgodnie =z
przeznaczeniem oraz posiadac¢ atesty. Uzytkowanie rusztowania mozliwe jest jedynie po dokonaniu
odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, co potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole technicznym.

c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych dla przedmiotowej inwestycji powinni byé
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej posiadajgcy atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

d) Prace zwigzane 2z realizacjg inwestycji prowadzi¢é pod nadzorem kierownika budowy
z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

e) Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan projektowych muszg by¢é uzgadniane
z kierownikiem budowy i biurem projektowym. Akceptacje projektowanych zmian w/w osoby powinny
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt budowlanych,
obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi oraz wiedzg i sztukg budowlang. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzadzenia jak rowniez wymagane technologie powinny mieé¢ stosowne atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.



