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10 cm - pobocze utwardzone

granica dziatki

z kruszywa tamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa tamanego 0/31,5

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)
20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsaczajaca z piasku
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10 cm - pobocze utwardzone

0,40

z kruszywa famanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa tamanego 0/31,5

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31,5 stabilizowana mechanicznie ( bazalt lub granit)
20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

10cm - warstwa odsgczajaca z piasku

Opracowanie

Projekt techniczny

Nazwa zamierzenia

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Gronowicach (posesje 153 - 155)
od km 0+000,00 do km 0+045,00, dziatki nr 611, 608

budowlanego
. . skala 1:50
Temat Przekroje konstrukcyjne
Rys. nr 4
Inwestor Gmina Lasowice Wielkie

46 - 282 Lasowice Wielkie 99 A

Branza drogowa

Asystent projektant

mgr inz. Radostaw Dziopa

Projektant

inz. Andrzej Dunaj Nr upr. 82/92/0OP

sierpien 2024 r.




