Zatacznik nr 9 do SWZ

ZP.251.2.2024

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

» wzdtuz ulicy Warszawskiej i Chopina latarniowce 2D — 17 szt.

spawana metodg TIG z kwadratowych profili aluminiowych o wymiarach 15 mm x 15 mm
i grubosci scianki 1 mm.

w ksztatcie prostokata o wymiarach zewnetrznych dtugo$¢ 2000mm, szeroko$¢ 1130mm.

w srodku konstrukcji (ramy) ozdoba w ksztatcie choinki z gwiazdg i ,ogonem” zbudowane z
ptaskownika aluminiowego o wymiarach 10 mm x 3 mm wygietego parabolicznie,
przyspawanego metodg TIG do konstrukcji. Wymiary choinki: Wysoko$¢ 1920mm, szeroko$¢
1040mm w dolnej czesci. Gwiazda piecioramienna o rozpigtosci ramion 20 cm zamocowana na
szczycie choinki.

zamocowanie dekoracji jednym dtuzszym - wzmocnionym bokiem prostokata do stupa
oSwietleniowego za pomocg opasek wykonanych ze stali badz z tworzywa.

Ozdoba w ksztatcie choinki z gwiazdg i ,ogonem” podkreslona wezem Swietinym LED o
Srednicy 12 mm, o cieptej biate] barwie Swiatta ponizej 3300 K, sktadajacego sie z min. 36 diod
LED na 1 metr biezacy. Catkowita diugo$¢ weza nie moze by¢ mniejsza niz 10 m i posiadac¢
moc nie mniejsza niz 25 W.

Konstrukcja (rama) dekoracji posiada wypetnienie mocowane poziomo ze sznura ledowego z
efektem ,flash” w co piatej diodzie o zimnej biatej barwie Swiatta powyZzej 5000K, sktadajacego
sie¢ z 10 diod LED na 1 metr biezacy i mocy 15 W. Catkowita dtugos¢ sznura nie moze by¢

krétsza niz 22 m. Choinka i gwiazda pozostajg bez wypetnienia.

> na budynkach: Urzedu Miasta Wioctawek przy Zielonym Rynku (wejscie nr 1 i 2), przy ulicy

3 Maja 22 (wejscie), przy ulicy Kosciuszki 12 (wejscie) — girlandy, kurtyny $wietlne, gwiazdy,

napisy w ramkach

> na Starym Rynku - 2 sztuki przestrzennych elementéw dekoracyjnych

spawana metodg TIG z profili aluminiowych grubo$ci $cianki 1 mm.
w ksztatcie stozka - choinki

zamocowanie do podtoza poprzez wypetnienie bloczkami betonowymi



e Konstrukcja (rama) dekoracji posiada wypetnienie mocowane poziomo ze sznura ledowego z
efektem ,flash” w co piatej diodzie o zimnej biatej barwie $wiatta powyzej 5000K, sktadajacego
sie z 10 diod LED na 1 metr biezacy i mocy 15 W. Catkowita dtugo$¢ sznura nie moze by¢

mniejsza niz 22 m. Choinka i gwiazda pozostajg bez wypetnienia.

> na Starym Rynku 1 sztuka elementu dekoracyjnego przestrzenneqo 3D - karuzela

Dekoracja Swietlna obrotowa w formie karuzeli typu weneckiego wyposazona w system audio
uruchamiany obrotem. Element napedzany sita miesni. Niewymagajacy dodatkowej obstugi.

Wymiary catkowite dekoracji: Srednica min. 5,9m i wysokosci min. 5,5m, strefa funkcjonowania karuzeli
to 40m2.

Kompozycja wykonana z dobranych konstrukcyjnie profili i ksztattek aluminiowych spawanych TIG, oraz
elementow konstrukcji stalowych nosnych, malowanych proszkowo.

Stabilna platforma, z podtogg uniemozliwiajacq uslizg uzytkownikow z zamontowanymi siedziskami w
formie $wietlnych konikdw.

Elementami umieszczonymi na platformie obrotowej sg 4 elementy, wyposazone w siedzenia, siedziska
i podnozki wykonane z aluminiowej dekoracyjnej blachy, umozliwiajgce bezpieczne wsiadanie i
zsiadanie..

Podswietlenie figur wykonane profesjonalnymi mini diodami LED, na ziotych i transparentnych
przewodach z klasg ochronnosci IP44, zakofczone wtyczkami umozliwiajagcymi szybkg wymiang w
przypadku uszkodzenia.

Dodatkowo forma karuzeli wzbogacona bombkami PCV o $rednicach 100-200 mm w kolorach ztotym i
czerwonym.

Powierzchnia stopy gtownej oraz baldachimu pokryta metalizowang dekoracyjng siatkgq z okami w
ksztatcie rombow w kolorach ztotym i czerwonym.

Ruchowi karuzeli towarzyszy muzyka dobywajaca sie z wnetrza karuzeli poprzez profesjonalny system
audio.

Dekoracja wyposazona w automatycznie sterowany elektryczny system bezpieczenstwa,
uniemozliwiajacy rozpedzenie dekoracji powyzej predkosci 4 obrotéw na minute.

Podstawa dekoracji posiada system poziomujacy.

Instalacja wyposazona w gniazda i wtyki typu Wieland.

taczna liczba punktow LED: min. 20000 ;

Moc: 950W

Napiecie pracy sznuréw max. 48V, odpornos¢ na uderzenia klasy IK6.



Kontury karuzeli podkreslone wezami swietlnymi LED, min. 30 diod/mb (utozonych horyzontalnie) w
barwie cieptej biate.

Klasa ochronnosci IP44.

> na Pl. Wolnosci 6 sztuk ,latarniowcow” na wysokich latarniach

Stelaz dekoracji wykonany z ksztattownikéw aluminiowych spawanych w technologii TIG |
polakierowany proszkowo

Liczba punktéw Swietlnych: min. 500 diod

Napiecie pracy: max. 230V

Obrys elementéw przy pomocy materiatu $wietinego typu waz S$wietiny z diodami utozonymi
horyzontalnie w liczbie min. 30/mb

Wykonczenie elementu: mini diodami LED w formie sopli z efektem migania w co pigtej diodzie

Klasa ochronnosci uktadu: min. IP44.

Maksymalna moc przytaczeniowa elementu: 40W

> naPl. Wolnosci 1 szt. przestrzenna choinka - choinka imitujaca naturalny $wierk

Wysokos$¢ catkowita: min. 13,5 m

Srednica catkowita: min 5,0 m

Liczba punktéw Swietinych: min 22000 diod

Napiecie pracy: max. 48V

Bazowa konstrukcja pnia, gatezi i stojaka: stal lakierowana na brazowo

Konstrukcja pnia obtozona dekoracyjng siatkg imitujgcg kore w kolorze brgzowo-zielonym

Gatezie oplecione gestym igliwiem w kolorze zielonym. Rdwnomiernie oplecione mini diodami LED z
efektem migania w co 5 diodzie.

Rownomierne rozwieszenie na gateziach co najmniej 60 szt. przestrzennych Swietinych dekoréw
wykonanych na bazie stelazy aluminiowych, spawanych w technologii TIG, polakierowanych
proszkowo, wypetnionych lustrzanym tworzywem.

Powierzchnia choinki rownomiernie udekorowana min. 900 szt. bombkami PCV w kolorach ztotym i
srebrnym o $r. 10-16 cm.

Choinka zwiericzona dekoracyjng przestrzenng gwiazda $wietlng o Srednicy min. 1,0 m

Podstawa choinki w formie dekoracyjnego ogrodzenia o Srednicy ok. 5,0 m i wysokosci ok. 0,7 m
wyprodukowana na bazie stelaza aluminiowego spawanego w technologii TIG. Pokrywa choinki na
bazie 6-kata obfozone dekoracyjng lakierowang blachg perforowana.

Choinka nie zwigzana z gruntem, odpowiednio obcigzona,



Obrys elementow przy pomocy materiatu Swietinego typu waz Swietlny z diodami utozonymi
horyzontalnie w liczbie min. 30/mb

Klasa ochronnosci uktadu: min. IP44.

taczna waga dekoracji choinki wraz z ogrodzeniem max. 5 000 kg

Maksymalna moc przytaczeniowa elementu: 700W

> naPl. Wolnosci - Zestaw elementéw 3D kareta Swiateczna (1 szt.) z zaprzegiem konnym (2

szt.)

Stelaz dekoracji wykonany z ksztattownikow aluminiowych spawanych w technologii TIG i

polakierowany proszkowo

Do wnetrza karety prowadzi jedno wejécie po co najmniej 3 schodkach. Wewnatrz elementu znajdujg,
sie miejsca dla co najmniej 6 dorostych osob.

Wysokos$¢ catkowita karety: min. 2,9 m — max. 3,2 m

Diugos$¢ catkowita karety: min 6,8 m —max. 7,0 m

Szeroko$¢ catkowita karety: min 2,0 m —max. 2,4 m

Liczba punktéw Swietinych karety: min. 10300 diod

Wysokos¢ catkowita konia: min. 2,5 — max. 2,7 m

Dtugos¢ catkowita konia: min 3,2 m — max. 3,4 m

Szerokos¢ catkowita konia; min 1,0 m—max. 1,2 m

Liczba punktdéw Swietlnych konia: min. 3000 diod

Napiecie pracy: max. 48V

Obrys elementéw przy pomocy materiatu $wietinego typu waz S$wietlny z diodami utozonymi
horyzontalnie w liczbie min. 30/mb

Wypetnienie elementu: mini diodami LED z efektem migania w co piatej diodzie. Przewod winien w
kolorze lakieru potozonego na konstrukcji elementu.

Klasa ochronnosci uktadu: min. IP44

Maksymalna moc przytaczeniowa elementu: 650W

Dekoracja zakoriczona trzydziestometrowym przewodem zasilajacym. Wraz elementem powinno by¢

dostarczone obcigzenie umozliwiajgce trwaty montaz elementu i bezpieczng eksploatacje.

> na malych drzewach na Pl. Wolnos$ci - 5 sztuk kurtyn swietlnych




e sznur ledowy z efektem ,flash” w co pigtej diodzie o zimnej biatej barwie Swiatta powyzej 5000K,
sktadajacego sie z 10 diod LED na 1 metr biezacy i mocy 15 W. Catkowita dtugos¢ sznura nie

moze by¢ mniejsza niz 22 m. na kazde drzewo

> na duzych drzewach na Pl. Wolno$ci — 7 sztuk kurtyn $wietlnych

e sznur ledowy z efektem ,flash® w co piatej diodzie o zimnej biatej barwie $wiatta powyzej
5000K, sktadajacego sie z 10 diod LED na 1 metr biezacy i mocy 15 W. Catkowita dtugos$¢

sznura nie moze by¢ mniejsza niz 50 m. na kazde drzewo

> przy budynku Urzedu Miasta na Zielonym Rynku - choinka 3D

Wysokos¢ catkowita: min. 4,6 m

Srednica catkowita: min 1,3 m

Liczba punktéw Swietinych: min 2200 diod

Napiecie pracy: max. 48V

Bazowa konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo na zielono

Konstrukcja obfozona gestym igliwiem o szerokosci min. 18 cm w kolorze zielonym, réwnomiernie
wypleciona mini diodami LED z efektem migania w co 5 diodzie

Dodatkowo réwnomierne rozwieszenie na powierzchni stozka co najmniej 4 szt. ptaskich Swietinych
dekoréw wykonanych na bazie stelazy aluminiowych, spawanych w technologii TIG, polakierowanych
proszkowo.

Powierzchnia stozka choinkowego réwnomiernie udekorowana min. 100 szt. bombkami PCV w kolorach
Ztotym i czerwonym o sr. 10-12 cm.

Choinka zwiericzona dekoracyjna przestrzenng gwiazda $wietlng o Srednicy min. 0,6 m

Choinka nie zwigzana z gruntem, odpowiednio obcigzona, wykonana wg. projektu uprawnionego
konstruktora dla wtoctawskiej strefy wiatrowe;.

Obrys elementéw przy pomocy materiatu $wietinego typu waz S$wietiny z diodami utozonymi
horyzontalnie w liczbie min. 30/mb

Klasa ochronnosci uktadu: min. [P44.

taczna waga dekoracji max. 900 kg

Maksymalna moc przytaczeniowa elementu: 80W

Dekoracja zakorczona pietnastometrowym przewodem zasilajgcym. Wraz elementem powinno by¢

dostarczone obcigzenie umozliwiajgce trwaty montaz elementu i bezpieczng eksploatacje.

> na skweru przy Zielonym Rynku — 3 modutowe fontanny




Trzy stelaze o roznych gabarytach wykonane z ksztattownikéw aluminiowych spawanych w technologii
TIG i polakierowany proszkowo

Wysokos¢ catkowita pojedynczego elementu: min. 2,0 m —max. 3,0 m

Szerokos¢ catkowita pojedynczego elementu: min 0,8 m —max. 1,0 m

taczne liczba punktow swietinych: min. 3400 diod

Napiecie pracy: max. 48V

Obrys elementéw przy pomocy materiatu $wietinego typu waz S$wietiny z diodami utozonymi
horyzontalnie w liczbie min. 30/mb

Wypetnienie tta elementu: mini diodami LED z efektem migania w co piatej diodzie

Klasa ochronnosci uktadu: min. IP44.

L aczna waga dekoracji wraz z obcigzeniem: max. 300 kg

Maksymalna moc przytaczeniowa elementu: 150W

Dekoracja zakoriczona trzydziestometrowym przewodem zasilajacym. Wraz elementem powinno by¢

dostarczone obcigzenie umozliwiajace trwaty montaz elementu i bezpieczng eksploatacje.

> na trzech rondach wzdtuz drogi krajowej nr 91 - dekoracje przestrzenne (dwie bombki i

prezenty)

e W ksztatcie stojacej bombki o wymiarach zewnetrznych wysokos¢ 3500mm, szerokos¢
4000mm.

e spawana metodq TIG z profili aluminiowych o wymiarach 30 mm x 20 mm
i grubosci scianki 2 mm.

e wypetnienie aluminiowym pretem o przekroju okragtym ® 8 oraz ptaskownikiem o wymiarach
15mm x Smm spawane metodg TIG.

e Wwyposazona w ruszt aluminiowy przystosowany pod obcigzenie balastowe.

e Tio wykonane ze sznura ledowego z minimum 5000 punktéw Swietlnych z efektem ,flash”
w co pigtej diodzie o zimnej biatej barwie $wiatta, sktadajacego sie z 10 diod LED na 1 metr
biezacy i mocy nie mniejszej niz 165 W. Catkowita dtugo$¢ sznura nie moze by¢ mniejsza niz
500 mb

e Wypetnienie dekoracji podkreslone wezem Swiethym LED o S$rednicy 13 mm,
0 zimnej i cieptej biatej barwie $wiatta ( zgodnie z zatgcznikami) sktadajacego sie z min. 36
diod LED na 1 mb i mocy nie mniejszej niz 2,5 W na 1 mb

> na ulicy Grodzkiej — 5 sztuk latarniowcow na stupach oswietleniowych




e Stelaz dekoracji wykonany z ksztattownikéw aluminiowych spawanych w technologii TIG i
polakierowany proszkowo

e Liczba punktow Swietinych: min. 500 diod

¢ Napiecie pracy: max. 230V

e Obrys elementow przy pomocy materiatu Swietlnego typu waz Swietlny z diodami utozonymi
horyzontalnie w liczbie min. 30/mb

e Wykonczenie elementu: mini diodami LED w formie sopli z efektem migania w co piatej diodzie

e Klasa ochronno$ci uktadu: min. 1P44.

e Maksymalna moc przytgczeniowa elementu: 40W

na rondzie na skrzyzowaniu alei Jana Pawla Il z ulica Letnia — 4 sztuki latarniowcéw na

stupach o$wietleniowych.

spawana metodg TIG z kwadratowych profili aluminiowych o wymiarach 15 mm x 15 mm
i grubosci $cianki 1 mm.

w ksztatcie prostokata o wymiarach zewnetrznych dtugo$¢ 2000mm, szerokos¢ 1130mm.
zamocowanie dekoracji jednym dtuzszym - wzmocnionym  bokiem prostokata do stupa
o$wietleniowego za pomocg opasek wykonanych ze stali badz z tworzywa.

Ozdoba w ksztatcie choinki z gwiazdg i ,ogonem” podkre$lona wezem $wietinym LED o Srednicy 12
mm, o cieptej biatej barwie Swiatta ponizej 3300 K, sktadajgcego sie z min. 36 diod LED na 1 metr
biezacy. Catkowita dlugo$¢ weza nie moze by¢ mniejsza niz 10 m i posiada¢ moc nie mniejszg niz
25 W.

Konstrukcja (rama) dekoracji posiada wypetnienie mocowane poziomo ze sznura ledowego z
efektem ,flash” w co piatej diodzie o zimnej biatej barwie Swiatta powyzej 5000K, sktadajacego sie
z 10 diod LED na 1 metr biezacy i mocy 15 W. Catkowita dtugo$¢ sznura nie moze by¢ mniejsza niz

22 m. Choinka i gwiazda pozostajg bez wypeienia.

na ulicy 3 Maja miedzy latarniami na linkach stalowych kurtyn $wietlnych ,wiszacych” — ok
850 mb

Sznur ledowy z efektem ,flash” w co pigtej diodzie o zimnej biatej barwie Swiatta powyzej 5000K,

sktadajacego sie z 10 diod LED na 1 metr biezacy i mocy 15 W.

>

na ulicy Zdunskiej — 6 szt. latarniowcow 2D




Stelaz dekoracji wykonany z ksztattownikow aluminiowych spawanych w technologii TIG i
polakierowany proszkowo

Wysokos¢ catkowita: min. 1,1 m —max. 1,2 m

Srednica catkowita: min 0,8 m — max. 0,9 m

Liczba punktéw Swietlnych: min. 500 diod

Napiecie pracy: max. 230V

Obrys elementéw przy pomocy materiatu $wietinego typu waz S$wietiny z diodami utozonymi
horyzontalnie w liczbie min. 30/mb

Wykonczenie elementu: mini diodami LED w formie sopli z efektem migania w co pigtej diodzie

Klasa ochronnosci uktadu: min. IP44.

taczna waga dekoracji max. 6 kg

Maksymalna moc przytaczeniowa elementu: 40W

Dekoracja zakorczona trzymetrowym przewodem zasilajacym.

> na placu imprez masowych przy Zielonym Rynku - kurtyny $wietlne z drzew

Sznur ledowy z efektem flash” w co pigtej diodzie o zimnej biatej barwie $wiatta powyzej 5000K,
sktadajacego sie z 10 diod LED na 1 metr biezacy i mocy 15 W. Catkowita dtugo$¢ sznura nie moze by¢

mniejsza niz 50 m. na kazde drzewo

> na ulicy Kilinskiego — 13 szt. latarniowcow 3D

Stelaz dekoracji wykonany z ksztattownikow aluminiowych spawanych w technologii TIG |
polakierowany proszkowo

Wysokos¢ catkowita: min. 1,8 m —max. 2,0 m

Srednica catkowita: min 1,2 m —max. 1,4 m

Liczba punktoéw Swietlnych: min. 1040 diod

Napiecie pracy: max. 48V

Obrys elementéw przy pomocy materiatu $Swietinego typu waz S$wietiny z diodami utozonymi
horyzontalnie w liczbie min. 30/mb

Wypetnienie tta elementu: mini diodami LED z efektem migania w co piatej diodzie

Wykonczenie elementu: mini diodami LED w formie sopli z efektem migania w co pigtej diodzie
Dodatkowo: girlanda o grubo$ci min. 30 ¢cm, uzupetiona bombkami PCV w kolorach pasujacych do
uzytego o$wietlenia, wykonczenie lustrzane poprawiajgce wizerunek elementu za dnia

Klasa ochronnosci uktadu: min. IP44.

taczna waga dekoracji max. 12 kg



Maksymalna moc przytaczeniowa elementu: 40W

Dekoracja zakonczona trzymetrowym przewodem zasilajacym.

> na ulicy Chopinal/Okrzei/Torunskiej (wzdtuz drogi krajowej nr 91)- 82 szt. latarniowcéw 2D

Stelaz dekoracji  wykonany z ksztattownikdw aluminiowych spawanych w technologii TIG |
polakierowany proszkowo

Wysokos¢ catkowita: min. 2,2 m —max. 2,4 m

Szeroko$¢ catkowita: min 0,8 m — max. 1,0 m

Liczba punktéw Swietlnych: min. 680 diod

Napiecie pracy: max. 230V

Oczekiwana dominujgca kolorystyka o$wietlenia: biate ciepte i biate zimne

Obrys elementow przy pomocy materiatu $Swietinego typu waz S$wietlny z diodami utozonymi
horyzontalnie w liczbie min. 30/mb

Wypetnienie dodatkowe: mini diodami LED z efektem migania w co piatej diodzie

Klasa ochronnosci uktadu: min. IP44.

L aczna waga dekoracji max. 8 kg

Maksymalna moc przytaczeniowa elementu: 100W

Dekoracja zakoriczona o$Smiometrowym przewodem zasilajacym. Wraz elementem powinny by¢
dostarczone uchwyty do montazu na stupie, umozliwiajace trwaty montaz elementu i bezpieczng

eksploatacje.

> na ulicy Brzeskiej i z ul. Bulwary Marszatka Pitsudskiego — 63 szt. latarniowcéw 2D

Stelaz dekoracji  wykonany z ksztattownikdw aluminiowych spawanych w technologii TIG i
polakierowany proszkowo

Wysokos¢ catkowita: min. 1,9 m —max. 2,1 m

Szerokos$¢ catkowita: min 0,6 m —max. 0,8 m

Liczba punktéw $wietinych: min. 320 diod

Napiecie pracy: max. 230V

Obrys elementéw przy pomocy materiatu $wietinego typu waz S$wietlny z diodami utozonymi
horyzontalnie w liczbie min. 30/mb

Wypetnienie tta elementu: mini diodami LED z efektem migania w co piatej diodzie

Klasa ochronnosci uktadu: min. IP44.

L aczna waga dekoracji max. 6 kg

Maksymalna moc przytaczeniowa elementu: 40W



Dekoracja zakoriczona osmiometrowym przewodem zasilajacym.

> W ciaqu pieszo-rowerowym na Bulwarach — 53 szt. latarniowcéw 2D

Stelaz dekoracji wykonany z ksztattownikéw aluminiowych spawanych w technologii TIG |
polakierowany proszkowo

Wysokos¢ catkowita: min. 1,8 m —max. 2,0 m

Szeroko$¢ catkowita: min 0,9 m - max. 1,1 m

Liczba punktow Swietlnych: min. 520 diod

Napiecie pracy: max. 48V

Obrys elementéw przy pomocy materiatu $wietinego typu waz S$wietiny z diodami utozonymi
horyzontalnie w liczbie min. 30/mb

Wypetnienie tta elementu: mini diodami LED z efektem migania w co piatej diodzie

Klasa ochronnosci uktadu: min. IP44.

L aczna waga dekoracji max. 7 kg

Maksymalna moc przytaczeniowa elementu: 20W

Dekoracja zakorczona trzymetrowym przewodem zasilajacym.

> dekoracja ,,2024”

Elementy wyprodukowane w oparciu o stelaze aluminiowe, spawane w technologii TIG, lakierowane na

kolor zioty. Dekoracja ustabilizowana na podstawach w formie stalowych kratownic pomostowych z
obcigzeniem. Podstawy lakierowane na kolor ztoty. Kontury liter, od czota i tytu, podkreslone materiatem
$wietlnym typu LED-NEON-FLEX o roziozeniu diod min. 120/mb. Diody w kolorze biatym cieptymo
temperaturze barwowej 2700-3500K. Powierzchnia liter od czofa i tytlu wypetniona mini diodami LED w
kolorze biatym cieptym o temperaturze barwowej 2700-3500K. Napiecie pracy mini diod: 36V. Diody
rozpostarte co 15 cm na zlotym przewodzie, upiete do konstrukcji w sposdb pozornie nieregularny, z
systematycznie roztozonymi diodami. Dodatkowym elementem wypetniajacym dekoracje jest ztote
tworzywo, azurowe, z nieregularnymi okami, upiete do konstrukcji tytu kazdej litery. Element Swigteczny
rownomiernie wypetniony mini diodami LED w kolorze czerwonym i biatym zimnym o temperaturze
barwowej 5000-6500K oraz efekcie co 5 diody migajacej. Dodatkowo wypetniony siatkg metalizowng
PCV, w kolorach czerwonym i biatym, przystosowang do ekspozycji w promieniach UV. Klasa
ochronnosci: Il. Min. IP44. Wymagane zastosowanie transformatora separacyjnego: 1000VA. Do
dekoracji musi by¢ dotgczona odpowiednia ilos¢ bloczkéw betonowych celem wypetnienia stalowych

kratownic oraz stabilnego i bezpiecznego usadowienia dekoracji.



> czapka Mikotaja na dekoracji ,,WLOCLAWEK”

Element przestrzenny 3D w kolorze czerwono srebrnym wypetniony diodami LED.




