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RZUT PIWNICY

Naswietlacze LED mocy 35W, 3000Im, 4000K, rozsyt $redni, korpus
,o%mm,.i wykonany z ci snieniowego odlewu aluminiowego, IK-08,
tacznik jednobiegunowy 10A/250V

tacznik dwubiegunowy 10A/250V

tacznik schodowy 10A/250V

tacznik krzyzowy 10A/250V

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V

Gniazdo teleinformatyczne

Wypust o$wietleniowy sufitowy

Wypust o$wietleniowy $cienny

Wylgcznik pozarowy zasilania 63A w obudowie 1P44
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OCHRONA PODSTAWOWA
- ochrona przed dotykiem bezposrednim
- ochrrona przed dotykiem posrednim

OCHRONA PRZY USZKODZENIU

- samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S
- zabezpieczenia przetezeniowe

- zabezpieczenia réznicowo pradowe

olacja podéwjna lub wzmocniona

- nieuziemione potaczenia wyréwnawcze miejscowe

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Uwaga! Niniejsze opracowanie jest projektem bt 0%
projektu wykonawczego. Zobowigzuje sig wykonawce do
_U*d\m::s. nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

 wlasciwych dla

ie obeji je rc i
ryfikacji danych przed i w trakcie budowy.

Inwestor: GMINA GLUSZYCA

ul. GRUNWLADZKA 55, 58-340 Gtuszyca

Branza:

ELEKTRYKA

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
CENTRUM KULTURY MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Gtuszyca
dziatka nr 484 obr. nr 1 Gluszyca

Inwestycja:

Etap projektu:
BUDOWLANY

Skala:

1: 100

[Tytut:
RZUT PIWNIC - REMONT INST. ELEKTR.

Numer:

E1

Opracowanie: jnz, JACEK BRZOZOWSKI
mgr inz. JAN JAWOREK

Podpis:

Projektant:
ANDREJ TEMPES UAN.V-7342/3/125/92

Podpisy:

Podziatka 0 0,5 1 2m

liniowa:

Data:

VIl 2023

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE PROJEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.




