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-\Zs\mmﬂmx Projektowany inwerter/falownik o mocy 10/15kW min. IP65
-W.DO Projektowana rozdzielnica DC z zabezpieczeniami w obudowie min. IP65

-S\J\W. PPOZ h}cin:a przeciwpozarowy wytqcznik prqdu montowany po stronie DC

@ P.PWP PV Projektowana przycisk przeciwpozarowego wyfgcznik prgdu instalacji fotowoltaicznej

LEGENDA:

- przewody, kable DC

-iglica 1,5m
IGLICA 1,5m
+ - zlacze $rubowe inst.odgr. typu drut-drut
—aDHn - ztacze kontrolne
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Uwaga! Niniejsze opracowanie jest projektem bt ym i nie obejmuje rozwigzan wlasciwych dla
projektu wykonawczego. Zobowigzuje sie¢ wykonawce do weryfikacji danych przed i w trakcie budowy.
Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.
1 Branza:
nwestor GMINA GLUSZYCA
ul. GRUNWLADZKA 55, 58-340 Gluszyca ELEKTRYKA
Inwestycja: Etap projektu:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BUDOWLANY
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAIKI NA BUDYNKU
CENTRUM KULTURY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Skala:
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Gluszyca
dziatka nr 484 obr. nr 1 Gluszyca 1: 100
[Tytut: Numer:
RZUT DACHU-FOTOWOLTAIKA E1
Opracowanie: ] Podpis:
mgr inz. KRZYSZTOF LESZCZYNSKI ~ elektryk UPR. 198/DOS/15
P.PWP PV ® |P.PWP PV Projektant: mgr inz. KRZYSZTOF LESZCZYNSKI - elekiryk UPR. 198/D0S/15 Podpisy:
inz. JACEK BRZOZOWSKI
. JAN JAWOREK
Projektowany przycisk przeciwpoz. SALA wytqcznik prqdu inst.PV _ o
zabudowany na zewngtrze budynku przy gtéwnym wejsciu _uo.aN_m_.xm 0 0,5 1 2m Data:
lowa: - — VIl 2023
Projektowany przycisk przeciwpoz. REMIZA wytqcznik prqdu inst.PV - .
zabudowany na zewngtrze budynku przy gtownym wejsciu PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE PROJEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.




