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TERMOMODERNZACJA OBIEKTU
‘ CKMBBP, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Gtuszyca, dziatka nr 484 obr. nr 1 Gluszyca ‘

1. Przedmiot inwestycji.

Niniejszy projekt budowlany zaktada remont i termomodernizacje budynku Centrum Kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gtuszycy.

2. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie to projekt techniczno-budowlany program robét budowlanych dla
przedmiotowego zamierzenia. Jego przeprowadzenie nie zmienia w Zadnym zakresie
zagospodarowania terenu.

Zakres dokumentacji ograniczono do przedmiotu inwestycji, opracowanie wykonano w sposéb
umozliwiajacy realizacje planowanego zamierzenia.

3. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostal wykonany w oparciu o nastepujace materiaty wyj$ciowe:

e Zlecenie inwestora.

e Wizja lokalna w terenie.

e Pomiary wlasne na obiekcie.

e Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500, datowana na 09 marca 2016 roku,

e Uchwata nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Gtuszycy z dnia 28 pazdziernika 2011 r,, w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gluszyca
(Dziennik Urzedowy Woj. Dolno$laskiego nr 284 pozycja 5281).

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Polskie Normy.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29
listopada 2013 roku z p6Zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 z
2003 roku poz. 1568 - z p6Zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 pazdziernika 2000 r. w
sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwolenn na prowadzenie prac konserwatorskich,
archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunkéw ich prowadzenia i kwalifikacji oséb
uprawnionych do wykonywania tych prac. Dz. U. Nr 93, poz. 1033 z p6Zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lutego 1956 r. "W sprawie bezpieczenstwa przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych, Dz.U. nr 5/1956.

e Zarzadzenie nr 21 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 czerwca 1970 - zatgcznik nr 1 -
"Instrukcja o impregnacji drewna i odgrzybianiu budynkéw" Dz.U. MGK nr 8 z dnia 20
wrzes$nia 1970.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 120 poz. 1133 z pdZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U.z 2010 roku nr 109 poz. 719).
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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNZACJA OBIEKTU
CKMBBP, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Gtuszyca, dziatka nr 484 obr. nr 1 Gluszyca

4. Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 3, pkt 20, art. 20, ust. 1, pkt 1c), oraz art. 34, ust 3, pkt 5) Ustawy Prawo
Budowlane, obszar oddziatywania dla niniejszej inwestycji wyznacza sie w obrebie przedmiotowego
obiektu, w granicach dziatki nr 484 obr. nr 1 Gluszyca.

5. Lokalizacja obiektu.

sy -Gorsomich\s ! | =

| Lokalizacja'obiektu™ |

PKP Giuszyca
Gownd

N =

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w potudniowej czesci Gtuszycy, przy ulicy Grunwaldzkiej
26, na dziatce nr 484 w obrebie nr 1 Gluszyca.

Nieruchomo$¢ pod wzgledem sposobu uzytkowania nalezy do miejskich terendw
zurbanizowanych. Obszar jest w petni zainwestowany, posiada bezposredni dostep do komunikacji
publicznej i jest w pelni uzbrojony w infrastrukture techniczna.

Obiekt podlegajacy zamierzeniu objety jest ochrong konserwatorska (rejestr konserwatorski).
Objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obszar zlokalizowany jest w 3 strefie obcigzenia wiatrem (PN-82/B-02011 ,Obcigzenia
wiatrem”), 1 strefie obciazenia $niegiem (PN-82/B-02010/Az1 ,ObcigZenia $niegiem”), w strefie
przemarzania gruntu do giebokosci 0,8m. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.




PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNZACJA OBIEKTU
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6. Rys historyczny i charakterystyka architektoniczna.

Obiekt objety opracowaniem jest zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gluszycy
Budynek zostal wybudowany okoto 1900r. Wtascicielem obiektu jest Gmina Gluszyca, za$
administratorem obiektu jest Centrum Kultury MBP w Gluszycy.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej - Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramiczne;j
pelnej na zaprawie cem-wap.

Stropy nad piwnica masywne, na pozostatych kondygnacjach drewniane. Scianki dziatowe z cegly
pelnej, miejscami gipsowo-kartonowe.

W budynku znajduje sie stolarka okienna drewniana charakteryzujgca sie nieszczelnoscig i ztym
stanem technicznym. Obiekt gtéwny kryty dachdéwka ceramiczng - po remoncie, a dobudoéwki
powstate w pdZniejszym okresie przykryte papa i styropapa.

Instalacje centralnego ogrzewania, gazowa, stan techniczny okien oraz brak docieplenia $cian
zewnetrznych, kwalifikujg obiekt do remontu i termomodernizacji z uwagi na brak speinienia
podstawowych wymagan dotyczacych izolacyjnosci przegréd budowlanych. Obecna Kkottownia
gazowa, jak i caty system centralnego ogrzewania generuje duze koszty utrzymania catego obiektu.

7. Gabaryty obiektu.

W chwili przystapienia do prac projektowych obiekt charakteryzowal sie nastepujacymi
gabarytami:
e Kubatura brutto - 8078m3,
Kubatura cze$ci ogrzewanej - 5159ms3,
Powierzchnia uzytkowa - 1800m?,
Ilo$¢ kondygnacji budynku gtéwnego - 3 + piwnica,
Wysokos¢ obiektu — okoto 11m,

8. Ocena stanu technicznego.

Obiekt jest dobrze zachowany, ale wskutek uptywu czasu niektore jego elementy wymagaja
naprawienia lub odrestaurowania. Na stan zachowania elementéw bedacych tematem niniejszego
opracowania miat przede wszystkim wiek obiektu, oraz zewnetrze czynniki - wpltyw atmosfery, miejski
smog, uszkodzenia mechaniczne itp.

Nie badano fundamentéw, nie stwierdzono zadnych oznak nieprawidtowej pracy
fundamentéw. Stan techniczny $cian jest ogélnie dobry.

Tynki zewnetrzne wymagajace naprawy i termoizolacji. Tynki wewnetrzne - wymagajace
uzupetnien i wymiany na fragmentach, w miejscach uszkodzen. Do najczesciej wystepujacych wad
zaliczamy tu:

e Rysy tynkarskie - charakterystyczna siatka powierzchniowych peknie¢ nazywanych
wlosowatymi: majg szeroko$¢ do 0,2mm i gltebokos$¢ do kilku mm. Najczestszg przyczyng ich
powstawania jest zbyt szybkie tempo prac tynkarskich, niewtasciwy sktad wyprawy
tynkarskiej.

¢ Rysy w podlozu, czyli pekniecia - zwykle szersze niz rysy tynkarskie, maja 2-3mm. Czasem
sg skutkiem niewlasciwego sktadu lub zabrudzenia masy tynkarskiej. Pekniecia nalezy
poszerzy¢ na szeroko$¢ okoto 5mm w klinowy ksztalt, rozwarty na zewnatrz, doktadnie
oczysci¢ i zagruntowac. Nastepnie wypetnia sie je zaprawa wyréwnujaca.

e Posadzki - posadzki w obiekcie sg réznorodne od ptytek ceramicznych w strefie wejSciowej po
wyktadziny PCV w poszczeg6lnych pomieszczeniach. Pomiedzy pomieszczeniami wystajace
progi do catkowitej likwidacji. Wszystkie posadzki i ich wykonczenie kwalifikuja sie do
kapitalnego remontu.

e Stolarka - drzwiowa, stan techniczny przecietny, kwalifikujgcy ja do wymiany.

Stolarka okienna - stan techniczny cze$ciowo zly; stare okna drewniane do wymiany z
zachowaniem
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historycznych podziatow;

¢ Instalacje elektryczne - instalacja elektryczna w obiekcie poczawszy od gniazd wtykowym po
oswietlenie kwalifikuje sie do wymiany catkowite;j.

o Instalacja centralnego ogrzewania - wymaga kapitalnego remontu, tacznie z kottem
gazowym, ktorego palniki w okoto 40-50% nie dziataja.

Ogélny stan techniczny obiektu wskazuje na potrzebe przeprowadzenia prac
remontowych i renowacyjnych. Poniewaz zakres niezbednych robét jest stosunkowo duzy, nalezy
~wykorzysta¢” okazje by powrdci¢ do pierwotnego wygladu obiektu oraz nada¢ mu nowoczesny
charakter i funkcje.

9. Wykaz planowanych robét budowlanych.

Inwestycja zaklada remont pomieszczen Centrum Kultury w celu zwiekszenia oferty obiektu.

Zamierzenie zawarte w niniejszym projekcie, podyktowane jest przywr6ceniem stanu obiektu do

czaséw Swietnosci oraz otwarcie go na innowacyjne projekty kulturalne i medialne.

Remont zewnetrzny elewacji, wymiana tynkéw na tynki cieptochronne, malowanie,

Wymiana oraz naprawa tynkéw wewnetrznych,

Renowacja wewnetrznych elementéw wystroju architektonicznego.

Naprawa i wymiana posadzek,

Wymiana stolarki drzwiowej,

Wymiana stolarki okiennej,

Malowanie $cian wewnetrznych,

e Wykonanie remontu instalacji elektrycznej,

e Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania,

e Montaz pompy ciepta w instalacji hybrydowej z kottem gazowym,

e Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (pota¢ dachowa), wg. projektu wykonawczego (dostawcy
paneli) nie objetego niniejszym opracowaniem,

10. Remont elewacji
1.1. Wprowadzenie.

Przedmiotowe zamierzenie obejmuje: remont $cian zewnetrznych, wymiana tynkow
zewnetrznych, malowanie, oczyszczenie cokotu i §cian piwnicznych (fundamentowych).

W strefie cokotowej zaprojektowano tynk renowacyjny.
W strefie podziemnej zaprojektowano docieplenie ptyta styropianowa xps.
W strefie nadziemnej zaprojektowano tynki cieptochronny.

Opis wykoriczenia Scian uktadem tynkarskim z tynkiem maszynowym cieptochronnym

Zastosowanie
- §ciany zewnetrzne - mury jednowarstwowe
- Sciany wewnetrzne miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

Przygotowanie podtoza

PodtozZe powinno by¢ suche, nieprzemarzniete, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitéw, nosne.
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Stare podtoze oczysci¢ tzn. sku¢ stary tynk, odpyli¢ podtoze, a nastepnie zmoczy¢ i narzuci¢ obrzutke
wstepna. Po 24 godz. wigzania mozna narzucac¢ nastepna warstwe.

System z tynkiem cieplochronnym

Jednowarstwowy mur z pustakdw cleptochronnych

obrautka wstepna

tynk cieplochronmy

Zaprawa klejowo-szpachlowa
Z siatka 2 wiokna szklanego

szpachla renowacying sirukiuraina

podktad EruntLiac:.'

Tynk cieptochronnny i jego aplikacja:

Produkt
termoizolacyjny:

Dane techniczne
produktu :

Przeznaczenie :

OBROBKA:

Fabrycznie przygotowana zaprawa tynkarska, termoizolacyjna, z dodatkiem
perlitu do aplikacji maszynowej lub reczne;.

Tynk i izolacja cieplna

Hydrauliczny $§rodek wigzacy, perlity i inne dodatki.

Wielko$¢ ziarna 2mm

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (28 dni): > 2,0 N/mm?2

Wytrzymato$¢ na rozciagganie przy zginaniu (28 dni): > 1,0 N/mm2
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,10 W/mK

Gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 400 kg/m3

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:8

Zuzycie wody: ok. 17 1/worek

Minimalna grubo$¢ tynku: jako tynk cieptochronny 35 mm, jako podktadowy
10 mm

Zuzycie materiatu: ok. 1 worek na m2 przy grubosci 40 mm

Tynk i izolacja cieplna na bazie mineralnej do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw (nie stosowaé w strefie cokotowej).

Narzuca¢ tynk maszynowo agregatem do tynkéw lekkich, przeciera¢ wilgotng tata drewniang, nie
wygtadzac i nie zaciera¢! Przy grubos$ciach tynku do 3 - 4 cm - naktada¢ tynk jednowarstwowo, przy
wiekszych grubos$ciach lub w przypadku réznicy grubosci tynku - wielowarstwowo jedna warstwa do
grubo$¢ do 4 cm . Pierwsza warstwa powinna odpowiednio stwardnie¢ przed natozeniem nastepnych

warstw tynku.

Tynk cieptochronny maszynowy- to termoizolacyjna zaprawa tynkarska z dodatkiem perlitu do
uzytku recznego lub maszynowego w podajniku wyposazonym w szneke do kruszyw lekkich. Tynk jest
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tynkiem podktadowym i wymaga potozenia nastepnej warstwy zbrojone;j.

Grubo$¢ tynku jest uzalezniona od wymaganej izolacji cieplnej catej przegrody, wspotczynnik
przewodnosci cieplnej A=0,10 W/mK. Szczeliny instalacyjne, fugi, wgtebienia i dziury w murze nalezy
przed potozeniem tynku wypei¢ tynkiem cieptochronnym, przestrzegajac przerwy technologiczne;j.
Temperatura powietrza i podtoza w trakcie obrébki nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Nie nagrzewac¢
bezposrednio tynkowanego muru. W przypadku stosowania nagrzewnic wymagana jest dobra
wentylacja (niebezpieczenstwo karbonatyzacji). Swiezo otynkowana powierzchnie utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez 2 dni po tynkowaniu

Warstwa wierzchnia zbrojona.
Nalezy zabezpieczy¢ tynk cieptochronny przed uszkodzeniem na calej powierzchni wykonujac

warstwe zbrojong wykonana z zaprawy Kklejowo-szpachlowej wtapiajac w nig siatke z wldékna
szklanego alkalioodpornego.

Zacieranie warstwy strukturalnej.
Zatartg warstwe klejowo-szpachlowa nalezy pokry¢ zaprawa renowacyjng cienkg warstwg ok. 1mm.

Nastepnie wygtadzi¢ przez zacieranie i ggbkowanie celem wydobycia ziaren zaprawy. Po wyschnieciu
zagruntowac podktadem gruntujacym i wyréwnujacym chtonno$¢ podtoza na bazie spoiw
organicznych .

Typ warstwy wykoniczeniowej:

- pokrycie farbg elewacyjng o wysokim wspdétczynniku przenikania pary wodnej - farba silikatowa lub
silikonowa - 2 warstwy wg karty katalogowe;j

- dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem biologicznym

Warstwy wg. wybranego systemu producenta:

- obrzutka wstepna,

- tynk termoizolacyjny,

- szpachlowa warstwa zbrojona, zbrojona siatkg ,
- szpachla renowacyjna,

- w przypadku malowania - podktad,

- farba elewacyjna,

Wewnatrz obiektu zaprojektowano tynki cementowo wapienne

Tynki cementowo-wapienne to mozliwo$¢ stosowania ich zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz
budynku, w pomieszczeniach suchych lub o duzej wilgotnosci. Uniwersalno$¢ oznacza réwniez, ze bez
stosowania chemicznych $rodkéw adhezyjnych poprawiajacych przyczepnos¢ tynkéw do podtoza,
tynki cementowo-wapienne dajg sie naktada¢ zar6wno na podtozach betonowych jak i z cegly
silikatowej, ceramiki czerwonej, bloczkéw betonowych oraz bloczkéw z betonu komoérkowego.
Dodatkowo oferuja one wysoka odpornos$¢ na korozje biologiczng (grzyby, algi, etc.). Dlatego w takich
obiektach, jak szpitale, ztobki, przedszkola, pomieszczeniach dla alergikéw, gdzie wymagana jest duza
odporno$¢ materiatéw na korozje biologiczng, nie ma dla nich alternatywy.

Odpornos¢ tynkéw wapiennych na zasiedlenie przez mikroorganizmy zwigzana jest z tym, ze
wapno hydratyzowane posiada odczyn zasadowy, ktéry nie jest tolerowany przez wiekszos$¢ grzybéw
domowych. Stad od wiekéw stosowano i nadal stosuje sie bielenie Scian mleczkiem wapiennym
(wapno rozrobione z woda). Podobng funkcje peiniag wspoétczesne gtadzie i farby wapienne, w postaci
proszku do rozrobienia z wodg lub tez w postaci gotowej do uzycia wodnej emulsji. Udato sie w nich
potaczy¢ element dekoracyjny (bogata kolorystyka i faktura) z korzystnym wptywem na higiene
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pomieszczenia, w ktorym mieszkamy.

Jedna z podstawowych funkcji tynkéw jest skuteczna ochrona budynku przed negatywnym
wptywem zewnetrznych warunkoéw (wiatr, woda, wilgo¢, zanieczyszczenia). Tynki, gdzie jednym z
materiatow wigzacych jest wapno, s3 jedynymi, w Kktérych wystepuje efekt samoleczenia
mikropeknie¢. Uszkodzenia te moga pojawi¢ sie w tynku np., w wyniku odksztatcen termicznych
budynku. A jesli mur ulegt zawilgoceniu, to tynki powinny pozwala¢ na usuniecie wody z podtoza. I
réwniez w tym procesie wapno odgrywa niezmiernie istotng role.

Przykladowy sklad oraz funkcje warstw tynku cementowo-wapiennego wielowarstwowego
dla elementéw murowych o wytrzymatos$ci na sciskanie powyzej 7 MPa

Orientacyjna Srednia min.

Nazwa Grubos¢ Funkcja Skiad ob]qtoscu_)wy wytrzymalos$¢ warstwy
cement:wapno:piasek [MPa]
Obrzutka 5 mm \S/\;z;\:stwa czepnalmagazynujaca 1:1:6 >5,0
Narzut 15 mm Wy.rowr_lywame podtoza, bariera dla 1:2:9 ~27
wnikania wody z zewnatrz
Gladz, szlichta 3+5mm |Dekoracja, fatwe odparowanie wody 1:3:10 ~1,0

Do kazdej warstwy, zaréwno tynkéw wewnetrznych jak i zewnetrznych zalecana jest inna granulacja
piasku. Warto$ci zalecanych granulacji piasku w zalezno$ci od warstwy tynku podane s3 na rysunku 1.

Tynki wewnetrzne | Tynki
|

EA)SJEM T

BAA}SJEM I]

Rysunek. Poré6wnanie zalecanej granulacji piasku dla tynkéw zewnetrznych oraz wewnetrznych

Granulacja piasku odgrywa duzg role w wielkos$ci tworzacych sie kapilar. Najwieksze sg w warstwie
tuz przy murze (obrzutka), a najmniejsze w warstwie zewnetrznej (gtadz).
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Rysunek. Tynki tréjwarstwowe - naturalna pompa ssgca

W tynkach wielowarstwowych wykorzystuje sie zjawisko podciagania kapilarnego cieczy. To,
co w tynkach jednowarstwowych jest cechg niepozadang, w tynkach wielowarstwowych jest
niezbedne do prawidlowego ich funkcjonowania. Dzieki podcigganiu kapilarnemu tynki
wielowarstwowe s3 naturalng pompa ssaca odciagajaca z muréw wilgoé. Ale nie tylko. Dodatkowo,
pierwsza warstwa (a czeSciowo réwniez druga) stanowi magazyn soli, jakie transportowane s3 z woda.
Pierwsza warstwa, bardziej porowata niz pozostate, jest doskonatym miejscem do magazynowania soli
bez uszkodzenia tynku. Kolejne warstwy sg bardziej elastyczne (ro$nie ilo§¢ wapna), a przez to sg one
zdolne do kompensowania naprezen pojawiajgcych sie przy rozroscie krysztatéw soli. Gdy po latach
funkcjonowania opisanego mechanizmu wyczerpia sie zdolnoSci do dalszego magazynowania
zanieczyszczen, nalezy tynk sku¢ do podtoza, i potozy¢ go od nowa. Trwato$¢ tynkdw cementowo-
wapiennych i wapiennych szacuje sie na minimum 50-80 lat.

N

Rysunek. Kierunki wzrostu ilosci wapna (ro$nie przepuszczalnos¢) oraz wytrzymatosci kolejnych warstw tynku.

Dobér kolejnych warstw pod katem wielkoSci kapilar to nie wszystko, o czym nalezy pamietac
w systemach wielowarstwowych. Zwiekszanie iloSci wapna w kolejnych warstwach przynosi
dodatkowe korzysci. Stajg sie one coraz bardziej przepuszczalne dla pary wodne;j.

Ponadto wapno powoduje, ze tynki sg sprezyste, zdolne do odksztatcen. Pracujgc razem z podtozem
nie traca z nim kontaktu. Jest to szczegélnie istotne, poniewaz zmieniajaca sie wilgotno$¢ oraz
temperatura otoczenia powoduja rozszerzanie i kurczenie sie muréw.
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Jesli natomiast przepuszczalno$¢ warstw tynku bedzie malata w Kierunku zewnetrznym, to
pojawiaja sie w nim strefy kondensacji pary wodnej. W wyniku cykli zamrazania/rozmrazania
(p6Zzna jesien - zima - wczesna wiosna) lub wskutek rosngcej preznosci par w wysokich
temperaturach (gorace lato) nastapi stopniowe rozwarstwianie tynku. Proces bedzie tym szybciej
postepowal im mocniejsza jest wyprawa oraz im bardziej jest ona nieprzepuszczalna. Cecha
charakterystyczna opisanego procesu jest odchodzenie tynku catymi ptatami, a w przypadku, gdy
wytrzymatos¢ pierwszej warstwy (obrzutki) przekracza wytrzymato$¢ podtoza, réwniez z
fragmentami tego podtoza. Dotyczy to réwniez sytuacji, kiedy przepuszczalne tynki cementowo-
wapienne pokryte zostaly farbami nieprzepuszczalnymi dla pary wodnej. Obserwujemy woéwczas
tuszczenie sie farby, ktora catymi ptatami schodzi z elewacji. Nie nalezy zewnetrznej warstwy tynku
zaciera¢ na gtadko (tzw. szkietko). Powoduje to zamkniecie poréw, a tym samym prowadzi do
pojawienia sie strefy kondensacji, z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.

Pod zadnym pozorem nie wolno réwniez odnawia¢ starych tynkéw cementowo-
wapiennych przy pomocy tynkéw cementowych. Wynika to zaréwno ze wzgledu na wiekszg
wytrzymatos$¢ tynkdw cementowych od zewnetrznej warstwy tynku cementowo-wapiennego jak i
mniejszej przepuszczalno$ci tynkéw cementowych. Prowadzi to do zamkniecia tynku cementowo-
wapiennego, co z czasem doprowadzi do jego uszkodzenia.

W zwiazku z duza oferta gotowych tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych i mozliwym
problemem gromadzenia poszczegdlnych sktadnikéw na budowie, oraz pdzniejsze ich odpowiednie
dozowanie, dopuszcza sie zastosowanie suchych zapraw.

Uwaga: tynki gotowe w postaci suchej mieszanki dostarczanej na plac budowy nalezy wykona¢
zgodnie z technologia wybranego producenta oraz przygotowaé wcze$niej podioze pod tynk
oczyszczajac i gruntujac zgodnie z technologig wybranego producenta.

1.2. Ogélny program prac budowlanych.

Przeprowadzenie rob6t zwigzanych z planowanym zamierzeniem sktada sie z prac
przygotowawczych i uzupeiniajacych oraz prac wtasciwych.
Prace przygotowawcze i uzupelniajace maja na celu doprowadzenie powierzchni elewacji do
stanu umozliwiajacego przeprowadzenie prac wtasciwych. Nalezg do nich nastepujace roboty:
e ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
e demontaz opierzen blacharskich,
e usuniecie powtok tynkarskich,
e oczyszczenie elewacji z kurzu i farby,
wzmocnienie podtoza,
e naprawa ubytkéw i nieréwnosci powierzchni muréw,
e wymiana parapetow,

Prace wlasciwe skladajg sie z wykonania tynkéw cementowo-wapiennych poszczegdlnych
elewacji.

Odbiorowi podlegaja nastepujace etapy prac budowlanych:

e przygotowanie podtoza,
wykonanie podktadu pod warstwe elewacyijng,
wykonanie warstwy elewacyjne;j,
wykonanie obrébek blacharskich,
roboty malarskie.

Prace nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj.: Swiezo wykonane
tynki nalezy chroni¢ przed storicem i wiatrem [zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem wody
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przed zwigzaniem zaprawy] oraz przed zbyt niskimi temperaturami [wyklucza sie prowadzenie prac
przy temperaturach powietrza ponizej +5°C.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéw,
wosku, resztek Srodkéw antyadhezyjnych i farb. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odku¢,
za$ elementy luZzne lub osypliwe usuna¢ szczotka stalowa. Narozniki oraz krawedzie przy otworach
okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych.
Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonno$ci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujace;.
Obroébki blacharskie i parapety

Obroébki blacharskie wykona¢ z blachy tytan cynk powlekanej grubosci 0,7mm. Stare obrébki
blacharskie zdemontowac. Parapety murowane do zachowania, zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi.
Parapety winny by¢ dostosowane do grubosci $cian po remoncie elewacji.

Opaski okienne
Odtwarzanie detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej takich jak gzymsy oraz

opaski okienne (wg. wybranej technologii):

e skucie uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podtoza,

e warstwa szczepna - obrzutka z zaprawy renowacyjnej, zuzycie ok. 4,0kg/m?,

e narzuci¢ na podtoze pierwsza warstwe zaprawy o uziarnieniu 0,0-2,0mm. Nastepnie za
pomocg wzornika przesuwanego po prowadnicach nada¢ wstepny ksztatt profilu gzymsu. W
jednym cyklu roboczym naktadaé warstwe zaprawy o max grubos$ci 30mm. W razie potrzeby
naktadac kolejne warstwy zaprawy po zwigzaniu warstwy natozonej wcze$niej.

e po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystapi¢ do obrébki koncowej — szpachlowania.
Gzyms szpachlowa¢ za pomoca zaprawy o uziarnieniu 0,0-0,4mm. Po natozeniu warstwy
szpachli nada¢ ostateczny Kksztaltt gzymsu za pomoca wzornika przesuwanego po
prowadnicach.

Odtwarzanie detali architektonicznych poprzez odlewanie w formach silikonowych:

e do wczesniej przygotowanej formy wla¢ szybkowiazaca, bezskurczowa. Po ok. 10-15 minutach
elementy mozna wyjmowaé z formy. Po ok. 24 godzinach wykonane elementy mozna
montowaé¢ na elewacji za pomoca zaprawy Kklejacej. W przypadku montazu elementéw o
wiekszych grubos$ciach zaleca sie stosowanie dodatkowych tgcznikéw metalowych.

Malowanie elewacji za pomoca farby dyfuzyjnej np. farbg krzemianowa. Kolorystyka zgodnie z paletg
barw.

Uwaga!

Podczas stosowania wymienionych wyzej materiatow przestrzega¢ zalecenn zawartych w
Kartach Technicznych. W przypadku pojawienia sie nowych informacji dotyczqcych stanu
technicznego obiektu powyzisze zalecenia mogq ulec modyfikacji.

Tynkowanie
Tynk nalezy wykonywac¢ jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga

zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie badZ poprzez zatopienie w
zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie ,obrzutki wstepnej”. Po jej zwiazaniu (ale jeszcze przed
stwardnieniem) nalezy wykona¢ ,narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie
réwnomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim).

Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowa lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do naczynia.
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Swiezy tynk mozna wyréwnywacé dtuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace.

Wystajace z elementéw monolitycznych stalowe prety i kotwy powinny by¢ usuniete tak, aby nie
wchodzity w warstwe tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne
muszg by¢ zaizolowane przed kondensacjg pary wodnej. Przygotowanie §wiezego podtoza betonowego
do tynkowania sprowadza sie do czyszczenia go szczotkami, zmycia i zwilzenia. Dozwolone jest
wystepowanie drobnych rakéw, niedopuszczalna jest tuszczaca sie zendra na powierzchni elementéw
prefabrykowanych.

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowej olejem szalunkowym lub sadzg, nalezy ja
oczysci¢ za pomocg piaskowania lub specjalnych preparatéw odttuszczajgcych.

Tvynkowanie Scian strefy cokotowej - tynk renowacyjny

Otynkowac zawilgocone $ciany (cokdt budynku) za pomoca tynkéw renowacyjnych w nastepujacy
sposob:
— Wykonanie warstwy szczepnej (niepetnokryjacej) z obrzutki renowacyjnej, zuzycie ok.
4,0kg/m?.
—  Wykonanie renowacyjnego tynku podktadowego o grubosci 10mm, zuzycie 10kg/m?.
—  Wykonanie renowacyjnego Tynku nawierzchniowego o grubos$ci 10mm, zuzycie 11kg/m?.

Zacieranie tynku
Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ do$wiadczalnie, tak aby nie nastgpito zbytnie

przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej
warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia robdt tynkarskich, stosujgc narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku.

Pielegnacja
Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.

Malowanie

Otynkowane poditoza mozna malowa¢ farbami elewacyjnymi. Rozpoczecie prac malarskich mozliwe
jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby). Zaleca sie
zastosowanie farby krzemianowej zewnetrzne;j .

Podtoze, suche, wolne od kurzu i pytéw, pozostatosci olejow, woskéw do szalowania oraz pozostatych
Srodkéw antyadhezyjnych. Przy ocenie i przygotowaniu podioza nalezy uwzgledni¢ wskazania
lokalnych norm oraz obowigzujacych przepisow technicznych. Wszystkie podioza mineralne musza
by¢ dobrze stwardniate a podtoza mocno nasigkliwe prawidtowo zagruntowane, np. gruntem.

Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢, czy zagruntowane podtoze dobrze wyschto a powierzchnia jest
matowa. Technologie i obrébke malowania wykona¢ zgodnie z wskazaniami wybranego producenta
powtoki malarskie;.

11. Kolorystyka.

Dobor kolorystyki w porozumieniu z inwestorem - zgodnie z zatgczonymi rysunkami
architektonicznymi.
Uzgodnienie ostateczne kolorystyki obiektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na etapie
realizacji inwestycji - po wstepnym uzgodnieniu palety barw i prébnym wymalowaniu fragmentu
elewacji.

12. Remont cokotu
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Projektuje sie ocieplenie cokotu styropianem a nastepnie wykonanie oktadziny z ptyt granitowych.
Kolor jasnoszary.

13. Renowacja muru pruskiego

Sciana muru pruskiego podlega takze renowacji. Prace nalezy zaczaé od czyszczenia istniejacych belek
drewnianych muru pruskiego, nastepnie je zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i ogniochronnie.
Projektuje sie skucie tynkow i natozenie tynku cieptochronnego.

14. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Po uwzglednieniu wytycznych i zaleceni audytu energetycznego zaleca sie wymiane stolarki okiennej
na stolarke PCV z szybami zespolonymi o wspo6tczynniku przenikania ciepta dla nowej stolarki
0,900W(m2z*K). Okna winny by¢ wyposazone w nawietrzaki okienne ci§nieniowe.

Zaleca sie wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na stolarke aluminiowa o wspétczynniku
przenikania ciepta dla nowej stolarki 0,900W(m2*K).

Zachowa¢ historyczny podziat stolarki okiennej i drzwiowej. Uzgodnienie podziatu stolarki do
uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na etapie realizacji inwestycji - po
przedtozeniu do uzgodnienia oferty producenta okien z proponowanym podziatem stolarki.

15. Pomieszczenie kottlowni

Z istniejagcego pomieszczenia kottowni o powierzchni 82,30m2, nalezy wygrodzi¢ pomieszczenie
kottowni zgodnie z rysunkami w dalszej czesci projektu. Sciane dzialowa wykonaé z bloczkéw
betonowych. W $cianie wykona¢ otwor drzwiowy.

W kottowni zaprojektowano kanat wywiewny 20x15, oraz kanat spalinowy dn150. Kominy
wentylacyjne i spalinowe wykonaé w oparciu o istniejgcy kanat spalinowy.

Przejscia przez projektowa przegrode wykona¢ zgodne z klasg odpornosci pozarowej zgonie z opisem
na rys. s6. Drzwi kottowni wewnetrzne otwierane na zewnatrz o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Kottownia posiada bezposredni dostep z zewnatrz.

Opis technologii kottowni w rozdziale "instalacyjnym"

16. Wytyczne przeciwpozarowe i bhp.

Przy rozwigzaniach materiatowych zachowano przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod upowaznionym nadzorem,
zachowujac przepisy bhp dla rob6t budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci stosowac sie do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. Nr 47, poz. 401]. Obiekt nie wymaga
wykonania ekspertyzy budowlane;j.

Budynek Centrum Kultury zaliczany jest do budynkéw niskich <12m, dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania, obiekt zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII i odpowiada klasie odpornosci pozarowej - $ciany nosne R30, strop REI30, pas miedzy
kondygnacyjny EI30 o wysokosci min. 0,8m. Sciany wewnetrzne konstrukgji i przekrycie dachu bez
odpornosci ogniowej jako nierozprzestrzeniajace ognia.

Belki muru pruskiego posiadaja odpornos¢ ogniowa min. 30 min. Dodatkowo belki zabezpieczy¢
preparatem ogniochronnym.

Kotlownia gazowa o mocy 103kW, stanowi wyodrebniong strefe pozarowg o klasie odpornosci
ogniowej EI60. Drzwi kotlowni otwierane na zewnatrz. wyposazone w samozamykacz i otwarcie
antypaniczne. Kottownia posiada wentylacje nawiewng i wywiewng oraz z uwagi na wymagania
odnosnie instalacji gazowych, wyposazona bedzie w instalacje sygnalizacji gazu z zaworem
odcinajacym doptywa gazu.
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17. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac atesty techniczne
oraz powinny odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemie$lnicze musza
by¢ prowadzone zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” (tom [ ,Budownictwo ogélne”, tom II ,Instalacje sanitarne”), odpowiednimi
instrukcjami ITB (dla elementéw systemowych), technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami oraz specyfikacjami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami), oraz w Ustawie Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z p6Zniejszymi
zmianami).

18. ObowiazkKi uczestnikéw procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U.
poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z poéZniejszymi zmianami), kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych z uwzglednieniem nizZej podanych uwag projektanta.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i
ppoz., a w szczegblnosci nalezy:

1. organizowac prace w sposOb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2. zadba¢ by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaty, zgodng z przepisami,
odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.,

3. przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860),

4. egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow realizujacych roboty budowlane, przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

5. do wykonawstwa robét nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

6. przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych zalecane jest wykorzystywanie
Specyfikacji Technicznych, ktérych przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tych robot,

7. przed przystagpieniem do rob6t wykonawca winien powiadomi¢ z wyprzedzeniem wszystkich
uzytkownikow i zainteresowanych o rozpoczeciu robét.

8. informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry ma sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie kierownik
budowy.

19. Wytyczne do planu bioz.

Podstawa opracowania:
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 120 poz. 1126).

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:
e Remont elewacji,

e Wymiana i naprawa tynkdw wewnetrznych,
e Renowacja wewnetrznych elementéw wystroju architektonicznego.

15



PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNZACJA OBIEKTU
‘ CKMBBP, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Gtuszyca, dziatka nr 484 obr. nr 1 Gluszyca ‘

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Naprawa i wymiana posadzek,

Malowanie Scian zewnetrznych i wewnetrznych,
Wykonanie wymiany instalacji elektryczne;j,
Wykonanie wymiany instalacji c.o.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na dziatce znajduje sie murowany, wolnostojacy obiekt CK, na ktérym realizowane jest
zamierzenie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Nie wprowadza sie nowych elementéw zagospodarowania dziatki.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.
Podczas realizacji robét budowlanych bedzie zachodzit warunek okreSlony w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia" dot. robét, przy
wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci 3,0m.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia". Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opiera¢ sie na
obowiazujacych przepisach w zakresie BHP na budowie w szczeg6lnosci uwzgledniajac wytyczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997r. ,, w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy " (Dz.U.1997r. nr 129, p6z. 844) - rozdziat E. Prace
na wysokosci (§ 105-110):

Pracg na wysoko$ci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na powierzchni
znajdujacej sie na wysokos$ci co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokoSci na jakiej
sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
e ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,50m petlnymi $cianami lub
$cianami z oknami oszklonymi,
e wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokoSci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi,
na ktérych w zwiazku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzacych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikéw o wysokosSci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna
by¢ wypeiniona w spos6b uniemozliwiajacy wypadniecie oséb.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysoko$ci zastosowanie balustrad,
o ktérych mowa w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéow
przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy. Prace na
wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposoéb nie zmuszajacy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem poditogi lub ziemi nie
wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysoko$ci, nalezy zapewni¢, aby:

e drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed
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nie przewidywana zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie,
e pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:
o powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatéw,
o podloga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,
o w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokos$ci powyzej 2m od otaczajacego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych, nalezy w
szczegblnosci:

e zapewnié bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

e zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,

e przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio
w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokoS$ci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi,
nalezy w szczegdlnoSci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenistwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysoko$ci.

Wymagania okreslone w ust.1 dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, o ktérych mowa w §108, jezeli rodzaj pracy wymaga od
pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania
innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
niebezpiecznych.

e Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP obowigzujacych przy pracach
na wysokosci oraz posiada¢ Swiadectwa zdrowia z uwzglednieniem pracy na wysokoSci.

e Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez roboczg, obuwie rekawice i sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysoko$ci.

e Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
poszczegdlnych rodzajéw.

e Przy wykonywaniu robét elewacyjnych i na dachu, pracownicy winni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 -
rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - roboty na wysokoSciach, rozdziat 11 -
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roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe, rozdziat 12 - roboty murarskie i tynkarskie, rozdziat

17 - roboty dekarskie i izolacyjne.
Opracowanie planu BiOZ nie zwalnia kierownika budowy z przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP

na budowie, co powinno by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy:.
Opracowanie:

mgr inz. Jan Pawet Jaworek

inz. Jacek Brzozowski
Projektant:

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
57/Ww/72 DS-0846

OPIS TECHNICZNY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany elektryczny(modernizacja) istniejacego budynku
Domu Kultury w Gluszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 26.

2. Zakres opracowania obejmuje:
— przytacze kablowe
— wewnetrzna linia zasilajaca
— szafka pomiarowa(ztacze kablowo-pomiarowe)
— tablica obwodéw elektrycznych (rozdzielnia gtdwna)
— instalacja o$wietlenia pomieszczen i elewacji
— instalacja gniazd wtyczkowych pomieszczen
— instalacja odgromowa
— potaczenia wyréwnawcze
— ochrona przeciwprzepieciowa

3. Materialy zaloZzeniowe

- Umowa na dostawe energii przez TAURON Dystrybucja Oddziat Watbrzych zawarta z Domem Kultury
w w/w TAURONEM/(obecnie rozwigzana) na moc 40 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym
3x63A.

- Podktady budowlano- architektoniczne

3. Przylacze kablowe

Obecnie budynek szkoty jest zasilany linig kablowa wyprowadzong ze stacji transformatorowej R 252-
02 wewnetrzng Linia Zasilajgca(wlz).

0d ztacza kablowo-pomiarowego wykona¢ 3-fazowa wewnetrzng linie zasilajaca(stosowac przewdd
typu YDY5x16mm.

4. Pomiar rozliczeniowy energii

Obecnie Centrum Kultury zasilane jest ukladem pomiarowym 3 fazowym przy zabezpieczeniu
przedlicznikowym 3x63A zabudowany w istniejgcej szafce pomiarowej w miejscu ogélnodostepnym -
klatka schodowa.

5. Rozdzielnie elektryczne
Zaprojektowano nastepujace rozdzielnice:
— RW 3x18; 2x12 dla o$wietlenia gniazd,
— Kkonstrukcje rozdzielnicy oparto o katalog firmy Legrand,
— rozdzielnice obwodéw elektrycznych wyposazono w roziaczniki bezpiecznikowe R-300 i
wytaczniki réznicowo-pradowe typu P-300 i wytaczniki instalacyjne typu S-3011S-303,

6. Instalacja o$wietlenia

Zaprojektowano oprawy fluorescencyjne o stopniach ochrony IP dostosowanych do rodzaju
pomieszczen. W lokalach biurowych oprawy $wietlowkowe z rastrem mlecznym. W pomieszczeniach
sanitarnych  oprawy typu LOIRE 1x36W  mocowane  bezposrednio do  stropu

5D
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ze Swietlowkami w technologii LED. Nalezy stosowac swietldwki typu o strumieniu $§wietlnym 330Im.
W ciggu komunikacyjnym zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne z oprawami pracujgcymi w trybie
uzytkowo-awaryjnym (oprawa bierze udzial w o$wietleniu ogélnym) awaryjnym (oprawa $wieci po
awaryjnym zaniku napiecia)
Oprawy os$wietlenia kierunkowego posiadajg piktogramy kierunkowe i posiadaja podtrzymanie 2-
godzinne.
Oprawy awaryjne oznaczone na planie "Ew" nalezy oznaczy¢ z6ttym pasem szerokosci 2 cm. Instalacje
nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5mm. Przewody nalezy uktadaé¢ zgodnie z przepisami
PBUE. *Laczniki o$wietlenia montowaé na wysokosci(h)1,1m. Nalezy stosowal osprzet o stopniu
ochrony IP 20 a sanitariatach IP 44. Obwody oswietlenia zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi
typu S-301. W pomieszczeniach sanitarnych nie przewiduje sie zainstalowanie gniazd wtykowych.
Przyjeto Srednie natezenie o$wietlenia:

— w pomieszczeniach pomocniczych min.300 Ix réwnomierno$¢ min. 0,65,

— wlokalach biurowych min. 5001x réwnowarto$ci min. 0,65

— w korytarzach min 150lx,

7. Instalacja o$wietlenia kierunkowego

Do os$wietlenia kierunkowego przewiduje sie oprawy Swietldwkowe o mocy 9W wyposazone w uktad
elektroniczny i wtasne baterie akumulatoréw o czasie podtrzymania Swiecenia minimum 2 godziny.
Przeznaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatora odbywaé sie bedzie automatycznie.
Przewiduje sie oprawy oS$wietlenia ewakuacyjnego pracowa¢ beda na ciemno (Swiecg tylko w
przypadku zaniku napiecia w obwodzie oSwietlenia korytarzy. Natomiast w przypadku zaniku
napiecia z wtasnych baterii - akumulatoréw. Na oprawach o$wietlenia kierunkowego naklejone beda
odpowiednie piktogramy.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ pod tynkiem. Obwody gniazd zabezpieczono wytacznikami
réznicowo-pragdowymi z cztonem nadpradowym typu P-312 B-16-30-AC*]=30mA o charakterystyce
AC. Stosowa¢ przewdd typy YDYzo 3x2.5mm. Obwody 3-fazowe wykonaé¢ przewodami YDYZo 5x6 i
5x2.5mm.

9. Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa- istniejaca- wymaga dostosowania do obecnych wymogoéw i przepiséw dokonac
aktualnych pomiaréow.

10. Instalacja wyréwnawcza

Jako szyne wyréwnawczg przewidziano utozenie ekwipotencjalnych szyn K-12.Do szyny podtaczy¢:
— szyne PE najblizszej rozdzielni elektrycznej,
— rurociagi wodno-kanalizacyjne,

rurociagi gazu,
czesci przewodzace konstrukeji budynku,

punkty PE podrozdzielnie
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11. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przed niebezpieczenstwem porazeniem pradem elektrycznym zastosowano:
— szybkie wylaczenie. Obwody elektryczne o$wietlenia zabezpieczono wyltgcznikami
nadpradowvmi typu P-312 natomiast gniazda wtykowe wytacznikami réznicowo - prgdowymi
A=30mA z cztonem nadpradowym.

12. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej RU1 przewiduje sie ochrone przepieciowa klasy B i C w postaci odgromnikow
typu DEHNventil 255V. Ograniczniki tgczy¢ z fazami L1; L2; L3 linkg miedziang typu LgY10mm a
warystory LgY6émm. Ochronniki przepiec taczy¢ z szyng PE danej rozdzielnicy.

13. Ochrona przeciwpozarowa

W polu zasilajagcym rozdzielni nN RU1 zainstalowa¢ rozitacznik typu FRX 63A z wyzwalaczem
wzrostowym 230V AC.

Pozarowy wytacznik pradu (przycisk w obudowie za szyba) zabudowaé przy wejsciu gtéwnym do
budynku. ktéry bedzie wytaczat obiekt spod napiecia.

14. Wytyczne planu bioz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony(Dz. U. 03.120.1126) dla robdt objetych tym
opracowaniem nie nastapi konieczno$¢ wykonania planu BIOZ.

Dopuszczalne zmiany.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzacym w zakres artykutu nr 36a ust. 5 pkt 4.5 o ile nie
spowoduje naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Opracowanie:

mgr inz. Jan Pawet Jaworek
inz. Jacek Brzozowski

Andrzej Tempes

projektant branza elektryczna
UAN.V-7342/3/12592
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Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w zakresie
budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest montazu instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy nie przekraczajacej
50kWp.

W ramach planowanej inwestycji w budynku przewiduje sie montazu instalacji fotowoltaicznej
na dachu budynku oraz remont istniejacej instalacji odgromowej w zakresie dostosowanie jej dla
potrzeb ochronny projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j.

W budynku planuje sie budowe mikro instalacji fotowoltaicznej typu "On- grid” o mocy 10
kWp potaczonej z siecia energetyczng poprzez instalacje wewnetrzng, do zasilania energia
elektryczng obwoddw elektrycznych budynku.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej, instalacji statopradowej DC i
zmiennopradowej AC z przylaczeniem systemu do istniejgcej wewnetrznej instalacji nN odbiorcy,
wraz z zabudowa paneli PV, inwertera (falownika), rozdzielnicy oraz kabli taczacych poszczegdlne
elementy systemu PV a w tym:

- montaz paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem,

- montaz konstrukcji systemowej pod montaz paneli fotowoltaicznych,

- montaz inwertera o mocy 10kW.

- montaz rozdzielnic (RPV.DC),

- montaz rozdzielnicy niskiego napiecia RPV.AC,

- montaz przeciwpozarowego wytacznik pradu na instalacji PV po stronie DC,

- montaz instalacji AC wraz z podiaczeniem do rozdzielnicy gtéwnej budynku,

- podtaczenie konstrukcji wsporczej i systemowej generatora PV do instalacji

uziemienia budynku

oraz:

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa.

Ocena wplywu zamierzenia na srodowisko.

Panele fotowoltaiczne zlokalizowane beda na dachu budynku . Urzadzenia towarzyszace
(inwerter) bedacy elementami instalacji zlokalizowa¢ nalezy w obrebie paneli PV na dachu budynku
badz na zewnetrznej $cianie budynku.

Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczen
dopuszczalnych standardéw Srodowiska (praca instalacji jest bezgto$na, bezwibracyjna, nie generuje
zadnych skutkéw ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie oddziatywata na wystepujaca z sasiedztwie
przedsiewziecia zabudowe mieszkalng. Szata ros$linna w wyniku prowadzenia prac budowlanych a
takze w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dziatce oraz sasiednich pozostanie nienaruszona.

Ochrona przeciwpozarowa budynku + wymagania ppoz. dla instalacji fotowoltaicznej.

Celem opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla nowoprojektowane;j
instalacji fotowoltaicznej. Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy istotne w kontekscie
projektowanej instalacji wskazane w par. 4 ust.1 pkt. 3 Rozporzadzenia M.S.W i A. z dnia 17 wrzes$nia
2021r. w sprawie. / n.w. przepis pkt. 3 /.
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Akty prawne i normy stanowigce podstawe opracowania:
1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961). i
przepisy wydane na jej podstawie:
1.1.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r, poz. 1772).
1.2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz. U.
z 2010 r. nr 109, poz. 719)
2.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6Zn. zm.) i przepisy
wydane na jej podstawie:
2.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
PN:
1) PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7 -712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;
2) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczenistwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczgce konstrukeji;
3) PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenistwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace badan.
4) PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne
(PV) - Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania - Cze$¢ 1: Systemy podiaczone
do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzér;

Inne opracowania - z zasady wiedzy technicznej i dostepnej literatury fachowej:
Bezpieczenstwo Przeciwpozarowe Instalacji PV - wytyczne z zakresu projektowania i uzytkowania. -

wyd. Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej Polska PV / SBF /

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Przyjeta funkcja i przeznaczenie poszczegdlnych segmentéw budynku nie przewiduje
wystepowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Dla
projektowanego budynku nie przyjmuje sie dodatkowych obostrzen z uwagi na lokalizacje
komponentow instalacji fotowoltaiczne;j.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw
sgsiadujqcych.

Instalacja fotowoltaiczna projektowana w przedmiotowym budynku pozostaje bez wptywu na
wymagania w zakresie usytuowania budynku wzgledem sgsiednich obiektéw, granicy dziatki oraz drég
stanowigcych dojazd dla ekip ratowniczych oraz drég pozarowych. Instalacje stosuje sie na budynku
istniejagcym i w zakresie bezpieczenstwa technicznego i pozarowego nie stwarza zagrozenia dla
budynkéw dziatek sgsiednich a takze swym zasiegiem nie wychodzi poza budynek.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb.

Projektowana instalacja PV nie ingeruje w parametry dotyczace warunkéw ewakuacyjnych -
obudowy i klasy odpornosci ogniowej drég ewakuacyjnych, dojscia i przejscia ewakuacyjnego oraz
wyj$¢ ewakuacyjnych. W przedmiotowym budynku pozostaja bez zmian - nie objete opracowaniem
projektowym.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozZarowego instalacji PV, a takze rozwiqzania
zmniejszajqgce ryzyko powstania poZaru
Uwaga : Gtéwne warunki ochrony przeciwpozarowej podane w dalszej czeSci opisu technicznego w
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tym

Projekt instalacji fotowoltaicznej oparto o przepisy, PN i wybrane zasady wiedzy technicznej
majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

— Potaczenia DC zaprojektowano za pomoca szybkoztgczek tego samego typu i producenta.

— Miedzy ogniwami a inwerterem / falownikiem / wytaczniki pradu statego - szczegoty

— Trasy przewodéw DC prowadzono w metalowych kanatach kablowych (eliminujac
wszelkie ostre krawedzie) .

— Trasy kablowe bedg odpowiednio oznakowane ,Niebezpieczenstwo - wysokie napiecie
DC.

— Instalacje - przewody elektryczne bedg prowadzone w przepustach instalacyjnych a
przestrzen miedzy przepustem a przegroda zabezpieczona masg ogniochronng o klasie
tej przegrody.

— Zapewniono ochrone odgromowa urzadzen fotowoltaicznych.

Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu PWP
Na zewnatrz budynku przy gléwnym wejsciu do budynku zabudowany zostanie przycisk
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy wykonac
oznaczenia nastepujacych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach wykonania planu
urzadzenia fotowoltaicznego. Cze$¢ graficzna / projektowa /zawiera:

— obszar lokalizacji modutéw PV,

— lokalizacje inwertera/falownika szt. 1/PV. Wskazane miejsce falownikéw/

— miejsca usytuowania elementu (np. roztagcznika) zapewniajacego odtaczenie napiecia po
stronie DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),

— przebieg tras przewodéw pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod napieciem,

— legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

— wskazanie oséb lub podmiotéw opracowujgcych plan oraz date jego opracowania - co
ujeto w projekcie technicznym fotowoltaiki.

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w gasnice.

Obecnie na podstawie obowigzujacych przepiséw nie ma wymogéw formalno-prawnych na
stosowanie gasnic do instalacji fotowoltaicznej. Jednakze biorac pod uwage bezpieczenstwo pozarowe
budynku proponuje sie inwestorowi - wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowg 4 kg AB (GP-
4x) lub $niegowa 4kg - zlokalizowang koto / inwertera / falownika / do gaszenia urzadzenia pod
napieciem.

Oznakowanie budynku i urzqdzen.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo - gasniczych oraz
0s6b obstugujacych serwis i konserwacje instalacji fotowoltaicznej nalezy odpowiednio oznakowac
budynek - pomieszczenia - wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712).

Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku umieszczona winna by¢ :
— w miejscu przytaczenia instalacji PV,
— miejsce inwertera / falownika /
— przy rozdzielnicy gtéwnej budynku,
— przy liczniku oraz przy gtbwnym wytaczniku zasilania.

Woda do zewnetrznego gaszenia poZaru oraz drogi poZzarowe
Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzen w zakresie ilo$ci wody
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potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru a takze nie ingeruje w zasady prowadzenia drog
pozarowych do obiektu. Jest poza opracowaniem niniejszego projektu.

Informacja dla inwestora.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych - inwestor zgodnie z par. 29 ust. 4 pkt. 3¢ w zwigzku z art. 56 ust.
1a Prawa budowlanego [5]powiadamia Komende Miejskg /Powiatowg / Panistwowej Strazy Pozarnej
w Watbrzychu, o przystapieniu do uzytkowania instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,00 kWp,
wykonanej zgodnie z projektem technicznym i uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opis projektowanej instalacji fotowoltaicznej

Budynek CK w Gluszycy, wyposazony zostanie w instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy
10kWp. Budynek juz posiada instalacje 10kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie potaczona z
instalacja elektryczng obiektu tj. z projektowang nowa tablica obwodéw budynku. Moduty
fotowoltaiczne w ilosci 20 szt, o mocy pojedynczego modutu 500Wp zostang zainstalowane na
cze$ciach dachu w miejscu i ilo$ci wskazanych na rysunku nr E1.

Instalacje fotowoltaiczna stanowi¢ beda:

e moduty fotowoltaiczne o mocy 500Wp,

e konstrukcji systemowej,

e inwerter o mocy 10 kW,

e rozdzielnicy DC dla potrzeb instalacji PV,

e rozdzielnicy AC dla potrzeb instalacji PV,

e trasy kablowe,

e przeciwpozarowy wytacznik pradu DC dla instalacji PV,,
e okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC),

e instalacji odgromowej dla potrzeb ochrony instalacji PV,
e instalacji uziemienia.

Elementy rozdzielcze pradu statego zabudowane zostang w obudowach hermetycznych w
obrebie paneli fotowoltaicznych a inwerter umieszczony zostanie na zewnatrz budynku. Pozostate
urzadzenia, tj. zabezpieczenia pradu zmiennego umieszczone zostang wewnatrz budynku przy
istniejacej rozdzielnicy budynku.

Potaczenia poszczegélnych generatoréow (paneli) do falownika zostang zrealizowane za
pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy
taczeniami modutéw PV, a falownikiem beda prowadzone w obudowie o klasie odpornosci ogniowej
EI30. Potaczenia miedzymodulowe beda realizowane poprzez fabryczne ztaczki od jednego
producenta.

Zgodnie z ustaleniami normy PN-HD 60364-7-712 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Cze$¢ 7-712 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania” m.in. dla bezpieczenstwa oséb w tym stuzb ratowniczych beda oznakowane
znakiem informacyjnym:

miejsca:
e nadrzwiach do tablicy R.PV i przy tablicy elektrycznej, do ktorej jest przytaczona
instalacja PV.

25

5D



PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNZACJA OBIEKTU
‘ CKMBBP, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Gtuszyca, dziatka nr 484 obr. nr 1 Gluszyca ‘

e oboklicznika rozliczeniowego uktadu pomiarowego,
e obok przyciskéw sterujacych praca przeciwpozarowego wytacznika pragdu (PWP) -
przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Moduty fotowoltaiczne.

Na dachu budynku zamontowane zostang wysokowydajne monokrystaliczne moduty
fotowoltaiczne. Ze wzgledu na wykonanie panele fotowoltaiczne maja by¢ pokryte specjalnym szktem
solarnym zapewniajacym wysokg trwato$¢ modutu i odporno$¢ przeciwko korozji spowodowane;j
zasoleniem oraz wilgotnosci. Panele PV bedg zamocowane na podkonstrukcji systemowej opartej na
systemie balansowym. Panele muszg mie¢ gwarancje producenta nie nizsz3 niz 20 lat.

Parametry modutu PV nie bedg gorsze niz:

PARAMETR WARTOSC
Typ ogniw w panelu PV Krzemowe
Moc modutu 500W

Utrata wydajnosci

max. 20% po 25 latach uzytkowania;

Prad zwarcia I, (STC)

12 A (+-5%)

Napiecie znamionowe Vpp (STC)

42V (+-5%)

Napiecie obwodu otwartego Vo

51V (+-5%)

Prad znamionowy lyp (STC) 12 A (+-5%)
Maksymalna tolerancja Py 0/+3 %
Maksymalne obcigzenie modutu, nacisk 5400 Pa

Pokrycie przednie

Wysokiej przepuszczalnosci szkta grubosci min
3.2 mm

DANE MECHANICZNE

Waga panelu nie wigksza niz Max. 29,0 kg
System ochrony ogniw i ztaczy IP67

ZASADY UZYTKOWANIA

Temperatura -40 do 85°C

Grad @25mm przy 23m/s
Obciazenie statyczne ($Snieg wiatr) 5400 Pa

Konstrukcja wsporcza

System paneli fotowoltaicznych zostat zaprojektowany w rzedach na dwéch powierzchniach

dachu pokrytego blachodach6éwka. W celu zapewnienia podparcia dla paneli fotowoltaicznych i
potaczenia ich z konstrukcja dachu zaprojektowano aluminiowe konstrukcje wsporcze. Przed
zleceniem wytworzenia konstrukcji wsporczych do wytworni, nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na
budowie.

Konstrukcja systemowa.
Na dachu budynku projektuje sie montaz konstrukcji systemowej. Zamontowana konstrukcja

powinna by¢ zoptymalizowana wagowo celem minimalnego obcigzenia dachu. Konstrukcja powinna
by¢ wykonana z aluminium lub ze stali ocynkowanej + aluminium. Wskazéwki montazowe konstrukc;ji
systemowej wg zalecen producenta.

Inwerter fotowoltaiczny.

Zadaniem inwerteréw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez
modutly fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu.

Inwerter po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac sie bedzie z siecig
OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery beda przechodzi¢
automatycznie w tryb u$pienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.
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Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywac¢ sie bedzie zgodnie z norma VDE 0126-1-1 (tzw.
»Zabezpieczenie antywyspowe”).
Parametry tancuchéw po stronie napiecia statego zostaty dobrane tak, by nie przekraczaty w
zadnych warunkach dopuszczalnych parametrow wej$ciowych inwerterdw.
Inwertery bedg posiadac¢:
e manualny roztacznik po stronie generatora DC na czas serwisu,
e system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujace;j.

Tab. 1 Parametry inwertera tréjfazowego 10,0kW:
Dane techniczne inwertera 10,0kW |Inwerter beztransformatorowy
Wejscie (Prad staty - DC)
Max. moc modutéw fotowoltaicznych DC 10000 W
Max. Napiecie wejsciowe DC 1000V
Napiecie znamionowe AC 3/N/PE;230/400V

3/N/PE;220/380V
3/N/PE:240/415V

Czestotliwo$¢ sieci AC / zakres 50/60 Hz

Max. prad AC 20 A

Max. wydajno$é¢ / wydajnos¢ wg norm EU 98,0%

Wyposazenie:

Gwarancja 5Slat, opcjonalnie 10/15/20/25
Certyfikaty i dopuszczenia IEC 62109, nalezy potwierdzié¢

stosownym certyfikatem.
Mozliwos¢ instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkéw TAK

Uchwyt $cienny TAK

Roztgcznik DC Zintegrowany

Temperatura pracy -25°C... +60 °C

Sopien ochronny IP65 (zgodnie z IEC 60529)

Standardowy poziom emisji hatasu <40 dB(A)

Pobdr mocy na potrzeby wtasne (w nocy) max 1 W

Interfejsy: RS485, Ethernet, Zigbee (opcja),
\Wi-Fi (opcja), wbudowany GSM
(opcja)

Inteligentne zarzadzenie energia: Ograniczanie mocy, Inteligentna
energia

Instalacja DC - generator PV.

Projektowane systemy fotowoltaiczne o tacznej mocy 10 kWp sktada sie z 20 szt
monokrystalicznych paneli o mocy 500 Wp.

Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej w budynku nalezy zabudowac¢ 1 generator pradu
(inwerteréw). Cato$¢ generatora PV o mocy 10kW (PV1+PV2 ) zostanie podzielona na 2, string 1, 2 po
10 potaczone szeregowo. Stringi zostang podtaczone do kazdego z 1 wejs¢ DC projektowanego
Inwertera.

Maksymalne napiecie biegu jatowego uos na Stringach wyniesie

U0S = NPS. x UOC= 10x51 [V] = 510 [V]

gdzie : NPS - liczba paneli w Stringu

UOC - maksymalne napiecie jatowe dla paneli réwnowaznych. ( 51 V) i jest mniejsze od
dopuszczalnego napiecia DC na wejsciu projektowanego Inwertera. (UDCmax =1000 V) Wspotczynnik
przewymiarowania generatora PV w stosunku do mocy znamionowej AC Inwertera (10,0 kW) wynosi
1,015.
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Obwody DC generatoréw PV wykonane przewodami Solarflex 2 x 6 mm2 beda prowadzone po
pokryciu dachu , pod panelami bez ostony, mocowane opaskami zaciskowymi do profili
wielorowkowych i $rub dwugwintowych w obrebie kazdego panela . Mocowane opaskami
zaciskowymi odpornymi na UV. Poza obrysem generatora prowadzenie po potaci dachu w
perforowanym zamknietym korycie kablowym mocowanym do pokrycia dachu uchwytami klejonymi
lub opaskami do konstrukcji wsporcze;j .

Rozdzielnica DC

Moduty fotowoltaiczne i inwerter zostang zabezpieczone po stronie pradu statego za pomoca
roztacznikow  bezpiecznikowych z  wkladkami o  charakterystyce  gPV, ochronnikéw
przeciwprzepieciowych oraz roztacznika DC. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace zostang
umieszczone w skrzynce potaczeniowo-ochronnej DC (rozdzielnicy RDC ). Projektowana obudowa
rozdzielnicy DC bedzie hermetyczna (IP65) i bedzie wykonana z odpornego na

promieniowanie UV tworzywa sztucznego. Rozdzielnica pradu statego (RDC) umieszczona
zostanie na pod konstrukcji modutéw na dachu budynku.

Rozdzielnica DC wyposazona zostanie w zabezpieczenia nadpragdowe DC dla obu biegunéw
kazdego ze Stringdw oraz w ochronniki przepieciowe klasy I+I1. Przewidywany spadek napiecia na
najbardziej oddalonym od rozdzielnicy DC obwodzie DC jest pomijalnie maty. Obcigzalnos$¢ pradowa
dtugotrwata przewodu Solarflex o S=6 mm wynosi Id = 41 A i jest wielokrotnie wieksza od
spodziewanego pradu w stringu.

Okablowanie po stronie pradu zmiennego

Miedzy inwerterem a rozdzielnicg gtéwng instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz rozdzielnica
gtbwng budynku zostang poprowadzone przewody miedziane o parametrach odpowiednio
dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj zastosowanego przewodu

zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napie¢ zgodnie z norma
PN-IEC 60364-5-523.

Trasy kablowe

W celu zasilenia instalacji elektrycznej czes$ci wspdlnej budynku oraz doprowadzenia energii z
moduléw fotowoltaicznych do inwerteré6w wykonane zostang trasy kablowe. Wszystkie przejScia
przewodéw przez przegrody / Sciany, strop, / do prowadzenia w przepustach instalacyjnych lub beda
uszczelnione certyfikowang masg ognioodporng o takiej samej klasie jak przegroda tj. EI 30. Na
odcinkach moduty PV (string 1-2) - rozdzielnica DC oraz inwerter - rozdzielnica
administracyjna budynku trasy kablowe beda prowadzone w korytkach kablowych.

Opis potaczer.

Potaczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami modutéw
PV, afalownikiem beda prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub
korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe bedg przystosowane do pracy w
przestrzeniach otwartych i bedg odporne na promieniowanie UV. Okablowanie AC oraz DC nalezy
prowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami. Potgczenia miedzymodutowe beda realizowane poprzez
fabryczne ztaczki. Przewody solarne (DC) prowadzone beda na trasach kablowych ostonietych za
pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych (odpornych na UV).

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej.

W celu ochrony paneli PV przed wytadowaniem piorunowym projektuje sie montaz masztéow
odgromowych na podstawach badZ podobnych o wysokosci h=1,5m rozmieszczonych. Maszt nalezy
potaczy¢ ze zwodami poziomymi instalacji odgromowej na dachu drutem Fe/Zn ¢$8mm przy pomocy
oryginalnych ztaczy .
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Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przytaczony za pomoca przewodu miedzianego LgYzo 6
mm?2 z konstrukcjg bazowa modutu.

Pozarowy wylacznik pradu instalacji PV

Dla potrzeb przeciwpozarowych dla instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zabudowe
przeciwpozarowego wylacznika pradu w celach zagwarantowania bezpiecznej akcje ratowniczo-
gasnicza. W instalacji projektuje sie zastosowania certyfikowanego wytacznika ktéry jest urzadzeniem
stuzacym do zataczania i roztaczania napiecia statego pochodzacego z paneli fotowoltaicznych i jest
sterowany automatycznie poprzez sie¢ pragdu zmiennego. Urzadzenie ma za zadanie rozlaczy¢ obwéd
pradu statego w momencie przerwy w zasilaniu po stronie pragdu zmiennego i automatycznie zatgczy¢
obwod DC po przywréceniu zasilania AC. Taka sytuacja nastepuje w przypadku awarii sieci
energetycznej, lub umyslnego wylaczenia zasilania budynku, gdy istnieje zagrozenie pozarowe.
Sterowania wytacznikiem odbywa¢ bedzie sie poprzez przyciski pozarowego wylgcznika pradu
instalacji PV zabudowane przy drzwiach wej$ciowych do budynku. Potgczenie pomiedzy przyciskiem a
urzadzeniem wykonawczym nalezy wykona¢ przewodem HDGs 5x1,5mm2 na certyfikowanych
uchwytach badz pod tynkiem przykrywajac min. 0,5cm .

Zabezpieczenia jednostek wytwdrczych.

Inwertery  posiada¢  winny wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapieciowe,
zabezpieczenia do ochrony przed obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz zapobiegajace pracy
niepetno fazowej. Dodatkowo inwerter powinien by¢ wyposazony w automatyke uniemozliwiajaca
prace wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen odbywa¢ sie bedzie bezzwtocznie
lub z krétka zwtoka czasowq ponizej 0,2 s.

Instalacja odgromowa

Istniejacy budynek winien posiada¢ instalacje odgromowa w ktorej sktad wchodza zwody
poziome zabudowane na dachu oraz zwody odprowadzajace zabudowane za pomoca specjalnych
uchwytéw na $cianach budynku. W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachowego budynku
nalezy wykonaé nowe zwody z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm.

Uwagi koricowe.
1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby
posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.
2. Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z robotami budowlanymi.
3. Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacje i homologacje :
- pomiary samoczynnego wytaczenia zasilania,
- pomiary opornosci izolacji przewodow,
- pomiary oporno$ci uziemien.
- protokoty pomiarowe instalacji PV,
- protokoty z zadziatania pozarowych wytacznikéw pradu,
- protokotu rezystancji uziemienia.
Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawcza.

Opracowat:

inz. JACEK BRZOZOWSKI
mgr inz. PAWEL JAWOREK
mgr inz. KRZYSZTOF LESZCZYNSKI, elektryk, upr. 198/D0S/15
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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE
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1. Przeznaczenie projektowanej kottowni

Kottownia bedaca przedmiotem niniejszego opracowania, stanowi indywidualne zrédto ciepta
na potrzeby istniejgcego budynku. Kottownia pokrywac bedzie zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. i
cw.u.

2. Lokalizacja kottowni

Na potrzeby nowej kottowni opartej na kotle gazowym kondensacyjnym oraz pompie ciepta
przeznacza sie pomieszczenie, w ktdrym obecnie znajduje sie wyeksploatowany kociot gazowy.

Parametry kottowni:

Powierzchnia: 43,95 m?2
Wysokos¢ pomieszczenia 2,46 m
Kubatura pomieszczenia 108,12 m3

Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowana zostanie kottownia, speinia warunek kubaturowy dla
kottowni gazowych, okreSlony w punkcie 1. §172 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w/s
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dn.12.04.2002r. (D.U.
Nr 75, poz.690).

Wymagana kubatura: 120 kW / 4,65 kW/m3 = 24,80 m3.

3. Czes¢ technologiczna kottowni

° Opis technologii kottowni

Kottownia bedzie pracowaé w oparciu o 2 pompy ciepta w kaskadzie o mocy 60kW, przy punkcie
biwalentnym -7°C.

Kottownia wyposazona w zbiornik buforowy wody 1550 litréw.

Instalacje pomp ciepta wyposazy¢ w elektroniczny zawor rozprezny, elektryczny podgrzew
przeciwzamrozeniowy, moduty komunikacyjne, sterowanie uktadu kaskadowego. *

Kottownia bedzie pracowaé¢ w oparciu o kociot kondensacyjny o mocy 120kW jako wspomagajace
urzadzenie szczytowe w przypadku niskich temperatur. Kotty gazowe istniejace - wyeksploatowane
pozaklasowe do wymiany.

Projektowana instalacja kottowa bedzie wytwarzac¢ ciepto o parametrach 60/409C na potrzeby
istniejacej instalacji c.0. Zmiana parametrow w zakresie maksymalnych temperatur roboczych bedzie
realizowana automatycznie, w zalezno$ci od temperatury powietrza zewnetrznego, przy pomocy
regulatora, wchodzacego w sktad automatyki kotta. Automatyka kotta zapewnia rowniez sterowanie
spodziewanymi temperaturami wewnetrznymi w cyklu tygodniowym i dobowym.
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WYMIANA KOTEA - WYMAGANIA

Typ kotta

Kociot stojacy kondensacyjny z powierzchniami grzewczymi
wykonanymi ze stali nierdzewnej

Znamionowa moc cieplna przy
parametrach 80 / 60°C

Nie mniej 110 kW

Znamionowa moc cieplna przy
parametrach 50 / 30°C

Nie mniej 120 kW

Sprawnos¢ kotta przy parametrach
40/ 300C

Nie mniej niz: 98% (Hs) / 109% (Hi)

Dopuszczalna temperatura progowa
zasilania

110°C

Dopuszczalna temperatura robocza
zasilania

Nie mniej niz 95 °C

Pojemno$¢ wodna

Min 1001

Przytacza hydrauliczne

Montowane od gory kotta

Masa catkowita kotta

Max 270 kg

Przepltyw objetoSciowy wody grzewczej

Wymdg: brak

Min. temp. na powrocie kotta

Wymog: brak

Dolna temp. wody w kotle

Wymdg: brak

Dolna temp. wody w kotle przy
zabezpieczeniu przed zamarzaniem

10 oC - zapewniona przez regulator kotta

Min. temp. przy pracy zredukowanej

Wymog: brak

Min. temp. przy pracy na weekend

Wymdg: brak

Mozliwos$¢ do pracy z zasysaniem tak

powietrza z zewnatrz

Przylacze spalin @ mm 200

Palnik modulowany

Zakres modulacji palnika od min. 25% do 100%
Dodatkowe wymagania Znak CE

Mozliwo$¢ sterowania przez Internet, smartfon,
Komunikacja KNX, BN/MB,
automatyczny system kontroli jako$ci spalania

Kociot nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia przez zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915
1" 5,0bar. Dodatkowo do zabezpieczenia instalacji dobrano naczynie wzbiorcze typ NG 80, 1%2’, 5,0 bar.

W najwyzszych punktach instalacji kotlowni zamontowaé odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym %" a w najnizszych zawory spustowe ze zlaczka do weza 34". Instalacje
technologiczng kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem o $rednicach zgodnych z
czeScig rysunkowg. Jako armature zaporowa zamontowal zawory odcinajgce kulowe i zwrotne o

potaczeniach kotnierzowych.

Dla obliczeniowego przeptywu wody instalacji c.o. réwnego 4,9 m3/h dobrano zawoér
tréjdrogowy mieszajacy tak aby spadek ci$nienia na zaworze zawierat sie w granicach 3 - 15 kPa.
Dobrano zawor bezpieczenstwa o Kvs =16,0m3/h, DN32.
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Kottownie gazowa wyposazy¢ w stacje neutralizacji, stacje uzdatniania wody,

° Instalacja c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do instalaciji c.o.
Srednice oraz prowadzenie instalacji zgodne z rysunkiem.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne proste. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce .

Na odejsciu do kazdego pionu na przewodzie zasilajagcym i powrotnym zamontowac zawory
regulacyjne podpionowe. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw instalacji grzewczej zgodnie z

rysunkami.
. Napetnienie i uzupetnienie ztadu

Z uwagi na wysokie ci$nienie w instalacji wodociggowej napelnianie i uzupetnianie ztadu
grzewczego nastgpi woda wodociagowa poprzez regulatory ci$nienia wody. W celu zachowania
odpowiedniej jako$ci wody uzdatnionej projektuje sie zmiekczacz wody AZ/15 f-my ARMAR ze
sterowaniem objeto$ciowym.

o Odprowadzenie spalin z kotta

Odprowadzenie spalin z kotta nastgpi przewodem spalinowym izolowanym (izolacja gr. 25mm)
Srednicy wewnetrznej Dn155. Na tgczeniach elementéw sktadowych systemu stosowac¢ uszczelki
silikonowe. Konstrukcja komina ze stali kwasoodpornej. W kominie zamontowa¢ wyczystke.
Projektowany przewdd spalinowy nalezy podtaczy¢ do istniejacego komina murowanego PD9, zgodnie
z rysunkiem.

o Doprowadzenie powietrza do spalania

Powietrze do spalania nalezy doprowadzi¢ do kotta rurg o $rednicy DN150. Zasysanie powietrza
nastepuje przez Sciane zewnetrzng zgodnie z rysunkiem.

° Kondensat i neutralizacja

Kwas$ny kondensat nagromadzony podczas trybu grzewczego w kotle kondensacyjnym i przewodzie
spalin przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy zneutralizowac. Zastosowac¢ neutralizator
kondensatu. Spust kondensatu do kanalizacji powinien by¢ utoZony z pochytem, z zastosowaniem
syfonu.

° Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka

. Pomiar cisnienia i temperatury

Miejscowe pomiary ci$nienia realizowane beda za pomocg manometréw technicznych RF63 0-0,4MPa

5D
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i zaworéw manometrycznych 3/8". Pomiary miejscowe temperatury beda realizowane razem z
pomiarem ci$nienia za pomoca termo manometréw TM63 4bar. Rozmieszczenie punktow
pomiarowych zgodnie ze schematem technologicznym kottowni.

Do pomiaru temperatury czynnika grzewczego dla potrzeb automatyki stosowaé czujniki
temperaturowe gtowicowe.

- Automaggka pracy systemu grzewczego

Dla automatycznej regulacji temperatury i sterowania zastosowano regulator pogodowy.
Sterownik umozliwia modulowane sterowanie palnikiem, mozliwo$¢ regulacji 1 obiegu mieszacza, 1
obiegu grzewczego bez mieszacza tadujacego ciepta wode.

Czujnik temperatury zewnetrznej umiescic¢ na $cianie zewnetrznej budynku od strony p6tnocne;j
lub pétnocno - zachodniej na wysokosci 2,5m nad poziomem terenu.

4.INSTALACJA GAZU

° Urzgdzenia zasilane gazem

Gaz dostarczany istniejacym przylaczem od projektowanego punktu redukcyjno - pomiarowego
umieszczonego na $cianie zewnetrznej na poziomie parteru.

° Sumaryczne zapotrzebowanie na gaz na potrzeby kottowni

Bhk0=11,1 m3/h
° Rozwiqzania techniczne

Zasilanie kotta instalacje gazowa odbywa sie bedzie istniejacym przewodem DN40. PrzejScie przez
$ciane w tulei ochronnej. Przed kottem zamontowaé¢ zawér kulowy i filtr siatkowy. Armatura
gwintowana.

o Wykonanie instalacji gazowej

Instalacja gazowa istniejaca.

Zgodnie z Dz.U Nr 75 z 15.06.2002 r. moc projektowanej kottowni przekracza 60kW, stad nalezy
zainstalowac aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;.
W tym celu w pomieszczeniu kottowni nalezy zainstalowac :
— glowice pomiarowg (detektor gazu)- umiejscowiong nad projektowanym kottem
— sygnalizator optyczny - akustyczny umiejscowiony na elewacji zewnetrznej
— centralke sterujaca. Centralke sterujaca potaczy¢ z zaworem elektromagnetycznym
znajdujacym sie w istniejgcym punkcie redukcyjno - pomiarowym.

o Instalacja wod. - kan.

—  Zamontowa¢ umywalke i doprowadzi¢ do niej zimng wode
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— Wpia¢ instalacje kanalizacji tlocznej od studzienki schtadzajacej do punktu wpiecia,
zgodne z czesScig rysunkowg
—  Studnie schtadzajaca wyposazy¢ w pompe zatapialng LFP DRENA 30

° Wentylacja kottowni

Zgodnie z wymaganiami dla kottowni o mocy powyzej 60 kW z zamknietg komora spalania
nalezy stosowac¢ otwdr wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 300cm?, natomiast
otwér wentylacji wywiewnej nie mniejszy niz 200cm2.

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng grawitacyjna. Nawiew poprzez istniejacy kanatu
nawiewny typu ,Z”, czerpnia powietrza usytuowana 2m ponad poziom terenu, wyrzutnia- 20cm ponad
posadzka.

Wywiew z pomieszczenia kottowni realizowany bedzie poprzez istniejacy kanat wywiewny o
wymiarach 14x14cm. Na kanale nalezy zamontowac kratka wywiewng 14x14 cm, ktérg nalezy
umiesci¢ 10 cm pod stropem.

Opracowat:

inz. Jacek Brzozowski

mgr inz. Tomasz Kulinski
projektant branza instalacyjna
NBGP V-7342/3/90/98
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