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SPIS TRESCI:

SST-01 WYMAGANIA OGOLNE. STR. 3
SST-02 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. STR. 28
SST-03 ROBOTY ROZBIORKOWE. STR. 33
SST-04 ROBOTY TYNKARSKIE I MURARSKIE STR. 37
SST-05 ROBOTY MALARSKIE. STR. 46
SST-06 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 PV STR.56
SST-07 INSTALACJA SANITARNA GRZEWCZA STR. 65
SST-08 SCIANY Z PEYT GK. STR.71
SST-09 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA STR. 78
SST-10 POSADZKI I PODLOGI STR. 81
SST-11 PLYTKI SCIENNE STR. 87

INFORMACJA DOYTCZACA ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN 1 MATERIALOW:

Dokumentacja kosztorysowa, ani zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, Ze nie
ma mozliwo$ci opisania przedmiotu zamdéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen wéwczas wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy " lub réwnowazny" z okre$leniem minimalnych parametréw na podstawie, ktérych oceniana bedzie
przedmiotowa rownowaznos¢.

Wszedzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zaméwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy
odniesienia, Zamawiajacy wymaga, aby traktowac¢ takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy
realizacji zamoéwienia materiatéw, urzadzen, systeméw odniesienia, itd. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz
wskazane. Rownowazno$¢, o ktérej mowa powyzej przyjmowac nalezy jako rownowaznos¢, o ktérej mowa zaréwno w art. 29
ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

Wszystkie materiatly zastosowane w kosztorysie nalezy traktowac¢ jako przyktadowe. Mozna stosowac¢ materiaty
producentéw posiadajace atesty ITB, i atesty dopuszczajace do stosowania na rynku polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.:
,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] CENTRUM KULTURY MIEJSKIE]
BIBLIOTEKI PUBLICZNE] " w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, na dziatce nr 484 w obrebie nr 1
Gtuszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Zakresem robdét budowlanych” oraz ,Przedmiarem robét
budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach
budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika
Zamoéwien.

1.3. Zakres robadt objetych SST.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczego6lnych rodzajow robot zwigzanych z realizacjg zadania. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z zasadami
LWytycznych zlecania rob6t, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i
przepisy, stosujace sie do nastepujacych robdt:

SST-01 - WYMAGANIA OGOLNE.

SST-02 - PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY.
SST-03 - ROBOTY ROZBIORKOWE.

SST-04 - ROBOTY TYNKARSKIE I MURARSKIE
SST-05 - ROBOTY MALARSKIE.

SST-06 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA I PV
SST-07 - INSTALACJA SANITARNA GRZEWCZA
SST-08 - SCIANY Z PEYT G-K

SST-09 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
SST-10 - POSADZKI I PODLOGI

SST-11 - PEYTKI SCIENNE

1.3.1. Prace przygotowawcze, towarzyszace i tymczasowe.

W trakcie wykonywania robét budowlanych, obiekt bedzie w ciaggtej eksploatacji. Z tego powodu nalezy
zachowac szczego6lng ostroznos¢ i dotozy¢ wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia zaréwno miejsca
poszczegblnych robét, jak i pomieszczen i stanowisk pracy aktualnie z nimi nie zwigzanych, w celu
zminimalizowania negatywnego wptywu realizacji zamierzenia na funkcjonowanie obiektu. W zwigzku z tym
nalezy dokona¢ stosownych zabezpieczen (np.: z folii) zaréwno sgsiednich pomieszczen, jak i wyposazenia
pomieszczen bezposrednio objetych robotami. Ponadto nalezy - w porozumieniu z Inwestorem - zapewni¢ lub
ograniczy¢ mozliwo$¢ dostepu do poszczegdlnych pomieszczen, oraz sporzadzi¢ liste wyposazenia do
tymczasowego przeniesienia.

Ze wzgledu na specyfike planowanych robdét budowlanych oraz samego obiektu, cze$¢ prac bedzie miata
charakter odkrywkowy i inwentaryzacyjny (np. w zakresie instalacji prowadzonych wewnatrz tkanki muru,
budowy tkanki muru itp.). Przed rozpoczecie wtasciwych rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest na
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przeprowadzenie stosownej inspekcji w celu identyfikacji przebiegu instalacji w obrebie prowadzonych robot
oraz odpowiednie ich zabezpieczenie.

Kolejnym elementem jest wyznaczenie i przygotowanie przez Wykonawce - w porozumieniu z
Inwestorem - miejsca dostawy 1 magazynowania materiatbw budowlanych, miejsca skladowania
przewidywanych odpadéw budowlanych (kontener), oraz wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie ciggu
transportowego wewnatrz budynku. Istotnym elementem jest réwniez dokonanie ustalen miedzy Wykonawcg a
Inwestorem w zakresie wyznaczenia i oznakowania socjalnego zaplecza budowy dla pracownikéw, miejsca
czerpania wody oraz dostawy pradu na cele budowlane, punktu ppoz, oraz punktu sanitarnego.

Prace przygotowawcze obejmuja réwniez konsultacje miedzy Inwestorem a Wykonawcg w zakresie
doboru producenta i dostawcy poszczegdlnych elementéw budowlanych, jak réwniez weryfikacja przez
Wykonawce zastosowanych rozwigzan.

Zakonczenie poszczegélnych etapéw prac wigze sie z konieczno$cia dokonania uporzadkowania i
posprzatania bezposredniego terenu robodt, okresowym wywozem gruzu, zlomu i odpadéw budowlanych,
utylizacja zdemontowanych elementéw na placu budowy oraz cyklicznym przegladem zabezpieczen
pomieszczen sasiednich oraz wyposazenia pomieszczen objetych robotami.

1.3.2. Prace rozbiérkowe.

Prace rozbiérkowe zwigzane z realizacja zamierzenia okresla sie jako towarzyszace. Wszelkie rozbiorki
wykona¢ z zachowaniem zasad BHP, z jednoczesnym zabezpieczeniem wszystkich istniejacych instalacji,
elementéw i urzadzen znajdujacych sie w sasiedztwie rozbiérek.

Elementy demontowane przeznaczone do montazu po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca
powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i sktadowa¢ w wydzielonym do tego celu miejscu. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek zabezpieczenia miejsc sktadowania gruzu i materiatu rozbiérkowego, oraz odpowiedniego
zabezpieczenia stref realizacyjnych i drég wykorzystywanych do transportu.

Wszystkie instalacje nieuzywane odkryte podczas robét rozbidrkowych nalezy rozebrac¢ i zaslepi¢ na
koszt Wykonawcy robét. Wykonawca w ramach wykonywanego zadania winien z nalezytg starannoscig dokona¢
oceny pozwalajacej na bezkolizyjne realizowanie robdt rozbiérkowych.

1.3.3. Roboty ogélnobudowlane.

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji technicznych w budownictwie i prowadzenia robét konserwatorskich przy zabytkach. Wszelkie
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
z tre$cig pozwolenia na budowe. W trakcie prowadzonych robdt, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w
niniejszej specyfikacji. W kazdej sytuacji nalezy zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu
postepowania. W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwlocznie powiadomic
projektanta.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektami budowlanymi. Wszystkie uzyte materiaty,
sprzety i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy wtasne produktow i
materialéw przywotane w niniejszym opracowaniu stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania oraz
okre$lenia wtasciwos$ci i wymogéw technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentéw pod warunkiem spetnienia tych
samych wtasciwosci technicznych.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano nastepujace roboty budowlane:
e  Wymiana zewnetrznych i naprawa wewnetrznych,
e Renowacje i malowanie stolarki okiennej i drzwiowe;j.
e Malowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych catego obiektu.
¢  Wymiana tynkéw zewnetrznych,
e Docieplenie dachu,
e Modernizacja sytemu ogrzewania,
¢  Wykonanie niezbednych robét instalacyjnych zwigzanych z o§wietleniem obiektu,
e  Wykonanie niezbednych rob6t instalacyjnych zwigzanych z ogrzewaniem obiektu,
e  Wymiana stolarki okiennej,
e  Wymiana podidg,
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e Inne roboty towarzyszace,

Inwentaryzacja, projekt oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania poszczegdlnych
elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostalty w opracowaniu ,Projekt budowlany” Rzeczywiste
wymiary elementéw projektowanych Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydane przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r, w sprawie aprobat i kryteriow technicznych, dotyczacych
wyrobdw budowlanych (Dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r pozycja 48, rozdziat 2, z pdéZniejszymi zmianami).
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Cena umowna/cena kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Certyfikat zgodnoS$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane art. 10) certyfikat
zgodno$ci wykazuje, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdéw dla
ktérych nie ustalono PN).

CzeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczac¢ Roboty Budowlane.

Data zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$¢ lub cze$¢ Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Deklaracja zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iZ dany wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ ,Charakterystyke robdt budowlanych”, ,Kosztorys
inwestorski”, ,Przedmiar robét”, ,Szczegétowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych”,
protokoty odbioréw czes$ciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa (montaZowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koniczacy o pétnocy.

Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L. 340z 16.12.2002 ., z
p6zn. zm.).

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na
Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na Terenie Budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.
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Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspédizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéow
interesu wspdlnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

InZynier - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w niniejszym kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwiazanych z oceng, jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", godnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich iloéci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartos$ci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

0dbiér - zar6wno Odbiér CzeSciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i
0dbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

0dbiér czeSciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robé6t ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,o0dbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego (koncowy) - formalna nazwa czynnoéci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Odbiér pogwarancyjny - odbidér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakoSci Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pisSmie w $ci$le okres$lonej formie, na
wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w czasie
realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng
inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonawca cze$ci Robot
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z
ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czes$ci Rob6t oraz jej nastepcy prawni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
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prowadzeniem budowy.

Projektant - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robdot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora nadzoru Kksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Roboty uzupelniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykoniczenia Robét Budowlanych.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Sila wyZsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej staranno$ci.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (Specyfikacja Techniczna) ST - oznacza dokument
zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajagcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwac;ji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

Slepy kosztorys/przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub cze$ci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Konicowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.
Umowa/kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okres$lonych w jej treSci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakonczeniu Robot.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Wspélnym stowniku zaméwien - jest systemem Klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gltéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
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UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
Umowy.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowsa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ technologiczng, zdolna
do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawca zlecajac
mu wykonanie Robét Budowlanych.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Znak zgodnos$ci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
norma lub innym dokumentem normatywnym.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skréty.

AKP - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa,

AKPiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka,
BN - Branzowa Norma,

DP - Dokumentacja Projektowa,

DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

IK - Inzynier Kontraktu,

NN - Niskie Napiecie,

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne,

PB - Projekt Budowlany,

PN - Polska Norma,

PW - Projekt Wykonawczy,

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
SN - Srednie Napiecie,

ST/STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
TWP - Techniczne Warunki Przytaczenia,

WO - Wymagania Ogolne.

1.4.3. Nazwy i kody: grup roboét, klas robot i kategorii rob6t budowlanych wg wspélnego stownika zaméwien
(CPV).

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE.

45110000-1 - Roboty przygotowawcze.

45111100-9 - Rozbiérka.

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu (usuwanie odpadow).

45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH
LUB ICH CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I WODNE].

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.

45261000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262300-4 - Betonowanie.

45262321-7 - Wyréwnanie podtdg.

45262500-6 - Roboty murarskie.
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45300000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH.

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

45311100-1 - Uktadanie przewoddéw elektrycznych.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (montaz opraw oswietleniowych).
45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten.

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.

45314000-1 - Instalowanie urzqdzen telekomunikacyjnych (osprzetu telekomunikacyjnego).
45314310-7 - Uktadanie kabli.

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne.

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzqdzen rozdzielczych.

45400000-1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
45410000-4 - Tynkowanie.

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych.

45421120-1 - Instalowanie progow.

45421131-1 - Instalowanie drzwi (wymiana stolarki drzwiowej).

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjgtkiem drzwi i okien.

45421141-4 - Instalowanie przegrod.

45421146-9 - Instalowanie sufitéw podwieszanych.

45421152-4 - Instalowanie Scianek dziatowych.

45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych.

45430000-0 - Pokrywanie podtég i Scian.
45431000-7 - Ktadzenie ptytek.

45432110-8 - Wyktadziny dywanowe i PCV.
45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
45432114-6 - Ktadzenie gresu.

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjqcych.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45442180-2 - Powtdrne malowanie.

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej.

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych.
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni.
45450000-6 - Pozostate roboty budowlane wykoriczeniowe.

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
93000000-8 - ROZNE USLUGI.

93900000-7 - Rézne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 - Ustugi slusarskie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami

InZyniera.

1.5.1. Informacje o terenie budowy.

Inwestycja znajduje sie wewnatrz czynnego obiektu kosciota. Dziatka, na ktérej znajduje sie budynek jest
przylega bezposrednio do ciggu pieszo-jezdnego. Do budynku doprowadzone sa przylacza infrastruktury
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technicznej: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, energia elektryczna.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych, obiekt bedzie w ciggtej eksploatacji. Z tego powodu nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznos¢ i dotozy¢ wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia zaréwno miejsca
poszczeg6lnych roboét, jak i pomieszczen w celu zminimalizowania negatywnego wplywu realizacji zamierzenia
na funkcjonowanie kosSciota parafialnego. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowa¢ roboty, aby nie dopuscié¢
do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wlasny koszt. Jezeli wystapi sytuacja, ktéra bedzie
kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ ja z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, na zasadach i w
terminie okre$lonym w umowie o wykonanie robét, oraz dwa egzemplarze Charakterystyki rob6t budowlanych i
dwa komplety SST i Ksigzke obmiaréw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i
ochrone placu budowy. Zamawiajacy wskaze miejsca dostepu do wody, energii elektrycznej i WC, oraz miejsce
zorganizowania zaplecza socjalnego dla pracownikéw, punktu sanitarnego oraz punktu ppoz, jak réwniez miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca ustalone zostanie tymczasowe miejsce sktadowania odpadéw budowlanych oraz
miejsce sktadania i magazynowania materiatéw budowlanych.

1.5.3. Organizacja planu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

wykonania szkicow plandw organizacji placu budowy i uzyskania jego akceptacji od Zamawiajacego;
utrzymania porzgdku na placu budowy;

odpowiedniego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

utrzymania w czystosci placu budowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terendw sasiadujacych z placem budowy.
Zakres robot bedzie wymagat zabezpieczenia chodnikéw i jezdni oraz innych terené6w przylegtych.
1.5.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbdtowych warunkach umowy.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, lub
wprowadzenia wtasnych rozwigzan nie ujetych w DP a wymagajacych wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w cato$ci obcigzaja
Wykonawce wygrywajacego przetarg. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i
autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.6. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich wazno$ci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z InZynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
InZzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na Srodki ostroznoS$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia
powstania pozaru oraz nadmierng emisjg hatasu i innych szkodliwych dla $§rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zZycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzZej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
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1.5.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od witasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. InzZynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ InZyniera o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy
przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby elementy budowli byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Roboty nie wymagajg opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drég projektu organizacji ruchu drogowego
w rejonie budowy:.
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Roboty wymagajg opracowania i uzgodnienia przez Wykonawce z Inwestorem lub administratorem
budynku planu organizacji ruchu pieszych.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowacé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.17. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania nizZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.18. Znaleziska.

Wszelkie przedmioty warto$ciowe, w tym majgce warto$c¢ historyczng, odkryte na terenie budowy, beda
uwazane za wtasnos$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6Znienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrédta speiniajg wymagania SST w czasie postepu
robdt. Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialéow z jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optlaty,
wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéow.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
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zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jako$ci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych Roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw moze zostaé
zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania §wiadectw,
jakosci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty ZgodnosSci i Deklaracje
Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materialéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakos$ci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej
jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia
Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowaly swoja jakos¢ i wtasciwo$¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
po6Zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdéw przywotane w ST stuza okres$leniu pozadanego
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwiagzan.

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapié
rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.7. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

e Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego UE wuznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ wyrobu
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z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona prze z producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyréb budowlany ze
znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004 nr 195 poz. 2011),

e Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sa dokumentami
wskazujgcymi, Ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat
B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr
198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz.
2497).

2.8. Jako$¢ stosowanych materiatow.

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robé6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopus$ci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

e Certyfikat ZgodnoSci na znak bezpieczeistwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodno$ci lub Certyfikat Zgodnos$ci z Polska Norma,
lub z Aprobata Techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

e Oznaczenie znakiem. CE W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.9. Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwo$ci i wymogéw technicznych oraz spetnieniu
pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych zatozonych w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia minimum tych samych wtasciwos$ci technicznych i estetycznych.

e uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza, co do elementéw wykonczenia, kolorystyki
oraz doboru materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana
jest zgoda Projektanta.

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru).

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZ]) i Programie Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢
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sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, gwarantujacymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem
lub utrata stateczno$ci. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Drobne elementy przechowywa¢ i transportowaé¢ w
odrebnych opakowaniach. Materiaty budowlane na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Pakowanie i magazynowanie materiatéw budowlanych powinno
by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach
po6totwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywroécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania roboét.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, odpowiednimi normami i sztuka budowlana.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB i PW, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. W przypadku
zaistnienia zmian wynikajacych z rozbieznos$ci pomiedzy Dokumentacjg Projektowg, a stanem faktycznym lub
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innymi zmianami wyniklymi w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany natychmiast zgtosic¢ to
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do zaproponowania rozwigzania w wypadku zmian i
rozbiezno$ci wynikajacych z uprzednich dziatann Wykonawcy po wcze$niejszym zaopiniowaniu przez Projektanta
i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ostateczna decyzja dotyczaca zmiany bedzie podejmowana przez
Inspektora Nadzoru, po zasiegnieciu opinii Projektanta. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie
wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie
podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w cenie ryczattowe;j.

5.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor
Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Ewentualne
skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniac:

e w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegréd,

e warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdélnoSci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekdw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji,

e ochrone uzasadnionych intereséw oso6b trzecich.

Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z niemozliwos$ci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw
techniczno-budowlanych i musza by¢ weryfikowane i uzgadniane miedzy Wykonawca a Inwestorem.

W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych
i innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego
stanowi jego wlasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwiagzan, na ktére Zamawiajacy
uzyskat zgode dla konkretne go obiektu, stanowiloby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor)
moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do os6b trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym
rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac
moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi
wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
Robdt Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej
podlegac bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkow
okres$lonych w przepisach i dokumentacji projektowe;j.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecenn wykonywania Rob6t Budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.
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6.2. Program zapewnienia jakoSci (PZ]).

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZ]), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony spos6b wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia
Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac¢:

e organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

e wytyczne bhp dla prowadzonych Robot,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jako$ci wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot.

6.3. Zasady kontroli jako$ci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwos$ci, sg okre$lone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

6.4. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, zgodnie z
zasada, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
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ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia
wad; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni
szczegbétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z
Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawece. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy oceni e zgodno$ci materiatéw i Robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniaja kryteria okreslone
niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.
6.9.1. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ faktyczny stopien zaawansowania kazdego z
elementéw Robdt w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.2. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodno$ci lub Certyfikaty Zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosSci materiatéw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw,
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lokalizacji i wielko$ci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktoéra zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robdt dokumentacja ta zostanie przediozona Inspektorowi Nadzoru,
jako Dokumentacja powykonawcza w trzech réwnobrzmigcych egzemplarzach oraz w wersji elektroniczne;j.
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczga w celu dokonania
przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:
e protokotly przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty Odbioru Robét,
e protokotly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy:.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. 0BMIAR ROBOT.
7.1. 0gélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z
czesto$cia wymagana do celu miesiecznej ptatnosSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed CzeSciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
przeprowadza sie w czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4.Jednostki obmiarowe.

e dlarobét rozbiérkowych - m3,
e dlarobét murowych - m3 m?,
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dla rob6t demontazowych - szt.,

dla robét tynkarskich - m?,

dla robét malarskich - m?,

dla robét stolarskich - szt.,

dla robét dekarskich - m?,

dla robot w zakresie instalacji elektrycznych - mb,
dla robo6t w zakresie instalacji sanitarnych - mb,
dla rob6t w zakresie osprzetu elektrycznego - szt.,
e  wywodz gruzu - m?,

e praca sprzetu - mg.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e  0Odbidr czesciowy,

e 0dbiér urzadzen (przed ich wbudowaniem),

e 0Odbiér koncowy,

e  Odbiér pogwarancyjny.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.1. 0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajace. Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pé6zZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami Dokumentem
potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robét jest protokoét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.2. 0dbidr czeSciowy.

0dbiér Czesciowy Robot dotyczy:

e kazdej znaczacej cze$ci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

e kazdej cze$ci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

Odbiory CzeSciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdét zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczegolnionych odrebnie w Programie Robét. Przy Odbiorze CzeSciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami,
e Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatéw,

e  Wyniki badan i protokoty pomiaré6w wymaganych normami,
e  Obmiar Robét podlegajacych Odbiorowi.

Odbidr CzeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektows i ST, uzycia
wlasciwych materiatéw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji Robot. Odbioru Roboét dokonuje Zamawiajagcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robét do Odbioru CzeSciowego zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem
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Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ Robét ocenia Zamawiajacy w
obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Robét jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy.

8.1.3. 0dbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnoSci:
e sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamoéwieniu,
e sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
e oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niZ w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z
zapisami Dokumentacji Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentéw
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy.

Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

e Dokumentacje Projektowa Powykonawcza.

e Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatéw.

e Specyfikacje Techniczne.

e Receptury i ustalenia technologiczne.

e Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnos$ci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST i PZ],

e  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
PZ].

e Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw CzeSciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych i
Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

e Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Roboét witascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

e Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz rob6t wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

Odbidr Konicowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wilasciwych materiatéw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwltocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koncowy Robot nastapi w
terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia Robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Konicowego Robdt dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajagc Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodno$ci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci
Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnos$ci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru
Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, Ze jako$¢ wykonywanych Roboét nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokona¢ potragcen wartosci Robét, oceniajgc
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pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru Konicowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Wykonawcy.

8.1.5. 0dbidér Pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji. Odbidr
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecenn Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag
dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robé6t dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecenn Odbioru
Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika
obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajgcy dokona
oceny prawidtowos$ci wykonania Robét wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczace wykonania Robét wplywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Zasady i podstawy ptatnos$ci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie
nie postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na wykonanie danej pozycji,
okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczaltowe bedg
obejmowac¢ w szczegdlnosci:

e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie w sktad, ktéorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie
energii, wody, budowa drdg dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach a nie wyszczeg6lnione w Przedmiarze Rob6t. Cena
Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z
prowadzeniem Robét:

e wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
e  koszt organizacji placu budowy,

e zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy,
e koszty rozbidrek i przebudow,

e koszt wywozu odpaddw.
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O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania przez niego
dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t. W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca
zapewni:

e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

e Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na
potrzeby budowy, zapewnienia mu ciggtej dostawy mediéw (energia elektryczna, dojazd, ogrodzenie,
wywoOz nieczystoSci statych i plynnych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej
sprawno$ci, wymiana urzadzen podlegajgcych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i biezacymi
kosztami eksploatacji.

e eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

e demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

e prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile
nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm
przy wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 z
pdZniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o0 wyrobach budowlanych Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. z pdZniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2024 r. poz. 275. z pézZniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z
pdZniejszymi zmianami)

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029. z
pdZniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 z
pdZniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 . w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126),

10.3. Wykaz norm.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i bad. przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13279-2-2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406:9, Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z PCV.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B- 13097-1997 Szkto budowlane.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogo6lne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-80/M-02318 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN IEC 1008:2000 Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego.

PN IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
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Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo.
Ochrona przed przepieciami.

PN IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.

PN IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoélne.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodoéw i kabli.
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-75/E-06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i badania
podstawowe. Polgczenia elektryczne i mechaniczne. Pozostale materiaty wedtug indywidualnych atestéow i
certyfikatow.

PN-76/E-05021 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. I powtoce poliwinylowe
napiecie znamionowe 0,6 /1kV.

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozlgczalne do tgczenia przewodéw o przekrojach do 16mm?.
PN-83/E-063 05 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-84/E-02033 O$wietlenie pomieszczen.

PN-87/E-90050 Przewody -elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej okragte.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-89/E-05003/1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.

PN-91/E-05160 Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawéw badanych w peilnym i
niepetnym zakresie badan.

PN-92/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6 /1KkV.

PN-047000:1998 Urzadzenia i wuktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V, V) Arkady,

Warszawa 1989 -1990.
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

4) Dokumentacja kosztorysowa.

5) Charakterystyka rob6t budowlanych.

6) Instrukcje producentdw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzqgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.:
,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] CENTRUM KULTURY MIEJSKIE]
BIBLIOTEKI PUBLICZNE] " w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, na dziatce nr 484 w obrebie nr 1
Gtuszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Charakterystyka rob6t budowlanych” oraz ,Kosztorysem
robdt budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach
budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika
Zamoéwien.

1.3. Zakres robadt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w
niniejszej czesci szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza organizacji placu budowy, a w szczegdlnosci:

e wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

e zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracownikéw,

e zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),

e zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

e urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

e wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

e zapewnienie srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

e zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla
Srodowiska,

e montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

e zapewnienie Srodkéw bezpieczenstwa robét na wysokosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Ponadto po zakonczeniu robét budowlanych plac budowy powinien zosta¢ przez Wykonawce
uporzadkowany.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegoélnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaly w opracowaniu ,Charakterystyka
robdt budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostalty w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Klasyfikacja wg wspoélnego stownika zaméwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem
dotyczy nastepujacych robdt budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE.
45110000-1 - Roboty przygotowawcze.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji rob6t, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegbétowe dla robdét budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmuja przygotowanie placu budowy.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»~Wymagania ogélne”. W zakresie przygotowania placu budowy zastosowanie majg nastepujace materiaty:
e rusztowania systemowe wewnetrzne,
e drabiny,
e taSmy wygradzajace do oznakowania placu budowy, przej$¢ tymczasowych, miejsc dostawy i
magazynowania materiatéw oraz sktadania i odbioru odpadéw budowlanych,
e symbole i oznakowania zwigzane z organizacja placu budowy,
e materiaty i powtoki zabezpieczajace (folia budowlana, ta§my malarskie itp.).
e wyposazenie punktu sanitarnego,
e wyposazenie punktu ppoz.,
e wyposazenie zaplecza socjalnego pracownikéw.

Ponadto do organizacji placu budowy niezbedny jest sprzet i urzadzenia zapewniajgce dostawe pradu,
wody 1 odprowadzenie S$ciekdw, oraz organizacje os$wietlenia placu budowy oraz prawidtowa cyrkulacje
powietrza.

Wykonawca dokonuje organizacji placu budowy wraz z zapleczem w porozumieniu z Zamawiajgcym,
Inzynierem Budowy lub Inspektorem Nadzoru. Zakres zastosowanych materiatéw nalezy dostosowac¢ do
zweryfikowanych bezposrednio na budowie potrzeb organizacyjnych, oraz mozliwo$ci zastosowania danego
sprzetu.

Dostarczone na budowe materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan iloSciowych i jako$ciowych sprzetu i materiatow.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 , Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoS$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01
+Wymagania og6lne”. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jakos$¢
transportowanych materiatow.

Sposoby transportu rusztowan wg normy PN-M-47000-2:1996 ,, Pakowania, przechowywanie i transport
rusztowan. Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze
odbywac¢ sie dowolnym $rodkiem transportu, pomosty, podktady, drabinki powinny by¢ uloZone luzem wg
rodzaju. Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
,Wymagania ogélne”. W zakresie przygotowania placu budowy obowiazuja ponizsze zasady:

e wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru,

e wymagania dotyczace obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma:
PN-M-47900-2-.1996,

e rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpieczone przed
dostepem nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od
odbiornikéw energii,

e potaczenia przewodé6w elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposoéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia,

e przewody elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa odbywa
sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw
czes$ci elektrycznych i mechanicznych, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac, oraz przed
uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

e w przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy,

e miejsca wykonywania roboét, trasy transportowe, przejscia i doj$cia na budowie w czasie wykonywania
rob6t powinny by¢ dostatecznie o$wietlone,

e punkty $wietlne rozmiesci¢ w spos6b zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz
znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jako$ci robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Kontroli jakoSci wykonania roboét przygotowawczych podlega zgodnosci z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu prac przygotowawczych
nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca
ma obowiazek uzgodni¢ z inwestorem. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Kontrole jako$ci montazu rusztowan przeprowadzi¢ wg normy PN-M-47900-3 w zakresie czesci i
zmontowania rusztowan.

Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robo6t z dokumentacja projektowa i SST.
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Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania,
wykonawca powinien powiadomié¢ inwestora o rodzaju i terminie badan. Wykonawca dostarczy inwestorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakos$ci producentéw i uzyskac akceptacje inwestora.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Ponadto jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek
obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Zasady odbioru robét przygotowawczych obejmuje:

e wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

e zabezpieczenie, drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych,

przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracownikéw,

zapewnienia wszelkich medidéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznosc),
zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,
wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddéw,

zapewnienie Srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

e zabezpieczenie istniejagcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla
Srodowiska,

e montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu,

e zapewnienie srodkow bezpieczenstwa robét na wysokosci,

e uporzadkowanie placu budowy po wykonaniu zadan.

Z odbioru elementéw robdét lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania og6lne”.
Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie, Ze te koszty
wliczone sa w cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”. Przy przygotowywaniu placu budowy obowigzujg ponadto nastepujgce
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pozycje:
e PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtéwne parametry.
e PNM-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
e PN-M-47900-3 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzqgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.:
,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] CENTRUM KULTURY MIEJSKIE]
BIBLIOTEKI PUBLICZNE] " w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, na dziatce nr 484 w obrebie nr 1
Gtuszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Zakresem robdét budowlanych” oraz ,Przedmiarem robét
budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach
budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika
Zamoéwien.

1.3. Zakres robadt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajgcego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci szczegoétowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot
rozbiérkowych, a w szczegélnoSci:

e demontaz wskazanych drzwi, progdw, oScieznic i ozdobnych ram do konserwacji,
demontaz wskazanych okien, o$cieznic i ozdobnych ram do konserwaciji,
demontaz podidg,
demontaz instalacji o$wietlenia,
demontaz instalacji elektrycznej,

e demontaz instalacji sanitarnych,

e usuniecie starych tynkow,

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegoélnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaly w opracowaniu ,Charakterystyka
robdt budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Klasyfikacja wg wspélnego stownika zaméwien (CPV) objeta niniejszym rozdzialem
dotyczy nastepujacych robét budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE.

45110000-1 - Roboty przygotowawcze.
45111100-9 - Rozbidrka.

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu (usuwanie odpadow).
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1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegbétowe dla robdét budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmujg roboty rozbiérkowe.

Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej wykonywac¢ recznie. Demontaz progéw, oScieznic
oraz ich ozdobnych obramowan nalezy wykonywac recznie, za pomoca podstawowych narzedzi budowlanych,
zwracajac szczegblng uwage na jak najmniejsze uszkodzenie istniejacych przegréd pionowych.

Rozbiorke elementéw murowanych, tynkéw nalezy wykona¢ recznie, w rekawiczkach i okularach
ochronnych, bezwzglednie stosujagc maski ochronne, za pomoca przecinaka i miotka oraz narzedzi
pneumatycznych lub elektrycznych.

Materiaty z rozbiérki posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”. W wyniku przeprowadzenia robét rozbidrkowych powstang odpady budowlane w postaci:
gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy .

Sktadowanie, wywoz i utylizacja powstatych odpadéw budowlanych sg w gestii Wykonawcy. Miejsce ich
transportowania i sktadowania w obrebie placu budowy powinno zosta¢ uzgodnione pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym na etapie organizacji placu budowy.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 , Wymagania
ogo6lne”.

Do przeprowadzenia robdt rozbiérkowych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Demontaz
poszczegblnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ recznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych i
urzadzen elektrycznych.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”. Materialy odpadowe powinny by¢ sktadowane w wyznaczonym do tego celu miejscu. Gruz
budowlany powinien by¢ sktadowany w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, bezposrednio
umozliwiajacych jego wywdz na odpowiednie wysypisko odpadow.

Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przemieszczania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wskazanych w
opracowaniu ,Charakterystyka robét budowlanych” lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja
projektowa nie uwzglednia wszystkich elementéw do demontazu, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okre$lony przewidziany odzysk materiatéw. Usuniecie i
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utylizacja materiatéw odpadowych lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy, dlatego w niniejszej specyfikacji
technicznej okresla sie Wykonawce jako wtasciciela materiatéw pochodzacych z rozbioérki.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakosci robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,, Wymagania
ogo6lne”.

Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych podlega zgodno$ci z dokumentacjg projektows,
Specyfikacja Techniczng, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci i staranno$ci ich
wykonania, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocena wykonania rozbiérek pod katem
mozliwo$ci montazu nowych elementéw i urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét rozbiérkowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi
zgodnosci zrealizowanych robét z dokumentacja projektowa, ST oraz dostarczonymi materiatami i urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. W przedmiotowym zakresie rob6t podstawowymi jednostkami obmiaru sa:
e dlaroboét rozbiérkowych - m3,
e dlarobdt demontazowych - szt.,
e  wywodz gruzu - m?,
e praca sprzetu - mg.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robdt sa poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek
obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robo6t. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robdt i zastosowanych materialéw z
dokumentacja projektowa (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje sie
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doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie s3 istotne,
nie obnizaja warto$ci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru
elementu na podstawie oceny jakosci.

Z odbioru elementéw robdét lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”. W przypadku robdét rozbiérkowych szczegélne zastosowanie ma
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dotyczace dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzqgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04
ROBOTY TYNKARSKIE [ MURARSKIE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.:
,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] CENTRUM KULTURY MIEJSKIE]
BIBLIOTEKI PUBLICZNE] " w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, na dziatce nr 484 w obrebie nr 1
Gtuszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Zakresem robdét budowlanych” oraz ,Przedmiarem robét
budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach
budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika
Zamoéwien.

1.3. Zakres robadt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajgcego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej cze$ci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
budowlanych murarskich, a w szczegdélnoSci:

e uzupenienie tkanki murowanej Sciany z cegty petnej po wykuciach gniazd w murze;
e roboty tynkarskie klatki w pomieszczeniach obiektu,
e roboty tynkarskie zewnetrzne,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegblnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaty w opracowaniu ,Charakterystyka
robdt budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Klasyfikacja wg wspolnego stownika zaméwien (CPV) objeta niniejszym rozdzialem
dotyczy nastepujacych robét budowlanych:

45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH
LUB ICH CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I WODNE].

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.

45261000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262300-4 - Betonowanie.

45262321-7 - Wyréwnanie podtdg.

45262500-6 - Roboty murarskie.

45410000-4 - Roboty tynkarskie
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1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robét budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmuja roboty murarskie, tynkarskie a w szczegdlnoSci:

e  Wykonanie uzupetnienia tkanki murowanej,
e  Wykonanie robdt tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych,
e Natozenie tynkéw cieptochronnych,

Do robét murowych zaliczamy wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Do robét tynkarskich zaliczamy wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw w obrebie
pomieszczen wewnetrznych obiektu, oraz elewacje zewnetrzne. Roboty tynkarskie podlegaja odtworzeniu w
stosunku do pierwotnych wypraw tynkarskich.

UWAGA: Wszelkie prace musza by¢ z decyzja i zaleceniami Konserwatora Zabytkéw odno$nie remontu obiektu.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogélne”. Proponowane materiaty i technologie wykonania uzupetnienia tkanki murowanej i powtok
tynkarskich:

e woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 (mozna stosowaé¢ kazda wode zdatng do picia,
niedozwolone jest uzycie wody $ciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej, oraz wode zawierajaca ttuszcze
organiczne, oleje i mut),

e zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa( wytwarzana na budowie, lub dostarczona z
wezla betoniarskiego),

e zaprawa cementowa kl. 51 10 MPa (wykonana w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z receptura

e zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

e material analogiczny do $cian istniejgcych,

e zaprawa cienkowarstwowa - zaprawa murarska do cienkich spoin s3 przeznaczone do ljczenia
elementéw murowych na cienkie spoiny (gr. 1-3mm); mieszanka sktada sie ze spoiwa mineralnego,
spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych oraz z dodatkéw i domieszek
technologicznych; zaprawa moze by¢ stosowana do murowania $cian wewnetrznych w $rodowisku
powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych, otynkowanych, lub w inny
sposéb zabezpieczonych przed bezposrednim oddzialywaniem wody opadowe;.

e cegla budowlana petna 25%12*6,5cm,

e Marka i sktad zaprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

e Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement
- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

e  Wapno powinno speinia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objeto$ciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
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Dopuszcza sie stosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, Ze spelniaja wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe.

Rozréznia sie kategorie 1 i kategorie II elementéw murowych. Do kategorii 1 zalicza sie elementy
murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola jakos$ci, ktérej wyniki stwierdzaja,
ze prawdopodobienstwo wystgpienia S$redniej wytrzymato$ci na S$ciskanie mniejszej od wytrzymatosci
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%. Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent
deklaruje ich wytrzymato$¢ Srednia, a pozostate wymagania kategorii [ nie sg spetnione. Wtasciwosci elementéw
murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach
technicznych. Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartos$ci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Zaprawy do murowania.
Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

e Sciany nos$ne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte, zawierajace kruszywo
lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i
przygotowane wg sprawdzonej do§wiadczalnie receptury,

e Sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501.

Zaprawy tynkarskie zewnetrzne

Do wykonywania tynkdw powinny by¢ stosowane zaprawy:

W strefie cokotowej oraz na powierzchni elewacji, do wysokosci 0,5m nad poziom zawilgocenia zastosowaé
systemowy tynk renowacyjny w technologii WTA. wg specyfikacji wybranego dostawcy materialéw
budowlanych.

Powyzej zastosowac tynk wapienno-cementowy, cieptochronny o uziarnieniu dobranym do tynku renowacyjnego
w dolnej partii muréw. W miejscach gdzie stwierdzono zwiekszenie zawilgocenia, np.: w obrebie silnych
zaciekdw - powierzchnia muréw uszkodzona w obrebie zniszczonych rynien, rur spustowych - zastosowac
rowniez tynki renowacyjne. Odtwarzanie pierwotnej faktury wypraw tynkarskich przeprowadzi¢ nalezy stosujac
odpowiednie wypetnienia do zaprawy.

Pozostawi¢ oryginalne detale architektonicznego wystroju elewacji, takie jak opaski, girlandy i konsole.

Zaprawy tynkarskie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne - wapienne - piaskowe, gruboziarniste, pomalowane farbami wapiennymi, emulsyjnymi. Tynk
nalezy sku¢ w miejscach zawilgocen, zasolen na wyzszych partiach $cian oraz tam gdzie stwierdzono jego
spudrowanie, odspojenie od podtoza ceglanego. Nalezy takze usung¢ ewentualne "plomby" z tynku cementowego
zatozone w trakcie poprzednich biezacych napraw i remontéw. Sciany po skuciu tynkéw, nalezy doktadnie umyé
(woda + agregat niskoci$nieniowy). Kruszaca sie zaprawe usuna¢ ze spoin do gtebokosci ok. 1,5cm. Miejsca te
wypetnic¢ zaprawa wapienna. Tynk pozostawiony nalezy powierzchniowo wzmocni¢, zagruntowa¢ odpowiednimi
preparatami wg technologii wykonania wybranego producenta. Miejsca do takich dziatan nalezy wytypowac¢ na
bieZaco, po usunieciu warstw starej farby. W miejscach, gdzie usunieto tynk z powodu zawilgocen i zasolen
nalezy wykona¢ nowy tynk.

Dostarczone na budowe materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do
wbudowania winne by¢ zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materiatéw na budowie
przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zakupu materiatéw oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczonych zgodnie
Z UMowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakosci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.
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3.SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 , Wymagania
ogolne”.

Do przeprowadzenia rob6t murowych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Roboty murowe nalezy
przeprowadzi¢ recznie i/lub mechanicznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych i urzadzen
elektrycznych.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Ponadto
do robdt uzywa sie m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika, mtotka .

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

1) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo - Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

2) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

3) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”. Materiaty budowlane mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

Transport cementu i wapna powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement i
wapno luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno workowane, mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cegte, ceramike poryzowana, mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zwracajagc uwage na jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania og6lne”.

Do wykonywania robdt nalezy zastosowac¢ odpowiednie dla danych rodzajéow prac cegly, pustaki
ceramiczne, zaprawy murarskie i tynkarskie. Zaprawy nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej receptury.
Przy wykonywaniu uzupetnienn $cian, zamurowan otwordéw, bruzd, przemurowaniu peknie¢, nalezy zwracac
uwage na wlasciwe potaczenie z istniejacymi elementami. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich
temperaturach przed utozeniem w murze pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda.

W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie
robét murowych w temp. ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych
zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do +5°C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W
temperaturze powyzej +5°C stosuje sie typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych
zaprawach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac¢ grubos¢ normowa spoiny: 12mm w spoinach
poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm. Spoiny
poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostajg niewypeinione. W murach
wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubo$¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3mm.

Nominalna grubosé¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12mm, z odchyleniem +3 i -2mm. Spoiny pionowe
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uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy
uwazac za niewypelnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wsporczych nie
powinna by¢ wieksza niz 3mm z odchyleniem -1mm. Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu
murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny niepetne, pozostawiajac spoine niewypetniona zaprawa na gtebokos¢
ok. 15 mm od lica.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mieé¢ wptyw na jakos$¢ i trwatos$¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— réwne,

— nos$ne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitéw,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Wykwity (naloty, , wtoski" - sél krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos$¢ tynku do podioza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;j. Jezeli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtona wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwo$ci muru musi nastgpi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpos$rednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotno$ci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatka tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw ztych warunkéw pogodowych i tym
samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajacg wode. Szkody te
przybieraja posta¢ ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed
mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych

temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazédwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakosci robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t murowych i tynkowych podlega zgodnosci z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczna, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci robét murowych i tynkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci i staranno$ci ich
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wykonania, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocena wykonania
rob6t murowych i tynkowych pod katem mozliwosci montazu nowych elementéw i urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatoZonej jako$ci wykonywanych rob6t. Wykonawca ma
obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci
zrealizowanych robét z dokumentacja projektows, ST oraz dostarczonymi materiatami i urzagdzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w
szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatléw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdow.

— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Badanie prawidlowosci wykonania robot murarskich i tynkarskich.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy
przeprowadza¢ przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysoko$ci muréw nalezy dokonywac¢ ta$ma stalowa z podziatka centymetrowa, za$
grubo$ci muréw i wymiaréw otworéw - przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowac
warto$¢ Srednig pomiaré6w wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wznoszenia muréw i po
ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwo$ci, czy grubo$¢ spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka milimetrowa
i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przykladanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugos$ci 2m oraz przez pomiar wielkosci

przeswitu miedzy tatg a powierzchnia lub krawedzia muru z doktadnos$cia do 1mm. Sprawdzenie
pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomo$ci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnica i tata kontrolng lub poziomnica
WezZowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa. Przeswit w odlegto$ci 1m od
wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartos$ci podanej w normie.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metoda podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak
gluchego odglosu sSwiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ miedzy warstwowa tynkéw
wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego milotkiem Baronnie’'go metoda
kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramo6w przy badaniu po 7dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikéw pod uderzeniem §wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzac na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.
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Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2cm lub o $rednicy okoto 3
cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete poditoze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscia do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczes$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg
pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Ocena wynikoéw badan.

Jezeli badania przewidziane w normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe i tynkowe nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢
odbieranych rob6t murowych i tynkarskich, lub tylko ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.
W przypadku uznania catosci lub cze$ci robét murowych za niezgodne z wymaganiami normy, komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenistwu budowli lub nie odpowiadajace
okre§lonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do badan.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakos$ci producentéw i uzyskac akceptacje inwestora.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”.

Jednostka obmiaru rob6t murowych jest 1m® (metr sze$cienny) konstrukcji murowej dla muréw
grubych (majgcych grubo$¢ jednej cegly i wiecej). Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mierzy sie w m? (metr
kwadratowy). Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza sie w m? (metr kwadratowy). Podczas obliczania
muréw miedzy kondygnacjami przyjmuje sie wysoko$¢ od wierzchu dolnego do wierzchu gérnego stropu.
Krawedzie, nadproza i przewody mierzy sie w mb ich rzeczywistej dtugosci. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowe;j
przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z obmiaru $cian wewnetrznych i zewnetrznych
potraca sie wszystkie otwory i wneki o objeto$ci powyzej 0,05m3 oraz cze$é konstrukcji betonowych i
zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01m?.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robdt sa poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek
obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowg tynkdw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza
lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m? i powierzchni otworéw do 3m?, jezeli o$cieza ich
sa tynkowane.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
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dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”.

8.1. 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane
i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
e budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
e atesty uzytych materiatéw budowlanych,
e uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2. 0dbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
e  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
e protokoly odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego nie moga by¢ wieksze nizZ 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:
—  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, ple$ni itp.,
— trwale $§lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
0dbiér gotowych tynkédw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikow badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usuniecia.
— Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

8.3. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robdét i zastosowanych materiatléw z
dokumentacja projektowa (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje sie
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. JeZeli wady nie sg istotne,
nie obnizaja warto$ci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru
elementu na nastepujacych warunkach:

e ocena jakosci,
e okres gwarancji 24 m-ce.
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8.4. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robét lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania og6lne”.

Cena jednostkowa uwzglednia:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie zaprawy,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4m,

e wykonanie rob6t murarskich i tynkarskich,

e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rownie

e osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogdélne”. Przy realizacji rob6t murowych obowigzuja ponadto nastepujgce pozycje:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje,
wymagania, zgodno$c¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego
betonu komdrkowego.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogélne. Arkady
1988 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzqgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05
ROBOTY MALARSKIE.

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.:
,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] CENTRUM KULTURY MIEJSKIE]
BIBLIOTEKI PUBLICZNE] " w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, na dziatce nr 484 w obrebie nr 1
Gtuszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Zakresem robdét budowlanych” oraz ,Przedmiarem robét
budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach
budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika
Zamoéwien.

1.3. Zakres robadt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajgcego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci umozliwiajgcych realizacje rob6t malarskich wewngtrz
pomieszczen:

e przygotowanie podtoza,
e wykonanie powtok malarskich.
e wykonanie powlok impregnacyjnych,
Szczegotowy zakres przewidzianych czynnosci:
e roboty przygotowawcze,
e zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
e dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw, sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowan
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
e wytadunek materiatéw na terenie robét,
e rozpakowanie materialdw, przeglad i segregacja,
e przygotowanie materiatéw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materialéw (farb, gruntéw,
szpachlowek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,
e montaz i demontaZ sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,
przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,
ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,
proby koloréw,
zasadnicze roboty malarskie,
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot,
oczyszczenie terenu z resztek materiatow,
utrzymanie miejsca robot,
unieszkodliwienie odpaddw,
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e uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania
powtok malarskich wewnetrznych, oraz ich odbioréw.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegblnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaty w opracowaniu ,Charakterystyka
robdt budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Klasyfikacja wg wspolnego stownika zaméwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem
dotyczy nastepujacych robdt budowlanych:

45400000-1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjqcych.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45442180-2 - Powtdrne malowanie.

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej.

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych.

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

45450000-6 - Pozostate roboty budowlane wykonczeniowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - plynna lub péiptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypeiniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zZywicznym, rozcieniczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieiczane woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczane woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypeitniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Impregnat ogniochronny - impregnat ochronny do drewna, gotowy impregnat do zabezpieczenia drewna do
stopnia trudnozapalnos$ci do stosowania na stropach, $cianach, schodach, wiezbie dachowe;j.
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1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegbétowe dla robdét budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmujg wykonanie robét malarskich.

UWAGA: Wszelkie prace musza by¢ zgodnie z decyzja i zaleceniami Konserwatora Zabytkéw odnosnie remontu
obiektu.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materialéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania og6lne”.

2.1. Materialy do malowania wnetrz i elewacji obiektéw budowlanych.

Do malowania powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

e woda - do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie
wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

e farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

zywicznych rozcienczalnych wodg,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodg,

mineralno-organicznych jedno- lub kilku sktadnikowe do rozcieniczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

e farba silikonowa (krzemowa),

e lakiery wodorozcieniczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

e S$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

e emulsja gruntujagca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakoSci zywicy akrylowej przeznaczona do
gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy np.
typu UNI-GRUNT lub inna réwnowazna spetniajgca wymagania PNC- 81906.

e S$rodki impregnujace ogniochronne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

2.2. Materialy pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

e $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

e mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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2.3. Uwagi.

Wszystkie ww materiaty musza mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robo6t malarskich.

Materialy i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

e 53 wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

e niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z po6zn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6Zn. zmianami),

e opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakornczenia roboét
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia
materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét malarskich.

Materialy i wyroby do robé6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej
niz 10. Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktoérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania winne by¢ zgodne z postawieniami
umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materiatéw na budowie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zakupu materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczonych zgodnie z umowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakosci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg , Prawo
zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
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jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3.SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 , Wymagania
ogo6lne”.

Do wykonania tynkéw wewnetrznych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Roboty nalezy
przeprowadzi¢ recznie i/lub mechanicznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet
winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP. Do wykonywania robdét malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i watki,
mieszadta napedzane wiertarka elektryczng,
pojemniki do przygotowywania sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.
Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
winno by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”. Materiaty budowlane mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

Material nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materialdw w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.
Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta w
$rodkach transportowych pokrytych plandekami lub zamknietych. Do transportu farb i materiatéw w postaci
suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca sie uzywa¢ zamknietych §rodkéw transportu. Wyroby
lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»~Wymagania ogdlne”. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, przy udziale srodkéw, ktdre
zapewnig osiggniecie projektowanej jakoSci i spelnienie wymagan technicznych.

5.1. WarunkKi przystapienia do rob6t malarskich.

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze
malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

e catkowitym ukoniczeniu robot instalacyjnych,

e catkowitym ukonczeniu robét murarsko-tynkarskich,

e catkowitym wykonaniu konstrukcji metalowej klatki schodowej,
Zewnatrz budynku malowanie $cian mozna wykona¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robét tynkarskich,

e catkowitym ukoniczeniu hydrofobizacji tynkéw,

5.2. Przygotowanie powierzchni pod powloki malarskie.

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknie¢ i innych uszkodzen
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mechanicznych, pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odtluszczona (kurz, brud, ttuszcze, wykwity solne).

Wilgotno$¢ powierzchni przeznaczonej do malowania nie powinna przekraczaé warto$ci podanych ponizej:

, Najwieksza wilgotnos¢ podloza
Lp. |Rodzaj farby [w % masy]
1 | Farby dyspersyjne na spoiwach zZywicznych 4
rozciericzalnych wodq
2 | Farby na spoiwach zywicznych 3
rozpuszczalnikowych
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi 6
w postaci suchych mieszanek rozciericzalnych wodq lub w postaci
ciektej
4 | Farby na spoiwach 4
mineralno-organicznych

Przed przystapieniem do malowania nalezy przygotowac podtoze: usunaé stare powtoki malarskie, a
powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzy¢, umy¢ wodg, naprawi¢ uszkodzenia oraz zatrze¢ podtoze do
rownej powierzchni. Powierzchnia po wstepnym przygotowaniu nie powinna wykazywac §ladoéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej.

Powierzchnie nowych tynkéw mogg zosta¢ poddane obrébce malarskiej dopiero po wyschnieciu tynku
tj. nie wcze$niej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete poprzez wypeinienie odpowiednia zaprawg i
zatarte do rdwnej powierzchni.

5.3. Prowadzenie robo6t malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw oraz miejsc naprawianych.
roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C lecz ponizej +25°C, przy czym
temperatura podtoza nie powinna przewyzsza¢ +20°C. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig ich wentylacje. Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farby, ktéra winna zawierac:

e informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby,
sposo6b naktadania farby,
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
rozne dodatkowe zalecenia producenta (miedzy innymi bhp).
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrdédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédiem pozaru. W celu
uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby w odstepach czasowych zgodnych z
instrukcjg producenta.

5.4. Wymagania w stosunku do powtok.

Uzyskane w wyniku robdt malarskich powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

e niezmywalne przy uzyciu $rodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje,

e aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,

e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
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projektowa,
e bez uszkodzen, przes§witow podtoza i sladow pedzla,
e bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
e nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek,
e powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.
Dopuszczalna jest jedynie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

6. KONTROLA.
6.1. Wymagania ogdlne.

Ogoélne wymagania odnos$nie kontroli jako$ci podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”. Kontrola jako$ci
wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosSci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Badanie powtok nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach
od ich wykonania.

6.2. Kontroli jakoSci.

Kontroli jako$ci podlega:

sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw na podstawie:

deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodnos$ci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

sprawdzenia terminu przydatnos$ci do uzycia wg danych na opakowaniu,

oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawiera¢

skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentéw, grudek wypetniaczy, $§ladéw ple$ni, kozucha,

spienienia, gnilnego zapachu, obcych wtracen.

e kontrola warunkéw wykonywania robot,

e sprawdzenie technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i nakitadania powtok
malarskich.

6.3. Kontrola podloza pod roboty malarskie.

Badanie podtoza dokonuje sie dla podtozy betonowych nie wczes$niej niz po 4 tygodniach od daty
wykonania, a dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtozy powinno by¢
przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdéw przeznaczonych do malowania. Badanie
podtoza obejmuje:

e dla tynkéw zwyklych - na zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, réwnos$¢ i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czysto$¢ powierzchni,

zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e dla plyt gipsowo-kartonowych - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykoniczenie
stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
e dla elementéw metalowych - czystos$¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni ocenia sie z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym $wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (za wyjatkiem powierzchni metalowych) sprawdza sie poprzez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka. Dla powierzchni metalowych do przetarcia uzywa sie czystej szmatki.

W przypadku niezgodno$ci podtozy z wymaganiami, zostanie okre$lony rodzaj prac i materiatéw oraz
sposob usuniecia tych niezgodno$ci, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola podtozy.

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

e wyglad powtoki nalezy sprawdzi¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5m,
e barwe i potysk nalezy sprawdzi¢ przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
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wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje sie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki - jezeli na szmatce nie wystapity
$lady, mozna uzna¢ powtoke za odporng na wycieranie,

e przyczepnos$¢ powtoki okresla sie metoda inwazyjng poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o grubosci
0,1mm siatki nacie¢ o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazdg strone, a nastepnie przetarcie pedzlem
nacietej powtoki - jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, nalezy uznaé powtoke za dobrg,

e odporno$¢ na zmywanie sprawdza sie przez 5-krotne silne potarcie powloki namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke
uznaje sie za odporng jesli piana na pedzlu nie zmieni barwy a S$ciana po wyschnieciu zachowa
jednakowa barwe i nie wystapia przeswity podtoza.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidlowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materialéw oraz spos6b doprowadzenia do zgodnos$ci powtoki z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych powtok.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogdlne”. Podstawowa jednostka obmiaru dla robét malarskich jest [m?]. Powierzchnie malowania oblicza sie w
metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca
sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?2. Szczegbtowe zasady obmiaru
podane s3 w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja
np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora. Odbiér rob6t malarskich obejmuje:

e sprawdzenie rodzaju i jako$ci dostarczonych materiatow,

e badanie podtoza,

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok,
sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotéw, plesni itp. oraz trwate $lady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci do poditoza. Badania
zgodno$ci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. roboty malarskie winny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, malowanie nie powinno zosta¢
przyjete. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie
materialéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi,
oraz o jakoS$ci odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego. Protokét odbioru koncowego nie
powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami moga
by¢ odebrane - z jednoczesnym obnizeniem ich ceny. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad
wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robét, potwierdzajac fakt
usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania og6lne”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i
wielkosci ptatnosci okresla umowa. Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnos$ci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zaktadanej jako$ci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej
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oraz technologii. Cena jest wartos$cig usredniong i obejmuje:
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,
przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,
przygotowanie wszystkich materiatéw (farb, gruntéw, szpachléwek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie
z ich instrukcja technologiczna,
e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,
e oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robét,
e ochrona pozostalych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowiacych wyposazenie - przed
zabrudzeniem,
e préby koloréw,
e zasadnicze roboty malarskie,
e zasadnicze roboty oktadzinowe,
e oczyszczenie terenu robdt z resztek materiatéw stanowiacych wtasnosé¢ Wykonawcy,
e oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
e wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
e utrzymanie miejsca robdt,
e mycie po robotach malarskich i oktadzinowych,
e uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.
Cena uwzglednia réwniez :
e nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
e iloSci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
e postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,, Wymagania ogdélne”. Przy realizacji robét malarskich obowigzuja ponadto nastepujace pozycje:
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy Ogoélne.

PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminéw réwnoznacznych.

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Cze$¢ 2: Terminy
specjalne dotyczace cech i wtasciwosci.

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdow lakierowych. Czes¢ 3: Przygotowanie
powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903 Farby poliwinylowe

PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Cze$¢ 14: Terminologia.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powtok w
naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Préba zarysowania.

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardosci powtoki metoda otéwkowa.

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja ciagta)

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powlok na szorowanie na mokro i podatnos¢ na
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czyszczenie.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odporno$ci na wgniecenie.

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powtok. Okreslenie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton.
Czes¢ 1: Klasyfikacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.:
~TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] CENTRUM KULTURY MIE]JSKIE]
BIBLIOTEKI PUBLICZNE] " w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, na dziatce nr 484 w obrebie nr 1
Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Zakresem robo6t budowlanych” oraz ,Przedmiarem robot
budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach
budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika
Zamoéwien.

1.3. Zakres robadt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowg, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru rob6t i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej cze$ci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
budowlanych przy montazu elektrycznej, a w szczeg6lnosci:

e wykonanie instalacji elektrycznych,

e wykonanie o$§wietlenia wewnatrz o obiektu,

e montaz opraw o$wietleniowych z doprowadzeniem zasilania,
e wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegblnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaty w opracowaniu ,Charakterystyka
rob6t budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonaweca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Klasyfikacja wg wspoélnego stownika zaméwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem
dotyczy nastepujacych robdt budowlanych:

45300000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH.

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

45311100-1 - Uktadanie przewodow elektrycznych.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (montaz opraw oswietleniowych).
45312000-7 - Instalowanie systemdéw alarmowych i anten.

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.

45314000-1 - Instalowanie urzqdzen telekomunikacyjnych (osprzetu telekomunikacyjnego).
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45314310-7 - Uktadanie kabli.

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne.

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzqdzen rozdzielczych.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji rob6t, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robét budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmujg roboty elektryczne.

1.5.1. Trasowanie przebiegu instalacji.

Zadanie ma na celu przede wszystkim wykonanie instalacji podtynkowych, aby umozliwi¢ wykonanie
wykonczenia $ciany tynkiem. W zwigzku z tym trasowanie przebiegu nalezy wykona¢ uwzgledniajac obecny
przebieg instalacji, przewidywang technologie wykonczenia $ciany, konstrukcje budynku, oraz bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami.

Trasy przewodéw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie uko$nie. Uktadajac przewody nalezy
wyrdwnac trase tak, aby na murze nie byto wybrzuszen lub ostrych krawedzi, narazajacych izolacje przewoddéw
na uszkodzenie, lub uniemozliwiajace prawidtowe przykrycie przewodéw tynkiem. Montaz konstrukcji
wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych, itp., nie moze kolidowac z przebiegiem tras kablowych.

Istniejgce przewody natynkowe mozna pozostawi¢ w strefie planowanych sufitéw podwieszanych.

1.5.2. Wykonanie bruzd.

Bruzdy nalezy wykonac recznie, w rekawiczkach i okularach ochronnych, bezwzglednie stosujac maski
ochronne, za pomocg przecinaka i mtotka oraz narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych, z uwzglednieniem
nastepujacych uwag:

e bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewodu, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,
e przy uktadaniu dwdéch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie jej szeroko$¢ powinna zapewnié¢ odstep
miedzy przewodami nie mniejszy niz 5mm,
e gleboko$¢ bruzdy dla zalecanego uktadu jednowarstwowego przewodéw,
e zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje,
e zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych,
e  bruzdy wykonaé¢ w uktadzie poziomym i pionowym.
1.5.3. Przewody kablowe.

Uktadanie i mocowanie przewoddw:

e przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania
potaczen, przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

e zagiecia ituki w ptaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne,

e podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie,

e przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50cm whbijajgc je tak, aby
nie uszkodzic¢ izolacji zyty przewodu,

e do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktdre wymagaja taczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

e przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

e przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

e zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a w
zaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur,

e przej$cia przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w przypadku przejscia przez $ciany i stropy, ktére s3
granicami stref pozarowych uszczelnienie wykona¢ atestowanymi materiatami o odpornosci ogniowej
przegrod miedzystrefowych.
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Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow:
e polaczenie zyt przewodé6w nalezy wykona¢ za pomoca sprzetu odpowiednio przystosowanego do
rodzaju i przekroju taczonych przewoddw,
e ljczenie przewoddéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach, nie
wolno stosowac potaczen skrecanych,
e nalezy stosowac ztgczki WAGO,
e do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany,
e konce zyt nalezy odizolowa¢ na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem,
e 7yly miedziane mozna odizolowa¢ nozem monterskim, prowadzac go sko$nie tak, aby nie nadcinac zyty,
przy czym zyta zerowa powinna by¢ nieco dtuzsza,
e dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe jej przytaczenie z naddatkiem od
1do2cm,
zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych,
konce przewoddw miedzianych z zytami zabezpieczy¢ zaprasowanymi tulejkami,
przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo,
w miejscach potaczen i rozgatezien zyty przewodéw nie powinny by¢ naprezane mechanicznie,
przewody i zyty nalezy ucina¢ szczypcami na dtugos¢ potrzebna do wykonania potaczen.

1.5.4. Montaz puszek.

Puszki podtynkowe nalezy osadza¢ w otworach (zagtebieniach) w $cianach przed ich tynkowaniem w
sposéb trwaty, za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci,
aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordw, dostosowanych do ilosci i $rednicy wprowadzonych
przewodow.

Slepe otwory (zagtebienia) w $cianach murowanych nalezy wykonaé¢ recznie, w rekawiczkach i
okularach ochronnych, bezwzglednie stosujac maski ochronne, za pomoca przecinaka i miotka oraz narzedzi
pneumatycznych lub elektrycznych. W $cianach dziatlowych lub oktadzinach wzniesionych w technologii ptyt GK
dla osadzenia puszek instalacyjnych nalezy wykona¢ otwoér za pomoca wyrzynarki (otwornicy). Osadzenie
puszek za pomoca wkretéw na kotkach rozporowych lub $rub kotwigcych wymaga wykonania otworéw
montazowych przy pomocy wiertarki elektrycznej uzbrojonej w wiertto widiowe o odpowiedniej $rednicy.

1.5.5. Oswietlenie.

Oprawy oswietleniowe w obiekcie projektowane sg wszystkie w technologii LED.

Do ich zasilenia wykorzystane zostang - po odpowiedniej modernizacji - istniejgce i projektowane przewody
wraz z oprzyrzadowaniem. [luminacje obiektu przewiduje sie w oparciu o oprawy zewnetrzne o odpornosci na
czynniki zewnetrzne w technologii LED. Do ich zasilenia wykorzystane zostang - po odpowiedniej modernizacji
- istniejace i projektowane przewody wraz z oprzyrzadowaniem.

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta.

1.5.6. Pozostate prace elektryczne.

Do pozostatych roboét elektrycznych przedmiotowego zamierzenia naleza:
e wykonanie oprzyrzadowania w postaci gniazd natynkowych, wtykowych oraz tgcznikéw oswietlenia w
sposob umozliwiajacy realizacje poszczeg6lnych elementdw zamierzenia,

Przy realizacji robot elektrycznych wymagane jest przestrzeganie nastepujacych uwag:
e gniazda wtyczkowe i taczniki podtynkowe nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach,
e pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
wystepowat u gory,
e przewody zasilajgce do gniazd wtykowych 2-biegunowych prowadzi¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
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e zapewnienie réwnomiernosci obciazenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorcow 1-fazowych,

e mocowanie osprzetu elektrycznego w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,

e rozplanowac jednakowe potozenia wytgcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu.

e instalacje centrali sygnalizacji pozaru wykonac zgodnie z DTR,

1.5.7. INSTALACJA PV

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zaleceniami producenta
urzadzen. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajéow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w dokumentacji dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem
Nadzoru.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materialéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»~Wymagania og6lne”.

Wszystkie materialy do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji i wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich
norm i aprobat technicznych.

Dostarczone na budowe materialy elektryczne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do
wbudowania winne by¢ zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materialéw na budowie
przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zakupu materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczonych zgodnie
Z UMowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zas$wiadczenia o jako$ci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

Przektadka istniejacych przewodéw natynkowych istniejacych w oparciu o wbudowane materiaty. W
przypadku uszkodzenia przewodéw badZz koniecznoSci przeprowadzenia ich inng trasa Obwody gniazd
wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm? natomiast obwody o$wietleniowe przewodami
YDY3x1,5mm? i YDY4x1,5mm?, sygnalizacji pozaru - przewéd telekom YnTKSY. Izolacja i powtoka polwinitowa
zyl miedzianych musi spetnia¢ wymagania PN-76/E-90301. Do tgczenia przewoddéw nalezy stosowac osprzet
spetniajgcy wymagania PN. Dopuszcza sie stosowanie innego osprzetu pod warunkiem uzgodnienia z
inwestorem.

Do zasilania opraw o$wietlenia nalezy wykorzysta¢ istniejaca instalacje elektryczng zmodyfikowana o nowe
elementy. Oprawy o$wietlenia, spos6b rozmieszczenia, iluminacja, kazdorazowo podlega uzgodnieniu z
Inwestorem.
Proby montazowe nalezy przeprowadzic¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z
prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét W zakres tych préb wchodza nastepujace czynnosci:
e sprawdzenie tras,
e sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,
e pomiar rezystancji izolacji,
e prdba napieciowa izolacji.
Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia.
Do odbioru konicowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:
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aktualng dokumentacje powykonawczg,

protokoty préb montazowych oswietlenia zewnetrznego i iluminacji,
protokoty préb montazowych oswietlenia awaryjnego,

protokoty préb montazowych centrali sygnalizacji p.poz.

2.1. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Moduty fotowoltaiczne.

Na dachu budynku zamontowane zostang wysokowydajne monokrystaliczne moduty fotowoltaiczne. Ze
wzgledu na wykonanie panele fotowoltaiczne maja by¢ pokryte specjalnym szklem solarnym zapewniajacym
wysoka trwato$¢ modutu i odporno$¢ przeciwko korozji spowodowanej zasoleniem oraz wilgotnosci. Panele PV
beda zamocowane na podkonstrukcji systemowej opartej na systemie balansowym. Panele musza mie¢
gwarancje producenta nie nizszg niz 20 lat.

Parametry modutu PV nie beda gorsze niz:

PARAMETR WARTOSC

Typ ogniw w panelu PV Krzemowe

Moc modutu 500W

Utrata wydajnos$ci max. 20% po 25 latach uzytkowania;

Prad zwarcia Isc (STC) 12 A (+-5%)

Napiecie znamionowe Vwvrp (STC) 42V (+-5%)

Napiecie obwodu otwartego Voc 51V (+-5%)

Prad znamionowy Impp (STC) 12 A (+-5%)

Maksymalna tolerancja Px 0/+3%

Maksymalne obcigzenie modutu, nacisk 5400 Pa

Pokrycie przednie Wysokiej przepuszczalno$ci szkla grubosci min 3.2
mm

DANE MECHANICZNE

Waga panelu nie wieksza niz Max. 29,0 kg

System ochrony ogniw i zlaczy IP67

ZASADY UZYTKOWANIA

Temperatura -40 do 85°C

Grad @25mm przy 23m/s

ObciazZenie statyczne ($nieg wiatr) 5400 Pa

Konstrukcja wsporcza
System paneli fotowoltaicznych zostat zaprojektowany w rzedach na dwdéch powierzchniach dachu

pokrytego papa. W celu zapewnienia podparcia dla paneli fotowoltaicznych i potaczenia ich z konstrukcjg dachu
zaprojektowano aluminiowe konstrukcje wsporcze. Przed zleceniem wytworzenia konstrukcji wsporczych do
wytworni, nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

Konstrukcja systemowa.
Na dachu budynku projektuje sie montaz konstrukcji systemowej. Zamontowana konstrukcja powinna

by¢ zoptymalizowana wagowo celem minimalnego obcigzenia dachu. Konstrukcja powinna by¢ wykonana z
aluminium lub ze stali ocynkowanej + aluminium. Wskazéwki montazowe konstrukcji systemowej wg zalecen
producenta.

Inwerter fotowoltaiczny.
Zadaniem inwerteréw fotowoltaicznych jest przeksztalcenie wygenerowanej energii przez moduty

fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu.

Inwerter po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowaé sie bedzie z siecia OSE
(Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery bedg przechodzi¢ automatycznie w tryb
u$pienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE
odbywac sie bedzie zgodnie z norma VDE 0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).
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Parametry taricuchéw po stronie napiecia statego zostaty dobrane tak, by nie przekraczaty w zadnych

warunkach dopuszczalnych parametréw wejsciowych inwerterdw.

Inwertery beda posiadac¢:

e manualny roziacznik po stronie generatora DC na czas serwisu,
e system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujace;j.

Tab. 1 Parametry inwertera tréjfazowego 10,0kW:

Dane techniczne inwertera 10,0kW

Inwerter beztransformatorowy

Wejscie (Prad staty - DC)

Max. moc modutéw fotowoltaicznych DC

10000 W

Max. Napiecie wejsciowe DC

1000V

Napiecie znamionowe AC

3 /N /PE;230/400V
3 /N /PE;220/380V
3 /N /PE:240/415V

Czestotliwo$¢ sieci AC / zakres 50/60 Hz

Max. prad AC 20 A

Max. wydajno$¢ / wydajnos$¢ wg norm EU 98,0%

\Wyposazenie:

Gwarancja 5lat, opcjonalnie 10/15/20/25

Certyfikaty i dopuszczenia

[EC 62109, nalezy potwierdzi¢
stosownym certyfikatem.

Mozliwo$¢ instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

TAK

Uchwyt $cienny TAK

Roztacznik DC Zintegrowany
Temperatura pracy -25°C... +60 °C

Sopien ochronny [P65 (zgodnie z IEC 60529)
Standardowy poziom emisji hatasu <40 dB(A)

Pobdér mocy na potrzeby wtasne (w nocy) max 1 W

Interfejsy:

RS485, Ethernet, Zigbee (opcja),
\Wi-Fi (opcja), wbudowany GSM
(opcja)

Inteligentne zarzadzenie energia:

Ograniczanie mocy, Inteligentna
energia

Instalacja DC - generator PV.

Projektowane systemy fotowoltaiczne o tgcznej mocy 10 kWp sktada sie z 20 szt. monokrystalicznych paneli o

mocy 500 Wp.

Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej w budynku nalezy zabudowac¢ 1 generator pradu (inwerteréw). Catosé¢
generatora PV o mocy 10kW (PV1+PV2 ) zostanie podzielona na 2, string 1, 2 po 10 potaczone szeregowo. Stringi

zostang podigczone do kazdego z 1 wej$¢ DC projektowanego Inwertera.
Maksymalne napiecie biegu jatowego UOS na Stringach wyniesie :

U0S = NPS. x UOC= 10x51 [V] = 510 [V]
gdzie : NPS - liczba paneli w Stringu
voc -

dopuszczalnego napiecia DC na wej$ciu projektowanego

maksymalne napiecie jatowe dla paneli réwnowaznych. ( 51 V) i jest mniejsze od
Inwertera. (UDCmax =1000 V) Wspdéiczynnik

przewymiarowania generatora PV w stosunku do mocy znamionowej AC Inwertera (10,0 kW) wynosi 1,015.

Obwody DC generatorow PV wykonane przewodami solarnymi 2 x 6 mm2 beda prowadzone po
pokryciu dachu, pod panelami bez ostony, mocowane opaskami zaciskowymi do profili wielorowkowych i §rub
dwugwintowych w obrebie kazdego panela . Mocowane opaskami zaciskowymi odpornymi na UV. Poza
obrysem generatora prowadzenie po potaci dachu w perforowanym zamknietym korycie kablowym
mocowanym do pokrycia dachu uchwytami klejonymi lub opaskami do konstrukcji wsporcze;j .

Rozdzielnica DC

Moduty fotowoltaiczne i inwerter zostana zabezpieczone po stronie pradu stalego za pomoca
roztacznikdw bezpiecznikowych z wkladkami o charakterystyce gPV, ochronnikéw przeciwprzepieciowych
oraz roztgcznika DC. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce zostang umieszczone w skrzynce potgczeniowo-
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ochronnej DC (rozdzielnicy RDC). Projektowana obudowa rozdzielnicy DC bedzie hermetyczna (IP65) i
bedzie wykonana z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego. Rozdzielnica pradu statego
(RDC) umieszczona zostanie na pod konstrukcji modutéw na dachu budynku.

Rozdzielnica DC wyposazona zostanie w zabezpieczenia nadpragdowe DC dla obu biegunéw kazdego ze
Stringdw oraz w ochronniki przepieciowe klasy I+I1. Przewidywany spadek napiecia na najbardziej oddalonym
od rozdzielnicy DC obwodzie DC jest pomijalnie maty. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu solarnego
0 S=6 mm wynosi Id =41 A i jest wielokrotnie wieksza od spodziewanego pradu w stringu.

Okablowanie po stronie pradu zmiennego
Miedzy inwerterem a rozdzielnica gtéwng instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz rozdzielnica gtéwng

budynku zostang poprowadzone przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekréj zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkéw
obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napie¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523.

Trasy kablowe
W celu zasilenia instalacji elektrycznej cze$ci wspélnej budynku oraz doprowadzenia energii z modutéw

fotowoltaicznych do inwerteréw wykonane zostang trasy kablowe. Wszystkie przejscia przewoddéw przez
przegrody / $ciany, strop, / do prowadzenia w przepustach instalacyjnych lub beda uszczelnione certyfikowana
masg ognioodporng o takiej samej klasie jak przegroda tj. EI 30. Na odcinkach moduly PV (string 1-2) -
rozdzielnica DC oraz inwerter - rozdzielnica administracyjna budynku trasy kablowe beda prowadzone w
korytkach kablowych.

Opis potaczen.
Potaczenia poszczegdlnych generatorow do falownika zostang zrealizowane za pomocg kabli

dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami modutéw PV, a
falownikiem bedg prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek
kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda przystosowane do pracy w przestrzeniach
otwartych i beda odporne na promieniowanie UV. Okablowanie AC oraz DC nalezy prowadzi¢ mozliwie
najkrétszymi trasami. Potgczenia miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne ziaczki. Przewody
solarne (DC) prowadzone beda na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek
kablowych (odpornych na UV).

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej.
W celu ochrony paneli PV przed wyladowaniem piorunowym projektuje sie montaz masztow

odgromowych na podstawach badZ podobnych o wysoko$ci h=1,5m rozmieszczonych. Maszt nalezy potaczy¢ ze
zwodami poziomymi instalacji odgromowej na dachu drutem Fe/Zn $8mm przy pomocy oryginalnych ztaczy .

Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przytaczony za pomoca przewodu miedzianego LgYZzo 6 mm2 z
konstrukcjg bazowa modutu.

Pozarowy wylacznik pradu instalacji PV
Dla potrzeb przeciwpozarowych dla instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zabudowe

przeciwpozarowego wytacznika pradu w celach zagwarantowania bezpiecznej akcje ratowniczo-gasniczg. W
instalacji projektuje sie zastosowania certyfikowanego wytacznika ktéry jest urzadzeniem stuzacym do
zalgczania i roztgczania napiecia statego pochodzacego z paneli fotowoltaicznych i jest sterowany automatycznie
poprzez sie¢ pradu zmiennego. Urzadzenie ma za zadanie roztgczy¢ obwod pradu statego w momencie przerwy
w zasilaniu po stronie pradu zmiennego i automatycznie zatgczy¢ obwod DC po przywrdceniu zasilania AC. Taka
sytuacja nastepuje w przypadku awarii sieci energetycznej, lub umyslnego wylaczenia zasilania budynku, gdy
istnieje zagrozenie pozarowe. Sterowania wytacznikiem odbywaé bedzie sie poprzez przyciski pozarowego
wytacznika pradu instalacji PV zabudowane przy drzwiach wejsciowych do budynku. Potaczenie pomiedzy
przyciskiem a urzadzeniem wykonawczym nalezy wykona¢ przewodem HDGs 5x1,5mm2 na certyfikowanych
uchwytach badz pod tynkiem przykrywajac min. 0,5cm .

Zabezpieczenia jednostek wytwérczych.
Inwertery posiada¢ winny wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapieciowe, zabezpieczenia do

ochrony przed obniZeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz zapobiegajace pracy niepeino fazowej. Dodatkowo
inwerter powinien by¢ wyposazony w automatyke uniemozliwiajgcg prace wyspowg. Dziatanie wszystkich
wbudowanych zabezpieczen odbywac sie bedzie bezzwtocznie lub z krétka zwtoka czasowa ponizej 0,2 s.
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Instalacja odgromowa
Istniejacy budynek winien posiada¢ instalacje odgromowa w ktérej sktad wchodza zwody poziome

zabudowane na dachu oraz zwody odprowadzajace zabudowane za pomoca specjalnych uchwytéw na $cianach
budynku. W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachowego budynku nalezy wykona¢ nowe zwody z drutu
stalowego ocynkowanego o Srednicy 8mm.

Uwagi konicowe.
1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby posiadajacej

kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z robotami budowlanymi.

3. Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami posiadajagcymi
legalizacje i homologacje :
- pomiary samoczynnego wylaczenia zasilania,
- pomiary opornosci izolacji przewodéw,
- pomiary opornosci uziemien.
- protokoty pomiarowe instalacji PV,
- protokoty z zadziatania pozarowych wytacznikéw pradu,
- protokotu rezystancji uziemienia.

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca zobowiazany po wykonaniu zadania instalacji PV i magazynu energii, zgtosi¢ instalacje do
operatora systemu Tauron, tacznie ze zgtoszeniem wymiany licznika na ,,dwukierunkowy”.

3.SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 , Wymagania
ogolne”.

Zastosowanie ma specjalistyczny sprzet do wykonywania, pomiaréw i kontroli instalacji
elektroenergetycznych. Bruzdy, oraz $lepe otwory (zagltebienia) pod puszki w $cianach murowanych nalezy
wykona¢ recznie, za pomocg przecinaka i mtotka oraz narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych; w
rekawiczkach, bezwzglednie stosujac maski i okulary ochronne. Przewody nalezy ucinaé szczypcami. Zyly
miedziane odizolowa¢ nozem monterskim. Osadzanie i mocowanie puszek w $§cianach murowanych za pomoca
$rub z kotkami rozporowymi lub kotw.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujg wiasciwg realizacje robot. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii prowadzenia rob6t

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogoélne”. Materiaty elektroenergetyczne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogélne”. W zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej obowigzuja ponizsze zasady:

e instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki spos6b, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym,

e projekt, konstrukcje i wybor materiatéw oraz urzadzen ochronnych w instalacji, nalezy dostosowac¢ do
typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb
majacych dostep do instalacji,
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e roboty zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

e rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpieczone przed
dostepem nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od
odbiornikéw energii,

e potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposoéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia,

e przewody elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa odbywa
sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw
cze$ci elektrycznych i mechanicznych, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac, oraz przed
uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

e w przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy,

e kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy,

e dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w Kksigzce
konserwacji urzadzen,

e miejsca wykonywania roboét, trasy transportowe, przejscia i doj$cia na budowie w czasie wykonywania
rob6t powinny by¢ dostatecznie o$wietlone,

e punkty $wietlne rozmiesci¢ w spos6b zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz
znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy,

e przez pomiary ochronne powykonawcze nalezy rozumie¢ wszelkie préoby, badania i pomiary
wykonywane po wykonaniu i montazu instalacji, a majace na celu stwierdzenie zgodno$ci z wymogami
Polskich Norm, oraz $rodkami technicznej podstawowej, i dodatkowej obostrzonej ochrony
przeciwporazeniowej,

e pomiary ochronne nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych Polskich Norm,

e wykonanie pomiaréw ochronnych mozna zlecaé wylgcznie pracownikom posiadajacym wymagane
Luprawnienia elektroenergetyczne” w rozumieniu obowigzujacych przepisow.

6. KONTROLA.
6.1. Kontrola jakosci robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jako$ci robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakos$ci wykonania rob6t podlega zgodnosci z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng, zaleceniami PN, BN i poleceniami Inspektora Nadzoru. Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢
proby montazowe, obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek
uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préob montazowych obejmuje pomiar rezystancji izolacji instalacji,
ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania. Pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem
500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badana faza i pozostalymi fazami polaczonymi z
przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

e 0,25 Moma dla instalacji 230V,
e 0,50 Moma dla instalacji 400V i 500V.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i
pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

e punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zaloZonym programem,
e w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu
instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnos$ci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowa i ST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania,
wykonawca powinien powiadomié inwestora o rodzaju i terminie badan.

64/104




TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] W GLUSZYCY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.2. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw ochronnych nalezy uja¢ do protokotu, przy czym:

e W protokole nalezy poda¢ wyniki préb, badan i pomiaréw uzyskane oraz warto$ci wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

e Protokét winien zawiera¢ wykaz usterek, uwag i spostrzezen oraz wnioskow i zalecen sformutowanych
na podstawie badan.

e Oceny wynikéw pomiaréw zobowigzania jest dokona¢ odpowiedzialna osoba dozoru posiadajgca
wilasciwe i wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne serii ,D”, ktéra réwnoczes$nie sporzadza protokoét i
zatwierdza go.

e Przerzucanie czynnosSci zwigzanych ze sporzadzaniem dokumentacji eksploatacyjnej na robotnikdw
wykonujacych pomiary ochronne jest niedopuszczalne.

e W przypadku negatywnych wynikéw pomiaréw ochronnych odpowiedzialna osoba dozoru zobowigzana
jest spowodowacé szybkie usuniecie usterek i brakdw po czym nalezy pomiary powtérzy¢ sporzadzajac
przy tym nowy protokoét (z aktualng datg).

e Niedopuszczalnym jest uzytkowanie urzadzen elektroenergetycznych, ktérych  ochrona
przeciwporazeniowa nie spetnia obowigzujacych wymagan.

6.3. Dokumentacja techniczna.

Instalacja elektroenergetyczna winna posiada¢ odpowiednia dokumentacje techniczng obejmujaca
dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje eksploatacyjng. Dokumentacja powykonawcza dostarczona
uzytkownikowi instalacji przez wykonawce powinna zawierac:

e Projekt techniczny instalacji.
e Plan tras instalacji nie ujetych projektem technicznym.
e Paszportinstalacji (karta ewidencyjna).

6.4. Kontroli jako$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakos$ci producentéw i uzyskac akceptacje inwestora.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. W zakresie rob6t budowlanych elektroenergetycznych podstawowymi jednostkami obmiaru s3 sztuki i
mb. Ponadto jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilos¢ jednostek obmiarowych
robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. 0Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Zasady odbioru robét elektroenergetycznych podano w PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

8.2. 0dbior miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnos$ci wykonawcy robot
instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
e osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy o$§wietleniowe,
e ulozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu,
e osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
e instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

8.3. 0dbior czesciowy.

Odbiory cze$ciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:
e ulozone w bruzdach, lecz nie przykryte przewody,
e instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
e inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
robdt montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czeSciowym powinny by zglaszane pisemnie uczestnikom procesu
budowlanego. Brak zgtoszen nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidlowosci
montazu

0dbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. 0dbior koncowy.

Do odbioru konncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:
e aktualng dokumentacje powykonawcza,
e protokoty préob montazowych,
e o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji.

0dbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru koicowego robot komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbidér pogwarancyjny
0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym wg zapiséw umowy.
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8.5. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robdt i zastosowanych materialéw z
dokumentacjg projektowa (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie s3 istotne,
nie obnizaja warto$ci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztdw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru
elementu na nastepujacych warunkach:

e ocena jakosci,
e okres gwarancji 24 m-ce.

8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robdét lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Przy realizacji robdt elektroenergetycznych obowigzuja ponadto
nastepujgce pozycje:

Rozporzadzenie MG z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie
eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych, Dz.U. Nr.80 poz. 912 z dnia 99.80.912.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. Nr. 54 poz. 348 z dnia 17 wrze$nia 1997 z
pOZniejszymi zmianami.

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.
PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Odtaczanie i taczenie.

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
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PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.
PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy i robot
rozbiérkowych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-72/B-13060 Klosze szklane do elektrycznych opraw oSwietleniowych. Wymagania i badania.

PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia. Oswietlenie wewnetrzne.

PN-71/B-02380 O$wietlenie wnetrz Swiattem dziennym. Warunki ogélne.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym Zmiany 1 Bl 4/87 poz. 24.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996).

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961). i przepisy wydane
na jej podstawie:
1.1.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.z 2021r, poz. 1772).
1.2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz. U. z2010 r. nr 109, poz.
719)
2.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) i przepisy wydane na jej
podstawie:
2.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).
PN:
1) PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;
2) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace konstrukcji;
3) PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace badan.
4) PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) -
Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania - Czes¢ 1: Systemy podiaczone do sieci -
Dokumentacja, odbiory i nadzér;

Inne opracowania - z zasady wiedzy technicznej i dostepnej literatury fachowej:
Bezpieczenstwo Przeciwpozarowe Instalacji PV - wytyczne z zakresu projektowania i uzytkowania. - wyd.

Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej Polska PV / SBF /

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 07
INSTALACJE SANITARNA GRZEWCZA

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.:
,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] CENTRUM KULTURY MIEJSKIE]
BIBLIOTEKI PUBLICZNE] " w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gluszycy, na dziatce nr 484 w obrebie nr 1
Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Zakresem robdét budowlanych” oraz ,Przedmiarem robét
budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach
budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika
Zamoéwien.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaly w rozdziale SST-01
+Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z
umowg, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru rob6t i poleceniami zamawiajgcego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej cze$ci Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét
budowlanych przy budowie instalacji sanitarnych w szczegélnoSci:

e montaz instalacji sanitarnych cieplnych,
e plukanie instalacji, proby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantéw,
e towarzyszce roboty budowlane.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, Ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Klasyfikacja wg wspoélnego stownika zaméwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem
dotyczy nastepujacych robdt budowlanych:

31625200-5 - Systemy przeciwpozarowe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegbétowe dla robdét budowlanych opisanych w
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niniejszym rozdziale obejmujg roboty w zakresie instalacji p.poz.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania instalacji grzewczej sanitarnej zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obejmujg:

e modernizacja i montaz instalacji cieplnej,

e plukanie instalacji, proby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantéw,

e towarzyszce roboty budowlane.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania og6lne”.

Do wykonania elementéw bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji beda stosowane nastepujace
materiaty:

— rury stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych posiadajace atest higieniczny PZH i deklaracja
zgodnosci z PN,

— rury miedziane o potgczeniach lutowanych posiadajgce atest higieniczny PZH i deklaracja zgodnosci z
PN,

— zawory odcinajgce kulowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza
+100°C posiadajace atest higieniczny PZH i deklaracja zgodnos$ci z PN

— hydranty wewnetrzne maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

— 2x pompa ciepta 2 x 60kW (monoblok) rewersyjna pompa ciepta wraz z osprzetem, wykonana z blachy
galwanizowanej, malowana proszkowo, w celu zabezpieczenia przed czynnikami zewnetrznymi,

— Kociot gazowy 120kW, kondensacyjny z zamknieta komorg spalania, wraz ze sterowaniem i osprzetem
towarzyszacym,

Posiadajace zgodno$¢ norm PN-EN 671-1
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na wykonanie konstrukcji w wytworni i wyrobédw dostarczanych na plac budowy.

3.SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 , Wymagania
ogolne”.
Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiadac narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia montera
instalacji hydraulicznej, a w szczegd6lnos$ci: wiertarki z udarem, mioty wiercaco-kujgce, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne. Pracownicy powinny by
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste
ubranie ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ robét.
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantuja wtasciwa realizacje robét. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01
+Wymagania ogélne”. Materiaty sanitarne i urzadzenia gasnicze moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogoélne.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-06200 i postanowieniami umowy.

5.2 Montaz przewodéw wodociggowych i hydrantow.
Przewody instalacji grzewczej nalezy prowadzi po $cianach wewnetrznych.
Trasy przewoddw powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Nie wolno prowadzi przewodoéw instalacji grzewczej powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalna odlegtos¢
przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna-wynosi 0,1 m.

Polaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych
w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228.

Podpory stale i przesuwne

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomoc uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i halaséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejm uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia swobodne
przesuwanie sie rur. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i
wieszakoéw) powinno by¢ zgodne z zasadami wiedzy techniczne;j.
Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowa tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by rur o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) conajmniejo 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pozioma,

b) conajmniejo 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa okoto 2 cm powyzej posadzki.

6. KONTROLA.
6.1. Kontrola jakosci robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jako$ci robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakosci wykonania robo6t podlega zgodnosci z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna, zaleceniami PN, BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét przy wykonaniu
suchych pionéw, hydrantéw oraz prawidtowej dostawy urzadzen gasniczych na obiekt. Wykonawca ma
obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodno$ci
dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

6.2. Wyniki pomiarow.

Badania nalezy przeprowadzi w nastepujacych fazach:
1) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przej$¢ [ przewodéw przez przegrody budowlane
2) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia,
3) w okresie gwarancyjnym
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Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykona przez ogledziny zewnetrzne.
Nalezy sprawdzi wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ [ montazu z Instrukcjg Producenta, nalezy sprawdzi¢
ci$nienie wyplywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworéw hydrantowych oraz ich wydajnos¢.

6.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi prawidtowos$¢ [ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic , potgczenia
gwintowane nalezy wykona przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegto$ci potaczen
wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potaczen,
sprawdzenie ich potoZzenia wzgledem podp6r.

Sprawdzenie rozmieszczenia podp6r statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw; sprawdzenie
przej$¢ | przewod6w przez $ciany i stropy, sprawdzenie odlegltoéci przewod6éw wzgledem siebie, sprawdzenie
odlegtosci przewodoéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci
taczenia przewodow.

6.4. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczego6lnych elementoéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantéw, miejsc i sposobu wbudowania.

6. 5. Badanie szczelno$ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem do
badania instalacje nalezy przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna
by napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢
[ potagczen przy cienieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebni¢, nalezy przeprowadzi przede wszystkim prob
ci$nieniowe przy pomocy zimnej wody. Prob ci$nieniowe nalezy przeprowadza zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy ciSnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
warto$ci cienienia roboczego lecz co najmniejszym ni 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji
bruzd i kanatéw.

6.3. Dokumentacja techniczna.

Instalacja hydrantowa winna posiada¢ odpowiednig dokumentacje techniczng obejmujaca dokumentacje
powykonawczg oraz dokumentacje eksploatacyjng. Dokumentacja powykonawcza dostarczona uzytkownikowi
instalacji przez wykonawce powinna zawierac:

e Projekt techniczny instalacji
e Rodzaj zastosowanych srodkéw gasniczych,

6.4. Kontroli jako$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakos$ci producentéw i uzyskac akceptacje inwestora.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. W zakresie robot budowlanych instalacji hydrantowej podstawowymi jednostkami obmiaru sa:
— dlarur-mb,
— dla ksztattek, zawordw, hydrantéw - szt.
[lo$¢ jednostek obmiarowych robét okres$la sie na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian podanych w
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dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”.
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji:
— wykonanie instalacji grzewczej,
— wykonanie podejs¢,
— montaz urzadzen grzewczych,
0dbiér polega na sprawdzeniu instalacji i wynikéw badan dokonanych w czasie montazu.

0dbiér koricowy.

W ramach odbioru sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
a) sprawdzi zgodno$¢ | wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w PM,
b) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych,
c) sprawdzi protokoty zawierajgce wyniki préb ci$nienia,

8.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

Odbiér kocowy koczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozji, lub innymi przyczynami.

8.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robdét lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Dokumentami odniesienia sa:

Normy:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
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PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢ nominalna), minimalne
ci$nienie przeptywu 0,5 bar. Ogélne wymagania techniczne.

PN-EN 671-1 State urzadzenia ga$nicze. Hydranty wewnetrzne z wezem po6tsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa.

Inne akty prawne

Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1226 - Prawo budowlane

Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 02.08.70 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody

Dz.U.z 2002r. Nr 203 poz. 1718 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymaga dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz.U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczestwa i higieny pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI
INSTAL - Warszawa, lipiec 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - wydane przez COBRTI INSTAL -
Warszawa, sierpie 2001r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzqgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 08
SCIANY Z PEYT GK.

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.:
~TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] CENTRUM KULTURY MIE]JSKIE]
BIBLIOTEKI PUBLICZNE] " w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, na dziatce nr 484 w obrebie nr 1
Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Zakresem robo6t budowlanych” oraz ,Przedmiarem robot
budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach
budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika
Zamoéwien.

1.3. Zakres robadt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowg, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru rob6t i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie Scian i obudéw z ptyt gipsowo-
kartonowych, w tym:

e wykonanie wewnetrznych systemowych $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych,
e izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z welny mineralnej Scianek GK,
e wykonanie na budowie i montaz konstrukcji stalowych stuzacych do montazu $cianek.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegblnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaty w opracowaniu ,Charakterystyka
rob6t budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonaweca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
~Wymagania ogdlne”. Klasyfikacja wg wspoélnego stownika zaméwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem
dotyczy nastepujacych robdt budowlanych:

45400000-1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjgtkiem drzwi i okien.

45421141-4 - Instalowanie przegrod.

45421152-4 - Instalowanie Scianek dziatowych.

45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.
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Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegbétowe dla robdét budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmuja wykonanie $cian dziatowych lub obuddéw jako lekkich, z ptyt kartonowo-
gipsowych GK gr. 12,5mm; na metalowej konstrukcji systemowej. Przegrody te sa bezposrednio zwiazane ze
zmiang ukladu wewnetrznej stolarki drzwiowej. Przegrody te nalezy wyposazyé w izolacje termiczng i
akustyczng wg wskazan ,Charakterystyki robét budowlanych”.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materialéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
+Wymagania ogdlne”. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg:

e woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 (mozna stosowaé¢ kazda wode zdatng do picia,
niedozwolone jest uzycie wody $ciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej, oraz wode zawierajaca ttuszcze
organiczne, oleje i mut),

e plyty gipsowo-kartonowe GK o gr 12,5mm,

e welna mineralna o gestos$ci 80kg/m3, parametry techniczne zgodnie ze specyfikacja,

e profile stalowe zimno giete do wykonania rusztu $cian, ksztaltowniki stalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa, wymiary profili zgodnie z grubo$ciami S$cianek
podanymi w projekcie,

e akcesoria stalowe (stal ocynkowana): m.in. fgczniki, uchwyty, kotki i inne,

e akcesoria do wykonania systemoéw suchej zabudowy: m.in. tasmy spoinowe, uszczelki obwodowe, tasmy
akustyczne,

o Kklej gipsowy, wkrety, masa szpachlowa.

Dostarczone na budowe materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do
wbudowania winne by¢ zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materiatéw na budowie
przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zakupu materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczonych zgodnie
Z Umowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakosci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 , Wymagania
ogolne”.

Do przeprowadzenia montazu $cian GK nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Roboty nalezy
przeprowadzi¢ recznie i/lub mechanicznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych i urzadzen
elektrycznych.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Ponadto
do robdt uzywa sie m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika, mtotka.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»~Wymagania ogdlne”. Materiaty budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

Plyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i
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ostatnia plyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietdw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma
stalowa. Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej
posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochodéw krytych plandekg, z otwieranymi burtami.

Udogodnieniem pracy na budowie przy transporcie plyt gipsowo-kartonowych jest stosowanie
specjalnych uchwytéw i wézkéw. Uchwyty do przenoszenia ptyt gipsowych (i ptyt OSB) przeznaczone s3 do
przenoszenia na krétkie odlegtosci, przez dwie osoby, max 2 ptyt o grubos$ci 12,5 mm. Zaletg tych uchwytéw jest
mozliwo$¢ prawidtowego uchwycenia ptyt (ptyta pozostaje w poziomie nawet przy réznicy wzrostu niosacych),
mniejsze zmeczenie tragarzy oraz mozliwos¢ przenoszenia ptyt po schodach miedzy kondygnacjami (przy
szerokiej klatce schodowej). Kolejnym narzedziem jest wézek do przewozenia plyt gipsowych, ptyt OSB,
drzwi,oraz réznego rodzaju tadunkéw ptaskich. do jego zalet nalezy tatwo$¢ manewrowania, jednoosobowa
obstuga. Woézek taki nadaje sie do transportu na jednym poziomie budowy, a jego maksymalne obcigzenie
(zaleZzne od rodzaju wézka) waha sie od 135kg do 500kg.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania og6lne”.

Montaz $cian z ptyt GK.

Grubo$¢ Scianek zalezna jest od lokalizacji i izolacji akustycznej wg obowiazujgcych norm PN. Plyty na
stelazu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimnogietej. Profile obwodowe pionowe mocowane do $cian
wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym, a profile poziome mocowane do stropéw za pomoca kotkéw
rozporowych szybkiego montazu. Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi a $cianami i stropami nalezy
uszczelni¢ tasma akustyczng o szeroko$ci $ciany. Stupki w rozstawie co 60cm s3 wsuwane w profile poziome.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i ptyt gipsowo-wtéknowych grubosci 1,25cm sa mocowane tylko do
pionowych profili stalowych za pomocg wkretéw szybkiego montazu. W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty
mocowane wkretami w rozstawie co 25cm. W przypadku oktadziny podwdéjnej w pierwszej warstwie wkretami
w rozstawie co 40cm, w drugiej warstwie co 25cm. Plyty w poszyciu pierwszej warstwy laczone na styk,
bezspoinowo. Plyty w poszyciu drugiej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin.
Spoiny plyt w drugiej warstwie poszycia oraz tby wkretdw zaszpachlowane systemowa masa szpachlowg
producenta ptyt. Wypelnienie wetng mineralng na peing grubos$¢ $ciany. W miejscu osadzenia drzwi Sciany
nalezy wzmocni¢ stupkami oraz nadprozem z rur stalowych mocowanych do posadzki i stropu. Sciany
szpachlowane dyspersyjng masa powtokowa z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujacymi z woda
jako rozpuszczalnikiem. Przed wykoniczeniem $cian (malowanie, okladziny $cienne, ptytki ceramiczne) nalezy
wszystkie narozniki wypukte wzmocni¢ poprzez zamontowanie systemowych listew naroznikowych (aluminium,
stal).

Tyczenie rozmieszczenia plyt.

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem. Przy wyborze
podiuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt
opieratly sie na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach. Styki poprzeczne ptyt w dwu
sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizona do potowy dtugosci plyty.

Kotwienie rusztu.

W zaleZzno$ci od rodzaju konstrukcji i rodzaju z jakiego wykonana jest oktadzina wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia. Wszystkie rodzaje kotwienia kotkami rozporowymi musza speinia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekraczac
100cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt GK i GW do rusztu.

S3 dwa sposoby mocowania ptyt do rusztu ,mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do
kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu ,oraz mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu
ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Do montowania ptyt GK i GW uzywa sie réwniez
blachowkretéw S$rednicy 3,5; dtugosci 25mm. Wprowadza sie je co najmniej 1-1,5cm od brzegu ptyty, w
odstepach nie wiekszych niz 25cm. Wkret wprowadzony nieprawidtowo (zbyt ptytko lub za gteboko, krzywo, z
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wykruszeniem materiatu wokét) trzeba usuna¢, a ptyte zamocowaé wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia
pOzniej przykryjemy masg szpachlowa.

Szpachlowanie spoin.

Krawedzie plyt wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowa lub z witékna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masa
szpachlowa i wci$niecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu ta§ma samoprzylepna stosowane sg dwa cykle,
tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypeinienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa
nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone poszerzeniem spoiny a pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku brojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Roéznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje sie na szerokosci ok. 40cm dla
,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

Izolacja akustyczna $cian GK.

Zaleca sie stosowanie plyt o szerokos$ci zapewniajacej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci rownej dtugosci handlowej - dla plyt, tj. zwykle 1000mm lub dtugosci handlowej lub
wysokosci $ciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni wypetnienia $ciany
"docinkdw" o wysoko$ci nie mniejszej niz 300mm. Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos$ci miedzy stupkami,
tj. szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy $rodnikami profili CW. W przypadku miekkich mineralnych weten
szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokoSci dopuszczalne jest stosowanie welen o
szerokosci o 10-30mm wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub
mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich polaczenie pionowe miedzy dwoma sasiednimi
stupkami. Weilna musi by¢ szczelnie utozona na wysoko$ci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem"
niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy konicami ptyt lub mat z weten mineralnych.
Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy p6tkami gérnego i dolnego profilu
UW. Maksymalna grubo$¢ ptyt lub mat z weten mineralnych jest réwna wysokosci srodnika profili stupkowych
CW, tj. odpowiednio: 100 mm - dla CW100.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakosci robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogo6lne”.

Kontrola jako$ci wykonania robét murowych podlega zgodnosci z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczng, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci $cian z ptyt GK polega na wizualnej ocenie kompletno$ci i staranno$ci ich wykonania,
oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocena wykonania rozbi6rek pod
katem mozliwo$ci montazu nowych elementéw i urzadzen.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
e plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢,
e Kkarton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujac odklejania sie od rdzenia,
e sprawdzenie wymiaréw - odchytki:
grubos$¢ (I gatunek) 12,5 £0,5mm,
szerokos$¢ (I gatunek) dla 1200 +3mm,
dtugos¢ (I gatunek) 2000 - 4000 +10mm,
e sprawdzenie spoinowania i szpachlowania:
spoina winna licowac sie z powierzchnig sgsiadujacych ptyt,
w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony,
e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem ptyt,
e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢

za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o

dtugosci 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig
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suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5mm.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatoZonej jakosci wykonywanych $cian z ptyt GK.
Wykonawca ma obowiagzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi
zgodnosci zrealizowanych robét z dokumentacja projektowa, ST oraz dostarczonymi materiatami i urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Jednostki obmiaru:
e 1m? wykonanej wewnetrznej systemowej $cianki dziatowej z ptyt GK,
e 1m? wykonanej izolacji cieplnej i przeciwdZwiekowej z welny mineralnej $cianek GK,
e 1mg wykonanej na budowie i zamontowanej konstrukcji stalowej stuzacej do montazu ptyt GK.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robdt sa poszczegblne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek
obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na
budowe elementy $cian dzialowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci
typow ptyt, elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajace, Zze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzeniu podlega:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podtoza,

e prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji,

e katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja,

e krawedzie przyciecia

e plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
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pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni,

e pomiar prze$Switu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia
do 0,5mm.

8.2. 0dbior koncowy.

Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakorczenia prac i gotowos¢ do
odbioru. Inspektora Nadzoru pisemnie stwierdza fakt zakonczenia robét. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
m.in.:

e atestacje dostarczonych elementéw,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie *2mm,
przesuniecie w poziomie +3mm),

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

e sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

e sprawdzenie wichrowatos$ci powierzchni.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co - jak pokazuje praktyka - ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

8.3. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robdt i zastosowanych materialéw z
dokumentacja projektowa (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje sie
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie s3 istotne,
nie obnizaja warto$ci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru
elementu na nastepujacych warunkach:

e ocena jakosci,
e okres gwarancji 24 m-ce.

8.4. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robét lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Placi sie za ustalona ilo$¢ [m?] wykonania $cianki dziatowej z ptyt GK, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
e wytrasowanie miejsc montaz,
e zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych do stropéw i podiég przez przystrzelenie
kotkami stalowymi,
e zamocowanie stupkdw z ksztattownikéw profilowanych do listew poziomych,
przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretéw,
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
szpachlowanie potgczen plyt i stykdw ze Scianami i stropem,
zabezpieczenie spoin tasmga papierowa (tylko dla warstw wierzchnich),
szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace,
e wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania $cianki dziatowej z ptyt GK.

Placi sie za ustalona ilo$¢ [m?] wykonanej izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z welny mineralnej
$cianek GK, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
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e oczyszczenie podtoza,
e ulozenie izolacji pionowej na sucho z filcéw z welny mineralnej lub z ptyt.

Placi sie za ustalona ilo$¢ [mg] wykonanej na budowie i zamontowanej konstrukcji stalowej stuzacej do
montazu $cianek , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
montaz elementéw stalowych,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania oraz montazu $cian.

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4m,
wykonanie muréw,
e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rownie
e osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
e likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Przy realizacji montazu $cian z ptyt GK obowigzuja ponadto nastepujace
pozycje:

PN-EN 15283-2+A1:2010 Plyty gipsowe ze wzmocnieniem witdknistym. Definicje, wymagania i metody badan.
Czes$¢ 2: Plyty gipsowo-wtdoknowe.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarow i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10130:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym.

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewne;j.
Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace.

PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagty. Tolerancje wymiaréw i ksztattu.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN IS0 9229:2007 Izolacja cieplna. Stownik.

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. WielkoSci fizyczne i definicje.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

Instrukcje wybranych producentéw.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 09
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CPV 45000000

Zawartos¢ dokumentu.

L.p. Nazwa Strona
1 Ogolna specyfikacja techniczna 2
2 | Roboty rozbiorkowe 14
3 Stolarka okienna i drzwiowa 17

Wszystkie nazwy handlowe uiyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robot naleiy traktowaé
[edynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano - remontowych w
zakresie: ,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] CENTRUM KULTURY MIE]JSKIE]
BIBLIOTEKI PUBLICZNE] "

1.2. Zakres robot - 0golny opis robot

— roboty rozbiérkowe okna,

— roboty rozbiorkowe stolarka drzwiowa,
— wymiana stolarki okiennej,

— wymiana stolarki drzwiowe;j,

— prace wykonczeniowe,

1.3. Zakres robot - roboty towarzyszqce i tymczasowe

1. Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,
2. Organizacja magazynu materialow, sktadu odpadow, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac,
3. Wywiezienie wytworzonych pozostalych w trakcie prac odpadow,

2. Ogélne wymagania dotyczace robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowa oraz za jako§¢ zastosowanych i
wykonywanych robot.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczna, projektowa, szczegdtowa
specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora - Inspektorem Nadzoru.

2.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowsa przekaze protokolarniec Wykonawcy teren
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budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowg wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
— szczegotowe specyfikacje techniczne,
— dokumentacjg¢ techniczng / zestawienia okien,
—  kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajacego
dla umozliwienia prowadzenia robot,

2.3. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za naruszenie interesow osob trzecich. Wykonawca odpowiada za instalacje zarowno
na obiekcie jak i pod ziemig, np.: rurociagi, kable, itp. W czasie trwania budowy wykonawca zobowigzany jest do
oznaczenia i zabezpieczenia w/w instalacji i urzgdzen. W przypadku uszkodzenia mienia zamawiajacego lub osob
trzecich Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zarzadcg obiektu a takze firmy zarzadzajace
mieniem infrastrukturalnym.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed zniszczeniem lub zabrudzeniem w
trakcie prowadzenia robot, a takze oczyszczenie zabrudzonych elementéw stolarki po zakonczeniu robot.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

2.4.1. Informacje podstawowe

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materialow i elementow
wyposazenia uzywanych do realizacji robot a w szczegdlnosci przed trwatym zabrudzeniem stosowanymi materiatami
budowlanymi od dnia przekazania budowy na caly okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robodt. Zabezpieczenie
terenu budowy odbywaé si¢ bedzie poprzez oznaczenie i zabezpieczenie przej$é, oznakowanie terenu budowy,
zabezpieczenie istniejacych urzadzen nadziemnych i podziemnych.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w zakresie dostawy, instalacji
i utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych tj. ogrodzen, znakow i sygnalow ostrzegawczych. Koszt ww.
zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zaplacie i stanowi koszt wkalkulowany w ceng
umowna.

Wykonawca przed objgciem kontraktu winien zapoznac¢ si¢ z terenem budowy.

2.4.2. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowiazany jest do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw na
plac budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe nawierzchni i uszkodzonych elementow, w przypadku
jakichkolwiek szkdd spowodowanych przez pojazdy na tym terenie.

Chodniki i podjazdy w poblizu prowadzonych robot podlegaja zabezpieczeniu przez Wykonawce oraz o szczegdlng
dbatos¢ istniejacej infrastruktury pieszo-jezdne;.

2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowal przepisy zwigzane z ochrong $rodowiska w zakresie
dotyczacym robot wynikajacych z dokumentacji i ST.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie :

— szczegolnie zadbaé o ochrong terenu przed pytami i hatasem,

— ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy,

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskaé
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aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych. W trakcie realizacji robot wykonawca
bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Stosowane narzedzia i urzadzenia (w szczegolnoéci z napgdem elektrycznym) musza by¢ sprawne, posiadac
odpowiednie badania oraz by¢ poddawane okresowym przegladom.

Cato$¢ kosztow zachowania zgodnosci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiagzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy tatwopalne wykonawca bedzie skltadowal zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.8. Organizacja robot

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastgpujace dokumenty:
— szczegOlowy harmonogram robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot, musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacj¢ robdt zgodnie z specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robot.
Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowych wykonawcy, kolejnos¢ wykonania robdt oraz sposobow realizacji robot w terminie
okreslonym w umowie.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych

3.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

Do wykonania robdt objetych niniejsza ST moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie nazwy handlowe uzyte w_Specyfikacji Technicznej lub w_przedmiarze robot nalezy traktowal jedynie jako
definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania.

3.2. Pozyskanie materialow

Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawceg zostang szczegotowo udokumentowane i przedtozone

84/104



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] W GLUSZYCY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

inspektorowi nadzoru w zakresie zamowienia, dostarczenia aprobat technicznych lub §wiadectw badan laboratoryjnych.
Uzyte materialty powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi
wymienionymi w ST.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie oznaczaé akceptacji
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob materiatow dla kazdej
dostawy aby spetniaty wymagania odpowiedniej szczegbétowej specyfikacji techniczne;j.

3.2.1.Pozyskanie materiatow lokalnych

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materialow lokalnych. Za ich ilo§¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowa¢ dostarczane na budowg materialy celem sprawdzenia zgodnosci z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania probek materiatdw. Wyniki prob beda stanowic
podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatow.
W przypadku materialow, dla ktoérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.3.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na teren robot, ktore nie uzyskaja akceptacji
Inspektora Nadzoru, Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy.

3.4. Wymagania dla zastosowanych materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby wszystkie materialy i elementy budowlane instalowane w trakcie

realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie uzyte wyroby i materialty musza:

— posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa,

— posiadac¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna,
Oznakowanie wyrobow budowlanych powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, oraz date produkc;ji.
Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy si¢ usunaé, bezposrednio na
wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie
wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostang sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, beda wykonane na wlasne ryzyko wykonawcy i uznane jako wadliwe i niezaptacone.

3.5. Kolorystyka materiatow budowlanych wbudowywanych

W przypadku braku odpowiednich zapisow w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub
przedmiarze, lub zastosowania wariantow kolorystycznych, kolorystyka bedzie uzgadniana pomig¢dzy stronami na
etapie realizacji robot.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwosci wariantowego stosowania materialdw, na podstawie zapisow w dokumentacji
kontraktowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

85/104




TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] W GLUSZYCY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.7. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materialow, aby materiaty przed wbudowaniem
nie ulegly zanieczyszczeniom, stracity swa jakos$¢ i whasciwos¢ do wbudowania i kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow nalezy zlokalizowaé na terenie budowy i w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

4. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportowych i maszyn budowlanych

Wykonawca zadba aby sprzet do transportu gruzu posiadal niezbgdne zezwolenia lub odbiorca zewngtrzny
posiadat takie zezwolenia.
Wykonawca bedzie przestrzegal ograniczen dotyczacych calkowitej masy pojazdow ustalonych w ST w odniesieniu do
pojazdéw swoich i dostawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzgtu niezbednego dla wykonania robdt objetych ST w zakresie ktory
zapewni odpowiednia wydajnos¢ i jako$¢ wykonania robodt objetych dokumentacja i ST i nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetow do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkow transportu, ktore zachowaja wiasciwosci przewozonych
materialow.
[lo$¢ $rodkow transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowosci robdt zgodnych z dokumentacja ST,
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowosci wykonania umowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. Wykonanie rob6t budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— realizacje robot zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz innymi przepisami prawnymi w tym normami
technicznymi,

— jako$¢ zastosowanych materiatow i efekt wykonywanych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych obiektu, a jesli dotycza zamiany materialdéw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej i ST na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjnej. W roznych
miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i
specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada si¢ ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia i
wymaganiami. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, sScisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami oraz wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

5.2. Kontrola jakosci

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow wykonania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
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prowadzeniem badan materiatdow i robot ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacjg umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg wymienione lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bgdzie w formie pisemnej przekazywat informacje
dotyczace kontroli jako$ci materialow, co do ktorych kontrola bedzie niezbgdna. Inspektor Nadzoru moze pobieraé
probki materiatdow i prowadzenia badan niezaleznie od wykonawcy.

5.3 Badania i pomiary

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatdéw zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawcezym i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowane bedg wytyczne krajowe.

6. Dokumentacja budowy

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco,
zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujagcymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny zwiazany z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
— date przekazania Wykonawcy terenu robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
— odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru,

— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

87/104




TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] W GLUSZYCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika rob6t Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢, Projektant nie jest jednak
strong dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z
wykonywaniem robot.

6.2. Inne istotne dokumenty budowy

Do istotnych dokumentéw dotyczacych budowy zalicza si¢ rowniez:
— dokumenty wchodzace w sktad umowy,

— zgloszenie wykonania robot budowlanych,

—  protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
—  protokotly odbioru robot,

— opinie ekspertow i konsultantow,

—  korespondencja dotyczaca budowy,

6.3. Odbior koncowy

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie. Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej, z
uwzglednieniem postanowien odpowiednich norm technicznych, na podstawie:

— przedtozonych dokumentow,

— wynikow badan i pomiarow,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodnosci wykonania robot z dokumentacja rob6t i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow wstgpnych -
etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W razie stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej ST, z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne, komisja
oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych prac w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:
— dziennik budowy,

— dokumentacje projektowa powykonawczg, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

—  protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

—  protokoty odbiorow czgsciowych,

— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,

— dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadami,

— instrukcje obstugi i eksploatacji.
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6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje wymodg jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

6.5. Dokumentacja powyvkonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytgcznie na
to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujacej niniejsza dokumentacje.

0.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje winny by¢ do wgladu na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ksigzka obmiarow

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postgpu robot realizowanych przez Wykonawce.
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.
W przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiarow bgdzie stanowi¢ podstawe szacunkowego okreslenia wykonanych
robot dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowe;.

7.2. Zasady obmiarow

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i ST, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢gcznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
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Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy, etapowy,

¢) odbior ostateczny - koncowy,

d) odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

8.2 Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgltoszenia.

8.3. Odbior czesciowy, etapowy

Odbidr czesciowy, etapowy, traktuje si¢ jako odbior wstepny. Polega on na wstepnej ocenie, przez Inspektora
Nadzoru i Wykonawce, rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci okreslonych w
ST i innych dokumentach umowy. Gotowos$¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.
Odbidr czgsciowy robodt nastapi w terminie ustalonym przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru bez zbednej zwloki,
po dokonaniu wpisu w dzienniku robot, stwierdzajacego zakonczenie prac danego etapu. W toku odbioru komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych oraz ustali ewentualny zakres robot
poprawkowych. Z odbioru wstepnego sporzadza si¢ protokot zawierajacy wyniki badan jako$ci oraz ustalenia
dodatkowe stron (wykaz robot poprawkowych, ustalenia odno$nie realizacji prac wykonczeniowych). Odbiorom
cze$ciowym mogg podlegaé roboty wykonane w catoSci w poszczegdlnych czgéciach budynku lub roboty danego
asortymentu wykonane dla catego zakresu (np: instalacje c.o., instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, roboty
tynkarskie itp.)

8.4 Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej, z
uwzglednieniem postanowien odpowiednich norm technicznych, na podstawie:

— przedtozonych dokumentow,

—  wynikow badan i pomiarow,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodnosci wykonania robot z dokumentacja rob6t i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw wstepnych - etapowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W razie stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych
prac w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:
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— dziennik budowy,

— dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

—  protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

—  protokoty odbiorow czgsciowych,

— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,

— dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadow,

— instrukcje obstugi i eksploatacji.

8.5 Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbidér gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po odbiorze koncowym. Odbidr ten zostanie przeprowadzony w trybie i
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty stanowigce potwierdzenie
wykonania okreslonego zakresu roboét, naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyplaty.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce najednostke obmiaru ustalona dla kazdej
pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo, podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe lub ryczaltowe beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig z kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, sktadowania i transportu na plac budowy,

—  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy i Rozporzgdzenia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. z p6zniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2024 r. poz. 275. z p6zniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z
poOzniejszymi zmianami)

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029. z
pozniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126),

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989 1990 r.
—  Warunki techniczne wykonania rob6t budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzZowe oraz
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i czytaé razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak
jak gdyby tam one wystepowaty.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10
POSADZKI I PODEOGI

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.:
,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] CENTRUM KULTURY MIE]JSKIE]
BIBLIOTEKI PUBLICZNE] " w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gluszycy, na dziatce nr 484 w obrebie nr 1
Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Zakresem robo6t budowlanych” oraz ,Przedmiarem robot
budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach
budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika
Zamoéwien.

1.3. Zakres robadt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
+Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowg, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej cze$ci szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét, a
w szczegolnosci:

- wykonanie posadek i podtog,
Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

— Beton zwykty B 20

— Gwozdzie budowlane gote okragte

— Piaski do betondw zwyktych

- Zwiry do betonéw zwyktych, wielo-frakcyjne

—  Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw

— Woda przemystowa z rurociggu

— Drewno na stemple budowlane okragte igl.-korow
—  Piaski do zapraw budowlanych

—  Cement portlandzki 25 z dodatkami
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— Lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniacza

— Roztwory asfaltowe do gruntowania

— Papy asfaltowe na tekturze budowlanej

—  Zaprawa klejowa sucha do ptytek

—  Suche zaprawy do spoinowania

— Posadzki wyktadzinowe,

—  Plytki podtogowe gresowe:
— 30*30 KOLOR do ustalenia z Inwestorem na budowie
— Materiaty pomocnicze

Wyktadziny

Homogeniczne wyktadziny podtogowe z winylu.
Zabezpieczenie poliuretan, atest morski
Wyktadzina podtogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczen o najwyzszym nateZeniu ruchu.

Klej do wyktadzin.
Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych z

stosowaniem sie do wskazan producenta.

Sznur spawalniczy.
Nalezy stosowac sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne”
pkt 2.

Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,

przewiewnych, nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach zabezpieczajacych przed
zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci od urzadzen
grzejnych i punktéw o$wietleniowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi.

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ rowne oraz pozbawione jakichkolwiek wystajacych ostrych przedmiotow
czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzine.

Wyktadziny arkuszowe zwiniete w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji

pionowej. Sznur spawalniczy powinien by¢ sktadowanyw pomieszczeniach krytych, suchych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5C do +30

C, w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej
nalezy przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny
sie znajdowac¢ w odlegtosci, co najmniej 1m od urzadzen grzewczych. Czas skltadowania 6 miesiecy od daty
produkciji.

Proponuje sie zastosowanie wyktadzin homogenicznych z winylu - obiektowych.

2.2. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke.

3.SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
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— pompa do betonu
— samochody transportowe
—  sprzet pomocniczy
— inne podane w kosztorysach
— noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym,
— liniat stalowy, zestaw cyrKkli i rysikow,
— paca do nanoszenia kleju,
— ndzdo $cinania spawdw z blaszka dystansowsg,
— frezarka reczna lub automatyczna,
— spawarka reczna lub automatyczna,
— walec dociskowy.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw i urzadzen na budowe

Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu ma drodze
publicznej i jej stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Posadzki gresowe

Dla posadzek gresowych obowigzujag wysokie standardy wykonania. Fugi ukladane pomiedzy elementami
matogabarytowymi musza by¢ wciete nie wiecej niz 1mm w stosunku do ptaszczyzny posadzek, trwate i w
barwie zgodnej z wytycznymi projektowymi. Posadzki granitogresowe winny by¢ wykonane z cokolikami, przy
czym cokoliki wykonywane bedg z ptytek docinanych, wysokos$¢ cokolikéw 10,0cm. Zabrania sie stosowania
listew z tworzyw sztucznych jako wykonczenia elementéw kamiennych na cokolikach, zamiast tego nalezy
wykona¢ gérng krawedz cokolikdéw w sposdb estetyczny, jednolicie wyfugowany. W odniesieniu do ptytek
granitogresowych dopuszcza sie zastosowanie jedynie granitogreséw 1 klasy (kategoria lub gat. 1). Winny one
posiada¢ twardo$¢ w skali Mohsa min. 7, nasigkliwo$¢ nieprzekraczajacg 0,1%, odporno$¢ na zginanie na
poziomie nie nizszym niz 40N/mm2, a takze miec¢ klase antyposlizgowosci wg BCRA REP 0,40<p<0,74

W pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej pojawi¢ sie na podtodze, wymaga
sie prawidtowego wyksztalcenia spadkéw, zgodnie ze wskazdéwka umieszczong w dokumentacji. Skutecznos$é
odprowadzania wody do kratek $ciekowych, otworéw odwodnieniowych itp. bedzie na biezaco weryfikowana i
bedzie podlegac Scistemu, rygorystycznemu Odbiorowi na etapie wykonawczym. Nieprawidlowe wykonanie
spadkéw w pomieszczeniach tego typu spowoduje konieczno$¢ powtdérnego wykonania wszystkich warstw
wierzchnich do spadkowej wiacznie (skuwanie i ponowne wykonawstwo).

5.3. Uwagi dodatkowe

W kazdym przypadku, w ktérym ptytki uktadane s3 w danym miejscu (pomieszczeniu) nalezy rozpoczynac ich
uktadanie od centralnej lokalizacji ptytki na jednej ze Scian i rozktadaniu ptytek symetrycznie na boki. Jedynie w
przypadku, gdy pozostajagce po obu stronach fragmenty ptytek beda wymagaty docinania, a pozostate w ten
spos6b uktadane paski ptytek beda wezsze niz 8,0cm, wéwczas mozna zmieni¢ uktad w taki sposéb, aby
centralnie usytuowac fuge. Wszystkie fugi wykonywane s3 przy uzyciu Deitermann KM Flex+Fix.

Dla posadzek, gresowych i betonowych obowiazujg wysokie standardy wykonania, w tym tolerancje dla jakos$ci
wykonania nawierzchni, w przypadku elementéw matogabarytowych (kamien, gresy) niedopuszczajacych
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odchytek w poziomie przekraczajgcych 1mm w poziomie miedzy dwoma elementami, a 2mm na dtugosci do
2000mm i 3mm na dlugo$ci powyzej 2000mm w obrebie jednego pomieszczenia i jednego poziomu
projektowego. Fugi ukladane pomiedzy elementami matogabarytowymi musza by¢ wciete nie wiecej niz 1mm w
stosunku do ptaszczyzny posadzek, trwate i w barwie zgodnej z wytycznymi projektowymi. Posadzki kamienne i
granitogresowe winny by¢ wykonane z cokolikami, przy czym w przypadku przestrzeni dostepnych publicznie
wymagane jest zastosowanie cokolikéw szlifowanych krawedziowo (krawedz widoczna). Zabrania sie
stosowania listew z tworzyw sztucznych jako wykoniczenia elementéw kamiennych na cokolikach. Elementy
wspomniane tu beda podstawa Odbioru i niespelnienie wymogéw spowoduje odrzucenie Odbioru robét.
Wymaga sie pelnego certyfikowania produktéw w szczegélnosci w odniesieniu do stref zewnetrznych i
pomieszczen mokrych.

5.4. Posadzki wykladzinowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji

Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji

lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy , a takze w normach i wytycznych. Przed przystapieniem do wykonania robét instalacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru spos6b wykonania i rodzaj zastosowanych
materiatléw. Przy wykonaniu robdt remontowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzié¢
elementéw wyposazenia korytarza nie podlegajacych remontowi. Przed wykonaniem robdt remontowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac¢ obszar robdt remontowych. Wyktadzina z tworzyw sztucznych
rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Tarket Granit, lub réwnowazna). Wyktadzina musi posiada¢
aktualne §wiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z
jednej serii produkcyjnej. Kolor i strukture ustali¢ z uzytkownikiem.

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad pod wyktadzine sktada sie z nastepujgcych warstw:

- wylewka samopoziomujgca o grubos$ci 5mm

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwatos$ci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz réwng
i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potoZenie gérnej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej z Inspektorem Nadzoru.

- podioZe powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

- podioze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.

- wilgotno$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

Utozenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych

homogenicznie wraz z czynno$ciami wykonczenia i cokolikiem.

Zasady wykonywania robot

Temp. pomieszczen > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna
by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu kolejne 24 h.
W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjne;j.

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne cze$ci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piszczace i ttuszczace sie
warstwy zapraw Podltoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Stosowac¢ klej zalecany przez producenta. Ilo$¢ kleju ok. 300-350 g/m2.
Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wiasciwg

konsystencje.

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.

Po przyklejeniu spawanie polaczen moze nastapi¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy
pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomoca specjalnego noza. Frezowanie i
spawanie narozy i ztaczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju.
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W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncéwka do
zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich zlacz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu
twardego. DuZe powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadaja odpowiednia certyfikacje
pozwalajaca
na wykorzystanie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0goélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. 0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie elementéw zgodnie ze sztuka budowlang
— przeprowadzenie badan i pomiaréw
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzZowe oraz
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i czytaé razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak
jak gdyby tam one wystepowaty.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i

patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzqgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-11
PLYTKI SCIENNE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.:
,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] CENTRUM KULTURY MIE]JSKIE]
BIBLIOTEKI PUBLICZNE] " w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gluszycy, na dziatce nr 484 w obrebie nr 1
Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Zakresem robo6t budowlanych” oraz ,Przedmiarem robot
budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach
budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika
Zamoéwien.

1.3. Zakres robadt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
+Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowg, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej cze$ci szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét, a
w szczegolnosci:

- z wykonaniem ptytek $ciennych,
Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

— Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych, gresowych itp.,

— Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *)

—  Suche zaprawy do spoinowania

—  Plytki:

— 30x30cm Kolor do ustalenia na budowie z inwestorem/projektantem,

2.1. 0g6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne”
pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2.Sprzet
— Wyciag jednomasztowy z napedzie elektrycznym,
—  Srodek transportowy
— sprzet pomocniczy
— inne podane w kosztorysach
4. TRANSPORT
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow i urzadzen na budowe

Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze
publiczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Ceramika $cienna

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do akceptacji Inwestora i jednostki projektowej warsztatowy
projekt uktadu ptytek Sciennych. Projekt ten powinien sankcjonowa¢ postanowienia projektu. Brak zgtoszenia
projektu warsztatowego moze skutkowa¢ odmowa odbioru po wykonaniu prac, dlatego zaleca sie szeroka
konsultacje i $cista wspétprace z Projektantem. W relacji do powtok ptytkarskich nalezy rozmiesci¢ elementy
trwatego wyposazenia punktéw sanitarnych. W pomieszczeniach z umywalkami nalezy przewidzie¢ nad kazda
umywalka lustro o wymiarach 60x140 (wymiary moga sie rézni¢ +/- 5cm, nalezy dostosowa¢ do wymiaréw
ptytek - tak aby ich nie docinac).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ‘Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadaja odpowiednia certyfikacje
pozwalajacg na wykorzystanie.
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6.3. Badania w czasie robot

Nalezy przyjac¢ jak w pkt 5.2. oraz jak w ogdlnych zasadach SST
7.OBMIAR ROBOT

7.1. 0g6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ‘Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie elementéw zgodnie ze sztuka budowlang
— przeprowadzenie badan i pomiarow
— wykonanie projektu warsztatowego
— dostarczenie probek do siedziby Projektanta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rézZnych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branZowe oraz
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i czytaé razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak
jak gdyby tam one wystepowaty.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

WYKONANIE IZOLACJI PRZEGROB POZIOMYCH

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
CPV 45261300-7

1. Przedmiot zamowienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - remontowych zwiazanych z: , TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
CENTRUM KULTURY MIE]JSKIE]J BIBLIOTEKI PUBLICZNE] " w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy,
na dziatce nr 484 w obrebie nr 1 Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
remontowych przewidzianych w zamoéwieniu. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt dekarskich - pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacig

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot, zwiazanych z pokryciem dachu
papa termozgrzewalna:
— wykonanie nowych obrobek blacharskich w przestrzeni elewacji i dachu z blachy tytan-cynk,

— wymiana rur spustowych @150,
— wymiana rynien dachowych @150,
— izolacja dachow welng mineralna,

2. Wykonanie robét

2.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w ST— Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 2.

2.2. Wymagania przy dociepleniu welng mineralng

— docieplenie poddaszy i stropu piwnicy welng mineralng, grubosci 10 i 23 cm.,
— zabudowa docieplenia ptytami g-k,

2.3. Wymagania przy obrobkach blacharskich, rynnach,

— Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy,
— W dachach o odprowadzeniu zewngtrznym wody na krawedziach okapowych nalezy zamocowaé haki
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podtuznym,
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—  Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane sa wody
opadowe — rury spustowe @150 z blachy tytan-cynk, rynny dachowe @150 z blachy tytan-cynk,

— Mocowanie hakow nie moze by¢ wigksze niz 50cm,

— Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na glebokos¢ kielicha,

3. Materialy

3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania sktadowania zawarto w ST — Ogdlna Specyfikacja
Techniczna pkt. 3.
Materialy zastosowane do realizacji ww. robot dekarskich - pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej oraz
elementow z blachy ocynkowanej powinny posiadaé:
—  Aprobaty Techniczne, wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami,
—  Certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Aprobata techniczna lub Polskg Norma,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodnos$ci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich,

3.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania przy realizacji zamowienia powinny odpowiada¢ ww.
wymaganiom zawartym w pkt. 3.1 SST i by¢ zgodne z wybrang technologia.

3.3. Warunki transportu i przechowania

Oznaczenia znajdujace si¢ na materiale powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i
$wiadectwami.

Dostawy materialow powinny dodatkowo by¢ uzupetione o dokumentacje producenta $wiadczaca o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow.

3.4. Warunki przyjecia na budowe

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie
z odpowiednimi normami dla wyrobow. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia
znajdujace si¢ na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i $wiadectwami.
Sposob sktadowania podany przez producenta powinien okreslaé przewidziane odleglosci pomigdzy stosami lecz nie
mniej niz 80cm.

Blacha o grub. 0,55 - 0,65mm powinna spetnia¢ wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.

4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarto w ST kod - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 4.

4.2. Rodzaj sprzetu

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot dekarskich bedzie sprzgtem recznym lub specjalistycznym
narzgdziem w ograniczonym zakresie (dostawa - transport pionowy).

5. Kontrola jakoSci robét

102/104




TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] W GLUSZYCY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Kontrola wykonania pokry¢ dachowkowych

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem, odpowiednimi normami i
SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe (kontrole migedzy operacyjne) i cate pokrycie (kontrola koncowa) po zakonczeniu
catosci prac pokrywczych.

5.2. Kontrola wykonania obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem, odpowiednimi normami i
SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
Kontroli podlegaja prace montazowe (kontrole migdzy operacyjne) i cato§¢ odwodnienia dachu (kontrola koncowa) po
zakonczeniu cato$ci prac montazowych.

5.3. Kontrola wykonania kominow

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem, odpowiednimi normami i
SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe (kontrole migdzy operacyjne) i cate kompletne przemurowanie kominéw (kontrola
koncowa) po zakonczeniu cato$ci prac murarskich.

5.3. Wyniki kontroli

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podany w normie PN - 77/B - 02011 i PN -
71/B - 10241.

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podany w normie PN - EN 612:1999, oraz w
normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B - 94702:1999.

Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot.

6. Dokumentacja budowy

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 6.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiardéw podane w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

— wymiana rynien i rur spustowych [mb],
— docieplenie poddaszy [m?],

- wywoz gruzu [m?],

— optata za wysypisko [z1],

— wymiana obrobek blacharskich [m?],

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, w porze suchej przed przystgpieniem
do robot pokrywcezych.

8.2. Ogolne wymagania odbioru
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TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] W GLUSZYCY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbioréw czgsciowych potwierdzanych wpisem
do dziennika budowy. Odbiorom czg¢éciowym podlegac beda nastgpujace elementy:
— jako$¢ zastosowanych materiatow,

— doktadnoé¢ wykonania poszczegoélnych warstw,
— doktadnosé¢ wykonania obrobek blacharskich i potaczenia z pokryciem,
— wykonanie podtaczenia do urzadzen odwadniajacych,

Odbiodr koncowy pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac pokrywczych, po opadach

atmosferycznych. W odbiorze koncowym podlega sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodno$¢ z dokumentacja
zamowienia 1 SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Niezgodno$¢ lub odstgpstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowalo przerwaniem czynnosci
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgloszenia do
odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegdlnych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia.

8.3. Odbior obrobek blacharskich

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia tj. braku dziur, peknieé i odchylen przy taczeniach,

— sprawdzenie szerokosci zakladow przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej
odchyltce do Imm,

— sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie zabek, tapek i jezykow,

— sprawdzenie umocowania pasow usztywniajacych,

— sprawdzenie szczelnosci obrobek,

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci zgodna z ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9.
10. Przepisy zwigzane

— PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

— PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

— PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

— PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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