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Obudowa
przeciwpożarowa EI30

Obudowa
przeciwpożarowa EI30

pas z wenłny
mineralnej EI60

pas z wenłny
mineralnej EI60

pas z wenłny
mineralnej EI60

Ustrój akustyczny od wysokości
1,8m do sufitu podwieszanego

Ustrój akustyczny od wysokości
1,8m do sufitu podwieszanego

Ustrój akustyczny od wysokości
1,8m do sufitu podwieszanego

Ustrój akustyczny od wysokości
1,8m do sufitu podwieszanego

Ustrój akustyczny od wysokości
1,8m do sufitu podwieszanego

Ustrój akustyczny na
wysokość całej ściany do
sufitu podwieszanego

Ustrój akustyczny na
wysokość całej ściany do
sufitu podwieszanego

Ustrój akustyczny od wysokości
1,8m do sufitu podwieszanego

Ustrój akustyczny od wysokości
1,8m do sufitu podwieszanegoUstrój akustyczny od wysokości

1,8m do sufitu podwieszanego

Ustrój akustyczny od wysokości
1,8m do sufitu podwieszanego
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P1
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P3

B2

B3

B3

P1

B4

P1P1

B3 B1

B3

P3

B2B4

P2

przebicie-EL 60x26 cm
strop +4,245 przebicie-EL 60x30 cm

strop +4,245

przebicie-EL 60x30 cm
strop +4,245

Pion gazowy w
wydzielonym pożarowo i
wentylowanym  szachcie

Wentylacja pionu
gazowego 15x15cm

spód +7,62
spód +4,37

Belka żelbetowa Bz1-1
25x75cm
spód=+7,125m

Belka żelbetowa Bz1-1
25x75cm
spód=+7,125m

Belka żelbetowa Bz1-2
25x65cm

spód=+7,225m

Belka żelbetowa Bz1-4
24x45cm
spód=+7,425m

Belka żelbetowa Bz1-7
24x45cm

spód=+7,425m

Belka żelbetowa Bz1-4
24x45cm

spód=+7,425m

Belka żelbetowa Bz1-5
24x45cm

spód=+7,425m

Belka żelbetowa Bz1-6
24x45cm
spód=+7,425m

Belka żelbetowa Bz1-4
24x45cm

spód=+7,425m

Belka żelbetowa Bz1-3
30x80cm
spód=+7,075m

Belka żelbetowa Bz1-3
30x80cm
spód=+7,075m

Belka żelbetowa Bz1-3
30x80cm
spód=+7,075m

przebicie-GAZ Ø8 cm
strop +4,245

przebicie-GAZ
Ø8cm
oś +7,72m

przebicie-GAZ
Ø8cm

oś +7,72m

rozdzielacz instalacji grzewczej,
szafka podtynkowa 45x56x16cm

rozdzielacz instalacji grzewczej,
szafka podtynkowa 45x56x16cm

nadproże żelbetowe
12x30x140 cm

Belka żelbetowa
24x40cm
spód=+6,525m

nadproże żelbetowe
12x25x103 cm

przebicie WOD-KAN
Ø18 cm

strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN
Ø18 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN
Ø18 cm

strop +4,245

przebicie WENT
Ø30cm

oś +7,18m

przebicie WENT
Ø30cm
oś +7,18m

przebicie WENT
Ø30cm
oś +7,47m

przebicie WENT
Ø30cm
oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm
oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm
oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm
oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm
oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm
oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm
oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +7,12m

przebicie WENT
90x50cm

spód +7,10m

przebicie WENT
90x50cm

spód +7,10m

przebicie WENT
Ø30cm
oś +7,45m

przebicie CO
28x13cm

spód +7,13m

przebicie WOD-KAN
34x15 cm

strop +4,245

przebicie WOD-KAN
33x14,5 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN
30x12 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN
30x12 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN
30x12 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN
Ø14 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN
Ø14 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN
30x12 cm

strop +4,245

przebicie WOD-KAN
33x14,5 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN
30x12 cm
strop +4,245

przebicie WOD-KAN
30x12 cm

strop +4,245

przebicie WOD-KAN Ø16 cm
strop +3,70

przebicie WENT
Ø30cm
oś +7,63m

przebicie WENT
115x40cm
spód +7,40m

przebicie WENT
55x40cm

spód +7,40m

przebicie WENT
55x40cm

spód +7,40m

przebicie EL
35x10cm

spód +7,555m
przebicie EL
35x10cm
spód +7,555m

przebicie EL
35x10cm
spód +7,555m

przebicie EL
35x10cm
spód +7,555m

przebicie EL
35x10cm
spód +7,555m

przebicie EL
35x10cm

spód +7,555m

przebicie EL
35x10cm
spód +7,555m

przebicie EL
35x10cm

spód +7,555m

przebicie EL
35x10cm

spód +7,555m

przebicie EL
35x10cm
spód +7,555m

przebicie EL
35x10cm

spód +7,555m

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

daszek ochronny
szklany na konstrukcji

ze stali nierdzewnej
300x150cm

Belka żelbetowa Bs-1
25x40cm
spód=+7,805m

Belka żelbetowa Bs-1
25x40cm

spód=+7,805m

Belka żelbetowa Bz-2a
24x40cm
spód=+7,805m

Belka żelbetowa Bz-2
24x40cm
spód=+7,805m

Słup S1-1
25x24cm

Słup S1-1
25x24cm

Słup S1-1a
25x24cm

Słup S1-1a
25x24cm

Słup S1-2
30x24cm

Słup S1-2
30x24cm

Słup S1-2
30x24cm

Słup S1-1
25x24cm

Słup S1-1
25x24cm

pochwyt stalowy na
wysokości 110cm K2

pochwyt stalowy na
wysokości 110cm K1

Słup S1-2
30x24cm

Słup S1-2
30x24cm

Słup S1-2
30x24cm

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan,
płyta OSB 2,2cm
wodoodporna, na
ruszcie stalowym
ocynkowanym

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan,

płyta OSB 2,2cm
wodoodporna, na
ruszcie stalowym

ocynkowanym

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan,
płyta OSB 2,2cm
wodoodporna, na
ruszcie stalowym
ocynkowanym

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan,

płyta OSB 2,2cm
wodoodporna, na
ruszcie stalowym

ocynkowanym

pas z wenłny
mineralnej EI60

Ø30cm
oś +7,38m

Ø30cm
oś +7,38m

Ø30cm
oś +7,38m

Ø22,5cm
oś +7,08m

Ø30cm
oś +7,38m

Ø30cm
oś +7,63m

Ø20cm
oś +7,25m
Ø30cm

oś +7,25m

Ø30cm
oś +7,63m

Ø30cm
oś +7,63m

40x35cm
spód +7,45m

Ø30cm
oś +7,25m

40x35cm
spód +7,45m

pas z wenłny
mineralnej EI60

Ø22,5cm
oś +7,63m

40x50cm
oś +7,30m

Ø20cm
oś +7,28m

Ø30cm
oś +7,68m

Ø22,5cm
oś +7,09m

Ø22,5cm
oś +7,63m

Ø22,5cm
oś +7,63m Ø30cm

oś +7,68m

punktowy system kotwiczący
zabezpieczenia przed upadkiem

punktowy system kotwiczący
zabezpieczenia przed upadkiem

punktowy system kotwiczący
zabezpieczenia przed upadkiem
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R'A1= 50dB R'A1= 50dB R'A1= 50dB R'A1= 50dB R'A1= 50dB
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115
ŚWIETLICA 4-8
95,86 m2

117
SALA LEKCYJNA 4-8
58,48 m2

118
SALA LEKCYJNA 1-3
58,48 m2

119
SALA LEKCYJNA 1-3
58,48 m2

120
SALA LEKCYJNA 1-3
58,48 m2

116
SALA LEKCYJNA 4-8
58,44 m2

104
SALA LEKCYJNA 1-3
58,48 m2

105
SALA LEKCYJNA 1-3
58,48 m2

103
SALA LEKCYJNA 1-3
58,52 m2

125
WC-DAM
15,63 m2

124
WC-MEN
17,8 m2

126
WC-N
5,57 m2

101
KL. SCHODOWA K1
32,52 m2

102
WINDA
4,16 m2

111
WC-DAM
15 m2

112
WC-MEN
17,17 m2

110
KL. SCHODOWA K2
25,42 m2

114
KOMUNIKACJA
128,19 m2

106
POK. NAUCZYCIELI
21,56 m2

108
GAB. PEDAGOG
16,58 m2

109
SALA LEKCYJNA 4-8
58,48 m2

121
SALA SENSORYCZNA
66,32 m2

122
ZAPLECZE
32,67 m2

123
KOMUNIKACJA
140,09 m2

113
POM. PORZ
4,04 m2

107
WC
4,33 m2
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ŁĄCZENIE BUDYNKÓW
WYKONAC JAKO SZCZELNE WRAZ Z OBUDOWĄ

DYLATACYJNĄ OBWODOWĄ
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C D

istniejący budynek szkoły

          ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
          KONDYGNACJA: PIĘTRO 1

POW.
[m2]

32,52 klatka schodowa K1101
4,16102  winda
58,52103  sala lekcyjna 1-3
58,48104  sala lekcyjna 1-3

1 169,23 suma - powierzchnia netto

58,48105  sala lekcyjna 1-3
21,56106  pokój nauczycieli
4,33107  WC
16,58108  gabinet pedagoga
58,48109  sala lekcyjna 4-8
25,42110  klatka schodowa K2
15,00111  WC damski
17,17112  WC męski
4,04113  pomieszczenie porządkowe

128,19114  komunikacja
95,86115  świetlica 4-8
58,44116  sala lekcyjna 4-8
58,48117  sala lekcyjna 4-8
58,48118  sala lekcyjna 1-3
58,48119  sala lekcyjna 1-3
58,48120  sala lekcyjna 1-3
66,32121  sala sensoryczna
32,67122  zaplecze
140,09123  komunikacja
17,80124  WC męskie
15,63125  WC damskie
5,57126  WC dla niepełnosprawnych

 powierzchnia użytkowa 838,85
 powierzchnia ruchu 330,38

CZCZERPNIA ŚCIENNA

ZAWÓR CZERPALNY WODY
KrKRATKA ŚCIEKOWA SANITARNA

LEGENDA

R'A1= 40dBWYTYCZNE AKUSTYCZNE

KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY

GWPPRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
KOTŁOWNI GWP-KOT
PRZEBUDOWYWANA KOTŁOWNIA GAZOWA
W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY

GP4GAŚNICA PROSZKOWA 4 kg

ABF6GAŚNICA DO GASZENIA TŁUSZCZOW 6 kg

UWAGI:
hp 100 - wysokość parapetu bez warstwy wykończeniowej
hp 0 - warstwy wykończeniowe podłogi stanowią warstwę
wykończeniową parapetu

ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

ŚCIANA Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH

2xL-150/19

YF-150/11,5

NADPROŻE ŻELBETOWE
PREFABRYKOWANE L-19
NADPROŻE ZESPOLONE
YTONG YF

ŚCIANA ŻELBETOWA

- elementy instalacji przechodzące przez przedsionki
pozarowe i klatki schodowe nalezy obudowac pożarowo,

- system rur spustowych wyposazony w rewizje technologiczne

- wszystkie przebicicia przez ściany zewnętrzne poniżej
poziomu terenu wykonać typu szczelnego ze względu na
zmienny poziom wody

PSPIONY KANALIZACJI

- otowory poniżej 20 cm w ścianach nośnych murowanych nie
zostały pokazane
- otowory poniżej 50 cm w ścianach działowych murowanych
nie zostały pokazane
- nad otworami w ścianach murowanych pod prowadzone
instalacje należy wykonać odpowiednie nadproża

PRZEBICIA PRZEZ EL. PIONOWE

DALSZA CZĘŚĆ RZUTU
ŁĄCZNIKA OBOK

Uwagi :

PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji:

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

lipiec 2022
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architektura
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sprawdzający :

RZUT 1 PIĘTRA
+0,00 = 94,49 m n.p.m.

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI

WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI W
UMIASTOWIE

jedn. ew. 143206_5, Ożarów Mazowiecki
obręb ew.: 143206_5.0023, Umiastów

działka ew.: 60, 61/2
  ul. Umiastowska 74, Umiastów

współpraca:

dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz
mgr inż. arch. Patryk Lenik

mgr inż. arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

- rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami
- wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych
- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
- elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu
- otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
- otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane


