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pas z wenłny
mineralnej EI60

pas z wenłny
mineralnej EI60

pas z wenłny
mineralnej EI60

pas z wenłny
mineralnej EI60

pas z wenłny
mineralnej EI60

Ustrój akustyczny na wysokości
od posadzki +0,0 do +2,1m

Ustrój akustyczny na
wysokość całej ściany do

sufitu podwieszanego

Ustrój akustyczny na wysokości
od posadzki +0,0 do +2,1m

centrala went.
N5W5

centrala went.
N6W6 centrala went.

N7W7
wycieraczka wewnętrzna

systemowa 200x150cm
w płaszczyźnie posadzki

wycieraczka wewnętrzna
systemowa 180x150cm

w płaszczyźnie posadzki
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wycieraczka zewnętrzna
systemowa 200x150cm

w płaszczyźnie chodnika

wycieraczka zewnętrzna
systemowa 200x150cm
w płaszczyźnie chodnika

B1

P1

B1

P1

klimatyzator ścienny

klimatyzator ścienny

klimatyzator
podstropowy

Jednostka
zewnętrzna freonowa

dla pom. 031 mag.
warzyw

Jednostka
zewnętrzna freonowa

dla pom. 033 chłodnia

Jednostka
zewnętrzna freonowa
dla pom. 036 kuchnia

Belka żelbetowa Bz-25
24x75cm
spód=+3,275m

Belka żelbetowa Bz-25
24x75cm
spód=+3,275m

Belka żelbetowa Bz-25
24x75cm
spód=+3,275m

Belka żelbetowa Bz-26
24x75cm
spód=+3,275m

Belka żelbetowa Bz-24
30x80cm
spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-24
30x80cm

spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-24
30x80cm
spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-24
30x80cm
spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-24
30x80cm
spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-24
30x80cm
spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-24
30x80cm
spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-24
30x80cm

spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-22
25x80cm
spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-23
24x65cm

spód=+3,375m

Belka żelbetowa Bz-30
24x40cm
spód=+3,48m

Belka żelbetowa Bz-8
24x73cm
spód=+3,475m

Belka żelbetowa Bz-11
24x65cm
spód=+3,375m

Belka żelbetowa Bz-13
24x95cm
spód=+3,075m

Belka żelbetowa Bz-32
24x50cm
spód=+2,98m

Belka żelbetowa Bz-3
24x40cm
spód=+2,15m

Belka żelbetowa Bz-31
24x50cm

spód=+2,55m

daszek ochronny
szklany na konstrukcji

ze stali nierdzewnej
300x150cm

Zasobniki CWU
3x500dm3

Naczynia wzbiorcze
instalacji CO i CWU

Rozdzielacze zasilania i
powrotu instalacji grzewczej

Wymiennik grzewczy
woda/glikol instalacji

ciepła wentylacyjnego Studzienka schładzająca
betonowa DN1700

Zestaw hydroforowy wody
bytowej i hydrantowej

Belka żelbetowa Bz-9
24x45cm
spód=+3,575m

Belka żelbetowa Bz-10
24x80cm

spód=+3,225m
Belka żelbetowa Bz-15
24x45cm
spód=+3,575m

Belka żelbetowa Bz-14
24x45cm

spód=+3,575m

Belka żelbetowa Bz-18
25x85cm
spód=+3,175m

Belka żelbetowa Bz-19
25x80cm

spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-20
30x90cm
spód=+3,125m

Belka żelbetowa Bz-21
30x80cm
spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-21
30x80cm
spód=+3,225m

Belka żelbetowa Bz-6
24x50cm
spód=+2,15m

Belka żelbetowa Bz-12
24x45cm

spód=+3,575m

Belka żelbetowa Bz-27
24x50cm
spód=+3,525m

Belka żelbetowa Bz-29
24x30cm
spód=+3,48m

Belka żelbetowa Bz-28
24x94cm

spód=+3,48m

Belka żelbetowa Bz-5
24x45cm
spód=+3,03m

Belka żelbetowa Bz-7
24x45cm
spód=+3,03m

Belka żelbetowa Bz-4
24x50cm
spód=+2,98m

rozdzielacz instalacji grzewczej,
szafka podtynkowa 45x56x16cm

rozdzielacz instalacji grzewczej,
szafka podtynkowa 45x56x16cm

rozdzielacz instalacji grzewczej,
szafka podtynkowa 45x56x16cm

nadproże żelbetowe
24x35x190 cm

nadproże żelbetowe
12x30x350 cm

nadproże żelbetowe
12x30x140 cm

nadproże żelbetowe
15x30x165 cm

nadproże żelbetowe
15x30x165 cm

nadproże żelbetowe
24x35x250 cm

nadproże żelbetowe
12x25x103 cm

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do zaworów
35x30 cm

spód ,05 m nad
posadzką

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

przebicie WENT
Ø30cm
oś +3,57m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,57m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,57m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,57m

przebicie WENT
60x40cm
spód +3,37m

przebicie WENT
40x40cm
spód +3,37m

przebicie WENT
40x40cm

spód +3,37m

przebicie WENT
40x40cm
spód +3,37m

przebicie WENT
40x40cm
spód +3,37m

przebicie WENT
60x40cm

spód +3,37m

przebicie Ø26cm
oś +3,56m

przebicie Ø30cm
oś +3,80m

przebicie Ø42cm
oś +3,61m

przebicie WENT
135x50cm
spód +3,37m

przebicie WENT
40x50cm

spód +3,37m

przebicie WENT
Ø42cm
oś +3,62m

przebicie WENT
Ø30cm
oś +3,57m

przebicie WENT
40x40cm

spód +3,42m

przebicie CO
63x19cm
spód +3,61m

przebicie CO
81x19cm

spód +3,61m

przebicie CO
81x19cm
spód +3,75m

przebicie CO
81x19cm

spód +2,90m

przebicie CO
81x19cm
spód +2,90m

przebicie CO
119x26cm

spód +2,87m

przebicie CO
56x31cm

spód +2,85m

przebicie CO
22x13cm

spód +2,93m

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan,
płyta OSB 2,2cm
wodoodporna, na
ruszcie stalowym
ocynkowanym

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan,

płyta OSB 2,2cm
wodoodporna, na
ruszcie stalowym

ocynkowanym

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan,
płyta OSB 2,2cm
wodoodporna, na
ruszcie stalowym
ocynkowanym

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan,

płyta OSB 2,2cm
wodoodporna, na
ruszcie stalowym

ocynkowanym

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan,

płyta OSB 2,2cm
wodoodporna, na
ruszcie stalowym

ocynkowanym

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan,

płyta OSB 2,2cm
wodoodporna, na
ruszcie stalowym

ocynkowanym

przebicie CO
81x19cm
spód +2,90m

przebicie CO
68x26cm

spód +2,87m

przebicie CO
68x26cm
spód +2,87m

rewizja do
pionu PS

rewizja do
pionu PS

przebicie WENT
30x50cm

spód +0,25m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,70m

przebicie WENT
120x40cm

spód +3,55m

przebicie WENT
55x40cm

spód +3,55m

przebicie WENT
70x40cm
spód +3,55m

przebicie
55x40cm

spód +3,35m

przebicie 70x40cm
spód +3,35m

przebicie WENT
53x33cm
spód +2,86m

przebicie WENT
55x80cm

spód +3,15m

przebicie 70x40cm
spód +3,55m

przebicie WENT
70x40cm
spód +3,15m

przebicie WENT
70x40cm
spód +3,15m

przebicie WENT
125x40cm

spód +3,55m

przebicie WENT
Ø26cm

oś +3,54m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +3,54m

przebicie WENT
90x60cm
spód +3,20m

przebicie WENT
60x50cm

spód +3,25m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,55m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,55m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +3,58m

przebicie WENT
Ø35cm

oś +3,58m

przebicie WENT
40x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
Ø20cm
oś +3,60m

przebicie WENT
70x40cm
spód +3,35m

przebicie WENT
70x40cm
spód +3,35m

przebicie WENT
85x40cm
spód +3,35m

przebicie WENT
85x40cm

spód +3,35m

przebicie WENT
75x35cm

spód +3,37m

przebicie WENT
Ø20cm
oś +3,60m

przebicie WENT
35x35cm

spód +3,40m

przebicie WENT
40x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
40x40cm

spód +3,40m

przebicie WENT
60x40cm

spód +3,40m

przebicie WENT
85x40cm

spód +3,40m

przebicie WENT
60x40cm
spód +3,40m

przebicie WENT
85x40cm
spód +3,40m

przebicie WENT
115x40cm
spód +2,85m

przebicie WENT
60x50cm

spód +3,25m

przebicie WENT
60x50cm

spód +3,25m

przebicie WENT
60x50cm

spód +3,25m

przebicie WENT
60x50cm

spód +3,25m

przebicie WENT
60x50cm

spód +3,25m

przebicie WENT
80x60cm

spód +3,15m

przebicie WENT
35x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
35x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
55x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,60m

przebicie WENT
Ø26cm

oś +3,00m

przebicie WENT
Ø26cm
oś +3,00m

przebicie WENT
55x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
55x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
55x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
55x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,60m

przebicie WENT
55x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
50x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
50x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
55x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
60x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
60x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
60x30cm
spód +3,45m

przebicie WENT
60x30cm
spód +3,45m

przebicie WENT
Ø20cm
oś +3,22m

przebicie WENT
40x40cm
spód +3,35m

przebicie WENT
40x40cm
spód +3,35m

przebicie WENT
Ø35cm
oś +3,54m

przebicie WENT
26x53cm
spód +3,14m

przebicie WENT
40x40cm
spód +3,35m

przebicie WENT
Ø30cm
oś +3,60m

przebicie WENT
30x30cm
spód +3,45m

przebicie WENT
53x33cm

spód +2,86m

przebicie WENT
60x30cm
spód +3,45m

przebicie WENT
40x40cm

spód +3,35m

przebicie WENT
Ø26cm
oś +3,00m

przebicie WENT
Ø26cm

oś +3,00m

przebicie WENT
Ø30cm
oś +3,10m

przebicie WENT
100x40cm
spód +2,85m

przebicie WENT
Ø20cm
oś +3,15m

przebicie WENT
Ø26cm
oś +3,15m

przebicie WENT
Ø20cm

oś +3,00m

przebicie WENT
Ø35cm
oś +2,79m

przebicie WENT
Ø35cm
oś +2,79m

przebicie EL
20x10cm
spód +3,40m

przebicie EL
40x10cm
spód +2,90m

przebicie EL
65x10cm
spód +3,50m

przebicie EL
55x10cm
spód +3,20m

przebicie EL
55x10cm

spód +3,40m

przebicie EL
55x10cm

spód +3,80m

przebicie EL
55x10cm
spód +3,70m

przebicie EL
60x10cm
spód +3,20m

przebicie EL
55x10cm

spód +3,80m

przebicie EL
50x10cm

spód +3,80m

przebicie EL
55x10cm

spód +3,18m

przebicie EL
55x10cm

spód +3,00m

przebicie EL
20x10cm
spód +3,18m

przebicie EL
20x10cm

spód +3,18m

przebicie EL
55x10cm

spód +2,90m

przebicie EL
45x10cm
spód +3,15m

przebicie WENT
55x40cm

spód +3,37m

przebicie WENT
70x40cm
spód +3,37m

przebicie WENT
115x40cm

spód +3,37m

przebicie WENT
95x35cm

spód +3,42m

przebicie WENT
95x35cm

spód +3,42m

przebicie WOD-KAN
35x15 cm
spód -0,27

przebicie WOD-KAN
27x12 cm

spód -0,27

przebicie WOD-KAN
27x12 cm
spód +3,14

przebicie EL
10x10cm

spód +3,42m

przebicie EL
25x10cm

spód +3,37m

przebicie EL
25x10cm
spód +3,37m

przebicie EL
25x10cm

spód +3,37m

przebicie EL
25x10cm

spód +3,72m

przebicie EL
25x10cm
spód +3,72m

Naczynia wzbiorcze
instalacji CT

lokalizacja modułu sterującego
GAZEX MD-2.Z, montaż na

wysokośći min. +2,2 spód modułu

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,56m

przebicie WENT
70x40cm
spód +3,37m

przebicie WENT
55x40cm

spód +3,37m

zabudowa podblatowa na podejścia wod-
kan, płyta OSB 2,2cm wodoodporna, na

ruszcie stalowym ocynkowanym

Izolacja termiczna z
wełny mineralnej gr

10cm na całą
wysokość ściany

Słup S-1
24x30cm

Słup S-2
24x30cm

Słup S-3
30x30cm

Słup S-1
24x30cm

Słup S-1
24x30cm

Słup S-4
100x30cm

Słup S-1
24x30cm

Słup S-1
24x30cm

Słup S-5
48x30cm

Słup S-1
24x30cm

Słup S-14
25x24cm

Słup S-15a
30x24cm

Słup S-15b
49x24cm Słup S-15c

51x24cm

Słup S-17
24x24cm

Słup S-16
48x24cm

Słup S-16
48x24cm

Słup S-16
48x24cm

Słup S-13
24x24cm

Słup S-12
24x24cm

Słup S-12
24x24cm

Słup S-11
30x24cm

Słup S-9
24x24cm

Słup S-10
43x24cm

Słup S-6
24x24cm

Słup S-6
24x24cm

Słup S-8
24x24cm

Słup S-7
42x24cm

Belka żelbetowa Bs-1
25x40cm
spód=+3,955m

Belka żelbetowa Bs-1
25x40cm
spód=+3,955m

Belka żelbetowa Bz-2
24x40cm
spód=+3,955m

Ściana żelbetowa Sc-1

Ściana żelbetowa Sc-2

Słup S-19
24x24cm

Słup S-18
Ø24cm

nadproże żelbetowe
24x35x240 cm

Belka żelbetowa Bz-16
24x25cm
spód=+3,775m

przebicie WENT
60x50cm
spód +3,35m

Słup stalowy
100x200x10mm
spód= +3,205m
góra= +3,805m

Słup S-4
100x30cm

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,60m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,60m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,60m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,60m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,60m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,60m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,60m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,60m

przebicie WENT
40x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
40x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
45x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
45x30cm

spód +3,45m

przebicie WENT
Ø30cm

oś +3,60m

szafka na zawory
odcinające 0,5x0,3 m

szafka na zawór
termostatyczny 0,3x0,2 m
spód ok. 0,1 m nad posadzką

szafka na zawór
termostatyczny 0,3x0,2 m

spód ok. 0,1 m nad posadzką

szafka na zawory
odcinające 0,4x0,3 m
spód ok. 0,1 m nad posadzką

rewizja do zaworów
odcinających

35x30 cm
spód 1,5 nad posadzką

Ø30cm
oś +3,33m Ø26cm

oś +2,95m

Ø26cm
oś +2,95m

Ø8cm
oś +3,0m

Ø8cm
oś +3,0m

Ø22,5cm
oś +3,38m

Ø22,5cm
oś +3,45m Ø26cm

oś +3,40m

Ø26cm
oś +3,78m

Ø26cm
oś +3,35m

Ø26cm
oś +3,75m

Ø26cm
oś +3,85m

Ø26cm
oś +2,90m

Ø30cm
oś +3,33m

szafka na zawór
termostatyczny 0,3x0,2 m

spód ok. 0,1 m nad posadzką

Ø35cm
oś +3,78m

Ø35cm
oś +3,78m

Ø26cm
oś +3,69m

Ø8cm
oś +3,45m

Ø8cm
oś +3,0m

rewizja do pionu

przebicie WOD-KAN  Ø18cm
oś +3,40m

przebicie WOD-KAN  Ø18cm
oś +3,50m

przebicie WENTØ35cm
oś +3,54m
przebicie WENTØ26cm
oś +3,54m
przebicie WENTØ22,5cm
oś +3,54m

przebicie WENT40x40cm
spód +3,35m

przebicie WENTØ30cm
oś +3,60m

przebicie WENT40x30cm
spód +3,45m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

Ø30cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø26cm
oś +2,90m

przebicie WENT
Ø26cm
oś +3,00m

40x40cm
spód +3,35m

Ø30cm
oś +3,55m

rewizja do zaworów
odcinających
35x30 cm
spód 0,1 nad posadzką

przebicie WENT
Ø35cm

oś +3,35mprzebicie WENT
40x40cm

spód +3,15m

40x40cm
spód +3,15m

przebicie WENTØ35cm
oś +3,35m

przebicie WENTØ35cm
oś +3,35m

35x40cm
spód +3,15m

40x40cm
spód +3,15m

35x40cm
spód +3,15m

Ø18cm
oś +3,60m

Ø18cm
oś +3,60m

40x30cm
spód +3,45m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm

oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm

oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø26cm
oś +3,25m

przebicie WENT
Ø22,5cm
oś +3,25m

przebicie WOD-KAN  32x14cm
spód +3,78m

Ø26cm
oś +3,75m

Ø8cm
oś +3,2m

Ø26cm
oś +3,54m

Ø20cm
oś +3,54m

Ø42cm
oś +3,60m

pas z wenłny
mineralnej EI60

Ø35cm
oś +3,78m
45x35cm
spód +3,60m

Ø20cm
oś +3,54m

Ø20cm
oś +3,25m

40x40cm
spód +3,05m

rewizja do zaworów
i mieszacza 40x30cm
spód 0,1 m nad posadzką
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drzwi napowietrzające
pow. czynna min. 2,70m2

światło przejścia 158cm

światło przejścia 168cm
drzwi napowietrzające

pow. czynna min. 4,10m2
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KUCHNIA
33,59 m2
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WYDAWALNIA
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035
OBIERALNIA
11,45 m2

031
MAG. WARZYW
7,17 m2

032
MAG. SUCHY
7,66 m2

033
CHŁODNIA
8,3 m2

027
INTENDENT
11,15 m2

030
KOMORA PRZYJĘĆ
7,18 m2

025
POM. SOCJALNE
13,32 m2

024
ŁAZIENKA
7,34 m2

029
POM. PORZ.
3,52 m2

026
ŚMIETNIK
9,18 m2

038
JADALNIA
273,14 m2

049
ŚWIETLICA 1-3
67,87 m2

048
BIBLIOTEKA
60,17 m2

005
GAB. DYR
16,75 m2

004
SEKRETARIAT
16,75 m2

010
KOMUNIKACJA
54,89 m2

039a
PODROZDZIELNIA CIEPŁA
15,99 m2

002
OCHRONA
16,2 m2

015
POM. SOCJAL
22,57 m2

006
GAB. ZAST
16,75 m2007

GAB. PRACY
16,75 m2

009
GAB. POM. MEDY
17,13 m2

003
POK. NAUCZYCIELI
43,23 m2

008
POM. RADIA
33,05 m2

023
POM. PORZ.
3,24 m2

041
ARCHIWUM
24,68 m2

016
SKLEPIK
11,26 m2

056
WC-DAM
15,63 m2

054
WC-MEN
17,8 m2

055
WC-N
5,57 m2

020
WC-DAM
15 m2

022
WC-MEN
17,17 m2

021
POM. PORZ
4,04 m2

011
POM. PORZ
11,37 m2

050
HYDROF
7,41 m2

051
ROZ. ELE
9,96 m2

001
WIATROŁAP
21,12 m2

012
WC-DAM
5,13 m2

013
WC-N
5,99 m2

014
WC-MEN
8,94 m2

017
KOMUNIKACJA
181,36 m2

057
KL. SCHODOWA K1
32,52 m2

058
WINDA
4,16 m2

018
KOMUNIKACJA
221,8 m2

019
KL. SCHODOWA K2
25,42 m2

042a
SZATNIA 4-8
18,95 m2

043
SZATNIA 4-8
18,95 m2

044
SZATNIA 4-8
18,88 m2

045
SZATNIA 1-3
18,95 m2

046
SZATNIA 1-3
18,95 m2

047
SZATNIA 1-3
18,84 m2

053
KOMUNIKACJA
6,06 m2

040
POM. PORZ.
5,16 m2

042
SZATNIA 4-8
15,49 m2

039
JADALNIA MAG.
13,27 m2

          ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
          KONDYGNACJA: PARTER

POW.
[m2]

21,12

1 659,98 suma - powierzchnia netto

 wiatrołap001
 ochrona002 16,20
 pokój nauczycieli003 43,23
 sekretariat004 16,75
 gabinet dyrektora005 16,75
 gabinet zastępcy dyrektora006 16,75
 gabinet pracy007 16,75
 pomieszczenie radia008 33,05
 gabinet pomocy medycznej009 17,13
 komunikacja010 54,89
 pomieszczenie porządkowe011 11,37
 WC damskie012 5,13
 WC dla niepełnosprawnych013 5,99
 WC męskie014 8,94
 pomieszczenie socjalne015 22,57
 sklepik016 11,26
 komunikacja017 181,36
 komunikacja018 221,80
 klatka schodowa K2019 25,42
 WC damskie020 15,00
 pomieszczenie porządkowe 4,04
 WC męskie 17,17
 pomieszczenie porządkowe 3,24
 łazienka 7,34
 pomieszczenie socjalne 13,32
 śmietnik 9,18
 intendent 11,15
 komunikacja wewnętrzna 29,26
 pomieszczenie porządkowe 3,52
 komora przyjęć 7,18

021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039

040
041
042

043
044
045
046
047
048
049
050
051
053
054
055
056
057
058

 magazyn warzyw 7,17
 magazyn suchy 7,66
 chłodnia 8,30
 zmywalnia 19,85
 obieralnia 11,45
 kuchnia 33,59
 wydawalnia 16,70
 jadalnia 273,14
 jadalnia magazyn 13,27

 pomieszczenie porządkowe 5,16
 archiwum 24,68
 szatnia 4-8 15,49

 szatnia 4-8 18,95
 szatnia 4-8 18,88
 szatnia 1-3 18,95
 szatnia 1-3 18,95
 szatnia 1-3 18,84
 biblioteka 60,17
 świetlica 1-3 67,87
 hydrofor 7,41
 rozdzielnia elektryczna 9,96
 komunikacja 6,06
 WC męskie 17,80
 WC dla niepełnosprawnych 5,57
 WC damskie 15,63
 klatka schodowa K1 32,52
 winda 4,16

042a  szatnia 4-8 18,95

039a  podrozdzielnia ciepła 15,99

 powierzchnia użytkowa 1 050,03
 powierzchnia ruchu 576,59
 powierzchnia usługowa 33,36

CZCZERPNIA ŚCIENNA

ZAWÓR CZERPALNY WODY
KrKRATKA ŚCIEKOWA SANITARNA

LEGENDA

R'A1= 40dBWYTYCZNE AKUSTYCZNE

KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY

GWPPRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
KOTŁOWNI GWP-KOT
PRZEBUDOWYWANA KOTŁOWNIA GAZOWA
W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY

GP4GAŚNICA PROSZKOWA 4 kg

ABF6GAŚNICA DO GASZENIA TŁUSZCZOW 6 kg

ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

ŚCIANA Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH

2xL-150/19

YF-150/11,5

NADPROŻE ŻELBETOWE
PREFABRYKOWANE L-19
NADPROŻE ZESPOLONE
YTONG YF

ŚCIANA ŻELBETOWA

PSPIONY KANALIZACJI
PRZEBICIA PRZEZ EL. PIONOWE
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Istniejąca kaskada dwóch
kotłów kondensacyjnych

Projektowana kaskada
kotłów kondensacyjnychZbiorcze odprowadzenie

spalin dla kaskady pięciu
kotłów kondensacyjnych

Zbiorcze doprowadzenie
powietrza dla kaskady pięciu

kotłów kondensacyjnych

Istniejąca szafka gazowa
z gazomierzem G40 i
reduktorem

Ø8cm
oś +2,5m
oś +2,8m

wymiana istn. zaworu MAG-3 DN 40
na projektowany MAG-3 DN 65

Szafka gazowa EM-GAZ
typ SZX-40/MAG-3
61x25 cm
z zaworem odcianjącym oraz
zaworem typu MAG-3 DN40
(zabezpieczenie kuchni)
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Belka żelbetowa Bz-1
24x40cm
spód=+2,15m

Belka stalowa Bz-1a
2 x HEB100
spód=+2,17m

przebicie CO
56x25cm
spód +2,75m

przebicie CO
56x25cm
spód +2,75m

przebicie-GAZ
Ø8cm

oś +2,83m

przebicie-GAZ
Ø8cm

oś +2,83m

izolacja p.pożarowa
z wełny mineralnej

izolacja p.pożarowa
z wełny mineralnej

izolacja p.pożarowa
z wełny mineralnej

ŁĄCZENIE BUDYNKÓW
WYKONAC JAKO SZCZELNE WRAZ Z OBUDOWĄ

DYLATACYJNĄ OBWODOWĄ
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UWAGI:
hp 100 - wysokość parapetu bez warstwy wykończeniowej
hp 0 - warstwy wykończeniowe podłogi stanowią warstwę
wykończeniową parapetu
- elementy instalacji przechodzące przez przedsionki
pozarowe i klatki schodowe nalezy obudowac pożarowo,

- system rur spustowych wyposazony w rewizje technologiczne

- wszystkie przebicicia przez ściany zewnętrzne poniżej
poziomu terenu wykonać typu szczelnego ze względu na
zmienny poziom wody

- otowory poniżej 20 cm w ścianach nośnych murowanych nie
zostały pokazane
- otowory poniżej 50 cm w ścianach działowych murowanych
nie zostały pokazane
- nad otworami w ścianach murowanych pod prowadzone
instalacje należy wykonać odpowiednie nadproża

Uwagi :

PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji:

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

lipiec 2022

1 : 50

architektura

Aw_01

sprawdzający :

RZUT PARTERU
+0,00 = 94,49 m n.p.m.

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI

WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI W
UMIASTOWIE

jedn. ew. 143206_5, Ożarów Mazowiecki
obręb ew.: 143206_5.0023, Umiastów

działka ew.: 60, 61/2
  ul. Umiastowska 74, Umiastów

współpraca:

dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz
mgr inż. arch. Patryk Lenik

mgr inż. arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

- rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami
- wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych
- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
- elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu
- otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
- otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane

DALSZA CZĘŚĆ RZUTU
ŁĄCZNIKA OBOK

RZUT ŁĄCZNIKA

RZUT PRZEBUDOWYWANEJ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY


