Zat.
Opis Przedmiotu Zamowienia

,Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej przebudowe dworca
Przeworskiej Kolei Dojazdowej w Jaworniku Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu"

Opis stanu istniejacego:

1. Istniejagcy budynek stacyjny Jawornik Polski jest budynkiem wchodzacym w skiad
zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk — Dyndw.

Budynek zostat wybudowany w 1887 r. w ramach programu budowy kolei normalnotorowej
Przeworsk — Sanok. Na poczatku XX wieku wykonano torowisko linii waskotorowej
(Przeworsk — Dynéw). Budynek zostat wybudowany w oparciu o katalog opracowany przez
k. k. Direction fur Staat-Eisenbahnbauten w Wiedniu obejmujgcy projekty typowych
rozwigzan konstrukcyjnych budowli wznoszonych na przetomie XIX i XX wieku.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej przykryty dachem o
konstrukcji drewnianej o pokryciu z dachéwek ceramicznych.

Budynek zostat wybudowany na planie dwdch potgczonych ze sobg prostokatéw. Jeden
o wymiarach 7,68 x 8,28 m, drugi 7,93 x 9,08 m. Jest obiektem parterowym z czeSciowym
podpiwniczeniem sktadajgcym sie z trzech pomieszczen piwnicznych.

Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o prostopadtym uktadzie kalenic o pokryciu
w postaci dachdwek ceramicznych, ktérego konstrukcje stanowi wiezba drewniana
ptatwiowo kleszczowa.

Powierzchnia zabudowy: 135,59 m?

Powierzchnia uzytkowa: 98,23 m?

Powierzchnia catkowita: 219,32 m?

Kubatura: 844,68 m?

Maksymalna wysoko$¢ powyzej terenu: 7,22 m?

Najpilniejsze postulaty konserwatorskie: Przeworska Kolej Dojazdowa wraz
z towarzyszacymi obiektami, urzadzeniami technicznymi i inzynieryjnymi oraz teren
obejmujacy pasy 5-ciu m. po obu stronach toru zostata wpisana do wojewddzkiego rejestru
zabytkdw pod numerem rejestru A-463 w 1991 r. Nalezy zachowac plan i bryte budynku. W
uzgodnieniu z  Wojewddzkim  Konserwatorem  Zabytkéw opracowaé program
zagospodarowania obiektu. W projekcie nalezy uwzgledni¢ potrzeby rozwijajgcego sie ruchu
turystycznego.

2.Zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamdéwienia
obejmuje:

2.1 Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego (opisowej i fotograficznej). Inwentaryzacja
ma na celu opis stanu budynkdéw i obiektéw oraz zdiagnozowanie wszelkich widocznych
uszkodzen oraz miejsc, ktére muszg by¢ wyremontowane. Przebudowa i modernizacja
dworca z wykorzystaniem wytycznych wynikajacych z Nowego Europejskiego Bauhausu
dotyczacych architektury, wnetrz oraz otoczenia obiektu.

Na podstawie inwentaryzacji nalezy opracowa¢ wstepng, roboczg wersje projektu
z okresleniem niezbednych prac, uwzgledniajgcg wytyczne Podkarpackiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. W zakresie budynku koniecznym minimalnym zakresem
projektowym muszg by¢ objete:




przebudowa budynku stacyjnego w celu przywrdcenia w petni jego walorow
estetycznych oraz parametréw technicznych (odnowienie elewacji zewnetrznej
budynku, z odtworzeniem historycznego napisu stacji na elewacji, przebudowa
wewnatrz budynku)

rozbidrka scian wtdrnie zabudowanego podcienia, przywrécenie budynku do wygladu
pierwotnego

przebudowe przytagcza kanalizacyjnego oraz wewnetrznej instalacji wodno -
kanalizacyjnej z budowa ubikacji przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych.
wymiana instalacji elektrycznej

wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej wraz z kottownia

wykonanie izolacji przeciw wilgociowej

stolarka drzwiowa i okiennej, w zakresie drzwi dotyczy to wszystkich drzwi
zewnetrznych i wewnetrznych

dach (ewentualnie zakres niezbedny — wykonany remont w roku 2017r.)

odtworzenie do pierwotnego stanu tj. dawne pomieszczenia noclegowni i druzyny
kolejowe;j.

W zakresie zagospodarowania terenu wokét budynku minimalnym zakresem projektowym
muszg by¢ objete:

remont nawierzchni placu przy budynku

utworzenie placu wokét budynku z uwzglednieniem infrastruktury m.in.: parking
wykonanie przebudowy instalacji sanitarnej wraz z przylaczem do istniejgcego
miejskiego kolektora kanalizacji sanitarnej,

wykonanie opaski wokot budynku,

opracowanie sposobu zagospodarowania wéd deszczowych

zaprojektowanie miejsca na pojemniki na odpadki komunalne

zagospodarowanie terenu wokét budynku (wytyczenie i wykonanie nowych
chodnikéw i przejs¢, nawiezienie i plantowanie ziemi (wykonanie kwietnikdw),
nasadzenie krzewow i drzew).

peron - pomiedzy budynkiem stacyjnym a torem nr 3,

utwardzenie miedzytorza pomiedzy torami nr 1 i nr 3 oraz pomiedzy torem nr 2
atoremnrl,

torowisko nr 3 (przebudowa)

podjazd

ogrodzenie

odnowienie i przywrdcenie sprawnosci technicznej i funkcjonalnej zachowanemu
zurawiowi kolejowemu

rozbiérka pozostatosci po budynku suszarni piasku postawionego na fundamentach
rozebranej wiezy cisnien z odnowieniem i wyeksponowaniem zachowanej studni.
opracowanie winno obejmowacé rozbidorke budowli nie bedacymi obiektami
zabytkowymi

Po wykonaniu szczegétowej inwentaryzacji Wykonawca moze zaproponowac jeszcze inne
elementy konieczne do remontu lub wykazaé te elementy z minimalnych zakreséw, ktore nie
muszg by¢é wykonywane. Wstepng, roboczg wersje projektu nalezy przekaza¢ do
Zamawiajgcego formie papierowej, w 2 egzemplarzach, najpdiniej do 2 miesiecy od
podpisania umowy. Zostanie ona przeanalizowana przez Zamawiajgcego, a pozniej



przedyskutowana na wspoélnym zebraniu z Wykonawcg. Zamawiajgcy dokona uzgodnien
w formie pisemnej w maksymalnym czasie 14 dni od ztozenia wstepnej, roboczej wersji
projektu.

Przewiduje sie, ze w wyniku realizacji projektu powstanie tam nowoczesna przestrzen dla
wystaw tematycznych (w tym promujgcych dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne regionu),
edukacji ekologicznej i na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego (warsztaty dla
dorostych i dzieci, gry terenowe), ustug dla turystow (w tym sprzedazy lokalnych produktow)
oraz informacji turystyczne, infokiosku. Funkcjonalnie, odnowiony dworzec Jawornik-
Przedmiescie bedzie petnit role ,,bramy” do réznorodnych atrakcji oraz do urokliwego terenu
wokét zalewu, co w efekcie wzmocni doswiadczenie natury i aktywnego wypoczynku.
Realizacja projektu przyczyni sie do podniesienia waloréw turystycznych regionu, zachecajac
odwiedzajgcych do korzystania z urokéw przyrody i dostepnych atrakgji.

2.3. Zakres prac projektowych

Dokumentacja winna zawieraé:

a) Inwentaryzacje stanu istniejgcego

b) Projekt Budowlany,

c) Decyzje WUOZ — Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkow,

d) Przedmiar robét,

e) Kosztorys inwestorski,

f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

g) Informacja BIOZ

h) Uzyskanie w imieniu Inwestora innych niezbednych uzgodnien do realizacji zadania,

g) pozwolenie na budowe

3. Wymagania odnosnie dokumentacji

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do:

3.1 Przekazanie kompletu praw autorskich do wykonanych utworédw na rzecz
Zamawiajgcego.

3.2 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna uwzgledniaé wszystkie dodatkowe
roboty zwigzane z powyzszym zakresem.

3.3 Zakres robdét w bezposrednim otoczeniu zabytku winna uzyska¢ akceptacje
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

4. Dokumentacja winna zawierac:

1) Projekt budowlany wraz z informacjg BIOZ - 5 egz. wersja papierowa tradycyjna
oprawiona i 2 egz. wersja na ptycie CD,

2) Przedmiar robdt - 5 egz. wersja papierowa i 2 egz. wersja na ptycie CD,

3) Kosztorys inwestorski - 5 egz. wersja papierowa i 2 egz. wersja na ptycie CD,

4) Specyfikacje techniczne dostosowane do zakresu robdt - 5 egz. wersja papierowa i 2 egz.
wersja na ptycie CD,

5) Mapa do celdow projektowych — w zakresie niezbednym do projektowania — szt. 4

6) Szczegbtowg inwentaryzacje stanu istniejgcego (5 egz. w formie tradycyjnej i 2 egz.
W formie zapisu elektronicznego na ptycie CD)

7) Pozwolenia na budowe.



Cata dokumentacja dodatkowo powinna by¢ wykonana w formie elektronicznej na ptytach
CD lub DVD w postaci plikow *.jpg lub *.tiff oraz *.pdf, oraz wersji edytowalnej (Word, Excel,
dwg, ATH) — 1 ptyta.

Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej, powinna byé tozsama z wersja
drukowang. Wersja elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikdw w programach:

Adobe Reader — catos¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf) + rysunki w formacie .dwg,

MS WORD — kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz STWiORB (rozszerzenie .doc.)
NORMA PRO — kosztorys inwestorski, przedmiary (rozszerzenie. kst, ath).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki wydrukowane
w kolorze (nie mogg stanowi¢ czarno biatych kserokopii oryginalnych rysunkow
z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).



