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BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wstep ST

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45317000-2 - instalacje elektryczne — instalacja odgromowa
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych 2z wykonaniem instalacji odgromowej dla
remontowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dziatka nr 11/4, obreb
Kleczkowo 0004, gmina Stolno.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzkowy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét z wykonaniem instalacji odgromowej
dla remontowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dziatka nr 11/4, obreb
Kleczkowo 0004, gmina Stolno.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Materialy do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestatu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a
ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach, jak réwniez spetniaC wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementow.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

przez

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg

statecznosci.

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

5.1. Zwody poziome

druty FeZn @8 mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za
pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujgcego;

zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
odstepowych;

zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci
dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm
na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych
0 grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm,
jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg a zwtaszcza:

zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiegaé
wzdtuz krawedzi dachu;

na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy
prowadzi¢ nad kalenicg dachu;

wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwodoéw zamocowanych na
powierzchni dachu;

zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zatamania (promien zagiecia nie moze byc¢
mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac¢ kompensacje;

do mocowania zwoddéw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie
Zz normami;

przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelnosé pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
papa, a przy pokryciu blachg - przez oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace

przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogqg by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach
budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane;

na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktadac
w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm
od podtoza z materiatéw tatwo palnych;
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e przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach
odstepowych odlegto$ci pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m;

e sposoby mocowania wspornikow do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku;

e w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce
montowac wedtug dokumentaciji projektowej;

e przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki
sposob i w takich odstepach, aby uniemozliwic ich ucigzliwe drgania i uderzenia o Sciany
wymuszone parciem wiatru;

e potaczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane,
Srubowe lub zaciskane.

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

e o0gledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg rozmieszczenia poszczegolnych elementow urzgdzenia piorunochronnego
oraz na sprawdzeniu wymiarow i rodzaju potgczen elementow instalacji odgromowej;

e sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktére nalezy -wykonac¢ .za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwodow z drugiej do
przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzgdzenia;

e pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien
lub metodg techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych
punktach;

e jezeli obwdéd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L
wiekszym najmniejszg liczbe punktow pomiarowych P nalezy okresli¢ z zalezno$ci:

P >=0,01-L+2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy
zainstalowac¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli powinny by¢ zgodnie wymogami obowigzujgcych norm i przepisow.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego a w szczegolnosci:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami;
e protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych;
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e dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robét ulegajgcych
zakryciu.

8.1. Odbiér czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonac¢ kontroli robét ulegajgcych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:
e sprawdzenie utozenia krytych przewoddw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich
zakryciem,;
e sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem.

8.2. Odbiér koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien:
e przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg;
e przygotowac¢ komplet protokotow badan;
e sporzgdzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robot;
e przygotowacC metryke urzgdzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona
odgromowa obiektow budowlanych (wymagania ogoine),

Komisja odbiorowa powotfana przez inwestora powinna:

e zbadac aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej;

e zbada¢ dostarczone przez wytwoérce (dostawce) Swiadectwa jakosci elementow
I materiatow oraz je zaakceptowac;

e zbadac¢ kompletnos¢ protokétdw pomiardw i prob na zgodnosé z dokumentacjg oraz
zaakceptowac wyniki tych pomiaréw i badan;

e przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci
z dokumentacjg jego materiatéw, wymiarow i rozmieszczenia;

e sporzadzi¢ protokdt odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag
I podjetych zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepie-
ciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogolne.
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PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnagtrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogodlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Za-
sady ogolne. Wybdr poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen pioruno-
chronnych.



