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WSTEP
11 Przedmiot Specyfikadji Techniczne;

Specyfikacja Techniczna odnosi siedowymagan technicznych dotyczacych wykonaniai
odbioru robdt, ktdre zostangwykonane podczas wykonywania robét elektrycznych przy
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentadji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkgonalno - uzytkowego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikadji Technicznej

SpecyfikageTechniczngjako czes¢dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do Zecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikadgg Techniczng
Zakres robdt obejmuje nastepujace zadania :

- Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego-
- Instalacja gniazd wtykowych

1.5 Niektdre okredenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okredenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :

Zamawiajacy - osoba (np. Inspektor Nadzoru) wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizadji
kontraktu;

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywngocenetechniczngwyrobu
stwierdzajacy jego przydatnosc¢do stosowania w okredonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobattechnicznych;

Certyfikat Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustuga sazgodne z okredongnomng lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawaz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnoswyrobu z PN lub aprobatgtechniczng(w wypadku wyrobdw, dla ktdrych

nie ustalono PN);



Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikagji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub
usluga sgzgodne z okredlong nomg lub innym dokurmentem nomnatywnym.
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoscich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ze
Specyfikacjg Techniczng Prace przewidziane w ramach kontraktu mogabyc wykonywane
wytgznie wterminach ustalonych przez Zamawiajgcego
Prace nalezy wykonywac w sposdb gwarantujacy spetnienie warunkdw :
® obowigzujacych Polskich Norm i norm branzowych,
® ustawy o ochronie osdb i mienia (zdnia 26 wizesnia 1997rDz.U.97.114.740),
e ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz U.z 2003r, nr 207, poz. 2016),
* wlasawych przepisdw bhp i ppoz.
1.7 Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich
VWykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochronewlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
szczegtowego zapoznania siez instalacjami i urzadzeniami zainstalowanymi w obiekcie,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzery, jedli zostang przypadkowo uszkodzone w
trakdie realizadji robdt Wykonawea jest odpowiedzialny za szkody w instalagjach i urzadzeniach
powstate w trakdie wykonywania robdt.
1.8 Warunki bezpieczerstwa pracy i ochrona przecwpozarowa na budowie
Wykonawca podczas realizadji robdt bedzie przestrzegat warunki w zakresie bezpieczerstwai
higieny pracy, a w szczegdlnosci wykluczy prace personelu wwarunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitamych. VWykonawca
dostarczy na budowei b edzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczerstwa oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
2. MATERIALY
Wiszystkie materialy przeznaczone do robdt powinny odipowiadac odpowiednim standardom lub
odpowiadac¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosa wydanym
przez Instytut Techniki Budowlanej lub inngjednostke uprawniong do wydawania certyfikatow
materiatowych w Polsce. Materiaty zastosowane powinny byczaakceptowane przez

Zamawiajgoego.



3. WYKONANIE ROBOT

VWykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnoséz wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Uwagi ogdlne

* Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okredonych w PN i zgodnie z
instrukcjg Producenta,

* Robotami moggkierowac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, posiadajace
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okredajace rodzaj robdt w danej
spedalnosci budowlanej, sgcztonkami Izby Inzynierdw Budownictwa, posiadajg
aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia BHP,

* Pracownicy wykonujacy prace musza posiadac aktualne zaswiadczenie o ukorczenia
szkolenia BHP. dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw i
kabli, osprzetu oraz aparatury i urzadzer posiadajacych znak bezpieczerstwa lub
dopuszczenie do stosowaniaw budownictwie,

¢ instalage elekiryczne wykonad w sposdb zapewniajacy ciagtg dostewe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do
potrzeb uzytkownika,

® nalezy zapewni¢ rdwnomieme obdazenie faz linii zasilajacych przez
odpowiednie przytaezenia odbiordw jednofazowych,

* nalezy zapewni¢ bez kolizyjnoséinstaladji elektrycznych zinnymi
instalagjarmi,

® trasy przewoddw nalezy wykonywad w liniach prostych, rdwnoleglych do
krawedz Sdani stropdw,

3.1 Montaz instalacji elektrycznych
3.1.1 Trasowanie

*przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢  konstukge  budynku oraz
bezkolizyjnos¢z innymi instalacjami i urzadzeniami

etrasa powinna pzebiega¢  wzdhuzlini  prostych rdwnoleglychi
prostopadiych doscian i stropdw zmieniajac swéj kierunek tylko w

zaleznosa od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadze)
* trasa prowadzenia instalagji kanatowej powinna uwzgledniac rozmieszczenie

odbiomikéw oraz instalacje nieelektryczne aby unikac skrzyzowani zblizen



niedozwolonych miedzy tymi instalagami
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badaniaipomiary
Wszystkie badania i pomiary bedgprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujajakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mazna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i teminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, \Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadji Zamawiajacego.
5. ODBIOR ROBOT
Odbiory robdt dokonywane sq przez Zamawiajgcego wg wykazu poszczegdinych etapdw robdt
Po dokonaniu odbioru korncowego moze nestgpic ostateczne rozliczenie robdt.
5.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Wszystkie czesci robdt zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie kabli w ziemi
musz byé zgtaszane przez WWykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przed ichzasypaniem.
5.2 Zasady ostatecznego odbioru robdt
W czasie ostatecznego odbioru robdt, przy przekazywaniu infrastruktury elektroenergetyczne,
oraz instalacji elektrycznych do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcenmunastgpujace dokumenty:
1) Oéwiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosd wykonania robdtz dokumentada
Techniczng obowigzujacymi przepisamiinomami
2) Dokumentade Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy
4)Protokoty wszelkich wymaganych badani pomiaréw
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne zastosowane wyroby
6) Ewentualne dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen elektrycznych.
6.Rozliczenie robdt
Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w "Specyfikadja techniczna wykonania i odbioru robdt -
zes¢ogdlng, pkt 9. Podstawg rozliczenia robdt (platnosa) jest cena jednostikowa skalkulowana
przez\Wykonawceza jednostke obmiarowa dla danej pozydji kosztorysu. Cena ta bedzie petnym

wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy



infrastruktury elektroenergetycznej objetej dokumentagg techniczng, uzycie sprzetu i wszystkie
inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robdt.
Cena budowy obejmuje:
-roboty pomocnicze i przygotowawcze
-dostarczenie materiatow
-kompletne utozenie kabli i przewoddw
-montaz opraw o$wietleniowych
-montaz osprzetu w rozdzielniach RS
-rozbudowa instalacji odgromowe;
-wykonanie badan i pomiardw elektrycznych
7.Dokumenty odniesienia
7.1.Przepisy prawne
-Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
-Ustawa zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentadji projektowej, specyfikadji technicznych, wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkgionalno-uzytkowego
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 .
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczerstwaii higieny pracy.
7.2.Polskie normy
* obowigzujacych Polskich Normn i nomn branzowych:
Oprzewodowanie PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przedwporazeniowa
PN-HD 60364-4-42:2011 Instaladie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed skutikami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instaladje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdri
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.



PN-HD 603645522011 Instalage elekyane w  obiekiach  budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw.
PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparaturataczeniowa i sterownicza.
PN-EN 1838:2013,Oswietlenie awaryjne”
PN-EN 50172, Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”
N SEP-E-002. Instalagje elektryczne w obiektach budowlanych
*PN-EN 62561-1:2017-07, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze& 1:
VWymagania stawiane elementom polgczeniowym
*PN-EN IEC 62561-2:2018-04, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢
2:\Wymagania dotyczace przewoddw i uziomdw
*PN-EN 62561-3:2017-10, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze3:
VWymagania dotyczace iskiemikdw izolacyjnych
*PN-EN 62561-4:2018-01::2017-07, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -
Czes¢4:\Wymagania dotyczace elementdw mocujgoych przewody
*PN-EN 62561-5:2018-01, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢5:
Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien
*PN-EN IEC 62561-6:2018-04, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze&¢
6:\WWymagania dotyczace licznikdw udardw piorunowych
*PN-EN IEC 62561-7:2018-04, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze&¢
7:\WWymagania dotyzace srodkdw polepszajgcych uziemienie
6.2.Inne dokumenty
PN-HD 60364-4-41:2017 Instaladie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiezerstwa. Ochrona przecwporazeniowa
PN-HD 60364-4-42:2011 Instaladje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed skutikami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalagie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-HD 60364-5-52:201 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdri
montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.



PN-HD 603645522011 Instalage elektyane w  obiekiach  budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe diugotrwale przewoddw.
PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparaturataczeniowa i sterownicza.
N SEP-E-002. Instalagje elektryczne w obiektach budowlanych
N-SEP-E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
® ustawy o ochronie osdb i mienia (zdnia 26 wizesnia 1997rDz.U.97.114.740),
e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2018 r. poz. 1202 wraz z
pdZniejszymi zmianami),
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie

(DzU.zdnia 1809.2015r, poz. 1422 z pdzn.zm.).
* Wlasawych przepisdw bhpippoz:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy.

Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. Dz U.2003.120.1126
zdnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczersstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu
rodzaju robdt budowlanych - BIOZ

RozporzadzeniemMinistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47,p0z.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanychiterendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowe)j, ktére moga by¢ wprowadzane do
obrotui stosowane wylgeznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r.w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracyZ pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy.

Przepisy budowy urzadzen elekirycznych. PBUE wyd. 1997 .



Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych Dz U.Nr 13 zdnia 10.04.1972r.

7.3.Opracowania

-Dokumentadje techniczne, instrukdje montazu zastosowanych urzadzen, aparatow, osprzetu i
innych materialéw

-Wityezne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP - 02:2010

- Dokumentada techniczno-ruchowai serwisowa centrali

-Karty katalogowe zastosowanych urzadzen



