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Projekt zawiera ;

1.Opis techniczny
2.0bliczenia techniczne

3.Rysunki :

>zasilanie urzgdzen technologicznych kottowni — rozdzielnica RKKNN rys.E1.1
>Schemat instalacji detekcji gazu rys.E1.2
>rozmieszczenie urzgdzen technologicznych instalacji elektrycznej kottowni rys.E2.1

OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego modernizacji kottowni weglowej na kottownie zasilang gazem i olejem opatowym
lekkim ziemnym zlokalizowanej przy ul. Radomskiej w Przysusze

Podstawa opracowania

> zlecenie inwestora

> inwentaryzacja instalacji elektrycznej budynku
> uzgodnienia miedzybranzowe

> przepisy PBUE i PNE/IEC

Stan istniejacy

Zasilanie modernizowanej kottowni energig elektryczng jest zrealizowane istniejacg linia zasilajagcg YAKY
4x70 mm2 z istniejacego ztgcza kablowego ZK3(przy $cianie zewnetrznej kottowni). Powyzej ZK3 jest
zabudowana szafa pomiarowa z ukfadem pomiarowym 3F posrednim (75/5 A kl.05;FS5) dla kottowni. W
szafie pomiarowej zabudowany jest komplet ochronnikdéw przepieciowych kl.1. Z szafy pomiarowej
wyprowadzona jest WLZ (wewnetrzna linia zasilajgca YAKY 4x35 mm2 do istniejgcej rozdzielnicy kottowni.
Istniejgca instalacja elektryczna kottowni nie spetnia obowigzujgcych wymagan norm i przepisow.

Zakres modernizacji instalacji elektrycznej

Modernizacja urzgdzen technologicznych kottowni bedzie polegata na wymianie kottdw wraz z automatykag
sterujgca i regulujgcg. Ze wzgledu na fakt ,ze projektowane kotlty gazowoolejowe bedag posiadaty nowej
generacji sterowniki istniejgca automatyka sterujgca urzadzeniami kottowni zostanie zdemontowana. W
zwigzku z tym linie zasilajgce istniejgce urzadzenia technologiczne bedg podlegaty demontazowi.
Jednoczes$nie zaprojektowana bedzie nowa rozdzielnica RK NN sterujgcozasilajgca urzgdzenia
technologiczne kottowni. Ze wzgledu na wymiane istniejgcych kottéw weglowych na gazowe (olejowe) w
kottowni zostang zainstalowane instalacje bezpieczenstwa; przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazu
CMG oraz instalacji zalania olejem opatowym. Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia pomieszczen
technologicznych kottowni oraz ich przebudowy projektowana jest wymiana instalacji elektrycznej w/w
pomieszczen.

W pomieszczeniach socjalnych istniejgca instalacja o$wietlenia i gniazd 1F spetnia obowigzujgce przepisy i
wymagania nie bedzie wymieniana. Obwody istniejacych pomieszczeh socjalnych bedg zasilane z
wydzielonych pdél odptywowych projektowanej rozdzielnicy RG NN.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA URZADZENIA KOTLOWNI

1. Zasilanie kottowni

Zasilanie modernizowanej kottowni bedzie wykonane z istniejgcej szafy pomiarowe;.

Z uwagi na bezpieczenstwo przeciwpozarowe przewody zasilania i sterowania urzgdzen technologicznych
kottowni bedg zastosowane przewody i kable o niskiej emisji dyméw w powlokach bezhalogenowych (kl.
B2ca). Przewody technologiczne kottowni bedg uktadane w kanatach instalacyjnych Ki(ciggi
wieloprzewodowe) oraz rurach instalacyjnych na tynku.

W zwigzku z modernizacjg kottowni projektowana jest wymiana WLZ na N2XCH 4x25RM/16 mm2 w
RL(niepalnych) po trasie istniejgcej WLZ. Punkt rozdziatu przewodu PEN na N i PE wykona¢ w szafie
pomiarowej. Punkt rozdziatu skutecznie uziemi¢ poprzez uziom pionowy Fe Zn ® 16 mm zagtebiany
mechanicznie. Dla kottowni jest projektowany przeciwpozarowy z wyzwalaczem wzrostowym wytgcznik prgdu
PWP do zabudowy obok istniejgcej szafy pomiarowe;j.



Przycisk PWP zostanie zamontowany przy drzwiach wejsciowych do kottowni i pomieszczen z nig zwigzanych
na wysokosci 1,2 m od podtoza. PWP zamontowaé w oznakowanej i zamykanej obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego kl. Il izolacji (np. OPS 26 1P43).

Kottownia i pomieszczenia z nig zwigzane bedg wydzielone z budynku jako osobna strefa pozarowa.

W zwigzku z powyzszym wytacznik giéwny pozarowy bedzie odtgczat kottownie i pomieszczenia z nig
zwigzane.

Istniejgca rozdzielnica kottowni zostanie zdemontowana a obwody istniejacych pomieszczen socjalnych

bedg zasilane z wydzielonych pdl odptywowych projektowanej rozdzielnicy RG NN.’

Dla modernizowanej kottowni projektowane jest rezerwowe zasilanie z agregatu pradotwérczego
projektowanego do zabudowy w wydzielonym pomieszczeniu kottowni o mocy 33kW.

2. Rozdzielnica RK NN

Rozdzielnice RK NN kottowni zmontowa¢ w obudowie RN 6x36 IP55. W obwodach gtéwnych rozdzielnicy
stosowac wytaczniki réznicowoprgdowe przeciwporazeniowe (A) i (AC), czterotorowe i dwutorowe o pradzie
réznicowym 30 mA. W tablicy zainstalowac szyny Nneutralng i PEochronna.

Obwody odbiorcze urzadzen technologicznych, gn 1F, gn 3F i o$wietlenia zabezpieczy¢ wytgcznikami
instalacyjnymi S301 i S303.

Z rozdzielnicy RK NN zostang zasilone obwody instalacyjne kottowni.

Projektowang rozdzielnice sterujgcozasilajgcg RK NN zmontowa¢ zgodnie z rys. od E.1.1.

Uwaga; w obwodach zasilania pomp kottowni zastosowaé wytaczniki réznicowopradowe o
charakterystyce A

3. Agregat pradotwoérczy zasilanie rezerwowego.
Do zasilania rezerwowego urzadzeh kottowni projektowany jest stacjonarny tréjfazowy przemystowy agregat
pradotwoérczy ZPP 30kW 33kW w wersji zabudowanej wyciszonej o duzej mocy maksymalnej 40KVA z
blokadg przed podaniem napiecia do sieci elektroenergetyczne;j.
Zabudowanie agregatu projektuje sie w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na ptycie fundamentowe;
zgodnej z wytycznymi producenta agregatu. Kabel N2XCH 4x25RM/16 taczacy agregat z punktem zasilania
kottowni(szafg licznikowg i PWP) utozy¢ w RL niepalnej wg rys. E2.1.
Stacjonarny agregat pragdotworczy oprocz silnika i pradnicy jest wyposazony w wiele rozwigzan
zwiekszajacych fatwos¢ obstugi oraz kontrole nad bezpieczng i niezawodng praca.
Podgrzewany blok silnika
Podgrzewanie miski olejowej
Grzatka z pompg obiegowg ptynu chtodniczego
Alternator napedzany pojedynczym paskiem
Czujnik poziomu oleju
Czujnik cisnienia oleju
Czujnik temperatury wody
Agregat zabezpieczony bezpiecznikami ABB
Najwyzszej jakosci komputer sterujgcy
10 Dzwiekowy alarm sygnalizujgcy awarie
11. Automatyczne tadowanie akumulatora z sieci
12. Awaryjny mechaniczny wytgcznik bezpieczenstwa
Agregat bedzie wyposazony w wysokiej jakosci pragdnice. Konstrukcja pradnicy skutecznie eliminuje trzecig
fale harmoniczng (3, 9, 15) napiecia co jest najlepszym rozwigzaniem dla nieliniowych obcigzen. Bieguny i
przekfadnie uzwojen sg starannie dobrane, a skok 2/3 pomaga sprawdzi¢ znieksztatcenia falowe napiecia
wyjsciowego.
e Model: BC184H - lub réwnowazny
Moc znamionowa: 30000 Watt (30kW, 35kVA)
Moc maksymalna (do 15 minut): 34000 Watt (34kW, 40kVA)
Prad nominalny (A): 43.5A / 1 faze
Gniazda: 230V 16A, 230V 32A, 400V 64A
Typ: Synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna
Petna stabilizacja napiecia (AVR): Tak +/2%
Sprawnosc¢ pradnicy: 97%
Napiecie: Trojfazowe 400V oraz jednofazowe 230V
Czestotliwosé: 50Hz
Stopien ochrony: IP23
Wykonanie: Stojan oraz wirnik wykonany z czystej miedzi
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Pracg i sterowaniem pradnicy bedzie zarzgdzat automatyczny sterownik SZR z blokadg elektryczng i
mechanicznag.

Niedopuszczalna jest praca rownolegta agregatu z siecig elektroenergetyczna.

Przed uruchomieniem agregatu nalezy sprawdzi¢ czy uruchomienie zespotu pradotwoérczego nie
tworzy zagrozenia dla obstugi, otoczenia i urzadzenia.

Automatyka SZR agregatu zapewnia ciggtos¢ zasilania kottowni przez samoczynne przetgczenie w przypadku
zaniku napiecia z sieci zasilajacej. W przypadku awarii producent zapewnia mozliwos$¢ recznego
przetgczenia zasilania.

Automatyka SZR agregatu zapewnia ciggtos¢ zasilania kottowni przez samoczynne przetgczenie w przypadku
zaniku napiecia z sieci zasilajacej. W przypadku awarii producent zapewnia mozliwos¢ recznego
przetgczenia zasilania.

Automatyke SZR zaprogramowac¢ w/g wytycznych;

po 10s od zaniku napiecia sieci automatyka SZR podaje sygnat na uruchomienie agregatu

po 20s od zaniku napiecia sieci automatyka otwiera roztgcznik w polu sprzegtowym

po 5s otwarcia roztgcznika w polu sprzegtowym zamykany jest roztgcznik w polu zasilajgcym agregatu

(taczny czas cyklu przetgczenia 25s)

po 30s powrotu napiecia sieci automatyka SZR otwiera roztgcznik w polu zasilajgcym agregatu

po 40s powrotu napiecia sieci automatyka SZR zamyka roztgcznik w polu sprzegtowym

po 60s zamkniecia roztgcznika w polu sprzegtowym automatyka SZR prace agregatu

Zespot pradotworezy nalezy uziemic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po dokonaniu podtgczenia
wykonaé pomiary instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji instalacji, pomiar uziemiania).Przyjecie zespotu
pradotwoérczego do eksploatacji moze nastgpi¢ po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob i pomiardw.
Jezeli zespot przewidziany jest do rezerwowego zasilania urzadzen zasilanych ze wspdlnej sieci energetyki
zawodowej, w przyjeciu do eksploatacji powinien uczestniczyc jej przedstawiciel. Zespot prgdotworczy o
napieciu 0,4 V lub wyzszym przed przyjeciem do eksploatacji powinien by¢ poddany ruchowi prébnemu na
warunkach okreslonych w dokumentac;ji fabryczne;.

UWAGA!
Préby automatyki SZR nalezy wykonac¢ przy wspoétudziale przedstawiciela PGE Dystrybucja.

4. Ukladanie przewodéw instalacji sterujacozasilajacej urzadzenia technologiczne.

Ciagi wielokrotne przewodow zasilajgcych uktada¢ w korytach perforowanych FeZn. Przewody do
poszczegdblnych odbiornikéw prowadzi¢ na tynku w rurach RL. Przewody sterowania (instalacja
niskoprgdowa) uktada¢ w wydzielonych korytach perforowanych FeZn(ciggi wielokrotne) pojedyncze
przewody w rurach ochronnych RL.

5. Oprawy oswietleniowe pomieszczen technologicznych kottowni

Do oswietlenia pomieszczen kottowni oraz schodéw zewnetrznych zastosowaé oprawy swietldowkowe LED
szczelne 1P65.

Oswietlenie pomieszczen kottowni zostato zaprojektowane w oparciu o normy PNEN 124641. Oprawy
odwietleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie z wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla wybranego
pomieszczenia.

Ze wzgledéw bezpieczehstwa(oswietlenie drég ewakuacji) z pomieszczen kottowni zastosowaé oprawy
ewakuacyjne (autonomiczne) z wbudowanym modutem zasilania awaryjnego o tp=1h. Oprawy z modutem
zasilania awaryjnego powinny by¢ zasilanie przewodem HDXp 4x1,5 mm2 w tym dodatkowg fazg nie
przerywang po trasie zasilania. Ponadto przy wejsciach/wyjsciach zaprojektowano oprawy ewakuacyjne 3W
tpr=1h;IP40 LED z piktogramem o IP55, do tych opraw doprowadzi¢ cztery zyty ,w tym faze nie przecinang
na trasie. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewniato minimalne natezenie o$wietlenia Emin=2Lx na
drogach ewakuacji i Emin=5Lx przy zainstalowanych urzgdzeniach przeciwpozarowych. Rozmieszczenie
opraw oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z rys. E2.1.

6. Obwody zasilania i sterowania technologicznych 1F

Gniazda wtyczkowe jednofazowe z uziemieniem 1P44 montowac jako n.t. z osprzetem szczelnym. Montowaé
je na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. Odlegtosci minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych od
urzadzen instalacji wod. kan. i centralnego ogrzewania winna wynosi¢ 0,6 m. Instalacje o$wietleniowe
projektuje sie wykonaé¢ przewodem N2XH 3x1,5 mm2, a do gniazd wtyczkowych przewodem N2XH 3x2,5
mm?2.



Do sterowania zastosowac przewody dopuszczonymi przez DTR instalowanych urzadzen i serwisanta
kottowni. Linie potgczen logicznych pomiedzy sterownikami wykonaé skretkg ekranowang kategorii 5.
Lokalizacje sterownikéw i elementow sterowania dostosowaé do wyposazenia technologicznego i
dokumentacji branzy instalacyjne;j.

Zasilanie urzgdzen technologicznych 1F 230V wykona¢ przewodami N2XH 3x1,5RM mm2. Przewody do
czujnikow temperatury wewnetrznej i zewnetrznej N2XH 3x1,5RM mma2.

7. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych 3F
Instalacje odbiornikéw tréjfazowych projektuje sie przewodami pieciozytowymi N2XH(3L+N+PE).

8. Ochrona przepieciowa
W szafie pomiarowej zastosowaé ochronniki klasy 1+2(B+C).

9. Ochrona przed dotykiem posrednim

Zasilanie budynku wykonane jest w uktadzie TNC ,a instalacje w pomieszczeniu kottowni bedg wykonane w
uktadzie TNCS. Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim dla odbiornikéw zastosowaé szybkie
wytgczenie przez wytgczniki nadmiarowopradowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym
wytgczalnym 30 mA.

Punkt PE w rozdzielnicy RK NN uziemi¢ bezposrednio wykonujgc uziom pionowy ® 18 mm FeZn zagtebiany
mechanicznie. Wszystkie potgczenia uziemien wykona¢ starannie w sposéb zapewniajgcy pewne potaczenie
elektryczne .Pofgczenia w ziemi wykonac¢ jako spawane (potgczenia spawane skutecznie zabezpieczyé przed
korozjg)

Maksymalna rezystancja uziemienia szyn PE w RG NN nie powinna przekroczyé 30 Q2 .

Do projektowanej szyny wyréwnawczej wykonaé potgczenia urzgdzen technologicznych przewodem LYgzo

10 lub bednarkg FeZn 30x4 elementy metalowe urzgadzeh technologicznych i rury instalacji wodociggowych,
gazowych i c.o. a takze korytka kablowe .

Sprawdzi¢ uziemienie istniejacej szyny wyréwnawczej (opornos¢ Ru>30Q).

Na drzwiczkach rozdzielnicy RK NN umiesci¢ naklejki; W.C. uwaga ! urzadzenie elektryczne.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary odbiorcze z zakresu ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki
pomiaréw umiesci¢ w protokole.

10. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Szyne gtdwng instalacji potgczen wyrownawczych kottowni, pompowni oraz w pom. magazynu oleju wykonac¢
ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanym na $cianach kottowni na wysokosci 0,3 m od podtogi. Do tak
zamontowanej szyny przytgczyé za pomoca LYgzo 16 mm2 wszystkie elementy przewodzgce wyposazenia
technologicznego kottowni (metalowe rury instalacji C.O. i C.U.W, metalowe obudowy urzgdzen
technologicznych oraz zbiorniki oleju w pom. magazynu oleju. Rury instalacji technologicznych przytgczyé do
instalacji potaczen wyréwnawczych za pomocg obejm z blachy FeZn.

Szyne gtéwng instalacji potgczen wyréwnawczych kottowni potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg w RK NN.

11. Instalacja detekcji gazu

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie instalacje wykrywania i detekcji gazu. Wykonana ona bedzie na
podstawie modutu sterujgcego typu (np. MD2.Z) lub rownowazny

. Jako czujniki zastosowano detektory typu (np. DEX12) lub rébwnowazny. Do

sygnalizacji alarmu projektuje sie sygnalizatory akustycznooptyczne (np. SL3) lub réwnowazny

, ktéry nalezy zamontowac

przed wejsciem do kottowni. Do modutu sterujgcego podtgczyé nalezy gtowice odcinajgcg bezpieczenstwa
MAGDN100 zamontowang na instalacji gazu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa modut sterujgcy zasili¢
nalezy poprzez zasilacz (np.PS6) z dodatkowym akumulatorem 2x 7Ah, zapewniajgcy prace przy zaniku
napiecia z sieci.

12. Instalacja sygnalizacji zalania olejem

W pomieszczeniu zbiornikéw oleju projektuje sie instalacje sygnalizujgcg wyciek oleju(np. detektor OWWG 3)
lub réwnowazny .

13. Doboér przewodow i zabezpieczen

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzgdzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz PNIEC
603645523.

14. Uwagi i zalecenia koncowe

Przed przystgpieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznaé sie z PT robét
elektroenergetycznych oraz warunkami przylgczenia agregatu wydanymi prze PGE Dystrybucja.



Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzgdzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz

PNIEC 603645523.

1) Roboty elektryczne wykonaé¢ zgodnie z warunkami jakim powinny odpowiada¢ instalacje

i sieci do 1,0 kV. i w/g PNIEC 60364, SEPE004, PNIEC 6102411 oraz obowigzujgcych przepisow BHP

2) Przed oddaniem do eksploatacji wybudowanych urzadzen, wykona¢ potrzebne pomiary elektryczne, a
protokoty podpisane przez osobe, ktéra wykonuje pomiary — grupa SEP — E i druga osoba sprawdzajaca
pomiary — grupa SEP — D. Protokoty dostarczy¢ Inwestorowi.

3) W czasie robot przestrzega¢ wymagania obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzadzen.

4) Z RK NN nie wolno zasila¢ urzadzen nie zwigzanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem ciepta.

5) Przez pomieszczenie kottowni nie wolno prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z jego technologig

6) Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie i przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR urzadzen.
7) Po zakonczeniu roboét obiekt powinien podlegaé odbiorowi technicznemu

8) Do wykonania prac stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty , certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia zgodne z dyrektywami UE i stosowania w budownictwie.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig catosé dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznych.
Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje , a dokumentacje powykonawczg
przekazac inwestorowi.
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