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OPIS TECHNICZNY
Do projektu technicznego wewnetrznej gazu ziemnego potrzeb technologii kottowni przy
ul. Chopina 6 w Przysusze dz.id:142306_4.0001 - 4259/10,

1. Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe

- obowigzujgce warunki dostawy gazu

- plan sytuacyjno — wysokosciowy 1: 500

- obowiqzujgce przepisy i normy

- Uzgodnienia z inwestorem — program funkcjonalno uzytkowy dla obiektu

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji gazowej
wewnetrznej od punktu pomiarowego zlokalizowanego na $cianie budynku do odbiornikdw
gazu - kondensacyjnych kottéw grzewczych stuzgcych do dostarczania ciepta dia potrzeb
ogrzewania budynkow .

3.Dane techniczne budynku i instalaciji

Stan istniejgcy

W chwili obecnej obiekt korzysta z czynnika grzewczego otrzymywanego z kottowni opalanej
weglem.

Stan po modernizacii

W wyniku modernizacji obiektu zaktada sie koniecznos¢ demontazu istniejgcych kottow
opalanych weglem oraz i ich wymiany na nowe kondensacyjne urzgdzenia kottowe.

W wyniku modernizacji dobrano dla potrzeb technologii kottowni trzy kotty kondensacyjne: o
wydajnosci cieplnej 928 kW /dla warunkdw pracy 1z=80/tp=60 °C/ kazdy z palnikiem
nadmuchowym gazowo-olejowym, modulowanym. Kotty przystosowane do pracy w
uktadzie zamknietym CO.

Kottownia zlokalizowana bedzie po przeprowadzeniu budowlanych prac adaptacyjnych w
istniejgcym pomieszczeniu dotychczasowej hali kottéw opalanych paliwem statym.

Kottownia opalana gazem ziemnym zasilana bedzie z projektowanej instalacji sieci gazowej
i projektowanego wezta redukcyjnego i pomiarowego gazu .

Instalacja gazowa w wyniku modernizacji wyposazona bedzie w zawér samozamykajgcey
MAG @ 100 mm, sterowany impulsowo wg . charakterystyki producenta | ST. 10% DGW, wraz
z modutem sterujgcym oraz dwoma czujnikami gazu ziemnego .

3.1.0pis rozwigzania projektiowego

Projektuje sie lokalizacje automatycznego zaworu odcingjgcego za punktem pomiarowym
na zewnetrznej §cianie budynku zgodnie z czescig rysunkowq.

Projekt budowlany przytgcza gazu od gazociggu w ulicy Grodzkiej do punktu redukcyjnego,
okresdlony zostanie odrebnym opracowaniem /po stronie gestora sieci gazowe;j - firma Duon/

3.2. Dobér urzgdzen kottowych

W wyniku modernizaciji dobrano sie dla potrzeb technologii kottowni trzy kotty
kondensacyjne: o wydajnosci cieplnej 928 kW /dla warunkéw pracy tz=80/t1p=60 °C/ kazdy z
palnikiem nadmuchowym gazowo-olejowym modulowanym.



4.Charakterystyka projektowanej instalacji gazowej wewnetrznej
Charakterystyka poboru gazu dla projektowanych odbiornikbéw kottowni :

1.Kociot o wydajnosci 928 kW/dla warunkdw pracy 1z=80/tp=60 0C/
Zestawienie poboru paliwa

Charakterystyka pracy palnika : / 3 kotty/

Qmax = 318,0 m3/h gazu typ E — maksimum

Qmin. = 20,00 m3/h gazu typ E - minimum

Pmin =2 kPa, Pmax=5.,0 kPa

4.1.0bliczenia srednic przewodoéw instalacji gazowej.

Srednice przewoddw gazowych dobrano w oparciu o obliczenia strat cisnienia na
projektowanej instalacji gazowej wg tabeli jednostkowych strat cisnienia na dtugosci
przewodu gazowego dla rur stalowych przy A =0,035i p = 0,75 kg/m3 z uwzglednieniem
wspotczynnika jednoczesnosci poboru na podstawie literatury - Z. Bgkowski Gazyfikacja
1996r

Obliczony na podstawie wzoru Renouarda zmodyfikowany przez prof. Osiadacza)
Jednostka | ilo$¢

Dopuszczalny spadek ci$nienia Pa 150

Dtugos¢ przewodu L m 20

Obcigzenie przewodu Q m3/h 318.0

Srednica wew. przewodu D mm 150 Srednica dobrana prawidtowo

Gesto$¢ gazu Y kg/m3 0,75

Spadek cisnienia Ap Pa 117.4 | Miesci sie w dopuszczalnym

spadku

Proj. Cisnienie poczgtkowe Ps Pa 2500

Cisnienie kohcowe proj. P2 Pa 23826 | Cisnienie prawidtowe

odcinka

4.2.Wytyczne budowy instalacji gazowej.

Dla potrzeb kottowni wewngtrz budynku projektuje sie przewdd gazowy DN = 150 mm /
przewymiarowany/ stanowigcy jednoczesénie bufor magazynowy gazu dia potrzeb
rozruchowych kotta , poj. bufora 0.530 m3.Pozostate srednice przedstawiono na rysunkach.
Prowadzenie przewoddw instalacji gazowej oraz ich Srednice pokazano na rzutach i
aksonometrii. Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych
ST PN 74/H-74200 bez szwu lub rur stalowych ze szwem przewodowym, zgodnych z
wymaganiami Polskich Norm, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen
gwintowanych do przytgczenia armatury i kottdw gazowych.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
odgromowsej , itp.), nalezy lokalizowad w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by<é
od nich oddalone co najmniegj o 2 cm.

Przewody gazowe nie mogq by¢ prowadzone przez kanaty dymne, spalinowe lub
wentylacyjne. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od sciany.
Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne (§ciany nosne, stropy) przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przestrzeh miedzy rurami wypetni¢ szczeliwem elastycznym,
np. piankg poliuretanowq. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby
szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozjqg.




Instalacja bezpieczenstwa

Instalacja gazowa w wyniku modernizacji wyposazona bedzie dodatkowo w zawor
samozamykajgcy 3@ 100 mm, sterowany impulsowo wg . charakterystyki producenta | ST.
10% DGW, wraz z modutem sterujgcym oraz dwoma czujnikami gazu ziemnego .
Dobrano dwuprogowy detektor gazu typ E, szt. 2 umieszczony w kottowni potgczony z
modutem sterujgcym , sygnalizacjg akustyczng . Czujnik zainstalowaé w pomieszczeniu
kottowni wg wytycznych DTR producenta

Instalacja wewnetrzna powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz, U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002 r. Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury Budownictwa w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje gazowg moze wykonac¢ podmiot gospodarczy posiadajgcy jako kierownika
budowy osobe z uprawnieniami budowlanymi.
Przy wykonywaniu instalacji gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacji nalezy stosowac sie do
obowigzujgcych przepisdw BHP i instrukcji obstugi urzgdzen.

4.3.Prébe szczelnosci wykonaé powietrzem pod cisnieniem:

- dlainstalacji spawanej 100 kPa,

- dla instalaciji z zastosowaniem potgczen gwintowanych 50 kPa.

Czas tfrwania préby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie moze
wykazac¢ spadku cisnienia.

4.4 Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu, w ktérym bedzie zainstalowany aparat gazowy lub tylko podejscie muszg
by¢ wykonane przewody instalacji wentylacyjnej grawitacyjne;.

Pomieszczenie, w ktérym przewiduje sie zainstalowanie kotta, powinno mie¢ zapewniong
Ciggtg wymiane powietrza, wystarczajgcq do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla cztowieka, a takze
nie zaktécajgeg ciggu kominowego w przewodzie spalinowym,

Zapotrzebowanie powietrza do spalania dla kotta o wydajnosci 928 kW szt.3

L= 3*11.,8m3/m3 * 105,00m3/h =3717,0m3/h

Zapotrzebowanie powietrza do wentylacji kottowni

Ls= 3*0,75m3/h *902,0kW = 2029,0 m3/h

Catkowite zapotrzebowanie powietrza dla kottowni.

Le = Ls+4=3717,0 420290 =5746,0 m3/h

Nawiew / i wywiew w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej / powietrza do
pomieszczenia kottowni bedzie odbywat sie za pomocq kratki wentylacyjnej o przekroju min
0.49m2 o wymiarach 70cmx70,0cm umieszczonej 10,0 cm nad podtogg kottowni w kanale
nawiewnym .

Otwér czerpalny kanatu nawiewnego powinien znajdowac sie na zewngtrz budynku, na
wysokosci 1,0 m. od poziomu terenu przy zachowaniu odlegtosci 0,50m. od otwordéw do
pomieszczen przeznaczonych do statego przebywania ludzi lub zagrozonych pozarem
Otwor wywiewny realizowany bedzie za pomocg 3 wywietrzakédw dachowych D500 , 10 cm
od stropu pomieszczenia.

Przed uruchomieniem kottdw sprawdzi¢ droznos$¢ wszystkich przewoddw, a kanat wywiewny
poddac prébie ciggu.

Uwaga

Powietrze do spalania dla kazdego kotta doprowadzone bedzie do uktadu palnikowego
indywidualnym kanatem wentylacyjnym, czerpnie powietrza zewnetrznego zlokalizowane
bedg na Scianie wschodniej budynku kottowni.




4.5. Dobér instalacji przewodoéw spalinowych

W oparciu o obliczenia i wytyczne producenta kottdéw, do odprowadzania spalin z kazdego
projektowanego kotta o wydajnosci 928 kW bedzie stuzyt przewdd kominowy dwuscienny
dedykowany dla koftéw kondensacyjnych DN 350 wykonany ze stali nierdzewnej o wysokosci
od poz. ter. ok. ok.18,0m.

Kazdy kociot podtgczony bedzie do emitora za pomocqg poziomych przewodow
spalinowych. Spaliny skierowane do emitoréw zlokalizowanych na elewacji pétnocne;j
budynku ul. Chopina 6 na zewngtrz budynku .

Przewody kominowe zostaty dobrane dla okreslanego typu urzgdzenia kottowego.

Dla finalnie zainstalowanych urzgdzen kottowych w kazdym przypadku wykonawca przed
Ztozeniem zamowienia powinien we wtasnym zakresie potwierdzi¢ punkt pracy oraz wtasciwg
Srednice montowanej instalacji kominowe.

Zaprojektowano dwuscienny modutowy izolowany system odprowadzenia spalin w systemie
o Srednicy 350 mm. Ptaszcz spalinowy wykonany ze stali 1,4521 o minimalnej grubosci 0,56 mm
. Ptaszcz zewnetrzny wykonano ze stali 1,4301 o grubosci 0,5 mm. Komin moze pracowac w
nadcisnieniu i mokrym trybie pracy. W celu zabezpieczenia tfermicznego zastosowano
wetne skalng o grubosci 25 mm i gestosci 120kg/ma3. System kominowy musi mie¢ ciggtg
izolacje na catej dtugosci, bez mostkdéw termicznych. Kazdy element komina musi posiadac
opaski tgczgce elementy o szerokosci 70mm.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzgdzenia. Na
kazdym potgczeniu kielichowym nalezy zastosowac uszczelke EPDM , Nie wolno stosowac
innych $rodkéw poslizgowych poniewaz mogqg one dziataé negatywnie na uszczelke.
Instalacja odprowadzania spalin z agregatu prgdotwoérczego zostata zaprojektowana w
systemie dwusciennym wysoko-nadcisnieniowym do 5000 Pa . Komin wykonano z elementéw
systemowych. Ptaszcz spalinowy wykonany ze stali 1,4404 i grubosci minimum 0,6 mm . Ptaszcz
zewnetrzny wykonano ze stali 1,4301 o grubosci min 0,56 mm. Komin posiada odpornos¢
temperaturowq do 600 stopni, odpornos¢ na mokry tryb pracy. Zaprojektowano komin o
Srednicy ptaszcza spalinowego 150 mm.

Potgczenia elementdw kominowych zaprojektowano jako stozkowe uszczelniajgce ptaszcz
wewnetrzny spalinowy.

W celu zabezpieczenia termicznego zastosowano wetne skalng o grubosci 32,5 mm i gestosci
120 kg/m3

Przewdd kominowy zakohczony wyrzutniq kierunkowqg w postaci kolana $cietego pod kgtem
45 stopni nie blokujgcqg przeptywu spalin. Dla zabezpieczenia przed wydtuzeniami
termicznymi zastosowano kompensatory z punktami statymi.

4.6. Uktad redukciji cisnienia

Zadaniem tego zestawu jest obnizenie wysokiego cisnienia gazu gazowej pobranego z sieci
Sredniocisnieniowej i przytgcza gazowego oraz zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem
cis$nienia przez wydmuch.

Dobrano reduktor niskiego cisnienia HPRT o przepustowosci 360 m3/h

i Paolot = 0,35-0,T5MPQ, pwyiot =5,0-2,0kPa

W odlegtosci 1.0 m do krawedzi punktu nie znajdujg sie otwory okienne , drzwiowe oraz
kanaty wentylacyjne .

Punkt redukcyjny zlokalizowany bedzie na fundamencie i wyniesiony ok. 60 cm nad poziom
terenu. Reduktor instalowany bedzie w metalowej szafce zlokalizowanej na scianie
zewnetrznej budynku.



4.7.Sprawdzenie gazomierza

Projektowane odbiorniki gazu bedq pracowaty w okresie grzewczym

1.Kociot o wydajnosci 928 kW /dla warunkdw pracy 1z=80/tp=60 °C/
Zestawienie poboru paliwa

Charakterystyka pracy palnika : / jeden kociot/

Qmax = 106,0 M3/h * 3 = 318,0 m3/h gazu typ E - maksimum

Qmin. = 20,0 m3/h /gazu typ E - minimum

Pmin =2 kPa, Pmax=5.,0 kPa

Dla powyzszych minimalnych i maksymalnych wartoséci poboru gazu stwierdza sie, ze
gazomierz dobrany zostat prawidtowo.

UWAGA:
Dopuszcza sie zamiane urzgdzen / producentda/ na inne rbwnowazne o parametrach pracy
nie gorszych niz przyjete w projekcie oraz zapewnigjgcych te samg funkcije pracy instalacii .

4.8. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci wykonac powietrzem pod cisnieniem:

- dlainstalacji spawanej 100 kPa,

- dla instalaciji z zastosowaniem potgczen gwintowanych 50 kPa.

Czas tfrwania préby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie moze
wykazac¢ spadku cisnienia.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody gazowe z rur stalowych, zabezpieczy¢ przed
korozjq.

4.9.Sprawdzenie instalacji gazowej.

Instalacje gazowg moze wykonac przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca wtasciwe
uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu instalacji gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacii
nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP i instrukcji obstugi urzgdzen.
Przed oddaniem do eksploatacji kottowni nalezy sprawdzi¢ wykonanie instalacji i
przeprowadzi¢ jej odbidér w obecnosci dostawcy gazu.

Sprawdzenie polega na:

- zgodnosci wykonania z projektem (Srednice przewoddw gazowych , spalinowych ,
ich lokalizacje ).

- Zgodnos¢ z projektem uzytych materiatdw, zgodnos¢ z przepisami).

- Prébe szczelnosci przewodow

Po przeprowadzonej probie szczelnosci instalacji gazowej nalezy sporzqgdzi¢ protokdt w

obecnosci inwestora, wykonawcy i przedstawiciela dostawcy gazu.

4.10. Bezpieczenstwo pozarowe

Kottownia wraz z magazynem oleju opatowego zlokalizowana jest w odrebnym budynku
oddzielonym dylatacjqg konstrukcyjng od budynku mieszkalnego ul. Chopina 6
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi - PM i oddzielonym dylatacjg konstrukcyjng
od budynku ul. Chopina 6

Kottownia gazowo-olejowa wymagania

- konstrukcyjne sciany nosne . §ciany stupy , podcigg - REI60,

- Sciany wewnetrzne EI-60

- stropy REI-60

- drzwi wewnetrzne do kottowni stalowe o odpornosci ogniowej min. EI30 min,

- drzwi powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

Wysokos$¢ pasa miedzy oknami kottowni i oknami | kondygnacji co najmniej 1,20 m. Catos¢
instalacji nalezy uziemi¢. Kottownie wyposazy¢ w dwie gasnice proszkowe 6 kG oraz dwa
koce gasnicze.




Przejscia szczelne przewodoéw przez przegrody wewnetrzne /pomiedzy strefami pozarowymi,
oraz do wydzielonych pomieszczen technicznych/ wykonac¢ w systemie kotnierzy
ogniochronnych zapewniajgc klase odpornosci ogniowej EI120, przy przejsciach pomiedzy
kondygnacjami zapewnic¢ klase odpornosci ogniowej EI120 .

Wytyczne montazu kotta.
Kociot gazowy c.o. powinien by¢ zamontowany zgodnie z dokumentacjg projektowq i
zgodnie z DTR producenta kotta.
- minimalna kubatura pomieszczenia kottowni powinna zagwarantowac obcigzenie
cieplne pomieszczenia nie mniejsze niz 4650 W/ms,

- wymagana powierzchnia przeszklona otwory okienne - 1/15 powierzchni podtogi z
czego min. 50 % pow.okien powinno byc¢ otwieralnych.

Instalacja bezpieczenstwa

Przewiduje sie montaz w pomieszczeniu kottowni systemu detekcji gazu ziemnego

opartego na czujnikach gazu ziemnego typ E oraz module sterujgcym oraz gtowicy
samoodcinajgcej DN 100 umieszczonej w szafce punktu redukcyjno-pomiarowego.
Zastosowac awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniu kottowni, w pomieszczeniu
mMmagazynu oleju przylegajgcym do kottowni na drodze ewakuacyjnej z kottowni oraz na
zewnetrznych schodach ewakuacyjnych o natezeniu 2 Ix. Lampy oswietlenia w
pomieszczeniu i pomieszczeniu wykonane w klasie 1P65.

Wyposazy< pomieszczenie oraz pomieszczenia w urzgdzenia sygnalizacyjno-

odcingjgce doptyw gazu w przypadku wykrycia stezenia gazu ziemnego na poziomie

10% DGW.

Nalezy zamontowac¢ dwa sygnalizatory akustyczne:

- pierwszy nad drzwiami wejsciowymi do kottowni na wysokos$ci umozliwiajgcej zauwazenie
sygnalizatora z poziomu terenu;

- drugi w budynku kottowni w pomieszczeniu, gdzie przebywa obstuga techniczna.

PrzejScia szczelne przewodow przez przegrody wewnetrzne /pomiedzy strefami pozarowymi,
oraz do wydzielonych pomieszczen technicznych / wykonac w systemie kotnierzy
ogniochronnych zapewniagjgc klase odpornosci ogniowej EI120, przy przejsciach pomiedzy
kondygnacjami zapewnic¢ klase odpornosci ogniowej EI120 .

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych — wszystkie przejscia instalacyjne rur przez elementy
wydzielen p.pozarowych tj. oraz, §ciany i stropy czesci pomieszczen technicznych
wydzielonych jako odrebne strefy pozarowe nalezy prowadzi w przepustach instalacyjnych
klasy EI120

Przepusty instalacyjne srednicy powyzej 4 ¢, w §cianach i stropach , dla ktérych wymagana
jest klas odpornosci ogniowej EI60 lub REI60 1j. stropy miedzy-kondygnacyjne, szybdw
instalacyjnych powinny by wykonane jako ognioodporne o klasie odpornosci ogniowej EI60 .
Przejscia uszczelnia¢ masg uszczelniajgcg CP601S HILTI .

5. Roboty rozbiérkowe
W obrebie kottowni zaprojektowano likwidacje istniejgcej instalacji technologii kottowni
opalanej paliwem statym.

Projektowat:



